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ST 0.00  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania og6lne, ktore musza by¢
przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspodlne dla wszystkich
elementow robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania cze¢sci budynku Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo -
Wychowawczych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo -
medyczna' Etap Ii Il w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogo6lnymi lub
Szczegdtowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg mialy warunki okreslone w
Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materialow lub innych rozwigzan niz okre§lono w
projekcie wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych
materiatow lub urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegblowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje swiadectw jako$ci, atestow,
certyfikatow, §wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzgtu, maszyn i srodkéw transportu,

o wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty,
zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robdt, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkow
transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w
zakresie BHP.

Szczegdlowy wykaz materiatow, sprzetu 1 maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy 1 zalecenia
odno$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.



1.17. Obciazenie na o$ dla transportu kolowego.
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa
materiatow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.
Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni
jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.
1 wykonawcag.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora 1 wykonujaca
1.18. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.
1.19. Zaplecze Wykonawcyl.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robOt objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie caloSci prac
polegajacych na wykonaniu robét remontowych okreslonych w pkt.1.1. ST 0.00.
1.4. Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyroboéw budowlanych do
zamierzonego stosowania.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy inspektorem , projektantem nadzér nad wykonywang
inwestycja.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6dt budowlanych.

Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje 1 urzadzenia niezb¢dne do spelnienia
przeznaczonych funkcji.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glgbokosci
przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja istniejace;.

Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST majg nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma



PZ) - Program Zapewnienia Jako$ci - opracowany przez Wykonawce i
przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robo6t zgodnie z wymaganiami ISO
1 konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.5.  Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczeg6low zebranych przez
Zamawiajacego na temat istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektow.
Dostep do tych materialéw utatwi wykonawcy dokltadng oceng szczegdtdw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za oceng szczegdtow 1 za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robot wedlug rozwigzah alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegOly
rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ wiaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokot
okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni 1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca begdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem 1 kradzieza materiatow i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robdt znaki informujace o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia 1 bedzie informowal Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegoétach
osiggnigtego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za wurzadzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt zwigzanych z koniecznymi
przelozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robdt do
wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odno$ne wladze i bedzie z nimi wspotpracowal przy prowadzeniu niezbgdnych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska
przez caly czas trwania rob6t, a w tym migdzy innymi za:

L Sktady materiatow 1 magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
IL Wszelkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekéw beda wykonane z

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz statych systemow odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

II1. Wszelkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy
ograniczajgce emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV.  Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialdw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska;
wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw 1 $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisOw odnos$nych witadz.

VL. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zarowno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi 1 komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

VIII.  Wykonywanie robdt o duzym, dlugotrwatym natezeniu hatasu mogacym utrudnié
prace urzedu w budynku administracji, dostosowac nalezy do godzin pracy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ 1 zorganizowa¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
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koszty zwigzane z ich obslugg i1 utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg,
odprowadzenie Sciekdw, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.
1.20. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
19 pazdziernika 1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w
Szczegotowych ST.

2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrodet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw 1 wyrobow zarowno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) b¢da posiadaty parametry nie gorsze
niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je

W sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie,

nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materialow
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem
do robot podlegac kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace
wymagan okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnos$ci poszczegolnych
dostaw materiatlow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnos$ci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do
robot. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole
materiatow.

b) Sktadowanie materiatdw moze odbywac si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.

C) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni
powinny

by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu,
bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego,

d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miarg
mozliwosci z jednego zrodta. Wielkos$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnié



mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapasow
gwarantujgcych wtasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

e) Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem 1 Wwymieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna
zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilosci
materiatlow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek 1 srodkow transportu. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow 1 frakcji oraz w
zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podloze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Materialy z rozbiorek
Elementy S$cian , posadzek , elementy §lusarskie , elementy instalacji , drzwi .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia
robdt i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdétowym

programem.

Jezeli utrzymanie cigglo$ci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig i1lo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu
cigzarowek nalezy zwraca¢ uwagg aby skrzynia fadunkowa byta opuszczona.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnos$ci do robot.

b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca begdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
sporzadzonymi we wilasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz Projektem Organizacji Robét.

Uwagi ogolne

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie i
instrukcja Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wpltywami atmosferycznymi.



Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robdt w danej specjalnos$ci
budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie
OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu: wykaz
pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow
wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do
budowy.

Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zakres robét.

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot dla catosci inwestycji.
Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy
uzyciu sprzetu , materiatow 1 metod pracy gwarantujacych ich wysoka jakos¢.

5.3. Etapowanie robot
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia 1 przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Robot. Program ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujace
warunki:

o objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

o wzajemne skoordynowanie robdt budowlanych, instalacji 1 instalacji

elektrycznych,
o konieczno$¢ zachowania ciggtosci ruchu na parkingach komunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. System zapewnienia jakoSci
6.1.1. Opis ogolny
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego
metody prowadzenia robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w
zgodnos$ci z wymogami Umowy.
Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
musi si¢ upewni¢ przed rozpoczgciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.
Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i
kontroli jako$ci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowaé zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1. Szczegdlowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od
chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczgciu robot.
2. Uzupehienie 1 poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy 1
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robdt; takie zestawienia musza stanowic
czg$¢ szezegdlowego PZJ.




PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:
Czes¢ 1: Szczegodty ogolnej organizacji robot.

L.

2.

3.

Sl

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegdly dotyczace wspdlpracy
pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania 1 zachowania Systemu
Zapewnienia Jakosci.

Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw 1 specyfikacji
technicznych.

Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomi¢dzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru 1 podwykonawcami. Do
schematu nalezy dotaczy¢ opis ogdlny zawierajacy nazwiska i obowiazki kadry
zarzadzajace;.

Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a
takze powigzania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zesp6t
kontroli jakosci.

Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi osob.

Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegdly o ich Systemie

Zapewnienia Jakosci.

Szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone
z powodu robot.

Wykaz wszystkich glownych materiatow i proponowanych dostawcow.

. Szczegbdly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu 1

zaprawy cementowej.

Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynno$ci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiardw.

Szczegoty dotyczace organizacji zewngtrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz
lokalizacja 1 organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze
szczegotami na temat urzadzen do wykonywania prob w laboratorium 1 na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

Zestawienie statych punktoéw kontroli oraz czynnos$ci przygotowania kontroli przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacja robot.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

Sposoéb postepowania w przypadku niezgodno$ci z wymaganiami oraz personel
posiadajacy uprawnienia do okreslania sposobu postgpowania, jaki nalezy zastosowac
w celu rozstrzygnigcia jakichkolwiek niezgodnosci.

Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzagdzanie dokumentacja zawartg z PZJ.

Czesc¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

L

3.

Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynnos¢ lub rodzaj robot
wyszczegolnionych w ST wykazujace, ze Wykonawca zrozumial wymagania
Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robot
oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

Sprawozdania metodyczne musza réwniez zawierac szczegoty i opisy przewidzianego
do uzycia sprzg¢tu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas
transportu 1 wytadunku.

Sprawdzenie metodyczne musi zawiera¢ szczegdly dotyczace skladowania
poszczegblnych rodzajow materiatow i elementow prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

L.

2.
3.

Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy
oraz w laboratorium.

Dzienny protokot kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

Zapis niezgodno$ci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.
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6.1.3. System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:
Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéow i gtownego dostawcy
wykazujace, Zze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.
1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu
placu budowy.
3.Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.
4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawcg.
5. Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie 1 zagraniczne normy panstwowe.
6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrola jakosci w formie odpowiedniej do
komputerowego wprowadzania danych 1 ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ cze¢$¢ Systemu
Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
Wykonawca przedlozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:
o procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtownych materialow oraz
elementow prefabrykowanych,
procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,
o procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Jakos$ci
dostawcow 1 podwykonawcow,
o procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,
o program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich
projektow mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.
6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pi$mie o dacie zakonczenia etapéw budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazadaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé
prace.

6.2.System kontroli jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot. System
kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy sa prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnigcia sg tak powazne, ze moga wpltywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma zgode¢ na uzycie badanych materiatow. Ponowne dopuszczenie do
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uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy zostang usunig¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ materialdow. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwos¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakie$ badanie nie zostalo okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
zastgpione prawidlowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez

Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio
opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na
zyczenie udostepnic je Zamawiajgcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialow i robdt, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach
kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar roboét bedzie okres§lac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach
ustalonych w poszczegdélnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot

a) Wszystkie pomiary dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni
wykonanych roboét, bedag wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie stanowig inacze;j.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich
nastapi na podstawie dokumentacji projektowe;.

¢) Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub
stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika
budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o
kazdym czasie), obmiaru dokonuje sig¢:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,
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- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancyjnym.
8.2. Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czgsci lub etapu wykonanego w
sposob zadowalajacy Inspektora.
Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,
* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
*  Dziennik Budowy.
Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wiasciwych materialéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 1.6,
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw 1 wpisane do
Dziennika Budowy.
8.3, Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robo6t dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci
do odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
8.4. Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg gotowe
do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowat do odbioru
niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powola¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta 1 tych instytucji, ktore poniosty czgSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajagcym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robdt zanikajacych,
« S$wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcoOw materiatéw 1 urzadzen,
* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna,
* projekt powykonawczy,
» os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
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projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami 1
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1
porzadku terenu budowy,

- oS$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoly z odbiorow czeg$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupehnienia,

+ prawidlowos¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
kofhcowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw 1
wynikéw badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru cze¢sci lub
etapu robot, do ktorych odnoszg sie te dokumenty 1 wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),
o rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktérych
poszczegolne ST wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce z
naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
o Specyfikacje Techniczne,
o uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o receptury i ustalenia technologiczne,
o Dziennik Budowy,
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,
o opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
o sprawozdanie techniczne,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j

przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowa lub
mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to zamawiajacy moze wydaé
odpowiednie powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego
powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajagcy moze
wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody lub zostanie obcigzony karami lub
innymi nalezno$ciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy caloscig powstatych kosztow lub taka ich czescia, za
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jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.
8.7. Ubezpieczenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka budowy, obejmujace:
a) personel wlasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajacego oraz osoby trzecie —
na przypadek $mierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z wykonywanymi pracami,
b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu
rozbidrki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementow,
c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu 1 materiaty do petnej wartosci odtworzenia oraz
od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowodow
optacenia kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczecia robdt nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wptlaty sktadek, to Zamawiajacy:

o wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robot do czasu uzyskania
dowodoéw, ze ubezpieczenie zostato zawarte, a za pozostate opdznienia obcigzy
wykonawce,

o zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi
kosztami obcigzy Wykonawce.

8.8.Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie
przystapi do ich usuniecia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Cenge oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu
wartos$ci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako suma iloczynéw ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych 1 ich cen jednostkowych bez podatku od
towardw 1 ustug (wg sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Ogoblnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, ktore
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktorym nastgpi odbidr koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajagcemu, jego innym
wykonawcom, przedstawicielom 1 pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i
wydatkow poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6Zzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6Zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony srodowiska - (Dz.U. Nr 62 z
2001r.,poz. 627)
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z
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2001r., poz.1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r.
Z podzn. zm.)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6zn.
zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r., Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r.,
Nr 109)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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ST 1.10 ROBOTY ROZBIORKOWE
GRUPA CPV 451

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robodt rozbiorkowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji p/n.
» Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo -
wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczna'" Etap I i II w Gostyninie przy
ul. Ozdowskiego 1A.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ dokumentéw przetargowych przy zleceniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogblne".

MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,» Wymagania Ogolne".

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogodlne".
3.2.Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka obrzezy beda wykorzystane drobne
narzedzia murarskie i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne".
4.2.Transport materialéw z rozbiorki
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gélIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

5.2.Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
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powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka jest:
- dla osprzg¢tu 1 elementdw urzadzen szt
- dla elementéw $ciennych, posadzkowych, nawierzchniowych i betonowych m? i m?

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:

o wyznaczenie powierzchni lub elementu przeznaczonego do rozbiorki,
rozkucie,
zatadunek 1 wywiezienie materiatlow z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki.

O O O O

10. RZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow BHP.

Normy

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym 1
kwadratowym.
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ST 1.20 ROBOTY ZIEMNE
GRUPA CPV 451

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji p/n.
» Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo -
wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczna" Etap I i II w Gostyninie przy

ul. Ozdowskiego 1A.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w pkt. 1.1.
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow z usuni¢ciem urobku z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- transport sprzegtu na/z miejsca pracy,

- wykonanie niezb¢dnych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywoz odpaddéw wraz z oplatami z tym zwigzanymi.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne" , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne". Do
zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarznigty
1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna i odpady materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".
Wykopy do glebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywac przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego - koparek,

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materialdow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwos$ci. Materiat nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnic
ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 1 PN-68/B-06050,
p-t. "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6élne", oraz "Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych".

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopéw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji
zadania je odwodnic¢.

5.1. Wykopy

Wykopy pod tawy i plyty fundamentowe wykona¢ recznie z pochyleniem bezpiecznym
skarp: dla gruntu niespoistego zaggszczonego od 1:1, do 1:1,30 dla gruntow
niespoistych stabo zaggszczonych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowa¢ nastepujace
zabezpieczenia:

o W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokos$ci roznej 3-
krotnej glgbokosci wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wéd od krawedzi,

o rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

o stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych.

5.2. Zasypka

Zasypywanie wykopodw mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypke taw
1 plyty fundamentowej nalezy wykonaé¢ z materiatu spelniajagcego wymagania struktury
nawierzchni terenu. Pozostala cze¢$¢ wypetlnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego
pobranego z wykopu; gruntu niewysadzinowego pod warunkiem usunig¢cia z niego twardych bryt
1 zanieczyszczen i1 czgstek o wielkos$ci powyzej 300mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne".
Wszystkie materialty przewidziane do wykonania rob6t musza odpowiadaé
wymaganiom materialdéw przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
Kontrola jako$ci wykonanych robdt ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopow,

o stan nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy

robotnikow zatrudnionych przy montazu,
0 zasypanie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m?> wykopow lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "'Wymagania ogdlne". Odbiorowi w zakresie

robot ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopow z dokumentacjg projektowa,
technologiczna poprawno$¢ wykonanego wykopu , rzedne dna wykopow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji
kosztorysowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajgce si¢ na
wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto§cig usredniong i
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obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,
wewnetrzny transport materialéw i urzadzen oraz narzedzi,
montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
wykonanie wykopow,
wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko
wraz z kosztem sktadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatoéw,
przygotowanie i utrzymanie materiatbw w odpowiedniej wilgotnosci,
odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie wykopow,
oczyszczenie terenie robot,
wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw i sprawdzen,
o oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
o ilosci materialow potrzebnych do wykonania niezbg¢dnych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,
o przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi
Ptatnos$ci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.,

O O O O ©°

O O O O O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwiazki pomigdzy rdéznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

10.2 Inne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa  Ministra  higieny pracy przy recznych  pracach  transportowych
(Dz.U.2000.26.313)
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ST-2.10 ROBOTY BETONOWE I ZEL BETOWE
GRUPA CPV 452

2.1. WSTEP

2.1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach
realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czeSci budynku Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo -
Wychowawcezych z funkceji opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo -
medyczna'" Etap Ii Il w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie

wszystkich robdt betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe 1 podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu 1 innych robot.

2.1.3. Zakres robodt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt betonowych 1 zelbetowych jakie wystepuja przy realizacji
umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

2.1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie robot pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

Sktad mieszanki betonowej 1 granulacje kruszywa

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Beton klasy C12/15 (B15), C20/25 (B25), C25/30 (B30)

2.2.2 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkow -zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.3 Plyty deskowania:

1. Deski , sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dlugosci, nie posiadajace

elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.4 Srodek anty-przyczepny.

Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.5 Srodek uzywany przy demontazu deskowan.

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w
otwartych pojemnikach.

2.2.6 Zbrojenie

Zbrojenie gtowne nalez)' wykona¢ z zebrowanych pretow

zbrojeniowych ze stali AIIl . Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-

82/H-93215, PN-84/B-03264 .

2.2.7 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.8 Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretdéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.2.9 Skladniki mieszanki betonowej

Cement - do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno

stosowa¢ zadnych materiatlow zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normaPN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normagPN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

1. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

2.Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%.

Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3.Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru 1
tamanego zwiru, tamanych kamieni

lub mieszanki tych materialdw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydhuzonych
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ziaren (dhlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063
mm nie powinny przekracza¢ 2%.

4. Mrozoodpomos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu - W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢
stosowanie domieszek, sSrodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkow do
pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4. 1
4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zard6wno przez dostawce jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

2.3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ

zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot

2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4
Mieszanke¢ betonowg 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementoéw wchodzacych
w sktfad robdt betonowych

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
2.5.2. Szalunki
2.5.2.1 Wykonanie deskowan.
1. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi 1
poziomow oraz zgodnos¢
wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inspektora.
2. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng
ziemig.
3. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do
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ksztattu, polozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.
4. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewni€ ich wodoszczelnos¢. 11os¢
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
5. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa
6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje 1 polaczenia pomiarowe nalez}'
ksztaltowa¢ zgodnie z projektem.
7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5
S. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez, beton odpowiedniej
wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych. 9. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania
deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.
2.5.2.2.Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO. Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A.Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
B.Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy- usunaé¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatos$ci metali.
C.Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
2.5.2.3. Rozbieranie deskowan

A.Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukeji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiaggnie wytrzymatos¢
28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem.
2.5.3 Zbrojenie
2.5.3.1.Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.
2.5.3.2.Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawceg w trakcie budowy musza by¢ zgodne z

zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 8.5
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.
C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
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elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz polaczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania si¢ do szczegdétowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO

rozdz. 7. Wszystkie prety musza .by¢ gigte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowe;

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcez,

ziemig, oraz inne

B zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczeg6tami 1 uwagami podanymi na

rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali

zbrojeniowej:

Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

ptyty: 40 mm

$ciany, belki: 40 mm.

Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi

na rysunkach.

Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nic podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno

w pionie jak 1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie

zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O

dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac si¢ w

odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inspektora.

G. Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem

przypadkow kiedy zachodzi

koniecznos¢ przeformowania przy gotowanych w warsztacie pretow". Przed kazdym

przcformowaniem pretow na

miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inspektorem.

2.54  Betonowanie

2.5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowe;j

>

apTE N =

@

=S

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych
si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczeg6lne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany

sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i
podpisany przez

uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek

mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przesiane zarzadzajacemu
realizacjg

umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego

realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
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dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkceji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
a. Projektowana 2-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacjag umowy,
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?.
d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
Fundamenty"  70-80 mm
Sciany, plyty i belki; 50-75 mm
Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej,
ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie w'ody.
C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.
Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.
D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
E.Badania materialow' i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci
2.5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego |
realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementow
majacych si¢ znajdowacé w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke¢ betonowg nalezy uktadac¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg urnowy
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przed utoZeniem betonu.

2.5.4.3.Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgodg zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca
powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy;

Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu,, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem 1 pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie 1 uniknigcie
powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia

uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonuja prawidlowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na konca kazdej partii.
2.5.4.4.Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia pracownik obshugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego
betonu. lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

2.5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie s one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnos$ci betonu 1
uniknig¢cia nierdownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

2.Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6, Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrzne;j
nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

2.5.4.6.L.aczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalez}' skuc 1 oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

2.5.4.7.Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre$lonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystagpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie pltynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przemy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadle do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypelniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie
nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic¢
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen 1 je przed przystapieniem
do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

2.5.4.8.Prace wykonczeniowe

A.Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupekni¢ braki i sku¢ wszystkie nierownos$ci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni $ciany muszg by¢ wypetione wszystkie ubytki oraz $slady po deskowaniu.

B. Gladkie wykonczenia powierzchni:

a. Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym
piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregulamosci i uzyskania jednolitej
powierzchni.

b.Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gladkiej
powierzchni.

c. Po wyschnieciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢

wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do
malowania.

C.Wygladzanie powierzchni:

a. Packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

b. Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D.Wykonczenia plyt i podlog:

Plyty 1 podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggnigcia odpowiedniego wyroéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

E. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow 1 materialdow metalowych oraz innych srodkow

29



powodujacych zabrudzenie.
2.5.4.9.Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow
A. Sciany
1.Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane
w ramach okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtlebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m polozona jest na
najwyzszym punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
B. Plyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje
si¢ przyktadnicg 3 m dlugos$ci potozong na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji
za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace gwarantowac odptyw do rynien
podiogowych lub kanatéw, ktore
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to
konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchyltki w grubo$ciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.
2.5.4.10.Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w sianie ciaglej
wilgotno$ci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wybor metody
pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja
umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody.
C. Sciany
Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny pozostawa¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odpltywu wody 1 wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po
usunigciu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
W trakcie pielggnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:
Chroni¢ powierzchnie przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.
Przykrywac¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.
Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé srodek
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pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stala
wilgotnos$¢ na calej powierzchni ptyt

Wykonawca powinien okresli¢ ja 1 przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
D.Pielegnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton

zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu;

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

2.6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcodw
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie
betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? dla taw stop fundamentowych zelbetowych , podtozy betonowych

1 m? dla stupéw , nadprozy , wiency , belek.

1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu

1 m? §cian zelbetowych

1 kg, 1t dla cigzaru pretow zbrojeniowych.

1 m3 dla podsypek pod podtoza.

2.8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 8.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukceji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
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Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow produkcji

Przygotowanie 1 montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i1 deskowan

Dostarczenie 1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie - bedacych wlasnoscig
wykonawcy - materiatéw

rozbiorkowych z placu budowy.

2.9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano -montazowych - Tom I - Budownictwo ogoélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6 Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN).

w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe 1 zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stat zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne . Piasek.

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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ST 2.30. ROBOTY MURARSKIE
GRUPA CPV 452

3.1. WSTEP.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania robot murowych
w zakresie $cian i $cianek z cegiel ceramicznych i pustakow szczelinowych w ramach realizacji
inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czes$ci
budynku Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji
opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng'" Etap Ii Il w
Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A.

3.2. MATERIALY.

3.2.1. CEGLA PELNA ,CEGLA DZIURAWKA, PUSTAKI SCIENNE , BLOCZKI SCIENNE.

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegly , pustaki i bloczki §cienne powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PNB-12050:1996,PN-B-12002:1997.PN-75/B-12003,PN-B-
1200S:1996 , PN-B-12011:1997. W murach no$nych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie potowek
w liczbie nie przekraczajacej 15%, a w murach zbrojonych - 10% calkowitej liczby uzytych cegiel.

3.2.2. ZAPRAWY.

Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwale i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy
budowlane cementowo-wapienne . Do konstrukcji murowych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych
nalezy stosowac tylko zaprawy cementowe.

Materialy do izolacji poziomych muréw; - 2x papa na lepiku, folia, papa termozgrzewalna,

Materialy do montazu w murach — kratki wentylacyjne, podokienniki, maskownice i inne drobne
elementy.

3.3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.4. TRANSPORT MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Elementy ceramiczne powinny by¢ uktadane na suchym, wyrownanym i utwardzonym podiozu. Nie
nalezy ich skladowac bezposrednio na ziemi. lecz na paletach , podestach lub chociazby na warstwie
papy lub folii. Wszystkie wyroby betonu komorkowego powinny by¢ zabezpieczane przed opadami
atmosferycznymi, nakryte folig lub papa.

35. WYKONANIE ROBOT.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Cegly
oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen. Cegle oraz elementy
porowate nalez}' przed wbudowaniem zwilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidel wigzania, grubos$ci Spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury
powinny by¢ wynoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugosci. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywaé¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwy, $ciagi, belki i 'elementy konstrukcji
stalowych nalezy osadza¢ w trakcie murowania.

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wicksza niz 17
mm 1 mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm z tolerancjg +/~5 mm. W
murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin, w ktorych uklada si¢ zbrojenie, powinna by¢
przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubos$ci
spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania badZ spoinowania, spoiny w licu muru
powinny by¢ catkowicie wypelione zaprawa. W murach no$nych przeznaczonych do otynkowania lub
spoinowania pozostawia si¢ spoiny nie wypetnione na glebokos¢ 5-10 mm. Przy grubosci muru
powyzej 1 cegly, odchylki grubosci dla muréw pelnych wynoszg +/-10 mm, a dla muréw szczelinowych:
+/- 5 mm.

Dla muréw z bloczkow profilowanych na pidro i wpust z betonu komorkowego, grubosé

spoin poziomych z zaprawy cienkowarstwowej wynosi +/- 3 mm. Dla zapraw zwyktych

grubosc¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
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zawilgocenia bloczkow w trakcie murowania. W trakcie wznoszenia muréw nalezy osadzac,
przygotowane wczesniej, element}' przewiazujace prostopadte Sciany. wewngtrzne, nosne lub

dziatowe (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte w bloczki prostopadle w co 2 warstwie).

Odchytki grubosci muréw przyjmuje si¢ jak dla muréw z cegly.

Rodzaj 1 marke zaprawy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlano - Wykonawczego.
Mury no$ne w obrebie kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementdéw tej samej klasy i na jednakowej
zaprawie.

W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami
wylgcznie przy temperaturach powyzej 0°C.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:
- zgodnos¢ ksztattu 1 gtéwnych wymiaréw muru z Projektem Budowlano- Wykonawczym.
grubo$¢ muru,
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
- pionowos¢ krawedzi i powierzchni,
- poziomo$¢ warstw cegiet,
- grubo$¢ spoin i ich wypetnienie,
- zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami Projektu Budowlano- Wykonawczego.

3.7. ODBIOR ROBOT.

Odbiodr robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi
normami.

Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogolnej Specyfikacji

Technicznej. Odbidr robdt obejmuje:
- odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
- odbior koncowy.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
3.8.1. NORMY.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow dymowych.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne .Cegly kratowki.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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ST 2.40 SCIANKI DZIALOWE i OBUDOWY Z PLYT KG
GRUPA CPV 452

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek, ktéore zostang wykonane w wyniku prowadzonych robot
modernizacyjnych 1 remontowych w ramach realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i
rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze¢sci budynku Powiatowego Zespolu
Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkeji opiekunczo - wychowawczej na
funkcje opiekunczo - medyczna" Etap Ii II w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem $cianek
dziatowych.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

o wewnetrznych $cianek dziatowych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych,

o wewngtrznych $cianek z cegly, bloczkow i ptytek gazobetonowych,
1.4.0kreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne" , PN-ISO 7607-2
»Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow

oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
Wymagania szczegolowe.
W technologii $cianek szkieletowych ( szkielet stalowy wypetiony wetlng mineralng migkka
poszyty obustronnie dwoma warstwami ptyt gipsowo kartonowych ( w pomieszczeniach
"mokrych" wodoodpornych GKFI ), w pomieszczeniach wydzielenia p.poz. ognioodpornych
GKF , posiadajace atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

W zwiagzku z konieczno$cig poprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem
nizszej kondygnacji w oznaczonych miejscach nalezy wykona¢ dodatkowo elementy sufitow
podwieszanych. W opracowaniu przyjeto stropy Ecophon przeznaczone do obiektéw stuzby
zdrowia. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rownowaznych rozwigzan umozliwiajacych
uzyskanie zaproponowanych rozwigzan architektoniczno uzytkowych. Przyjete materiaty
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe GKF, GKFI gr.12,5mm zgodnie z PN-EN 520 i
PN-B-79405
2.2 Tasmy do ptyt gipsowo-kartonowych:
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2.2.1. Tasma spoinowa (zbrojaca), samoprzylepna z wtdkna szklanego,

2.2.2. Taséma uszczelniajgca S0mm.

2.3. Gips szpachlowy zgodny z normg PN-B-30042 lub zaprawa gipsowa zgodna z

normg PN-75/B-14505

2.4. Wkrety samogwintujace do blach (ocynkowane) wg PN-79/M-083102 o $rednicy
3,3mm i dtugo$ci 25mm.

2.5. Plyty z niepalnej, péttwardej wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych gr.

Scm spehniajagce wymagania normy PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100.

2.5. Bloczki z betonu komorkowego MS500 59x24x24 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301
2.6. Bloczki,,YTONG Oz a utoklawizowanego betonu komérkowego wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301

2.7. Ptytki z betonu komérkowego MS500 59x24x12 i 59x24x6 wg PN-EN 771-4 oraz
PN-B-19301.

2.8. Zaprawa murarska spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2.

2.9. Profile stalowe ocynkowane z blachy o grubosci 0,6mm: typu, C"i typu,,U".

2.10. Sta! zbrojeniowa STOS o $rednicy 6 ( dla pretow do 1,5m dtugosci ) i 8mm dla
dtuzszych . Stal nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zabezpieczona antykorozyjnie.

2.11. Profil stalowy walcowany lub zimnogigty, ceowy 90x55mm.

2.13. Plyta styropianowa gr. 2cm PS-FS15 zgodne z norma PN-B-20130 i PN-EN 3163.
2.14. Zaprawa cementowa marki 50 z uzyciem cementu portlandzkiego marki 250
odpowiadajagca wymaganiom PN-65/B-14504 z dodatkiem s$rodka zwigkszajacego
przyczepnos$¢ lub sucha zaprawa murarska (bez dodatku wapna) z dodatkiem $rodka
zwigkszajacego przyczepno$¢ , gotowa masa w pojemnikach lub uelastyczniona

zaprawa klejowa przeznaczone do wznoszenia $cianek z pustakow szklanych.

2.15. CEGLA PEENA , PUSTAKI SCIENNE , BLOCZKI SCIENNE.

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PNB-12050:1996,PN-B-12002:1997 PN-75/B-12003,PN-B-1200S:1996
PN-B-12011:1997. W murach no$nych nie zbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie potdéwek w liczbie nie
przekraczajacej 15%, a w murach zbrojonych - 10% catkowitej liczby uzytych cegiet.

2.16. NADPROZA NAD OTWORAMI

- Nadproza prefabrykowane L19 i zelbetowe wykonywane na budowie

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien
spelnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obshugi.

4, TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne", dobranymi przez
Wykonawce nie wpltywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych
materiatlow. Przewozony material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.-
Bloczki gazobetonowe oraz cegly nalezy podczas transportu utozy¢ $cisle obok siebie i
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ lub wypadnigciem podczas transportu oraz
przed opadami deszczu. Ladunek niepakietowany nalezy zaladowaé z catkowitym
zapelieniem przestrzeni tadunkowe;j.

Gips oraz suche mieszanki klejowe lub zaprawy nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach fabrycznych ( worki foliowe lub potrdjne papierowe z
wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta materiatlow w tym wzgledzie : na
paletach lub w workach.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowa¢ samochodami zabezpieczonymi z
plandeka . Plyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuwaniem si¢ podczas
transportu. Ptyty nalezy sktadowaé w pozycji lezace;j.

Pustki szklane nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczajac tadunek
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przed przesuwaniem si¢, stluczeniem lub zarysowaniem. Wymagania transoprtowe
okresla norma PN-74/B-13.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci na zgodno$¢ z norma lub
atestem i dopuszczenie I.T.B. do ich stosowania.
5.1. Wykonanie rob6t murowych z betonu komérkowego ( S$ciany zewnetrzne i
wewnetrzne) nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zasad 1 wymagan okreslonych w
normie PN-68/B-10024.
Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wiazania i grubos$ci
spoin. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej dtugosci. Bloczki lub ptytki winny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Scianki nalezy wznosi¢ w taki sposob , aby w kolejnych poziomych
warstwach muru spoiny byly przesuniete o p6t diugosci elementu ( bloczka, ptytki). Bloczki
nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej mieszanki
zaprawy klejowej , na bazie cementu. Bloczki uktada¢ nalezy na suchym i rownym
podlozu. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wigksza niz 20%.
Przed utozeniem bloczké6w w murze nalezy je zwilzy¢ woda, aby beton nie odciggat wody z
zaprawy. W przypadku wznoszenia $cian na zaprawie klejowej , nalezy prowadzi¢ prace w
temperaturach nie nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz + 25°C.
Grubos¢ spoin przy wznoszeniu murdOw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosic¢: dla
spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna odchytka do £3mm. Mury
nalezy wykonywac tak by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych
a krawedzie przecigcia byly liniami prostymi. Stalowe o$cieznice drzwi antywlamaniowych w
nowo wznoszonych $cianach wewnetrznych nalezy osadzaé¢ w trakcie wznoszenia tych $cian.
5.2. Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych.
Lekkie wewnetrzne $cianki dzialowe nalezy wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych o grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa , mocowanych na ruszcie z ocynkowanych profili
stalowych ,,U" oraz ,,C". Montaz $cianek nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu tzw. prac mokrych.
Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po wyznaczeniu przebiegu $cian
dziatowych na podtodze i suficie nalezy zamontowac konstrukcje nosna z profili. Profile ,,U"
mocuje si¢ do podlogi i sufitu, a profile ,,C" do $cian skrajnych, tgcznikami w odlegtosciach co
800mm. Pod profile podktada si¢ tasme¢ uszczelniajaca ze spienionego tworzywa . Pozostate
profile ,,C" rozstawia si¢ pionowo co 60cm. W pierwszej kolejnosci oktada si¢ konstrukcje z
jednej strony jedng warstwg ptyt g-k. Docinanie plyt wykonuje si¢ specjalnym nozem, pila
stolarska lub pila tarczowa a postrzepione krawedzie wyrownuje strugiem lub pilnikiem.
Mocowanie ptyt do profili stalowych nalezy prowadzi¢ za pomoca wkretow ocynkowanych w
rozstawie max. co 25cm, umieszczanych w odlegto$ci nie mniejszej niz 10mm od krawedzi
otulonych kartonem oraz co najmniej 15rnm od krawedzi ostro cigtych. Diugosé blachowkreta
winna by¢ tak dobrana by po przykreceniu plyty wystawata po drugiej stronie co najmniej
7mm a gleboko$¢ zatopienia w ptycie wyn. 0,1mm. Lepki wkretow winny by¢ tak docisnigte ,
aby wglebialy si¢ w lico plyty, ale nie powodowaty przerwania kartonu - nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez zaszpachlowanie. Pionowe krawedzie ptyt g-k winny spotykac si¢ na
pionowych stupkach ,,C". Nastepnie uktadamy izolacj¢ z welny mineralnej o grubosci Scm.
Wszystkie przestrzenie pomigdzy profilami nalezy starannie wypelni¢ welna, nie pozostawiajac
pustych przestrzeni. W miejscach tgczenia §ciany dzialowej z innymi przegrodami budowlanymi
nalezy zastosowac ta§my uszczelniajace. Nastepnie nalezy konstrukcje oblozy¢ z drugiej strony
jedna warstwa plyt g-k.
W celu zamontowania drzwi w otworze drzwiowym w $cianie g-k nalezy zamontowac i
zamocowac¢ do sufitu i podiogi dodatkowe stupki z profili ,,C", a na nadprozu osScieznicy
umiejscowi¢ rygiel wykonany z profilu ,,U" zamocowany do obu stupkéw. Po ukonczeniu
mocowania plyt nalezy zamaskowacé ich styki poprzez spoinowanie. Szczeliny o szerokosci
wigkszej niz Imm nalezy wypeli¢ szpachlowka. Na styki o szczelinie mniejszej mozna
bezposrednio nalozy¢ warstwe szpachlowki , stanowiacej jednocze$nie podktad pod tasme
spoinowa. Na styk wiekszy taSme¢ naktada sie po stwardnieniu szpachlowki. Ta§me nalezy
doktadnie wcisng¢ na $wiezo potozna mas¢ oraz pokry¢é wycisnicta z niej masg. Tak
zaszpachlowata spoina powinna licowaé z powierzchnig sgsiadujacych z nig plyt. Ostateczne
szpachlowanie przeprowadza si¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznie spoing nalezy
wykonczy¢ poprzez szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Szpachlowanie polaczen
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okladziny gipsowo-kartonowej z elementami budynku wykonanymi metoda tradycyjna ,
rozpoczyna si¢ od potozenia masy szpachlowej na ptyty g-k. Tasme spoinowa naktada sig
dosuwajac ja do styku miedzy spoinowanymi plaszczyznami. Dobrze ulozong i docisnigta
ta§me¢ powtdrnie nalezy pokry¢ szpachlowka , a po wyschnieciu wyszlifowaé. Naroza
wewngetrzne nalezy wzmocni¢ tasma papierowa , a zewnetrzne przy uzyciu naroznikow
metalowych. Po wykonaniu , §cianki nie powinny wykazywac:

o dziur, zalaman i peknie¢ ptyt,
zdarcia lub naderwania licowego kartonu,
rozmycia masy gipsowej w ptytach,
rozwarstwiania si¢ ptyt,
gnicia kartonu lub wykwitow plesni,
zaciekOéw na kartonie,
odpadania ptyt.

O O O 0O O ©

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:

O sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow na podstawie:

* zlozonych przez ~ Wykonawce dokumentow  potwierdzajacych jako$é¢
zastosowanych materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z
odpowiednig normg lub aprobata techniczna,

* sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatow dla ktorych taki termin
okre$lono wg danych na opakowaniu.

i kontrola warunkéw wykonywania robot,

i prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji murowych z bloczkoéw gazobetonowych i
pustakow szklanych

* sprawdzenie zgodno$ci glownych wymiaré6w , grubo$ci muréw i wielko$ci
otwordw przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar oraz porOwnanie z
dokumentacja. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiarow,

* sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potgczen i osadzenia oScieznic
poprzez ogledziny zewngtrzne i pomiar,

» sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia - pomiaréw dokonuje si¢ w
przypadku powstatych watpliwosci co do zachowania wymaganych grubosci
spoin,

* sprawdzenie rownos$ci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi przeprowadza si¢
za pomocy taty kontrolnej o dtugo$ci 2m oraz pomiar prze$witu miedzy tatg a
powierzchnia,

* sprawdzenie pionowos$ci krawedzi , oraz kata pomiedzy przecinajgcymi si¢
powierzchniami muru.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z gazobetonu powinny by¢ nastepujace :
* najwicksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej
grubosci $ciany 12 cm  wynosi ; +Omm . Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z
PN-EN 772-16

* zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

* odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wi¢cej niz jedno na 2m

* odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian dla $§cianek dziatlowych na
wys. kondygnacji <10mm , i na wys. $ciany <6mm,

* najwicksze odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy od poziomu
<2mm/m i nie wi¢cej niz 30mm na catej dtugosci $ciany ,

* odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie
wigcej niz 30mm na catej dtugosci $ciany

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z pustakow powinny by¢
nastepujace :

* zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <6mm/m i ogétem nie wigcej niz
20mm na catej powierzchni $ciany pomieszczenia,

* odchylenie krawedzi od linii prostej <4mm/m i nie wigcej niz 2 na 2m
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* odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi muru na wys. kondygnacji
<6mrn/m i ogdtem nie wigcej niz 10mm na jednej kondygnacji,

* najwigksze odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy cegiet od poziomu
<2mm/m i nie wi¢cej niz 30mm na catej dtugosci Sciany ,

* odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego <6mrn

o sprawdzenie wygladu powierzchni suchych tynkow .

» sprawdzenie odchylenia powierzchni plyty gipsowo-kartonowej od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni suchego tynku taty kontrolnej o dtugosci 2m oraz
pomiaru prze$§witu miedzy tatg a powierzchnig z doktadnoscia do 0,5mm -
odchylenie to nie moze by¢ wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na
calej dtugosci taty kontrolnej,

» sprawdzenie odchylenia krawedzi od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 1,5Smm
na 1mb i ogétem nie wigcej niz 3mm,

* odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Imb i ogdlem nie

wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

* odchylenie od wymaganego kata przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigksze

niz 2mm.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo i1 zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespelienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materialéw oraz sposoéb doprowadzenia do zgodnosci
robot murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych
robot.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajacym. Szczegdtowe warunki odbioru okreslaja normy PN-
68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-10024 .
Odbidr robot w zakresie wznoszenia $cian obejmuje:
0 odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,
o sprawdzenie zgodno$ci grubosci $cian z dokumentacja,
o sprawdzenie prawidlowos$¢ wykonania konstrukcji murowych i §cian dzialowych
zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6
Roboty murarskie bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda
pozytywne. Roboty murarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢
odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, Ze odstgpstwa nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania konstrukcji murowej. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajace;j
warunkom wymaganym przez Zamawiajacego, Z przeprowadzonego odbioru roboét sporzadzony
zostaje protokot zawierajacy:
o ocen¢ wynikéw badan,
o stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci 1 sposobu ich usunigcia.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m?> wykonanej $ciany.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produke;ji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
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- wewngetrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbednych rusztowan, pomostow i
drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatldw i narzedzi oraz sprze¢tu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie podloza pod wykonanie robot,
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,
- przygotowanie zaprawy,
wymurowanie $cian,
budowa $cianek z pyt gipsowo-kartonowych,
- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
o ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdét,
o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzgtu,
przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
PN-EN 772-16 Metody badan elementéw murowych. Czesé 16: Okreslenie wymiarow.
PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania.
PN-EN 1051-1 Szkto w budownictwie. Pustaki szklane i kostki brukowe szklane. Cz¢s$¢
1; Definicje 1 opis.
PN-74/B-13070 Szkto budowlane. Ksztattki. Wspolne wymagania i badania.
PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowych, Czgsc4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komodrkowego.
Elementy drobnowymiarowe.
PN-EN 520  Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujace do blach z tbem stozkowym
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania
10.2 Inne
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno$ci
(Dz.U.2004.204.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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ST 4.10 SUFITY PODWIESZANE I OBUDOWY z PLYT KG
KOD CPV 454

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych sufitow, ktore zostang wykonane w ramach
realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo -
Wychowawcezych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na funkcj¢ opiekunczo -
medyczng'" Etap i Il w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

1.5.Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Sufit podwieszany ;

W technologii sufitow podwieszonych ( w pomieszczeniach "mokrych" wodoodpornych
GKFTI ), w pomieszczeniach wydzielenia p.poz. ognioodpornych GKF , pod stropami w
oznaczonych miejscach nalezy wykona¢ elementy sufitéw podwieszanych,

Przyjeto stropy Ecophon przeznaczone do obiektow stluzby zdrowia. Istnieje mozliwos¢
zastosowania rownowaznych rozwiazan.

Systemy sufitow podwieszonych posiadajace atest do stosowania w obiektach sluzby
zdrowia.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe do sufitu podwieszanego grubosci 12,5 mm o nastepujacych
wlasciwosciach:
o material niepalny i wodoodporny,
Plyty KG odpornosci ogniowej GKF gr. 12,5 mm,
Plyty KG wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm,
kolor - biaty,
krawedz - prosta,
odporno$¢ na wilgo¢; 90% wilgotnosci powietrza,
izolacyjno$¢ akustyczna ; nie gorsza niz 38dB,
wspotczynnik pochtaniania; a =0,13
posiadajace potwierdzenie za zgodnos$¢ z aprobatg ITB,
posiadajace atest higieniczny.
2.2. Profile stalowe ocynkowane z blachy o grubosci 0,6mm do sufitu podwieszanego
zabezpieczonego ognioochronnie :
o profil gtéwny (nosny),
o profil poprzeczny,

O 0O 0O 0O O O O O O
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o profil przy$cienny,

o podwieszenie (wieszaki) np. z bednarki stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
lub ocynkowane katowniki montazowe - zgodnie z wytycznymi producenta
systemu,

o wszystkie profile pomalowane w kolorze jasnoszarym.

o posiadajace potwierdzenie za zgodno$¢ z aprobata ITB.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow bhp zostang przez zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu speiniajacymi wymagania
ogoélne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne", dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wlasciwo$ci przewozonych materialow. Material nalezy
transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materialéw w tym wzgledzie. Przewozony
material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem , przesuwaniem lub uszkodzeniami. Kartonoéw z
ptytami nie nalezy rzuca¢. Nieostrozne obchodzenie si¢, toczenie kartonow moze spowodowac
uszkodzenie produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ , aby materialy dostarczone na miejsce montazu byty
zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu oddania gotowego sufitu. Elementy sufitu
nalezy sktadowa¢ w miejscu rownym, suchym i bezpiecznym. Strop podwieszany i obudowy
nalezy wykona¢ z plyt KG na konstrukcji z ksztaltownikoéw stalowych. Sufity winny by¢
sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem. Temperatury skazane do
instalacji : 11-35°C. Roboty montazowe stropu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
montazowymi producenta przy =zastosowaniu profili i1 akcesoriow dostawcy systemu.
Mocowanie sufitu podwieszonego i obuddéw zostanie wykonane do stropu i $cian bocznych. Sufit
nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie zgodnie z dokumentacjg i specyfikacja techniczng branzy
elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:

i sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatow na podstawie ;

* zlozonych przez Wykonawce dokumentow  potwierdzajacych  jakos$é
zastosowanych materiatow ; deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikaty
zgodno$ci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

* ogledzin wizualnych pod katem wygladu zewnetrznego powierzchni ptyt i profili
w zakresie braku uszkodzen i zarysowan ich widocznych powierzchni,

i kontrola warunkéw wykonywania robot,
o sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt w zakresie poprawnos$ci montazu ;
* sprawdzenie prawidlowosci, ilosci 1 rodzaju mocowan poprzez ogledziny
zewnetrzne,
* sprawdzenie rownos$ci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi przeprowadza si¢
za pomoca laty kontrolnej o dtugosci 2m oraz pomiar przeswitu migdzy lata a
powierzchnig pomiaru z doktadnoscig do 0,5mm - odchylenie to nie moze by¢
wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci taty kontrolnej,
* sprawdzenie kata pomiedzy widocznymi, przecinajacymi si¢ krawedziami
konstrukcji rusztu.
Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty i materiaty nalezy
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uznaé¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okre§lony rodzaj prac i materialdw oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci powloki z
wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :
- dla stropow i obudow - m? wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania og6lne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajacego.
Odbiorowi podlegaja:

o sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materiatow,

o sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

o sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot.
Wykonane roboty i zastosowane materialy winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, wykonane roboty
nie powinny zosta¢ przyjete. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢
odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja
wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materiatdow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakoSci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajagcego  dokumentacji  projektowej oraz  specyfikacjach  technicznych. Z
przeprowadzonego odbioru sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

= ocen¢ wynikow badan,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zamoéwieniem

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena za jednostk¢ obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowe;j.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cia usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbg¢dnych materiatow,
- wewngetrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostow i
drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatdéw i narz¢dzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
- ochrona pozostalych powierzchni i wszelkich urzagdzen stanowigcych wyposazenie -
budynku przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
- zasadnicze roboty montazowe sufitow,
oczyszczenie terenu z resztek materialéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
o 1ilo$ci materialéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzgtu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne
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zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy  podczas wykonywania robdt budowlanych (
Dz.U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia  jednolitego  tekstu  ustawy o systemie oceny  zgodnosci
(Dz,U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE ( Dz.U.2004,195.2011 )

- Przepisy zwigzane wyszczeg6lnione w ST 4.40. niniejszej SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

/$cianki dziatowe/.
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ST 4.20 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
GRUPA CPV 454

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki w ramach realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz
ze zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci budynku Powiatowego Zespolu Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na funkcje
opiekunczo - medyczna'" Etap Ii Il w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i1 odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz
- montaz stolarki wewnetrznej typowej — drzwi plycinowe z regulowang
oscieznicg — rozszerzenie do 25 cm w kolorze RAL
- montaz drzwi z profili Aluminium
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej o odpornosci ogniowej klasy
zgodnej z dokumentacja projektowa
- wypelnienie otwordw okiennych bloczkami szklanymi o odpornosci
ogniowej klasy zgodnej z dokumentacja projektowa
- montaz elementéw boazeryjnych .
- montaz podokiennikoéw
1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz
z okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne".
1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST 1 poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne
Stolarka typowa 1 z profili PCV i Aluminium oraz elementy boazeryjne powinny by¢
osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora. Montaz okien 1 drzwi z ksztattownikow PCV 1 Aluminium
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu .Montaz stolarki
typowej 1 elementow boazeryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem 1 wymaganiami
warunkow technicznych.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomi¢ z catos$cig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu
montazu 1 upewni¢ si¢, ze zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac.
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2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami sg:

o elementy stolarki, elementy boazeryjne, okucia obwiedniowe, o typach i

wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng, odpowiadajagce wymaganiom

odpowiednich norm lub posiadajace S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie,

o stolarka okienna i drzwiowa o odpornosci ogniowej klasy zgodnej z dokumentacja

projektowa

o stolarka okienna i drzwiowa o odpornosci ogniowej klasy zgodnej z dokumentacja

projektowa

o wypetnienie otwordw okiennych bloczkami szklanymi o odpornosci ogniowej klasy

zgodnej z dokumentacja projektowa

o drzwi zewngtrzne z Aluminium kolor RAL system ciepty

o montaz stolarki wewnetrznej typowej — drzwi plycinowe z regulowang  o$cieznicg
—rozszerzenie do 25 cm w kolorze RAL

o parapety w pomieszczeniach budynku 5 cm poza licem $ciany. Material w zaleznos$ci

od przeznaczenia pomieszczenia ( Ptyta MDF lub alternatywnie PCV ).

o Pochwyty ,balustrady i odbojnice na klatkach schodowych, istniejace balustrady w klatkach

schodowych pochwyty do wymiany,

o W korytarzach

Odbojnice

- dolna - z rur kalibrowanych 34 mm malowanych proszkowo

gbérna ( pochwyt) - z MDF ( prefabrykowana) lub systemowa z dowolnego materiatu w

konsultacji z Inwestorem i autorem projektu

0 SAMOZAMYKACZE dla drzwi zewngetrznych 1 w pom.sanitarnych, NAWIEWY DOLNE /tuleje

nawiewne/ w pom. sanitarnych

o nawietrzaki podokienne

o nawietrzaki ci§nieniowe w oknach

o elementy taczace odpowiadajagce wymogom norm,

o elastyczne materiaty uszczelniajace.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznos$ci
elementoéw 1 wykluczona ewentualnos$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow o$cieznic, elementow taczonych, elementdéw
pomocniczych powinny zapewni¢ stalg gotowos$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w
magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i
wplywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac¢ je od materiatow budowlanych o
szkodliwym oddzialywaniu na drewno, AL. 1 PCV , np.: wapna, zapraw budowlanych,
kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu elementow.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki z ksztattownikow
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stalowych, AL lub PCV , stolarki typowej 1 elementow boazeryjnych nalezy oceni¢
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

o ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnos$ci stanu 1 wygladu osciezy i
elementow boazeryjnych pod wzgledem rownosci, pionowosci i
wypoziomowania,

o sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,
sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego polaczenia o$cieznicy i1 elementéw
boazeryjnych z konstrukcjg budynku.

Wbudowanie elementdw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czgsci
no$ne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wiegksze niz dopuszczalne odchylki wymiarowe.
Elementy okien 1 drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu 1 innych zanieczyszczen.

5.3.0pis ogolny.
Do mocowania stolarki 1 elementoéw boazerii . nie wolno uzywac¢ materialow, ktore moglyby
uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie oscieznic w 0$cieZu za pomoca:

o kolkow wstrzeliwanych,

o kotkéw rozporowych,

o kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor.

Zamocowanie powinno zapewniaé przenoszenie sit i obcigzen wywotanych cigzarem
wbudowanego elementu i1 parcia wiatru na konstrukcj¢ budynku.

Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na elementy stolarki, zaleca si¢ montaz stolarki
po zwigzaniu tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie
montazu nie nalezy zrywac z ram taSm ochronnych, ktoére stanowiag zabezpieczenie profili
przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do osadzania stolarki nalezy wyznaczy¢ w osciezu plaszczyzng
zamocowania elementu. Przy osadzaniu stolarki nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z
ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. S0mm =+ 2mm. OS$cieznice nalezy
zamocowacé w osciezu w miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami
zawiasOw 1 tozysk. Odleglo$¢ miejsc mocowania do narozy powinna wynosi¢ 50-100mm,
rozstaw pomigdzy kolejnymi miejscami mocowania 200mm. Punkty mocowania nalezy
ustali¢ wg otworow wykonanych w profilach. W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢ kotki
rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkreca¢ si¢ na cala dlugo$¢ kota osadzonego w
Scianie. Osadzone w os$ciezach okna i drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie 1 przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny
nalezy wypehi¢ elastycznym materialem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta
okien.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci stolarki , obejmuje sprawdzenie nastepujacych cech:
o przekroj profilu,
o szklenie
o izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB,
o odpornos¢ ogniowa powinna odpowiada¢ klasie Al wg DIN4102 (elementy
niepalne),
naswietla i1 drzwi powinny posiada¢ APROBATE ITB i PZH,
Ponadto jako$¢ stolarki przeznaczonej do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:
o zaswiadczen o jakosci 1 Swiadectw wystawianych przez producenta,
podstawowych wymiaréw,
stanu oszklenia (szkto bez wad 1 uszkodzen mechanicznych),
stanow powtok wykonczeniowych profili.

o O O
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7. OBMIAR ROBOT
Okna i drzwi oblicza si¢ w naktadach na 1 m? ich powierzchni wg wymiarow w $wietle
osadzonych o$cieznic lub w $wietle zakrywanych otworow.

8.0DBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia okien , drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

o zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

o wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementow
przeznaczonych do wbudowania,

o stani wyglad o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i
wypoziomowania (Dopuszczalne roznica dlugosci przekatnych otworu moze
wynosi¢ lem),

o prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez oceng
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

o stan 1 wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie
powinny wykazywac pecherzy, peknieé, odpryskéw, tuszczenia),

o doktadno$¢ uszczelnienia os$cieznic okien 1 drzwi z PCV  z o$ciezami otworow
budowlanych,

o prawidtowos¢ dziatania czes$ci ruchomych okug.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymienié
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni,
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania cato$ci
lub czesci robot, nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty lub dokona¢ odpowiednich
poprawek.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Osadzenie stolarki ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- montaz oszklonych okien , drzwi 1 obudow
- wypehnienie wolnych przestrzeni pianka,
- uszczelnienie oScieznic,
- uporzadkowanie miejsca montazu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy:
. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
. PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez §ciany.
. PN-90/B-92210  Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklane klasy O 1 OT. Ogodlne wymagania i badania.
. PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe.
. BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
. BN-84/6824-01 Szkto budowlane.
. PN- EN 13647-2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny
z drewna .Oznaczenie charakterystyki geometryczne;.
. PN-EN 13442-2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i

oktadziny z drewna . Oznaczenie odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych.
Wyroby powinny posiada¢ $wiadectwa ITB oraz oceng PZH. Dz.U. nr 109/2004 Warunki
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techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

ST 4.30 TYNKI
GRUPA CPV 454

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robét tynkarskich, ktoére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji
p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo -
wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng" Etap I i II w Gostyninie przy ul.
Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robot okre§lonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot
tynkarskich w budynku . Zakres rzeczowy obejmuje :

o wewngetrzne tynki pospolite trojwarstwowe kat. 111,

o tynki gipsowe - gladz gipsowg 2 — warstwowga grubo$ci 5 mm - uzupetnienia

o uzupetnienie zewngtrznych tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych

o obrobki otwordw w przegrodach budowlanych po przekuciach instalacyjnych,
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne" , PN-ISO 7607-2
»Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogodlne
wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Wymagania szczegdtowe.

2.1. Tynki pospolite, trojwarstwowe kategorii III cementowo-wapienne spetniajace
wymagania normy PN—70/B-10100: obrzutka cementowa, tynk podktadowy
cementowo-wapienny, tynk nawierzchniowy.

2.2. Sucha mieszanka tynkarska do tynkéw cienkowarstwowych odpowiadajgca normie PN-B-
10109 Iub PN-EN 998-1.

2.3. Gips szpachlowy zgodny z normg PN-B-30042 lub zaprawa gipsowa zgodna z

normg PN—75/B-14505

24.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien
spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania
ogbélne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogé6lne", dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materialow.

Materiat tynkarski nalezy transportowaé w szczelnych opakowaniach fabrycznych ( worki
foliowe lub potrojne papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym
wzgledzie : na paletach lub w workach. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem 1 opadami
atmosferycznymi,

5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne ogolne.

Przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe.

5.1.Podtoza pod tynki nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

Podtoze pod tynk beda stanowity cegta ,bloczki i ptytki gazobetonowe. Mur przeznaczony do
otynkowania winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami zgodnie z PN-
86/B-02355 i wykonany na tzw. niepelne spoiny tzn. niezapelnione zaprawa na gt. ok.

10-15mm od lica muru.

Podtoze powinno by¢ rowne, mocne , jednorodne, rownomiernie chlongce wodg,

szorstkie, suche, niepylace , wolne od wykwitow, bez rys i peknig¢.

Nadlewki i wystajace nierdownos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy , raki i

ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masarni

naprawczymi, odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy usung¢ , zmywajac odpowiednimi

preparatami odttuszczajacymi lub stosujac srodki mechaniczne. Z podtoza nalezy

usungé warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchni¢, W miejscach w ktorych zachodzi

mozliwo$¢ powstania peknigé nalezy zatozy¢ siatke. W przypadku tynkowania podtozy

z elementow z betonu komorkowego w okresie wysokich temperatur, podtoze nalezy

zwilzy¢ woda.

5.2. Wykonywanie wewnetrznych tynkéw tréojwarstwowych. pospolitych i pocienionych kat. 111
na podtozu z cegiet i gazobetonu - tynki wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B-
10100 lub z suchej zaprawy tynkarskie;j .

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich ( minimum 3 dni) nalezy wypetni¢ wszystkie przebicia i
bruzdy instalacyjne. Zaprawy mocujace i wypetniajace winny by¢ dobrane w zalezno$ci od rodzaju
przysztego tynku tzn. pod tynki cementowo-wapienne nie wolno stosowac uzupetnien z gipsu, a
pod tynki gipsowe nie nalezy stosowa¢ cementu szybkowigzacego. W/w zaprawy winny by¢
zastosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C z zachowaniem normowych
dtugosci przerw technologicznych. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta , z zachowaniem czasu mieszania. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza tynkarskiego nie powinna przekracza¢ 3%. Podloze nalezy przygotowac
poprzez jego zagruntowanie §rodkiem gruntujacym wskazanym przez producenta mieszanki
tynkarskiej. Tynki nalezy nanosi¢ rgcznie przy uzyciu kielni lub pacy. Obszary o granicznie
roznym podiozu nalezy wzmocnié¢ siatka na szerokosci okoto 10cm z kazdej strony podtoza.
Grubo$¢ tynku trojwarstwowego z winna wynosi¢ 18mm z dopuszczalng odchytka -4/+2mm.
Tynk wykonuje si¢ z obrzutki, narzutu i jednolicie , gtadko zatartej gtadzi , az do uzyskania
rownej i jednolitej powierzchni.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy o$cieznicach i
podokiennikach winny by¢ zabezpieczone przed pe¢knigciem i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzd o szeroko$ci 2-4mm przechodzacych przez cala grubos$¢ tynku. Naroza
nalezy zabezpieczy¢ stalowymi-ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwa
naroznymi i wykonczy¢ na ostro. W przypadku tynkéw gipsowych nalezy zapewni¢ , by
proces wysychania miat charakter staly i nieprzerwany.

5.3. Wykonywanie gladzi gipsowej .
Powierzchni¢ $cian wewnetrznych nalezy wyrownaé specjalnie produkowang do tego celu
warstwa tynku gipsowego (gltadz tynkarska) , ktory nalezy wyrownaé, a nastgpnie poddac
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wygladzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, réwnej i nieporowatej
powierzchni.
Kazdy etap pracy, poczawszy od wsypywania gipsu do naczynia, poprzez naktadanie masy na
$ciang, na szlifowaniu gtadzi konczac, moze powodowac réznorodne zabrudzenia. Ze szczegdlng
dbatoscia nalezy wigc zabezpieczy¢ listwy 1 podtoge wzdtuz gipsowanej $ciany, skrzydta oraz
oscieznice okien i drzwi.
Gtadz gipsowa mozna wykonywacé tylko wewnatrz pomieszczen, gdy §ciana jest rowna i nie
narazona na dziatanie wilgoci. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy oceni¢
jakos¢ podtoza (jego rownos¢, nosnosé i czystosé) i odpowiednio je przygotowac.
Pierwszym etapem przygotowania podtoza jest oczyszczenie go z elementéw mogacych ostabic
przyczepnos$¢ gtadzi, zwlaszcza z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentow tynku
badz powlok malarskich. Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowaé wszystkie pgknigcia.
Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby méc je pdzniej skutecznie wypelni¢ materiatem naprawczym.
Poszerzenie rys mozna wykona¢ ostrym narzedziem np. dtutkiem, Srubokretem, a nawet
krawedzig szpachelki. Do zeskrobania starych powlok farb mozemy uzy¢ szpachelki lub
szczotki drucianej. Gdy na §cianie pozostaje warstwa, ktora nie zapewni gipsowi odpowiedniej
przyczepnosci, wowczas nalezy zastosowac srodki chemiczne; uzy¢ specjalnych gruntow
zwigkszajacych przyczepnosé, np, podkladu tynkarskiego. Grubo$¢ pojedynczej warstwy gtadzi
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Jes$li nieréwnosci lub uszkodzenia podtoza sa wigksze, mozna
zastosowac kilka warstw masy szpachlowej. W przypadku wyst¢powania znacznych ubytkoéw
badz nieréwnosci, nalezy odpowiednio wezesniej uzyé ZAPRAWY WYROWNUJACEJ, lub gipsu
budowlanego zgodnie z technologia ich stosowania. Kolejnym i zarazem ostatnim etapem
przygotowania podtoza jest gruntowanie emulsja . Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie
chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonanej gtadzi gipsowej,
Otwory, w ktorych pdzniej montowac¢ bedziemy gniazdka elektryczne, puszki badz kontakty
nalezy ostoni¢, wktadajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wycigte ze styropianu.
Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie materiatu do naczynia z odmierzong ilo$cig
wody. Proporcje mieszanki podane sg na kazdym opakowaniu i r6znig si¢ w zaleznosci od
rodzaju zastosowanej masy. Mas¢ mieszamy, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek. Mozna to robi¢ recznie, ale najlepiej uzy¢ wiertarki zaopatrzonej w mieszadto do gipsu.
Konsystencja masy przygotowywanej do napraw powinna by¢ nieco gestsza niz do wykonywania
gtadzi. Po wykorzystaniu masy wiadro nalezy wyczysci¢, gdyz pozostawione w nim resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastepnej partii.
Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi nalezy zaja¢ si¢ wszelkiego rodzaju narozami
zewngtrznymi (okien, drzwi, stupdw, $cian itp.). Nawet jesli s one rowne i nieuszkodzone, to
trzeba je odpowiednio wzmocnié, by nie uleglty uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego
celu uzyjemy naroznikow aluminiowych. Zamontowane narozniki wptyng na doktadnos¢ i
estetyke wykonania naroza.
Wzdluz catego naroza okiennego, co kilkanascie centymetréw nanosimy topatka placki masy.
Powinny by¢ one na tyle duze, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do zatozonej
pozycji), masa gipsowa zostata wycisnigta przez oczka perforacji. Profil naroznikowy nalezy
wtopi¢ w §wiezo naniesiong gtadz i ustabilizowa¢ w pozycji pionowej, az do wyschnigcia gipsu.
Nalezy pamigtac, ze czas otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej natozenia do
zakonczenia obrobki) jest ograniczony. Po uptywie tego czasu nie nalezy zmienia¢ potozenia
zatopionego w masie elementu. Po zatopieniu naroznika rozprowadzamy wycisnigty przez oczka
nadmiar gipsu po catej dtugosci naroza. Poki masa jeszcze nie jest zaschnieta, nalezy
skontrolowaé poziomnicg doktadno$¢ zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlegac
powinna pionowos¢ naroznika oraz to, czy nie jest on zbyt wysunigty poza lico §ciany. Wigksze
pekniecia i ubytki w $cianach wypetniamy gipsem budowlanym o podwyzszonej wytrzymatos$ci.
Przygotowujemy go w matych naczyniach, w ilo$ci adekwatnej do zakresu napraw.
Wykonanie gtadzi rozpoczynamy od sufitu. Prace na suficie musimy prowadzi¢ z rusztowania.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i ustawione zgodnie z przepisami BHP. Musi zapewnia¢
bezpieczenstwo i wygode zarowno cztowiekowi pracujacemu na nim, jak i osobom bedacym w
poblizu .
Pierwszym etapem jest natozenie wyro6wnawczej warstwy. Do tego celu uzywa si¢ dtugiej pacy
(minimum 40 cm). Rusztowanie nalezy przygotowac i ustawi¢ tak, aby bez jego przesuwania
mozna byto wykona¢ prace na jak najwiekszym polu. Idealnym rozwigzaniem bytoby ustawienie
pomostow pod catg powierzchnig sufitu. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek naktadania
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kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy si¢ w strong
wnetrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dzialanie
pozwoli nam na rownomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy pamigtac,
ze grubos$¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm. Naktadanie kazdej warstwy
konczymy sprawdzeniem réwnos$ci podtoza. Po nalozeniu warstwy wyrownawczej ma by¢ ono na
tyle rowne, by po kolejnym wygladzeniu mozna bylo zakonczy¢ prace. Warstwe wyréwnawcza
pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkéw cieplno-
wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu, a takze od stopnia chtonnosci podtoza.

Do wykonywania warstwy wygtadzajacej uzywamy kroétkiej badz dtugiej pacy stalowej. Warstwe
nanosimy pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do siebie.
Ten sposob naktadania zapewnia koncowy efekt, bez cieni powstajacych przy dziennym
oswietleniu, spowodowanych ewentualnym pofatdowaniem powierzchni gladzi.

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu gtadzi na $cianie jest bardzo podobna jak przy sufitach.
Pierwszym etapem jest naniesienie na §ciany warstwy masy gipsowej za pomocg dlugiej pacy,
przesuwajac ja w kierunku od dotu do gory $ciany. Przy duzych powierzchniach §ciang nalezy
podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne tak, aby mozna byto wykonywac¢ kolejne operacje bez
przestojow. Mase gipsowa rozprowadzamy na $cianie ruchami pétkolistymi i jednoczes$nie ja
wyréwnujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gorze. Pacg nalezy silnie
dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowa¢ réwnomierne roztozenie masy na powierzchni i
dostosowanie ilosci naktadanej masy do stopnia nierdéwnosci powierzchni. Naktadanie pierwszej
warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego lica
$ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii gipsu musi
stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskrobac
ewentualne nierdwnosci, przygotowujac w ten sposob powierzchnie do szlifowania. Pacg nalezy
prowadzi¢ w przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod niewielkim katem w stosunku do
podtoza.

Do ostatecznego wyréwnywania nierdwnosci uzywamy krotkiej pacy stalowej. Podczas

tego etapu, konsystencja masy powinna by¢ rzadsza od tej, ktora przygotowywali§my

do warstwy wyréwnawczej.

Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych

szpachelek katowych. Profilowanie narozy nalezy dokonywac¢ po natozeniu kazdej

kolejnej warstwy masy szpachlowej.

Koncowga fazg wykonania gladzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystgpuje si¢ do niej

po catkowitym wyschnigciu gtadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nierownosci usuwa

si¢ papierem $ciernym /60-80/, lub pacg z siatkg do szlifowania /60-120/. Gtadz

mozna rowniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu.

Po zakonczeniu szlifowania, gtadz nalezy doktadnie odpylic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Badanie
tynkow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od ich wykonczenia , jedynie
badanie na przyczepno$¢ nalezy przeprowadzaé¢ nie wcze$niej niz po 28 dniach. Tynki
zewnetrzne nalezy badaé przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C , podczas bezdeszczowej
pogody. Kontroli jakosci podlega:

O sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow na podstawie:

zlozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych

materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub

aprobatg techniczng.

Jezeli zachodzi watpliwo$¢ co do wlasciwego doboru sktadnikow zaprawy lub jej marki,
Zamawiajacy zleci wykonanie badania préobek tynku przez niezalezne laboratorium.

sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu.

Termin przydatnosci suchej mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej niz 3 miesiace.

pozostate wymagania,

Mieszanka winna by¢ dobrze wymieszana , mie¢ jednolity sktad i barwe w calej masie.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych mieszanki po zarobieniu wodg nie powinien

by¢ krétszy niz 0,5h z zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krotszy niz 2h z
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zastosowaniem spoiw cementowych i wapiennych.

] kontrola warunkéw wykonywania robot,

] kontrola przygotowania podtoza pod roboty tynkarskie zgodnie z pkt. 5.1.

W przypadku niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami, zostanie okre$lony rodzaj prac i
materiatOw oraz sposob usunigcia tych niezgodnos$ci, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna
kontrola podiozy.

] sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Przeprowadza si¢ metoda opukiwania np. lekkim mtotkiem. Tynk przylega do podtoza jesli
uzyskamy czysty dzwigk. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badania
przyczepnos$ci zgodnie z normg PN-71/B-04500 D sprawdzenie grubosci tynkow

Badanie przeprowadza si¢ na podstawie 5 kontrolnych otworéw/5000m? o $rednicy 30mm.
Pomiar wykonuje si¢ z doktadno$ciag do 3mm. Za przeci¢tng grubos$¢ uznaje si¢ $rednig z
pomiaréw. O konieczno$ci przeprowadzenia badania zadecyduje Inspektor Nadzoru.

] sprawdzenie wygladu powierzchni dla okreslenia kategorii tynku pospolitego.

Gtadkos$¢ powierzchni sprawdza si¢ przez potarcie tynku dtonia.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni tynku do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz pomiaru
przeswitu migdzy tata a powierzchnig z doktadno$cia do 1mm-odchylenie nie moze by¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;.

Sprawdzenie spoziomowania i spionowania powierzchni tynku i krawegdzi nalezy przeprowadzi¢
za pomocg 2m taty kontrolnej z dwukierunkowa poziomicg. Po przytozeniu taty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawedzi odchylenie od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na
Im i ogdtem nie wigcej niz 4mm, a odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3mm
na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
] sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni oraz

badanie krawedzi tynku.

Badanie przeprowadza si¢ wzrokowo. Krawedzie muszg wykazywac¢ idealnie

prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.

] sprawdzenie wygladu powierzchni pokrytych gladziag gipsows.

Sposobem na sprawdzenie rownosci calej Sciany jest oswietlenie jej w odpowiedni

sposob. Zrodto §wiatla powinno by¢é ustawione bezposrednio przy $cianie skierowane

rownolegle do jej powierzchni (kolejno w kilku miejscach, a najlepiej tam gdzie bedzie

zatozony kinkiet lub inne tego typu o$wietlenie). Cienie rzucane przez nier6wnosci

doskonale uwidocznig miejsca do poprawek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od

linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku do

krawedzi taty kontrolnej dlugo$ci 2m oraz pomiaru przeswitu migdzy tatg a

powierzchnig z doktadnos$cig do 0,5mm- odchylenie to nie moze by¢ wigksze niz 2mm i

w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolne;j.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 1,5mm na

Imb i ogotem nie wigcej niz 3mm, a odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze

niz 2mm na 1mb i ogdétem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczone;j

przegrodami pionowymi.

Odchylenie od wymaganego kata przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigksze niz

2mm.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to tynki nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materialdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnos$ci tynku z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych tynkow.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 'Wymagania ogoélne". Roboty winny by¢
zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym. Odbidr robdt tynkarskich obejmuje:

o sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

o sprawdzenie grubosci tynkow

o sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi tynku

o sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni.
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Badania zgodnos$ci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Tynk powinien by¢ odebrany
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny , tynk nie powinien zosta¢ przyjety.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

o dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o
jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,

o protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtoza).

Z przeprowadzonego odbioru robot tynkarskich sporzadzony zostaje protokét
zawierajacy:

o ocene wynikdéw badan,

o stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci i sposobu ich usuni¢cia.

Roboty tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z
jednoczesnym obnizeniem kategorii oraz odpowiednio rowniez ich ceny, pod warunkiem, ze
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynkow . W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

- m? otynkowanej powierzchni $ciany obliczony jako iloczyn dtugo$ci §cian w stanie

surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu,

- m? otynkowanej powierzchni stropu liczony jako powierzchnia jego rzutu w $wietle

$cian surowych na plaszczyzne poziomga.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie nie otynkowane wigksze niz 1 m? oraz otwory
o powierzchni ponad 1 m? o nie otynkowanych o$ciezach oraz otwory o wielkosci ponad 3 m? o
tynkowanych o$ciezach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialow,.
- wewnetrzny transport materialow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbednych rusztowan i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatlow, narzg¢dzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podioza,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku przed zabrudzeniem,
- zasadnicze roboty tynkarskie,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementéw nie przeznaczonych do
otynkowania,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
o ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Platnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodne
zapisami we Wzorze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne,

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

10.2 Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE
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ST 4.40 ROBOTY MALARSKIE
GRUPA CPYV 454

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t malarskich, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji
p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkeji opiekunczo -
wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng" Etap I i II w Gostyninie przy ul.
Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét okres§lonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych .
Zakres rzeczowy obejmuje :
o przygotowanie podtozy pod roboty malarskie,
o dwukrotne malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach budynku farbami o
parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa,
Sciany
Farby strukturalne wykonane na bazie 100% polimeru akrylu np. w/g systemu DRY VIT -
REVYVIT
Kolor RAL w/g kolorystyki wnetrz w dokumentacji projektowe;.
Istnieje mozliwos$¢ zastosowania innych produktéw o parametrach niezgorszych i1 kolorystyce
jak w zaproponowanych
Sufity
- sufity w pomieszczeniach uzytkowych malowanie — farbg akrylowa w kolorze biatym,
- w pomieszczeniach pomocniczych malowanie — farbg akrylowa w kolorze biatym.

1.4.0OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogdlne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogo6lne" , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".
Wymagania szczegolowe.

2.1. Farby.

Sciany

Farby strukturalne wykonane na bazie 100% polimeru akrylu np. w/g systemu DRY VIT -
REVYVIT

Kolor RAL w/g kolorystyki wnetrz w dokumentacji projektowe;.
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Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych produktow o parametrach niezgorszych i
kolorystyce jak w zaproponowanych

Sufity
- w pomieszczeniach uzytkowych malowanie — farbg akrylowa w kolorze biatym,
- w pomieszczeniach pomocniczych malowanie — farbg akrylowa w kolorze biatym,

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprz¢tu malarskiego zalecanego
przez producenta farb i tapet natryskowych wybranego przez Wykonawce, gwarantujacego
poprawne wykonanie rob6t. Zastosowany sprzgt winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty malarskie moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu speiniajagcymi
wymagania ogo6lne okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne", dobranymi przez
Wykonawceg, nie wptywajacymi niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatow.
Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem , przesuwaniem lub
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze
zalecanej przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie .

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona pgkni¢¢ i innych
uszkodzen mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odtluszczona

( kurz, brud, tluszcze ). Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowac
podtoze: usungé stare powtoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania
odkurzy¢ i naprawi¢ uszkodzenia. Dla ulatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia
pylenia mozna $ciang przed skrobaniem zmoczy¢ czystg wodg lub wodg zmieszang z
mydlem malarskim. Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie peknigcia.
Rysy takie nalezy poszerzy¢ ostrym narzgdziem, aby moécje pdzniej skutecznie
wypelni¢ materiatem naprawczym i zatrze¢ do rownej powierzchni, jesli nieréwnosci
lub uszkodzenia podtoza sg duze, nalezy zastosowac kilka warstw masy szpachlowej
lub gipsu budowlanego zgodnie z technologig ich stosowania.

Powierzchnia po wstgpnym przygotowaniu nie powinna wykazywac $ladow starej farby
ani pytu po starej powloce malarskie;.

Nastepnie powierzchni¢ nalezy zgruntowaé rozrzedzonym roztworem farby, ktora
bedzie stosowana w proporcji objetosciowej 1:5. Powierzchnie nie nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania.

Powierzchnie nowych tynkow mogg zosta¢ poddane obrobee malarskiej dopiero po
wyschnigciu tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach.

Ewentualne niecusuwalne eclementy metalowe wystajace ze $cian winny by¢
oczyszczone z rdzy, pozostatoSci gipsu lub zaprawy, plam tluszczu a nastepnie
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2. Prowadzenie robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnig¢ciu tynkdow oraz miejsc
naprawianych. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz
ponizej +25°C. Wilgotno$¢ podloza nie powinna przekracza¢ 4%. W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednia ich wentylacj¢. Pierwsze malowanie nalezy wykonaé¢ po
zakonczeniu robot instalacyjnych ( za wyjatkiem zalozenia gniazd i1 wylacznikow), po
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu
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stolarki. Elementy , ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby , ktdra winna zawierac :
-informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach , kiedy nalezy go
stosowac,
- sposob przygotowania farby,
- sposoOb naktadania farby,
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- r6zne dodatkowe zalecenia producenta.
W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w
odstgpach czasowych zgodnych z instrukcja producenta.

5.3.Wymagania w stosunku do powlok malarskich:

Powtoki z farb olejnych powinny mie¢ barwg jednolita , charakterystyczny tlusty potysk.
Powtoki z emalii olejnych powinny mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywac¢ dodatkowo probe na
twardo$¢ powtoki.
Uzyskane w wyniku robdt malarskich powloki powinny by¢:

o niezmywalne przy uzyciu srodkOw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz reemulgacje,
aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam,
bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza i sladow pedzla,
bez spegkan , tuszczenia si¢ 1 odstawania powloki od podtoza oraz widocznych
laczen i poprawek,

o nie powinny wykazywac¢ rozcierajacych si¢ grudek,

o powtloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powloki  odpowiadajaca  rodzajowi  faktury
pokrywanego podtoza.

O O O O

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.
Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od ich
wykonania.

Kontroli jakosci podlega:

o sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow na podstawie:

o deklaracji zgodnosci farb i tapet natryskowych lub certyfikatu zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

o sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia wg danych na opakowaniu,

o oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierac
skoagulowanego spoiwa, nie roztartych pigmentow, grudek wypetniaczy, §ladow
ple$ni, kozucha, spienienia ,gnilnego zapachu.

i kontrola warunkéw wykonywania robot,
mi kontrola podtoza pod roboty malarskie obejmujaca sprawdzenie wilgotno$ci,
wygladu 1 czystosci powierzchni, wykonanych napraw 1 uzupelnien tynkow,
wykonczenia stykow ptyt oraz zabezpieczenie elementow metalowych.
Wyglad powierzchni ocenia si¢ z odl. ok. lm w rozproszonym dziennym $wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie sprawdza si¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
W przypadku niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami, zostanie okre§lony rodzaj prac i
materialdw oraz sposéb usuniecia tych niezgodnos$ci, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola podtozy.
o sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

o wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie , okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

59



o Dbarwe i1 potysk nalezy sprawdzi¢ przez pordownanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

o sprawdzenia odpornos$ci na wycieranie dokonuje si¢ przez lekkie , kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatkag w kolorze
kontrastowym do powloki. Jezeli na szmatce wystapily slady, mozna uznaé
powtoke za odporng na wycieranie,

o przyczepno$§¢ powtoki okresla si¢ metoda inwazyjng poprzez wykonanie
skalpelem z ostrzem o grubos$ci 0,lmm siatki naci¢¢ o boku oczka Smm, po 6 —
10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarcie pedzlem nacigtej

powtoki. Jezeli zaden z kwadracikoéw nie wypadnie, nalezy uznaé powtoke
za dobrg.

o Odporno$¢ na zmywanie sprawdza si¢ przez 5-krotne silne potarcie powtoki
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda
za pomocg mickkiego pedzla. Powloke uznaje si¢ za odporng jesli piana na
pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po wyschnigciu zachowa jednakowa barwe i nie
wystapia przeswity podloza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to powloki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materialdw oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci powloki z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok,

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Odbiér robdt malarskich obejmuje:
o sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materiatow,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
o sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Badania zgodnosci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny , malowanie nie powinno zosta¢ przyjete. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materialdéw dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.
Z przeprowadzonego odbioru robdt malarskich sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

o ocen¢ wynikow badan,

o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia .
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, Ze odst¢pstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

O
O
)
@)

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest : (m?) i (mb) - dla rob6t malarskich:
- dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,
- dla stropow dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
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w ofercie przetargowej. Cena uwzglgdnia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
sie¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,
- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbg¢dnych materiatow,
-wewnetrzny transport materialéw i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge 1 usunigcie niezbednych rusztowan i drabin,
- przygotowanie wszystkich materialéw ( farb, gruntow, szpachlowek itp.) i narzedzi
oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podloza pod wykonanie robot,
ochrona pozostalych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie -
przed zabrudzeniem,
proby kolorow,
zasadnicze roboty malarskie,
oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw , prob i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
o 1ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu,
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschnigcia.

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005(U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i Lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie
na mokro i podatnos$¢ na czyszczenie.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE
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ST 4.50 POSADZKI
GRUPA CPV 454

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru posadzek, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji p/n.

» Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkeji opiekunczo -
wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng" Etap I i II w Gostyninie przy ul.
Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych .
Zakres rzeczowy obejmuje :
o oczyszczenie i naprawe podtoza pod posadzke,
o wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki,
o gruntowanie podloza,
o wykonanie wyktadziny posadzek ptytkami o parametrach zgodnych z
dokumentacja projektowa,
o wykonanie wyktadziny posadzek w pomieszczeniach z elastycznej wyktadziny
obiektowej o parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa,
o okladzina schodéw zewngtrznych z ptytek o parametrach zgodnych z
dokumentacja projektowa,
o wykonczenie posadzek.
Podlogi nalezy wykona¢ z materialow umozliwiajacych ich mycie.
Polaczenia podlég ze Scianami nalezy wykona¢ sposobem bezszczelinowym przy cokotach
bezuskokowo w miejscu taczenia ze Scianami.

1.4.0kresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0.00 ,, Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogo6lne" , PN-ISO 7607-2
»Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach

przedmiotowych.

* Podloga - konstrukcja, ktdra przenosi obciagzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem si¢ hatasow
i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

* Podloze - warstwa, na ktorej uklada si¢ nastepng warstwe albo tak, by dobrze si¢ z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - ré6zne zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

* Podklad - warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstkos¢,
sprawia, ze chlonie mniej wody, staje si¢ twardsze itp., a przez to umozliwia wlasciwe ulozenie posadzki. Na
podktady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

* Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
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oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogoélne".

Podlogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczen. wszystkie uzyte materialy musza spelnia¢ wymog
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Klatki schodowe

- plytki , terrakotaO7 mm klej AK — 7P + fuga HF 05 Brilant Fuge na warstwie izolacyjnej 3
x Akwafin 2 K (system izolacji i renowacji Schomburg) lub inne o parametrach nie gorszych
lub ptytki gress zgodne z PN-EN 176:1996 1 norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikéw dotyczacych badan i pobierania probek.o klasie- twardo$¢ w skali
Mohsa — 8 - odporno$¢ na scieranie wglebne - 160mm szesciennych - nasigkliwos¢ - 0,1 % -
skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa kwalifikacyjna) - R9 (wg DIN 51130)

Nalezy uwzgledni¢ klas¢ poslizgu min R 9.

Korytarze
Podtoga z wyktadziny PCV rolowej posiadajacej atest do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia

Sale 16zkowe
Podloga z wyktadziny PCV rolowej posiadajacej atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gabinet zabiegowy
Podloga z wyktadziny PCV rolowej posiadajacej atest do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia

Sanitariaty

- ptytki ,terrakotaO7 mm klej AK — 7P + fuga HF 05 Brilant Fuge na warstwie izolacyjnej 3
x Akwafin 2 K (system izolacji i renowacji Schomburg) lub inne o parametrach nie gorszych
lub plytki gress zgodne z PN-EN 176:1996 1 norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikéw dotyczacych badan i pobierania probek.o klasie- twardo$¢ w skali
Mohsa — 8 - odpornos$¢ na $cieranie wglebne - 160mm szesciennych - nasigkliwos¢ - 0,1 % -
skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa kwalifikacyjna) - R9 (wg DIN 51130)

Nalezy uwzgledni¢ klase poslizgu min R 9.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych produktow o parametrach niezgorszych i
kolorystyce jak w zaproponowanych w dokumentacji projektowe;j.

2.1. Plytki posadzkowe gat.]

- doktadna kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym,

- odmiana nieszkliwiona

- matowe wykonczenie powierzchni
2.2. Ptytki posadzkowe spelniajace wymagania normy PN-61/B-12032;

- gatl

- szkliwione szkliwem matowym,

- klasa $cieralnosci PEI V

- przy zastosowaniach na zewnatrz mrozoodporna
2.3.Zaprawa klejowa wysokoplastyczna sucha do klejenia ptytek na posadzkach w
pomieszczeniach ina powierzchniach zewngtrznych o zwigkszonym natezeniu  ruchu,
wodoodporna , przy zastosowaniu na zewnatrz mrozoodporna, o odpornosci nasrodki dezynfekujace,
zgodna z wymaganiami PN-EN 12004 lub aprobaty techniczne;j.
2.4. Zaprawa do spoinowania sucha w kolorze szarym, zgodna z wymaganiami PN-EN
12808-5 lub aprobaty technicznej — odporna na $rodki dezynfekujace.
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2.5. Ksztattki cokolowe - profile , listwy, narozniki i zakonczenia spelniajace wymagania
Aprobaty technicznej i posiadajaca Atest PZH.
2.5. Zaprawa cementowa o wytrzymato§ci na §ciskanie minimum M-12 - warstwa
wyrownawcza pod posadzke o gr, 3mm wg PN-63/B-10145.
2.6. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jako$ci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy spetniajagca wymagania PN-C-81906.
2.7. Masa wyréwnujgco-poziomujgca do wyroéwnania posadzek wewnatrz obiektow o
duzym nat¢zeniu ruchu spetniajaca wymagania spetniajagca wymagania PN-EN 13813:

o mozliwo$¢ szybkiego obcigzania ruchem pieszym,

o odporna na obcigzenia skupione typu fotele na koétkach,

o gotowos¢ do uktadania warstw wierzchnich przy temp. 20°C po 1 dniu,

o posiadajaca dopuszczenie PHZ,

o zgodna z aprobata, techniczng ITB.
2.10. Posadzki z wykladzin
Wymagania techniczno-jakosciowe:

o wyktadzina rulonowa
- wyktadzina obiektowa dla uzytecznosci publicznej o bardzo duzej intensywnosci ruchu,
montaz z wywinigciem na $ciang H=10 cm, zgodno$¢ z normg PN_EN 649 , kl. uzytkowa
34/43 o Scieralnosci grupa T, trudnozapalna,
antyposlizgowa, odksztatcenie punktowe 0,04 mm PN _EN 433, powierzchnia wzmocniona
poliuretanem PUR, gr. calkowita 2 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej 2 mm, odporno$¢
oddziatywania krzesta na rolkach dobra wg PN _EN 425
o wymagany opor uptywu R, <10°Q

odpornos$¢ na $cieranie wg PN-EN 660-1 ; nie gorsza niz grupa P,
o0 odpornosci na $wiatlo >6, wg EN ISO 105-B02
zachowujaca stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta wg PN-EN 434
<4%,
odporno$¢ chemiczna wg EN 423
odpornos$¢ na srodki dezynfekujace
przewodzenie ciepla wg EN 12524 DIN 52612
posiadajaca wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 < 2kV
odporna na dziatanie bakterii i grzyboéw (np. zabezpieczona Biostatem),
posiadajaca atest budowlany ITB za zgodnos$¢ z PN-EN,
posiadajaca atest trudnopalnosci, wg EN 13501-1
wymagany okres gwarancji ; 15 lat.
Klej do wyktadzin podtogowych zgodny z PN-EN 14259 i spelniajacy wymagania:

o po wyschnieciu neutralny zapachowo,
odporny na wilgo¢,
bez rozpuszczalnika,
niskiej emisji substancji organicznych,
odporny na obcigzenia skupione typu fotele na kotkach,

o posiadajacy dopuszczenie PHZ.
Sznur spawalniczy do wykladzin podtogowych o $rednicy 4mm.
Listwa naroznikowa dostosowanym do tonacji kolorystycznej posadzki /wywinigcie wykladziny
montowanej na $ciany o wysokos$ci 5 cm , wraz z elementami uzupetniajagcymi: narozniki
wewnetrzne i zewngetrzne, elementy zakonczeniowe, taczniki oraz uchwyty mocujace.

o O O

O O O O 0O O O O

o
O
O
O

Wykonanie posadzki i okladzin z plytek gresowych

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ ptytki w I gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy i
odcienia. Kompozycje klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta i
rozprowadzi¢ pacg tak by przykrywala calg powierzchni¢ podioza. Plytki uktada si¢ wedlug
wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke nalezy ja docisnagé tak by warstwa kleju pod nig miata
grubo$¢ 6-8mm. Do ukladania ptytek nalezy zastosowa¢ wktadki dystansowe gwarantujace 4mm
szeroko$¢ spoiny. Stopnie schodéw zewnetrznych i pochylni nalezy wykonaé¢ z gresowych
ptytek mrozoodpornych typu stopnica z ryflem wypuklym (zewngtrznym). Wykonana
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powierzchnia posadzki winna by¢ réwna i1 pozioma, o spoinach zachowujacych
prostoliniowo$¢ i jednakowg szeroko$¢ w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na Im i 3mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki. Grubos$¢ spoin nie moze by¢ wigksza od zalozonej z tolerancjg £Q,5mm
dla najwyzej 5 spoin na 1m? posadzki. Po zwiagzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe.
Ptytki winny by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni. Po zakonczeniu uktadania
posadzki, szczeliny miedzy plytkami nalezy zafugowa¢ na spoin¢ z meniskiem wklestym.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczaé¢ wigcej niz
Smm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm.

W miejscach styku dwoch réznych posadzek , posadzki te winny by¢ odgraniczone za pomoca
listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych
posadzek.

W oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiladki lub listwy, ktére winny posiadaé
aktualng aprobate techniczng.

W pomieszczeniach w ktorych nie wystepuja ptytki scienne nalezy posadzke wykonczy¢
cokolikiem z o wysokos$ci 10,5cm zakonczonym listwg z tworzywa sztucznego w kolorze
plytek. Cokoly winny by¢ trwale zwiazane z posadzka. Powierzchnia posadzki po
zakonczeniu robot oktadzinowych winna by¢ czysta. Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢
rowna , o spoinach zachowujacych prostoliniowo$¢ i jednakowa szerokos¢ w kazdym
pomieszczeniu. Plytki winny by¢ zwiazane z podkladem na catej swej powierzchni.

Polaczenia ksztaltek cokolowych z wyoblaniem nie powinny tworzy¢ uskoku na $cianie.

Wykonanie posadzki z plytek podlogowych typu terakota.

Podtoze, na ktérym uktadane beda plytki podlogowe, powinno by¢ wyréwnane masa
samopoziomujacg lub innymi zaprawami. Nalezy wybra¢ jedng S$ciang, wzdluz ktorej
zaczniemy ukladanie ptytek. Rozpoczynamy w najbardziej widocznym narozniku
pomieszczenia — po przeciwnej stronie drzwi wejsciowych.

Prostopadle do wybranej $Sciany rysuje si¢ linie prowadzace, ktére utatwig zachowanie katow
prostych. Plytki nalezy tak rozmiesci¢, aby przycietych paséw nie bylo wida¢ od strony drzwi
wejsciowych. W miar¢ mozliwosci, przy drzwiach powinny znalez¢é si¢ cate ptytki. Mate ptytki
dociskamy rgka, duze dobijamy gumowym miotkiem. Przyklejamy kolejna ptytke i po
umieszczeniu krzyzykow lub klinow dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzié,
czy klej dobrze przylega do plytek, odrywamy jedng z nich. Wystarczy by pokrywat 2/3 jej
powierzchni. Wielko$¢ krzyzykow dobieramy do wielkos$ci ptytek. Im wieksze plytki, tym
wicksze powinny by¢ spoiny i krzyzyki. Krzyzyki mozna umieszczaé¢ ptasko na styku
kilku ptytek. W tym wypadku, po zwigzaniu zaprawy, trzeba je usungé. Podwaza si¢ je ostrym
narzedziem jednocze$nie dociskajac ptytke reka, aby nie odpadta. Wycisnigty z pomiedzy
plytek nadmiar zaprawy usuwamy waskim narzedziem. Zabrudzenia S$cieramy wilgotna
sciereczkg. Do przycinania plytek twardych ptytek podtogowych konieczna jest maszynka do
cigcia. Jej wielko$¢ nalezy dobra¢ do wymiaréw ptytek. Pltytke umieszcza si¢ w maszynce i
dociska do odpowiednio ustawionej prowadnicy z podziatka. Kilkakrotne przeciggniecie
diamentowego kotka nacina szkliwo. Docisnigcie drgzka, po uprzednim opuszczeniu stopki,
tamie ptytk¢. Fugowanie przeprowadzamy dopiero po 3 dniach od  klejenia plytek.
Wybrany kolor i rodzaj zaprawy do fugowania (do spoin waskich lub szerokich) rozrabia si¢ z
niewielka iloscia wody*, aby uzyska¢ jednolita mase o konsystencji plynnej (do ptytek
podlogowych). Zaprawe starannie wciska si¢ w spoiny za pomocg gumowej pacy. Nadmiar
nalezy zebra¢ i ponownie uzy¢. Ptynng zaprawe do spoinowania wigkszych powierzchni
ptytek podlogowych latwiej jest rozprowadza¢ fugownica. Po 5-10 minutach, gdy naniesiona
zaprawa do fugowania nieco podeschnie, mozna przystapi¢ do jej wygtadzania. Przyrzadem
stuzacym do tego celu jest tzw. gladzik - trojkat wykonany z migkkiego tworzywa. Przeciaga si¢
go wzdtuz spoiny. Uzycie odpowiedniego boku gtadzika pozwala uzyska¢ mniej lub bardziej
wklesta spoing. Gdy wyrownana zaprawa zwiagze (ok. 30 minut), mozna zmywa¢ zabrudzenia.
Najlepiej uzy¢ gabkowa pace oraz wiaderko z rolkg do odciskania wody. Ptytki przeciera si¢
dobrze wycisnig¢ta paca, aby nie wymy¢ spoin. Nalezy ja czesto plukac i wyciskac.
Pozostale zabrudzenia $ciera si¢ sucha  szmatka.
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5.2.4.Wykonanie montazu wykladziny obiektowej .

Wszystkie materiaty do prowadzenia robot /wyktadzina , listwy , klej / powinny by¢ dostarczone w
miejsce montazu co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Przed rozpoczeciem montazu
wyktadziny nalezy sprawdzi¢ stan techniczny podktadu , ktéry winien by¢ mocny , twardy , poziomy ,
réwny , czysty i niepylacy. Wilgotnos¢ podktadu nie powinna przekracza¢ 2,5 — 3%. Maksymalna
odchytka od prostolinowosci podktadu nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku
2m. Montaz wyktadziny nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta . Posadzki nalezy
wykonczy¢ cokotem z listew ze spienionego PCV na wysoko$¢ 48 mm lub cokotem montowanej
wyktadziny na wysokos¢ 100 mm . Wykonanej posadzki nie nalezy uzywac przez 48 godzin.
Spawanie stykow wyktadzin mozna rozpoczac po upltywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny .
Styki nalezy zafrezowac , a nast¢pnie w powstale wyztobienia wprowadzi¢ drut spawalniczy zalecany
przez producenta wyktadziny o $rednicy 4 mm. Spawanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z technologia
producenta. Nadmiar sznura po spawaniu nalezy $cig¢ wstegpnie /na cieptym spawie/ na ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny przy uzyciu prowadnic , a nastepnie po catkowitym wystygnigciu spawu
dokonac¢ jego wlasciwego $ciecia /jednym pociggnigciem , bez tzw. strugania/. Po wykonaniu montazu
wyktadziny nalezy zakonserwowac 2 warstwami $rodka do konserwacji zalecanego przez producenta
danego rodzaju wyktadzin obiektowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie dowodow
dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na
opakowaniu materiatu, i §wiadectw jakos$ci lub atestow producentow oraz ogledzin
wizualnych: czy wyktadzina lub ptytki sg nieuszkodzone, a wzory i kolory zgodne z
zamowieniem i pochodza z jednej partii produkcyjne;j.

. sprawdzenie jakosci wykonanych robdt poprzez badanie zachowania
technologicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonanych wyktadzin z ptytek i oktadziny
kamienne;j:

o badanie przygotowania podiozy,
o Dbadanie przylegania ptytek do podloza poprzez lekkie opukiwanie
posadzki mtotkiem drewnianym w kilku miejscach - charakterystyczny
gtuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu ptytek,
o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomocg taty kontrolnej o
dt. 2m i szczelinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig oktadziny z doktadnos$cig do Imm
o sprawdzenie stykow , szerokosci i prawidtowosci wypelnienia spoin
poprzez ogledziny zewngtrzne 1 ewentualny pomiar na dowolnie
wybranej ptaszczyznie 1m z dokladnoscia do 0,5mm za pomoca
suwmiarki,
o ogledziny barwy i odcieni ptytek,
o badanie odchytki w przebiegu prostoliniowos$ci fug za pomocga sznura lub
drutu z doktadnoscig do Imm,
o sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,
o sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych

» sprawdzenie jako$ci wykonanych robot poprzez badanie zachowania
technologicznej prawidlowosci i doktadnos$ci wykonanych posadzek z wyktadzin z
tworzyw sztucznych , deszczulek parkietowych i paneli podtogowych:

o badanie przygotowania podtozy,

o Dbadanie przylegania wyktadziny do podtoza,
o sprawdzenie wykonania stykéw wyktadzin,
o ogledziny barwy i1 odcieni wyktadzin,

. sprawdzenie jakosci wykonanych robdt poprzez badanie

zachowania technologicznej prawidtowosci i doktadnosci
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wykonanych posadzek z paneli podtogowych:
badanie przygotowania podtozy,
badanie przylegania wyktadziny do podtoza,
sprawdzenie wykonania i przebiegu stykoéw paneli ,
ogledziny barwy i odcieni paneli,
sprawdzenie prostolinowosci taczen z doktadnoscig do 1mm,

o sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni to wynik wykonanych robot nalezy uzna¢ za
pozytywny , co bedzie stanowito podstawe do ich odbioru. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.
Z przeprowadzonego odbioru robdt sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usunigcia.

oo © %o

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,

atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych
Atesf Higieniczny PZH
Atest niepalnosci
Atest o odpornosci na $rodki dezynfekujace
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6 1 IAAF
Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
m? - dla wyktadzin z ptytek gresowych, ceramicznych, oraz oktadzin lastrykowych i
kamiennych
m? - dla wyktadzin ,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajacego.
Odbiorom czg¢sciowym podlegaja:

zastosowane materiaty,

warunki prowadzenia robot,

wykonanie podtozy.
Odbior koncowy potwierdzajacy ostateczng jako§¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
calkowitym zakonczeniu robot.
Odbior oktadziny kamiennej podstopnic schodowych odbedzie si¢ zgodnie z PN-72/B-05190.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materialdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej warunkom podanym przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
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sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbg¢dnych materiatow,
wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprz¢tu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczny
oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt wyktadzinowych,
ochrona przed zabrudzeniem pozostatych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji na
terenie prowadzonych robot remontowych,
zasadnicze roboty wykonawcze ,
oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréow i sprawdzen,
utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
ilo$ci materiatldw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,
Ptatnosci bgdg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we WZzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i
znakowanie.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13442:2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna.
PN-EN 13647-2004 Podlogi z drewna i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna.
PN-61/B-12032 Ptytki kamionkowe podtogowe (terakotowe )
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.
PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podlogowe z poli(ch!orku winylu) - Wymagania
PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie odporno$ci na $cieranie-
Czgs¢ i: Metoda Stuttgart.
PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty -
Wiasciwosci 1 wymagania,
PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i
elektryczne
PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty podlogowe i na schody.
Wymagania.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06191 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny
kamienne;j.
BN-63/9034-01 Elementy kamienne. Oktadziny stopni schodowych (stopnice 1
postopnice)
PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnoSci
(Dz.U.2004.204.2087)
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ST 3.10. IZOLACJE TERMICZNE
GRUPA CPV 453

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych w ramach realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i
rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci budynku Powiatowego Zespotu
Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na
funkcje opiekunczo - medyczna" Etap Ii II w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie izolacji termicznych 1 przeciwwilgociowych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz
z okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne".

1.5.0goéIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje¢ projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p.poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej sa:

- folia PE

- Welna mineralna granulatu o parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plyty ze styropianu , welny mineralnej , pape , foli¢ , lepiszcza , taSmy uszczelniajace i

zaprawy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w czasie transportu 1 przed

uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz §rodka transportu $ruby 1 inne cz¢s$ci nalezy usuna¢ lub
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zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity materiatow w czasie transportu.
Materialy do izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na
suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami
wykonywania i odbioru robot ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

5.2. Opis ogdlny

Roboty termoizolacyjne i izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggla 1 mie¢ stalg grubos¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ ukladane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw, plyty nalezy uklada¢
mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min. 3cm. Izolacje
termiczne uzyte w jednej warstwie powinny miec stalg grubos¢.

Uktadanie izolacji termicznych nalezy wykona¢ na warstwie paraizolacji, w posadzkach na
warstwie izolacji przeciwwilgociowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zastosowane plyty termoizolacyjne i izolacyjne powinny charakteryzowac sie:
zgodnoscig z BN-84/6755-08,
gestoscig 40-140 kg/m ,
wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,
wspolczynnikiem przewodzenia ciepta X — 0,035-0,037 W/mK,
niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
zakresem temperatur stosowania -50°C-+250°C,
wtokna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiada¢ §wiadectwo techniczne 1 §wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg izolacji termoizolacyjnych jest 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbio6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materiatow na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po wykonaniu warstwy ocieplajacej

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta oraz zgodnos¢ materiatow z normami lub §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zalozonych spadkow, réwnosci, czystosci 1 suchosci podtoza,

- jakosci wykonania paroizolacji.
Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dolaczy¢
wszystkie dokumenty.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmiar rob6t oraz cena jednostkowa, w ktérag wliczone sg
nastepujace czynnos$ci:
- oczyszczenie podloza,
utozenie izolacji z piyt,
transport na plac budowy i na stanowisko robét,
- likwidacje 1 uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia..
+ PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje.
*PN-B-04620  Materialy 1 wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
*  PN-69-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania.
*  PN-B-27620 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
* PN-ENISO 6946 Ochrona cieplna budynkow
* N-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Terminologia.
*  PN-ENISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i

wymagania.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”-

budownictwo ogdlne , a w szczegodlnosci: - pkt. 16 I1zolacje wodochronne
- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Dz. U nr 47/2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
APROBATY TECHNICZNE PRODUCENTOW MATERIALOW DO IZOLACJI
CIEPLNYCH I USZCZELNIEN.



ST 3.20 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
GRUPA CPYV 453

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych z folii izolacyjnej, papy, izolacji powlokowych
systemowych, zapraw uszczelniajacych w ramach realizacji inwestycji p/n.
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo -
wychowawczej na funkcj¢ opiekunczo - medyczna" Etap I i II w Gostyninie przy ul.
Ozdowskiego 1A

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne

Uktadanie izolacji przeciwwilgociowej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwg jakosé
wykonania. [zolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow 1 instrukcji producentow.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p.poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j sa:

- folia polietylenowa izolacyjna

- papa asfaltowa izolacyjna

- hydroizolacyjne systemowe polimerowe zaprawy uszczelniajace

- lepik na goraco 1 pasty asfaltowe do izolacji

- pomieszczenia ,,mokreO2 x folia PCV 0,2 mm wywinigta na $ciany 30 cm

- alternatywnie np. Aqufin ,,SchomburgOlub réownowazny wg specyfikacji producenta
powloki hydroizolacyjne - systemowe zaprawy uszczelniajace
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Materialy powinny posiada¢ APROBATE TECHNICZNA

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport folii , papy , lepiszczy , mas , zapraw 1 ta§m uszczelniajacych w opakowaniach
producenta powinien odbywac si¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do tego celu
.Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem
podczas transportu i opadami atmosferycznymi. Wystajagce wewnatrz $rodka transportu
sruby 1 inne czes$ci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie
transportu.

Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od
zrédha ognia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami
wykonywania 1 odbioru robdt ogélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP 1 p.poz.

5.2. Opis ogolny

Przed wykonaniem izolacji podloze starannie oczys$ci¢ z kurzu i resztek zaprawy.
Nieréwnos$ci wypetni¢ materialem z ktérego wykonano podtoze. Roboty izolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych jesli mozliwe jest
wykonywanie robot bez procesdw mokrych. Podloze nalezy zagruntowa¢ wg instrukcji
producenta. Warstwa izolacji powlokowych powinna by¢ ciggta 1 miec statg grubosc,
zgodng z projektem i instrukcjg producenta.

Izolacje z folii izolacyjnej przeciwwilgociowej , papy asfaltowej na lepiku nalezy klei¢ na
zaktady o szerokosci 15 cm , nastepne warstwy uktada¢ w sposob analogiczny jak pierwsza.
Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym lub pastami do izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na plac budowy materiaty do izolacji powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem :

- kompletnosci dostawy,

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczng 1 dokumentacja producenta

- posiada¢ swiadectwo ITB 1 swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarowg izolacji przeciwwilgociowych jest 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materialdw na budowg,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjne;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta oraz zgodno$¢ materiatow z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

- jakosci wykonania .
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Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubosci 1 ciaglosci warstw,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt uszkodzeniu.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych oraz
sprawdzeniu powloki izolacji.
Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dolaczy¢
wszystkie dokumenty.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar robdt oraz cena jednostkowa, w ktorg wliczone sa
nastepujace czynnosci:

- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowych,

- transport na plac budowy i na stanowisko robot,

- likwidacje 1 uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
. PN-69-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania.
. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
. PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Terminologia.
. PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”- budownictwo
ogolne , a w szczegdlnosci:
- pkt. 16 Izolacje wodochronne
- Dz U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Dz. Unr47/2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
APROBATY TECHNICZNE PRODUCENTOW MATERIALOW DO IZOLACII
1 USZCZELNIEN.
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ST 4.60 SLUSARKA
GRUPA CPV 454

1-WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki, ktora zostanie dostarczona i zamontowana w ramach realizacji
inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji
opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng" Etap I i II w
Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 .

- Drobne elementy i wyroby $lusarskie, porecze, pochwyty i osprzet

- Balustrady i odbojnice

- Montaz dzwigu osobowego

- Montaz klap oddymiania

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogdblne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy og6lne" , PN-ISO 7607-2
»Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogélne",

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne". okucia
PN-EN 1906.
Elementy nalezy w miejscu styku z posadzka nalezy zakonczy¢ rozetami @98 mm.
Na koncu kazdego stupka nalezy przyspawaé marke z czterema otworami za pomoca ktérych
slupek zostanie zamontowany do podtoza.
Konstrukcja elementow stalowych i z profili aluminiowych:
- ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN-AW spelniajace wymagania
normy PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515,
- zlacza konstrukcyjne ram winny by¢ przycigte pod katem 45° i polaczone w narozach ram
przy zastosowaniu naroznikow systemowych metoda zagniatania lub skrecania,
- zespolone ksztattowniki stupkow przyciete pod katem 90° pwinny by¢ potaczone z
ksztattownikami  ramy (oScieznicy) przy zastosowaniu  lacznikdow mechanicznych typu T,
- Narozniki , tagczniki mechaniczne oraz profile w strefie taczenia powinny by¢ dodatkowo
pokryte klejem do metalu,
- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrowa powloka proszkowa w
kolorze RAL spelniajaca nastgpujagce wymagania jakosciowe:
m grubo$¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360 - 75£15um
m twardo$¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 - nie mniej niz 0,7
m  przyczepno$¢ do poditoza oznaczana wg PN-EN ISO 2409 -stopien O,
m odporno$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-88/C-81523 (metoda
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B) - stan powtloki bez zmian po lOOOh dzialania mgty,

odporno$¢ na dzialanie cieczy oznaczana wg PN-93/C-81532/01

- stan powloki bez zmian po 500h dziatania roztwordéw 1%NaOH,

1%HCI, 1%H,SO, , 1 5%CH;COOH oraz 1000h dziatania

roztwordw 1%NaOH,1%HCI, 1%H,SO,, 3% NaClI, 1%NH;O0H

- szklenie szybg hartowang spelniajagcg wymagania PN-B-13079, , szyby mocowane
przy uzyciu listew przyszybowych z ksztaltownikow aluminiowych

- pozytywna opinia PHZ

2.1. Balustrady schodowe i porecze w wykonaniu ozdobnym z ksztaltownikow 1 rur ze stali
nierdzewnej Al, rury i wypelnienie prety ozdobne pionowe w/g projektu, faczenia na kryte
rozety

Pochwyty ,balustrady 1 odbojnice na klatkach schodowych, istniejace balustrady w klatkach
schodowych pochwyty do wymiany,

W korytarzach

Odbojnice

- dolna - z rur kalibrowanych 34 mm malowanych proszkowo

- Porgcze 1 drobne elementy wyposazenia sanitariatu dla oséb niepetnosprawych

2.2.Dzwig osobowy ZEWNETRZNY

Parametry dzwigu osobowego - zgodnie z dokumentacjg projektowa

3.4. Klapa oddymiania wg projektu systemu oddymiania

Parametry klap oddymiania - zgodnie z dokumentacja projektowa

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien
spelnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
Slusarka ~ winna by¢é przewozona  specjalistycznymi  $rodkami  transportu
przystosowanymi do jej przewozenia, nie wpltywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci
przewozonych materiatdbw. W czasie transportu na miejsce wbudowania musi by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) poprzez
opakowanie jej przy uzyciu folii, tektury lub styropianu , a naroza zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wyrdb winien by¢ oznakowany znakiem budowlanym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego. Parapety wymagajg starannego
przechowywania w pozycji lezacej na gladkiej powierzchni. Podczas transportu nalezy zwroci¢
szczegdlng uwage na zabezpieczenie parapetow przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kategorycznie zabrania si¢ przewozenia parapetow zwisajacych ze skrzyn tadunkowych
samochodow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz $lusarki.

Mocowanie S$lusarki mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew i $rub ze stali nierdzewnej lub
specjalnych uchwytow i kotew ( w przypadku zamocowania $cianki przed ptaszyzna $ciany).
Przy mocowaniu elementéw konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi by¢
zapewniona szczelno$¢ potaczenia elementu ze $ciang i posadzka.
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Wstepnie zamocowac¢ ram¢ w murze przy pomocy klindéw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie
ramy w poziomie i pionie pomocy poziomicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekroczy¢ 2mm na dlugo$ci Im oraz 3 mm na dlugosci powyzej 1 m. Po zakonczeniu
prawidlowego ustawiania, nastepuje trwale zamocowanie ramy w murze i posadzce za pomocg
dybli , kotew i §rub. Otwory na na dybie wierci¢ po ustawieniu ramy .

Po zamontowaniu S$lusarki nalezy wykona¢ obrobki murarskie i1 tynkarskie w sposob
zapewniajacy ciaglos¢ i jednolito$¢ faktury powierzchni $ciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawa
konstrukcji aluminiowej nalezy niezwtocznie usunac.

Balustrade nalezy wykona¢ metoda spawania i skrecania z uzyskaniem jakos$ci robot
spawalniczych wymaganej normami PN-EN 729-2, PN-EN 729-3 , PN-EN 729-4. Calo$¢
wykonanej konstrucji nalezy oczysci¢ i przygotowa¢ do malowania zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944-4 i pomalowaé proszkowo. Stupki balustrady nalezy przykrgci¢ do ostatecznie
wykonczonego podtoza kotkami montazowymi ( kazdy stupek mocowaé¢ 4 kotkami) o Srednicy
minimum ®10mm lub osadzi¢ w stopniach schodow. Miejsce mocowania nalezy zamaskowac
rozeta maskujaca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:
o sprawdzenie jakoSci zastosowanych materialbw na podstawie dowodow
dostawy : za§wiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci
na opakowaniu materiatu, i Swiadectw jakos$ci lub atestow producentéw oraz ogledzin
wizualnych,
Sprawdzenie jako$ci wykonania stolarki aluminiowej i elementdw wyposazenia :

o wymiary wyrobow z z odchytka wymiarowa zgodna z norma PN-88/B-10085 ,

o powierzchnia ksztattownikéw ; rowna i gladka, bez rys i uszkodzen, jednolite;]

barwy,

o ugigcia szyb mierzone przy krawedzi szyby nie wigksze niz 8mm,
wytrzymato$¢ ksztattownikow na $cinanie nie mniejsza niz 24N/mm,

o nie powiny wykazywac przeciekOw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w

ilosci 120 1 na 1h na 1m? przy réznicy ci$nien Ap=300Pa.
Sprawdzenie jako$ci wykonania i montazu elementow konstrukcji stalowych :
o wymiary wyrobow z z odchytka wymiarowa zgodng z norma PN-88/B-
10085
o powierzchnia elementow sktadowych; roéwna i gladka, bezrys i
uszkodzen, jednolitej barwy

m sprawdzenie jako$ci wykonanych robét:

O

o sprawdzenie jako$ci wykonczenia powierzchni wyrobow,
o Wwymiary zamontowanych wyrobow,

o odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej $lusarki,
o rodzaj, i sposob mocowan $lusarki,

o mocowanie i spadki obrobek blacharskich,

o roboty wykonczeniowe wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :
o mb, m2 - $lusarka aluminiowa, balustrady,
o kg — drobne elementy stalowe
o platforma - kpl

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-0.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajacego.

Odbidr robot obejmuje:

o odbior jako$ciowy zastosowanych materiatow,
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o sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materialéw z dokumentacja
o sprawdzenie prawidlowos$¢ wykonania robot zgodnie z zakresem okreslonym w
pkt.6

o sprawdzenie wymiardw ; pomiaré6w dokonuje si¢ doktadnoscig do Imm,

o sprawdzenie
Roboty $lusarskie beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru. Do odbioru koncowego,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
o dokumenty potwierdzajace uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,

Z przeprowadzonego odbioru robdt sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
o ocen¢ wynikow badan,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdéwieniem,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania i
obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,
zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
montaz $lusarki 1 parapetow,
wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezbg¢dnych rusztowan i pomostow,
uprzatnigcie stanowisk pracy,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréow i sprawdzen,
oznakowanie miejsca robot i jego
utrzymanie.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
o ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
o przestawiania sprzgtu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.
Ptatno$ci begda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy,

O O O 0O 0O 0O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
PN-EN 1279-1 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czgé¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 515 Aluminim i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenie
stanow.
PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny.
Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich §cian ostonowych w
budownictwie ogdlnym
PN-88/C -81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie
mgty solnej.
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PN-93/C -81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogodlne.
PN-79/C -81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardo$ci powlok.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich . Czg$¢ 1; Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich . Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich . Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemow malarskich . Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschnigcia.

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powltok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubos$ci powtoki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porownanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na
mokro i podatno$¢ na czyszczenie.

PN-80/H-97023 Ochrona przed korozja. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminum.
PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i ta§my uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i1 $cian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, okreslonego zastosowania.
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowegglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-69/M-69019 Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania.
PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania,

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady ztaczy doczolowych wykrywane badaniami
radiograficznymi . Nazwy i okre$lenia.

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dlugosci.

PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemy tolerancji.
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia.
PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania,
10.2 Inne
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
o Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie §cian zewngtrznych budynkow metoda
lekka.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia

1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011 )
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ST 4.70 OKEADZINY SCIENNE
GRUPA CPV 454

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru $ciennych robot oktadzinowych , ktére zostana wykonane w ramach
realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania czeSci budynku Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo -
Wychowawczych z funkceji opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo -
medyczng'" Etap Ii Il w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwiazanych z wykonaniem

robot wykonczeniowych .

Zakres rzeczowy obejmuje wykonczenie §cian wewnetrznych oktadzinami z ptytek
ceramicznych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogoblne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogo6lne" , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne".

- Komunikacja: narozniki nalezy wykancza¢ plastikowymi listwami naroznikowymi, kolor:
dopasowac do koloru farby

- W pomieszczeniach sanitariatach glazura do do sufitu,

Wymiary ptytek: 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: biaty, matowe, gatunek: pierwszy, klasa
scieralnosci: 2

- W obszarze bloku kuchennego oraz umywalek wykonac na §cianach ptytki. Ptytki 15 x 15 cm
lub 15 x 20 cm, kolor: bialy, matowe, gatunek: pierwszy, klasa $cieralnosci: 2.

- W kuchni i zmywalni: na $cianach ptytki. Ptytki 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: biaty,
matowe, gatunek: pierwszy, klasa $cieralnosci: 2.

- Gabinety 1 pomieszczenia rehabilitacji : w obszarze umywalek wykona¢ na $cianach ptytki.
Plytki 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: bialy, matowe, gatunek: pierwszy, klasa $cieralno$ci: 2.

2.1. Piytki szkliwione, $cienne gr. 1cm gat. I w kolorach w/ kolorach kolorystyki wnetrz lub
okreslonych przez Zamawiajacego spelniajace wymagania okreslone w PN-ISO 13006 i
normach grupy PN-ISO 10545 od 1 do 15.
2.2. Zaprawa klejowa sucha do przyklejania ptytek ceramicznych $ciennych do tynku i ptyt
gipsowo-kartonowych, wodoodporna odporna na §rodki dezynfekujace zgodna z PN-EN 12004.
2.3. Listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego.
2.4. Zaprawa do spoinowania sucha: na $ciany - biala spetlniajaca wymagania odpornosci na
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srodki dezynfekujace w/g normy PN-EN 12808-5.

2.5. Emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania 1 wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i oslabionych podtozy np. typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spelniajaca
wymagania PN-C-81906.

2.6. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnien w pomieszczeniach mokrych spetniajagcy wymagania
normy PN-EN ISO 11600.

3- SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisoOw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania
ogolne okreslone w ST-0.00 "Wymagania ogélne", dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. Materiatl nalezy
transportowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie.
Przewozony material nalezy =zabezpieczy¢ przed spadaniem , przesuwaniem lub
uszkodzeniami.

Emulsje gruntujaca, klej do ptytek i zaprawa do fugowania nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze. Emulsje
gruntujgcg nalezy chroni¢ przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot winny by¢ ukonczone wszelkie roboty instalacyjne ( w tym proby
instalacji na ci$nienie) , przed montazem osprzetu ( bialy montaz) 1 armatury
oswietleniowej, przed robotami malarskimi, po osadzeniu o$cieznic przed montazem opasek.
Temperatura podczas wykonywania rob6t nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nalezy ja utrzymywac co
najmniej do 5 dni od zakonczenia prac ptytkarskich prowadzonych przy zastosowania kleju.
Przygotowanie podloza.

Podtoze pod oktadzing z ptytek ceramicznych powinno by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/B-
10100 pkt. 3.3.2.; winno by¢ suche, rowne i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz
kurzu i uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie plynem gruntujacym. Emulsje
gruntujaca najlepiej nanosi¢ w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rownomierna, warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach , do pierwszego
gruntowania mozna zastosowaé emulsje rozcienczona czysta woda 1:1. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczania. Uzytkowanie
nawierzchni mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emuls;ji.

5.2. Ukladanie Sciennych plytek ceramicznych.

Zaprawe klejowa do klejenia glazury nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Nastgpnie przygotowana zaprawe nalezy ukladaé na oczyszczong
powierzchni¢ za pomoca pacy z zagbkami. Ptytki przeznaczone do uktadania nalezy
posegregowaé tak, by byla mozliwos$¢ doboru jednakowych plytek do kazdego z
pomieszczen.

Dla uzyskania precyzyjnego uktadu i szerokosci fug, plytki nalezy uktadaé z
zastosowaniem krzyzykow dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie

ceramiczne oraz fugi nalezy natychmiast oczyscic.

Podloze gipsowo-kartonowe pod okladzing z plytek winno by¢ zagruntowane
rozcienczonym klejem. Ukladanie nalezy rozpocza¢ od dotu, od wyznaczenia linii

poziomej na $cianie licowanej. Mieszaning klejaca nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni podtoza
warstwa grubosci ok. 2mm na takiej przestrzeni aby mozna byto utozy¢ plytki w ciagu 15-
20min. Ptytki nalezy ukltada¢ ze spoinami o szerokosci ok. 2mm z tolerancja +£0,5mm.
Ptytki winny by¢ utozone tak, by ich krawegdzie tworzyty uklad wzajemnie prostopadtych linii
prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie
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moze by¢ wigksze niz 2mm na lm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1mm/m. Utozona oktadzina winna cala powierzchnia
by¢ trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem kleju.

Wykonczenia narozy zewngtrznych wykonaé za pomocg listew z PCV w kolorze plytek,
montowanych w trakcie klejenia glazury. Listwy montuje si¢ klejem do glazury. Przy obrabianiu
otworé6w do rur lub baterii , nalezy wymagany otwoOr okragly wycigé w plytce bez jej
przecinania. Narozniki wewne¢trzne oraz miejsca wymagajace zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci nalezy uszczelni¢ elastycznym kitem silikonowym. Po wykonaniu robot
oktadzinowych , szczeliny migdzy ptytkami nalezy zaspoinowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Kontroli
jakosci podlega:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow na podstawie dowodow dostawy : zaswiadczenia
producenta o jako$ci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu materiatu, i
swiadectw jakosci lub atestow producentéw oraz ogledzin wizualnych,

- kontrola warunkow wykonywania robot,

- sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot poprzez badanie zachowania

technologicznej prawidtowosci i doktadno$ci wykonanych oktadzin z ptytek:

badanie przygotowania podtozy,

badanie przylegania wyktadziny do podtoza poprzez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
miejscach - charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu wyktadziny,

badanie roéwnosci 1 odchylenia powierzchni za pomocg taty kontrolnej o dt. 2mi
szczeiinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu mi¢dzy tata a powierzchnig oktadziny z
doktadnoscia do Imm

sprawdzenie stykow , szerokosci i prawidlowosci wypetnienia spoin poprzez ogledziny
zewnetrzne 1 ewentualny pomiar na dowolnie wybranej plaszczyznie 1m z dokladnosciag
do 0,5mm za pomoca suwmiarki,

ogledziny barwy i odcieni ptytek,

badanie odchylki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca sznura lub drutu z doktadnos$cig do
Imm,

sprawdzenie wykonczenia robot wykonane wzrokowo,

sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewnetrznych pomiaréw

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych robot nalezy uzna¢ za
pozytywny , co bedzie stanowilo podstawe do ich odbioru.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? oktadziny powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajgcego.
Odbiorom czgsciowym podlegaja:

o zastosowane materiaty,
warunki prowadzenia robot,
przygotowanie podtoza,
wykonanie okltadziny $ciennej z zachowaniem wymagan jakos$ciowych
okreslonych w pkt.6
Odbiér koncowy potwierdzajacy ostateczng jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materiatdow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom podanym przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych oraz dokumenty
potwierdzajace dokonanie odbiorow czesciowych.

O O O
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartos$cig usredniong i obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgednych materiatow,wewnetrzny transport
materialow i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie , obstuge i usunigcie niezbgdnych rusztowan, pomostéw i drabin,
przygotowanie wszystkich materiatoéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot oktadzinowych,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie

budynku przed zabrudzeniem,

oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i sprawdzen, utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbe¢dnych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci begda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004;2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.
PN-B-30042 -1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PM-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania.

10.2 Inne

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003,47.401),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia

1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 ) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz.U.2003.121.1138) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobéw  deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny godno$ci(Dz.U.2004.204.2087)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004 w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011) (Dz.U.2004.195.2011)
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ST 3.30 TERMOMODERNIZACJA FRAGMENTOW BUDYNKU
GRUPA CPV 453

1.1 _Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacja fragmentéw budynku
wykonywanych w ramach w ramach realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i
rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci budynku Powiatowego Zespotu
Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na
funkcje opiekunczo - medyczna" Etap Ii II w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem wymiany fragmentow
termomodernizacji budynku.
W zakres tych robot wchodza:
» wykonanie izolacji termicznej $cian budynku
= wykonanie pokrycia dachu
= wykonanie obrobek blacharskich,
= wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych
systemowych,
» roboty malarskie i towarzyszace

14. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00
,,Wymagania ogélne" oraz z obowigzujagcymi odpowiedniki normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora, oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami ustawy ,,Prawo Budowlane" i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." oraz z
instrukcjami producentéw-" materialéw stosowanych przy wykonywaniu robét.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania wykonywanych robét do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -przez inne materiaty . urzadzenia
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jesli dotycza
zmiany materiatdéw, urzadzen i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 2.
Do wykonania robot docieplenia mogg by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
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1 w sposob okreslony aktualnymi normami i przepisami.

Materialy:
zaprawa klejowa - na bazie kleju odpowiadajacego wymogom BN-78/6033-06

plyty z welny mineralnej twardej "150" o wspdtczynniku A W/m*K grubosci 14 cm /dla $cian
zgodnej z dokumentacja projektowa

zewnetrznych i 2 cm dla o$ciezy o A jak dla $cian.

taczniki do mechanicznego mocowania styropianu

siatka z wiokna szklanego dopuszczona do stosowania aprobatg techniczng ITB
podktad tynkarski objety instrukcjg danego systemu

masa tynkarska rustrykalna dekoracyjna w kolorze projektowanej kolorystyki.

plyty z welny mineralnej twardej "150" A W/m*K zgodnie z dokumentacja projektowa
grubosci 14 cm

blacha powlekana poliestrem, w kolorze RAL

rynny i rury spustowe nalezy z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL z elementami
zakonczeniowymi

farba emulsyjna do stosowania wewngtrznego i zewnetrznego,

farba olejna do stosowania zewnetrznego na elementy metalowe

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania robot podano w ST-00
»Wymagania Ogoélne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Do wykonania robot okreslonych w mniejszych ST mozna uzywac¢ dowolnego
typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do wykonania robdt izolacyjnych, elewacyjnych i blacharskich nalezy stosowaé
rusztowania zewnetrzne rurowe montowane 1 uzytkowane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych elementéw, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Transport materialdw powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Zaleca si¢

transportowanie materiatdéw sypkich pakowanych w worki na paletach drewnianych.

Palety z materialem powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka

transportu nie nastgpito ich przemieszczenie 1 uszkodzenie. Pozostale drobnowymiarowe

materiaty (faczniki, ksztattki, siatka, pojemniki z klejem, tynkiem itp.) dopuszcza si¢

transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone

zostang na $rodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalez}' przechowywaé w

pomieszczeniach krytych 1 suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i

krawedzie nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
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produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 5.

5.2. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych.

Przygotowanie podloza

Istniejaca warstwe docieplenia ze styropianu nalezy zdemontowac.

Podlozem dla systemu docieplenia §cian zewnetrznych moze by¢ mur ceglany, $ciana
betonowa, oktadzina z blachy, tynk. Na etapie przygotowawczym docieplenia $cian nalezy
dokona¢ demontazu rur spustowych, parapetdw i urzadzen . Nastepnie nalezy sprawdzic¢
no$no$¢ 1 rownos¢ podtoza. Warstwy nienosne podtoza - wszelkie luzne, stabo przylegajace
fragmenty nalezy skué¢, wypetniajac ubytki za pomoca np. zaprawy wyréwnujacej do
zastosowan zewngtrznych objetej instrukcjg systemu. Resztki starych powlok malarskich
powinno si¢ zmy¢ pod ci$nieniem lub zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego lub
podtoza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowac je emulsja gruntujaca. Zmniejsza ona
odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchni¢ pod wzgledem no$nosci.
Powtoki tynku odparzonego odbi¢ i ponownie otynkowac. Nierdwnosci powierzchni
wyrownaé masg wyrownawcza objetg instrukcja systemu docieplenia mrozoodporna.

Przymocowanie plyt z welny mineralnej do podloza

Przed zamontowaniem ptyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ czy byly one sezonowane —
min. Dwa miesiace , co wyeliminuje ich skurczliwo$¢ i powstawanie szczelin na stykach.
Ptyty przykleja si¢ do $cian z przesunigciem spoin pionowych o %2 dlugos$ci ptyt od dotu do
gory systemem mijankowym (tzw. w cegietke) na powierzchni $ciany, a takze na narozach
budynku. Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest warstwa zaprawy
klejowej. Zaprawe klejowa przygotowuje si¢ zgodnie z zaleceniami producenta przy
temperaturze powietrza powyzej +5°C w dniach bezdeszczowych — zakres temperatur
stosowania zaprawy klejowej - wg instrukcji producenta dla danego systemu. Naktada si¢ ja
tzw. metodg punktowo — krawedziowa tzn. w postaci obwodowej pryzmy przy krawedzi plyty
i okoto 6 — 8 , plackowOréwnomiernie roztozonych na jej powierzchni. Przyklejone ptyty
nalezy przymocowa¢ dyblami mocujgcymi. Minimalna gltgbokos$¢ zakotwienia w §cianie 6
cm. Do mocowania dyblami nalezy przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy klejacej (w zalezno$ci
od temperatury okoto 2 - 3 dni), aby podczas wiercenia i mocowania dybli mocujacych
zaprawa klejaca nie ulegla odparzeniu. Talerzyki dybli mocujacych powinny by¢ wpuszczone
w plaszczyzng by nie powodowaty uwypuklen w warstwie elewacyjne;.

Wypetnianie szczelin migdzy stykami ptyt masg klejowa jest niedopuszczalne. Nie dopuszcza
si¢ by spoiny miedzy ptytami byty wigksze niz dwa milimetry.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Po zeszlifowaniu wszelkich nierownos$ci powierzchni przyklejonego styropianu nalezy
przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Stanowi ja warstwa zbrojaca zaprawy klejowej
wg instrukcji danego systemu z zatopiong w niej siatkg impregnowang tworzywem odpornym
na zwigzki alkaiczne. Glownym zadaniem warstwy zbrojacej jest ochrona izolacji 1
stworzenie stabilnego podktadu pod warstwe tynku fakturowego.

Na warstwe styropianu natozy¢ pacg zgbata mase klejowa o grubos$ci ca 3 mm 1 rozprowadzié
pasami pionowymi po powierzchni styropianu. Pas siatki odpowiedniej dtugosci weisngé w
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mas¢ klejaca, nastepnie na powierzchni przyklejonej siatki nanie$¢ druga warstw¢ masy
klejacej gr. okoto 2 mm w celu catkowitego przykrycia siatki. Siatka musi by¢ rownomiernie
napigta, bez sfaldowan. Sasiednie pasy powinny by¢ klejone na 10 cm zaktad w pionie 1
poziomie. Po wyschnigciu kleju wszelkie nierowno$ci musza by¢ zeszlifowane papierem
sciernym. Krawedzie $cian (przy oknach, drzwiach, narozniki budynku, dolne cze¢sci budynku
do wysokosci 2,00 m powyzej poziomu terenu) wzmocni¢ dodatkowa warstwa siatki
zbrojonej. Krawedzie przyokienne 1 naroznikowe wzmocni¢ poprzez zastosowanie
systemowych profili przyokiennych i naroznikowych z fabrycznie wtopionym pasem siatki.
Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo musza by¢ wtapiane pomig¢dzy
dwie warstwy zaprawy klejowe;.

Wvykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad z masy tynkarskiej wg instrukcji przyjetego systemu nalezy rozprowadzi¢ bez
rozcienczania wodg na catej powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku szlachetnego dekoracyjnego

Gotowa do uzycia mase tynkarska akrylowa R— rustykalng o konsystencji pasty naktada si¢
warstwa o grubos$ci kruszywa — 2-3 mm przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Powstalg
powierzchni¢ lekko zaciera si¢ paca z tworzywa uzyskujac zadang fakture. W zaleznosci od
typu podioza 1 warunkéw atmosferycznych powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna
przez 5 — 20 minut. Material nalezy naktada¢ ,,mokre na mokreOw jednym cyklu
technologicznym (naciggnigcie i zacieranie). Catos¢ prac powinna by¢ wykonana w
temperaturach dodatnich +5°C do +25°C.

System musi posiadac¢ aktualna aprobate techniczna Instytutu Techniki Budowlanej.

Obrobki blacharskie

opierzenia murdéw i opierzen na polaczeniach dachu z docieplanymi powierzchniami $cian z
blachy nalezy wymieni¢ na blache powlekang poliestrem, w kolorze RAL zwigkszajac
szerokos$¢ o warstwe docieplana,

rynny i rury spustowe nalezy zamontowac z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL
na polaczeniu z dachem opierzen przyklei¢ 1 warstwe papy asfaltowej na lepiku na goraco
szer.0,50 m.

Podokienniki zewng¢trzne z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL z elementami
zakonczeniowymi z zwigkszong szerokos$cig o warstwe docieplang.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

- Oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni istniejacego pokrycia z papy do docieplenia
polegajace na zlikwidowaniu nieréwnosci 1 pgcherzy.

- Montaz ptyt styropianowych /styropapa/ EPS 100-38 laminowanych papg asfaltowg z
zastosowaniem izoklindw spadkowych o wspotczynniku A W/m*K zgodnej z dokumentacja
projetowa.

- Montaz ptyt z welny mineralnej o wspodtczynniku A W/m*K 1 grubosci zgodnej z
dokumentacjg projetowa.

Po wykonaniu docieplenia stropodachow wykona¢ pokrycie polaci dachowej papa
termozgrzewalng gr.5,2 mm w kolorze RAL z posypka mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem termomodemizacji budynku
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych" oraz z instrukcja ITB Nr 334/96.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan 1 prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.Kontrola jakosSci robdt termoizolacvinvch .

Wymagana jako$§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatldéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbior robdt izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodno$ci robot
z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz Instrukcji ITB

nr 334/96.

6.3. Kontrola jakosci robét tynkarskich.
- sprawdzeniu podlega rodzaj tynku, marka i konsystencja, grubo$¢ za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i normami.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 8.
7.2. Odbior robot.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych" oraz
Instrukcja I'TB nr 334/96. Po przeprowadzeniu czgsciowych przewidzianych dla danego
rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot. Przy odbiorze koncowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy.

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci

wydane przez poszczego6lnych dostawcoOw materiatow).

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowy oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od

Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca

usuniecia usterek.

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
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zmiany 1 uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne"! pkt- 7."

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci,

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN -B- 10085:2001

PN-75/B-94000
PN-B-20130:1999
PN-69/B-10260
PN-B-27617:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-70/B-10100
PN-EN ISO 6946

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.
Okucia budowlane. Podziat.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona cieplna budynkow.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Instrukcja ITB Nr 334/96
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ST 3.40 WENTYLACJA
GRUPA CPV 453

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru montazu wentylacji w ramach realizacji inwestycji p/n. ,, Przebudowa i
rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci budynku Powiatowego
Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawezych z funkeji opiekunczo -
wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng" Etap Ii II w Gostyninie przy ul.
Ozdowskiego 1A

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1,3.Zakres robot objetych ST
Ogolny zakres prac okreslono w ST-0 ,,Wymagania ogodlne".
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie montazu instalacji nawiewno-wywiewnej ,kratek wentylacyjnych i
wentylatorow.
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce rob6ot i wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen
niezbednych do prawidlowego wykonania robot,
- wyladunek materialow i sprzetu na terenie robot,
- transport sprz¢tu i materiatdw na stanowiska pracy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie niezbgdnych pomiardéw i prob; proba szczelnos$ci, pomiary elektryczne,
- prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,
- czynnosci odbiorowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz wentylatorow fi 150 mm z kratka na wytacznik $wiatta V 125 m¥/h.
- montaz kratek wentylacyjnych Fi 150 mm,
- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,
- wykonanie bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,
- zamurowanie wykonanych bruzd z zaszpachlowaniem w miejscach bruzd,
- podiaczenie elektryczne urzadzen wraz z rozprowadzeniem przewodow
elektrycznych do urzadzen ( wykonanie zasilania urzadzen),
- pomiary elektryczne: skutecznos$ci zerowania, badania rezystancji izolacji obwodow i urzadzen,
- uruchomienie i regulacja instalacji przez uprawniong jednostke serwisows,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej : opis instalacji
wentylacyjnej, schemat rozmieszczenia urzadzen z oznaczeniem ich typu, opis instalacji
elektrycznej zawierajacy rysunki z przebiegiem i oznaczeniem przewodow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania
ogoblne" oraz z PN-ISO 7607-1, PN-ISO 7607, PN-B-01411 , a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY
nawiewniki cisnieniowe w ilosci wynikajgcej z zastosowanego typu i ich producenta.
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W pomieszczeniach terapii zajeciowej i w sali audiowizualnej ze wzgledu na
zwiekszong ilos¢ os6b zachodzi koniecznos¢ dodatkowego zamontowania pod
kazdym oknem dwoéch nawietrzakow podokiennych NP2 typ G z zaworem zwrotnym.
W sanitariatach nalezy dodatkowo zamontowa¢ wspomaganie wentylacji
grawitacyjnej przez montaz wentylatoréw tazienkowych sprzezonych z oswietleniem
i zaopatrzonych w wytgcznik czasowy.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach zwigzanych z
rozdzielaniem positkow nalezy zamontowac oprocz nawiewnikéw rowniez okap nad
kuchenkg elektrycznag.

2.1 Wentylatory z kratka na wylacznik Swiatla z przelacznikiem czasowym w
pomieszczeniach sanitarnych @ 150;
Wymagania techniczno-jakosciowe wentylatorow @ 150:
wydatek powietrza — 150 m3/h ,
- oznakowanie znakiem CE potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z wymaganiami, ktore winien spetnia¢ wyréb dopuszczony do obrotu,
- spetniajace wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki , pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego,
- zasilanie ; 1x 230 V
- moc elektryczna ; 15W,
- przewody instalacji nawiewno-wywiewnej
- anemostaty , kratki wentylacyjne ,
2.2. Rura oslonowa PCYV fi 160

zastosowana tuleja ochronna przejscia przez $ciang . Wymiar przekroju winien by¢ o dwie

dymensje wigkszy niz rury przewodowe;j.
2.3. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przej$¢ przez przegrody

wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
2.4.Lut twardy spetniajagcy wymagania normy PN-EN 1077 z topnikami spetniajagcymi
wymagania normy PN-EN 1045.
2.5.Przewody elektryczne - miedziane speiniajgce wymagania norm przedmiotowych
z grupy PN-04160 oraz normy PN-83/E-90150, dostosowane przez Wykonawce do mocy
elektrycznej zamontowanych urzadzen, do montazu podtynkowego i w rurach ostonowych.
2.6. Kratki wentylacyjne wentylacji grafitacyjnej fi 150,
2.7. Przewody wentylacyjne winidurowe kolowe Fi 160 mm z wywiewka ponad dachem,
2.8. Nawietrzaki podokienne z zaworem zwrotnym,
2.9. Nawiewniki ciSnieniowe w oknach,
2.10. Okap nadkuchenny w kuchni

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkoéw transportu podano w
ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepisOw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkoéw transportu podano w
ST-0.00 ,,Wymagania ogblne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i cigzaru przewozonych materialow i nie wptywajacych niekorzystnie na
ich wlasciwosci.

Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktéore moglyby je
uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci.

Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
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Urzadzenie klimatyzacyjne winny by¢ przygotowane do transportu poprzez zapakowanie
w folie lub kartony. Nalezy transportowa¢ je krytymi §rodkami transportu
zabezpieczajac tak , aby si¢ nie przesuwaty w transporcie. Zatadunek i wyladunek nalezy
prowadzi¢ tak , by nie uszkodzi¢ opakowania. Wentylatoréw nie wolno rzucac.
Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac w sposoéb zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
5.1.Montaz wentylatoréw i urzadzen wentylacyjnych .
Wentylatory sprz¢zone z wylacznikiem §wiatla nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach
sanitarnych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
zawartymi w instrukcji montazowej producenta.

Nalezy przestrzega¢ zachowania odpowiedniej wolnej przestrzeni wymaganej przez producenta
urzadzen i dobrej wentylacji.

Podtaczenie elektryczne urzadzen winno zosta¢ dokonane przez uprawnionego elektryka.

Montaz urzgdzen winien umozliwia¢ do nich dostep ze wzgledu na ich dziatanie, czyszczenie

i konserwacje.
Montaz winien zakonczy¢ sie¢ uruchomieniem serwisowym zrealizowanym przez
uprawniony serwis producenta - co winno zosta¢ potwierdzone na piSmie do urzadzen ich
uzytkownikom.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokonaé¢ przeszkolenia
uzytkownikow urzadzen w zakresie ich obslugi.

5.2.Montaz instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad prowadzenia przewodow
elektrycznych .

Po zakonczeniu robdt i wykonaniu zasilania urzadzen nalezy dokona¢ pomiaréow

skuteczno$ci zerowania, oraz badania rezystancji izolacji obwodow i urzadzen.

5.3. Préoby

W celu sprawdzenia poprawno$ci wykonania instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji
oraz niezb¢dne pomiary elektryczne .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w  ST-0.00 ,,Wymagania
ogodlne".

Kontrola jako$ci materialéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow

z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego w ST.

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
opisem przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego

oraz wytycznymi montazowymi producenta wentylatoréw.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

. sprawdzenie jako$ci materiatow,
. zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
o sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji klimatyzacyjnej;

O montaz rurociggdéw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca ulozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , cigcie rur, uszczelnienie,

o poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

o montaz jednostki wewnetrznej 1 zewnetrznej, sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z

warunkami technicznymi,

. wykonanie proby szczelnosci,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :
mb - dla rur ostonowych przewodow,
szt. lub kpl. - dla urzadzen,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne".
Odbiorowi koncowemu robo6t instalacyjnych bedzie podlegato:

. zakonczenie 1 kompletno$¢ wykonanych robdt tj. wykonanie wszystkich prac
wykonawczych,

o sprawdzenie czystos$ci instalacji,

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

. uzyskanie ~wymaganych parametrow pracy zgodnych =z  wymaganiami

projektowymi oraz PN-EN 12599.
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana je§li wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
instalacja nie bgdzie odebrana.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢:

e dokumenty potwierdzajace uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,

e protokoty przeprowadzonych prob instalacji,

e dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg opis instalacji wentylacyjnej ze
wskazaniem lokalizacji jej dlugosci w poziomie ipionie, opis instalacji elektrycznej
zawierajacy rysunki z przebiegiem 1 oznaczeniem przewodow,

e protokot uruchomienia serwisowego,

e protokdl pomiaréw skuteczno$ci zerowania instalacji elektrycznej oraz badania
rezystencji izolacji obwodow i urzadzen,

e karte gwarancyjng urzadzenia,

e dokumentacj¢ techniczno-ruchowa w jezyku polskim,

e instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim,

Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzadzony protokot zawierajacy:
o ocen¢ wynikéw badan,
o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z
zamoOwieniem
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usunigcia.
Roboty instalacyjne wykonane niezgodnie z wymaganiami nie b¢dg odebrane. Nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

o zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produke;ji,

o wewnetrzny transport materialdw i urzadzen oraz narzedzi,

o montaz i demontaz sprz¢tu pomocniczego,

o ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb¢dnych do montazu

podpar¢ i rusztowan,

zatozenie tulei ochronnych przy przej$ciach przez stropy, - wykonanie i zamurowanie bruzd
i przeku¢ dla rurociggow,

o mocowan lub podpar¢ , uszczelnienie, itd.

o montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie lub dachu,

o podiaczenie do instalacji,

o prace porzadkowe,

o wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiaréw i sprawdzen i prob,

o uprzatnigcie i wywiezienie odpadow,
o
C
o
o

o

utylizacja odpadow niebezpiecznych.
ena uwzglednia rowniez :
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
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o postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu,

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne

zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 12735-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cz¢$¢ 1 : Rury do instalacji
rurowych.

PN-EN 378-2 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony §rodowiska. Czg$¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi- Laczniki instalacyjne. Cz.1. i c¢z.5

PN-EN 1044 Lutowanie twarde. Spoiwa.

PN-EN 1045 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne
warunki dostawy.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw , armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwos$ci w zakresie przeptywu ciepta w
stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych.

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogolne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-83/E-90150 Kable i przewody elektryczne. Wiasnosci drutéw miedzianych.
PN-04160 Przewody elektryczne.

10.2 Inne.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U.2003.47.401 )

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w

sprawie ogo6lnych warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
Dz.U.2003.169.1650 )

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach

transportowych ( Dz.U.2000,26.313)y

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (
Dz.U.2004.204.2087 )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan , jakie powinny speinia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia Wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )



ST 2.50. WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE
GRUPA CPV 452

1. WSTEP
1.1 .Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji 1 pokrycia dachu w ramach realizacji zadania

pn. ,, Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci budynku
Powiatowego Zespolu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo
- wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng" Etap Ii Il w Gostyninie przy ul.
Ozdowskiego 1A

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcji 1 pokrycia dachu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwa jako$¢
wykonania.

Roboty ciesielskie i dekarskie winny by¢ wykonane $cis$le wg dokumentacji techniczne;.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materialow

2.1.1. Material na konstrukcje dachu

Wigzaréw dachowe drewniane z drewna sosnowego o klasie wytrzymato$ciowej C24.
Drewno przeznaczone na konstrukcje suche , czterostronnie strugane , impregnowane
preparatem ,,Fobos M4Qub innym o co najmniej rownowaznych wtasciwosciach . Dociete
elementy sg laczone plytkami stalowymi kolczastymi. Doktadnie wykonane elementy
konstrukcyjne dachu sg dostarczane na miejsce budowy 1 montowane na przygotowanych
wiencach. Wigzary sa zamocowane do belek zelbetowych za posrednictwem marek stalowych
systemowych po obu stronach wigzara. Uzycie suchego drewna umozliwia natychmiastowe
wykonywanie pokry¢ dachowych , docieplen i pelne obcigzenie dachu bez obawy jego
zdeformowania.
Obrobki gzymsu wigzardéw 1 sufitu zadaszenia tarasu — podbitka na ruszcie drewnianym z
paneli winylowych w kolorze RAL zewngtrznych z wentylacja.
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Elementy drewniane dachu nalezy poprzez 2 krotne smarowanie zabezpieczy¢ preparatami
przeciwogniowymi ,,FOBOSOM4 lub innymi o podobnych wtasciwosciach — z podniesieniem
odpornosci ogniowej do I stopnia palno$ci — wyrdb niepalny, oraz preparatem olejowym I
warstwa i [I warstwa owado i grzybobéjczy. Miejsce styku elementéw drewnianych z murem
nalezy odizolowaé warstwa papy.

Material na pokrycie dachu.

Blacha trapezowa powlekana poliestrem kolor RAL ,

Blacha stalowa powlekana ptaska na opierzenia i obrobki.

- Rynny Fi 100 mm 1 rury spustowe fi 75 mm z profili PCV w kolorze pokrycia dachu —
rynhaki mocowa¢ max. co 60 cm.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu odpowiadajacego wymaganiom instrukcji
producentéw , Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport
Transport elementow z drewna 1 blachy powinien odbywaé si¢ srodkami
transportowymi przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem podczas transportu i
opadami atmosferycznymi

4.2.Magazynowanie
Sktadowanie elementow drewnianych i pokryciowych powinno odbywaé si¢ pod
wiatami lub w inny sposob zapewniajagcy ochron¢ przed opadami
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podlozu
utwardzonym, ulozone na podkladach na wysoko$ci co najmniej 20 cm od
podloza.

5, WYKONYWANIE ROBOT

WYMIANA FRAGMENTOW DACHU BUDYNKU

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji dachu i pokrycia.

Drewno przeznaczone na konstrukcje suche, impregnowane preparatem ,,Fobos M 4Cub
innym o co najmniej réwnowaznych wlasciwosciach. Dokladnie wykonane elementy
konstrukcyjne dachu na przygotowanych wiencach mocowac¢ za posrednictwem marek
stalowych systemowych. Uzycie suchego drewna umozliwia natychmiastowe wykonywanie
pokry¢ dachowych 1 pelne obcigzenie dachu bez obawy jego zdeformowania.

Elementy drewniane dachu nalezy poprzez 2 krotne malowanie zabezpieczy¢ preparatami
przeciwogniowymi ,,FOBOSOM 4 lub innymi o podobnych wiasciwosciach — z podniesieniem
odpornosci ogniowej do I stopnia palnosci — wyrdb niepalny, oraz preparatem olejowym
owado i grzybobéjczy. Miejsce styku elementéw drewnianych z murem nalezy odizolowaé
warstwa papy.

Wymiary poszczeg6dlnych elementdéw konstrukcji pokazano na rysunkach wiezby dachowej i
przekrojach pionowych.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL

- Rynny Fi 100 mm 1 rury spustowe fi 75 mm z profili PCV w kolorze pokrycia dachu —
rynhaki
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mocowac max. co 60 cm.
- Opierzenia wykona¢ nalezy z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze pokrycia

dachowego. Obrobki przy kominach mocowaé w wydrze lub nacigciui uszczelni¢
silikonem.
Przed przystapieniem do montowania dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny
by¢ starannie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi $cigciami,
wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementdéw poprzez wzajemne dopasowanie
dopiero przy ustawieniu wig¢zby. Poszczegdlne elementy wiezby nalezy przed
zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przycigé¢ i obrobi¢ we wilasciwych
miejscach. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy
odizolowaé¢ co najmniej jedng warstwa papy.
Przed wykonaniem pokrycia nalezy sprawdzi¢ jako$s¢ wykonania podtoza.
Wykonanie robdét zwigzanych z wykonywaniem warstwy izolacyjnej winno
odpowiada¢ instrukcjom producentow , Swiadectw dopuszczenia 1 aprobat
technicznych dla danego rodzaju izolacji .Absolutnie nie mozna uzywac¢ do cigcia
blach narzedzi powodujacych efekt termiczny /nagly wzrost temperatury/ np.
szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy , a takze
wytapia warstwe ochronng , czyli cynk na szerokos$ci 5-6 mm od linii cigcia.
Uniemozliwia to samogeneracj¢ tej warstwy przez co odstonig¢ty rdzen jest narazony
na szybko rozpoczynajacy si¢ proces korozji , jak rowniez uszkadza powtoke
zewnetrzng . zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i rgcznych. Pokrycie dachu
blachg powlekang poliestrem nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta .
Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na wykonanie zgodnie z instrukcja polaczen oraz
wykonanie kalenic 1 rynien koszowych. .

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na plac budowy elementy wigzby dachowej i1 pokrycia powinny by¢
odebrane komisyjnie pod wzgledem:

1. kompletnosci dostawy,

2. zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowa 1 dokumentacjg producenta,

3. pod wzgledem stanu technicznego.

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe¢. Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,

dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢

potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu i

stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla elementéw wigzby dachowej jest m3 .
dla pokrycia dachowego m? , a dla gasioré6w mb.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiory mie¢dzyfazowe (cze¢Sciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu).
Odbior miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac dachowych,
odbiér migdzyfazowy powinien obejmowac:

. poprawno$¢ wykonania wi¢zby dachowej,
. poprawnos$¢ wykonania pokrycia dachowego,
. inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Ze wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow
mig¢dzyfazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior koncowy.
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Odbior koncowy obejmuje:

. sprawdzenie zgodnosci  wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1
pomiarOw oraz podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych 1 zapisow w
dzienniku budowy,

. sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotu
odbioru materiatow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wykonane roboty ciesielskie 1 dekarskie wg obmiaru sa ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zlozenie materialdow do magazynu na placu budowy,

- wykonanie wiezby dachowej,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami towarzyszacymi,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
. PN-EN 1995 P- 1 -1;2004+NA
. PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe.
. PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
. PN EN ISO : 6946:1999 Komponenty budowlane i1 elementy budynku opoér cieplny

1 wspotczynniki ciepta.
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