OPIS TECHNICZNY

ETAP 1

Dobudowa windy

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa ze Starostwem w Gostyninie
1.2. Program przekazany przez Zamawiajgcego
1.3. Inwentaryzacja przekazana przez Zamawiajgcego

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji zgodnie z decyzjg nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego jest ,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku PZPOW z funkcji opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo —
medyczng”

3.0Opis stanu istniej gcego

Obecnie zasilany jest w energie elektrycznag z istniejacej sieci energetyczne .
Obiekt nie posiada windy .
Obiekt objety opracowaniem nie wymaga zadnych dodatkowych przytaczy.

4. Roboty zwi gzane ze zmian g sposobu u zytkowania 3 kondygnacji budynku na
Dzienny Dom Opieki Medycznej

W ramach tych robét przewiduje sie
- rozbudowe istniejgcej tablicy giéwnej TG
- zasilanie w energie elektryczng dobudowanej windy

5. Opis techniczno - wykonawczy planowanych robét e lektrycznych

5.1. Rozbudowa istniejgcej tablicy gtéwnej TG

W istniejgcej tablicy gtdwnej TG zabudowac¢ zabezpieczenie dzwigu typu S303 B 50 A
oraz zabezpieczenie administracyjne dzwigi typu P-312 B 25 A..

5.2. Zasilanie w energie elektryczng dzwigu

Doprowadzenie energii dla zasilania zespotu napedowego nalezy wykonac
przewodami 5 x LY 16 mm2 utozonymi w rurze ostonowej winidurowej fi 50 p/t .
Natomiast doprowadzenie energii dla zasilania administracyjnego dzwigu nalezy
wykonac przewodami YDY 3 x 4 mm2 utozonymi w rurze ostonowej winidurowej

fi 28 pit .

Dlugos¢ przewodéw obwodu sitowego doprowadzonych do maszynowni z



wypustu w $cianie (umieszczonego w odlegtosci ok. 1m od wejscia do maszynowni)
powinna wynosi¢ ok. 3 m. W miejscu tym zamontowana bedzie tablica wstepna
zasilania dzwigu TWZ dostarczana przez producenta dzwigu .
Zamawiajgcy dzwig powinien zleci¢ w ramach dostawy i montazu :
- wykonanie oswietlenia maszynowni i szybu,
- wykonanie obwodu gniazda sieciowego w podszybiu (pod ostatnig lampag)
- wykonanie obwodu gniazda sieciowego w maszynowni
W szybie powinno by¢ zainstalowane state oswietlenie elektryczne, dajace
natezenie nie mniejsze niz
* 50 luksow w odlegto $ci 1 m nad dachem kabiny
* 50 luksbw na wysoko $ci 1m nad podiog g podszybia
e Min. 20 lukséw poza miejscami okre  $lnymi powy zej, z wyj atkiem
cieni wytwarzanych przez kabin e lub elementy.
(wg. PN EN 81-20 p. 5.2.1.4.1)

6. Instalacja wyrbwnawcza

W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze gtdwne taczace ze sobg czesci
przewodzace w celu wyréwnania ich potencjaltdbw. W tym celu do podszybia nalezy
doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy wykonany bednarkg Fe/Zn 25 x 4 mm z istniejacej

instalacji uziomowej budynku .

Do instalacji wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika ( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i
uziemionej ( oporno$¢ uziemienia pomierzona mniejsza- réwna od 30 om z uwzglednieniem

odpowiedniego wspotczynnika nalezy przytaczy¢ :

- metalowe elementy konstrukcji dzwigu
- tablice zasilajgce dzwigu
- inne konstrukcje metalowe

7. Ochrona przed przepi eciem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw RP Nr 10 z 1995r.), ktére obowigzuje od
01.04.1995r. miedzy innymi instalacje i urzadzenia powinny zapewnic¢ ochrone przed
przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi. W celu prawidtowej ochrony
przepieciowej projektowanego obiektu zastosowano wielostopniowy uktad ochrony
przed przepieciami.

Ograniczniki te majg za zadanie chroni¢ urzadzenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami w sieci elektroenergetycznej.



8. Obliczenia techniczne
Moc zainstalowana

Administracja

- moc falownika
- moc silnika 3- faz.
- administracja dzwigu

Razem
Wspdiczynniki jednoczesnosci :

- 0,9 —dla gniazd
- 0,9 - dla swietlenia

Dobér W.L.Z.

Ps=17760 W

stad :

- 11000 W
- 7500 W
- 1200 W

- 19700 W

=P /N3x U xcosg = 17760 W : (¥3x400V x 0,93) = 28 A

W.L.Z. zabezpieczono bezpiecznikami typu S 303 B50 A w tablicy gtownej TG
Iddp =58 A dla 5xL16 mm2 utozonych w rurze

[ddmin. =50 A

Iddp > Iddmin

58 A>50A
Dobrano prawidtowo

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej.

Ruao ( 250 kVA ) =0,010

Riabia ( YAKXs 4x120 mm?)  =0,26Q (L=0,2km)
Rprzewodu ( LY 16 mm? ) =1,14 Q ( L =0,03 km )
Xuato ( 250 KVA ) =0,027 Q

Xiabia ( YAKXs 4x120 mm?) =0,0824Q (L =0,2km)

Xprzewodu( LY 16 mm2 )

=0,0932Q (L =0,03km)

R,=0,01+2x0,26x0,2+2x1,14x0,03=0,20Q
Xp =0,027 + 2x 0,0824 x 0,2 + 2 x 0,0932 x 0,03 = 0,065 Q

Z,=020

Lw=U/(1,25x2p)=230/(1,25x0,2) =920 A

Whkiadka bezpiecznikowa w tablicy gtdwnej TG 50A

Iw=kxIb=5x50A=250A

lzw > lw

875 A > 125 A - warunek szybkiego wytaczenia spetniony



Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony wyt gcznikiem ré znicowo-pr gdowym

Ra X'1a <UL

gdzie :
la

0.03 A

U = 50V
Ra= 30 om +(0.35x0.01+1.85x0.03+4.46x0.01) = 30.1 om
30.1 om x 0.03 A < 50V

09V < 50V - SKUTECZNOSC OCHRONY ZACHOWA
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