NAZWA PROJEKTU:

PPU MarBud Mmariusz Borowski,
09-200 Sierpc, tel. 695 449 444, 24 275 50 12

PROJEKT BUDOWLANY

" Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na
srodowiskowy dom samopomocy z rozbudowg i zmiang konstrukcji

dachu wraz z niezbedng infrastruktura, urzagdzeniami i obiektami

budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie”

STADIUM-RODZAJ PRACY:

Kategoria obiektu budowlanego: IX —budynki kultury, nauki i oswiaty

Jednostka ewidencyjna 140401_1
Obreb ewidencyjny 0001 - Gostynin

Inwestor:

Zespot projektowy

Stanowisko/uprawnie
nia

Imie i nazwisko

Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Egzemplarznr 1, 2, 3, 4

Zakres
opracowania

Podpis i piecze¢

Projektant
mgr inz. arch.
upr. 70/90

Krzysztof Janusz
Kwiatkowski

ARCHITEKTURA

Projektant
mgr inz.
upr. 5/52/90Wk

Projektant prowadzacy
inz.

upr. nr ewid.
MAZ/0094/ZHOK/10

Projektant
mgr inz.
upr. MAZ/0452/POOS/08

Pawet Tomicki

Mariusz Borowski

Piotr Pakieta

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE
SANITARNE

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Renata Magdalena ARCHITEKTURA
upr. 41/98 Kwiatkowska
Projektant
mgr inz. Jarostaw Niekras E:_NESK-l'—I'AFIQ_\?CCiJEE
upr. MAZ/0319/POOE/12
Wspotpraca projektowa mgr inz. Anna
Daniszewska KONSTRUKCJA
mgr inz. Lukasz INSTALACJE

Karaszewski

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZAWIERA

........ PONUMEROWANYCH STRON
2017-12-20




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zawartos¢

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU ......ccoociiiiiiiniieeee e 5
1. Opis do projektu zagospodarowania dziatKi.............c.ccoeverieniniinninieniee e 5
ll. CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINA........cooorrmrerreeiesrsreresrienienseenes 7
1. Opis techniczny rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych..........c.cccoocevveinennne 7
2. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE] ............cc.cuuuririeiieieieii et 17
3. OPIS tECNNOIOGICZNY ..o ns 17
4. Zatozenia do obliczen i podstawowe WYNIKi.........cccooeiiiinininiiieieeesc s 29
5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .............cccccceevevveiecnennn. 37
6. OpPiNia gEOTECHNICZNG .....oviiiiiiiceee s 40
7. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku ...........c.ccceeneee. 41
8. Oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw,
0] 0 LI 0T o =111 1 =Y o OSSPSR 42
9. CZESC MNYSUNKOWA .....couiiiiiieiiitieiee ettt bbbttt bbb 55

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Z1  Zagospodarowanie terenu 1:500
Al  Rzut parteru 1:50
A2  Razut pietra 1:50
A2a Rzut strychu nieuzytkowego 1:100
A3  Przekroj A-A 1:50
A4  Elewacje 1:100
A5  Rzut dachu 1:100
A6  Wykaz stolarki 1:50
K7a Rzut fundamentow 1:100
K7b Rzut konstrukcji nad parterem 1:100
K7c Konstrukcja nad parterem- podcigg P1 1:10
K8  Rzut konstrukcji nad pietrem 1:100
K8  Konstrukcja nad pietrem- nadproze N1 1:10
K9  Rzut konstrukcji dachu 1:50
K10 Schemat konstrukcji schodow zewnetrznych 1:100
A11  Szczegdt mocowania siatki 1:5
A12  Szczego6t mocowania ptyt styropianowych 1:10
A13  Szczegdt S1 1:5
A14  Szczegot S2 1:5
A15 Szczegot S3 1:5
A16 Szczegot S4 1:5

A17  Szczegot S5 1:5



INEWNTARYZACJA

11 Inwentaryzacja -parter 1:100

12 Inwentaryzacja -pietro 1:100

I3  Inwentaryzacja -elewacje 1:100
(. INSTALACJIE SANITARNE ... e 72
1. Opis do projektu instalacji sanitarnych...................oo 72
Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia............................. 107

3. Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierdw,

10 0 LT 0T o] =111 1 =T o 108
4. CZESC NYSUNKOWA. .. .ottt ittt et e e e et taae e e eeaeas 112
INSTALACJE SANITARNE
S1 Profil podtuzny przytgcza wodociggowego 1:100/500
S2 Schemat studni wodomierzowej
S3 Schemat podigczenia hydrantu nadziemnego
S4 Schemat wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
S5 Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j
S6 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej KD1-KD8 1:100/500
S7 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej KD22-KD7 1:100/500
S8 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej — rzut parteru 1:100
S9 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej — rzut pietra 1:100
S10 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji— rozwiniecie 1:100
S11 Instalacja hydrantowa — rozwiniecie 1:100

S12 Schemat technologiczny wigczenia do istniejgcych instalacji c.w. i cyrk.

S13 Instalacja kanalizacyjna— rzut parteru 1:100
S14 Instalacja kanalizacyjna— rzut pietra 1:100
S15 Instalacja kanalizacyjna— rozwiniecie 1

S16 Instalacja kanalizacyjna— rozwiniecie 2

S17 Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego- rzut parteru 1:100
S18 Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego- rzut pietra 1:100
S19 Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego- rzut poddasza 1:100

S20 Instalacja centralnego ogrzewania— rozwiniecie
S21 Instalacja ciepta technologicznego— rozwiniecie
S22 Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego— schemat wtgczenia
do istn. instalacji c.o.

S23 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut parteru 1.50

S24  Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut pietra 1:50



S25 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut poddasza 1:50

S26 Instalacja wentylacji mechanicznej— przekroj A-A 1:50

S27 Instalacja wentylacji mechanicznej— przekroj B-B 1:50

IV. INSTALACJA ELEKTRYCZNA. ... 140

1. OPISTECNNICZNY.. ... e 141

2. ODBINCZENIA. ... e 150

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia........................ 161

4. Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierdw,
(0] o] (SN o] =111 1Y o B 163

5. CzZ@SC rYSUNKOWA. ... .ot 167

E1  Schemat ideowy zasilania

E2  Plan instalacji oswietleniowej — rzut parteru

E3  Plan instalacji oswietleniowej — rzut 1 pietra

E4  Plan instalacji elektrycznych i gniazd wtyczkowych — rzut parteru
E5  Plan instalacji elektrycznych i gniazd wtyczkowych — rzut 1 pietra
E6  Plan instalacji odgromowej

E7  Schemat ideowy instalacji oddymiania klatki schodowej

E8  Schemat ideowy monitoringu oswietlenia ewakuacyjnego

E9  Schemat ideowy tablicy RG

E10 Schematideowy tablicy T1

E1l Schemat ideowy tablicy T2

V. ZARGCZNIKI. .. 188
1) Projektowana charakterystyka energetyczna
2) Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza
3) Karta techniczna Windy
4) Karta katalogowa centrali wentylacyjnej VVS040
5) Karta katalogowa centrali wentylacyjnej VVS030
6) Warunki techniczne MPK w Gostyninie L.dz.2683/2017 z dnia 07.11.2017 r.

7) Decyzja nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1.1. Przedmiot opracowania

Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowaé bedzie zmiane sposobu uzytkowania
czesci budynku internatu szkolnego na $rodowiskowy dom samopomocy z rozbudowg i
zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami
budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka jest obecnie zagospodarowana i zabudowana, posiada zjazd z drogi,

przytgcze wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej. Na dziatce znajdujg sie budynek internatu,
pietrowy, potgczony z nieuzytkowg czescig budynku stanowigcg przedmiot opracowania.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Na dziatce projektuje sie parkingi i ciggi komunikacyjne, bryta budynku w stosunku do stanu

istniejgcego ulegnie powiekszeniu o izolacje termiczng i projektowang winde. Wody opadowe
odprowadzane bedg do kanalizacji ogolnosptawnej. Gromadzenie odpaddéw statych
bytowych odbywaé sie bedzie w przygotowanych pojemnikach na odpady state odbierane
przez wyspecjalizowane jednostki za pokwitowaniem odbioru. Scieki bytowe odprowadzane
do kanalizacji ogoinosptawnej. Na dziatce znajduje sie budynek parterowy, niski(h<3m), o
pow. zabudowy nie przekraczajgcej 35m?, murowany — przeznaczony do rozbiorki.

Przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu:

- Powierzchnia zabudowy (istniejgca) — 616,31 m?

- Powierzchnia zabudowy (projektowana) — 640,56 m?

- Powierzchnia rozbudowy — 6,01 m? < 150 m?

- Powierzchnia catkowita — 1281,12m?

- Wysokos¢ budynku — 9,165 m <11 m

- Kat nachylenia potaci dachowych 12°i 20°<30°, dach wielospadowy

- szerokos$c¢ elewaciji frontowej nie ulegta zmianie

1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkdw, nieruchomosc¢ nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki
historii, parki kulturowe. Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong

konserwatorska.



1.6. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej

Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone zfoza kopalin, nie zostat
utworzony obszar gérniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gérniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gérnicze oraz obiekty i
urzgdzenia zakfadu gorniczego.

1.7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone bedg w szczelnie zamknietych
pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme
specjalistyczng. Odprowadzenie $ciekdw bytowych do kanalizaciji.

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych polegajacych na regulacji wod
oraz budowie watdw przeciwpowodziowych, a takze robdét melioracyjnych, odwodnien
budowlanych oraz innych robét ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.8. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego lub
robé6t budowlanych

Przedmiotowy obiekt to budynek o konstrukcji murowanej. Konstrukcja dachu
drewniana pokryta blachodachéwkg. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
posadowiony bezposrednio na fundamentach Zzelbetowych monolitycznych. Charakter
konstrukcji obiektu stanowi o zaliczeniu rob6t budowlanych do mato skomplikowanych, a
warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409) oraz na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; obszar oddziatywania
projektowanego budynku miesci sie w catosci na dzialce na ktérej zlokalizowany jest
budynek internatu tj. nr 4238/4 obreb 0001 Gostynin.

Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. poz.1332,1529 z 2017 r.),

- Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolite Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 2222 z 2017r. )

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717)

- Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1422) - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie



. CZESC ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNA

1. Opis techniczny rozwigzan architektoniczno-
konstrukcyjnych
1.1. Przeznaczenie i program funkcjonalny
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu ma na celu utworzenie
pomieszczen stuzgcych Srodowiskowemu Domu Samopomocy oraz Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie. Przeznaczenie i sposdb zagospodarowania budynku wynika z wymagan
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w
sprawie srodowiskowych doméw samopomocy oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie.

Srodowiskowy Dom Samopomocy to osrodek dziennego pobytu dla oséb z
zaburzeniami czynnosci psychicznych. Dom Samopomocy bedzie dziataé co najmniej 5 dni

w tygodniu po 8 godzin dziennie.

1.2. Forma architektoniczna i zakres projektu
Istniejgca czes¢ budynku regularna dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona o $cianach
murowanych i stropodachu ptaskim. Projekt obejmuje wykonanie ocieplenia scian metodg
lekkg-mokra, przebudowe i modernizacje istniejgcych pomieszczen, wykonanie konstrukcji
dachu i pokrycia blachodachéwkg oraz zagospodarowanie terenu przy budynku(ciggi

komunikacyjne, droga pozarowa i zielen ozdobna).

1.3.Podstawowe parametry

- ilos¢ kondygnaciji 2+ strych nieuzytkowy
- wysokosc¢ obiektu 9,165 m

- max wymiary zewnetrzne rzutu 47,73 m x 17,64 m

- kubatura brutto budynku 3887,7 m*

- powierzchnia zabudowy 640,95 m?

- powierzchnia uzytkowa

Parametry zabudowy projektowanej

Powierzchnia (m?) uzytkowa ruchu
parter 396,05 89,53
pietro 393,14 100,95
Razem 789,19 190,48

Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.



1.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen
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PIETRO

1.5. Elementy projektowane

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu swoim zakresem objg¢é dostosowanie
istniejgcego budynku do obowigzujgcych norm i przepisow oraz wykonania remontu i

przebudowy w celu utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie.

B C D
1 Zestawienie powierzchni
2 pomissToT Enis pow. uzythowsa pow. ruchu
3 gownyspegsles 19,89
4 =ala =potkan dla max 4 18,80
os0b

F pobo) wicedyr=hkiors 50
a sakiretarist’ centrum 16,23

informagi
- pokmj dyerktors PCPR 19,80
s PFROM 18,80
9 k=izQoWoss 18,80

sonsutant, swelZenE 18,80

10 rodzinms
11 biuro oryaniz agi pomocy 19,80

SOOET NE|
12 =33 konErenoyna dla mae 83,654

5 osoh
13 pom. porzadkows 182
14 pom. sogaEne 19,58
15 wi: miepetnospranmi 458
18 przedsionek - 295
17 W meskl 9,55
18 przed Sionek - E.ET
19 wo damskd 10,05
20 pom. porzadkowe 2,55
™ poczekainia 20,85

konsukant, swedmeni 19,54

rodzinms
== p=ychobng 16,36
24 kmordynaior 16,36
. prsogalmy 16,36
268 | 24 porn. kamowe 10,86
27 |25 magazyn 8,82
ae | 26 ST = - 35,62
o0 |27 ST - 523
ap [ 28 komunikaga - 50,84
=1 29314 100,95




Etap 1 — Srodowiskowy Dom Samopomocy

Prace remontowe i termoizolacyjne:

Wykonanie nowej konstrukcji dachu,

Pokrycie dachu blachodachowka,

Izolacja dachu wetng mineralng,

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe,

Odkopanie istniejgcych fundamentow,

Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

Wykonanie docieplenia styropianem wodoodpornym,

Zasypanie fundamentéw warstwg przepuszczalng z piasku i wykonanie opaski
betonowej wokdt budynku,

Likwidacja starych okien i drzwi zewnetrznych,

Wyréwnanie starych scian zewnetrznych,

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej w licu Scian zewnetrznych,

Przyklejenie styropianu fasadowego,

Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego,

Przyklejenie naroznikdéw i dodatkowej warstwy siatki przy otworach okiennych i
drzwiowych,

Roboty wewnetrzne parteru:

Zerwanie istniejgcych posadzek i instalacji,

Zamkniecie istniejgcej klatki schodowej $ciankg z ptyt gipsowo-kartonowych,
Wydzielenie toalet Scianami z cegty petnej,

Wydzielenie pomieszczen kuchennych,

Wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych,

Wykonanie nowych warstw posadzkowych,

Wykonanie okfadzin Sciennych,

Wykonanie instalacji ¢ o, wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej,

Wykonanie zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi elementow instalacji wod-kan.

Roboty wykonczeniowe, montaz stolarki drzwiowej na parterze

Pozostate:

Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

Wykonanie parkingéw, drogi pozarowej i placu manewrowego,
Wykonanie nasadzeh z roslinnosci ozdobne;.

Etap 2- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonanie windy dla oséb niepetnosprawnych,

Wykonanie schodéw zewnetrznych:

v" Wykopy pod fundamenty,
10



v" Roboty zelbetowe monolityczne,
v" Wykonanie oktadzin schodéw zewnetrznych i balustrad,
v" Wykonanie daszku systemowego nad gtéwnym wejsciem do PCPR,

Roboty wewnetrzne pietra:

e Zerwanie istniejgcych warstw posadzkowych i instalacji,
e Wydzielenie toalet i roboty murowe pomieszczen w celu utworzenia biur i
komunikaciji,
e Zamurowanie biegu istniejgcej klatki schodowej,
¢ \Wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych,
¢ Wykonanie klapy dymowej, wytazu na strych i wymurowanie przedsionka p.poz,
¢ Wykonanie instalacji c. 0., wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej,
¢ Wykonanie nowych okfadzin $ciennych i podtogowych,
¢ Montaz stolarki drzwiowej i roboty wykonczeniowe,
1.6. Uklad konstrukcyjny budynku i zatozenia do obliczen
Budynek murowany, ze stropami zelbetowymi opartymi na podciggach usytuowanych
poprzecznie, $ciany dziatowe ceglane, fundamenty monolityczne, stropodach zelbetowy.
Istniejgcy budynek internatu ma wysokos$ci pomieszczeh na parterze 2,7 m i na
pietrze 2,6 m - 2,90 m. Sg to wartosci mniejsze od wymaganych 3,0m, stgd zastosowano w
budynku wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Takie rozwigzanie pozwoli na
uzyskanie lepszych parametrow powietrza, niz w przypadku wentylacji grawitacyjnej.
1.6.1. Sciany
Na poziomie parteru projektuje sie zamkniecie ptytami gipsowo-kartonowymi
istniejgcej klatki schodowej oraz wykonanie nowych Scian dziatowych w tazienkach i w
pomieszczeniach kuchennych z cegty petnej.
Obudowa elementéw instalacji wodno-kanalizacyjnej z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych, wykonczone glazura.
Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone styropianem.
1.6.2. Podtogii posadzki
Poditoga na gruncie Pgl w postaci ptyty betonowej grubosci 10 cm z betonu B10 z
izolacjg z papy asfaltowej ocieplonej warstwg styropianu EPS 100 gr. 10 cm A,,4=0,033
W/(mK) wykonczone wylewkg betonowg gr. 6 cm, wykonczone posadzkg
antyposlizgowa/gresem technicznym.
Podioga na stropie St1 w postaci wylewki betonowej grubosci 5 cm z betonu B10 z izolacjag
akustyczng ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm Ay=0,038 W/(mK) wykonczone posadzkag

antyposlizgowa/gresem technicznym. Posadzka w pomieszczeniu centrali na strychu w postaci

wylewki cementowej gr. 6 cm wykonanej na styropianie gr. 10 cm.
1.6.3. Strop zelbetowy
Strop zelbetowy w postaci ptyty gr. 12 cm zbrojonej jednokierunkowo pretami @10 co 12 cm,

prety rozdzielcze @6 co 15 cm, beton C20/25, stal AllIN, B500Sp otulina ¢ ,,m=2 cm — wg
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rysunkow

1.6.4. Stupy zelbetowe
Stup zelbetowy S-1 @ 30, zbrojenie gtdwne pretami 4#12, stal A-llIN (np. BS00SP) oraz
strzemiona @6 co 20cm (co 10cm na odcinkach zaktadéw), beton konstrukcyjny C20/25.
Stup zelbetowy S-2 24x30, zbrojenie gtéwne pretami 4#12, stal A-1lIN (np. B500SP) oraz
strzemiona @6 co 20cm (co 10cm na odcinkach zaktadéw), beton konstrukcyjny C20/25.
Stup Zelbetowy S-3 25x25cm (2szt.) , zbrojenie gtébwne pretami 4#12, stal A-1lIN (np.
B500SP) ,strzemiona @6 co 24cm (co 12cm na odcinkach zaktadow), beton konstrukcyjny
C20/25.
Stup Zelbetowy S-4 20x25cm (3szt.) , zbrojenie gtébwne pretami 4#12, stal A-1lIN (np.
B500SP), strzemiona @6 co 24cm (co 12cm na odcinkach zakfadow),beton konstrukcyjny
C20/25.

1.6.5. Schody zelbetowe zewnetrzne
Schody zelbetowe monolityczne zbrojone oparte na stupach i stopach fundamentowych
zelbetowych wg rysunku K10. Zbrojenie gtdéwne prety #12 i prety #10, stal A-llIN (np.
B500SP), prety rozdzielcze #6, beton B25, (C20/25).

1.6.6. Nadprozai podciagi stalowe w istniejacych scianach nosnych
Nadproza stalowe w istniejgcej scianie potrzebne do wykonania otworéw drzwiowych,
poszerzenia otworéw drzwiowych(dotyczy otworéw poszerzanych o co najmniej 10 cm).

Prace nalezy wykonaé¢ w podanej nizej kolejnosci:

1. Skué tynk w miejscu wykonania bruzdy.

2. Wykona¢ bruzde poziomg z jednej strony $ciany na gtebokos$¢ 9 cm.

3. Przemy¢ bruzde zaczynem cementowym oraz przygotowaé oparcie belki na
Scianie (poduszka betonowa gr. min 12 cm lub warstwa cegiet na zaprawie
cementowe)j),

4. Wstawi¢ w bruzde ceownik z uprzednio nawierconymi otworami dla sworzni.
Oparcie belki min. 15cm.

5. Wstepnie zamocowac belke drewnianymi klinami, oraz wykona¢ otwory w murze
pod sworznie stezajgce.

6. Osadzi¢ sworznie

7. Przestrzeh wokot koncow belek wypeic¢ twardo plastyczng zaprawg cementowag
M2, a miedzy gorng potke belki, a mur wprowadza wilgotng zaprawe.

8. Druga belke nadproza zatozy¢ po 5 dniach od zamontowania pierwszej.

9. Obie belki nalezy skreci¢ $ciagajac sruby nakretkami, zamocowanymi wczesniej
nagwintowanymi sworzniami stezajgcymi.

10. Nastepnie nalezy uzupei¢ bruzde zaprawg cementowa i osadzi¢ siatke stalowg

podtynkowa.
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11.Po 5 dniach od zamocowania drugiej belki mozna przystgpi¢ do rozbiorki muru
badz demontazu osciezy.
Prace wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie, unika¢ nadmiernych uderzen i wstrzgsow.
NADPROZA PARTER:
1. Nadproze N-1 (5szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na Scianie min. 15cm, wykonanie
wg opisu technicznego
2. Nadproze N-2 (1szt.) 2xC100 L=180cm, stal S235, oparcie na scianie min. 15cm, wykonanie
wg opisu technicznego
3. Nadproze N-3 25x25 cm L=230cm zelbetowe monolityczne, zbrojenie 4912, strzemiona @6 co
24 cm, stal AllIN
4. Nadproze N-4 (1szt.) 2xC200 L=390cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
PODCIAGI STALOWE PARTER:
1. Podciag P-1 (1szt.) 2xC240 L=400cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm, wykonanie wg
opisu technicznego
2. Podciag P-2 (1szt.) 2xC260 L=575cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm, wykonanie wg
opisu technicznego
3. Podcigg P-3 (1szt.) 2xC200 L=270cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
NADPROZA PIETRO:
1. Nadproze N-1 (3szt.) 2xC260 L=307cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm, wykonanie
wg opisu technicznego
2. Nadproze N-2 (8szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na Scianie min. 15cm, wykonanie
wg opisu technicznego
3. Nadproze N-3 (1szt.) 2xC200 L=150cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego

1.6.7. Winda systemowa
Do montazu windy nalezy wykonac ptyte zelbetowg monolityczng Pt-1 200x230cm, gr. 20
cm zbrojenie gtdwne siatkg 15x15 z pretow @12, stal A-llIN (np. B500SP), beton B25,
(C20/25). Winda systemowa hydrauliczna przeznaczona dla osoéb niepetnosprawnych o
udzwigu min. 600 kg, ilos¢ przystankéw 2, wysokosé podnoszenia min. 305 cm wg karty
technicznej.

1.6.8. Wytaz na strych
Wytaz na strych zaprojektowano w postaci poszerzenia otworu po wyburzonym kominie do
wymiaréow 70x120 cm (oznaczony na rys. K8). W otworze nalezy umiesci¢ schody strychowe
zabezpieczone przed dostepem dla osob postronnych. Schody wyposazone w klape EI 30.

1.6.9. Wiezba dachowa
Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, o kacie nachylenia potaci 20°. Krokwie
oraz jetki o wymiarach przekroju 63x175mm,75x200mm i 75x225mm, ptatwie 150x250mm,
stupki 150x150 mm, murtaty 150x150mm izolowane 2 warstwami papy od wienca
zelbetowego. Elementy wykona¢ z drewna klasy C27. Murtaty utwierdzone w wiencu

kotwami stalowymi M12 w rozstawie maksymalny 1,5m. Od strony zewnetrznej wykonaé
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podbitke z desek 25x200mm. Drewniang konstrukcje dachu wraz z tatami i kontrtatami
zabezpieczyé preparatem ogniochronnym i przed owadami.

1.6.10. Balkon

Piyta balkonu wykonczona styropianem EPS 100, warstwg spadkowg z zaprawy
cementowej, izolacjg przeciwwilgociowg i gresem antyposlizgowym.

1.6.11. Izolacje

W pomieszczeniach mokrych na posadzkach (fazienka, wc itp.) wykonac¢ izolacje
przeciwwodng. Dach ocieplony wetng mineralng gr. 25 cm  A;=0,038 W/(mK). Sciany
ocieplone styropianem fasadowym EPS80 A,5=0,036 W/(mK). Podloga na gruncie
ocieplona styropianem EPS 100 gr. 10 cm Aya=0,033 W/(mK).

Izolacja termiczna sScian fundamentowych styropianem wodoszczelnym gr.10 cm
(Aobl.max.=0,038 [W/mK]) na gteboko$¢ min. -0,50 m p. p.t.

W pomieszczeniu centrali na S$cianie dziatlowej nalezy zastosowaé izolacje
akustyczna.

1.6.12. Tynki, glazura
Na scianach murowanych wykonac¢ tynki cementowo-wapienne oraz $ciany pomalowac farbg
lateksowa. W pomieszczeniach mokrych glazura na petng wysoko$é. Ciggi komunikacyjne
wykonczyc tapetg natryskowa.

1.6.13. Odwodnienie dachu
Orynnowanie dachu dwuspadowego w postaci rynien @150 i rur spustowych @150.

1.6.14. Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie

Pokrycie dachu blachodachéwka.

1.6.15. Wentylacja
Wentylacje wykonaé wg opisu instalacji wentylacyjnej.

1.6.16. Stolarka
Okna PVC lub drewniane o wspdtczynniku przenikania ciepta dla okna Upa=1,1 W/(m2K).
Drzwi PVC lub drewniane o wspétczynniku przenikania ciepta dla drzwi Upna=1,5 W/(m°K).
Zestawienie stolarki wg szczegétowego rysunku konstrukcyjnego. Stolarke okienng i
drzwiowg montowac w licu scian zewnetrznych.

1.6.17. Droga pozarowa

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Projektuje sie droge pozarowg (916,1m?+plac manewrowy 1789,7 m?) utwardzong o
nosnosci 100 kN na 08, szerokosci 4 m zakoniczong placem manewrowym umozliwiajgcym
swobodne zawracanie pojazdow uprzywilejowanych. Droga pozarowa zapewnia dostep do
minimum 50% obwodu zewnetrznego budynku. Droge pozarowg oznakowac znakami ,droga
pozarowa”. Konstrukcje nawierzchni nalezy realizowaé na podtozu gruntowym o wtérnym
module odksztatcenia nie mniejszy niz 100MPA i wskazniku zageszczenia 1s=1,00.

Nawierzchnia drogi pozarowej wykonana jest z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
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cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z kruszywa tamanego gr.
25cm.

1.6.18. Parkingi
Nawierzchnia w postaci kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z ttucznia tamanego gr. 15cm. Powierzchnia, na

ktérej zostata wykonana nawierzchnia — 1127,84 m?.

1.6.19. Ciagi piesze, chodnik
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z ttucznia famanego gr. 8cm. Powierzchnia, na ktorej

zostata wykonana nawierzchnia — 259,13 m?.

UWAGA! Ze wzgledu na technologie wykonania budynku zobowigzuje sie Wykonawce
stolarki zewnetrznej oraz wewnetrznej do pobrania miar w naturze przed

przystapieniem do zamoéwienia i montazu.

1.6.20. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych. Uzywaé materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane
zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.7. Bezpieczenstwo konstrukcji
Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany tak, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci lub czesci
budynku, przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci
budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementéw konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynkéw spetnia warunki zapewniajgce
nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgiji.

1.8. Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru nosnosC konstrukcji przez ~wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru
na sasiednie budynki, zapewniajgcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

1.9. Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek objety opracowaniem i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane w
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sposob niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w  trakcie
uzytkowania z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

1.10. Warunki higieniczne i zdrowotne
Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany z takich materiatéw i wyroboéw oraz w
taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w
szczegolnosci w wyniku wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytow
lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia
wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w
postaci statej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie
gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.
Uwaga:
Wysokos¢ pomieszczen budynku objetego opracowaniem jest mniejsza niz 3 m. W budynku
zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Za zgodg rzeczoznawcy
sanitarnohigienicznego budynek nie wymaga zgody panstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitarnego, gdyz zaprojektowane pomieszczenia o wysokosci od 2,5m do 2,7 m
z wentylacjg mechaniczng bedg mie€ lepsze parametry powietrza niz w przypadku wentylaciji
grawitacyjnej i wysokosci 3 m.

1.11. Ochrona przed hatasem i drganiami
Budynek objety opracowaniem i urzgdzenia z nimi zwigzane zostaly zaprojektowane w taki
Sposob, aby poziom hatasu, na ktory bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed

hatasem zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynku.
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
2.1. PODSTAWOWE DANE OCHRONY PPOZ. O BUDYNKU

- Powierzchnia zabudowy- 640,95 m?

- Powierzchnia catkowita — 1281,9 m?

- Powierzchnia wewnetrzna — 979,67 m?
- Wysokos¢ budynku — 9,165 m

2.2. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Kategoria zagrozenia ludzi dla parteru (Srodowiskowy Dom Samopomocy) ZLII. W

SDS moze przebywaé maksymalnie 60 oséb. Pomieszczenia stuzace terapii, pokoje do
nauki samoobstugi (oznaczone na rysunkach parteru nr 2,3,5-8,11,23-25) sg przeznaczone
do jednoczesnego przebywania maksymalnie 6 oséb.

Kategoria zagrozenia ludzi dla pietra i strychu nieuzytkowego (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie) ZLIIl. Na kondygnacji pracuje 40 os6b. Przewiduje sie max. jednoczesnie
40 petenetéw na kondygnaciji pietra. W pomieszczeniach biurowych oznaczonych na rzucie
pietra numerami 1-9 i 20-23 bedg przebywa¢ maksymalnie 4 osoby (bedgce pracownikami i
interesantami urzedu).

Najwiekszym pomieszczeniem na parterze jest sala ogdélna/ jadalnia przeznaczona
dla maksymalnie 30 osob i zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Najwiekszym
pomieszczeniem na pietrze jest sala spotkan przeznaczona dla maksymalnie 50 o0sob i

zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

2.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej ,B” dla parteru.

Klasa odpornosci pozarowej ,,C” dla pietra i strychu nieuzytkowego.

Budynek Niski (N)

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia: elementy Scian nosnych oraz

stropow wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Charakterystyka budynku:

* Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe,

« Sciany zewnetrzne ostonowe (cegta 24 cm +pustka powietrzna 8 cm + cegta 12 cm),

* Obudowa drog ewakuacyjnych EI15, dopuszcza sie nieotwieralne naswietla na
wys. min. 2,0 m od podtogi

. Stropy prefabrykowane,

. Wience, nadproza, schody — Zzelbetowe

. Drewniana konstrukcja dachu obudowana ptytami GKF do klasy R15
. Przekrycie dachu blachodachéwka / wetna mineralna / ptyta GKF

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé strefy

zagrozenia wybuchem.

2.4. STREFY POZAROWE

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe:
SP-1 — parter — ZL Il — powierzchnia 484,09 m?;
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SP-2 - pietro ze strychem na ktérym znajduje sie maszynownia wentylacyjna — ZL Il —
powierzchnia 494,09+556,96(strych) m?.

Strefy pozarowe oddzielono scianami o odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI 120 i
stropami REI60. Wszystkie otwory drzwiowe tgczace obie strefy, budynku posiadajg klase
odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI60 (nie przewiduje sie potgczenia stref drzwiami).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpiecza¢ do klasy

odpornosci ogniowej oddzielenia.
Pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpozarowo sg:
a) klatka schodowa
b) przedsionek przeciwpozarowy na pietrze
c) pomieszczenie centrali wentylacyjnej na strychu
W  przypadku wystgpienia przepustéw instalacyjnych poprzez pomieszczenia

wydzielone pozarowo nalezy zabezpieczyc je do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi do Kklatki schodowej lub przedsionka przeciwpozarowego wykonywa¢ w klasie

odpornoéci ogniowej El 30 i wyposaza¢ w samozamykacz.
Wwtaz na strych z maszynownig wentylacyjng wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Zamontowac klapy odcinajgce minimum EIS 60 na kanatach przechodzacych przez sciany

lub strop maszynowni i na granicy stref pozarowych.

2.5.  WARUNKI EWAKUACJI

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Szerokos$¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacyjnych i w wyjsciach z pomieszczen (w
ktérych moze przebywac powyzej 3 oséb) na te drogi nie jest mniejsza niz 90 cm, a dla drzwi
dwuskrzydtowych skrzydto pierwszej kolejnosci otwierania nie jest wezsza niz 90 cm.

Wysokos$¢ drzwi jest nie mniejsza niz 2 m.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej mozliwosci

poruszania sie (w strefie pozarowej ZL Il) otwierajg sie na korytarz.

Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen, w ktdérych moze przebywac¢ do 3 oséb sg nie mniejsze (w

Swietle otwartych drzwi) niz 0,80 m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie

bedzie mniejsza niz 90 cm.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz

budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (dla ZL Il) nie przekraczajg dopuszczalnych:

- przy jednym dojsciu — 10 m
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- przy wielu dojsciach — 40 m dla dojscia krétszego.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (dla ZL 111) nie przekraczajg dopuszczalnych:

- przy jednym dojsciu — 30 m

- przy wielu doj$ciach — 60 m dla dojscia krétszego.

Szerokos¢ korytarzy jest nie mniejsza niz 1,40 m, przy czym dla korytarzy, ktére stuzg
maksymalnie dla 20 oséb szerokosé te mozna zmniejszy¢ do 1,20 m.

Szerokosci tych nie powinny zawezac¢ zadne elementy wystajgce ze Scian.

Obudowa korytarzy wymaga klasy odpornosci ogniowej El 15.

Biegi i spoczniki schoddéw wykonane z materiatdw niepalnych i majg klase odpornosci

ogniowej R60. Szerokos¢ uzytkowa biegu 1,2 m, spocznika 1,5 m.

2.6. HYDRANTY WEWNETRZNE

W budynku zastosowano hydranty 25 z wezem poéitsztywnym z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 zastosowano na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantéw 25 obejmuje catg
powierzchnie chronionej kondygnaciji, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego 30 m oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podfogi, posiadajg nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?®s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy i by¢ nie nizsze
niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze
stali. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych -DN 32 - dla hydrantéw 25.
2.7. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych.

2.8. WYPOSAZENIE W GASNICE

Kazda kondygnacja budynku zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy wg

obowigzujgcych kryteridw, tj. co najmniej 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3

dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni.

2.9. DROGAPOZAROWA

Droga pozarowa jest wymagana.
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Droge pozarowg zaprojektowano przy budynku i zakonczono placem manewrowym.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi ha nawierzchnie co
najmniej 100 kN, a jej minimalna szerokos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 4 m. droga pozarowa
zapewnia dostep do minimum 50% obwodu zewnetrznego budynku. Droga pozarowa jest
oddalona od budynku o minimum 5 m i nie wiecej niz 25 m. Przy budynku zaprojektowano
zieleh ozdobng, ktérej docelowa wysoko$¢ nie moze byé wigksza niz 3 m.

2.10. ODLEGEOSCI OD INNYCH BUDYNKOW | GRANIC DZIALEK

Najblizsza granica dziatki budowlanej znajduje sie w odlegtosci ~ 14,70 m. Najblizszy

budynek potgczony jest z Srodowiskowym Domem Samopomocy. Jest to budynek jedno i
dwukondygnacyjny (w czesci tgczonej jednokondygnacyjny), niepodpiwniczony, murowany o
konstrukcji tradycyjnej. Dach budynku nizszego pfaski, zelbetowy, pokryty papg
termozgrzewalng posiadajgcy klase odpornosci ogniowej RE30.

Sciany budynku i dach wykonane z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Sciana
tgczgca oba budynki posiada odporno$¢ ogniowg REI120, na odcinku 4m tgczacym oba
budynki zastosowano izolacje o szerokosci 4m z wetny mineralnej nie rozprzestrzeniajgcej
ognia na scianie budynku istniejgcego. Otwor okienny znajdujgcy sie w pasie izolacji
ogniowej nalezy zamurowacC. Drzwi tgczgce oba budynki w klasie odpornosci EIG0.

Ewakuacja budynku sgsiedniego nie odbywa sie poprzez Srodowiskowy Dom Sampomocy.

2.11. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana ilo§¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s (powierzchnia strefy nie przekracza 1000m?) i bedzie
realizowana z sieci wodociggowej miejskiej. Zaprojektowano dwa hydranty zewnetrzne wg
projektu instalacji sanitarnej. Odlegtos¢ projektowanych hydrantéw od $ciany chronionego
budynku jest wieksza niz 5 m. Najblizsze dwa zaprojektowane hydranty naziemne znajdujg
sie w odlegtosci 35 m i 60 m od obiektu. Wedtug projektu zapewniajg wymagang wydajnos¢
i ciSnienie przy jednoczesnosci podawania wody.

OBCIAZENIE OGNIOWE

W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla, jako

parametru przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.
2.12. KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa (wg § 256) obudowana zostata scianami w klasie odpornosci ogniowej REI

120 i stropem w klasie odpornosci REI60 zamykana jest na kazdej kondygnacji drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 60. Przepusty instalacyjne przechodzace przez klatke
schodowg zabezpieczac do klasy odpornosci ogniowej El 60.

System oddymiania Kklatki schodowej zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Zasady projektowania.
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Obliczenia aerodynamiczne dla systemu:

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowej:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

A=15,79m”.

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Axs%=15,79*0,05=0,789 m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw=0,79m?

Przyjeto 1 klape oddymiajgcg jednoskrzydtowg klatki schodowej z napedem elektrycznym

(np. ZA155/800-HS;2,5 A lub réwnowazny). Klapa oddymiajgca pemni réowniez funkcje

naswietla.

Dane klapy wg katalogu producenta: Powierzchnia czynna oddymiania: Acz«=0,79 m?
Powierzchnia geometryczna(1,1x1,6m):Ac=1,76 m?

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez (automatyczne otwieranie drzwi

zewnetrznych)

Wymagana wielko$¢ otworu dopowietrzajgcego:

As+30% Ag=1,76+0,3*1,76=2,28m?

Wielko$¢ otwordéw okiennych po otwarciu

Drzwi D2 (120 x 200 cm): 1,2*2,0= 2,4 m* > Ag=2,28 m*

Drzwi spetniajg wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu

powietrza do klatki schodowe;j.

Klapa dymowa uruchamiana przyciskiem recznym. Na istniejgcym stropodachu wymurowaé

Scianki wokét klapy dymowej z cegly petnej i zapewnié¢ otwdr w nowoprojektowanym dachu

dla kalpy dymowej.

Biegi i spoczniki spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60. Szerokos¢ biegéw, w swietle

poreczy jest nie mniejsza niz 1,20 m, a spocznikéw nie mniejsza niz 1,50 m (wymog § 239,

ust.4).

Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku majg szerokos¢ minimum 1,00

m, (przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ podstawowego skrzydta w Swietle

oscieznicy).

2.13. WARUNKI DLA PRZEDSIONKA P.POZ

Sciany w odpornosci ogniowej EI60, stropy REI 60, zamykane drzwiami EI30. Przepusty

instalacji w klasie odpornosci EI60, przez przedsionek p.poz nie przechodzg kanaty
wentylacyjne. Przedsionek p.poz. jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwor w stropie i
dachu.

2.14. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwodow.
Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

2.15. POZOSTALE DANE
Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobe

posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku
kierunki drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu
gasniczego. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

z wykazem telefonéw alarmowych.



3. Opis technologiczny

3.1. Przeznaczenie obiektu i zatozenia funkcjonalne
Obiekt podzielono funkcjonalnie na dwie czesci:
e Parter petniacy funkcje Srodowiskowego Domu Samopomocy
e Pietro petnigce funkcje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
3.2. Osrodek Srodowiskowego Domu Samopomocy
3.2.1. Opis ogéiny Srodowiskowego Domu Samopomocy
Osrodek Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie moze byé osrodkiem
wsparcia dziennego typu:
e A-—dla osob przewlekle chorych psychicznie,
e B —dla 0sb6b uposledzonych umystowo,

e C —dla oséb wykazujgcych inne przewlekte zaburzenia czynno$ci psychicznych.

Odpowiednio do potrzeb w Domu Samopomocy powinien byé zatrudniony psycholog,
pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajeciowej, asystent osoby niepetnosprawne;
lub inne specjalistyczne.
Srodowiskowy Dom Samopomocy jest budynkiem uzytecznosci publicznej, nie stanowi
budynku stuzby zdrowia.
Przebudowa istniejgacego budynku internatu tworzy nowg funkcje zwigzang z pomocg
osobom z zaburzeniami psychicznymi, ktore w wyniku uposledzenia niektorych funkcji
organizmu lub zdolno$ci adaptacyjnych wymagajg pomocy do zycia w srodowisku rodzinnym
i spotecznym oraz integrowaniem o0sOb po przebytym kryzysie psychicznym ze
Srodowiskiem, udzielaniem wsparcia w dgzeniu do samodzielnego, petnego i czynnego
uczestnictwa w zyciu spotecznym i zawodowym.
Osrodek bedzie zapewniat uczestnikom jakosS¢ zycia zblizong do warunkéw zycia ludzi
zdrowych poprzez realizacje ustug obejmujgcych:

e treningi funkcjonowania w zyciu codziennym,

e treningi umiejetnosci interpersonalnych i rozwigzywania probleméw,

¢ treningi spedzania wolnego czasu,

e poradnictwo psychologiczne dla uczestnikoéw i ich rodzin,

e treningi sporzgdzania positkdw z gotowych potproduktéw,

e spozycie cieptego positku,

e pomoc w zatatwianiu spraw urzedowych,

e pomoc w dostepie do Swiadczen zdrowotnych,

e niezbedng opieke,

e terapie ruchowa,

Wszystkie wymienione dziatania moga byc¢ realizowane w formie terapii indywidualnej i
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grupowej.
3.2.2. Sposéb funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy

Osrodek bedzie przeznaczony dla 50 uczestnikow oraz 10 opiekunéw. Dom
Samopomocy bedzie dziata¢ co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co
najmniej przez 6 godzin dziennie bedg prowadzone zajecia z uczestnikami, pozostaty czas
moze by¢ przeznaczony na czynnosci porzgdkowe, przygotowanie do zajeé, uzupetnianie
prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowozenia na
zajecia albo odwozenia po zajeciach.

Osrodek zapewnia wyzywnienie z cateringu. Zespot kuchenny oznaczony na rzucie
parteru nr 26-28 wyposazony jest w odpowiednie urzgdzenia sanitarne oraz sprzety
elektryczne — mozliwe w nim bedzie rozdysponowanie positkdbw z cateringu. W
pomieszczeniu kuchennym mozliwe bedzie przygotowanie positkow przez kuracjuszy pod
nadzorem opiekunéw osrodka. Gotowe dania wydawane przez okienko podawcze do jadalni.
Brudne naczynia bedg przekazywane do cz. brudnej -zmywalni, gdzie nastgpi ich
segregacja, mycie i wyparzanie. Czysta zastawa stolowa bedzie magazynowana w szafce
przelotowej. Sciany wylozone bedg na petng wysoko$é glazurg lub inng wyktadzing
zmywalng. Opakowania transportowe bedg myte w zakladzie przygotowujgcym positki.
Odpadki z pomieszczenia przygotowania positkow bedg wynoszone w workach foliowych do
Smietnika znajdujgcego sie na zewnatrz budynku, gdzie bedg przechowywane do momentu
odbioru (maksymalnie 1 dzien).

W zespole sanitarnym — wyposazonym zgodnie z rysunkiem technologicznym -
znajdowac sie bedag toalety damska i meska oraz toaleta dla personelu, wc dla oso6b
niepetnosprawnych i pomieszczenie porzgdkowe. Kazda toaleta wyposazona jest w trzy
miski ustepowe i dwie umywalki. Toaleta meska wyposazona zostata réwniez w pisuar. WC
dla osbéb niepetnosprawnych wyposazono w miske ustepowg, umywalke natrysk i porecze
utatwiajgce korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porzadkowym znajduje sie szafa
gospodarcza i zlew, Pomieszczenie porzadkowe zapewnia przechowywanie s$rodkow
czystosci i jest zabezpieczone przed dostepem uczestnikéw Srodowiskowego Domu
Samopomocy.

3.2.3. Charakterystyka dziatalnosci Srodowiskowego Domu Samopomocy

Celem dziatalnosci srodowiskowego Domu Samopomocy jest postepowanie rehabilitacyjne
rozumiane jako zespdt dziatan zmierzajgcych do osiggniecia przez uczestnikédw jak
najpetniejszej samodzielnosci zyciowej.
Priorytetowe kierunki dziatan terapeutycznych Domu Samopomocy obejmuja:

e ksztattowanie i pogtebianie umiejetnosci samodzielnego funkcjonowania,

e ksztaltowanie i pogtebianie umiejetnosci interpersonalnych,

e rozwijanie zainteresowan i inspirowanie do nowych form aktywnosci,

e wsparcie w zakresie rehabilitacji spoteczne,.
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Praca terapeutyczna Domu Samopomocy bedzie realizowana poprzez:

1)

2)
3)
4)

realizacje treningdw samoobstugi oraz zaradno$ci zyciowej w celu prawidtowego
funkcjonowania w zyciu codziennym,

realizacje terapii zajeciowej,

realizacje dziatan towarzyszgcych,

cykliczng organizacje spotkan integracyjnych,

inne dziatania

wspotpraca z organizacjami pozarzgdowymi, placéwkami oswiatowymi i innymi
organizacjami, instytucjami i osobami dziatajgcymi na rzecz integracji spotecznej lub
swiadczgcymi ustugi dla oséb niepetnosprawnych,

udziat w projektach.

Realizacja celéw i zadan:

ogdlne usprawnienie, usprawnienie umiejetnosci wykonywanych w zyciu codziennym,
opanowanie czynnosci przysposabiajgcych do pracy,

przystosowanie do zycia w spoteczenstwie,

usprawnianie sposobu komunikowania sie z otoczeniem poprzez rehabilitacje mowy
nakierowang gtéwnie na rozumienie/odbiér i méwienie, budowanie wypowiedzi,
rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejetnosci zawodowych

umozliwiajgcych podjecie pracy zarobkowej.

Cele skierowane do oséb przewlekle chorych psychicznie dokonujg sie poprzez prowadzenie

réznych dziatah w zakresie:

treningu kulinarnego,

treningu umiejetnosci praktycznych,

treningu umiejetnosci interpersonalnych i rozwigzywania problemow,

terapii zajeciowe;j,

treningu umiejetnosci spedzania wolnego czasu.

Trening kulinarny

nauka i podtrzymywanie umiejetnosci przygotowywania positkdw,

ksztattowanie i podtrzymywanie umiejetnosci przechowywania produktéw
zywnosciowych,

wyrabianie nawykéw estetycznego podawania i spozywania positkéw,

utrwalanie i ksztattowanie umiejetnosci higienicznego przygotowywania positkow,
ksztaltowanie nawykow higienicznych w zakresie czystosci naczyn, urzadzen AGD i
kuchni,

edukacja dotyczgca zasad zdrowego odzywiania,

nauka samodzielnego spozywania positkdw,

nauka recznego mycia naczyn i dbania o czystos¢ w pomieszczeniu,
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2)

nauka obierania, krojenia warzyw, owocéw oraz innych produktow,
nauka smarowania chleba,

nauka postugiwania sie sztu¢cami,

nauka przygotowywania prostych positkow,

nauka obstugi urzgdzeh AGD,

edukacja dotyczgca zasad zdrowego odzywiania.

Trening umiejetnosci praktycznych

Trening ten ma na celu nabycie podstawowych umiejetnosci przydatnych w codziennym

ZyCiu.

Polega na wyuczeniu zdolnosci zwigzanych z samoobstugg. Realizowany jest poprzez:

3)

rozbudzanie potrzeby czystosci i nauke recznego prania drobnych rzeczy osobistych,
nauke obstugi i zachecanie do korzystania z pralki automatycznej,

nauke badz utrwalenie umiejetnosci obstugi domowych urzadzen AGD: kuchenek,
suszarki do wiosow, lodowki, zelazka,

nauke bgdz utrwalenie umiejetnosci korzystania ze sprzetu RTV, komputera, Internetu,

Trening umiejetnosci interpersonalnych i rozwigzywania probleméw

Trening ten obejmuje ksztaltowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sgsiadami,

innymi osobami z blizszego i dalszego otoczenia poprzez:

mobilizowanie do podtrzymywania wiasciwych kontaktoéw spotecznych,

pomoc W nawigzywaniu i utrzymywaniu kontaktow,

nauke prowadzenia rozmowy i utrwalenie zasad przebiegu satysfakcjonujgcego
dialogu,

pomoc w pisaniu drukow i pism urzedowych,

ksztattowanie zyczliwosci, otwartosci i empatii w kontaktach z otoczeniem,

ksztattowanie asertywnych zachowan, umiejetnosci rozwigzywania problemow,

4) Terapia zajeciowa

Umozliwia nabycie umiejetnosci niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w

srodowisku rodzinnym i spotecznym. Usprawnia percepcje wzrokowo-ruchowa, spowalnia

procesy chorobowe, poprawia ogdlng sprawnos¢ organizmu.

Na potrzeby terapii zajeciowej placéwka zostata wyposazona w sprzet ruchowo-treningowy.

5) Trening umiejetnosci spedzania wolnego czasu

Umozliwia rozwijanie zainteresowan sztuka, muzyka, poprzez prowadzenie grupowych zaje¢

popotudniowych majgcych na celu gry planszowe, komputerowe, sporty zespotowe.

3.3.
3.3.1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Opis ogoiny
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bedzie realizowato zadania wynikajgce z Ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej
Pomoc spoteczna polega w szczegdlno$ci na:

e przyznawaniu i wyptacaniu przewidzianych ustawg swiadczen;

e pracy socjalnej;

e prowadzeniu i rozwoju niezbednej infrastruktury socjalnej;

e analizie i ocenie zjawisk rodzgcych zapotrzebowanie na swiadczenia

Z pomocy spotecznej;

realizacji zadan wynikajgcych z rozeznanych potrzeb spotecznych;

rozwijaniu nowych form pomocy spotecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

3.3.2. Sposéb funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bedzie zatrudnia¢ fgcznie nie wiecej niz 40
osbéb, w tym pracownikéow biurowych, psychologa (stosownie do potrzeb) oraz personel
porzadkowy. Czas zatrudnienia nie bedzie przekraczat 8 godzin dziennie. W
pomieszczeniach biurowych ooznaczonych na rzucie pietra numerami 1-9 i 20-23 bedag
przebywa¢ maksymalnie 4 osoby (bedgce pracownikami i interesantami urzedu). W sali
konferencyjnej bedg odbywalty sie spotkania i narady pracownikéw oraz szkolenia i spotkania
integracyjne dla oséb z zewnatrz. tgcznie w sali konferencyjnej moze przebywac
maksymalnie 50 osob. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie petni funkcje osrodka
wsparcia dziennego dla oséb borykajgcych sie z roznymi problemami, a takze umozliwiajgcy
pozyskanie srodkéw z réznych swiadczen i dofinansowan dla rodzin i ich cztonkéw.

W zespole sanitarnym — wyposazonym zgodnie z rysunkiem technologicznym -
znajdowac sie bedg toalety damska i meska oraz wc dla osob niepetnosprawnych i
pomieszczenie porzgdkowe. Kazda toaleta wyposazona jest w trzy miski ustepowe i dwie
umywalki. Toaleta meska wyposazona zostata rowniez w pisuar. WC dla o0sob
niepetnosprawnych wyposazono w miske ustepowa, umywalke natrysk i porecze utatwiajgce
korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porzadkowym znajduje sie szafa gospodarcza i zlew,
Pomieszczenie porzgdkowe zapewnia przechowywanie sSrodkow czystosci i jest
zabezpieczone przed dostepem oséb niepozadanych.

W pomieszczeniu kawowym mozliwe jest sporzgdzenie gorgcych napojow i

rozdysponowanie do sali konferencyjnej, mycie brudnych naczyn w zmywarce.

3.3.3. Charakterystyka dziatalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bedzie realizowato zadania w mys$| z Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spotfecznej na szczeblu powiatowym.

Do zadan os$rodka bedzie nalezato w szczegdlnosci:
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3.3.4.

opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwigzywania probleméw spotecznych,
ze szczegolnym uwzglednieniem programOw pomocy spotfecznej, wspierania osob
niepetnosprawnych i innych, ktérych celem jest integracja oséb i rodzin z grup
szczegolnego ryzyka — po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami;
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,;

przyznawanie pomocy pienieznej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczajgcym domy pomocy spotecznej dla dzieci i miodziezy
niepetnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z matoletnimi dzieémi i kobiet w
cigzy oraz schroniska dla nieletnich, zaktady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-
wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, miodziezowe osrodki socjoterapii
zapewniajgce catodobowg opieke lub mtodziezowe os$rodki wychowawcze;

pomoc w integracji ze srodowiskiem oséb majgcych trudnosci w przystosowaniu sie
do zycia, mtodziezy opuszczajgcej domy pomocy spotecznej dla dzieci i mtodziezy
niepetnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w
cigzy oraz schroniska dla nieletnich, zaktady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-
wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, miodziezowe osrodki socjoterapii
zapewniajgce catodobowg opieke lub mtodziezowe osrodki wychowawcze, majacych
braki w przystosowaniu sieg;

pomoc cudzoziemcom, ktérzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy,
ochrone uzupetniajgcg lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwigzku z
okolicznoscig, majgcym trudnosci w integracji ze srodowiskiem;

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spotecznej z terenu powiatu;
doradztwo metodyczne dla kierownikdéw i pracownikow jednostek organizacyjnych
pomocy spotecznej z terenu powiatu;

podejmowanie innych dziatan wynikajgcych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i
realizacja programéw ostonowych;

sporzadzanie sprawozdawczo$ci oraz przekazywanie jej wlkasciwemu wojewodzie, w
formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

sporzgdzanie oceny w zakresie pomocy spotecznej;

Pokdj pielegniarki

Wyposazenie gabinetu pielegniarki podstawowej opieki zdrowotne;j:

meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg umozliwiajg
ich mycie oraz dezynfekcje,

podtogi powinny by¢ wykonane sie z materiatbw umozliwiajgcych ich mycie i

dezynfekcje,
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v potaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposob umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje,

v/ pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania powinny by¢é wyposazone w:

1. co najmniej jedng umywalke z baterig z cieptg i zimng woda,

2. dozownik z mydtem w ptynie,

3. dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym,

4. pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki,

v' pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania lub zabiegi przy uzyciu narzedzi i
sprzetu wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek, powinny by¢ wyposazone w
Zlew z baterig - tego wymogu nie stosuje sie, gdy stanowiska mycia rgk personelu
oraz narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia sg zorganizowane w oddzielnym
pomieszczeniu, do ktérego narzedzia i sprzet sg przenoszone w szczelnych
pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja sg przeprowadzane w innym
podmiocie.

Wyposazenie w sprzet, aparature medyczng i produkty lecznicze:

1) wyposazenie gabinetu:

a) kozetka,

b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy - urzadzone i wyposazone stosownie do zakresu
zadan pielegniarki szkolnej,

c) szafka przeznaczona do przechowywania lekéw, wyrobow medycznych i srodkow
pomaocniczych,

d) biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywania dokumentacji
medycznej,

e) waga medyczna ze wzrostomierzem,

f) parawan,

g) aparat do pomiaru ci$nienia tetniczego krwi

h) stetoskop,

2) przenos$na apteczka pierwszej pomocy wyposazona w:

a) zestaw przeciwwstrzgsowy, w skfad ktérego wchodza:

- Natrii chloridum 0,9 % - roztwoér do wstrzykiwan,

- Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporzadzania roztworu do
wstrzykiwan lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

- Glucosum 20 % - roztwor do wstrzykiwan,

- ptyny infuzyjne:

- Glucosum 5 % - roztwor do infuzji,

- Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33

mg)/ml - roztwér do infuzji dozylnych,
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b) gaziki jatowe, gaze jalowg, bandaze dziane i elastyczne, chuste trojkagtng, przylepiec,
przylepiec z opatrunkiem, rekawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wode utleniona,
srodek odkazajgcy skore, tabletki przeciwbdlowe i rozkurczowe, neospasmine, maseczke
twarzowg do prowadzenia oddechu zastepczego, szyny Kramera, staze automatyczng,

nozyczki, pakiet do odkazania.

4.Zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki

- Zebranie obciagzen

Obciazenia state wg PN EN 1991-1-1

Pokrycie dachu — blachodachéwka q,=0,20kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

Pota¢ - pole F - parcie:
- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 39,6 m, d = 14,4 m, h = 9,2 m, katy nachylenia potaci a, =
20,0° ag = 20,0°
- Budynek o wysokoscih =9,2 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 18,4 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkos$ci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1;. vy o = 22m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cg, = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,33 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =9,20 m
- Kategoria terenu | wspotczynnik chropowatosci: ¢,(ze) = 1,2+(9,2/10)>*® = 1,19 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C/(Ze) Co(Ze) Vi = 26,51 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(z¢) = 0,147
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-1(ze)]- (1/2) Vi’ (ze) = 889,6 Pa = 0,890 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,300
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu.e = CsCq Ap(Ze) Cpe = 1,000-0,890-0,300 = 0,207 kN/m?

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie:

- Dach dwupotaciowy
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- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 s = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny C;= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 20,0°
A =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = A CeCysi = 0,8:1,0-1,0-0,698 = 0,558 kN/m”

Przyjete powyzej wartosci obcigzenia stalego nie obejmujg ciezaru wtasnego elementéw

konstrukcyjnych nosnych.

Obcigzenia obliczeniowe zdefiniowano automatycznie w programie obliczeniowym poprzez
zadanie wspétczynnikow bezpieczenstwa vy:;.
Ciezar wlasny elementéow konstrukcji uwzgledniono automatycznie w programie
obliczeniowym.
- Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programoéw komputerowych:
e Konstruktor (Intersoft)
e Rama 2D/3D (Intersoft)
e Interaktywne Tablice Inzynierskie (Intersoft)
Przyjete schematy statyczne poszczegdinych elementow obliczeniowych konstrukcji podano w czesci
rysunkowej.

- Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.
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Obliczenia Krokwi 200x75
Raport wymiarowania drewna wg PN-EN-1995-1-

1:2010 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sq wykonywane w osiach glownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie os Y

oznacza os glowng Yg, a 0§ Z oznacza os glowng Zg.

Geometria:

Nazwa profilu: P200x75
Dhugo$¢ preta: L=452m
Pole przekroju: A =150.00 cm?

Zg Momenty bezwtadnosci:

J,=5000.00 cm*| J,=703.13 cm*

Wskazniki wytrzymatosci:

W, = 500.00 cm*®| W, = 187.50 cm®

Momenty bezwladnos$ci na

J,=2149.13 cm*

skrecanie:

Promienie bezwladnosci: Iy =5.77 cm i,=2.17cm
Rodzaj drewna: Lite
Klasa drewna: C27
Wytrzymatos$¢ char. na zginanie: 27.000 MPa
Wytrzymatos$¢ char. na rozciaganie: 16.000 MPa
Wytrzymatos$¢ char. na $ciskanie: 22.000 MPa
Wytrzymatos¢ char. na $cinanie: 4.000 MPa

Modut sprezystosci:

11500.000 MPa

5% kwantyl modutu sprezystosci

7700.000 MPa

Modut odksztatcenia:

720.000 MPa

Gestose:

370.000 kg/m?®

Dane ogolne:

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Typ elementu:
w plaszczyznie XY osi glownych:

w plaszczyznie XZ osi glownych:

Przewazajacy typ obciazenia:
w plaszczyznie XY osi glownych:

w plaszczyznie XZ osi glownych:

Graniczne ugi¢cie elementu:

obustronnie podparty

obustronnie podparty

ciagle
cigglte

31



L #3200

Ezm = f.c?Oc?[c‘m ]
Wspdlczynniki wyboczenia: py = 1.00
Dhugosci wyboczeniowe: Ly = w*L =1.00%4.52 = 4.52 [m]

Wspolczynniki zwi¢kszajace wytrzymalosci charakterystyczne:
na rozcigganie kny=1.15

Element prosty, nr preta: 2
Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 1.93 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N =-0.00 kN T, =10.00 kN T,=0.00 kN
My = 0.00 KNm M, =-3.53 kNm M, = 0.00 kNm
kmod = 0.600

WytrzymaloSci obliczeniowe:
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie:

; o=k Tt o0 200 12.462 [MPa ]
md med Y 0 pz0 0 ?

Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie wzdluz wiokien:

s 22.00
60 7= 10054 [MPa ]
alfld mod ym 110

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:

% =Lm6= 7.052 [ MPa |

a d_ﬁ N
Wy s00.00 - 10
Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z:

-5
M, 0.00 10
e 0.000[ MPa |
RS We 170 10

Naprezenia obliczeniowe na $ciskanie:

3
_N_ 00010 0.000[ MPa |
Jc.ﬂ,d A 4 ¢

23000 10

Smukto$ci wyboczeniowe:

L., 4.52
A== =78280

» 5774 .10

Naprezenie krytyczne przy Sciskaniu:

z F
T B 2042 7700.000
J.:: cn’z_y= 2 =
' A, 78,260

= 12.399 [ MPa ]

Wspdlezynnik okreslajacy prostoliniowo$¢ elem. skrecanych:
Bc =0.20
Smuktos$¢ sprowadzona przy zginaniu:
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2200 _, 400
12,40
=05 - ;+ —03 +;a =05 - 2 = 1,490
B J 7R L4020 [ 133-03 ) #1033 :

Wspolczynmkl Wyboczenlowe:

! !
k= = - = 0,467
fa— _ (3.49 +1/ _ )
(y k, ,aw) 149 -133
k=10
Sciskanie ze zginaniem:
a a o
. 0.00 000 7.05
R L $0.70 = 0,566 =1
¥ " f K 046 - 1015 12,46 12.46
o o dd mzd myp.d
a [ [
o0 , 0.00 0.00 7.05
b2 ey Do e 2070 S =0.306 =1
k. f f 5 100 - 1005 12.46 12.46
F Yo d mzd my.d

Element prosty, nr preta: 2
Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 1.93 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =-0.00 kN T, =0.00 kN T,=0.00 kN
M, = 0.00 KNm M, =-3.53 kNm M, =0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na zginanie:

7 =k T 060 L2 12462 ]
md ' med |y 130 :

Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie wzdhuz wtokien:

J 22.00
*—0.60 = 10154 b ]

cld mod 7»;
Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:
-3
M, 33310

i 7.052 [ MPa |
i yo 30000 . 10

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z:

-3

M, 000 10
I 0.000[ MPa |
v = JET50 10

Naprezenia obliczeniowe na $ciskanie:
_N_ 000 10"

oad 4
150,00 107

= 0.000[ MPa |

Zginanie ze Sciskaniem przy uwzglednieniu statecznos$ci i wyboczenia:

F
a a 22
y . 7.05 0.00
e 0 o + =0.373 <1
k. f ky S, \093 1246 ) 7100 1015

oLy my.d oF

Element prosty, nr preta: 2
Punkt nr: 3 na precie, polozenie: 4.52 m




Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =4.16 kN T, =0.00 kN
My = 0.00 kNm M, =4.74 KNm
kmod = 0.600

WytrzymaloSci obliczeniowe:
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie:

; =k Tt_o50 290_ 12.462 [ MPa |
md med ¥ 130 0 :

Naprezenia obliczeniowe na zginanie:

-3
M, 474 }0
g =2=—"""" —=048[MPa ]
md -6
y 30000 - 10
Smuktos$¢ sprowadzona przy zginaniu:

Ld=ws L2 R=000 452 +2 . 0.20= 4.468[m ]

Ly kT 47 020 27.00
A= - = - = 0,545
(0.?8 b -EW) (o.:fg 0.07 .7700.00)

k_=150-07% Arsf,m =136-075 (.85 =0028

Sprawdzenie statecznos$ci gietnej przy zginaniu:

G 0.48

F 0931246

ot md

=822 =}

Element prosty, nr preta: 2
Punkt nr: 4 na precie, polozenie: 4.52 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N =4.16 kN T, =0.00 kN
M, = 0.00 kNm My =4.74 KNm
kmod = 0.600

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie:
27.00

I
mk
k- Zepso 2= a2 Me
Tond Fmad 1.30 (327 ]

Wytrzymato$¢ obliczeniowa na rozcigganie wzdtuz wtokien:

I
20k 16.00
T maa By =000 145 s 8.483 [ MPa ]

Naprezenia obliczeniowe na rozcigganie:
-3
N 414 .10
o ===— = 0277[MPa |
rad 4 -4
130,00 - 10

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:

T,=-6.63 kN

M, = 0.00 kNm

T,=-6.63 kN
M, =0.00 kNm
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M, 474 10
=—2="00 T = 0482 [MPa |
mad JF -6
> 300,00 10

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z:
-3
M, 00010

g == = 0000[MPa |
-
med W je750 10
Zginanie z rozciaganiem:
“oa Tmpa T e 028 0.43 0.00
T = s o TOT0 o T0704 sl
fao,d fm,d fm,x,a‘ ) ) )
o a a
0.28 9.48  0.00
0l el mad 2T = = =565 <!
7 m g 5 848 1246 12.46
t0d mpd mzd

Element prosty, nr preta: 2
Punkt nr: 5 na precie, polozenie: 4.52 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N = 4.16 kN T, =0.00 kN
M, = 0.00 kNm M, = 4.74 KNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $cinanie:

" 4.00
=k Zop0. Z5 = )s46[ M
med 1.30 [347a |

m

7

vd

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Y:
-3
0.00 - 10

T
T =15 2 =15 = 0.O00| MFPa
> (067 4] (0.67 15000 20" ) Lss

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Z:

L5 % L5 0.05 10 0.089 [MPa |

[ e =4 = L o
j 4

= (007 -4 (0.67 15000 10" )

Scinanie:

Y 000

L=—" =n 5361

7. L85

nd

Wryniki obwiedni przemieszczen:

Potozenie: x = 2.06 [m]

Uinst,G(y) - Przemieszczenie uy grupy statej
Uinst.Q(y) - Przemieszczenie uy grupy zmiennej
Uinst,G(z) - Przemieszczenie u, grupy state;
Uinst.Q(z) - Przemieszczenie u, grupy zmiennej
Ny =1 + Ker

N2 =1+ @2 ™ Kget

N3 = @o + P2 ™ Ket

T,=-6.63kN
M, = 0.00 kKNm
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Nazwa grupy
obciazen(wsp.)

Cigzar wlasny(1.00)

State(1.00)
Wiatr (1.00)
Snieg(1.00)

W= E u I
z inst 3 I

zinst [

uyfcm]

o Su = 112621 808 [em ]

Wyniki ugiecia wzglednego:

Potozenie: x =2.06 [m]
Uinst.G(y) - Przemieszczenie uy grupy stalej
Uinst.Q(y) - Przemieszczenie uy grupy zmiennej
Uinst,G(z) - Przemieszczenie u, grupy statej
Uinst.Q(z) - Przemieszczenie u, grupy zmiennej

N1 =1 + Kgef

N2 =1+ @2 * Kger
N3 = @o + P2 * Kgef

Nazwa grupy
obciazen(wsp.)

Cigzar wlasny(1.00)

State(1.00)
Wiatr (1.00)
Snieg(1.00)

W= E 14 .
z inst 3 I

zinst [

uy[cm]

u,[cm]

-0.04
-0.43
-0.11
-0.37

n ot E i :
M zamst

u[cm]

-0.04
-0.43
-0.11
-0.37

kdef

0.80
0.80
0.80
0.80

n_o=_1126[em ]

3

kdef

0.80
0.80
0.80
0.80

- ?32 +Zux,z'ng . HS =-1i26 [Cm ]

®o

0.8
0.8
0.6
0.5

Po

0.8
0.8
0.6
0.5

02

0.0
0.0

¢

0.0
0.0

Ny n;
1.80 -
1.80 -

- 1.00
Ny n;
1.80 -
1.80 -

- 1.00

WyKkres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzgcych ugiecie wzgledne w

kierunku Z:

o Su = 2126 [em ]

max

Hb:ub = 0006 [em ]

4

.f_'lux=ux—ub = L120[em ]

&1

L, = A = 112021808 [em ]

Réznica przemieszczen wezta poczatkowego 1 koncowego:

2d=|d,~d|=0.014~0.000| = 0.0/4[em ]
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3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na

dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500

Gostynin

Jednostka opracowujaca:
PPU ,,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

Opracowat:

mgr inz. Pawetl Tomicki
upr. 5/52/90Wk

inz. Mariusz Borowski
upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10
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1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:
¢ wykonanie elementow konstrukcji murowej, drewnianej i zelbetowej (Sciany, stupy,
itp.)
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e roboty wykonczeniowe
2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do prac niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezy zaliczy¢:

e prace na wysokosciach wystepujgce przy remoncie dachu, kominéw i wysokich scian.
Wystepujg w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci ponizej 5,0 m i uderzenia
spadajgcymi materiatami, czy narzedziami z takiej wysokosci. Prace te nalezy
wykonywa¢ przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej; pasy, szelki
bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed
wejsciem o0sbéb postronnych i wyposazony w tablice ostrzegawcze informujgce o pracach
na wysokosci i wynikajgcych z tego zagrozeniach.

Nalezy kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, dokonywac przegladu zabezpieczen.
Do prac dopuszcza¢ wylgcznie pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie
zezwalajgce na podejmowanie prac na wysokoséci. Mozna korzystaC wylgcznie ze
sprawnych maszyn i urzgdzen, w sposéb okreslony DTR urzgdzenia i instrukcjg obstugi.

¢ Wykonywanie prac na rusztowaniach

o Wijazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowa¢ bezpieczenstwo wszystkich

uzytkownikéw drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegac stref ochronnych w rejonie pracy
sprzetu i rusztowan.

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprécz

wymogow regulowanych ogolinymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie

bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad
tymi pracami sprawuje bezposrednio kierownik robdt, ktoéry wudzieli pracownikom

odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadanh i

przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegodlnych czynnosci.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Brak

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

1. Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne”;

2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni
byC zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne”;

3. Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
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10.

robocze”;

Przy wykonywaniu robdét murarskich oraz _elewacji_$cian: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ;
rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”;

Przy wykonywaniu wykopow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty ziemne”;

Przy wykonywaniu deskowania pod elementy Zelbetowe: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;

Przy _wykonywaniu zbrojenia do elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i
betoniarskie”;

Przy montazu konstrukciji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”;

Przy spawaniu elementéw stalowych: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robot

budowlanych stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzgdzania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych;

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i PPOZ;

Ustanowi¢ kierownika budowy.
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4. Opinia geotechniczna
ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku mieszkalnego

jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Gostynin,
na dziatce nr 4238/4

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Inwestycja: Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku internatu szkolnego na
srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz
z niezbedng infrastruktura, urzagdzeniami i
obiektami budowlanymi na dzialce nr 4238/4
przy ul. Polnej w Gostyninie

Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500
Gostynin
Projektant: inz. Mariusz Borowski,

upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10
Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych zaliczany

do | kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejgceqgo poziomu posadowienia fundamentow.

Przy robotach ziemnych wykopy bedg prowadzone do gtebokosci 1,1 m.
Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Na terenie wystepujg

jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nie obejmujgce
mineralnych gruntéw stabo nosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych.
Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez osady morenowe, wyksztatcane w
postaci glin piaszczystych. Na podstawie badah makroskopowych i wykonanych odkrywek
stwierdzono, ze na terenie dziatki, ponizej przypowierzchniowego humusu o maksymalnej
migzszosci 0.4 m, wystepujg grunty nosne. Naprezenie dopuszczalne na gtebokosci
posadowienia fundamentéw zachowane. Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chronic¢
przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. Ostatnie 10-20cm nalezy wykonaé

recznie tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgce w dnie.

Opracowat:
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5. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i

elementéw budynku

Na podstawie ogledzin poszczegdlinych elementéw budynku, biorgc pod uwage procent ich
zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okres$la sie jako dobry. W
elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i ubytki zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu.

Ocena poszczegoélnych elementéow budynku:

- fundamenty budynku, stan techniczny dobry;

- §ciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,

- stolarka okienna w stanie technicznym $rednim-zalecana wymiana stolarki,

- stolarka drzwiowa w stanie technicznym Srednim-zalecana wymiana stolarki,

- istniejgce pokrycie stropodachu nieszczelne, w pomieszczeniach pietra stwierdza sie
wystepowanie licznych zawilgocen.

Projektowana konstrukcja dachu zostata zaprojektowana tak, aby obcigzenie zostato
przekazane na wewnetrzne i zewnetrzne sciany nosne za pomocg murtat i podwalin, stad
ciezar konstrukcji nowej wiezby nie wptynie na przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i
standéw granicznych uzytkowalnosci istniejgcego stropu zewnetrznego.

Whioski:

Budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania po wykonaniu prac remontowych,
dostosowaniu budynku do obecnych warunkow technicznych i osuszeniu $cian.

Opracowat :
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6. Oswiadczenia projektantéow, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby inzynieréw, kopie
uprawnien

Sierpc,2017-12-20

Krzysztof Janusz Kwiatkowski

(, m|e | nazw |sk0 ) ..............................................

09-411 Stara Biala

(kod pocztowy)
Kowalewko 9 a

s

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. poz.1332,1529 z 2017), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na
dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie
Zlokalizowang w miejscowosci: Gostynin
Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 4238/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci:

architektoniczno-budowlanej

(piecze¢ i podpis)
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Janusz KWIATKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 70,90,

jest wpisany na liste czfonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architekitow RP
pod numerem: MA-0442.,

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0442-FC87-C7C7-7764-YB3F

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock |20 22
70/90
Nr ewid.
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Na podstawie § 5,7 77 2 1 Lit. T  rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pdzniejszymi zmianami}

Obywatel
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Sierpc,2017-12-20

Renata Magdalena Kwiatkowska

(, mle | nazw |sko ) ..............................................

09-411 Stara Biala

(kod pocztowy)
Kowalewko 9 a

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. p0z.1332,1529 z 2017r.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na
dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie
zlokalizowang w miejscowosci: Gostynin
Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 4238/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektoniczno-budowlanej

(piecze¢ i podpis)
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Renata Magdalena KWIATKOWSKA
posiadajgca kwalifikacge zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczneg] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 41,98,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0441.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data 1| migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-0441-2DYA-53E2-F814-E328

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Plock 1998 grudzieri V-4

e FPROCK

Nr.ewid. 41/98
DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
pézn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1 , art.14 ust.1 pkt.1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/ 1 §4 ust.2 1 ust.3  rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
/Dz.U.Nr.8,poz.38 z 1995 r./.

Pani RENATA MAGDALENA KWIATKOWSKA
magister inzynier architekt
urodz. dn.19 pazdziernika 1959 r. w Klodzku
otrzymuje
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Uprawnienia budowlane obejmuja:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno—budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3. wykonywanie paristwowego nadzoru budowlanego,
4. sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Uzasadnienie

Komisja stwierdzila, ze speinita Pani warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz ztozyla z wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei w specjalnosci
architektoniczne;j.

W zwiazku z powyzszym orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Pani odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poSrednictwem Wojewody Plockiego, w
terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymuja: 1.Pani Renata Kwiatkowska
09-409 Plock ul.Laczniczek 4/13

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru g P
Budowlanego P e A
Warszawa, ul. Krucza 38/42/..°/ s o\e

3. GP.I11-4 a/a. (& }\i

A - ,:\;_},
\\0.;? 2 ._.W¢g‘/ /
\\\w‘;"ﬁ/

47



Sierpc,2017-12-20

Pawel Tomicki

(, mle | nazw |sko ) ..............................................

87-630 Skepe

(kod pocztowy)
ul. Pszczela 19

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. p0z.1332,1529 z 2017r.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na

dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

zlokalizowang w miejscowosci: Gostynin
Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 4238/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(piecze¢ i podpis)
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T = INZYMNIEROW
L W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

KUP-FTX-PL5-DKQ *

Pan PAWEL TOMICKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2604/01
. PSZCZELA 19, 87-630 SKEPE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada

adres zamieszkania u

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnis 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwaw.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwe] Dkregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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Sierpc, 2017-12-20

Mariusz BorowskKi

(| m|e | nazw |sk0 ) ..............................................

09-317 PIETRZYK 18

oo

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. poz.1332,1529 z 2017r.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na

dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

zlokalizowang w miejscowosci: Gostynin

Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 4238/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na
podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej



(piecze¢ i podpis)

® POLSKA
N 7 o8 A
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-IGG-P7H-52G *

Pan MARIUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10

adres zamieszkania PIETRZYK 18, 05-317 LUTOCIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-1% roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniv modna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego 2aswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Dkrggowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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MAZOWIEGKA

OKREGOWA
~ 2 8 A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 318 /10/K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. I pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inZynierowi
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 roku w Zurominie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0094 /ZZHOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegllowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia - w odniesieniu do obiektow, o jakich
mowa w pkt I1I poniZej - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych clementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III poniZej -
stanowig podstaw¢ do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.
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IIl. Na mocy § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
projekiowania obickiu budowlanego oraz do  kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m” oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad pomiomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokodicl kondygnacji do 4.8 m:
2) posadowionego na gtebokoscl do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;
3) prey rozpigtodel elementdw konstrukeyjnyeh do 6 m i wysiggu wspomikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementdw wsigpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gérnicze].

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwrglednieniem w catosci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I. Zgodnie =z art, 127 wvt, 7 wstawy — Prawoe budmelong, poditowg do wykomywania samodzielnvel funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnege refesivn, prowadsonege prees Gidwnego Inspekiora
Nodeory Budowlanego oraz wpis na {iste coionkdw wiasciwef izhy samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigjsze decysit stuzy odwolanie do Krajowef Komisfi Kwalifikocying Polskiep Izhy Insymierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednicowem Okregowef Komisii Kwalifikecyinel Mazowieckial Chregowsf Teby
Trdynicriw Budowniciwa w Warszawie, w terminte 14 dni od dria jei doveczenia

Sklad Orzekajycy
1/ mgr ing Eygmunt Garwolinski

e G
B

=t

2 myr ink. Leszek Ganowice
3 mgr int. Hanna Balaj

Otrevmuja:
1. Pan Mariusz Borowski
¥9-317 Pistrayk 18
2, Gldwmy [nspektor Nadzorun Budowlanego
3. a'a
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7.Czes¢ rysunkowa
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lll. INSTALACJE SANITARNE
1. Opis do projektu instalacji sanitarnych
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa do celéw projektowych
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Literatura fachowa
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sanitarnych zewnetrznych (instalacja
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) i wewnetrznych (wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania) w istniejgcym
budynku poddanemu zmianie sposobu uzytkowania.

Uwagi ogolne

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentdéw nalezy traktowac jako
stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamodwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych
pochodzgcych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadac bedzie za ich dobér
a zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji

projektowej dokonana na wtasny koszt.

1.3. PRZYLACZA | INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE

1.3.1. Opis istniejgcego uzbrojenia.

W rejonie projektowanych urzgdzen wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego :

- kable teletechniczne ;

- sieci i przytagcza wodociggowe;

- sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej ;

- sieci i przykanaliki kanalizacji deszczowej



- sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia;

- sieci gazowe niskiego cisnienia;

- sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami sieci ich
szczegotowe usytuowanie, oraz uzyskaé pozwolenie administratora drogi na
prowadzenie robot w pasie drogowym ul. Polnej zgodnie z wydanymi

decyzjami szczegotowymi.
1.3.2. Przylacze i instalacja doziemna wodociggowa .

Od istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej Dn 110 mm PVC. w pasie drogi gminnej ul.
Polnej projektuje sie w kierunku budynku SDP i PCPR przytacze wody zakonczone studnig
wodomierzowg lokalizowang przy $cianie zewnetrznej budynku. Na ftrasie przylgcza
zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN80. Za studnig wodomierzowg do budynku
projektuje sie instalacie doziemng wodociggowg 3- przewodowg z rur stalowych
ocynkowanych 2XDN40 mm+DN50 mm. Do budowy przytgcza i instalacji nalezy stosowaé
rury PE-100, DN110 mm i DN63 mm, PN-10 wykonane w/g PN- EN 12201 - Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen (PE).
Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania ha
terenie Polski. Rury nalezy taczy¢ przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Przytgcze
projektuje sie w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”; Wigczenie
przytagcza do istniejgcego wodociggu miejskiego 110 mm PVC.. projektuje sie przez
zabudowe trdjnika zintegrowanego z zasuwg odcinajgcg Dn 100/100 typ Combi-T E2.
Skrzynke zasuwy nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym piytg betonowg
odcigzajgcg o wymiarach min. 0,5 x 0,5 m lub przez obrukowanie kostkg betonowg w
obrzezu trawnikowym. Zamontowang zasuwe nalezy oznakowac¢ trwale tabliczkg
informacyjng montowang na stupku z rur stalowych DN-50 mm, osadzonym w fundamencie

betonowym .

1.3.3. Zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia pod

przeszkodami terenowymi

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac
pod nadzorem przedstawiciela tego uzbrojenia. Na skrzyzowaniu z przewodami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi zastosowac rury dwudzielne Arot (po 1,5 m z
kazdej strony od miejsca przecigcia) w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas rob6t w
wykopie. Nie wyklucza sie wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego te roboty
ziemne nalezy prowadzicC ze szczegolng ostroznoscia.

Projektowane przejScie pod drogg gminng (ul. Polna) bedzie wykonane metoda
bezodkrywkowg za pomocg przewiertu rurg stalowa. Projektowany wodocigg PE dn110
bedzie przebiegat w rurze ostonowej stalowej DN 200 (219x5,6 mm). Rure wodociggowg
wprowadzi¢ nalezy na ptozach slizgowych typu ,,A” do rury ostonowej rozmieszczonych co
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2,0 m ( na poczatku i koncu przecisku zastosowac¢ ptozy podwdjne). Konce rury przeciskowej
nalezy uszczelni¢ manszetami w celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie
zanieczyszczen oraz naptywaniem wod gruntowych do przestrzeni miedzyrurowej. Po
wykonaniu przecisku przeprowadzic¢ probe szczelnosci na cisnienie 10 bar.

1.3.4. Zabezpieczenie ppoz

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.03
r. Dziennik Ustaw nr 121 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celéw
gasniczych, zapotrzebowania wody do celéw ppoz. dla budynku uzytecznosci publicznej
wynosi 20,0 I/sek. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z 2 projektowanych hydrantow
nadziemnych DN8O zlokalizowanych przy projektowanej drodze pozarowej (nie dalej niz 75
m od sciany zewnetrznej budynku). Zamontowane hydranty oraz zasuwy nalezy oznakowaé
trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi na stupku z rur stalowych DN-50 mm,
osadzonymi w fundamencie betonowym . Projektowane hydranty nadziemne spetniajg
wymagania co do wydajnosci nominalnej okreslonej w ,Rozporzgdzeniu Minisra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r” czyli przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa wydajno$¢ kazdego z nich  wynosi 10 dm®s. Z informagji
zaczerpnietych od dystrybutora wody (MPK w Gostyninie) wynika, ze $rednie cisnienie
wody w miejscu wigczenia proj. przytgcza wynosi 0,4 MPa. W zwigzku z tym
wydajnos$¢ kazdego z hydrantow wynosi powyzej 10 dm?/s (0,4 MPa >0,2 MPa).

1.3.5. Studnia wodomierzowa

Studnie wodomierzowg nalezy wykonac¢ jako szczelng z kregéow zelbetonowych klasy
C16/20, tgczonych na uszczelki i klei z hydroizolacjg o gtebokosci catkowitej 2,08 m. Studnie
nalezy wykonac¢ z kregéw zelbetowych prefabrykowanych Dw=1600 mm wg KB4-4.12.6(16)
tgczonych na uszczelke gumowa, z ptytg zelbetowg nastudzienng dn 1600 mm, wiazem
stalowym, obtym typ ,Watcz” @600 mm wg PN-80/H-74051.02. zamykanym na kiédke lub
wlazem podwojnym: wewnetrznym stalowym D=600mm zamykanym na kidédke i
zewnetrznym Zeliwnym D=600 mm, studziennym 25 t w/g PN- 80/H-74051.02. Lokalizacja
wlazu studni wodomierzowej zostata wytypowana w terenie zielonym. Do wentylacji
grawitacyjnej studni wodomierzowej przyjeto kanaty nawiewne z rur PVC wyprowadzone
ponad pokrywe studzienki i zakonczone daszkiem ochronnym. Do budowy studni
zastosowaC kregi z uszczelkg potgczeniowg. Dolny krgg powinien by¢ potgczony
monolitycznie z dnem studni. Zaleca sie stosowanie studni prefabrykowanych posiadajgcych
dopuszczenia wydane przez Instytut Transportu Drogowego. Studnie nalezy wyposazy¢ w
drabine wtazowg lub klamry wilazowe. Kregi studzienne posadawia¢ na warstwie podsypki
zageszczonej piaskowej grubosci 20 cm i obsypaC wokot piaskiem. Alternatywnie studnie
mozna wykonac z elementéw fabrykowanych PE lub PVC.

W studni wykona¢ zabudowe trzech wodomierzy :

- wodomierza sprzezonego do pomiaru zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze PCPR i
SDS oraz ppoz wewnetrzne o przeptywie nominalnym wodomierza gtéwnego Q= 25 m3/h i
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Q= 4,0 m3/h dla wodomierza bocznego ( np; MWN/JS50/4,0-S)
-wodomierza na cele bytowo-gospodarcze PCPR o przeptywie Q= 10 m3/h (np. MASTER+

JS 10) srednica gwintu dn25

-wodomierza na cele bytowo-gospodarcze SDS o przeptywie Q= 10 m3/h (np. MASTER+
JS 10) srednica gwintu dn25

Zabudowe wodomierzy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawodw
wodomierzowych”) na wysokosci min. 40 cm ponad dnem studni oraz w oparciu o rysunek
montazowy S2. Na odgatezieniu przytacza na cele bytowo gospodarcze zamontowa¢ zawor
elektromagnetyczny normalnie otwarty, ktory zamknie sie podczas zaniku napiecia na cewce
co zapobiegnie spadkowi cisnienia na instalacji ppoz. wewnetrznej. Instalacje doziemng do
celow bytowo-gospodarczych oraz ppoz nalezy wprowadzi¢ do budynku w poziomie
przyziemia (przedmiotowy budynek nie jest podpiwniczony ) w pomieszczeniu socjalnym nr
13. Przejscie rurociggu wodnego pod tawami fundamentowymi i warstwy posadzkowe
wykona¢ w rurze ochronnej stalowej Dn 80 mm. Po wejsciu do budynku instalaciji
wodociggowej bytowo-gospodarczej zamontowaé  ksztattke przejsciowg PP-stal.
Zastosowane rury, ksztattki i armatura muszg posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia
wymagane do stosowania na terenie Polski. Wszystkie rurociggi nalezy uktadaé, poza
obrysem budynku, w wykopach waskoprzestrzennych o skarpach pionowych
zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Planuje sie wykonywanie wykopdw mechanicznie
poza miejscami skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie wykopy nalezy wykonywac
recznie.

Rurociggi przewodowe nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur projektuje sie srednio na gtebokosci 1,70 m p.p.t.. Minimalne przykrycie rur
gruntem musi wynosi¢ 1,5 m. Rurociggi nalezy uktada¢ z zaprojektowanymi spadkami
umozliwiajgcymi odpowietrzenie i odwodnienie sieci. Po zmontowaniu rurociggi: sieciowy i
przytgcza nalezy poddac prébie cisnieniowo —hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:1997.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela MPK w Gostyninie. Po
pozytywnie przeprowadzonej probie ciSnieniowej rurocigg mozna wigczyé do sieci,
zainwentaryzowacC geodezyjnie i zasypa¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z
pozyskang z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjng PE koloru niebieskiego, szer. 200 mm, z wkfadka stalowg do oznaczenia
trasy wodociggu. W miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego i przy zestawie
wodomierzowym, koncéwki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych ( zasuw) i
trwale zamocowac. Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekcji. Czerpanie wody z sieci jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego badania wody pobranej z wodociggu oraz podpisaniu umowy na dostawe
wody z MPK w Gostyninie. Trase przytacza i instalacji doziemnych, rzedne zagtebienia i

spadki rur podano w czesci rysunkowej (rys S1).

1.3.6. Instalacje doziemne kanalizacji sanitarnej .
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Zakres prac projektowych przewiduje:

- budowe nowego przykanalika z rur dn160 PVC SN8 od pom nr 19 na parterze
(pomieszczenie wc) do istniejgcej studni KSi;

- budowe nowego przykanalika z rur dn160 PVC SN8 od pom nr 28 na parterze
(pomieszczenie kuchni) do istniejgcej studni KSi';

Przytacze, instalacje doziemng i przykanalik projektuje sie w oparciu o norme PN-92/B-
01707 ,, Instalacje kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania”.

Wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPK w Gostyninie.
Wigczenie do studni istniejacej wykonaé przez otwor wykonany wiertnica, przez tuleje
przejsciowg, systemowg dla rur kanalizacyjnych dn 160 mm. Rurociagi kanalizacyjne
projektuje sie z rur PCV-U SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8 160x 4,7mm ,
jednorodnych, z uszczelkg wargowg z EPDM osadzong fabrycznie, produkowanych przez
firme posiadajgcg aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Przykanaliki do budynku nalezy wprowadzi¢ pod poziomem posadzki i potgczy¢ z instalacjg
kanalizacyjng. Przejscie rurociggdéw pod fawag fundamentowg wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych Dn-250 L=1,0 m. Rury ochronne przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie. Przestrzen pomiedzy rurami po zamontowaniu
rury przewodowej nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg . Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé
w przygotowanym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po
utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Ponad obsypkg wykop nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z
wykopu. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowane;j
wartosci Proctora :

e pod drogami wewnetrznymi | = 98%

e w terenie zielonym | = 92%

Montaz rurociggdéw nalezy wykonywac wg informacji technicznej producenta rur. Technologia
uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wifasciwego utozenia kanatu,zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi .Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie
majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢ ze szczeg6lnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose
konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza
obszarem wykonywania montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Odpowiednie odcinki

rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podioze o
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odpowiednim nachyleniu (spadku). Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z
projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez powinna Scisle przylega¢ do
podfoza na swojej catej dlugosci, co najmniej na 2 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas
montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Rury powinny by¢ ukfadane kielichami w
strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny byc¢
taczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie. Rurociggi po zmontowaniu nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkéw, a takze poddaé prébie wraz ze
studzienkami rewizyjnymi. Rurocigg min. Spadek @ 160 1,5%

Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub geowtdkning;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybraé i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegodtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdbw w gruntach stabonosnych
podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego. Rurociggi po utozeniu na
projektowanych rzednych obsypa¢ warstwg 30 cm piasku ponad wierzch rury. Powyzej
rurociggi obsypywac¢ gruntem wczesniej pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z
piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia
min [=1,0 wg Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do
spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowacé na kat 90, tak aby do
podfoza przylegata 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
R.M.PiP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wydanymi
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w
projekcie (rys. S5) . Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegdlne utozone rury
powinny byC unieruchomione przez obsypanie piaskiem Srednim lub grubym i doktadnie
podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac
wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonacC z piaskéw grubych lub
Srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc
uwage aby nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna
zageszczaC mechanicznie przy pomocy maszyn Srednich i ciezkich. Trase zagtebienia |,

spadki i srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w czesci rysunkowej.
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1.3.7. Przylacze i instalacje doziemne kanalizacji deszczowej

Dla obstugi projektowanego budynku oraz terenu przy budynku projektuje sie przytgcze
kanalizacji deszczowej do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej instalacje
doziemng =z przykanalikami do rur spustowych i wpustow drogowych. Wigczenie
projektowanego przytgczy kanalizacji deszczowej nastgpi do istniejgcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej D=160mm przebiegajgcej na dziatce Inwestora. Wigczenie kanalizacji
projektuje sie przez projektowang studzienke DN1000 KD8 oraz istniejgcg studzienke KDI.
Za wigczeniem w K8 projektuje sie przytgcze z rur @160 mm w kierunku projektowanej
zabudowy oraz placu i parkingu. Przylgcze, instalacje doziemng i przykanaliki kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U jednowarstwowych: @160x4,7 klasy S :SDR 34 i
sztywnosci SN-8 przystosowanych do obcigzen statycznych i dynamicznych od ruchu
kotowego ciezkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401. Na zmianach kierunkéw sieci oraz w
miejscach potgczen z planowanymi przykanalikami zaprojektowano studnie rewizyjno -
potgczeniowe z betonu Na studniach rewizynych nalezy zastosowac¢ witazy zeliwne klasy
B125 w/g PN- 80/H-74051.02 z pierscieniami zelbetowymi — odcigzajgcymi oraz wpusty
zeliwne 300x400 mm o tej samej klasie wytrzymatosci co wiazy. Zejscia w studzienkach
wykonywac z zeliwnych stopni witazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm.
Przejscia rur przez $ciany studni nalezy wykonac¢ w tulejach przejsciowych do rur PCV.

Wody opadowe z powierzchni drog, parkingéw i placu manewrowego zbierane bedg przez
typowe studzienki wpustowe, wykonane z kregéw betonowych @500 mm klasy minimum B-
35, z osadnikiem wysokosci 0,53 m w/g KPED-02.13 . Dopuszczalne jest zastosowanie
studzienek wpustowych z rur karbowanych z osadnikiem i wpustem j/w. Od wpustéw w
kierunku przytgczy zaprojektowano przykanaliki z rur PCV-U @160x4,7 mm. Wigczenie
przykanalikéw do sieci zaprojektowano w studniach rewizyjnych lub przez tréjniki 45 st. Rury
spustowe odprowadzajgce wody opadowe z dachu budynku nalezy wyposazy¢ w czyszczaki
kanalizacyjne wg PN/H-7002. Przykanaliki od rur spustowych projektuje sie z rur PCV-U
@160x4,7 mm. Projektowany uktad kanalizacyjny bedzie wyposazony w urzgdzenie do
oczyszczania wod deszczowych, poniewaz powierzchnia drég utwardzonych na terenie SDS
przekracza 1000 m?®. Zaprojektowano osadnik o pojemnosci czynnej 1,0 m*® z kregéw
betonowych DN1000.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem
do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury. Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac¢ gruntem
rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszkg 30% piasku dla uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu w pasie droég zaktadowych. Przyjeto jako obowigzujgce
zageszczenie

ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora :

e pod drogami i placami manewrowymi | = 98%
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e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 92%

Montaz rurociggéw nalezy wykonywa¢ wg informacji technicznej producenta rur. Technologia
uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki).
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania
montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢
opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu
(spadku). Kazda rura powinna by¢ ukfadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, co
najmniej na ¥2 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢
odwodniony. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek
montowanych fabrycznie. Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
droznosci i wynikowych spadkow, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi
na szczelnosc¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurocigg kanalizacyjny po utoZeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zagesci¢ do
wskaznika |I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.
Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowacé siatki wzmacniajgce lub geowtdknineg;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybra¢ i zastgpiC betonem B 7,5.
Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow w gruntach stabonos$nych
podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego. Rurociggi po utozeniu na
projektowanych rzednych obsypa¢ warstwg 30 cm piasku ponad wierzch rury. Powyzej
rurociggi obsypywa¢ gruntem wczesnie pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z
piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia
min 1=1,0 w/g Proctora. Podloze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do
spadku kolektora okreslonego w projekcie. Poditoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do
podfoza przylegata 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z

R.M.PiP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
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montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych t. || — Instalacje sanitarne i przemystowe” i

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wydanymi
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r. Rury kanatowe nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym
w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegdlne utozone rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i dokfadnie podbite w
pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostroznos$ci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonaé z piaskéw grubych lub srednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95-
100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac ostroznie przy
pomocy lekkich urzgdzeh zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage aby nie
zageszcza¢ bezposrednio dotykajgc rury, pozostalg cze$¢ wykopu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy maszyn srednich i ciezkich. Trase rurociggdw, zagtebienia i

spadki podano w czesci rysunkowej (S6 i S7).

1.3.8. Préba | dezynfekcja przylgcza wodociggowego.

Prébe cisnienia przewoddw nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa wg PN-70/B-10715 ,,
Szczelnos¢ rurociggdw. Wymagania i badania przy odbiorze.” Po pozytywnie zakonczonej
prébie nalezy sie¢ przeptuka¢ i poddaé dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggéw do
eksploatacji nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki

badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploataciji.
1.3.9. Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla PN-92/B-10735.
Pod wzgledem droznosci, szczelno$ci i wielkosci spadkdéw kazdy odbierany odcinek sieci
pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy. Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i
studzienki nalezy wykonywac na szczelnos¢, szczelno$¢ odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.
Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac instrukcji montazu
wytworcy materiatdw. Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac
atesty i

aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
1.3.10. Obowigzujace spojne normy

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-EN 1295:2000 - Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

e PN-EN 295: 2000 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjne;j.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 752-4:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe ze zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

e PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

e PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

e PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wtazy typu ciezkiego)

e PN-H-74051-2 - Wtazy kanatowe klasy B125, C250.

e PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania badania.
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e BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny

e PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie.

e PN-88/6731-08 - Beton zwykly

Inne przepisy:

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal
2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 r. z pbézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15
pazdziernika 2001 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
wprowadzania sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.
U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. W
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sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i
pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdw oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 22. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania -certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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1.4. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE WEWNETRZNE
1.4.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe instalacji :
- wody zimnej ;

— wody cieptej z cyrkulacja;

— wody do zasilenia instalacji ppoz;
- kanalizacji sanitarnej ;
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanego przytacza wody
potgczonego z miejskg siecig wodociggowg. Ciepta woda uzytkowa dla budynku
przygotowywana bedzie centralnie w istniejgcym stabilizatorze cieptej wody uzytkowej
bedacym elementem istniejgcego wezta cieplnego. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z
nowej czesci budynku zaprojektowano przez dwa nowe przykanaliki do istniejgcych
studzienek rewizyjnych ktére posrednio tgczg sie z siecig kanalizacyjna miejskg sanitarna.
Odprowadzenie wéd deszczowych z potaci nowej czesci budynku oraz z wpustow
drogowych przy budynku projektuje sie przez projektowane nowe przytacze i przykanaliki do

miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawne;j.
1.1. Instalacje wody zimnej.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Projektuje sie instalacje wody zimnej do pomieszczenia nr 11 na parterze, do ktérego
zostanie doprowadzone zostang dwa oddzielne przewody ze stali ocynkowanej 2xdn40
(instalacja wody zimnej) oraz 1xdn50 (instalacja ppoz) biegngce od studni wodomierzowej
przy scianie zewnetrznej budynku. Instalacje wody zimnej po przejsciu przez sciane budynki
nalezy wykona¢ z rur PP zaciskowych w systemie rur tgczonych za pomocag zgrzewania,
montowanych w warstwach podposadzkowych , w bruzdach sciennych oraz zabudowie z
ptyt g-k. Rury izolowac¢ otulinami poliuretanowymi gr. 13 mm tgczenie rur nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta. Rury nalezy mocowac¢ do Scian lub innych podpér w
odstepach :

- dla poziomdéw : co 1,5 m

— dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnaciji.

Rurociggi na podej$ciach do armatury montowanej na Scianach nalezy ukfada¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci 50 cm nad poziom posadzki. Gtebokosé
wykonywanych bruzd musi umozliwia¢ zakrycie bruzdy zaprawg o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 30 mm. Bruzdy zbroi¢ siatkg Rabitza.

Dtugich podejs¢ do odbiornikéw wody ( w warstwach posadzek) nie prowadzic¢

linig prostg. Zaleca sie falowanie rur w celu umozliwienia samokompensaciji rurociggéw. Rury

izolowaC otulinami gr. 13 mm. Ztgcza potgczeniowe rur zabezpieczy¢ przed zalaniem
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bezposrednio betonem lub zaprawg murarskg. Woda doprowadzona bedzie do baterii i
zaworéw czerpanych przy umywalkach, zlewozmywakach, zlewach, pisuaru, zmywarki,
pralki, prysznica oraz do sptuczek ustepowych i zaworéw czerpalnych z koncéwkami do
weza. Podejscia do odbiornikow wody wykonywaé sie przy pomocy ksztattek montowanych
na ptytce montazowej. Dla umywalek i zlewozmywakow projektuje sie baterie stojgce. Na
podejsciu do zmywarki, pralki i WC montowa¢ zawory odcinajgce ,kulowe, gwintowane.
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych .
Przejscia przez $ciany oddzielenia ogniowego wykonaé z zabezpieczeniem p.poz. Rurociggi
wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd nalezy
poddac¢ prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar . Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogg wystepowaé
spadki cisnienia . Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min. Po
ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min. cisnienie
nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara . Proba zasadnicza przeprowadzana jest po
wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2
bara . Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$é zigcz . Po zakonczeniu
pozytywnym préb , rury podczas zakrywania powinny pozostawac¢ pod cisnieniem 3 bary .
Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych Przed oddaniem do uzytkowania
instalacje poddac ptukaniu i dezynfekcji roztworem chloru. Ponadto rurociggi ukfadane w
posadzkach inwentaryzowaé powykonawczo, w sposéb uzgodniony z inwestorem (np.

wykonujgc dokumentacje fotograficzng).
1.2. Instalacje wody cieptej.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano od rurociggu za stabilizatorem cieptej wody
uzytkowej. Odgatezienie cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji opomiarowa¢ za pomocg
wodomierzy (typ wodomierzy w rozdziale dotyczacym c.0). Instalacje wody cieptej
zaprojektowano wg identycznych zasad jak instalacje wody zimnej. Pompa do cyrkulaciji
wody i zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia znajdujg sie na wyposazeniu
strony niskiej wezta cieplnego. Nowg instalacje wody cieptej z cyrkulacjg w pomieszczeniu
technicznym wezta nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych podwojnie, tgczonych na
ksztattki zeliwne ocynkowane. Rury w pomieszczeniu wezta izolowa¢ otulinami
cieptochronnymi z pianki poliuratenowej w ostonie z folii. Za pomieszczeniem technicznym
instalacje cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP fgczonych na ksztaitki zgrzewane (z
wkiadkg stabilizacyjng zabezpieczajacg przed nadmiernym wydtuzaniem), uktadanych w
wylewkach posadzek, bruzdach sciennych, zabudowie g-k oraz w szychtach budowanych tj.
bruzdach $ciennych na podejsciu do urzgdzen wyptywowych. Rury izolowac¢ otulinami

cieptochronnymi poliuretanowymi z ptaszczem z folii. Laczenie rur nalezy wykonywaé

69



zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy mocowa¢ do $cian lub innych podpdér w
odstepach :- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.

Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na scianach nalezy ukfada¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci ca 50 cm nad poziom posadzki. Gtebokos¢
wykonywanych bruzd musi umozliwia¢ zakrycie bruzdy zaprawg o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 30 mm. Bruzdy zbroi¢ siatkg Rabitza. Dtugich podejs¢ do odbiornikow wody nie
prowadzi¢ linig prostg. Zaleca sie falowanie rur w celu umozliwienia samokompensacji
rurociggdéw. Na podejsciach rurociggéw do szafek rozdzielaczy stosowa¢ zawory odcinajgce
kulowe, mufowe — do wody zimnej i gorgcej na cisnienie 1,0 MPa .Dla umozliwienia regulacji
instalacji oraz dezynfekcji, na odgatezieniach cyrkulacyjnych dla parteru i pietra
zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne MTCV Dn-15.Przy montazu instalaciji

rurowej stosowac zasady jak dla instalacji wody zimne.
1.4.4.1zolacja termiczna rurociaggéw c.w.u.

Rurociggi poziome zlokalizowane w warstwach posadzkowych oraz pionowe zlokalizowane
w bruzdach nalezy izolowa¢ termicznie, na catej dilugosci otulinami o wspodtczynniku
przewodzenia A=0,035W/(m+K) wedtug ponizszej tabeli: Srednica [mm] Grubo$¢ minimalne
izolacji [mm]

@15 20

218 20

@22 (DN15, DN20) 20

@28 (DN25) 30

@35 (DN32) 30

@42 (DN40) 40

@54 (DN50) 50

DNG65 60

1.4.5. Instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12056-2:2002, Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow- cz.2 Kanalizacja sanitarna”. Instalacje
podposadzkowg zaprojektowano z rur PCV, kielichowych, stosowanych do kanalizacji
zewnetrznej. Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PVC - do kanalizacji
wewnetrznej, kielichowych, fgczonych na uszczelki gumowe @ 40 — 110 mm. Poziomy
kanalizacyjne nalezy uktadaé pod poziomem posadzki parteru, na warstwie podsypki
piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowej grubosci 20 cm. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonac w rurach ostonowych Piony kanalizacyjne zabudowac ptytami g-
k lub wku¢ w istniejgce Sciany. Wszystkie piony wyposazono w rewizje podpionowe. Piony

zakonczy¢ wywiewkami dachowymi K1-K4 oraz zaworami napowietrzajgcymi K5, KB6.
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Podejscia odptywowe montowaé nad poziomem posadzek, w szychtach. W przypadku
aparatow montowanych na $cianach grubosci 6 cm +podejscia prowadzi¢ na wierzchu $cian
i obmurowac. Wszystkie urzadzenia odptywowe muszg byCc wyposazone w zamkniecia
syfonowe. Przebieg przewodéw instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinkéw poziomych

pokazano w czesci rysunkowej
1.4.6. Zabezpieczenie pozarowe obiektu.

Projektowany budynek w swietle obowigzujgcych WTP wymaga wewnetrznej instalaciji
wodnej p.poz.. Gtéwne zabezpieczenie p. pozarowe obiektu stanowi¢ bedg proj. hydranty
uliczne, zewnetrzne oraz wewnetrzne. Instalacje zaprojektowano w oparciu o normy:

- PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe” ;

- PN-EN 671-1;2002 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe;

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

- PN-EN 671-2:2002/A1:2005. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym,

- PN-EN 671-3:2009. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3:
konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym. Instalacje p.poz. wyposazono w 4 hydranty wewnetrzne( po 2 na
kazdej kondygnaciji):

e N-Dn 25:0 wydajnosci 1,0 dm®s ( szafki nascienne z wezami pdtsztywnymi

L=30 m)

Nalezy stosowaé¢ hydranty posiadajgce certyfikat Zgodnosci CNBOP. Miejsca montazu
hydrantow wskazano w czesci rysunkowej. Hydranty montowane bedg w pomieszczeniach o
temperaturze minimum +5°C. Zawory hydrantowe nalezy montowac¢ na wysokosci 1,35 m
nad poziomem

posadzki w szafkach nasciennych wraz z wezami . Srednice przytgczy wodnych do
hydrantow: - Dn25 : rura DN-25 .Projektuje sie instalacje wodng na podejsciu do hydrantow z
rur stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane zeliwne, ocynkowane —
mocowane na wierzchu scian DN 32-50 mm. Instalacje wodna p.poz. nalezy wyposazy¢ w
odptywy umozliwiajgce okresowe ptukanie instalacji wody, tj. zawory wyptywowe
zkoncoéwkami do weza.

Zawory nalezy montowa¢ w najnizszych miejscach pionoéw zasilajgcych. W celu ochrony
p.poz. catego obiektu projektuje sie przy przejsciach pionéw rur wodnych przez stropy

system uszczelnien odpornosci ogniowej ElI 120. Rury wodne nalezy izolowa¢ matami z
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wetny mineralnej gr. 50 mm i gestosci 80 kg/m3, na odcinkach 1 m przed i za przegrodg. W
Swietle Sciany przejscie musi by¢ catkowicie wypetnione wetng mineralng o gestosci 150
kg/m3 i zabezpieczone powiokg gr. 2 mm ( z kazdej strony przegrody). Instalacje z rur
stalowych przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ masg p.poz
do klasy odpornosci réwnej przegrodzie. Instalacje z rur PVC, PP, PEHD powyzej srednicy
dn40 do dn 160 zabezpieczyé opaskami ognioochronnymi, a dla wiekszych Srednic stosowaé

ostone ogniowa
1.4.7. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych ” cz. |l oraz sztukg budowlang. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej oraz

projekcie wykonawczym.
1.5. INSTALACJE GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
1.5.1. Nazwa i opis zadania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji grzewczo —
wentylacyjnych. Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne: instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych, wentylaciji
mechanicznej ogdinej. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i wentylacji bedzie ciepto z
cieptowni. W budynku znajduje sie istniejgcy wezet cielpiny dwufunkcyjny (c.o.+c.w.). Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez istniejgcy stabilizator cieptej wody typu
SCWA-2 f. Instalmet o poj. 500 I. Na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje

sie instalacje ciepta technologicznego 80/60°C wypetniong wodg grzewcza.
1.5.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

- Projekt architektoniczno - budowlany;

- Uzgodnienia miedzybranzowe, projektowe,
- Uzgodnienia z inwestorem,

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe,

- Katalogi producentéw urzadzen.
1.5.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie projektowe ogrzewania, . oraz wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
1.5.4. Centralne ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie

72



przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustalono
na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz
PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.” Zapotrzebowanie dla przedmiotowego budynku wynosi:

Q1=60,42 kW — na potrzeby centralnego ogrzewania

Q2=15,0 kW - na potrzeby nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
Q3=0Q1+Q2=75,42 kW - catkowite zapotrzebowanie na ciepto budynku

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe zasilane wodg gorgca o parametrach
80/60°C przygotowywang w istniejagcym wezle cieplnym. Projektuje sie grzejniki ptytowe
stalowe zasilane od dotu z zaworami termostatycznymi oraz grzejniki fazienkowe (typu

drabinka) z zaworami termostatycznymi.
1.5.5. Rurociagi

Instalacje grzewcze wykonywac: z rur stalowych oraz polietylenowych. Instalacje grzewcze w
wezle cieplnym prowadzone po wierzchu scian lub pod stropem wykonac jako rury stalowe
czarne przewodowe ze szwem przeznaczone do spawania wg PN-H/74200. Instalacje
prowadzone w warstwie podposadzkowej i w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEx-AI-PEx z wktadkg aluminiowg o max. temperaturze pracy 95 C. Do
potgczen gwintowanych rur stalowych stosowaé krééce z gwintem do wspawania. Do
potgczen rur PEx-AI-PEXx nalezy stosowac potgczenia zaciskowe lub skrecane. Do potgczen
rurociggdéw PEXx-AI-PEx z armaturg i rurociggami stalowymi stosowaé ztgczki systemowe.
Bezwzglednie nalezy stosowac zlgczki systemowe. W przypadku powstania zasyfonowan
montowaé separatory powietrza. Rurociggi stalowe po zmontowaniu i wykonaniu préb
hydraulicznych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowac termicznie otulinami z
pianki polietylenowej zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r".

Rurociggi muszg posiadac¢ aprobaty do stosowania do instalacji c.o..
1.5.6. I1zolacja termiczna

Rurociggi c.o. prowadzone po wierzchu przegréd w wezle izolowac piankg poliuretanowg w
ptaszczu z PVC. Grubo$ci izolacji podane zostaty ponizej. Tabela zostata sporzadzona dla
otuliny o wspétczynniku przewodzenia A=0,035W/(mK). Przy zmianie wspotczynnika nalezy

dostosowac grubosc¢ otuliny.

Srednica wewnetrzna [mm] Grubos¢ minimalna izolacji [mm]
DN15, DN20 20
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DN25 30

DN32 30
DN40 40
DN50 50
DN65 60

Rurociggi PEX-AI-PEX prowadzone w posadzkach nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg z
pianki polietylenowej o gr. b=9mm do instalacji podtynkowych. Izolacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Otuling montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Otuling nalezy
klei¢ na catej dlugosci spoiny. Kolana nalezy izolowac ksztattkami przygotowywanymi na

specjalnych szablonach.
1.5.7. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
-Grzejnik stalowy ptytowy z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi z podejsciem od dotu typ
C11, C22, C33. Grzejnik mocowac do sciany przy pomocy uchwytow.

-Grzejniki tazienkowe Santorini z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi.
1.5.8. Podtaczenie do wezta cieplnego

Zaprojektowano 4 obiegi grzewcze zasilajgce odbiorniki ciepta na parterze oraz pietrze

budynku co przedstawia tebela:

Nr obiegu Zasilana Typ odbiornikéw Parametry Moc
kondygnacja ciepta obiegu Tz/Tp

- - - °c/i°c kW

1 Parter Grzejniki 80/60 28,4

konwencjonalne

2 Parter Grzejniki 80/60 10,0

konwencjonalne

3 Pietro Nagrzewnica 80/60 32,0
powietrza

4 Pietro Nagrzewnica 80/60 50
powietrza

Przewidziano zasilenie urzgdzen na kazdej kondygnacji z oddzielnego rozdzielacza (obieg 1

i obieg 2 — rozdzielacz z/p parter i obieg 3 i obieg 4 — rozdzielacz z/p pietro). Przed kazdym

rozdzielaczem zamontowaé cieptomierz o przeptywie q=2,0 m*h. Elementem tgczacym

istniejgcy wezet z projektowang instalacjg wewnetrzng bedzie sprzegto hydrauliczne (np.
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typu WH95) o max przeptywie 8,0 m*/h i érednicy kréécow przytgcznych 2xdn40 (od strony
wezta) i 2xdn40 (od strony instalacji). W celu regulacji temperatury oraz ilosci czynnika
kazdym obiegu zainstalowa¢ pompe obiegowg oraz zawor tréjdrogowy sterowane przez
regulator na podstawie napiecia na czujniku temperatury wewnetrznym i zewnetrznym.
Zatozono dwa regulatory (np. Compit R332) — po jednym na kazde dwa obiegu kazdej
konydgnacji. Przy projektowanych rozdzielaczach zamontowaC zawory odcinajgce,
spustowe, manometry, termometry oraz zawory odpowietrzajgce. W catej instalacji nalezy
stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, na
ci$nienie PN6 dla temperatury maksymalnej min. 100°C. Mocowanie rurociggéw do $cian
uchwytami lub wspornikami produkcji HILTI zgodnie z BN-76/886001 i wytycznymi
producenta. Mocowania muszg posiadaé wazne atesty wytrzymatosciowe i ppoz. Montaz
rurociggéw do konstrukcji budynku powinien byé kazdorazowo uzgodniony z kierownikiem

budowy.
1.5.9. Armatura odcinajgca, regulacyjna przy odbiornikach ciepta

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano: Podwdjne
przytgcze z odcieciem, kagtowe 1/2"GZ x 3/4"GZ, z mosigdzu, niklowane na grzejnikach z
dolnym zasileniem oraz zawory termostatyczne z gtowicami. Projekt nie zawiera doboru
nastaw wstepnych zaworéw. Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ po rozruchu i

wykonaniu proby szczelnosci.
1.5.10. Préby instalacji rurowej

Po zmontowaniu instalacji C.O., przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas proby szczelnosci mogg wystepowaé
spadki cisnienia. Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. Wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach, co 10 min. Po
ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min. cisnienie
nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest po
wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2
bar. Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. Po zakonczeniu
pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny pozostawac¢ pod cisnieniem 4 bar.
Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia

mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.
1.5.11. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Na potrzeby przygotowania c.w.u. wykorzystany bedzie istniejgcy stabilizator c.wu. po stronie
niskiej wezta cieplnego o pojemnosci 500dm?>.Projektowane wigczenie instalaciji cyrkulacyjnej
i c.w. Dokona¢ za pomocg trojnikow. W celu rozliczenia zuzycia mediéw z lokalnym

dystrybutorem ciepta obieg c.w.u i cyrkulacji na na kazdej kondygnacji nalezy opomiarowaé
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wodomierzami do wody cieptej :
1. o wydajnosci nominalnej 6,3 m%h $rednica gwintu dn25 — ciepta woda uzytkowa

2. o wydajnosci nominalnej 4,0 m*h $rednica gwintu dn20 — cyrkulacja

1.5.12. Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wentylacje nawiewno — wywiewng ogdélng. W pomieszczeniu kuchni nawiew
realizowany bedzie przez nawiewniki podigczone do centrali na parterze a wywiew z kuchni
zatozono kanatami umieszczonymi w istniejgcym kominie zakonczonymi wentylatorami
dachowymi. Istniejgce otwory wentylacji grawitacyjnej zamurowaé, oprocz pomieszczenia
technicznego centrali oraz wezta cieplnego gdzie wentylacja zostanie grawitacyjna.

Dodatkowo do pomieszczen technicznych projektuje sie nawiew typu ,Z”.
1.5.13. Wentylacja ogélna — centrala C1 na poddaszu

Na potrzeby wentylacji ogolnej na pietrze projektuje sie centrale nawiewno — wywiewng
VVS030-R-FPHV o wydajnosci Vn=3230 m*h/Vw=3230 m*h z wymiennikiem krzyzowym o
sprawnosci 68% w zime oraz filtrem,nagrzewnicg,wentylatorem nawiewnym (sekcja
nawiewna) i filtrem,wentylatorem wywiewnym (sekcja wywiewna). Dopuszcza sie
zastosowanie centrali z wymiennikiem obrotowym. Centrale zaprojektowano w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego. Centrale zakupi¢ i zamontowaé wraz z szafg sterujgca.
Przewidzie¢ mozliwos¢ uruchamiania recznego poprzez wigcznik nascienny w
pomieszczeniu obstugi budynku oraz pracy w automacie zgodnie z programem czasowym.
Kanatly zostaty poprowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Kanaty prowadzone
przez tg przestrzen nalezy zabezpieczy¢ ogniowo w klasie EI30 oraz termicznie zgodnie z
przepisami. Czerpnie oraz wyrzutnie centrali zamontowa¢ min 0,4 m ponad powierzchnia
projektowanego dachu. Czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg przed

wchodzeniem owadow i gryzoni.
1.5.14. Wentylacja ogélna — centrala C2 na parterze

Na potrzeby wentylacji ogdlnej na pietrze projektuje sie centrale nawiewno — wywiewng
VVS040-R-FPHV o wydajnosci Vn=3880 m*h/Vw=2700 m*/h z wymiennikiem krzyzowym o
sprawnosci 68% w zime oraz filtrem,nagrzewnica,wentylatorem nawiewnym (sekcja
nawiewna) i filtrem,wentylatorem wywiewnym (sekcja wywiewna). Dopuszcza sie
zastosowanie centrali z wymiennikiem obrotowym. Centrale przewidziano w specjalnym
pomieszczeniu technicznym przy Scianie zewnetrznej budynku.

Kanaty zostalty poprowadzone w przestrzeni pomieszczen biurowych przy $cianach
wewnetrznych.

Kolizje trasy kanatéw z istniejgcymi podciggami rozwigza¢ za pomocg tukéw oraz kolan dla
rur wentylacyjnych. Kanaty umiesci¢ w zabudowie z ptyt g-k. Dolng krawedz wlotu do

czerpni powietrza zlokalizowa¢ min. 2,5 m nad powierzchnig terenu zgodnie z przekrojem.
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Wyrzutnie umiesciC w Scianie zewnetrznej na parterze budynku. Nalezy zastosowac
wyrzutnie ttumigcg PHZE. Czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowag

przed wchodzeniem owadow i gryzoni.
1.5.15.. Kanaly wentylacyjne

Do transportowania powietrza zastosowano kanaly prostokgtne 2z blachy stalowej
ocynkowanej ,kanaty sztywne Spiro z blachy ocynkowanej oraz kanaty elastyczne typu FLEX
montowane w przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz w pomieszczeniach uzytkowych na
parterze . Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia majg byé
zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze. Przewody i ksztattki
muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi. W celu
umozliwienia okresowego czyszczenia przewodow wentylacyjnych, na wszystkich kanatach
do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, nalezy
zabudowaé Kklapy rewizyjne co maksimum 30 m oraz w miejscach zmiany Kierunku.
Wymagana szczelnos$¢ otwordw w klasie jak dla kanatow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne
zabezpieczyé termicznie izolacjg jak dla kanatéw wentylacyjnych. W przypadkach, gdy prosty
odcinek kanatu, bez trojnikow, jest oddzielony od reszty instalacji wiecej niz dwoma
kolanami, nalezy montowac otwory rewizyjne zakonczone zaslepkami rewizyjnymi.
Przy wykonywaniu instalacji wazne sg nastepujgce uwagi:
e czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji
e kanaty okragte o srednicy 200-315 mm i prostokatne o wymiarach ponizej 200 mm
powinny
mie¢ otwory o wymiarach 300x100 mm,
e kanaty okragte o srednicy 300-500 mm i prostokagtne o wymiarach ponizej 200-500
mm
powinny mie¢ otwory rewizyjne 400x200 mm.
W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone powyzej, to otwdr rewizyjny nalezy wykonac tak, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. W przypadku,
gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate

w ten sposoéb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone powyzej. Podpory i
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podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny byé odpowiednie do materiatu konstrukcji
budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia

kanatow sztywne z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia
lub podparcia. Przewody wentylacyjne mocowac¢ do stropow i $cian za pomocg typowych
wspornikow i zawiesi. Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki)
podwieszaé w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji. PodtrzymywacC przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowa lub gumowg. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcii.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg o
100 mm wieksze od wymiaréw ich zewnetrznych. W trakcie montazu nalezy foliowa¢ kazdy
zakonczony fragment instalaciji.

UWAGA:

Przewiduje sie iz w trakcie realizacji mogg nastgpi¢ odstepstwa od wymiarow budowlanych
przyjetych w projekcie. W zwigzku z takg mozliwoscig nalezy przed montazem sprawdzic¢
wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanatéw wykonaé¢ z domiaru na obiekcie oraz z
luznym kotnierzem (podczas montazu w razie koniecznosci nalezy odcinek kanatu przycigé

na zgdany wymiar, zamocowac kotnierz i podtgczy¢ do instalacji).
1.5.16 Nawiewniki

Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe oraz kratki nawiewne wszystkie
montowane skrzynkach rozpreznych oraz anemostaty nawiewne. Nawiewniki wirowe i
szczelinowe zaprojektowano z ruchomymi lamelami pozwalajgcymi na ksztattowanie
strumienia nawiewu. Anemostaty powinny posiadaé ruchomy element regulacyjny. W

zaleznosci od lokalizacji nawiewnika zaprojektowano nawiewniki (np. firmy Swegon). :

Typ Typ Wymiary llos¢ llos¢é Wiot do
pomieszczenia nawiewnika kierunkow nawiewnikow w skrzynki
wyptywu* pomieszczeniu |rozpreznej**

- - mmxmm/ ®mm - -

Pomieszczenia | Pelican CSa 395x395 3 1 Z gory
biurowe na

pietrze

Pomieszczenia Eagle Ca 315x315 2 1 Z boku
biurowe na

parterze

tazienka meska CBEa DN 288 1 1 Z géry/z boku

i damska
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tazienka dla ACDa DN 192 4 1 Z goéry/z boku

niepetnosprawn

ych i personelu

Komunikacja Colibri CRa 495x495 2 2 Z goéry/z boku
Kuchnia Pelican CSa 395x395 4 2 Z boku
(wentylacja

pomieszczenia)
Kuchnia Pelican CSa 395x395 1 1 Z boku
(nawiew pod

okap)

Jadalnia CTHC 130x330 1 4 Z boku
(parter)

Sala ADAPT Ca 595x595 4 2 Z gory

konferencyjna

(pietro)

*Kierunek nawiewu nalezy uksztattowa¢ w strone pomieszczenia (unika¢ nawiewania na $ciany lub inne przeszkody) tak aby

zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w strong wywiewnika.

Nawiewniki montowac¢ na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami regulacyjnymi.Podejscia
pod skrzynki oraz bezposrednie wykonaé przewodami elastycznymi izolowanymi termicznie.
Miejsce montazu nawiewnikow, sposob ich podigczenia, podane zostaly w czesci
rysunkowej. Podejscia pod nawiewniki znajdujgce sie w przestrzeni poddasza nalezy
wykonac przewodami elastycznymi o odpornosci ogniowej EI30. Nawiewniki muszg spetniac¢
wymogi akustyczne oraz wprowadzaé powietrze do pomieszczenia o parametrach zgodnych

z obowigzujgcymi normami.
1.5.17. Wywiewniki

Jako elementy wywiewne zastosowano anemostaty wywiewne. Anemostaty podobnie jak
nawiewniki montowac¢ na skrzynkach rozpreznych i bezposrednio na kanale elastycznym w
ptaszczyznie poziomej sufitu podwieszanego. Miejsca montazu wywiewnikdw, sposob ich
podtgczenia oraz wielko$ci podane zostaty w czesci rysunkowej. Podejscia pod wywiewniki
wykona¢ z przewodow elastycznych. Wywiewniki nalezy wyposazyé w przepustnice
regulacyjne, jesli nie zostaty wyposazone fabrycznie badz nie posiadajg elementéw
nastawczych w swojej budowie. Wywiewniki muszg spetnia¢ wymogi akustyczne oraz
wprowadza¢ powietrze do pomieszczenia o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi

normami.

1.5.18.Regulacja
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Na kanatach wentylacyjnych: przed urzgadzeniami, na rozgatezieniach instalacji i przed
elementami nawiewnymi i wywiewnymi nalezy montowaC przepustnice regulacyjne.
Przepustnice nalezy montowac¢ przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem niezaleznie od
przepustnic zlokalizowanych w skrzynkach rozpreznych.

Na odgatezieniu instalacji nawiewnej i wywiewnej do pomieszczenia nr 10 na parterze (sala
ogolna) i pomieszczenia nr 10 na pietrze (sala konferencyjna) zamontowac przepustnice z
sitownikami elektrycznymi otwierane w zalezno$ci od ilosci przebywajgcych wewnatrz oséb
przy pomocy sterownikdw central wentylacyjnych (przeptyw powietrza przy maksymalnym
otwarciu przepustnic - 600 m®h). W czasie nieuzytkowania pomieszczen strumien powietrza
utrzymaé na poziomie 150 m?/h.

Na odgatezieniu instalacji nawiewu do pom. nr 27 (kuchnia — nawiew na 2 nawiewniki pod
okap) zamontowac przepustnice z sitownikiem otwierang jednoczesnie z uruchomieniem
wentylatora dachowego podigczonego do okapu o wydajnosci 800 m®h. Zatgczenie
wentylatora dachowego za pomocg wigcznika w kuchni. Wentylacja pomieszczenia
kuchennego w okresie nieuzytkowania okapu zapewniona przez jeden nawiewnik
podtaczony do centrali wentylacyjnej i 2 wentylatory dachowe wywiewne kazdy o wydajnosci
200 m*h potgczone z kuchnig kanatami SPIRO dn125 umieszczonymi w istn. kanatach

kominowych.
1.5.19.. Ochrona przed hatasem i drganiami

Za i przed urzadzeniami emitujgcymi hatas nalezy montowacC ttumiki szumu. W celu
wyeliminowania drgarn generowanych przez zaprojektowane urzgdzenia nalezy wyposazyc je
w elementy tlumigce takie jak krééce elastyczne i podktadki amortyzujgce. Kanaty
wentylacyjne montowac przy uzyciu amortyzatoréw. Wentylatory dachowe montowaé na
cokole ttumigcym. Przed wyrzutniami zintegrowanymi montowa¢ tlumiki kanatowe na

poszczegolnych podejsciach.
1.5.20. Urzgdzenia i wytyczne ochrony ppoz.

Na potrzeby instalacji grzewczo — wentylacyjnych projektuje sie nastepujgce urzgdzenia
ppoZ.:

- Przejscia rurocigagdw przez przegrody ppoz. oraz przegrody wydzielenia ogniowego

- Obudowa kanatdéw i instalacji przechodzacych przez pomieszczeniach, ktérych nie
obstugujg w klasie odpornosci ogniowej przegrod pomieszczenia, przez, ktore instalacje i
kanaty przechodzg. Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, z uwagi na

szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS) .

1.5.21. Zabezpieczenie otworéw i kanatlow wentylacyjnych w przegrodach oddzielenia

ppoz.
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W ramach projektu nie przewidziano klap ppoz. jednakze jezeli zajdzie koniecznosé
(ewentualna zmiana trasy w trakcie wykonawstwa) przejScia kanatdbw przez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy je zamontowac. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej réwnej klasie odporno$ci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Przejscia instalacyjne przewodow
wentylacyjnych zabezpieczone do klasy, co najmniej El 60, a na przewodach wentylacyjnych
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIS 60.
Otwory wentylacyjne w przegrodach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢

zaluzjami odcinajgcymi ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci EIS 60.
1.5.22. Obudowa kanatéw i wytyczne budowlane

Przejscie kanatami wentylacyjnymi przez strefe poddasza nalezy zabudowaé¢ w klasie
odpornosci ppoz. EIS30. Obudowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Ponadto nalezy :

1. zapewnic¢ przestrzen dla urzadzen i elementéw instalacji mechanicznej

2. wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordw na kanaty
i urzadzenia w Scianach, podtogach i stropach wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi

3. przejscia przewodow przez sciany izolowac¢ piankg poliuretanows;

wszystkie urzgdzenia, przewody oraz kanaty mocowaé do stropu konstrukcyjnego.

4. Mocowanie wykonaé przy pomocy uchwytow rurowych oraz kanatowych na szpilkach
stalowych przytwierdzonych kotkami rozporowymi do betonu.

5.zapewni¢ mozliwo$¢ dostepu do konserwaciji central wentylacyjnych;

6. przed nawiewnikami stosowac przepustnice regulacyjne

Po wykonaniu instalacje nalezy sprawdzi¢ i wyregulowac przeptywy.
1.5.23. Uwagi ogodlne

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i
instalacji. Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materiaty powinny posiadaC atesty odpornosci ogniowej. lzolacje cieptochronne kanatow
wentylacyjnych oraz rur instalacyjnych nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty odpornosci ogniowej. Instalacje i urzgdzenia
techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegolnosci nalezy poddac je okresowym

przeglagdom i konserwacji.

1.5.24.Uwagi koncowe
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Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,

Warszawa lipiec 2003r. oraz sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.5.25.Zestawienie ksztaltek wentylacyjnych

Nr Nazwa Forma Wymiary
N1-1 Anemostat Pelican 3 kierunki 395x395
mm(CSa-L-160-40-3v-ALSc-L-125-160 3
kierunki nawiewu 395x395 mm)

N1-2 Fleksorura Kotowa (Flex) D=150

N1-3 Kanat kotowy Kotowa D=150

N1-4 Redukcja Kotowa D=200, D2=150, L=150

N1-5 Trojnik Kotowa D=200, D3=150, L=200, L3=825,
a=90°

N1-6 Kanat kotowy Kotowa D=200

N1-7 Kolano Kotowa D=200, R=300, a=90°

N1-8 Kanat kotowy Kotowa D=200

N1-9 Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=300, B=200, D2=200, L=400,
XY=25, E,F=50

N1-10 Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=300, B=200, D3=125, D4=150,
L=400, L3=100, a=90°

N1-11 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

N1-12 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

N1-13 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=300, B=200, D3=150, L=415,
L3=58, a=90°

N1-14 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

N1-15 | Redukcja Prostokatna A=400, B=200, A2=300, L=300,
XY=50, E,F=50

N1-16 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=150, L=415,
L3=58, a=90°

N1-17 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200

N1-18 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200

N1-19 | Redukcja Prostokatna A=500, B=200, A2=400, L=300,
XY=50, E,F=50

N1-20 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N1-21 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N1-22 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=150, L=415,
L.3=58, a=90°

N1-23 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N1-24 | Redukcja Prostokatna A=630, B=200, A2=500, L=300,
XY=50, E,F=50

N1-25 Czwornik prostokgtno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=150, D4=150,
L=500, L3=100, a=90°

N1-26 | Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

N1-27 | Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

N1-28 | Trdjnik prosty Prostokatna A=630, B=400, A3=820, B3=400,
L=1200, L3=285, a=90°

N1-29 Redukcja Prostokgtna A=630, B=400, A2=500, B2=200,
L=300, E,F=50
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N1-30 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N1-31 Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=150, D4=150,
L=500, L3=100, a=90°

N1-32 | Redukcja Prostokatna A=500, B=200, A2=300, L=300,
XY=100, E,F=50

N1-33 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

N1-34 | Redukcja Prostokatna A=300, B=200, B2=150, L=390,
E,F=50

N1-35 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

N1-36 Luk prostokatny Prostokatna A=300, B=150, R=100, a=90°,
E,F=50

N1-37 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

N1-38 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

N1-39 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=150, B=300, D3=200, L=300,
L3=2, a=90°

N1-40 | Kolano Kotowa D=200, R=300, a=90°

N1-41 | Kanat prostokatny Prostokatna A=250, B=100

N1-42 Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=250, B=100, D2=200, L=355,
E,F=50

N1-43 | Kanat prostokatny Prostokatna A=820, B=440

N1-44 | Redukcja Prostokgtna A=820, B=200, B2=420, L=450,
E,F=50

N1-45 | Luk prostokatny Prostokatna A=820, B=440, R=100, a=90°,
E,F=50

N1-46 Luk prostokatny Prostokatna A=440, B=820, A2=440, R=100,
a=90°, E,F=50

N1-47 | Fleksorura Kotowa (Flex) D=125

N1-48 | Kanatl kolowy Kotowa D=125

N1-49 | Kolano Kotowa D=125, R=300, a=90°

N1-50 | Kanat kotowy Kotowa D=125

N1-51 | Kanat kotowy Kotowa D=125

N1-52 | Kanat kotowy Kotowa D=150

N1-53 | Kanat kotowy Kotowa D=150

N1-54 | Trojnik Kotowa D=125, D3=150, L=225, L3=125,
a=90°

N1-55 | Kanat kotowy Kotowa D=150

N1-56 | Kanatl kotowy Kotowa D=150

N1-57 Kolano Kotowa D=150, R=300, a=90°

N1-58 | Trojnik Kotowa D=150, D3=100, L=200, L3=825,
a=90°

N1-59 | Kanat kolowy Kotowa D=150

N1-60 | Trojnik Kotowa D=125, D3=150, L=225, L3=125,
a=90°

N1-61 | Kanat kotowy Kotowa D=150

N1-62 | Kolano Kotowa D=150, R=300, a=90°

N1-63 Kolano Kotowa D=150, R=300, a=45°

N1-64 | Kanatl kotowy Kotowa D=150

N1-65 | Trojnik Kotowa D=150, D3=150, L=200, L3=825,
a=90°

N1-66 | Redukcja Kotowa D=150, D2=100, L=200

N1-67 | Kanat kolowy Kotowa D=100

N1-68 | Fleksorura Kotowa (Flex) D=100
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N1-136 | Anemostat kotowy CBEa 160-1v+ALSc
125-160 (1 kierunek nawiewu, wymiar
dn288 mm)
N1-142 | Anemostat 595x595 4 kierunki (ADAPT Ca
250-4V)
N1-162 | Przepustnica z sitownikiem T2 - LMC24A Prostokatna A=300, B=150, sitownik SNm
N2-3 Eagle Ca 160-400-2H+ALSC o wym.
395x395 mm (2 kierunki naroznie)
N2-4 Klapa przeciwpozarowa A=400, B=200
N2-5 Klapa przeciwpozarowa A=500, B=200
N2-69 | Kanatl kolowy Kotowa D=150
N2-70 | Kanat kolowy Kotowa D=150
N2-71 Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=200, B=200, D2=150, L=275,
E,F=50
N2-72 Kolano Prostokatna A=200, B=200, a=90°, E,F=50
N2-73 | Kanat prostokatny Prostokatna A=200, B=200
N2-74 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=200, D3=150, L=300,
L3=50, a=90°
N2-75 | Kanat prostokatny Prostokatna A=200, B=200
N2-76 | Kanat prostokatny Prostokatna A=200, B=200
N2-77 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=200, D3=100, L=200,
1L.3=285, a=90°
N2-78 | Redukcja Prostokatna A=300, B=200, A2=200, L=300,
XY=50, E,F=50
N2-79 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=300, D3=150, L=300,
1L.3=285, a=90°
N2-80 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200
N2-81 Kolano Prostokatna A=200, B=300, A2=200, a=90°,
E,F=50
N2-82 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200
N2-83 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200
N2-84 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=300, D3=100, L=200,
L.3=285, a=90°
N2-85 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200
N2-86 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=300, D3=150, L=300,
1.3=285, a=90°
N2-87 | Redukcja Prostokatna A=400, B=200, A2=300, L=390,
XY=50, E,F=50
N2-88 Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=150, L=300,
L.3=50, a=90°
N2-89 | Kolano Prostokatna A=200, B=400, A2=200, a=90°,
E,F=50
N2-90 Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=150, D4=100,
L=300, L3=50, a=90°
N2-91 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200
N2-92 Kolano Prostokatna A=400, B=200, a=15°, E,F=50
N2-93 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200
N2-94 Redukcja Prostokgtna A=500, B=200, A2=400, L=390,
XY=50, E,F=50
N2-95 Kolano Prostokatna A=200, B=500, A2=200, a=90°,
E,F=50
N2-96 Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=150, D4=125,
L=300, L.3=50, a=90°
N2-97 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200
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N2-98 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N2-99 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N2-100 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

N2-101 | Redukcja Prostokatna A=630, B=200, A2=500, L=390,
XY=65, E,F=50

N2-102 | Tréjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=150, L=300,
L.3=50, a=90°

N2-103 | Kolano Prostokatna A=200, B=630, A2=200, a=90°,
E,F=50

N2-104 | Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=150, D4=150,
L=300, L3=50, a=90°

N2-105 | Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

N2-106 | Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

N2-107 | Kolano Prostokatna A=200, B=630, A2=200, a=90°,
E,F=50

N2-108 | Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

N2-109 | Trojnik prosty Prostokatna A=800, B=300, A3=630, B3=200,
L=1000, L3=100, a=90°

N2-110 | Trojnik prosty Prostokatna A=800, B=300, A3=300, B3=150,
L=1000, L3=100, a=90°

N2-111 | Kanat prostokatny Prostokatna A=800, B=300

N2-112 | Kolano Prostokatna A=300, B=800, A2=300, a=90°,
E,F=50

N2-113 | Kanat prostokatny Prostokatna A=1030, B=440

N2-114 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

N2-115 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

N2-116 | Luk prostokatny Prostokatna A=300, B=150, R=100, a=90°,
E,F=50

N2-117 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

N2-118 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

N2-119 | Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=300, B=150, D2=300, L=390,
E,F=50

N2-120 | Kanat kotowy Kotowa D=300

N2-121 | Tréjnik Kotowa D=300, D3=160, L=220, L3=210,
a=90°

N2-122 | Redukcja Kotowa D=300, D2=250, L=134, XY=25

N2-123 | Kanat kotowy Kotowa D=250

N2-124 | Tréjnik Kotowa D=250, D3=160, L=220, L3=210,
a=90°

N2-125 | Redukcja Kotowa D=250, D2=160, L=134, XY=45

N2-126 | Kanat kotowy Kotowa D=160

N2-127 | Kolano Kotowa D=160, R=142.2, a=90°

N2-128 | Kanat kolowy Kotowa D=160

N2-129 | Kanat kotowy Kotowa D=160

N2-130 | Kolano Kotowa D=160, R=142.2, a=90°

N2-131 | Kolano Kotowa D=125, R=142.2, a=90°

N2-132 | Trojnik Kotowa D=150, D3=125, L=225, L3=125,
a=9(°

N2-133 | Kanat kolowy Kotowa D=150

N2-134 | Kanat kotowy Kotowa D=150

N2-135 | Kolano Kotowa D=150, R=142.2, a=90°

N2-136 | Kolano Kotowa D=100, R=142.2, a=90°

N2-137 | ACDa 100-20mm-4v (dn195 mm)
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N2-138 | Anemostat 495x495 mm 4 kierunkowy
(COLIBRI CRa 200-500-2M-ALSc 125-
200)
N2- Kanat kotowy Kotowa D=100
138a
N2-139 | Anemostat 395x395 1 kierunkowy
(PELICAN CSa 160-400 -1 v+alsc 100-160)
N2- Kolano Kotowa D=125, R=142.2, a=90°
139%a
N2-140 | Anemostat 395x395 4 kierunkowy
(PELICAN CSa 160-400 -4v+alsc 100-160)
N2- Kanat kotowy Kotowa D=125
140a
N2-141 | Kratka nawiewna prostokatna 330x130 mm
1 kierunek(GTHc-300-100-45-1V+TRGc
300-100-160-B)
N2- Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=800, B=300, D2=300, L=765,
141a XY=45, E,F=50
N2-142 | Kanat kolowy Kotowa D=300
N2-143 | Trojnik niesymetryczny Kotowa D=300, D3=250, L1=175, L2=175,
L3=200, a=90°
N2-144 | Redukcja Kotowa D=300, D2=200, L=134
N2-145 | Kanatl kolowy Kotowa D=200
N2-146 | Kolano Kotowa D=200, R=142.2, a=90°
N2-147 | Kanat kolowy Kotowa D=200
N2-148 | Kanat kolowy Kotowa D=250
N2-149 | Kanat kolowy Kotowa D=250
N2-150 | Przepustnica z sitownikiem T2 - LMC24A Kotowa D=250, sitownik 5 Nm
N2-151 | Trojnik niesymetryczny Kotowa D=300, D3=250, L1=175, L2=175,
1L.3=200, a=90°
N2-152 | Redukcja Kotowa D=300, D2=200, L=134
N2-153 | Kanat prostokatny Prostokatna A=440, B=1030
N2-154 | Redukcja Prostokatna A=440, B=1028, A2=300, B2=800,
L=400, XY=70, E,F=50
N2-155 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=800
N2-156 | Luk prostokatny Prostokatna A=440, B=1028, R=100, a=90°,
E,F=50
N2-157 | Redukcja Prostokgtna A=440, B=1028, A2=600, B2=600,
L=400, XY=85, E,F=50
N2-158 | Kanat prostokatny Prostokatna A=600, B=600
N2-159 | Luk prostokatny Prostokatna A=600, B=600, R=100, a=90°,
E,F=50
N2-160 | Kanat prostokatny Prostokatna A=600, B=600
W1-1 Kolano Kotowa D=125, R=300, a=90°
W1-2 Tréjnik Kotowa D=125, D3=150, L=225, L3=125,
a=90°
W1-3 Kanat kotowy Kotowa D=150
W1-4 Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=300, B=200, D2=150, L=390,
XY=25, E,F=50
W1-5 Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=300, B=200, D3=125, D4=150,
L=400, L3=75, a=90°
W1-6 Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200
W1-7 Redukcja Prostokgtna A=400, B=200, A2=300, L=300,
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XY=50, E,F=50

W1-8 Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=125, D4=150,
L=500, L3=75, a=90°

W1-9 Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200

W1-10 | Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=125, D4=125,
L=500, L3=75, a=90°

W1-11 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200

W1-12 | Redukcja Prostokatna A=500, B=200, A2=400, L=500,
XY=50, E,F=50

W1-13 | Trdjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=125, L=400,
L3=58, a=90°

W1-14 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

W1-15 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=150, L=415,
L3=58, a=90°

W1-16 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

W1-17 | Luk prostokatny Prostokatna A=500, B=200, R=100, a=90°,
E,F=50

W1-18 | Redukcja Prostokgtna A=630, B=200, A2=500, L=680,
XY=50, E,F=50

W1-19 | Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=125, D4=125,
L=500, L3=100, a=90°

W1-20 | Kanat prostokatny Prostokatna A=600, B=600

W1-21 | Kanat prostokatny Prostokatna A=600, B=600

W1-22 | Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=125, D4=125,
L=500, L3=100, a=90°

W1-23 | Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

W1-24 | Tréjnik prosty Prostokatna A=200, B=630, A3=820, B3=440,
L=1200, L3=285, a=90°

W1-25 | Kolano Prostokatna A=440, B=820, A2=440, a=90°,
E,F=50

W1-26 | Luk prostokatny Prostokatna A=820, B=440, R=100, a=90°,
E,F=50

W1-27 | Redukcja Prostokatna A=630, B=200, A2=500, B2=200,
L=500, XY=50, E,F=50

W1-28 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

W1-29 | Trdjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=150, L=415,
L3=58, a=90°

W1-30 | Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=125, D4=125,
L=500, L3=100, a=90°

W1-31 | Czwornik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=125, D4=125,
L=500, L3=100, a=90°

W1-32 | Redukcja Prostokatna A=400, B=200, A2=300, L=300,
E,F=50

W1-33 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-34 | Kanal prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-35 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=300, B=100, D3=100, L=415,
L.3=58, a=90°

W1-36 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=150, B=300, D3=150, L=300,
L.3=100, a=90°

W1-37 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-38 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-39 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-40 | Luk prostokatny Prostokatna A=300, B=150, R=100, a=90°,
E,F=50

W1-41 | Kanal prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-42 | Kanal prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-43 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150
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W1-44 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

W1-45 | Tréjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=150, B=300, D3=200, L=300,
L3=100, a=90°

W1-46 | Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=300, B=150, D2=200, L=390,
E,F=50

W1-47 | Kanat kotowy Kotowa D=200

W1-48 | Kanat kotowy Kotowa D=200

W1-49 | Kanat kotowy Kotowa D=200

W1-50 | Kanat kotowy Kotowa D=125

W1-51 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W1-52 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W1-53 | Trojnik Kotowa D=150, D3=100, L=200, L3=825,
a=90°

W1-54 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W1-55 | Trojnik Kotowa D=150, D3=100, L=200, L3=825,
a=90°

W1-56 | Redukcja Kotowa D=150, D2=100, L=100

W1-57 | Kanat kotowy Kotowa D=100

W1-58 | Trojnik Kotowa D=100, D3=100, L=200, L3=825,
a=90°

W1-59 | Kanat kotowy Kotowa D=100

W1-60 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W1-61 | Kolano Kotowa D=150, R=200, a=90°, E,F=50

W1-62 | Trojnik Kotowa D=150, D3=100, L=200, L3=825,
a=90°

W1-63 | Redukcja Kotowa D=150, D2=100, L=150

W1-64 | Kanat kotowy Kotowa D=100

W1-65 | Trojnik Kotowa D=100, D3=100, L=150, L3=825,
a=90°

W1-66 | Kanat kotowy Kotowa D=100

W1-67 | Kanat kotowy Kotowa D=100

W1-68 | Luk prostokatny Prostokatna A=440, B=820, A2=440, R=100,
a=90°, E,F=50

W1- Kanat prostokatny Prostokatna A=820, B=440

134

W1- Wyrzutnia dachowa

135

W1- Przepustnica z sitownikiem T2 - LMC24A Prostokatna A=300, B=150, sitownik 5Nm

136

W2-1 Kanat kotowy Kotowa D=150

W2-69 | Trojnik Kotowa D=150, D3=100, L=200, L3=825,
a=9(0°

W2-70 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W?2-71 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W2-72 | Kolano Kotowa D=150, R=142.2, a=90°

W2-73 | Trojnik Kotowa D=150, D3=100, L=200, L3=825,
a=90°

W?2-74 | Kanat kotowy Kotowa D=150

W2-75 | Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=200, B=200, D2=150, L=275,
E,F=50

W2-76 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=200, D3=125, L=300,
L.3=50, a=90°

W2-77 | Kolano Prostokatna A=200, B=200, a=90°, E,F=50

W2-78 | Redukcja Prostokatna A=200, B=200, A2=300, L=390,

XY=50, E,F=50
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W2-79 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=300, B=200, D3=150, L=300,
L3=50, a=90°

W2-80 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

W2-81 | Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=200

W2-82 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=300, D3=100, L=300,
L3=2, a=90°

W2-83 | Kolano Prostokatna A=200, B=300, A2=200, a=90°,
E,F=50

W2-84 | Redukcja Prostokatna A=400, B=200, A2=300, L=390,
XY=50, E,F=50

W?2-85 | Trdjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=400, D3=100, L=300,
L3=2, a=90°

W?2-86 | Trdjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=150, L=300,
L.3=50, a=90°

W2-87 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200

W2-88 | Kanat prostokatny Prostokatna A=400, B=200

W2-89 | Kolano Prostokatna A=400, B=200, a=90°, E,F=50

W2-90 | Kolano Prostokatna A=400, B=200, a=90°, E,F=50

W2-91 | Kolano Prostokatna A=200, B=400, A2=200, a=90°,
E,F=50

W2-92 | Tréjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=400, D3=100, L=300,
L3=2, a=90°

W?2-93 | Tréjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=400, B=200, D3=125, L=300,
L3=50, a=90°

W2-94 | Kolano Prostokatna A=200, B=400, A2=200, a=90°,
E,F=50

W2-95 | Redukcja Prostokatna A=400, B=200, A2=500, L=390,
XY=50, E,F=50

W2-96 | Trdjnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=500, D3=100, L=300,
L3=2, a=90°

W2-97 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

W2-98 | Kanat prostokatny Prostokatna A=500, B=200

W2-99 | Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=500, B=200, D3=125, L=300,
L.3=50, a=90°

W2- Kolano Prostokatna A=200, B=500, A2=200, a=90°,

100 E,F=50

W2- Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=500, D3=100, L=300,

101 L3=2, a=90°

W2- Redukcja Prostokgtna A=500, B=200, A2=630, L=390,

102 XY=65, E,F=50

W2- Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=150, L=300,

103 L.3=50, a=90°

W2- Kolano Prostokatna A=200, B=630, A2=200, a=90°,

104 E,F=50

W2- Trojnik prostokgtno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=630, D3=100, L=300,

105 L3=2, a=90°

W2- Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

106

W2- Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

107

W2- Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=200, B=630, D3=100, L=300,

108 L3=2, a=90°

W2- Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=630, B=200, D3=125, L=300,

109 L.3=50, a=90°

W2- Kanat prostokatny Prostokatna A=630, B=200

110

W2- Luk prostokatny Prostokatna A=630, B=200, R=100, a=90°,

111 E,F=50

W2- Redukcja Prostokgtna A=440, B=1028, A2=630, B2=200,

112 L=400, E,F=50
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W2- Trojnik prosty Prostokatna A=1030, B=440, A3=150, B3=300,
113 =520, L3=315, a=90°

W2- Luk prostokatny Prostokatna A=440, B=1030, R=100, a=90°,
114 E,F=50

W2- Luk prostokatny Prostokatna A=440, B=1030, R=100, a=90°,
115 E,F=50

W2- Redukcja Prostokatna A=440, B=1028, A2=600, B2=600,
116 L=400, XY=85, E,F=50

W2- Kanat prostokatny Prostokatna A=600, B=600

117

W2- Luk prostokatny Prostokatna A=600, B=600, R=100, a=90°,
118 E,F=50

W2- Luk prostokatny Prostokatna A=200, B=630, A2=200, R=100,
119 a=90°, E . F=50

W2- Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

120

W2- Trojnik prostokatno-kotowy Prost.-kotowa A=300, B=150, D3=125, L=300,
121 L3=50, a=90°

W2- Kanat prostokatny Prostokatna A=300, B=150

122

W2- Luk prostokatny Prostokatna A=300, B=150, R=100, a=90°,
123 E,F=50

W2- Redukcja prostokatno-kotowa Prost.-kotowa A=300, B=150, D2=300, L=390,
124 E,F=50

W2- Tréjnik Kotowa D=300, D3=160, L=260, L3=175,
125 a=90°

W2- Redukcja Kotowa D=300, D2=250, L=150

126

W2- Kanat kotowy Kotowa D=250

127

W2- Trojnik Kotowa D=250, D3=160, L=220, L3=210,
128 a=90°

W2- Redukcja Kotowa D=250, D2=160, L=134, XY=45
129

W2- Kanat kotowy Kotowa D=160

130

W2- Kolano Kotowa D=160, R=142.2, a=90°

131

W2- Kanat kotowy Kotowa D=160

132

W2- Kolano Kotowa D=160, R=142.2, a=90°

133

W2- Przepustnica z sitownikiem T2 - LMC24A Kotowa A=300, B=150, sitownik 5Nm
135
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w budynku

Zakres robot obejmuje :

e Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje wodociggowa

e Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

e Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej

e Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

¢ Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow:

e upadki przy pracach na wysokosci

e upadki przy przenoszeniu materiatéw i urzgdzen

e urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu

e porazenie prgdem

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003). Przed przystgpieniem do realizacji robét , kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP , moggcych wystgpic

zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac. Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg wtasciwej organizacji
stanowisk pracy, postugiwanie sie narzedziami technicznie sprawnymi oraz witasciwego
transportu materiatéw i urzgdzeh. Nalezy zaplanowaé droge przemieszczania materiatow o
wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczy¢ jg i ustanowi¢ kierujgcego ruchem.
Stanowisko pracy powinno by¢ uporzgdkowane i dobrze odwietlone . Stanowiska pracy na
wysokosci ( pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robét. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng. Wykonawca na wyposazeniu powinien
posiadaé podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowa¢ numerem telefonu do najblizszej
jednostki Strazy Pozarnej. Cato$¢ roboét nalezy wykonywac stosujgc sie do zalecen
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.47/2003 ).
W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajgcy nad przestrzeganiem
warunkow BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Pakieta
upr. nr ewid. MAZ/0452/POQOS/08
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3. Oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby inzynieréw, kopie
uprawnien

Sierpc,2017-12

. Piotr. Pakiela...........coo
(imi¢ 1 nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
Lipowa 7 Sierpc

wlic)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
p0z.1332,1529 z 2017), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z rozbudowa i
zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastruktura,
urzadzeniami 1 obiektami budowlanymi na dzialce nr 4238/4

przy ul. Polnej w Gostyninie

zlokalizowang w miejscowosci: Gostynin

Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 4238/4

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostal zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

(pieczeé i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z3J-75I-1UV *

Pan PIOTR PAKIELA o humerze ewidencyjnym MAZ/1S/0255/09
adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Fodls jest

=

93



Warszawa, dnia 30 grudni 2008

sygn. akt. MAZ/71317 399 /08 /S
DECYZIA

Na podstawie art, 11 usi 13 art 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 £, o samorzadach zawodowych
2 i art. 12 ust, |

srchitektow, inzviierow budowaichwa omy urbamstow (Dz L)L 2 2001 r. Nr 5 poz. ¢ 2 ¢ podn. zm.)
Pt L1 8, wst 3 oart 13 ust 1pke I, ost. 4, art 14 ust | pht 4 ustawy 2 dnia 7 tipca 1994 ¢ - Prawo budowlane
ftekst jedn Dzl 2 2006 r. Nr 156 poz THIR 2z pdin, zm.) oraz § 11 ust 1 opke 1, § 150§ 23 wst. |
rorporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 deia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzigtnveh funkep

technicrmvel w budownictwie (D21 Nr 83 paz. $78). Okregows Komisja Kwalifikacyjna Mazowicekic)

Okrgpowej bzby Indynierdow Badownictwa stwierdea, fe:

Pan Piotr Pakiela
magister inzynier
urodzony dnia 31 marca 1977 roku w Plocku . syn Fadeusza

uzyshal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0432/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinyeh,
wentylacyjnveh, gazowyeh, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowiania

Wozwinzky 2 uweplednieniem w crloser zadania
adminisiracyinego odstepuie sig od uzasadmania decyzji
Srezegolowy zakres nadanych uprawaicn zostal opisany na odwrocic niniegszeg devyzji
POUCZENIE

I Zgodiie 7 art 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodziclnveh funkeql
rechnieznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesini, prowadzonego przez Glownego tnspektora
Nadroru Budowlanego oraz wpis na histe czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego

3O nimiejsze] decyzii stury odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiep tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie va posrednictwem Okregowey Komisji Kwahfikacyjne] Mazowieckier Okrggowe)

by trvnisrow Budownictwa w Warsziewie, w terminie 14 dni od dima jo dorgczenia
Skilad Orzekajgey

1 omgr iz, Krevsztof Latoszek

20 mgr e drena Churska

3 mey mz kezvsziof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczen

wospecjainosct instalacy jnej
wozakresie siecr mstalacyy urzgdzen cieplnveh, wentviaevinveh, gazowveh,
wodocmgowyveh | Kanalizacyinveh

Lo™Na mocy arte 12 usto T opht 1 S art, 13 ust, §opht 11 ust, 4 ustawy - Pravwo
budowlance, w zakresie objetvm wyze] wymieniona specjalnosci, niniejsze uprawnicnia
stanow iy podstawe do

projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanveh i sprawowania
nadzory avtorskiego

prawowania kontrolt techniczne) utrzvmania obicklow budowlanveh, » zastrzereniem

o Na moey § 15 rozporzagdzenia Manistra Dransportu @ Budownictwa 2 dinis 28
Kwietnia 006 00w sprawie samodaieloyveh funkeji technicznveh w budownictwie,
M s e uprawnienia stanowia podstawe do
porzadzania projekiu zagospodarowama daadki lub terenu w zakresie wyzep wyimieniong)

':;M Ll g

HE Naomoey § 28 ust | orozporzgdzenia Ministra Transportu @ Budownictwa 2
duin 28 kwietni 20060 1w sprawie samodzicinveh  funkepi techpioznveh w
budownictwie, nunepsze uprawnicns stanowig podstawy do:

projekiowania obiekiu budowlanego takiceo jak

instalacje cleplne. wentviacyine
azowe, wodooiggowe 1 kanalizacvine, 7 doborem wihasciwveh  urradzen w projekeie

Dudowlanyvim
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4.Czes¢ rysunkowa (instalacje sanitarne)
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