V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.0PIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRAWCOWANIA.

— Umowa z Inwestorem

— Mapa do celéw projektowych,

— Inwentaryzacja w terenie,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

— Aktualne przepisy i normy.
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, w ramach zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami

budowlanymi na dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie.

1.3. ZKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania niniejszego projektu budowalnego w ramach zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku internatu szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z rozbudowg i
zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng infrastruktura, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na
dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie,.wchodzi:

— zasilanie elektryczne budynku,

— instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

— instalacja toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego,

— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

— instalacja oddymiania klatki schodowej

— instalacja alarmowa,

— instalacja SAT/TV,

— instalacja uziemiajgcg i odgromowa,

Opracowanie nie zawiera projektu budowlanego sieci elektroenergetycznej wraz ze zigczem
kablowo-pomiarowym, ktére zostanie ujete w odrebnym opracowaniu (zakres ENERGA OPERATOR
S.A. oddziat w Ptocku). W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu
z ENERGA OPERATOR S.A.

1.4 INSTALACJE EL EKTRYCZNE
1.4.1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU.
W chwili obecnej obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng.

Docelowe zasilanie elektryczne budynku odbywacé sie bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego
(poza zakresem niniejszego opracowania) zlokalizowanego na elewacji budynku.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonie instalacji elektrycznych wewnetrznych, WLZ oraz

zasilanie od ztgcza kablowego do rozdzielnicy RG zlokalizowanej wewnatrz budynku.
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1.4.2. Rozdzielnica RG.

Tablica RG wykonana bedzie jako natynkowa, z drzwiami petnymi metalowymi, umieszczona na
parterze w pomieszczeniu nr 22. Z tablicy RG zostang wyprowadzone WLZ-ty do zasilania
poszczegoblnych tablic budynku oraz obwody zasilania urzadzen i instalacji elektrycznych parteru.

Zasilanie nowoprojektowanej tablicy RG nalezy realizowaé kablem YKYzo 5x25mm? ze ztgcza
kablowego zlokalizowanego przy wejsciu gitdwnym do budynku. Kabel wewnatrz budynku prowadzi¢ w
wtynkowo w rurce instalacyjnej. Docelowo po wykonaniu etapu 1 i 2 wymagane zabezpieczenie w
ztgczu kablowo-pomiarowym 80A gG.

Schemat ideowy tablicy pokazano na rysunku E9.

1.4.3. Tablica T1.

Tablica T1 wykonana bedzie jako podtynkowa, z drzwiami petnymi metalowymi, umieszczona w
korytarzu na parterze. Z tablicy T1 zasilone bedg urzgdzenia oraz instalacje elektryczne na parterze
budynku.

Zasilanie nowoprojektowanej tablicy T1 nalezy realizowa¢ kablem YKYZo 5x16mm? z rozdzielni
gtéwnej RG. Kabel wewnatrz budynku prowadzi¢ w wtynkowo w rurce instalacyjnej.

Schemat ideowy tablicy pokazano na rysunku E10.

1.4.4. TablicaT2.

Tablica T2 wykonana bedzie jako podtynkowa, z drzwiami petnymi metalowymi, umieszczona w
korytarzu na 1 pietrze. Z tablicy T2 zasilone bedg urzgdzenia oraz instalacje elektryczne na 1 pietrze
budynku.

Zasilanie nowoprojektowanej tablicy T2 nalezy realizowa¢ kablem YKYZo 5x16mm? z rozdzielni
gtéwnej RG. Kabel wewnatrz budynku prowadzi¢ w wtynkowo w rurce instalacyjnej.

Schemat ideowy tablicy pokazano na rysunku E11.

1.5.TRASY KABLOWE.

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacji

elektrycznych sitowych, odbiorczych, oswietleniowych oraz instalacji bezpieczenstwa w obiekcie

wykonane zostang odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie wykonanie tras kablowych w postaci:

perforowanych koryt kablowych,

rur instalacyjnych sztywnych i gietkich karbowanych,

— korytka kablowe,

— prowadzenia przewodoéw instalacyjnych bezposrednio w tynku.

Gloéwne ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w przestrzeni miedzy sufitowej korytarzy. Dla potrzeb przysziej rozbudowy wykonaé pionowg
kanalizacje kablowg pomiedzy pietrami budynku administracyjnego za pomocg rur lub kanatéw
wykonanych z tworzyw sztucznych.

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodéw zasilajgcych urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej budynku, wykonane zostang trasy kablowe wraz z konstrukcjami i zamocowaniami

o odpowiedniej odpornosci pozarowej EQQ i posiadajgcych certyfikat CNBOP.
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1.6.INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH.
1.6.1. Instalacje sity.

W zakres instalacji sitowej wchodzi zasilanie wszystkich urzgdzen i systeméw zwigzanych
z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi, technologicznymi oraz funkcjg i przeznaczeniem
budynku, a w szczegdélnosci:

— urzadzen chtodniczych budynku,

— urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych,

— szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylacji,

— urzadzen ochrony przeciwpozarowej budynku,

— odbiornikéw 1-fazowych i 3-fazazowych,

Zasilanie tychze urzgdzen i systemow zrealizowane bedzie odpowiednio z rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG oraz tablic pietrowych. Catos¢ instalacji odbiorczych w budynku bedzie pracowac¢ w
uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie linie zasilajgce i obwody instalacji odbiorczych wykonane bedag
kablami i przewodami miedzianymi 3- i 5-cio zylowymi o odpowiednim przekroju. Zastosowane bedg
kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Przewody sterujgce i zasilajgce (PH90) nalezy mocowaé¢ do Sciany lub stropu przy pomocy
atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nieprzekraczajgcych 30cm, lub w
bruzdach pod tynkiem.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnié masg
ognioodporng i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary instalacji i protokoty pomiaréw przekazac
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg.

1.6.2. Instalacje gniazd wtyczkowych.

W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych,

magazynowych i technicznych itp. zaprojektowane zostaty gniazda elektryczne:

— 0goblnego przeznaczenia,
— gniazda typu RJ-45 kat. 6e ekranowane z przeznaczeniem na komputer,

— Gniazdo RJ-45 kat. 6e ekranowane z przeznaczeniem na telefon,

— gniazda tréjfazowe ogdlne w pomieszczeniach technicznych,

Wszystkie gniazda elektryczne 1-faz i 3-faz zasilane bedg z lokalnych rozdzielnic i tablic
przewodami o odpowiednim przekroju. Gniazda elektryczne zaleznie od przeznaczenia, nalezy
montowa¢ w nastepujgcy sposob:

— ogoblne w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 0,30m p/t oraz w nasciennych

kanatach kablowych z tworzywa sztucznego,

— 0gdlne w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,30m.
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1.7.INSTALACJA TOALETOWEGO SYSTEMU ALARMOWO-PRZYWOLAWCZEGO

W pomieszczeniu toalety dla niepoetnosprawnych na parterze zaprojektowano system alarmowo-
przywotawczy. Zasilanie centralki systemu alarmowo-przywotawczego nalezy realizowac
bezposrednio z tablicy pietrowej T1 i T2. Zasilanie nalezy realizowa¢ przewodem YDY 3x1,5mm2.

Do potgczenia urzgdzen systemu alarmowego nalezy zastosowaé kabel alarmowy typu YTDY

4x1mm?2. Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw alarmowych réwnolegle do kabli napieciowych.
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1.8.INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
1.8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ogolne obiektu zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy w zakresie o$wietlania
wnetrz Swiattem elektrycznym. Oswietlenie zostanie zrealizowane za pomoca opraw oswietleniowych
wyposazonych w energooszczedne zrodta swiatta typu LED. Zaprojektowane oswietlenie zapewnia

nastepujgce minimalne poziomy $redniego natezenia oswietlenia ogdéinego stref:

Pomieszczenia magazynowe - E,, = 100 Ix

Sanitariaty, szatnie - E,, = 200 Ix
— Pomieszczenia gospodarcze, archiwa - E,, = 200 Ix
— Korytarze - E,, = 100 Ix

— Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne- E;,, = 500 Ix na powierzchni pracy

Oswietlenie pomieszczen technicznych

Obwody oswietlenia pomieszczen technicznych bedg zasilane z poszczegdlnych tablic
lokalnych. Ze wzgledu na charakter pomieszczen technicznych zostang zastosowane oprawy LEDowe
o stopniu ochrony min. IP65 mocowane bezposrednio do sufitu. Sterowanie o$wietleniem za pomocg

tacznikdw oswietleniowych, zlokalizowanych przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen.
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Oswietlenie pomieszczeri sanitarnych, toalet i szatni.

Obwody oswietlenia pomieszczen sanitarnych, toalet i szatni zasilane beda z tablic pietrowych
poszczegodlnych kondygnacji. Zastosowane zostang oprawy nastropowe typu LED wyposazone w
akcesoria zapewniajgce stopien ochrony min. IP44. Przewody zasilajgce prowadzone bedg w korytach
kablowych i na uchwytach w przestrzeniach miedzysufitowych oraz bezpo$rednio w tynku. Sterowanie

oswietleniem za pomocg lokalnych tgcznikéw oswietleniowych.

Oswietlenie pomieszczen biurowych

Obwody oswietlenia stref biurowych bedg zasilane z tablic pietrowych poszczegdélnych
kondygnaciji. Zastosowane zostang oprawy LED montowane nastropowo. Sterowanie oswietleniem za
pomocg lokalnych tgcznikéw oswietleniowych. Przewody prowadzone bedg w korytach kablowych i na

uchwytach w przestrzeniach sufitéw oraz bezposrednio w tynku.

Oswietlenie korytarzy i klatek schodowych

Obwody oswietlenia korytarzy i klatek schodowych bedg zasilane z tablic pietrowych
poszczegodlnych kondygnaciji. Zastosowane zostang oprawy typu LED montowane nhastropowo.
Prowadzenie przewodéw w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitbw oraz
bezposrednio w tynku. Sterowanie o$wietleniem za pomocg nasciennych i sufitowych czujek ruchu.

1.8.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172
~oystemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” projektuje sie system oswietlenia ewakuacyjnego
oparty na oprawach wyposazonych w autonomiczne bateryjne moduty awaryjne zapewniajgce
dziatanie po zaniku zasilania podstawowego przez min. 1h. W budynku podstawowg funkcje
oznakowania ewakuacyjnego bedzie spetnia¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne-kierunkowe. Beda to
oprawy z piktogramami oraz dedykowane oprawy os$wietleniowe doswietlajgce drogi ewakuacyjne.
Zastosowane bedg wytagcznie atestowane oprawy (CNBOP) matej mocy (zalecane 1x8W lub LED 3W)
o gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalno$¢ nie mniejszg niz 30m. Zaleznie od lokalnych
warunkow montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ instalowania opraw na $cianie prostopadle
lub réwnolegle oraz na suficie. Do monitorowania pracy opraw awaryjnych nalezy zainstalowaé
certyfikowang centralke monitorujgcg oprawy awaryjne umozliwiajagcg monitoring parametrow
poszczegodlnych modutdw i drukowanie raportow. Oswietlenie awaryjne bedzie zapewnia¢ natezenie

oswietlenia min. 1Ix na powierzchni drég ewakuacji oraz min. 5Ix w rejonie urzadzen p.poz.

1.9.INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
Na klatce schodowej zaprojektowano instalacje oddymiajgcg sktadajacg sie z: centrali
oddymiania, klapy dymowej z sitownikiem elektrycznym (zlokalizowanej na dachu obiektu),
przyciskdw RPO typu RT-45 (recznego przycisku oddymiania), przycisku typu PL SLT42-U PL
(recznego przewietrzania - otwierania klapy i drzwi), optycznych czujek dymu typu OSD-23, oraz

drzwi napowietrzajgcych z sitownikami wyposazonych w elektrozaczep.
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W projekcie przewidziano do otwierania drzwi napowietrzajgcych naped drzwiowy typu DDS
50/500 do montazu na drzwiach prowadzacych na zewngtrz budynku.

Sterownie instalacjg oddymiania jest realizowane za pomoca centrali oddymiania typu RZN
4408-M firmy D+H Polska. Wbudowany w centrale transformator pozwala na uzyskanie napiecia
statego 24V na wyjsciach, do ktérych podigczone sg urzgdzenia systemu sterowania oddymianiem.

Podstawowym Zrédiem zasilania dla Systemu Oddymiania jest sie¢ energetyczna
230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napigcia w budynku, z
wydzielonej fazy doprowadzonej do centrali systemu. Pole zasilajgce i bezpiecznik dla centrali
oddymiania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony (np. barwg czerwong i numerem centrali lub w
sposéb opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik sieciowy na polu zabezpieczat tylko jedna
centrale.

Niedopuszczalne jest podtgczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikdw.

Centrala Systemu Oddymiania zasilana jest w przypadku zaniku napiecia przez zasilacz
buforowy przez 72 godziny po zaniku napiecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg 2
akumulatory 12V 2,2Ah zamontowane w obudowie centrali.

Centrala posiada mozliwosc¢:

- wyzwalania recznego z recznych przyciskédw oddymiajgcych RPO zamontowanych na
klatce schodowej,

- przekazania informacji o zadziataniu sitownikéw,

- sterowania klapg oddymiania,

- informacji o uszkodzeniu systemu,

- recznego otwierania klap odymiajgcych.

Po wcisnieciu ktéregokolwiek przycisku ROP lub wejscie w stan aktywny czujki dymu nastepuje
otwarcie klapy dymowej, zwolnienie zaczepu w drzwiach oraz ich otwarcie. Rozmieszczenie
poszczegblnych urzadzen instalacji oddymiajgcej zostalo pokazane na planach instalacyjnych.
Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami systemu oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem instalacji oddymiajgcej rys. E4, E5 i E7.

1.10. INSTALACJA SAT/TV

Antenowg instalacje zbiorowg wraz okablowaniem i osprzetem instalacyjnym — do odbioru
cyfrowych programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb cyfrowy
rozsiewczy naziemny (DVB-T oraz radio) i satelitarny.

W skiad projektowanej instalacji wchodzi¢ powinno okablowanie wraz z osprzetem
instalacyjnym: wzmacniacze, rozgatezniki, odgatezniki, multiswitche oraz maszt wraz z zestawem
antenowym. Nalezy przewidzie¢ zespot zabezpieczen przeciwprzepieciowych.

W projekcie zaproponowano rozwigzanie polegajgce na potgczeniu obu instalacji w jednag
instalacje multiswitchowg, ktéra jednym przewodem koncentrycznym doprowadza¢ bedzie
wymienione wyzej sygnaly do wybranych pomieszczen. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownicy
budynku bedg mogli wybra¢ zrédto sygnatu telewizyjnego oraz wyeliminuje sie problem montazu

czasz satelitarnych na elewacjach.
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1.11. INSTALACJA ALARMOWA

W celu zabezpieczenia obiektu przewiduje sie system elektronicznego zabezpieczenia np. firmy
Satel. Centrala alarmowa umozliwia: informowanie o kazdej probie nieautoryzowanego dostepu do
obiektu, dodatkowe moduty radiowe umozliwiajg odczyt zdarzen z pilotéw, ktére petnig funkcje
bezprzewodowych przyciskdw napadowych. Alarmy z poszczegdélnych pomieszczen i stref bedag
doprowadzone do centrali systemu zlokalizowanej w serwerowni w piwnicy budynku. System
obstugiwaé bedzie takze manipulatory kodowe i klawiatury strefowe rozmieszczone na obiekcie.
Dodatkowo centrala bedzie obstugiwa¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne, wskazujace na
zadziatanie systemu. Kable sygnatowe i zasilajgce bedg prowadzone w korytkach instalacyjnych oraz
podtynkowo.

1.12. INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Projektuje sie uziom sztuczny utozony wokot budynku, wykonany z bednarki FeZn 30x4. Uziom
wykonac¢ jako zamknieta petle, zachowujgc ciggto$¢ poprzez spawanie poszczegoinych odcinkéw
bednarki. Spoiny nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg stosujgc do tego celu specjalne masy bitumiczne.

W budynku wykonane beda gtéwne i miejscowe potgczenia wyrbwnawcze obejmujgce wszystkie

instalacje i elementy przewodzgce obce, a w szczegdlnosci:

przewody ochronne PE linii zasilajgcych,

metalowe obudowy rozdzielnic,

gtébwne metalowe rurociggi wodne wchodzgce do budynku,

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

inne metalowe instalacje i urzgdzenia.

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe, miejscowe nalezy wykonaé przewodami LgY 4mm2
wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych oznaczonych LSPW. Lokalne szyny
nalezy potaczy¢ do gtdéwnej szyny PE przewodem LgY 6mm2.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodne z normg PN-HD 60364-5-54.

1.13. INSTALACJA ODGROMOWA.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony
odgromowej. Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwoddéw poziomych przy uzyciu drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm uktadanego na podstawach dachowych klejonych. Do
siatki zwodéw poziomych przytaczone bedg wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych
oraz oston wentylatorow dachowych natomiast w poblizu urzadzen klimatyzacyjnych i innych
elementéw potaczonych z wewnetrznymi instalacjami budynku, wystajgcych powyzej powierzchni
dachu nalezy zainstalowac zwody pionowe o odpowiedniej wysokosci.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy poprowadzi¢ druty stalowe ocynkowane o $rednicy 8mm
w rurkach pvc w warstwie izolacji $cian. Do przewodéw odprowadzajgcych bedg réwniez przytgczone
metalowe elementy i konstrukcje elewacji. Przewody odprowadzajgce nalezy wyprowadzi¢ na
poziomie gruntu i potgczy¢ z odcinkami bednarki wyprowadzonymi z uziomu otokowego za
posrednictwem zigcz kontrolnych. Zigcza kontrolne nalezy wykona¢ w specjalnych puszkach

probierczych montowanych w elewacji budynku.
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1.14. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej od wyladowan atmosferycznych oraz przepie¢
taczeniowych rozdzielnica gtéwna budynku RG wyposazona zostanie w ograniczniki przepie¢ klasy 1 i
2 do 1,5kV.

1.15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonane zostang w ukitadzie TN-S. Procz
ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg bedg spetniaé wszystkie obudowy,
przegrody, ostony urzadzen i aparatdw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewoddéw,
zapewniona zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym
szybkim wylgczeniu zasilania w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupetniajgca zastosowane
zostang wylaczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowo
wykonane bedg gtéwne i miejscowe potagczenia wyrownawcze.

1.16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP1 i
PWP2). Instalacje gtdwnego wytacznika PPOZ nalezy wykonaé kablami o odporno$ci ogniowej E90.
Odbiorniki stanowigce elementy do zwalczania pozaru zestaw elektrozawor, centrala systemu
oddymiania klatki schodowej CSO nalezy zasili¢ przewodami o odpornosci ogniowej E90 sprzed
wytgcznika gléwnego tablicy RG.
W miejscach przejs¢ tras kablowych przez strefy pozarowe, przejscie nalezy uszczelni¢ masami

lub piankami o odporno$ci nie mniejszej niz przegroda pozarowa i oznaczy¢ tabliczkg informacyjng.

1.17. NOMRY | PRZEPISY,

[1] PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

[2] PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

[3] PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

i zagrozenie zycia,

[4] PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

[5] PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

[6] PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow,

instalacji i urzadzen -- Wymagania

[71 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

[8] PN-EN 61936-1 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

[91 PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o

napieciu wyzszym od 1kV
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[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

(23]

[24]

[25]

[26]

PN-EN 12464-1

PN-EN 12464-2

PN-EN 1838

PN-EN 50172

PN-HD 60364-5-51

PN-HD 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-HD 60364-5-559

PN-HD 60364-4-43

PN-HD 60364-4-42

PN-HD 60364-4-41

PN-HD 60364-4-443

PN-HD 60364-4-444

PN-HD 60364-4-442

PN-HD 60364-7-701

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnetrz

Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa ditugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy os$wietleniowe

i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zakidceniami napieciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego - Czesé
0: Obliczanie prgdéw

Prady zwarciowe - Obliczanie skutkéw dziatania pragdéw zwarciowych -
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http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-701-2010p.html

[27] PN-EN 50272-2

[28] PN-HD 60364-5-56

[29] N-SEP-E-004

[30] N-SEP-E-005

[31] Dz.U. Nr 75, poz. 690

[32] Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719

[33] Dz.U. 2005 nr 243 poz.
2063

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Niekra$

upr. proj. nr MAZ/0319/POOE/12

Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa baterii wtérnych i instalaciji
baterii — Czes$¢ 2: Baterie stacjonarne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury ws. Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z poz. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw, z poz. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej

i produktow naftowych i ich usytuowanie, z poz. zm.

Czionek MIIB nr ewidencyjny: MAZ/IE/0462/12
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2.0OBLICZENIA

2.1.DOBOR PRZEWODOW | KABLI.
Dobdr przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym dokonano w

oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw. (Dz.U. 101/01,
poz. 1104, Min. Rozw. Region. | Bud.) z uwzglednieniem innych wspétczynnikéw przeliczeniowych
obcigzenia przewodow i kabli zalecanych przez producentéw przewodéw i kabli oraz spadkow
napiecia w obwodach odbiorczych i warunkéw samoczynnego wytgczania zasilania (ochrona
przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli doboru przewoddéw, kabli i
zabezpieczen.

2.2.DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA).
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-HD 60364 - 4 - 41: 2009 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Samoczynne
wytgczenie zasilanie jest spetnione przy zachowaniu warunku:
Zs xla<Uo
gdzie :

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodio zasilania, przewdd czynny az do
punktu zwarcia i przewéd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem [Q],

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wylgczajgcego w czasie nie
dtuzszym niz 5 s [A],

Uo-  wartos¢ skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli Nr 1 - Dobér przewododw, kabli i zabezpieczeh.

2.3.SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA.
Obliczenia spadkow napiecia dokonano dla najbardziej niekorzystnie obcigzonych obwodow wg

ponizszych wzordéw:

= dla odbiornikdéw tréjfazowych
AUy = M
y-S-U

gdzie:

- AUw% spadek napiecia wyrazony [%],
- P moc czynna przesytana [\N]

-1 dhugosé linii zasilajacej [m],

-y konduktywnos$¢ [m/Q-mmZJ [Q]
- S przekrdj zyt [mmZJ,

- U napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]

dla odbiornikéw jednofazowych



AUy = 200-P:1

y-S-U?

gdzie:

- AUw% spadek napiecia wyrazony [%],
- P moc czynna przesytana [\N]

-1 dhugosé linii zasilajacej [m],

-y konduktywnos¢ [m/Q-mmZJ [Q]
- S przekroj zyt [mmZJ,

- U napiecie znamionowe fazowe [V]

Wyniki obliczeh dla najbardziej niekorzystnych obwodow zestawiono w zatgczonej tabeli nr 1 —

doboru przewododw, kabli i zabezpieczen.



TABELANR 1
TABELA DOBORU KABLI, ZABEZPIECZEN, OBLICZENIA SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA | SPADKOW NAPIECIA

g z | 3
L -
ws - 3|8 g | 2
8 0.2 A s G § < o) SAMOCZYNNE | SPADEK OCHRONA OD Q
o L 0 o) : S = J \ OL <
o NAZWA OBWODU 9 = g g 2 KABEL-PRZEWOD | © o |8 ZABEZPIECZENIE g 9 WYEACZENIE | NAPIECIA PRZECIAZEN s
s < 14 o |5 5
Z2Z o | & (@]
& < 2| g
i v =
ko) o @)
TYP | PRZEKROJ TYP PRAD
kw \ A A - mm2 - A A m v % A A
1 2 3 4 4.1 5 6 7 71 (73|74 8 9 11 14 15 16 17 |18]| 19 20
0
1 Zasilanie RG z ZK 449 | 400 | 085 | 763 YKY 25 128 (56| 1 | ¢G 80 640 25 325 < 230 0,50 1856 | > | 128,0 OK
1.1 | Zasilanie T1 14,8 | 400 | 085 | 252 YKY 16 98 |56 1 C 40 400 20 423 < 230 0,71 1421 | > | 64,0 OK
1.1.1 | obw. o$w. nr 3 0,507 | 230 | 085 2,6 YDYp 15 18 |56 | 1 B 10 50 40 64,7 < 230 1,62 261 | >| 175 OK
1.1.2 | obw. o$w. nr 8 0,358| 230 | 085 1,8 YDYp 15 18 |56 | 1 B 10 50 50 796 < 230 1,51 261 | >| 175 OK
1.1.3 | obw. gniazd nr 20 3 230 | 0,85 | 153 | YDYp 2,5 26 |56 1 B 16 160 25 88,1 < 230 2,73 377 | >| 280 OK
1.1.4 | obw. gniazd nr 21 1 230 | 085 51 YDYp 2,5 26 |56 1 B 16 160 40 131,0 < 230 1,79 37,7 | >| 280 OK
1.2 | Zasilanie T2 14,3 | 400 | 085 | 243 YKY 16 98 |56 1 C 40 400 25 479 < 230 0,75 1421 | > | 64,0 OK
1.2.1 | obw. o$w. nr 1 0,462| 230 | 085 24 YDYp 15 18 |56 ] 1 B 10 50 35 580 < 230 1,48 261 | >]| 175 OK
1.2.2 | obw. o$w. nr 8 0,352 230 | 085 1,8 YDYp 15 18 |56 | 1 B 10 50 40 654 < 230 1,38 261 | >| 175 OK
1.2.3 | obw. gniad nr 18 15 | 230 | 0,85 7,7 YDYp 2,5 26 |56 1 B 16 80 40 66,6 < 230 2,37 37,7 | >| 280 OK
1.3 | Zasilanie windy nr 1 95 | 400 | 085 | 162 YKY 16 82 |56 1 C 32 320 25 60,6 < 230 0,92 1189 | > | 51,2 OK
1.4 | Zasilanie CW1 4 400 | 0,85 6,8 YKY 6 56 | 56| 1 C 20 200 40 833 < 230 1,05 812 | >]| 350 OK
1.5 | Zasilanie CW2 4 400 | 0,85 6,8 YKY 6 56 | 56| 1 C 20 200 45 90,7 < 230 1,09 81,2 | >| 350 OK
1.6 | Zasilanie LDP 1 230 | 085 51 YKY 2,5 34 |56 1 C 6 60 15 232 < 230 1,16 493 | >| 105 OK
1.7 | Zasilanie RTV 025 | 230 | 0,85 1,3 YKY 2,5 34 |56 1 C 6 60 15 232 < 230 0,85 493 | >| 105 OK
1.7 | Zasilanie CA 0,25 | 230 | 0,85 1,3 YKY 2,5 34 |56 1 C 6 60 15 232 < 230 0,85 493 | >| 105 OK
1.8 | O$wietlenie zew 09 | 230 | 085 4,6 YDY 2,5 34 |56 1 C 16 160 45 1475 < 230 1,84 493 | >| 280 OK
1.9 | Gniazda rem. Went. 3 400 | 0,85 51 YDY 2,5 26 | 56| 1 C 16 160 20 76,1 < 230 1,02 37,7 | >| 280 OK
1.10 | Gniazda rem. CO 3 400 | 085 51 YDY 2,5 26 |56 1 C 16 160 35 118,9 < 230 1,22 37,7 | >| 280 OK




TABELANR 1

TABELA DOBORU KABLI, ZABEZPIECZEN, OBLICZENIA SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA | SPADKOW NAPIECIA

g z | 3
w < | | [e)
| w3 _ o | N =
S 0.2 A s 3| s < o) SAMOCZYNNE | SPADEK OCHRONA OD Q
o L 0 o) : S = J \ OL <
o NAZWA OBWODU 9 n_g g 2 KABEL-PRZEWOD | © o |8 ZABEZPIECZENIE g 9 WYEACZENIE | NAPIECIA PRZECIAZEN s
s < 14 o |5 5
Z2Z o | & (@]
& “| e 2| S
i v =
ke} o o)
TYP | PRZEKROJ TYP PRAD
kw \ A A - mm2 A A m v % A A
1 2 3 4 4.1 5 6 7 71 (73|74 8 9 11 14 15 16 17 |18]| 19 20
0
NHXH
FE
1.11 | Zasilanie zaworu 0,1 | 230 | 085 0,5 |180/E90 2,5 34 |56 1 C 6 60 35 446 < 230 0,85 493 | >| 105 OK
HDGs
1.12 | Zasilanie CSO 1 230 | 085 51 PH90 2,5 26 |56 1 C 16 160 20 76,1 < 230 1,29 37,7 | >| 280 OK
Projektant:

mgr inz. Jarostaw Niekra$

upr. proj. nr MAZ/0319/POOE/12
Cztonek MIIB nr ewidencyjny: MAZ/IE/0462/12




2.3.WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. | Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 2 3 4 5

1.Instalacja gniazd wtyczkowych

ETAP 1 - Parter
1. Gniazdo wtyczkowe p/t podwojne 10/16A, 250V szt 65
2. Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze hermetyczne 10/16A, 250V szt 25
3. Gniazdo p/t RJ45 kat. 6e ekranowane szt 20
4 Zestaw gniazd wtyczkowych (gniazda wtyczkowe z wylgcznikiem Kol )

we wspolnej obudowie),2x1f 16A + 1x3f 32A, 500V
5. Przewdd YDYpzo 3x2,5 mm2 , 750 V m 776
6. Przewdd YDYpzo 5x2,5mm2 , 750 V m 55
7. Kabel UTP/FTP kat. 6e 4x2x0,5 6e m 500
8. Rurka instalacyjna o srednicy zew. 25 np. typu RB m 70
9. Korytko kablowe 150x75 m 50

Szafa — Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD:

- Szafa sieciowa 19” 15U (600x600x800),

- Panel FO,

- Ruter,

- Switch,
10. | - 4xPanel 19" z uchwytami 1U, kpl 1

- 3xPanel 19” 24xRJ45, 6e, 1U,

- 1xPanel 19” 6e 50*tel, 1U,

- Panel zasilajgco-filtrujgcy 5x230VAC / 10A, 2U

- Panel 19” wentylacyjny 3x9W/230VAC, 1U

- Materiaty drobne do wyk. okablowania szafy.

ETAP 2 — 1 Pietro
1. Gniazdo wtyczkowe p/t podwdjne 10/16A, 250V szt 102
2. Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze hermetyczne 10/16A, 250V szt 13
3. Gniazdo p/t RJ45 kat. 6e ekranowane szt 74
4, Przewdd YDYpzo 3x2,5 mm2, 750 V m 1030
5. Kabel UTP/FTP kat. 6e 4x2x0,5 6e m 1850
6. Perforowane korytko kablowe 300x50 m 45
7. Perforowane korytko kablowe 100x50 m 20
8. Rurka instalacyjna o srednicy zew. 25 np. typu RB m 70
9. Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywoéw kpl 1

2. Instalacja oswietleniowa

ETAP 1 - Parter




Oprawa nastropowa typu LED 27W 4000Im IP66

1. szt 6
np. COSMO APEX 1060

5 Oprawa nastropowa typu downlight LED 24W 2500Im IP20 ot 13
np. DNCE LED 215

3. Oprawa nastropowa typu LED 38W 3100Im IP20 - 1
np. FLAT LED 1195

4 Oprawa nastropowa typu LED 35W 4100Im IP20 ot 39
np. MODERNA 2 N 600

. Oprawa montowana w sufitach podwieszanych typu downlight LED ot 17
16W 1600Im np. CANOS 190

6 Oprawa nastropowa typu LED 24W 2700Im P20 - )
np. MODERNA 2 N 600

7 Oprawa nastropowa typu LED 30W 3200Im 1P44 - 3
np. REGLUX 540

8. Oprawa nastropowa typu LED 15W 1400Ilm 1P44 - 4
np. BASE LED

0. Oprawa nascienna typu LED 5W 440Im IP40 - 5
np. S4000 LED WALL 250

1. Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED IP40 - CNBOP ot 4
np. VERSO VUN 1h centralnie nadzorowana CTI2 3x64

1 Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED IP40 - CNBOP sot 4
np. VERSO VDN 1h centralnie nadzorowana CTI2 3x64
Oprawa ewakuacyjna montowana w sufitach podwieszanych typu

12. | LED IP40 — CNBOP np. POINT LED 1h centralnie nadzorowana szt 1
CTI2 3x64
Oprawa ewakuacyjna natynkowa jednostronna typu LED IP40 —

13. | CNBOP np. MONITOR1 1h centralnie nadzorowana CTI2 3x64 szt 5
PIKTOGRAM
Oprawa ewakuacyjna nastropowa dwustronna typu LED 1P40 -

14. | CNBOP np. VERSO LED VSD 1h centralnie nadzorowana CTI2 2
3x64 PIKTOGRAM

15 Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED IP65 — CNBOP np. ot )
MONITOR1 1h ZEWNETRZNA centralnie nadzorowana CTI2 3x64

16. | Przewdd YDYpzo 3x1,5 mm2, 750V m 920

17. | Przewdd YDYpzo 3x2,5 mm2 , 750V m 200

18. | Przewdd YDYpzo 2x1,5 mm2 , 750V m 140

10 Czujnik ruchu o zakresie o kacie detekcji 360 st np. LUXMAT PD3N- ot 9
1C Micro

20. | kacznik 1-bieg. p/t 10A, 250V szt. 2




21. | kacznik 1-bieg. p/t hermetyczny 10A, 250V szt. 6

22. | Przetgcznik swiecznikowy p/t 10A, 250V szt. 14

23. | Przetgcznik swiecznikowy p/t hermetyczny 10A, 250V szt. 3

24. | Przetacznik schodowy p/t 10A, 250V szt. 0

25. | Przetacznik schodowy p/t hermetyczny 10A, 250V szt. 2

26. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywow kpl 1

- Oprawa natynkowa typu LED 100W 10700Im IP65 ot 9
np. DELTA LED

28. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywow kpl 1
ETAP 2 -1 Pietro

1 Oprawa nastropowa typu LED 35W 4100Im P20 - 59
np. MODERNA 2 N 600

5 Oprawa nastropowa typu LED 15W 1400Im P44 - )
np. BASE LED

3. Oprawa nastropowa typu downlight LED 24W 2500Im 1P20 - 12
np. DNCE LED 215

4 Oprawa nastropowa typu LED 38W 3100Im IP20 oot 5
np. FLAT LED 1195

. Oprawa nascienna typu LED 24W 2000Im 1P40 - 4
np. S4000 LED WALL 1030

6. Oprawa nastropowa typu LED 30W 3200Ilm 1P44 ot )
np. REGLUX 540

- Oprawa montowana w sufitach podwieszanych st 13
typu downlight LED 16W 1600lm np. CANOS 190
Oprawa nascienna typu LED 5W 440Im IP40

8 np. S4000 LED WALL 250 s 8

0. Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED P40 — CNBOP np. - )
VERSO VUN 1h centralnie nadzorowana CTI2 3x64

10 Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED IP40 — CNBOP np. - 5
VERSO VDN 1h centralnie nadzorowana CTI2 3x64
Oprawa ewakuacyjna montowana w sufitach podwieszanych typu

11. | LED IP40 — CNBOP np. POINT LED 1h centralnie nadzorowana szt 1
CTI2 3x64
Oprawa ewakuacyjna natynkowa jednostronna typu LED IP40 —

12. | CNBOP np. MONITOR1 1h centralnie nadzorowana CTI2 3x64 szt 5
PIKTOGRAM
Oprawa ewakuacyjna nastropowa dwustronna typu LED IP40 —

13. | CNBOP np. VERSO LED VSD 1h centralnie nadzorowana CTI2 szt 1

3x64 PIKTOGRAM




Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED P65 — CNBOP np.

1 MONITOR1 1h ZEWNETRZNA centralnie nadzorowana CTI2 3x64 szt !
15. | Przewdd YDYpzo 3x1,5 mm2 , 750V m 980
16 Przewdd YDYpzo 2x1,5 mm2 , 750V m 140
17 Czujn-ik ruchu o zakresie o kacie detekc;ji 360 st np. LUXMAT PD3N- ot 1
1C Micro
18. | Lacznik 1-bieg. p/t 10A, 250V szt. 2
19. | Lacznik 1-bieg. p/t hermetyczny 10A, 250V szt. 6
20. | Przetgcznik swiecznikowy p/t 10A, 250V szt. 16
21. | Przetgcznik $wiecznikowy p/t hermetyczny 10A, 250V szt. 1
22. | Przetgcznik schodowy p/t 10A, 250V szt. 0
23. | Przetgcznik schodowy p/t hermetyczny 10A, 250V szt. 0
24. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw kpl 1
3. Instalacja toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego
ETAP 1 - Parter
Zestaw sygnalizacji do toalet dla niepetnosprawnych:
. kontroler systemu
. punkt kasujgcy
1. . lampe sygnalizacyjnag kpl 2
. sufitowy przetgcznik ciegnowy
. piktogram
. puszki natynkowe (1 x podwadjna, 2 x pojedyncze)
2. kabel alarmowy typu YTDY 4x1mm2 m 25
3. Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw kpl 1
ETAP 2 — 1 Pietro
Zestaw sygnalizacji do toalet dla niepetnosprawnych:
. kontroler systemu
. punkt kasujacy
1. . lampe sygnalizacyjng kpl 1
. sufitowy przetgcznik ciegnowy
. piktogram
. puszki natynkowe (1 x podwdjna, 2 x pojedyncze)
2. kabel alarmowy typu YTDY 4x1mm2 m 25
3. Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywoéw kpl 1
4. Instalacja oddymiania klatki schodowej — ETAP 1
1. | Centrala sterowania oddymianiem typu RZN 4416-M z kompletem kpl. 1
akumulatoréw na 72h.
2. | Przycisk oddymiania typu RT-45 szt. 3




3. | Optyczna czujka dymu z gniazdem szt. 3
4. | Naped tancuchowy KA66/800-TW1 szt. 1
5. | Naped drzwiowy DDS 54/500 szt. 1
6. | Przycisk umozliwiajgcy otwarcie drzwi szt. 1
7. | Przewdd typu HDGs 3x2,5 PH90 m 25
8. | Przewdd typu HTKSKH 3x2x0,8 PH90 m 30
9. | Przewdd uniepalniony typu YnTKSY 1x2x0,8 m 30
10. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywow kpl 1
5. Instalacja alarmowa
ETAP 1 - Parter
1 Centrala systemu wraz z obudowa, zasilaczem, akumulatorem np. kpl 1
INTEGRA 128
2. Ekspander wej$¢ z zasilaczem np. CA-64 EPS szt. 2
3. Czujka COBALT PRO szt. 23
4, Modut Ethernet szt. 1
6. Obudowa z zasilaczem + 3 akumulatory 17Ah OBU-4 szt. 1
7. Manipulator np. INT-KLCDR-BL szt 4
8. Czujka magnetyczna szt. 10
9. Sygnalizator wew. optyczno-dzwiekowy szt. 2
10. | Sygnalizator zew. optyczno-dzwiekowy szt. 2
11. | Kabel YTDY 8x0,5mm m 823
12. | Kabel YTDY 4x0,5mm m 300
13. | Kabel OMY 2x1,0mm m 10
14. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywdéw kpl 1
ETAP 2 — 1 Pietro
1. Czujka COBALT PRO szt. 20
2. Sygnalizator wew. optyczno-dzwiekowy szt. 2
3. Manipulator np. INT-KLCDR-BL szt 1
4, Kabel YTDY 8x0,5mm m 520
5. Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw kpl 1
6. Instalacja SAT/TV
ETAP 1 - Parter
1. Antena satelitarna stalowa 100cm FAMAVAL 100 LH szt 1
2. Konwerter satelitarny QUATRO Inverto Red Extended 0,3dB szt 1
3. Antena telewizyjna DIPOL 19/21-60 DVB-T UHF szt 1
4 Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit DVB-T UHF ze oot 1

wzmacniaczem LNA-177




5. Zwrotnica antenowa ZA-111Ms FM/21-60/21-60/75 szt 1
6. Multiswitch MR-516 klasa A, 5-wejsciowy, 16-wyjsciowy z aktywng ot L

naziemng
7. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe TRIS/SIGNAL kpl 1
8. Gniazdo koncowe Signal RTV-SAT szt 1
9. Kabel koncentryczny klasa A 75 Om m 255
10. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywow kpl 1

ETAP 2 -1 Pietro
1. Gniazdo koncowe Signal RTV-SAT szt 2
2. Kabel koncentryczny klasa A 75 Om m 60
3. Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw kpl 1

7. Tablice bezpiecznikowe i W.L.Z.-ty

ETAP 1 - Parter
1. Tablica bezpiecznikowa RG wg rys nr IE.10 — prefabrykat kpl 1
2. Tablica bezpiecznikowa T1 wg rys nr IE.11 — prefabrykat kpl 1
3. Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 5x25 mm2, 0,6/1kV m 25
4, Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x16 mm2, 0,6/1kV m 70
5. Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x6 mm2, 0,6/1kV m 50
6. Kabel elektroenergetyczny YDYpzo 3x2,5 mm2, 0,6/1kV m 30
- Kabel elektroenergetyczny ognioodporny typu NHXH FE 180/E90 o 35

3x1,5mm?2
8. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny typu HDGs 3x2,5 PH90 m 20
9. Kable elektroenergetyczny ognioodporny typu HDGs 3x1,5 PH90 m 55
10. | Przycisk p.poz Wp3 szt. 2
11. | Tablica bezpiecznikowa T2 wg rys nr IE.12 — prefabrykat kpl 1
12. | Rurka instalacyjna o $rednicy zew. 40 np. typu RB m 20
13. | Rurka instalacyjna o $rednicy zew. 32 np. typu RB m 45
14. | Rura ostonowa do uktadania w ziemi DVR 75 m 4
15. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw kpl

8. Instalacja odgromowa.
1. Drut stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8 mm m 350
2. Rurki ostonowe do przewodéw odprowadzajgcych m 77
3. Bednarka FeZn 30x4 mm m 180
4. Zigcze uniwersalne krzyzowe szt. 32
5. Zigcze kontrolne- zacisk roztgczny szt. 11
6. Iglica odgromowa o wyskosci 2,5 m szt. 1
7. Iglica odgromowa o wyskosci 2 m szt. 1




8. Wspornik dachowy z uchwytem szt. 265
9. Obudowa na ztgcze kontrolne z dnem szt. 11
10. | Gtéwna szyna wyréwnawcza GSU szt. 1
11. | Lokalna szyna potgczen wyréwnawczych LSPW szt. 9
12. | Przewdd LgY 6 mm? 450/750 V m 230
13. | Przewdd LgY 4 mm? 450/750 V m 200
14. | Drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywow kpl 1

UWAGA: Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow i wyrobéw niz podane w projekcie
wykonawczym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych,

funkcjonalnych.

Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych materiatow, montowanych

urzgdzen i standard wykonania systemow i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny byc¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w

projekcie.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty pochodzgce od konkretnych producentéw mozna
zamienia¢ na materiaty od innych producentéw pod warunkiem zachowania porownywalnych

parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Niekras
upr. proj. nr MAZ/0319/POOE/12
Czionek MIIB nr ewidencyjny: MAZ/IE/0462/12




3.INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:
- art. 21a Prawa Budowlanego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz.
1126).
2. Opis.
2.1. Zakres robét:
— zasilanie elektryczne budynku,
— instalacja sity i gniazd wtyczkowych,
— instalacja toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego,
— instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacja oddymiania klatki schodowej
— instalacja alarmowa,
— instalacja SAT/TV,
— instalacja uziemiajgca i odgromowa,
2.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptaciji:
- brak.
2.3. Przewidywane zagrozenia, ktoére moga wystepowaé podczas realizacji robot
budowlanych.
- podczas wykonywania instalacji elektrycznych wewnetrznych nie ma zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym gdyz powyzszy zakres bedzie wykonywany bez obecnosci napiecia.
2.4. Sposbéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie bhp i p. poz. oraz udzielania pomocy przed przyjazdem
lekarza.
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozenia
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary)
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot).
2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zycia.
- wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej
- prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy
- biezaca kontrola sprawnosci sprzetu
- apteczka pierwszej pomocy

- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych



Na podstawie niniejszej informacji oraz przytoczonych na wstepie aktéw prawnych przed
rozpoczeciem prac budowlanych Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
planu BIOZ.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Niekra$

upr. proj. nr MAZ/0319/POOE/12

Czionek MIIB nr ewidencyjny: MAZ/IE/0462/12



4. Oswiadczenia projektantéow, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby inzynierow, kopie

uprawnien
Sierpc,2017-12-20

Jaroslaw Marcin Niekras

(| m |¢ | nazw|sko ) ..............................................

09-410 Plock

(kod pocztowy)
ul. Zyzna 39/13

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. poz.1409 z
2013 r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod

nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku internatu
szkolnego na srodowiskowy dom samopomocy z
rozbudowg i zmiang konstrukcji dachu wraz z niezbedng
infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami budowlanymi na
dziatce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie

Zlokalizowang w miejscowosci: Gostynin
Inwestor: Powiat Gostynin, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 4238/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych  uprawnien

budowlanych w specjalnosci:

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

(pieczec i podpis)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-7CY-ZAE-S88 *

Pan JAROSEAW MARCIN NIEKRAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0462/12

adres zamieszkania ul. ZYZNA 39/13, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

B
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sygn. akt. MAZ/7131/ 249 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jarostawowi Marcinowi Niekra$
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 wrzes$nia 1984 roku w Plocku, synowi Bogumila

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0319/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Marcin Niekras
ul. Zyzna 39 m. 13
09-410 Ptock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



5. Czes¢é rysunkowa (instalacje elektryczne)



