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Zatacznik 1

Srodowiskowy dom Samopomocy
09-500 Gostynin ul. Polna 4238/4

Zdjecie budynku

catosé

Powiat Gostynin

ul. Dmowskiego
09-500, Gostynin

1281,12

640,56

979,67
789,19
190,48
789,19
3881,79
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

9) Urzgdzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spekniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,14 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mzK] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,75 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/ 2 Wsp. g WT2017
m°K] 2 WT2017
[W/m?eK] Unax 9
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | e
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

— 2
wspéiczynniku U >= 0,9 [W/m?«K] Ao =181,10m

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji

_ 2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych Az =1200,00m

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 81,00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 182,43m*
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,5| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1281,1| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 6,6 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 333091200| J/KK
Stata czasowa budynku T 86,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 11 -

- ay 6,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesigc I Il 1l v \% VI VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -09 -2,7\ 33| 88| 12,3| 17,1| 17,3| 18,2| 135| 93| 39| -04
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672 T44| 720 744 T20| 744| 744 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 9769 | 9566 | 7852 | 5169 | 3743 | 1502 | 1461 | 1050 | 3092 | 5113| 7333 | 9541
Qu.in=10"Hy*(6i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00, 0,00, 0O,00( 0O,00| O,00| 0O,00f 0O,00| O,00| 0,00
QH,zy:10_3°sz°(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu,+Qh 2 9769 | 9566 | 7852 | 5169 | 3743 | 1502 | 1461 | 1050 | 3092 | 5113| 7333 | 9541
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 1839 | 2358 | 4745| 6160 | 9102 | 9728 | 9876 | 8118 | 5950 | 3663 | 1888 | 1653
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qi =Qin® 10 *Astr, 6256 | 5651 | 6256 | 6055| 6256 | 6055 | 6256 | 6256 | 6055 | 6256 | 6055 | 6256
kwh/m-c
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I\QALe;fgﬂf éfﬁ\'/fﬁﬂac 8096 | 8009 1102 122411 1533 1572 1613 143;> 1202 9919 7943 | 7909
T=Qu.an/Quint 0,47| 0,48| 0,80| 1,35| 2,35| 6,02| 6,32| 7,84| 2,22| 1,11| 0,62| 0,47
i 0,47| 0,48| 0,64| 1,08 1,85| 0,00/ 0,00 0,00/ 1,67| 0,87| 0,55| 0,47
T2 0,48| 0,64| 1,08| 1,85| 4,18 0,00/ 0,00( 0,00/ 503| 1,67| 0,87| 0,55
fram 1,00 1,00/ 1,00| 0,13| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,53| 1,00| 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

oiczy 1,00 1,00| 0,95| 0,71| 0,42| 0,17| 0,16| 0,13| 0,45| 0,82| 0,98| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie 8988, |8722, 3308, |337.1

na energie Qung,n=Qrn - ool a2 g 1169 0,01| 0,01| 0001345 784,214984, | 8776,

Nran*Quon KWhH/m-c 5/ 30 45
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Q# na.n), KWh/rok 35926,9
Czes¢ budynku

Zestawienie stref
NUmer Nazwa strefy A v o (Zg:p:)trzebowame na ciepto
strefy - - - "
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 1281,12 3881,79 20,5 35926,91
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy 4 [KWh/rok] 35926,91

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q nqg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8, 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 1281,12 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m?+dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q ng 6000,30 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa srédia Wezet c.|'eplny dwufunkcyjny na potrzeby co i
wentylaciji

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny

Wspotczynnik Wy,

1,30

Wspotczynnik W

3,00

Energia uzytkowa Qy ng

35926,91

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o
mocy nominalnej powyzej 100 do 300 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,93

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

0,79

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

16502,62

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Wezet cieplny dwufunkcyjny na potrzeby cw

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 6000,30 kwWh/rok

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej powyzej 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw 4 0,91 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw 4 0,80 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Wybrany wariant akumulacji W latach 2001-2005

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,80 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwa 374,09 kwWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Wezet cieplny dwufunkcyjny na potrzeby co i wentylacji 35926,91 |45728,09 |108954,37
Suma 35926,91 |45728,09 |108954,37
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny dwufunkcyjny na potrzeby cw 6000,30 |10302,71 |14515,78
Suma 6000,30 |10302,71 |14515,78
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ar 32,73 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgx+Qxw*Eeipom) / At 56,91 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qp.w 223470’1 kwWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 96.38 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1281,12 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
chiczenons spolisbouanio uoyu e needranaia  lep,,  uoco | kmn®aod
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok) Uwagi

96,38 < 110,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Oceniany budynak

50 ,100 150 200 1250 ,300

p

L1

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP .y Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

10) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Eponm [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1913,22
2 Wentylacja 14589,39
3 Przygotowanie cieptej wody 374,09
4 Ogrzewanie 1913,22
5 Wentylacja 14589,39
6 Przygotowanie cieptej wody 374,09
7 Ogrzewanie 1913,22
8 Wentylacja 14589,39
9 Przygotowanie cieptej wody 374,09
10 Ogrzewanie 1520,43
11 Przygotowanie cieptej wody 374,09
12 Ogrzewanie 1520,43
13 Przygotowanie cieptej wody 374,09
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