\@ﬁ 15cm - grunt J
wyréwanie ist. podioza p

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S

Y Krawezniki betonowe

gr. 7cm - Warstwa wigzaca / wyréwnawcza z bet. asfsalt. AC W

a) na szer. zjazdéw zatok i przej$¢ dla pieszych

istniejgca nawierzchnia asfaltowa i podbudowa jezdni
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105 75-110

pobocze gruntowe
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nawierzchnia jezdni
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\_ O ‘_ m NO NN geosiatka wzmacniajgca z wiékna szkalanego
pod warstwg wyréwnawczg / wigzgca
gr. 4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC S h

gr. 7cm - Warstwa wigzgca z betonu asfsaltowego AC W

gr. 7cm - Podbudowa z betonu asfsaltowego AC P

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm

gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

\_gr- 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego

J

Na tukach stosowac¢ krawezniki tukowe o odpowiednich promieniach

i
10000777

Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15cm
Opdr C12/15 15x10cm

b) wzdtuz drogi

Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 35x15cm
Opor C12/15 15x15¢cm

c) obramowanie zjazdéw

Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 35x15cm
Opdr C12/15 15x15¢cm

(zgodnie z warto$ciami podanymi na planie zagospodarowania)

Lokalizacja wysokosciowa kraweznika
w stosunku do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowani

//7////////////////7
/////,/////////////J
Proj. nawierzchnia
Teren zielon : ) ) chodnika
Y Proj. nawierzchni \_ \_
8 10 miejsc postojowych 10

0 i dr6g manewrowych

Naw. drogi powiatowej

zatoki postojowej
i autobusowej

Proj. nawierzchnia
chodnika w miejscu
przejscia dla pieszych

320

Proj. nawierzchnia
Naw. drogi powiatowej Zjazdu
W miejscu przejscia
dla pieszych 4 3 0

Naw. drogi powiatowej

Obrzeza betonowe

obramowanie chodnikdéw i Sciezki rowerowej

A

Obrzeze bet. 8x30x100cm )

tawa betonowa C12/15 20x10cm

\Opdr C12/15 15x10cm )
Typ kostki:

na zatokach
autobusowych
zjazdach zbiorczych
i zatoce postojowe]

( )

L
<

kolor szary
typ "kosc"

na chodnikach
i zjazdach indywidualnych

kolor szary
typ "cegfa"

%%mw%m Biuro Projektéw i Inwestycji
BPI tukasz Jozwiak

09-402 Ptock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6

tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com
NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

Inwestor Starostwo Powiatowe w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY

opracowania
Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573
Suserz - Jozetkdw - Trebki - granica woj. na
odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m.
Biatka do granicy wojewodztwa.
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