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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
1.373 km 1.373
RAZEM 1.373
2|kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdéw gestych - krzaki w pasie drogowym ha
d.2/0108-01 wzdtuz rowdw.
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 3 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
6191.5 m?2 6191.500
RAZEM 6191.500
5/KNR 4-04 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km (doktadng
1103-05 odlegtosé wywozu okresla Wykonawca na etapie wyceny rob6t) - wywo6z w
miejsce wskazane przez Inwestora (materiat Inwestora).
353 m3 353.000
RAZEM 353.000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm wraz z wywo- m
d.2/0816-03 zem i utylizacjg na odlegtos$¢ do 10km (doktadng odlegto$¢ wywozu okresla
z.0.2.13. Wykonawca na etapie wyceny rob6t)
9902-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe wraz z wy-|m3
d.2/0816-04 wozem i utylizacjg na odlegtos¢ do 10km (doktadng odlegtos¢ wywozu okresla
Wykonawca na etapie wyceny robot)
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 5km
3700 m3 3700.000
RAZEM 3700.000
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|/0401-02 kat.l-1V
240 m 240.000
RAZEM 240.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
240*0.06 m3 14.400
RAZEM 14.400
11|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4|0403-01 wej
240 m 240.000
RAZEM 240.000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 50.000
RAZEM 50.000
5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCU WYMIANY PODBUDOWY | POSZERZENIACH
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1373*2*1.55 m?2 4256.300
RAZEM 4256.300
14/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.5/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1373*2"1.55 m?2 4256.300
RAZEM 4256.300
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.5/0109-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
0109-04
1373*2"1.45 m?2 3981.700
RAZEM 3981.700
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16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/63mm
1373"2"1.3 m?2 3569.800
RAZEM 3569.800
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
1373"2*1.3 m2 3569.800
RAZEM 3569.800
18/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
1373*2"1.1 m?2 3020.600
RAZEM 3020.600
19/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.5/0110-01 asfaltowym AC P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0110-02
1373*2"1.1 m?2 3020.600
RAZEM 3020.600
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniaja- |m?2
d.5/1004-07 cej
1373*1*2 m?2 2746.000
RAZEM 2746.000
21|kalk. wlana |Utozenie geosiatki antyspekaniowej z wtkokna szklanego na potaczeniu posze-|mz2
d.5 rzenia z instniejgcg nawierzchnig szer. 1,0m.
1373*1*2 m?2 2746.000
RAZEM 2746.000
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniaja- |m?2
d.5/1004-07 cej
1373*1*2 m?2 2746.000
RAZEM 2746.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa AC W - grubos$é po zageszcz. 5 cm
0310-02
1373*2*1.05 m2 2883.300
RAZEM 2883.300
6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ
24/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6/1004-06
8399 m2 8399.000
RAZEM 8399.000
25/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniajg- |m2
d.6/1004-07 cej
8399 m?2 8399.000
RAZEM 8399.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |mz2
d.6/0310-01 réwnawcza asfaltowa AC W - grubos$¢ $r. po zageszcz. 5 cm (minus powierz-
0310-02 chnia masy na poszerzeniach z pkt. 25)
8399-(1373*2*1.05) m?2 5515.700
RAZEM 5515.700
27|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6/1004-06
8399 m2 8399.000
RAZEM 8399.000
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniajg- |m2
d.6/1004-07 cej
8399 m?2 8399.000
RAZEM 8399.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
8399 m?2 8399.000
RAZEM 8399.000
7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
179.5 m?2 179.500
RAZEM 179.500
31|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.7/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
179.5 m?2 179.500
RAZEM 179.500
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.7/0109-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
0109-04
179.5 m?2 179.500
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RAZEM 179.500
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.7/0109-03 - podbudowa z chudego betonu C10/12
0109-04
179.5 m?2 179.500
RAZEM 179.500
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-03 towo-piaskowej
179.5 m2 179.500
RAZEM 179.500
8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW ZBIORCZYCH Z BETONU ASFALTOWEGO
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
36/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.8/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
37|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.8/0109-03 - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
0109-04
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 20 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
39|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.8/1004-06
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.8/1004-07
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.8/0310-01 zgca asfaltowa AC W - grubos$é po zageszcz. 5 cm
0310-02
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
42|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.8/1004-06
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
43|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod utozenie geosiatki wzmacniaja- |m?2
d.8/1004-07 cej
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
44/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.8/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
46|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.9/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9/0114-07 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
48| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9/0511-03 towo-piaskowej
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
10 POBOCZA
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49/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.10/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2635 m?2 2635.000
RAZEM 2635.000
50|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.10/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
2635 m?2 2635.000
RAZEM 2635.000
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.10/0114-07 niu 20 cm - mieszanka niezwigzana C90/3 frakcji 0/31,5mm
0114-08
2635 m?2 2635.000
RAZEM 2635.000
1 PRZEPUSTY | ROWY
52|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z mieszanki kruszywa |m3
d.11/0605-02 zwigzanego cementem C1,5/2 gr. 15cm
[(110*0.4)+(106*0.5)+(10%0.6)]*0.15 m3 15.450
RAZEM 15.450
53|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.11/0605-06
110 m 110.000
RAZEM 110.000
54| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami wraz z odcinkiem kanatu w m. Trebki - rury m
d.11/0605-07 PEHD o $r. 50 cm
106 m 106.000
RAZEM 106.000
55/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.11/0605-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - typowe |Sciank.
d.11/0605-03 prefabrykowane skosne
24 Sciank. 24.000
RAZEM 24.000
57|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm - typowe |Sciank.
d.11/0605-04 prefabrykowane skosne
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm - typowe |$ciank.
d.11/0605-05 prefabrykowane proste
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
59|kalk. wlasna |W rejonie istniejgcego przepustu na rowie melioracyjnym w pik. 2+600 nalezy |szt
d.11 odbudowac $cianke czotowg od strony wschodniej z uwagi na jej peknigcie.
Technologie w/w prac oraz ich zakres nalezy ustali¢ i wyceni¢ na podstawie
wizji w terenie i uzgodnieniu z Inwestorem.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.11/1403-06 zgodnie z D.T.
2520 m 2520.000
RAZEM 2520.000
12 UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI
61/KNR 2-31 Podbudowa pod ptyty azurowe - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - m2
d.12/0109-03 Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
0109-04
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
62| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami azurowymi 40x60cm gr.8cm m2
d.12]0520-01
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
13 OZNAKOWANIE
63|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.13/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.13/0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, nakazu, informacyjne i tabliczki |szt.
d.13/0702-04 (wg projektu statej organizaciji ruchu)
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
66| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, nakazu, informacyjne i tabliczki |szt.
d.13/0702-04 (wg projektu statej organizacji ruchu) - przestawienie istniejgcych znakéw wraz
z wymiang tarcz na nowe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
67|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
d.13/0705-02 krawedziowe malowane mechanicznie
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
68|kalk. wlasna |Bariery stalowe jednostronne U-14a - w rejonie przepustéw przechodzacych w |m
d.13 poprzek drogi pik. 2+597 oraz 2+702km.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
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