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1) PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i wytyczne Inwestora;

wizja w terenie i inwentaryzacja wtasna (dokumentacja fotograficzna);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze

zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017

poz. 784);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze

zmianami) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach dla:

znakéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1;

znakéw drogowych poziomych — zatgcznik nr 2;

sygnatéw drogowych — zatgcznik nr 3;

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4.

2) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z Przebudowg

drogi 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz-Jozefkow-Trebki- granica woj. na odcinku od

skrzyzowania z drogg gminng w m. Biatka do granicy wojewddztwa.

Opracowanie obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczeristwa

ruchu drogowego.

3) CHARAKTERYSTYKA DROGI

Projektowany odcinek drogi powiatowe]j przebiega od granicy wojewddztwa do m. Biatka na

dt. 3851,0m. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci od 4,0m do 4,5m. Wzdtuz drogi

zlokalizowane sg rowy drogowe, ktére z uwagi na brak prowadzonych robdt zwigzanych z ich biezgcym

utrzymaniem sg zamulone zro$niete i podorane. Droga przebiega przez tereny rolnicze (pola uprawne)

z punktowg zabudowg mieszkaniowg, jednorodzinng i zagrodowg. Wyjatek stanowi odcinek biegngcy

przez miejscowosc Trebki, gdzie zabudowa jest bardziej zwarta oraz zlokalizowane sg miejsca publiczne

jak Koscioét, cmentarz oraz w odlegtosci okoto 100m od przebudowywanej drogi szkota podstawowa.

Na w/w odcinku zlokalizowane sg chodniki (przeznaczone do rozbiérki) zjazdy oraz przystanki

autobusowe.




W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie trenu:
kable telefoniczne

kable energetyczne nn

wodocigg wraz z przytgczami

napowietrzna linia energetyczna

gazociag przechodzacy w poprzek drogi w pik. 3+403

Lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na planach zagospodarowania.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéow robét:
- poszerzenie istniejgcej drogi o szer. jezdni 4,0 m- 4,5 m do szer. 6,0 m;
- wykonanie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy obustronnych szer. 1,0 m z kruszywa famanego;
- wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie nowych i przebudowa istniejgcych zjazdéw do poses;ji
- wymiana i uzupetnienie przepustéw o Srednicy od 400mm do 600mm z rur PEHD wraz z
montazem typowych $cianek czotowych;
- wykonanie rowu krytego na odcinku 52 m z rur PEHD $rednicy 500 mm wraz z betonowg
studnig rewizyjng @1000mm w miejscowosci Trebki, w km 2+130 do km 2+170 oraz odejsciem w
kierunku pétnocnym;
- Odmulenie, oczyszczenie pogtebienie i wyprofilowanie istniejgcych rowéw drogowych;
- wykonanie brakujgcych i przebudowa istniejgcych chodnikdw z kostki betonowej w
miejscowosci Trebki.

- regulacja i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w catosci lub z uwagi na koszty inwestycji
zostanie podzielone na dwa etapy realizacyjne:
ETAP | — odcinek od pik. 0+000km do pik. 2+475m (dt. 2475mb).
ETAP Il — odcinek od pik. 2+4750km do pik. 3+851km (dt. 1376mb).

4) OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
Opracowanie przewiduje korekte i uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego oraz
korekte lokalizacji urzgdzen brd.

Oznakowanie pionowe nalezy przestawia¢ zachowujgc wtasciwg odlegtos¢ i wysokosé od

_4-



jezdni/chodnika.

Oznakowanie poziome zastosowac cienkowarstwowe.

Za wtasciwe oznakowanie miejsca robot odpowiada Wykonawca Robot.

Wszystkie znaki i urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego nalezy wykonac¢ i ustawiac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze
zm.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

5) TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

do 31.12.2019r.

6) INFORMACJE DODATKOWE

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu powinna zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed termin rzeczywistego wprowadzenia organizacji ruchu — zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

tukasz Jozwiak
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