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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwiazanych z zadaniem inwestycyj-
nym:

»,PRZEBUDOWA DROGI 1431W OD DROGI WO). NR 573 SUSERZ-JOZEFKOW-TREBKI- GRANICA
WOJ. NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA W M. BIAtKA
DO GRANICY WOJEWODZTWA”

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja, szczegdtowe wymagania dla robdt objetych dokumentacia, projektowa, i
ogdInymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robot drogowych.
Ogdlne ustalenia zwiazane z prowadzeniem inwestycji zawarte sa w:

e  OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

e  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e  Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonawca,
Dokumenty odniesienia dla poszczegdlnych ST bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarte sa w odpowiednich aktualnych ST pkt. 10 Przepisy zwiazane.

Na wykonanie robét drogowych sktadaja, sie nastepujace SST:
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D - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, o diugosci okoto 0,50
metra. Do stabilizacji punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ diugo$c¢ okoto 0,50 m i przekrj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity, niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwaran-
towad uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu 0 materialy dostarczone przez
Zamawiajacego (dokumentacja techniczna), Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe i tyczenie powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia (uprawniony geodeta). Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii pro-
jektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu (zmiany te moga wystapi¢ w okresie pomiedzy wykonaniem mapy do
celéw projektowych a realizacja rob6t). Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia sie od rzednych
okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie po-
winno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy
musza, by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw —
szkic tyczenia wraz z naniesionym istniejacym uzbrojeniem podziemnym w rejonie robét.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu palikéw drewnianych, a
takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Tyczenie osi trasy i kraweznikéw nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa, Kraweznik powinien by¢ wyznaczony w
punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego kraweznika w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa, ptatnosci jest prawidtowe wytyczenie obiektu umozliwiajace prowadzenie kolejnych prac.

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drdg.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy zgtosi¢ Inspektorowi celem podjecia decyzji co do ich przydatnosci. Materiaty przydatne nalezy
wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy nieprzydatne Wykonawca wywiezie na wysypisko lub odpowiednie
migjsce dla celéw ich utylizacji. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwiazanych z rozhidrka, elementéw drég nalezy wykorzysta¢ w zaleznosci od skali rozhidrki nastepujacy sprzet:
ladowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodek ten musi by¢ jednak zabezpieczony przed wypadnie-
ciem lub rozsypaniem sie materiatéw na ulice.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja, rozebranie i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wraz z ich wywozem i
utylizacja, W przypadku materiatéw ktére mozna ponownie wykorzysta¢ w innym procesie budowlanym (krawezniki, obrzeza, kostka,
destrukt, gruz betonowy itp.) Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie inwentaryzacji materiatu z rozbidrki, w ktdrej zostanie
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okreslony przez niego przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie dostoso-

wujac rodzaj sprzetu do rozbidrki danego materiatu w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ dodatkowo rozbieranych elementéw ktére moga,

by¢ przeznaczone do odzysku. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST staja, sie wiasnoscia, Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z

terenu budowy. Materialy ktére zakwalifikowano jako Inwestora nalezy wywieZ¢ na wskazane przez niego skladowisko i roz-

tadowac.

Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni jest wlasnoscia Inwestora i nalezy go wywiez¢ w miejsce przez niego wskazane.

Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementdw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja, projektowa, beda,

wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegéinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich

wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic, warstwami, odpowied-

nim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszko-

dzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Prawidlowym zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne

doly po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, robdt zwiazanych z rozhiérka elementdéw drég jest:

— dla nawierzchni i podbuddw - m? (metr kwadratowy),

dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

dla znakdw drogowych - szt. (sztuka),

dla elementéw betonowych (fawy) — m?® (metr szescienny)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhidrki,

— frezowanie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbidrki kraweznikéw i obrzezy:

— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozhidrki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbidrki chodnikdw:

— reczne wyjecie plyt chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia przez Zamawiajacego w innym zadaniu in-
westycyjnym, z odpowiednim utozeniem do transportu (np. palety drewniane),

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zafladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozhidrki;

e) dla rozbiorki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,

— zafladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

— uporzadkowanie terenu rozhidrki;

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z usunieciem drzew.
2. MATERIALY
Nie wystepuja,
3. SPRZET
Do wykonywania robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy zastosowac:
— pity mechaniczne,
— koparki lub ciagniki z osprzetem do usuniecia (wyrwania) korzeni.
4. TRANSPORT
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujagcy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie | wykarczowanie drzew, bryly korzeniowej i krzakdw, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci
po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew i krzakéw powinna byé uzyskana przez Zamawiajacego. Roslin-
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nos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy. Pozostatosci po wycince i wykarczowaniu pni powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z tere-
nu budowy. Grunt wypetniajacy doly po karczowaniu powinien by¢ zageszczony do 1s=0,98.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow
oraz wlasciwym zageszczeniu ich zasypki .
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, dla drzew jest sztuka dla krzakéw hektar.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa, ptatnosci jest wykonanie robét obejmujacych:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,

e wywiezienie pni, karpiny i galezi oraz pozostatosci po wykarczowaniu poza teren budowy,

e zasypanie dotdw,

e uporzadkowanie migejsca prowadzonych robgt.

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych kat. 1.

2. MATERIALY

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze pod projektowane warstwy na-
wierzchni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wy-
konywanych robét. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz terminem robdt za-
wartym w umowie z Wykonawca, Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnos¢ nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i zata-
dunku oraz do odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone w przedmiarach robét lub umo-
wie nie moze by¢ podstawa, roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem urzadzen pod-
ziemnych (w przypadku gdy urzadzenia takie wystepuja), wystepujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych
urzadzen po uprzednim wykonaniu odkrywek (sprawdzenie lokalizacji poziomej i pionowej urzadzenia) Wykonawca ozna-
czy trwale w terenie za pomoca znakéw, zaakceptowanych przez Inspektora.

Zabezpieczenia skrzyzowari wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno byé wykonane w sposéb wskazany przez uzyt-
kownikéw tych urzadzen.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzié robdt ziemnych za
pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejacych przewodéw podziemnych jest poza granicami
rob6t w ptaszczyZnie pionowej. Prace w tych miejscach nalezy prowadzié metoda reczna. Wykonawca nie moze bez zgody
Inspektora przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robdt w ptaszczyZnie poziomej.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojscia do posesji na wiasny koszt.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wyko-
nawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obo-
wiazek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapew-
niajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwata, nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat
ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

W przypadku stwierdzenia po wykorytowaniu do rzednej spodu projektowanej konstrukciji gruntéw nienosnych Wykonawca ma obo-
wiazek wymieni¢ je na grunt przydatny zageszczalny (kruszywo naturalne)



Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetiaé wymagania, dotyczace minimalnej warto-
$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Minimalna wartosc¢ s dla:
korpus
kategoria ruchu
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych
1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukciji nawierzchni nalezy je maksymalnie dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Na tak przygotowanym podtozu zostana utozone warstwy stabilizacji w celu ulepszenia podtoza umozliwiajace uzyskanie wymaga-
nych wartosci wskaZznika zageszczenia.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu od-
ksztalcenia E2.
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziem-
nych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana, Moze odbywad sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowoduja, uszko-
dzeri powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce
robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W
czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic na:
sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu (tablica nr 1). W przypadku grun-
tow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo.
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz — 10 cm. Rzedne korony korpusu ziem-
nego nie moga, réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata, 3-metrowa, nie moga, przekracza¢ 3 cm. Spadek podiuzny powierzchni
korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w sto-
sunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 ¢cm lub +1 cm. Wszystkie roboty, ktdre wykazuja, przekroczone odchylenia cech
zawartych w SST zostang ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona, jakosc.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuije:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadu-
nek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badari,



D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilo-
waniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujace-
go sprzetu: réwniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio wyprofilowana, tyzka, (czerpakami profilowymi), ptyt lub
walcow wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé dokopy metoda reczna w miejscu istniejacego uzbrojenia przeznaczonego
do zabezpieczenia (lokalizacja wg. D.T. i projektéw branzowych). Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ zgodnie
ze SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. Zabezpieczenia urzadzen zgtosi¢ do odbioru
gestorowi sieci.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagesz-
czania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda, Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki nalezy usta-
wiac w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznur-
kéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja, uzyskanie po profilowaniu zapro-
jektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osia-
gniecia wskaZznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z obo-
wiazujacymi normami.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia podtoza (Is)

Warstwa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Ruch ciezki
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 ¢cm od powierzchni podioza
1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zagesz-
czenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazeri ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza2. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania po-
winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przy-
stapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwot-
nego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-
17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. Podstawowe parametry
(wymiary) koryta takie jak: szerokosc¢, gtebokos¢, spadki itp. musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wyma-
ganiami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zageszczonego i odebranego koryta.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,
profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podtoza,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badari.

D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-

WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych.

2. MATERIALY

Do warstw odsaczajacych i odcinajacych mozna zastosowaé piasek, zwir i mieszanka,

Wiw kruszywa powinny spetia¢ nastepujace warunki;

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy war-
stwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11113dla ga-
tunku 1 2. Zwir i mieszanka powinny speinia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i I1.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig, korzystania z na-
stepujacego sprzetu: rowniarek, walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Samochody powinny by¢ zaopatrzone w plandeke do przy-
krycia kruszywa w celu zabezpieczenia go przed pyleniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja, projekto-
wa, Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wyso-
kosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projekto-
wana,

Przy grubosci powyzej 20 cm whudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej war-
stwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpo-
wiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami po-
dtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Procto-
ra,. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsaczajaca, lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kon-
trole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazenr plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia. Stosu-
nek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powin-
na by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
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od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslona, iloscia, wody i réwnomiernie wymieszac. Warstwa odsaczajaca
i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na wbudowywane kruszywo. Wskaznik za-
geszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy od 1. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwot-
nego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma, nie powinna byé wieksza od 2,2. Wilgotnosé kruszywa w czasie zagesz-
czenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przyja¢ z czestotliwoscia 1 badanie na
100mb ulicy lub inng zaakceptowang, przez Inspektora. Czestotliwos¢ oraz zakres pozostatych badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych warstwy odsaczajace] i odcinajacej mozna przyja¢ na podstawie zapisow zawartych w SST. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do +10%.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w doku-

mentaciji projektowej,
e wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu wraz z jej zageszczeniem,
e przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.

D-04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy kruszywa
stabilizowanego cementem.

2. MATERIALY

Do wykonania robét nalezy zastosowaé gotowa, wytworzona mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem (stabilizacja) o wytrzy-
matosci podanej w dokumentacji technicznej, dowiezionej na miejsce whudowania z wytworni. Gotowa mieszanka musi posiadaé
aprobate techniczna wydana, przez uprawniona, jednostke.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazac sie mozliwoscia, ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu: uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych
lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zanieczysz-
czeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t nalezy je prawidtowo wytyczy¢ przy uzyciu palikdw lub szpilek.

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opa-
doéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
5°C w czasie najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda, Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany na-
prawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania pod-
budowy obciaza Wykonawce robdt. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima, warstwa, na-
wierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inspek-
tora.

Podbudowe nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, przykrycie piaskiem lub gruba,
widknina, i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny
ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda, Inspektora.

Pojedyncza grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac¢ 20cm. Jezeli projektowa-
na grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywac w dwdch warstwach.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych, ogumio-
nych lub duzych zageszczarek wibracyjnych.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczag sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag sie od nizej
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potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace
sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza, byé natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na petna, gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidto-
wy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki Is min. 1,0.

Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza, by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa
wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik nalezy bada¢ z
czestotliwoscig 1 badanie na 100m ulicy.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy
nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz — 1 cm.

Wykonawca ma obowiazek podobierania probek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentualnych badarn wytrzymatosci.
Badanie to nalezy wykonac na polecenie Inspektora w przypadku stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z zasadami opisanymi
w SST.

Wiw wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badari nalezy pobierac z
miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk na 600m? powierzchni podbudowy
nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegoinych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nale-
zy badac po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacija, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuije:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e transport gotowej mieszanki na miejsce wbhudowania,

e roziozenie i zageszczenie mieszanki,

e pielegnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogdlnej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeri obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢
ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Gotowa mieszanka kruszywa tamanego dostarczona na miejsce wbudowania powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z ktérej wyni-
ka jej przeznaczenie i uzytecznos¢ dla robdt drogowych oraz musi spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywo tamane
whasciwosci Podbudowa
zasadnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d 2do 10
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1
5 | WskaZnik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda, | lub Il wg PN-B- 0d 30 do 70
04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35
b) Scieralnosc czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wiecej niz: 30
7 Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 Rozpad krzemianowy i Zelazawy facznie, % (m/m), nie wiecej niz -
10 | Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wiecej niz:
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11 | Wskaznik nosnosci wyes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

przy zageszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw famanego stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscia, korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zacho-
waniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po od-
biorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proc-
tora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrza-
nie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona,
iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda, Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci na gotowa, mieszanke kruszywa tamanego dostarczo-
na na miejsce wbudowania z ktdrej wynika jej przeznaczenie i uzytecznos¢ dla wykonywanych robét drogowych. Kruszywo musi
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazeri plytowych i nie rzadziej niz raz na 600 m2, lub wedtug zalecen Inspekto-
ra.

Zageszczenie podbudowy stahilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwot-
nego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

< 22

Nosnos¢ podbudowy - modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 i ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinien by¢ zgodny z poda-
nym w ponizszej tablicy.

Podbudowa Wskaznik zagesz- | Maksymalne ugiecie sprezy- | Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o czenials nie ste pod kolem, mm ptyta o Srednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wres nie mniejszy niz
mniejszym niz
40 kN 50 kN od pierwszego obcia- | od drugiego obcia-
zenia E1 zenia E2
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm — badanie 1 raz / 100m.
Nieréwnosci podbudowy nie moga, przekracza¢ 10 mm — badanie co 20m fata, (podtuzna), co 100m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, z tolerancja — 0,5 %.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 c¢cm, -2 cm - ba-
danie co 100m.

0s podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz — 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz — 10% - badanie 1 raz / 400m?

Przed odbiorem w min. 3 punktach.

Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4 — badanie 1 raz/ 100m na kazdym pasie ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacija, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badari,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu
asfaltowego.
2. MATERIALY
Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela;
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 AC22P 50/70
Asfalt drogowy musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli;
Lp. Wihasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw roz- % m/m | PN-EN 12592 99
puszczalnych,
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po sta- % PN-EN 1426 50
rzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura tamliwosci Fra- °C PN-EN 12593 -8
assa, hie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraciji.

Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia, przyczepnos¢
(adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.
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Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
,metoda na goraco”.

Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane

polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych

lub w stacjonarnych zhiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikéw

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia, korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody

robdt, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji, do wy-
twarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace

posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem

powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych

roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod

warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w

przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowar z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy

emulsjach 0 pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa, nalezy dowozié¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas

transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez

przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania,

powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu

mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywad tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie

na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

(AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy:

Whasciwosé AC22P
KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
45 - -
315 100 0
22,4 90 100
16 65 900
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartosc lepiszcza, Bininas
minimum”

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, KR3;

Wiasciwosé Warunki za- Metoda i warunki badania AC22P
geszczania wg
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PN-EN
13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 Vinin 40
przestrzeni 2x75 uderzen Vinax 7.0
i C.1.20, watowa- PN-EN 12697-22, metoda B
g‘j;gggstfwnaﬁedg' nie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, Pvggi’:zlkf
Pos-P10o D.1.6,60°C, 10 000 cyKkli exar
Odpornosé na PN-EN 12697-12, przechowywa-
dziatanie wody C.1.1,ubijanie, nie w 40°C z jednym cyklem za-
° _— ITSR7
2x35 uderzen mrazania,
badanie w 25°C"?
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar fata 4-metrowa, lub réwnowazna metoda):

Maksymalna nieréwnosc¢
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
podbudowy [mm]
Z LD Pasy ruchu 15

Skropienie lepiszczem podioza, przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci:

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa, llo$¢ pozostatego

lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu Podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0
asfaltowego

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa, asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury -5 (przed przystapieniem do rob6t oraz -3 (w czasie robdt). Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddéw deszczu.
Wihasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubosé warstwy zageszczenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [%(viv)]
AC22P, KR3 7,0+14,0 >98 45+8,0

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robgt.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

Badania Wykonawcy w czasie robdt sa wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania
podczas realizacji kontraktu, z niezbedna, starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybieri w stosunku do wymagar kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunag.

Wyniki badant Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru
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na podstawie badari Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzi¢ badania kontrolne:

Zakres badani Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar parametréw geometrycznych,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane

warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badar sa podstawa, odbioru.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badar na miejscu budowy zajmuje sie powotane przez Inwestora do tego celu laboratorium w

obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja, sie rdwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak

nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badar kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
11 Uziarnienie
12 Zawartosc¢ lepiszcza
13 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosé i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 WskazZnik zageszczenia ?
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ?
2.6 Whasciwosci przeciwposlizgowe
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba prébek moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokos¢ grubosé réwnosé zageszczenie zawartosé wolnych przestrzeni,
musza bys zgodne z dokumentacija techniczna a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie rohot,

oczyszczenie i skropienie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma, asfaltowa, krawedzi urzadzer obcych i kraweznikdw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.
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D - 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej z be-
tonu asfaltowego.

2. MATERIALY
Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela;
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 AC16W 35/50

Asfalt drogowy musi spetia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli;

Lp Wiasciwosci Metod_a Rodzaj asfaltu
' badania 35/50
1 2 3 4 |
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50+58
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240
nie mniej niz
4 | Zawartos¢ sktadnikéw roz-
puszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 53
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 52
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI  SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mieknienia °C PN-EN 1427 8
po starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura  famliwosci °C PN-EN 12593 -5
Fraassa, nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010. Sktadowanie
kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraciji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia, przyczepnosé
(adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé Srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwo-
lone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
,metoda na goraco”.

Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych
lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczysz-
czonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody

robdt, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji, do wy-
twarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace po-

Srednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmie-

szaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem po-

winien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek

pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod wa-

runkiem, ze nie beda, korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w

przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowari z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy

emulsjach 0 pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa, nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas

transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez

przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powin-

na zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki po-

winny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszan-

ke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonac regulacje istniejacych urzadzern takich jak zasuwy, wiazy
kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wiazéw studni nalezy wykonaé przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystanso-
wych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate drobne elementy uzbrojenia regulowac przez obmurowanie
zaprawa, grubosci zapewniajacej stabilng prace urzadzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25.

Przed przystapieniem do robot asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazace;:

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartos¢  lepiszcza,
minimum’ Brinas

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej, KR3:

Warunki zageszcza-
Wiasciwosé nia wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W
13108-20
Zawartos¢  wol- | C.1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8, Vi 4,0
nych przestrzeni | uderzen p. 4 Vinax 7.0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, | WTS AR 0.3
deformacje trwate | Psg-Pioo PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli '
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PRDar deid

PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSgo
badanie w 15°C

Odpornosé na | C.1.1,ubijanie,
dziatanie wody | x35 uderzen

NajwyZzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155do 195

Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe Scieralna z betonu asfaltowego (pomiar tata 4-metrowa, lub réwnowazna metoda):

Maksymalna nieréwnos¢
Element nawierzchni podioza pod warstwe Scieral-
na [mm]

Pasy ruchu 12

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich wspétpracy w prze-

noszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabez-

pieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem poditoza, przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w

przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsje modyfikowana, polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wieksza, zawar-
tos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza, ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni
&

Skropione podtoze nalezy wytaczyc¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odpa-

rowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana, na rozktadarce.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa, asfaltowa, nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otocze-
nia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalto-
wej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddéw deszczu.

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét w czasie rohot
Warstwa wiazaca 0 +2
Wihasciwosci wykonanej warstwy wiazacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
Projektowana gru- | Wskaznik zageszcze- Zawartos$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszan- | POSC warstwy tech- nia przestrzeni w warstwie
ki nologicznej [cm] [%] [%(vIV)]
AC16W, KR4 5,0 + 10,0 > 98 45+80

Polaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozna-
kowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. ba-
dania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykonac wasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robgt.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

18



Badania Wykonawcy w czasie robét sa wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakosé materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania pod-
czas realizacji kontraktu, z niezbedna, starannoscia, i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybieri w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunag.

Wyniki badai Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru
na podstawie badai Wykonawcy. W razie zastrzezer Inspektora moze przeprowadzi¢ badania kontrolne:

Zakres badani Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar parametrow geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane war-
stwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa, odbioru. Pobieraniem
prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie powotane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wy-
konawcy. Badania odbywaja, sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Rodzaj badar kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
11 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
13 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 WskazZnik zageszczenia ?
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownos¢
24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ?
2.6 Whasciwosci przeciwposlizgowe
? do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba prébek moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokos¢ grubos¢ réwnosé zageszczenie zawartos¢ wolnych przestrzeni, mu-
sza bys zgodne z dokumentacja, techniczna, a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (ACP).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma, asfaltowa krawedzi urzadzeri obcych i kraweznikéw,

— rozloZenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.
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D - 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z be-
tonu asfaltowego.

2. MATERIALY
Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowag asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela;
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu asfalt drogowy
KR3 AC11S 50/70
Asfalt drogowy musi spetia¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli;
Lp Wiasciwosci Metod_a Rodzaj asfaltu
' badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
4 | Zawartosc¢ sktadnik6w roz-
puszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura  mieknienia °C PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI  SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mieknienia °C PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura  famliwosci °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010. Sktadowanie
kruszywa powinno sie odbywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracii.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia, przyczepnosé
(adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé Srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwo-
lone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
,metoda na goraco”.

Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych
lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczysz-
czonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody

robdt, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji, do wy-
twarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace po-

Srednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmie-

szaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem po-

winien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek

pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod wa-

runkiem, ze nie beda, korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w

przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowari z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy

emulsjach 0 pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa, nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas

transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez

przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powin-

na zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki po-

winny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszan-

ke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonad regulacije istniejacych urzadzen takich jak zasuwy, wtazy

kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wlazéw studni nalezy wykonac przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystanso-

wych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate drobne elementy uzbrojenia regulowac przez obmurowanie

zaprawa, grubosci zapewniajacej stabilna prace urzadzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25.

Przed przystapieniem do robdt asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki mineralno-

asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej:

Wiasciwosé AC11S
KR3
Wymiar sita #, [mm] | od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawartos¢  lepisz- Binins 42
cza, minimum

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, KR3:

Warunki zagesz-
Wiasciwosé czania wg PN-EN Metoda i warunki badania AC11S
13108-20

Zawartosc_ wolnych C.1.2,ubuan|e:, PN-EN 12697-8 Virin20
przestrzeni 2x50 uderzen Vinaxa
Odpormosé na deforma- Q.1.20, watowa- PN-EN. 12697-22, metodaB  w WTSunoes
e trwale ® nie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDnis

Pgg-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli
Odporno$¢ na dziata- | C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowy- ITSRs
nie wody 2x35 uderzen wanie w 40°C z jednym cyklem

zamraZania,
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| | badanie w 25°C |
? Grubo$c¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
® Ujednolicona, procedure badania odporno$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zataczniku 1.

NajwyZzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe Scieralna z betonu asfaltowego (pomiar tata 4-metrowg, lub réwnowazna metoda):

Maksymalna nieréwnosg¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe Scieral-
na [mm]
Z LD Pasy ruchu 9

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich wspdtpracy w prze-

noszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabez-

pieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem poditoza, przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w

przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsje modyfikowana, polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wieksza, zawar-
tos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza, ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdre po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni

a,
Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odpa-
rowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang, na rozktadarce.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq, asfaltowa, nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otocze-
nia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalto-
wej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddéw deszczu.

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt w czasie robot
Warstwa Scieralna o grubosci = 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy Scieralnej powinny spetniac nastepujace warunki;

Projektowana gru- | Wskaznik zageszcze- Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki | D0SC warstwy tech- nia przestrzeni w warstwie
nologicznej [cm] [%] [%(VIV)]
ACILLS, KR4 3,0+5,0 > 98 3,0+5,0

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozna-
kowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. ba-
dania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

ew. wykonac wasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robgt.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

Badania Wykonawcy w czasie rob6t sa wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatéw budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja, wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania pod-
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czas realizacji kontraktu, z niezbedna, starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybieri w stosunku do wymagar kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunag.

Wyniki badai Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru
na podstawie badai Wykonawcy. W razie zastrzezer Inspektora moze przeprowadzi¢ badania kontrolne:

Zakres badani Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar parametréw geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane war-
stwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badari sa podstawa odbioru. Pobieraniem
prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie powotane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wy-
konawcy. Badania odbywaja, sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Rodzaj badar kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
11 Uziarnienie
12 Zawartosc¢ lepiszcza
13 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosé i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ?
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownos¢
24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ?
2.6 Whasciwosci przeciwposlizgowe
? do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba prébek moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokos¢ grubos¢ réwnosé zageszczenie zawartos¢ wolnych przestrzeni, mu-
sza bys zgodne z dokumentacia, techniczng, a ich odchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (ACP).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— oczyszczenie i skropienie podioza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma, asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

2. MATERIALY

Typ i rodzaj zastosowanej kostki betonowej musi bys zgodna z dokumentacja, techniczna, W przypadku braku dostatecznej informa-
cji co do koloru i ksztattu kostki nalezy je uzgodnic z Inwestorem lub Inspektorem.

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania danej betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej ktdra, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi.

Wytrzymatos¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopusz-
czalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 ko-
stek).

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie musi by¢ mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spet-
niajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody od-
powiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Nalezy wbudowywa¢ podsypke gotowa, wytworzona w weZle betoniarskim i dostar-
czong, Srodkiem transportowym w miejsce wbudowania.

3. SPRZET

Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonywac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do docinania kostki uzywaé narzedzi
mechanicznych takich jak reczne pity spalinowe lub elektryczne do ciecia betonu.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton wy-
trzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac regulacie istniejacych urzadzen takich jak zasuwy, wlazy kanaliza-
cyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wlazéw studni nalezy wykonac przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych na
podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate drobne elementy uzbrojenia regulowaé przez obmurowanie zapra-
wa, grubosci zapewniajacej stabilng, prace urzadzenia pod ruchem pojazddw (klasa betonu min. C20/25).

Grubos¢ podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3+5 cm, dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie po-
winny przekracza¢ — 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cemen-
towo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowa-
na i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzch-
ni musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseri ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacia, pro-
jektowa, , a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, niejasnosci i watpliwosci Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, In-
spektor moze polecié Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek na podsypce piaskowe;.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je-
$li w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostke nalezy uktadad recznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania pod-
sypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdw itp.) powin-
na trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekdw). Kostke przy urzadzeniach nalezy dopasowac do ich ksztattu przez docinanie mechanicznie (pity spalinowe lub elektrycz-
ne).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w po-
staci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolna, przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza, itp.).

Dzienng, dziatke robocza, nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pa-
sem nawierzchni na podsypce piaskowej lub tregra drewnianag w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem rohdt, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsyp-
ka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca, zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona, z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jedno-
czesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga, by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kie-
runku wzdiuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
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Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié: piaskiem. Nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu najwczesniej po 7 dniach od jej utoze-
nia. W przypadku wczesniejszego dopuszczenia ruchu po nowej nawierzchni i zwiazane z tym jej uszkodzenia zostang naprawione i
usuniete na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, cer-
tyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne go-
towych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zawarte sa w tabelce:

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kra- | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidto-
weznikow, obrzezy, sciekow wosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji,
wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakte-
rystycznych
3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i poprzecz- | co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
na, spadki poprzeczne i szerokos¢
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w na- | Szer. spoin od 3 do 5mm
wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, scieka-
mi oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

® wykonanie podsypki,

® ystalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

® ulozenie i ubicie kostek, wypetnienie spoin w nawierzchni,

®  pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
D - 08.01.01
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betono-
wych wraz z wykonaniem taw z oporem.
2. MATERIALY
Nalezy zastosowac krawezniki betonowe:

e proste

e najazdowe

e  skosowe

e lukowe o promieniu zgodnym z dokumentacja,
0 szerokosci 20cm.
Wymagania techniczne kraweznikdw betonowych musza, by¢ zgodne z norma PN-EN 1340.
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1:2005 lub posiada¢
aprobate techniczng, uprzednio wydang, przez uprawniong jednostke.
3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywad recznie przy zastosowaniu wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
Krawezniki betonowe moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wysta-
wac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Gotowa, mieszanke betonowa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu mieszanka powinna by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
Mase zalewowa, nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 we-
dtug normalnej metody Proctora. tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo-
Srednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251.

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej. Zewnetrz-
na Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikoéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 ¢cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda, Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zale-
waé co 50 m hitumiczna masa, zalewowa, nad szczelina dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, de-
klaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw. Wszystkie
dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

e zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja, projektowa, Profil podtuzny gdérmej powierzchni tawy
powinien by¢ zgodny z projektowana, niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 ¢cm na kazde 100 m tawy,

e wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wy-
miaréw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

e réwnosc gornej powierzchni faw. Rwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna, powierzchnia, fawy i przytozona tata nie moze przekraczac¢
lcm,

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzag:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m usta-
wionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kaz-
de 100 m ustawionego kraweznika,

e rdéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdrna, powierzchnia, kraweznika i przytozona, tata, nie moze przekraczac
lcm,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e wykonanie koryta pod fawe,
e wykonanie tawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuije:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e wykonanie tawy,
e ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagari dokumentacji SST,
e przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badari.
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robGt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.
2. MATERIALY
Nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-
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04/04 i BN-80/6775-03/01. Obrzeza musza, byé wykonane z betou wedtug PN-B-06250, klasy min. B-25.
Pod obrzezem nalezy wykonac tawe z gotowej podsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z wezta betoniarskiego n miejsce wbu-
dowania. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, cement powinien by¢ cemen-
tem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
3. SPRZET
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.
4. TRANSPORT
Betonowe obrzeza chodnikowe moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci mi-
nimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w cza-
sie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa (fawa) , o grubosci warstwy od 10 cm po zageszczeniu.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w migjscu i ze Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrze-
7a od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeié je piaskiem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:
uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, de-
klaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.).
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeri
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
e lawy z podsypki cementowo — piaskowej
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ — 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosi¢ —1 ¢cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna,
gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
rozscielenie i ubicie podsypki na tawe,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badari.

D - 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem oznakowania poziome-
go.

2. MATERIALY

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadac aprobate

techniczna, Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny byc farby akrylowe naktadane warstwa, grubosci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciata state rozproszone w wodzie, ktére moga, wystepowac w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez

natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wihasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna

odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi

i powodujacych skazenie srodowiska.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé w sposéb mechaniczny przy uzyciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sprzet powinien zostac zaakcep-
towany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chroniac

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic¢ co najwyzej 85%.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, ole-
jéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujac sie do ustaleri zawartych
w dokumentaciji projektowej — ,Organizacja ruchu”, ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdto-
wych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczenia na drogach — Zatacznik nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczenia na drogach”.

Materiaty do znakowania drogi, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zalece-
niami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi sie w aprobacie technicznej.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej
jednorodnosci. Nie wolno stosowa¢ do malowania farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na
jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe nalezy naktadaé réwnomierna warstwa, o grubosci 0.3 do 0,8 mm , zachowujac wymiary i
ostros¢ krawedzi. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonaw-
cy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopieri zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, po-
winna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozciericzalnymi, co najmnigj 5,

Za czas schniecia oznakowania przyjmuije sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego

oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekraczac 2 godzin.

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad goérna powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic dla oznakowania cienkowarstwo-
wego (grubos¢ na mokro), co najwyzej 800 <m,

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem pracy oraz w cza-
sie jej wykonywania, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakowar,

— wizualna ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

) W czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacia, projektowa, i ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. — Zatacznik nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw poziomych i warunki ich umieszczenia na dro-
gach”,

— wizualna ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci lini,

— 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacia, projektowa, i

,R0zporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. — Zatacznik nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw pozio-
mych i warunki ich umieszczenia na drogach”, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

— szerokos$¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o - 5 mm,

— dhugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest mz (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m2wykonania robdt obejmuje:

=11

® — prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robgt,
® — przygotowanie i dostarczenie materiatdw,

® — oczyszczenie podioza (nawierzchni),
°

— przedznakowanie,
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® — naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacia, projektowa, i
,R0zporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.",

® — ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,

® — przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

D - 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego.
2. MATERIALY
Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci nadany mu przez
uprawniong, jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawiona, przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdw drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczna wydana,
przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiona przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne
powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.
W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, po-
dano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.
Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora. Rury
powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), Gru-
bos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um (200 g Zn/m2).
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscia, korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15m? lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoZznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
— srodkdw transportowych do przewozu materiatdw.
4. TRANSPORT
Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w sposéb nie uszko-
dzony dotarty do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku, oraz odlegtosé od krawedzi jezdni. Lokalizacja i wysokosé za-
mocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa,. Prace ziemne wykonywac recznie uwazajac na uzbrojenie pod-
ziemne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na drodze.
Zgodnie z Zatacznikiem nr 4 rys. 5.4.2 nalezy wykonac przy chodnikach ogrodzenie tarficuchowe U12b (Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urza-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grud-
nia 2003 r.)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

e zgodnos¢ wykonania znakdw pionowych z dokumentacia, projektowa, (lokalizacja, wymiary znakdw, wysoko$¢ zamocowa-

nia znakéw),

e  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

e  poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e zgodnosc rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacija, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakoscio-
wych. Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrana, grupe poddac badaniom fotometrycznym
lica. Pozytywne wyniki przegladu i badai moga, by¢ podstawa, odbioru pogwarancyjnego. Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowa-
dzi¢ w ciagu 1 miesiaca po uptywie okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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wykonanie fundamentéw,

dostarczenie i ustawienie stupka,

zamocowanie tarcz znakdéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w OST.

D - 09.01.01

ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zatozeniem i pielegnacia, zieleni dro-
gowej.
2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2
m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzenia-
mi, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyproduko-
wana, zdolnos¢ kietkowania.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek,
e walu gladkiego do zaktadania trawnikdw,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
4. TRANSPORT
Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transpor-
towanych materiatdw.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna, teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna, (ok. 10 cm) i kompost,
e  przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna, warstwa, i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz sta-
rannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka, lub zagrabié,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
nasiona traw nalezy wysiac¢ w ilosci 2 do 3 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia, grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w razie potrzeby pierwszego koszenia trawy gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm, oraz w przypadku gdy roboty drogowe nie zostang zakoriczone nastepnego koszenia w takim odstepie czasu, aby wysokos¢ tra-
wy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm.
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza,
ostroznoscia,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e 0CzySzczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e prawidtowego uwatowania terenu,
e gestosci zasiewu nasion,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnika
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
o  zakladanie trawnikdw,
e pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie (w trakcie trwania robot.

D - 06.04.01

ROWY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

remontowaniem i utrzymaniem rowow .

2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— Zzageszczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzystac z dowolnych srodkdw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona
jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy
zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gérnej
rowu;

c) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami kotowymi o promieniu
1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1.3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m
liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, gtebokos¢ co
najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej 0 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i
zwartych i co najmniej 0 5,0 m w pozostatych przypadkach.

— dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokosé minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie

przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- W gruntach piaszczystych - 1,5%,

- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mata, trawiasta, - 2,0%,

- darnina, - 3,0%,

- faszyna, - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywieZ¢ poza obreb pasa drogowego i
rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposadb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami

InZyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos$¢ pomiardw
1 | Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

2 | Szerokosé i gtebokosé rowu 1razna 100 m

3 | Powierzchnia skarp 1razna 100 m

Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacia, projektowa, z tolerancija, + 0,5% spadku.
Szerokos¢ i gtebokosé rowuSzerokosé i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja, projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczac 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa, jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacija, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
CENA WYKONANIA 1 M REMONTOWANEGO ROWU OBEJMUJE:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— 0Czyszczenie rowu,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

— Sciecie trawy i krzakéw,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykoriczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

D-06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekdw

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowow i Sciekow.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekow objetymi niniejsza OST sa; darnina, ziemia urodzajna, nasiona
traw oraz roslin motylkowatych, brukowiec, mech, szpilki, paliki i pale, kruszywo, cement, zaprawa cementowa, elementy
prefabrykowane, biowtéknina i materialy do jej przytwierdzania, geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania, mieszaniny do
mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegdw konserwacyjnych, osady sciekowe.
Wytrzymatosc, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, i SST. Krawezniki betonowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-hiologicznego powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e rdwniarek,

e walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych

e ubijakéw o recznym prowadzeniu

e wibratoréw samobieznych

e  plyt ubijajacych
4. TRANSPORT
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Re.
5. WYKONANIE ROBOT
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowdw sa;
— plyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
— plyty Sciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05 [14],
— prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa, 0 stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy
prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych scieku zgodnie z dokumentacja, projektowa, lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypeié zaprawa, cementowo-piaskowa, 0 stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym
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przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu:

wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 ¢cm, odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m
dopuszczalne + 1 cm, réwnosci gérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m - 1 ¢cm, doktadnosci
wypelnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gltebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa, jest: 1m? (metr kwadratowy)

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m ulozonego Scieku z elementdw prefabrykowanych obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

utozenie prefabrykat6w,

pielegnacija spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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