\@q. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S

gr. 7cm - Warstwa wigzaca / wyrébwnawcza z bet. asfsalt. AC W

istniejgca nawierzchnia asfaltowa i podbudowa jezdni

konstrukcja nawierzchni jezdni
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\m_,. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S

gr. 7cm - Warstwa wigzgca z betonu asfsaltowego AC W
Geosiatka antyspekaniowa wzmacniajgca z wtdkna szklanego

- szerokos¢ utozenia 1,0m

gr. 7cm - Podbudowa z betonu asfsaltowego AC P

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm
gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
gr. 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego )

konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu
wymiany podbudowy i poszerzenia
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\@q. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej

gr. 3-5cm - Podsypka cementowo piaskowa 1:4

gr. 20cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/13

gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

gr. 15cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego

\@ﬁ 8cm - Nawierzchnia z kostki betonowej

gr. 3-5cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 15cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm

gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

Konstrukcja i nawierzchnia
zatoki postojowej i zjazdoéw indywidualnych
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\@q. 4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC S
gr. 7cm - Warstwa wigzgca z betonu asfsaltowego AC W

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm
gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
gr. 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego )

konstrukcja nawierzchni zjazdéw zbiorczych
z betonu asfaltowego

W////-/////////////////////7//J/V/7///ﬁ///<
/////N////////////////‘///n///////.///////////h

R TR fe * AR TR N K
po < o . [IPING N 4 s e T an i

\@q. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej
gr. 3-5cm - Podsypka cementowo piaskowa

gr. 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego )

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm
gr.15cm - Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

gr. 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego )

konstrukcja nawierzchni zjazdéw zbiorczych
z kostki betonowej

Zieleh
(humusowanie skarp nasypu)

=

==

Wysiana gotowa mieszanka traw
llos¢ 4kg/100m2
| Warstwa humusu gr. 10cm p

Pobocza
(wzdtuz nawierzchni jezdni
i w rejonie zjazdow)

gr. 20cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej Ooo\wBBJ

/@ﬁ 15cm - W-wa z kruszywa naturalnego L

Umocnienie skarp rowu
ptytami azurowymi

gr. 8cm - ptyta azurowa
skarpowa 40x60cm

gr.15¢cm - Warstwa z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2,0
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gr. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573
- Suserz - Jozetkdw - Trebki - granica woj. na
gr. 3-5cm - Podsypka cementowo piaskowa odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m.
- . - . Biatka do granicy wojewodztwa.
gr. 15cm - Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3mm
Tytut rysunku
r. 10cm - W-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego
9 P y 9 J PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja nawierzchni chodnika Projektant Podpis
Tomasz Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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