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Na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 w zwligzku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialyyania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. zwanej
dalej ,ustawg 005”), po uwzglednieniu wniosku Wéjta Gminy Szczawin - Koscielny,
znak: MG.6220.3.2017, data wplywul do Regionalnej Dyrek¢ji Ochrony Srodowiska w Warszawie
w dniu 27 grudnia 2017 ., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko,

OPINIA

wyrazam opinie, ze

dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drogi nr 1431W od drogi wojewodzkiej nr 573
Suserz — Jézefkéw — Trebki — granica wojewddztwa, na odcinku od skrzyzowania z drogs
gminng w miejscowosci Bialka do granicy wojew6dztwa, nie istnieje Kkoniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Wo6jt Gminy Szczawin Koscielny wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko ww. przedsiewzigcia wraz z niezbedng dokumentacja, tj. wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 grudnia 2017r. i kartg
informacyjna przedsiewziecia.

W przedmiotowej sprawie nalezy zwazyé co nastepuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowe;j
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi nr 1431W od drogi wojewodzkiej nr 573
Suserz — Jézefkéw — Trebki — granica wojewddztwa, na odcinku od skrzyzowania z droga gminng
w miejscowosci Biatka do granicy wojewddztwa. Dhugo$é przebudowywanego odcinka drogi wynosi¢
bedzie okoto 3,851 km.

Przedmiotowa droga klasy Z (zbiorcza) o nawierzchni asfaltowej, obshiguje ruch lokalny
miejscowosci potozonych wzdtuz drogi i faczy ja z droga powiatowa nr 573. Korona drogi posiada
Jedng jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci 4,0-4,5 m, nie posiada chodnikéw
i zatok autobusowych. Odwodnienie jezdni drogi odbywa si¢ za pomocg spadkéw podhuznych
1 poprzecznych na istniejagce pobocza gruntowe. W aktualnym stanie droga posiada nawierzchnie
popgkang z licznymi ubytkami. Wzdluz granicy pasa drogowego odcinkowo rosng drzewa
i zakrzewienia.



Droga przebiega w sasiedztwie terenéw rolniczych i terenéw zabudowy zagrodowej miejscowosci
Trebki.
W ramach inwestycji przewiduje sig:
—  poszerzenie istniejacej drogi o szerokosci jezdni 4,0 m- 4,5 m do szerokosci 6,0 m;
— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej;
— wykonanie poboczy obustronnych szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego;
— wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej;
— wykonanie nowych i przebudowa istniejacych zjazdéw do posesji i na pola szerokosci
od 4,5 do 8,5 m - nawierzchnia z asfaltu oraz z kostki betonowej;
— ulozenie nowych przepustéw pod zjazdami oraz przebudowa istniejagcych — o Srednicy
od 400 do 600 mm;
— wykonanie rowu krytego na odcinku 52 m w miejscowosci Trebki, w km okoto 2+13
do km okoto 2+180;
— przebudowe istniejacych chodnikéw z kostki betonowej w miejscowosci Trebki.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze woda i surowce energetyczne wykorzystywane beda jedynie
na etapie realizacji inwestycji. Materiaty do budowy tj.: masa asfaltowa, beton i kruszywa kamienne
oraz krawezniki dowozone beda bezposrednio w miejsce ich wbudowania z wytwérni i zaplecza
magazynowego wykonawcy. Woda uzywana bedzie w procesach technologicznych plelqgnaql betonu
oraz w celach socjalnych.

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykorzystywania materiatéw, surowcéw i wody.
Wykorzystanie surowcéw na etapie eksploatacji inwestycji moze by¢ zwigzane jedynie z pracami
utrzymaniowymi.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia wystapi emisja substancji pytowych i gazowych
do powietrza oraz emisja halasu, pochodzaca z eksploatacji sprzgtu mechanicznego oraz Srodkéw
transportu.  Ucigzliwoéci  te beda mialy charakter. krotkotrwaly, “ograniczony zasigg i beda
minimalizowane poprzez zastosowanie sprzgtu sprawnego technicznie i odpowiednig organizacje
rob6t budowlanych (m.in. praca w porze dziennej). Gospodarka wodno-$ciekowa na etapie realizacji
przedsiewziecia prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.
Eksploatacja przedsiewziecia wiazala si¢ bedzie z emisjami substancji do powietrza oraz hatasu,
pochodzacymi z pojazdéw poruszajacych si¢.po drodze. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozklad
stezen substancji ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny
pojazddéw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Budowa nowej nawierzchni bitumicznej
drogi przyczyni sie do zmniejszenia emisji halasu i substancji do pow1etrza poprzez zwigkszenie
plynnosci ruchu poj jazdow.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi, odprowadzane begda do przydroznych rowdw.
Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane beda odpady gtéwnie z grupy 17 wlaczajac glebe i ziemig
z terendw zanieczyszczonych, a takze odpady komunalne. Odpady te beda magazynowane czasowo
w wyznaczonych miejscach, przy czym odpady niebezpieczne bgda magazynowane w specjalnych
pojemnikach do tego przeznaczonych, a nastgpnie zostang odebrane przez uprawnione podmioty
celem przewozu do miejsc unieszkodliwienia lub odzysku.

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig
oddzialywania na jednolite cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego
przedsigwziecia nie bedzie wplywaé na osiggnigcie celow srodowiskowych jednolitych czgsci wod
powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi* ochrong na mocy przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), graniczac w czg$ci
péinocnej z Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy, dla ktdérego aktualnym aktem
prawnym jest Rozporzadzenie Nr 13 Wojewo6dztwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 157 poz 6150,
ze zm.).

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony
ptakow Doliny Przysowy i Shudwi PLB100003, zlokalizowany w odleglosci okolo 360 m



od planowanej inwestycji.

Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi
na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie miala miejsce w istniejacym pasie drogowym, nie dojdzie
do zniszczenia réznorodnosci biologicznej terenu.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, stwierdza
sie, ze przedsiewzigcie objete wnioskiem nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko
przyrodnicze.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione W  art. 63 ust. 1 ustawy o00$, Wwyrazam opini¢
o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrgbnymi
przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Jednoczeénie zwracam sie do Wéjta Gminy Szczawin Koscielny, majac na uwadze zasady
postepowania uregulowane Ww ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej ,k.p.a”), w tym art. 9 i 10 kpa,
o poinformowanie stron postgpowania o wydaniu niniejszej opinii.

/ up. Revionatiezo DyvreKtora Ochrony Srodowiska

NS

Navrocka

O Lo
Nuaczemik Wh dziali—

Spraw ferenowyceh w Cicchanowie

Otrzymuja:
1. Adresat
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Do wiadomosci:
1. Powiat Gostyninski
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin




Ptock, 21 luty 2018r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

Biuro Projektéw i Inwestycji
BPI Lukasz J6zwiak
ul.Mickiewicza 10 lok.6

09-402 Ptock

Numer pisma:9369/TTIDROU/P/2018
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci telefonicznej

Szanowny Panie !

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz — Jozefkéw
— Trebki — granica wojewddztwa na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m.Biatka do granicy wojewddztwa
dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze w celu zabezpieczenia sieci telefonicznej nalezy:

1.

Istniejgcg sie¢ telefoniczng pod projektowang: nawierzchnig asfaltowg, wjazdami, zatokg autobusowa,
miejscami postojowymi oraz przepustami drogowymi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi grubo$ciennymi dwudzielnymi fi110mm.

e dlugos¢ rury ochronnej min.0,5m z kazdej strony, poza obrys projektowanego ukfadu drogowego

e wrysowac na mapie rury ochronne na sieci telefonicznej

Podczas wykonywania prac ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na istniejgca sie¢ $wiattowodowa.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci
telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e koszt naprawy uszkodzonych odcinkow sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét
Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).
Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.
Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tgczno$ci.

. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowanej
niwelety.



9. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

10.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.

11.Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian

stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wifasciwosci uzytkowych i
parametréow technicznych pokrywa Inwestor.

12.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w przepisach prawa miedzy
innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiagzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

Laczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

13.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jako$ci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robo6t budowlanych.

14.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku
o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania
nadzoru witascicielskiego, odbioréw koncowych, wzér wniosku o nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

15.Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci
ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé¢ na
adres:

Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw wspdlnych (Cu i
optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-
Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac¢ na adres:
Orange Polska S.A., Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.
Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Korncowego/Nadzoru Wtascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
16.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komoérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
17.Na zakres wykonanych prac ujety w projekcie Inwestor udzieli dla Orange Polska gwarancji na okres 36
miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a Orange Polska.
18.Niniejsze warunki sg wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.




UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie
11.
Szczegdbtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- W niniejszym uzgodnieniu
oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

takomy Marek
J /
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Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

Zatgczniki:1. mapa
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5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym BPI Lukasz Jézwiak

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pan tukasz Jézwiak

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow ul. Mickiewicza 10 lok 6

tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13 09-402 Ptock

Wasz znak: Ciechanow, 18.01.2018 r.

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.773.002(1).18

Dot.: Warunkdw technicznych prowadzenia robé6t w rejonie istniejacego gazociagu.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 22.12.2017r dot. warunkéw technicznych lub
uzgodnienia prowadzenia robét w rejonie istniejacego gazociagu wysokiego cinienia w
miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 200 relacji Le$niewice —
Gabin w zwigzku z przebudowg drogi nr 1431W informuje, ze uzgadniam przedtozony
projekt z uwagami:

- przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ odkrywek kontrolnych
weryfikujacych posadowienie gazociggu. W przypadku przykrycia gazociggu réznigcego
sie od danych na zatgczonym profilu nalezy ponownie uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia
gazociagu.

- dno i brzegi rowéw melioracyjnych w odlegtosci 5,0 m od osi gazociggu umocnic
ptytami azurowymi typu JOMB. Minimalna odlegtos¢ dna rowu od goérnej Scianki
gazociggu wynosi 0,5m.

- w strefie kontrolowanej gazociggu roboty nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat w Warszawie Sekcja Stacji i Sieci
Gazowych ul. Ptocka 96, 06-500 Mtawa. Strefa kontrolowana wynosi 15 m od osi
gazociagu,

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie, ul. Réwnolegla 4A, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142733519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl




- Wykonaweca odpowiada za szkody i nastepstwa powstale w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociagu. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy,

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 23/2015 Prezesa Zarzadu Polskie] Spdiki
Gazownictwa sp. Z 0.0. w Warszawie z dnia 2 marca 2015 r. informujemy, ze za w/w

uzgodnienie zostanie wystawiona fakiura wg cennika ustug pozataryfowych.

Zlecenie na pelnienie nadzoru powinno zawieraé¢ nastepujace dane:
- numer uzgodnienia
- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z
ramienia wykonawcy, humer konta bankowego, Regon, NIP.
PowyZzsze uzgodnienie traci waznosé po uplywie jednego roku od daty
wystawienia przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Warszawie

Z powazaniem

Michal Kwsnwski

W zalgczeniu:
1. Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skrzyzowanie z gazociggiem.
2. Rys 2 Profil w miejscu skrzyzowania z gazociggiem.

Do wiadomosci:
1. Pan Ireneusz Pochmara — Kierownik Sekcia Stacji i Sieci Gazowych w Ciechanowie.
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