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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Projekt budowlany branzy drogowej opracowany jest dla inwestycji p.n.:
,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz — Jozetkéw — Trebki
— granica woj. na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m. Biatka do
granicy wojewddztwa”.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementow robot:

- poszerzenie istniejgcej drogi o szer. jezdni 4,0 m- 4,5 m do szer. 6,0 m;

- wykonanie warstwy wyréwnawczej 1 $cieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie poboczy obustronnych szer. 1,0 m z kruszywa tamanego;

- wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie nowych i przebudowa istniejacych zjazdéw do posesji

- wymiana i uzupetnienie przepustow o srednicy od 400mm do 600mm z
rur betonowych 1 PEHD wraz z montazem scianek czotowych;

- wykonanie rowu krytego na odcinku 52 m z rur PEHD $rednicy 500 mm
wraz z betonowa studnig rewizyjna @1000mm w miejscowosci Trebki, w
km 2+130 do km 2+170 oraz odej$ciem w kierunku péinocnym;

- Odmulenie, oczyszczenie pogltebienie i wyprofilowanie istniejgcych
rowOw drogowych;

- wykonanie brakujacych 1 przebudowa istniejgcych chodnikoéw z kostki
betonowej w miejscowosci Trebki.

- regulacja 1 zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

Zlecenie Powiatu Gostyninskiego.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celow opiniodawczych
zgodnie z umowa.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Specyfikacje techniczne

Pomiary wiasne 1 uzgodnienia z Inwestorem

. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. Mazowieckim, Powiat
Gostyninski dz. nr: 123; 1; 65; 30; 35/1; 35/2; 28; 12



Przebieg 1 zakres terenu niezbednego dla projektowanych obiektow
budowlanych zaznaczono przerywang linig koloru czerwonego na rysunkach
zagospodarowania terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek drogi powiatowej przebiega od granicy wojewodztwa do
m. Biatka na dt. 3851,0m. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa szerokosci od
4 do 4,5m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy drogowe, ktore z uwagi na
brak prowadzonych robot zwigzanych z ich biezagcym utrzymaniem sg
zamulone zro$nig¢te i podorane. Droga przebiega przez tereny rolnicze (pola
uprawne) z punktowg zabudowg mieszkaniowg, jednorodzinng i zagrodowa.
Wyjatek stanowi odcinek biegnacy przez miejscowos¢ Trebki gdzie zabudowa
jest bardziej zwarta oraz zlokalizowane s3 miejsca publiczne jak Kosciot,
cmentarz oraz w odlegtosci okoto 100m od przebudowywanej drogi szkota
podstawowa. Na w/w odcinku zlokalizowane sg chodniki (czesciowo do
rozbiorki) zjazdy oraz przystanki autobusowe.

W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie trenu:

- kable telefoniczne

- kable energetyczne nn

- wodociag wraz z przytaczami

- napowietrzna linia energetyczna

- gazocigg przechodzacy w poprzek drogi w pik. 3+403

Lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na planach zagospodarowania.

5. Podstawowe dane i parametry projektowanej inwestycji

» Klasa drogi powiatowej: Z — zbiorcza

» Kategoria ruchu: KR3

* Szerokos¢ jezdni: 6,0m

* Szerokos¢ poboczy: 1,0m

* Chodniki z kostki betonowej szerokosci: 1,5m — 2,0m

» Zjazdy z kostki betonowej 1 betonu asfaltowego szerokosci: 5,0 do 9,0m

* Zatoki autobusowe o geometrii dostosowanej do warunkéw terenowych
(szerokosci pasa drogowego) — Sszt.

6. Zestawienie gléwnych powierzchni proj. elementéw drogowych.

 Powierzchnia catego terenu (pas drogowy): 57 700m*
* Powierzchnia jezdni z bet. asfaltowego (warstwa $cieralna) : 23865m*



* Pobocza z kruszywa tamanego: 7075m*
* Powierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowe;: 495m*
* Powierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej: 95m’
 Powierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej: 100m>
* Powierzchnia zjazdéw zbiorczych z kostki betonowej: 290m”
« Powierzchnia zjazd6éw zbiorczych z betonu asfaltowego: 420m*
* Powierzchnia chodnikéw: 1000m’
* Powierzchnia zieleni wraz z rowami (pow. Calego terenu minus
utwardzenia) ~ 24360m’
* Przepusty z rur PEHD wraz ze Sciankami czotowymi:
o @400mm — 380m
o @500mm —213m
o @600mm — 65m
* Typowe prefabrykowane $cianki czotowe:
o dla przepustow @400mm — 82szt.
o dla przepustow @500mm — 8szt.
o dla przepustow @600mm — 10szt.

7. Geometria i uklad wysokosciowy

Geometria drogi powiatowej zostala zaprojektowana po $ladzie istniejacym z
niezb¢dnymi poszerzeniami i1 korektami w rejonie skrzyzowan i1 tukow
poziomych. W trakcie wykonywania robdt nalezy maksymalnie wykorzystac¢
slad istniejgcej nawierzchni 1 podbudowy. W tym celu w trakcie prowadzonych
robot dopuszcza si¢ wykonanie niezbednej korekty sytuacyjnej w uzgodnieniu z
Inspektorem 1 Inwestorem. Nawierzchni¢ na tukach poziomych nalezy
poszerzy¢ do wartosci podanych na planie zagospodarowania oraz wykona¢ na
rampie przechytke jednostronng o wartosci od 4% do 6% (w zaleznosci od
promienia tuku).

Po przebudowie droga bedzie posiadata szerokos¢ 6,0m oraz pobocza
obustronne po 1,0m. Wzdtuz drogi projektuje si¢ 5 zatok autobusowych i jedno
poszerzenie nawierzchni jezdni o 1,0m w miejscu gdzie nie miesci si¢
normatywna zatoka (m. Trebki przy ogrodzeniu cmentarza). Na przejsciach dla
pieszych w ciggu drogi powiatowej dochodzacej do drogi projektowanej (m.
Trebki) nalezy wykona¢ progi zwalniajgce U-16b o nawierzchni z kostki
betonowej. W rejonie skrzyzowania nalezy wykonac bariery U-12b na tukach —
wg. proj. docelowej organizacji ruchu.

Ogo6lny uklad wysokosciowy nawigzuje do stanu istniejacego z
uwzglednieniem wbudowania warstw asfaltowych oraz wyprofilowania
nawierzchni na tukach poziomych i skrzyzowaniach. Niweleta drogi podniesie
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si¢ okoto 8cm (grubos¢ projektowanych warstw asfaltowych pomniejszona o
frezowanie gr. srednio 3cm) za wyjatkiem tukow poziomych gdzie z uwagi na
wyprofilowanie spadkéw poprzecznych grubos¢ warstw asfaltowych moze by¢
odpowiednio wigksza.

Na skrzyzowaniu drég powiatowych w m. Trebki na etapie wykonywania robot
nalezy wytyczy¢ projektowany uktad wysokosciowy skrzyzowania, sprawdzi¢
poprawnos¢ przyjetych rzednych w stosunku do projektowanego 1 istniejgcego
zagospodarowania. W przypadku widocznych rozbieznosci oraz mozliwosci
wystgpienia zastoisk wody nalezy wprowadzi¢ Kkorekte wysokosciowa
zachowujac ogdllny uktad odwodnienia (sptywu wod).

8. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja i nawierzchnia jezdni:
*  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S - gr. 4cm
* Warstwa wigzaca / wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC W - gr. 7cm
* Sfrezowana istniejgca nawierzchnia asfaltowa gr. srednio 3cm

Konstrukcja i nawierzchnia poszerzenia jezdni:

*  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S - gr. 4cm

*  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC W - gr. 7cm

* Geosiatka antyspgkaniowa, wzmacniajgca z widkna szklanego — szer.
utozenia 1,0m (na potgczeniu poszerzenia z istniejgcg jezdnia)

* Podbudowa z betonu asfaltowego AC P - gr. 7cm

*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 20cm

*  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 15cm

*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm

Pobocza:
*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 20cm
*  Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego — gr. 15cm

Konstrukcja i nawierzchnia zatok autobusowych:
* Kostka betonowa — gr. 8cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3-5cm
* Podbudowa z chudego betonu C10/12 — gr. 20cm
*  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 15cm



Konstrukcja i nawierzchnia zatoki postojowej i zjazdow indywidualnych:
* Kostka betonowa — gr. 8cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3-5cm
*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 15cm
*  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdéw zbiorczych z betonu asfaltowego:
*  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC S - gr. 4cm
*  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC W - gr. 7cm
*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 20cm
*  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdow zbiorczych z kostki betonowej:
* Kostka betonowa — gr. 8cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3-5cm
*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 20cm
*  Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm

Konstrukcja i nawierzchnia chodnikow:
* Kostka betonowa — gr. 8cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3-5cm
*  Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 — gr. 15cm
*  Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego — gr. 10cm

W powyzszych konstrukcjach nalezy zastosowa¢ mieszanke niezwigzang
C90/3 z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0-31,Smm

Krawezniki i obrzeza:
Projektowane nawierzchnie zatok autobusowych, zjazdéw zbiorczych z kostki
betonowej oraz jezdnie przy ktorej zlokalizowany jest bezposrednio chodnik
nalezy obramowac¢ krawegznikiem betonowym gr. 15cm. Kraweznik nalezy
utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik nalezy
uktada¢ 10-12cm powyzej nawierzchni za wyjatkiem:
3cm — na dilugosci zjazdow oraz zatok autobusowych jako krawegznik
rozdzielajacy nawierzchnie, max. 2cm — na przejsciach dla pieszych



Chodniki 1 zjazdy indywidualne od terendéw zielonych nalezy obramowac
obrzezem betonowym gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr.
10cm. Nie przewiduje si¢ obramowania zjazdow o nawierzchni asfaltowe;.

9. Projektowane rozwiazania dla osob niewidomych i stabowidzacych.

10.

W rejonie przej$¢ dla pieszych nawierzchni¢ chodnika nalezy wykonac z plyt
betonowych z wypustkami koloru zo6ttego. Wymiary nawierzchni z ptyt di.
4,0m, szer. 0,70cm.

Na dlugosci 15m chodnika, peronéw autobusowych nalezy utozy¢ pas szer.
35cm z ptyt betonowych z wypustkami koloru z6itego.

Krawezniki na przejsciach dla pieszych uktada¢ max. 2cm ponad nawierzchnig.

Odwodnienie drogi — rowy i przepusty

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi pozostaje bez zmian, wedlug
stanu istniejacego. Istniejace rowy nalezy wyprofilowac¢, odmuli¢, oczyscic i
poglebi¢ do ~1,2m, umozliwiajacej ulozenie przepustow 1 zachowanie
spadkow rowow.
W trakcie powyzszych prac nalezy uwaza¢ aby nie podkopac 1 nie uszkodzi¢
bryty korzeniowej istniejgcych drzew, co moze skutkowac ich uschnigciem lub
przewrdceniem si¢ w trakcie silnych wiatréw. W takiej sytuacji na szerokosci
bryly korzeniowej drzewa dopuszcza si¢ wyptycenie rowu w uzgodnieniu z
Inspektorem lub Inwestorem lub wycigcie drzewa.
Skarpy rowéw wyprofilowa¢ z pochyleniem od 1:1 do 1:1,5. Dno rowu
wykonac¢ o szer. 40cm. W §ladzie rowu nalezy wymieni¢ istniejgce przepusty
oraz uzupetni¢ o przepusty zaznaczone na planie zagospodarowania tj.:

- pod zjazdami projektuje si¢ przepusty @400mm z rur PEHD

- odcinek rowu krytego projektuje si¢ z rur @500mm z rur PEHD oraz na

dtugosci kanatu studnie rewizyjng z kregdw betonowych @31000mm
- pod zatokami autobusowymi projektuje si¢ przepusty @500mm z rur
PEHD

- pod drogg powiatowa projektuje sie przepusty @600mm z rur PEHD
Przepusty nalezy zakonczy¢ typowa Sciankg czotowg prefabrykowang
odpowiednia dla danej $rednicy rury. Scianki i przepusty nalezy utozyé na
tawie z mieszanki zwigzane] cementem C1,5/2,0 gr. 20cm. Zasypke¢ rury
wykonac¢ z kruszywa naturalnego 1 zagesci¢ zageszczarkg stopowg przy samej
rurze. Na dtugosci Scianek czotowych przepustow pod drogg powiatowg nalezy
zamontowac stalowe bariery drogowe — wg. proj. docelowej organizacji ruchu.
Od strony wlotu 1 wylotu, skarpy rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o
wym. 40x60x8cm na warstwie z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr.
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11.

12.

15cm. Skarpy rowu w rejonie scianek czotowych przepustow pod zjazdami i
zatokami autobusowymi umocni¢ darning na pow. ~5m (trawa z rolki).

W miejscach gdzie konczy si¢ kraweznik nalezy zastosowac $ciek skarpowy z
prefabrykatow betonowych aby zabezpieczy¢ pobocze 1 skarpy rowu przed
rozmywaniem. Sciek nalezy utozy¢ na warstwie stabilizacji gr. 15cm.

W rejonie istniejagcego przepustu na rowie melioracyjnym w pik. 2+600 nalezy
odbudowac $cianke czotowg od strony wschodniej z uwagi na jej pekniecie.
Technologie w/w prac oraz ich zakres nalezy ustali¢ 1 wyceni¢ na podstawie
wizji w terenie 1 uzgodnieniu z Inwestorem.

Zielen

Tereny zielona w rejonie skrzyzowania w m. Trebki nalezy odtworzy¢ przez
dosypanie ziemi urodzajnej gr. 10cm oraz obsianie trawg i zawalowanie.
Skarpy rowéw po wyprofilowaniu nalezy obsia¢ mieszankg traw 1 uwalowac.

Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej,
Dziatki na ktérych realizowana bgdzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

13.Eksploatacja gérnicza.

14.

Nie dotyczy

Zagrozenia i wplyw na Srodowisko.

Inwestycja nie zmienia warunkéw wpltywu na srodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

W nawigzaniu do przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp. — brak takich
obszarOw w sgsiedztwie inwestycji.

W nawigzaniu do przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla planowane;j
inwestycji pismo WOOS-1.4240.1250.2017.IP z dnia 06.01.2016r.



Istniejagce zadrzewienie w pasie robdt, zostanie przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

15._Urzadzenia obce w pasie drogowym.

W trakcie przebudowy drogi powiatowej zostanie wyregulowane
wysokosciowo istniejagce uzbrojenie tj. studnie kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz zasuwy wodociggowe 1 hydranty
zlokalizowane w $§ladzie projektowanych nawierzchni.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robdt wykonac
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej i
lokalizacyjnej. Prace nalezy wykonywa¢ metoda reczng pod nadzorem osoby
uprawnionej.

W rejonie istniejgcego gazociggu przechodzacego w poprzek drogi powiatowe]
pik. 3+404km nalezy zachowa¢ bezwzgledna ostroznos¢. Prace prowadzic¢
zgodnie z warunkami z dnia 18.01.2018r.

Prace w rejonie kabli teletechnicznych prowadzi¢ na podstawie warunkOw
technicznych z dnia 21.02.2018r.

Z uwagi iz, projekt zostal wykonany na mapie do celow opiniodawczych nie
wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zaktualizowaé uzbrojenie ktére mogto
zosta¢ wykonane w okresie od sporzadzenia projektu do czasu rozpoczecia
robot.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z w/w warunkami,
wypelnienia zawartych w nich zalecen i wytycznych.

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa
drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz — J6zefkéw — Tregbki — granica
woj. na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m. Biatka do granicy
wojewodztwa”, wystepuja roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w rozumieniu: ,, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.
10



Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowaé¢ si¢ obowigzujgcymi
warunkami technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p. poz. a w
szczegOlnosci:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robdét drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zarOw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia
1953r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844).

Czes¢ opisowa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna
zawierac:

1. Zakres gtownych robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania - inwestycja
obejmuje nastepujqcy zakres robot:

rozbidrka istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania bedgcych

w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem,

odmulenie, oczyszczenie, pogtebienie 1 wyprofilowanie rowow

wymiana i1 utozenie przepustow

korytowanie pod poszerzenie jezdni i nowe konstrukcje projektowanych

nawierzchni

utozenie kraweznikOw obrzezy,

wykonanie projektowanych podbudéw

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

oznakowanie drogi i montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):
kable telefoniczne
kable energetyczne
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- wodocigg wraz z przytgczami
- napowietrzna linia energetyczna
- gazocigg przechodzacy w poprzek drogi w pik. 3+403

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogq stwarzaé¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,
ktére mogg stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozZen wystepujqgcych podczas
realizacji robot budowlanych:

- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowane konstrukcje

- wykopy w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wymienionego
w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni z
betonu asfaltowego przy uzyciu sprzetu cigzkiego 1 wibracyjnego
(rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprz¢tu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, ptytowe, pily spalinowa 1 elektryczne do cigcia
elementdéw z betonu, agregaty pradotworcze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupéw 1 kabli energetycznych oraz
napowietrznej linii

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktoérych odbywa si¢
ruch pojazdow.

5. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz
na temat przestrzegania przepisow BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegllnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdllne przechodzga wszyscy nowo
zatrudniani  pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy 1 regulaminach
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

12



zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg biato-czerwong
na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w
zaleznosci od warunkow lokalnych,

- w przypadku wystgpowania zagrozen przy pracy sprzetu cigzkiego teren
bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikéw,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego 1 kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatorbw maszyn
budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy
roboczej 1 ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych,
rekawic, rekawic antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochraniaczy
stuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujacego
na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegOlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robot,

- urzadzenia i maszyny stacjonarne bedg wyposazone w instrukcje bezpieczne;j
obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 4 m,

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbidr

urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego bedg przechowywane w biurze

budowy lub u kierownika robot, ktorego pracownicy uzytkuja ten sprzet.

Opracowat:
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