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Potwierdza sie, ze

Pan Michat Puszczynski

ukonczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4 *

Joézefow, 11 —14 grudnia 2017 r.

Szkolenie zostalo przeprowadzone przy wspéipracy firm:
Robert Bosch Sp. z 0.0., MERAWEX Sp. z o.0.,
Ela-compil Sp. z o. 0., PUH WATRA Sp. j.



1. Spis rysunkow:

PWP.1 Rzut piwnicy.
PWP.2 Rzut parteru.
PWP.3 Rzut 1 pietra.
PWP.4 Rzut 2 pietra.
PWP.5 Schemat instalacji przeciwpozarowej.

PWP.6 Schemat systemu oddymiania klatek schodowych.

2. Normy i przepisy:

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wy-
korzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

- PN-B-02877-4:2001+Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja grawitacyjna do od-
prowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

- Wytyczne Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z
pdzn. zm.)

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen przeciwpozarowych

- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

3. Dane ogodlne:

3.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Powiatu Gostyninskiego, 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13,
- podktady architektoniczne obiektu,

3.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji przeciwpozarowej
z systemem oddymiania klatek schodowych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Gostyninie,
09-500 Gostynin, ul. 3 maja 45A.



Instalacja przeciwpozarowa ujeta w niniejszym projekcie nie obejmuje catego obiektu a jedynie
wybrane pomieszczenia wskazane przez Inwestora i nie jest Systemem Sygnalizacji Pozaru w mysl
obowiazujacych przepiséw i norm, dotyczacych projektowania i budowy tego typu systemow.

4, Charakterystyka obiektu:

Obiekt znajduje sie w Gostyninie przy ul. 3 maja 45A. Przebudowa i rozbudowa zaktada zmiane
sposobu uzytkowania budynku po bytej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Spoteczne;.

W budynku projektuje sie 4 kondygnacje (piwnice, parter, | pietro oraz Il pietro) oraz 2 wydzielone
klatki schodowe.

5. Instalacja przeciwpozarowa:
5.1. Zakres opracowania:

Przewiduje sie czesciowg ochrone obiektu instalacja przeciwpozarowg. Pomieszczenia do
nadzorowania zostaly wskazane na rzutach poszczegélnych kondygnacji dotgczonych do niniejszego
opracowania. Objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony dla tego obiektu wykorzystano jako podstawowe optyczne czujki dymu.

Funkcije do realizacji przez instalacje przeciwpozarows:
- sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

- sygnalizacja optyczna standw na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

- wyjscia sterujgce do oddymiania klatek schodowych,

- wyjscie sterujgce do szafy sterowniczej windy.

Instalacja przeciwpozarowa zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowag
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Centrala przeciwpozarowa powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

- pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

- mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarméw,

- mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,

- mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

- umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli
wspotpracujgcych urzadzen dodatkowych,

- umozliwia¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

- umozliwia¢ blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych, wspétpracowac z urzgdzeniami monitoringu
pozarowego, umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementow oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

- umozliwia¢ podtgczenie systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora.

5.2.  Koncepcja zabezpieczenia obiektu:

Projekt instalacji przeciwpozarowej wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w specyfikacji
przetargowej oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach
systemu POLON 4000. Ochrona budynku ma by¢ oparta na 2 petlach dozorowych nadzorowanych przez
centrale systemu sygnalizacji pozaru Polon 4100. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez
zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Czujki dymu wraz ze
wskaznikami zadziatania, przewidziano réwniez w przestrzeniach miedzystropowych (korytarze, stotéwka).
Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementdéw kontrolno-sterujgcych zainstalowanych na
petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarc,
zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

W skfad systemu wchodzi rowniez 1 linia sygnalizacyjna wraz z sygnalizatorami akustycznymi.



5.3. Elementy wchodzace w skiad systemu:

Centrala:

- POLON 4100 - centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania w niewielkich
budynkach wymagajgcych do 100 adresowalnych elementéw petlowych, z uruchamianiem elementéw
automatyki pozarowe;j.

Czuiki:
- DUR-4043 — optyczna czujka dymu,

Reczne ostrzegacze pozarowe:
- ROP-4001M- reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewngtrz budynkéw,

Sygnalizatory:
- SA-K7 — sygnalizator akustyczny,

Elementy kontrolno-sterujgce:
- EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy,

5.4. Opis urzgdzen systemu:
5.4.1. Centrala pozarowa:

POLON 4100 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

- sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspétpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne

i reczne),

- wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajgcych,

- przekazania informacji o pozarze do wiasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od
-5°C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na Scianie. Drzwi szafki,
bedace jednoczesnie ptytg czotowg centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali
rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie mozna
umiesci¢ dwa akumulatory 12 V o pojemnosci od 17 do 22 Ah. Wyposazona jest w 2 petle adresowalne z
mozliwoscig zainstalowania do 64 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i
sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametrédw rezystancji i pojemnosci przewodow linii
dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 128 stref dozorowych, ktérym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu.

W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na
szybka i precyzyjng lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z
17 wariantéw alarmowania umozliwiajgcych:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspétzaleznoscig grupowa,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel niecbecny”.

Centrala posiada:

- 4 poziomy dostepu obstugi,

- mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych haset,

- pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,

- mozliwos¢ podtaczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

- mozliwo$¢ podtaczenia drukarki,

- mozliwo$é podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie
komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego
oprogramowania.



Wyposazenie centrali:

- 2 nadzorowane przekazniki z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A/ 30 V,
- 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A /24 V,

- 2 nadzorowane linie kontrolne,

- 2 porty szeregowe (RS232, RS485),

- 1 port USB do konfiguracji systemu,

- 1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych.

5.4.2. Czujki:

DUR-4043 - optyczna czujka dymu, adresowalna, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie znaczng odpornos$cig na wiatr, na zmiany cisnienia i
kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym. Moze wspétpracowac¢ w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4100, 4200. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwaré¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz
TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

5.4.3. Reczne Ostrzegacze Pozarowe:

ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnagtrz obiektdw,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP
30.

5.4.4. Sygnalizatory akustyczne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw
akustycznych, montowanych w linii sygnalizacyjnej za posrednictwem puszek pozarowych typu AWOZ-125S
z odpowiednim bezpiecznikiem.

SA-K7 — sygnalizator akustyczny jest elementem sygnalizacyjnym przeznaczonym do sygnalizacji
akustycznej w wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru, systemach oddymiania i zamknie¢ ogniowych,
jak réwniez moze stuzy¢ do innych celow zgodnie z ponizej podanymi mozliwosciami sygnatow, np. sygnat
techniczny stuzacy do alarmowania o ztym stanie urzadzenia. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do
instalacji w pomieszczeniach zamknietych. Dedykowany jest do wspoétpracy ze wszystkimi centralami
sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania (16 V — 32,5 V).
Sygnalizator sktada sie dwdch czesci: wtasciwego sygnalizatora oraz gniazda, ktére jest elementem
mocujacym sygnalizator do sufitu lub sciany przy pomocy dwoch wkretéw i kotkéw rozporowych lub poprzez
puszke pozarowg. Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m to powyzej 100 dB.

5.4.5. Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

- sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

- sterowanie sygnalizatorami,

- kontroli stanu dowolnych urzadzeh.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element wejscia/wyjscia,
o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
obcigzalnosc¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A/ 30 V, programowane czasy opdznienia zadziatania (2 s,
30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzgdzenia (bez okreslenia, 40
s, 70 s, 130 s), szczelno$é obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element
wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwar¢.



5.5. Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje og6lng dwustopniowg alarmowania. Dla pomieszczen, w ktérych
mogg wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w jedng
strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie najkrotsze.
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Proponuje sie ustawienie czaséw :

T1= 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznien wysterowania wspotpracujgcych systemow i sygnalizacji pozarowej w
budynku.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

- Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
op0dzni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe). W
przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie
najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:
- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,

5.6. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu dyzurki pielegniarskiej na parterze budynku.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia¢ ma objecie pomieszczenia ochrong przez przycisk ROP.

5.7. Zasilanie systemu:

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigcza¢ zadnych innych urzadzen. Zasilanie centrali
uwzglednione zostato w opracowaniu branzy elektrycznej. Na wypadek awarii zasilania gtébwnego system ma
zosta¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 22 Ah.

Pojemnos$c¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja, a w
zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna
pojemnos$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajacej
zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez calg
dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zesp6t prgdotwdrczy lub
zapasowa bateria rezerwowa.

5.8. Instalacje:

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnione;
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 .

Linie sterowania i monitorowania central oddymiajgcych nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSH 3x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH9O0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (winda) oraz linie sygnalizacyjne nalezy wykonac¢
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Kable muszg posiadajg aktualne certyfikaty.



Informacje dotyczace sposobu prowadzenia przewodow instalacji przeciwpozarowej zamieszczone
zostaty na zatgczonych rysunkach.

5.9. Montaz urzadzen:

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji
projektowej,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkod, $cian, przewodoéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ zainstalowane w taki sposdb aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna byta
dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

- w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

- czujek nie nalezy zainstalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki dymu w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma
od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne
zasiegi czujek punktowych dymu czyli 7,5 m,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu poditogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

- faczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.

- ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzic¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé wartosci
wiasciwych dla systemu,

- przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

5.10. Odbiér prac:

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:

- dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia,

- protokoty z pomiaréw,

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

- sposéb wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

- metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji,

- wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

5.11. Konserwacja i utrzymanie systemu:

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploataciji
instalacji przeciwpozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i szczeg6towy zakres prac konserwacyjnych
oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:




- czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wiasciwy sposob zostata zawiadomiona firma
prowadzgca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

- czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié¢ aby:

- zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajace,

- przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwérczego oraz sprawdzono
zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

- przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby
specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji,

- spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$s zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

- przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

- sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

- sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen
co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatordw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

6. System oddymiania klatek schodowych:
6.1. Zakres opracowania:

Przewiduje sie wyposazenie dwdch klatek schodowych budynku w instalacje systemoéw sterowania
uktadami oddymiana. System zaprojektowano w oparciu o urzadzenia firmy D+H. System bedzie
wspomagany przez zaprojektowang instalacjg przeciwpozarows.
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6.2. Stan projektowany:
6.2.1. Opis ogdiny:

Bardzo istotny udziat w ochronie ppoz. obiektéw budowlanych majg techniczne srodki profilaktyczne,
takie jak urzadzenia odprowadzajgce dym i ciepto (oddymianie i przewietrzanie). Gorgce gazy i dym, ktére
zbierajg sie podczas pozaru w zamknietym budynku sg grozne dla zycia i powodujg ogromne straty
materialne.

Oddymianie polega na otwarciu, w przypadku zadymienia pionowej drogi ewakuacji, specjalnych klap
lub okien oddymiajgcych i tym samym odprowadzeniu nagromadzonych gazdéw i ciepta na zewnatrz obiektu
na zasadzie termicznego ciggu wznoszgcego. Otwarciu klapy lub okna oddymiajgcego w goérnej czesci
budynku powinno towarzyszy¢ otwarcie odpowiednich otworéw napowietrzajgcych w dolnej czesci budynku.

Powierzchnie oddymiania i napowietrzania klatek schodowych (powierzchnie klatek schodowych,
otworéw oddymiajgcych i napowietrzajgcych) zostaty ujete w projekcie branzy architektoniczne;.

6.2.2. Zasada dziatania systemu oddymiania:

W momencie wykrycia dymu przez czujki nastepuje ich pobudzenie. Sygnat z czujek dociera do
centrali sygnalizacji pozaru, a nastepnie, za posrednictwem centrali oddymiania do napeddéw. Centrala
oddymiania steruje otwarciem okien i drzwi oddymiajgcych oraz napowietrzajgcych. Uruchomienie systemow
oddymiania moze tez nastgpic przez wcisniecie recznego przycisku oddymiania.

6.2.3. Oddymianie klatki schodowej prawej:

Projektuje sie zainstalowanie centrali oddymiania D+H RZN 4416M na 2 pietrze budynku, ktéra bedzie
sterowana z wyjscia modutu EKS-4001 zainstalowanego w petli dozorowej instalacji przeciwpozarowej
opartej na centrali Polon 4100 oraz z projektowanych przyciskéw firmy D+H — oddymiania RT-45 (po jednym
na kazdej kondygnaciji budynku) oraz przewietrzania LT 43-U-PL (na 2 pietrze). Przyciski oddymiania oprécz
przycisku wyzwalania i kasowania sg wyposazone w pole sygnalizacji optycznej. Sygnalizacji $wietina
sygnalizuje barwa zielong stan dozoru, uszkodzenie — zéitg i alarmu — czerwona.

Centrala oddymiania bedzie sterowata otwarciem okien i drzwi napowietrzajgcych oraz okien
oddymiajgcych, po otrzymaniu sygnatu sterujgcego (za posrednictwem centrali i modutu) z dowolnego
ostrzegacza pozarowego zainstalowanego na obiekcie. Przewiduje sie rozmieszczenie czujek pozarowych
na kazdej kondygnacji klatki schodowej, a czujki te majg by¢ wigczone do petli dozorowej instalaciji
przeciwpozarowe;j.

Modut EKS-4001 umozliwi jednoczes$nie monitorowanie poprawnej pracy systemu oddymiania.
Centrala oddymiania zawiera zrédto zasilania awaryjnego, ktére w przypadku braku zasilania podstawowego
w obiekcie, bedzie utrzymywac prace systemu oddymiania przez 72 h. Do centrali zostanie doprowadzone
zasilanie 230 V AC z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdéwnego wytgcznika przeciwpozarowego
pradu — uwzglednione w opracowaniu branzy elektryczne;.

Do celéw oddymiania przewiduje sie wykorzysta¢ 2 szt. okien zaprojektowane na poziomie 2 pietra
klatki schodowej. Kazde z okien ma by¢ otwierane za pomoca 2 szt. napedéw okien oddymiajgcych
KA34/1000 firmy D+H. Napedy okien powinny by¢ tgczone z przewodami zasilajgcymi za pomocag puszek
PIP-2AN.

Napowietrzanie klatki schodowej ma sie odbywac¢ z wykorzystaniem okna w piwnicy budynku oraz 2
szt. drzwi dwuskrzydtowych na poziomie parteru (wejscie gtéwne). Okno ma by¢ otwierane za pomocg
napedu okna napowietrzajgcego CDC/800 firmy D+H. Naped powinien by¢ tgczony z przewodami
zasilajgcymi za pomoca puszki PIP-2AN. W przypadku drzwi otwieranie ma sie odbywa¢ za pomocg
napedow drzwiowych DDS54/500 firmy D+H (po jednym na kazde skrzydto). Napedy drzwi powinny byé
taczone z przewodami zasilajgcymi za pomocg puszek PIP-5AN, ktére dodatkowo majg by¢ wyposazone w
modut kolejnosci zamykania/otwierania FS-41 oraz modut odryglowania TR-43.

6.2.4. Oddymianie klatki schodowej lewej:

Projektuje sie zainstalowanie centrali oddymiania D+H RZN 4408K na 2 pietrze budynku, ktéra bedzie
sterowana z wyjscia modutu EKS-4001 zainstalowanego w petli dozorowej instalacji przeciwpozarowej
opartej na centrali Polon 4100 oraz z projektowanych przyciskéw firmy D+H — oddymiania RT-45 (po jednym
na kazdej kondygnaciji budynku) oraz przewietrzania LT 43-U-PL (na 2 pietrze). Przyciski oddymiania oprécz
przycisku wyzwalania i kasowania sg wyposazone w pole sygnalizacji optycznej. Sygnalizacji $wietina
sygnalizuje barwa zielong stan dozoru, uszkodzenie — z6éitg i alarmu — czerwona.

Centrala oddymiania bedzie sterowata otwarciem drzwi napowietrzajgcych oraz okien oddymiajgcych,
po otrzymaniu sygnatu sterujacego (za posrednictwem centrali i modutu) z dowolnego ostrzegacza
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pozarowego zainstalowanego na obiekcie. Przewiduje sie rozmieszczenie czujek pozarowych na kazdej
kondygnaciji klatki schodowej, a czujki te majg by¢ wtgczone do petli dozorowej instalacji przeciwpozarowe;.

Modut EKS-4001 umozliwi jednoczes$nie monitorowanie poprawnej pracy systemu oddymiania.
Centrala oddymiania zawiera zrédto zasilania awaryjnego, ktére w przypadku braku zasilania podstawowego
w obiekcie, bedzie utrzymywac prace systemu oddymiania przez 72 h. Do centrali zostanie doprowadzone
zasilanie 230 V AC z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdéwnego wytgcznika przeciwpozarowego
pradu — uwzglednione w opracowaniu branzy elektryczne;.

Do celéw oddymiania przewiduje sie wykorzysta¢ 2 szt. okien zaprojektowane na poziomie 2 pietra
klatki schodowej. Kazde z okien ma by¢ otwierane za pomoca 2 szt. napedéw okien oddymiajgcych
KA34/1000 firmy D+H. Napedy okien powinny by¢ tgczone z przewodami zasilajgcymi za pomocg puszek
PIP-2AN.

Napowietrzanie klatki schodowej ma sie odbywa¢ z wykorzystaniem drzwi dwuskrzydtowych na
poziomie parteru. Drzwi majg by¢ otwierane za pomoca napeddéw drzwiowych DDS54/500 firmy D+H (po
jednym na kazde skrzydto). Napedy drzwi powinny byé fgczone z przewodami zasilajgcymi za pomoca
puszek PIP-5AN, ktére dodatkowo majg by¢é wyposazone w modut kolejnosci zamykania/otwierania FS-41
oraz modut odryglowania TR-43.

6.2.5. Instalacja oddymiania:

Oprzewodowanie systemu nalezy wykonaé¢ przewodami:

- linie sterowania naped6w okien, drzwi napowietrzajacych oraz oddymiajgcych przewodem
ognioodpornym, bezhalogenowym HDGs 3x2,5 PH90,

- linie przyciskow oddymiania przewodem ognioodpornym, bezhalogenowym HTKSH 3x2x0,8 PH90,

- linie dla przyciskéw przewietrzania kablem telekomunikacyjnym YTKSY 2x2x0,8.

Informacje dotyczace sposobu prowadzenia przewoddw instalacji systemu oddymiania zamieszczone
zostaty na zatgczonych rysunkach.

6.2.6. Montaz instalacji:

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi odnosnie montazu oprzewodowania i urzadzen:

- reczne przyciski oddymiania i przewietrzania instalowa¢ na scianie na wysokosci ok. 1,5 m, w
odlegtosci 0,5 m od innego osprzetu jak wytaczniki Swiatta, przyciski dzwonkéw,

- sposéb wykonywania potgczen miedzy elementami systemu przedstawiono na schemacie blokowym
instalaciji,

- urzadzenia instalowaé¢ zgodnie z instrukcjami montazu zawartymi w kartach technicznych.

6.2.7. Uwagi kohcowe:

Po wykonaniu prac montazowych, dokona¢ oprogramowania systemu oddymiania oraz systemu
instalacji przeciwpozarowej do wspotpracy z systemem oddymiania. Po zakonczeniu prac montazowych i
oprogramowaniu systemu nalezy wykonac testy, zgodnie z instrukcjg central Polon 4100, RZN 4416M oraz
RZN4408K. Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca instalacji systemu oddymiania jest
zobowigzany dostarczy¢ Uzytkownikowi:

- dokumentacje powykonawcza zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny ze zmianami
naniesionymi w trakcie wykonawstwa,

- skrécony opis obstugi centrali,

oraz sporzadzi¢ protokot z odbioru koncowego robét z udziatem przedstawicieli Inwestora.

UWAGA:

ZAINSTALOWANIE INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU
OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICHPRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

12



