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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT NR SST-1/P

1. CZESC OGOLNA.
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych instalacji przeciwpozarowej z systemem oddymiania klatek schodowych w budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 3 maja 45A. Instalacja przeciwpozarowa objeta
niniejszg specyfikacjg nie obejmuje catego obiekiu a jedynie wybrane pomieszczenia wskazane przez
Inwestora i nie jest Systemem Sygnalizacji Pozaru w mys$l obowigzujgcych przepisédw i norm, dotyczacych
projektowania i budowy tego typu systemow.

Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu wyzej opisanych
robot. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikaciji.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 (Wymagania ogdine).

Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Og6lne wymagania podano w ST-0 (Wymagania ogoine).

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
(Wymagania ogolne).

Typy materiatéw i urzgdzen podane ponizej, nalezy traktowac¢ jako przykiadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow i urzadzen o nie gorszych parametrach.

2.1. Przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8

» Bezhalogenowy EN 50267-2-2

» Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 70
» Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -40
» Dozwolone jako kabel zewnetrzny

+ EAN5902956139245

» Ekran na wigzkach Brak

» Ekran wspéiny Brak

» Identyfikacja zyt Kolor

* lzolacja zyty PVC

» Klasa zyly Klasa 1 = jednodrutowy

» Kolor izolacji Czerwony

e Liczba wigzek 1

o Liczba zyt 4



» Materiat powtoki zewnetrznej PVC

» Nierozprzestrzeniajacy ptomienia Zgodnie z IEC 60332-3-24
» Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2)

» Przyblizona waga kabla [kg/km] 35

» Przyblizona srednica zewnetrzna [mm] 4.6000

»  Wigzki Czworki

+ Srednica zyty [mm] 0.8000

2.2. Przewod HDGs 3x2,5 PH90

» Bezhalogenowy EN 50267-2-2

» Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 70
» Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -25
+ EAN 5902814482728

* Element no$ny Brak

* lIdentyfikacja zyt Kolor

* lzolacja zyty Guma (silikon)

» Klasa zyly Klasa 1 = jednodrutowy

» Kolor izolacji Czerwony

o Liczba zyt 3

» Maksymalna temperatura zyty [°C] 90

» Materiat powtoki zewnetrznejinne

» Materiat zyty Z miedzi (Cu)

» Napiecie znamionowe U [V] 500

» Napiecie znamionowe U0 [V] 300

» Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
» Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2)

» Pancerz/zbrojenie Brak

+ Powioka otowiana

» Przyblizona waga kabla [kg/km] 135

» Przyblizona srednica zewnetrzna [mm] 9.6000

»  Wytrzymatosc¢ (trwatos¢) izolacji PH 90

» Znamionowy przekréj zyty [mm2] 2.5000

2.3. Przewdd HTKSH 3x2x0,8 PH90

» Bezhalogenowy EN 50267-2-2

» Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 70
» Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -25
» Dozwolone jako kabel zewnetrzny

+ EAN5902956185464

» Ekran na wigzkach Brak

» Ekran wspéiny Brak

» Klasa zyly Klasa 1 = jednodrutowy

» Kolor izolacji Czerwony

» Liczba wigzek 3

o Liczba zyt 6

» Nierozprzestrzeniajacy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2

» Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2)

* Przyblizona waga kabla [kg/km] 85

» Przyblizona srednica zewnetrzna [mm] 8.9000

*  Wigzki Pary

*  Wytrzymatosc¢ (trwatos¢) izolacji PH 90

+ Srednica zyty [nm] 0.8000

2.4. Centrala sygnalizacji pozaru (np. POLON 4100)

podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz

Napigcie zasilania: rezerwowe 24 V +25% -10%

Zrédto zasilania rezerwowego bateria akumulatoréw o pojemnosci max 22 Ah




Max pobor pradu podczas dozorowania

0,25 A

Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn.

1A

Liczba linii adresowalnych

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodow linii
dozorowej:
- adresowalnej (w zaleznosci od konfi guraciji)

2x100Q,2x75Q,2x450Q

- bocznej 2x25Q
Dopuszczalna pojemnos$¢ przewoddw linii 300 nF
Liczna adreséw na linii dozorowej 64
Dopuszczalny pobér pradu z linii dozorowe;j
przez elementy liniowe:
- przy rezystancji 2 x 100 Q, 20 mA
- przy rezystancji 2 x 75 Q, 22 mA
- przy rezystancji 2 x 45 Q, 50 mA

- . petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
Uktad pracy linii dozorowej: promieniowy
Max liczba stref dozorowych 128
Rozdzielczosé wyswietlacza grafi cznego 320 x 240 pikseli
Liczba wariantéw alarmowania 17
Zakresy programowania czasow:
- oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0+ 10 min
- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0+ 10 min
- opb6znienia wysterowania wyj$¢ alarm. 0+ 10 min

Programowane wyjscia:

2 przekazniki o stykach bezpotencjatowych przetgcznych 1 A/
30V
1 linia sygnatowa o obcigzalnosci 0,5 A/24 V

Programowane wejscia:

2 linie kontrolne

Wspétpraca z urzadzeniami:

klawiatura komputerowa
komputer
system monitoringu cyfrowego

Temperatura pracy

od -50C do +400C

Szczelnos$¢ obudowy

IP 30

2.5. Gniazdo czujek pozarowych (np. G40 PLON)

Czujki wspotpracujace z gniazdem G-40

czujki szeregu 40 oraz szeregu 4040

Srednica przewodéw linii dozorowej

fi 4,5 - fi 5,5 mm

Maksymalna $rednica zyt przewodow

Tmm

2.6. Optyczna czujka dymu (np. DUR-4043 PLON

Napiecie pracy 16,5+24,6V

Pobér pradu w stanie dozorowania <150 pA

Liczba programowanych progéw czutosci 3

Wykrywane po4ary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8
Programowanie adresu z centrali tak

Temperatura pracy

od -25 °C do +55 °C

2.7. Reczny ostrzegacz pozaru (np. ROP-4001M POLON)

Napiecie pracy 16,5+24V
Pobér pradu w stanie dozorowania <135 pA
Kodowanie adresu automatycznie z centrali tak

Przekréj dotaczanych przewodow max 2,5 mm2
Szczelnos¢ obudowy: IP 30

Temperatura pracy:

od -25 °C do +55 °C

2.8. Modut sterujgcy (np. EKS-4001 POLON)

Napiecie pracy

16,5+246V

Pobér pradu w stanie dozorowania

<145 YA

Obcigzalnos¢ stykéw przekaznika NO/NC

2 A/30 V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujacej, bocznikujgacy
zestyk NO przekaznika

max 0,6 mA

Opo6znienia zadziatania przekaznika

2s,30s,60s,90s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie

40s,70s,130s




zadziatania sterowanego urzgdzenia
bez okreslenia,

Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C

Szczelnos$¢ obudowy IP 65

2.9. Centrala oddymiajgca 8A (np. RZN 4408K D+H)

Zasilanie 230 V AC / 50 Hz / 240 VA

Moc w stanie gotowosci 4,5 W

Wyjscie 24 VDC /8 A

Tryb pracy ,Dozér” Praca ciggta

Tryb pracy ,Alarm / Wentylacja” Praca krotkotrwata, 30% ED
Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C

Linia/ Grupa 1/2

Stopien ochrony: IP 30 (IP 54 dla obudowy stalowej -KS)

2.10. Centrala oddymiajgca 16A (np. RZN 4416M D+H)

Zasilanie 230 V AC / 50 Hz / 500 VA

Moc w stanie gotowosci 13,6 W

Wyjscie 24 VDC /16 A

Tryb pracy ,Dozér” Praca ciggta

Tryb pracy ,Alarm / Wentylacja” Praca krotkotrwata, 30% ED
Stopien ochrony IP 54

Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C

Linia/ Grupa 2/ 3

Obudowa Blacha stalowa

Kolor Jasnoszary (RAL ~7035)

2.11. Naped tancuchowy 2x300N/1000mm (np. KA34/1000 D+H)

Zasilanie 24 VDC +15%, 1 A

Sita pchajgca 300 N

Sita ciggngca 300 N

Sita zamykajgca 150 N (sita wytacznika bezpieczenstwa)
Sita blokujgca 2 000 N

Predkos¢ otwierania 11,8 mm/s

Predkos¢ szybkiego otwierania - HS 16,7 mm/s
Predkos¢ zamykania 11,8 mm/s

Stopien ochrony IP 32

Zakres temperatur od -25 do +55°C

Przewéd 2,5 m silikon

Obudowa aluminium

2.12. Naped tancuchowy 250N/800mm (np. CDC-0252-1-ACB D+H)

Zasilanie 24 V DC £15% (0,6 A do 1 A)

Sita pchajgca 250 N

Sita ciggngca 250 N

Sita blokujgca 1 500 N

Zywotno$é 20 000 podwdjnych wysuwdw*
Predkos¢ otwierania 6,7 mm/s

Predkos¢ otwierania - oddymianie od 9,4 mm/s do 15 mm/s
Predkos¢ zamykania od 5 mm/s do 6,7 mm/s
Stopien ochrony IP 32

Poziom hatasu LpA <35 dB(A)

Zakres temperatur -25 °C ... +55 °C
Obudowa Aluminium

Powierzchnia Malowana proszkowo

Kolor Srebrny aluminiowy (RAL ~9006)
Przewéd Kabel silikonowy o dtugosci 2,5 m



2.13. Naped drzwiowy 500N/500mm (np. DDS 54/500 D+H)

Zasilanie 24 V DC £15%, 1A

Sita pchajgca 500 N

Sita ciggngca 500 N (sita wytgcznika bezpieczenstwa)
Predkos¢ otwierania 11,8 mm/s

Predkos¢ zamykania 11,8 mm/ s

Stopien ochrony IP 32

Zakres temperatur od -25 do +55°C

Przewdd 2,5 m (silikon)

Obudowa aluminium anodyzowane srebrem

2.14. Przycisk oddymiania (np. RT 45 D+H)

Napiecie zasilania: 24 V DC (18 - 28 V DC)
Prad dozorowania: 8 mA

Prad alarmowania: 8 mA

Wskazniki : kontrola, alarm, uszkodzenie
Ochrona: IP 40 (aluminiowa obudowa)

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 (Wymagania ogdline).

Sprzet uzywany do robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie og6inym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne
za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 (Wymagania ogolne).
Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-0 (Wymagania ogdéine).
5.1. Montaz oprzewodowania i urzadzenh.

Wykonawca robo6t montazowych instalacji sygnalizacji pozaru, moze przystgpi¢ do montazu
oprzewodowania i urzadzeh dopiero po otrzymaniu od kierownika budowy potwierdzenia, ze odpowiednie
roboty budowlane zostaty zakonczone.

Trasowanie dla oprzewodowania, nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do s$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku; przy
ukfadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm. Przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania
sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania sie
kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. W przepustach
przez sciany i stropy nalezy umiesci¢ odcinki rur instalacyjnych o srednicy odpowiedniej do ilosci i grubosci
przeprowadzanych przewodéw. Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno byé gtadkie. Przewody
ukfadane p/t w bruzdach, nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji przewodu. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w
luzny krazek i przymocowac tak, aby nie zostaty zatynkowane. Grubosc¢ tynku przykrywajacego przewody
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powinna by¢ nie mniejsza niz 1 cm. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Rury instalacyjne nalezy uktadaé i mocowaé na uprzednio przygotowanych uchwytach lub w uprzednio
wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic :

Srednica rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg potgczen jednokielichowych lub zigczek dwukielichowych.
Najmniejsza dt. potgczenia jednokielichowego powinna wynosi¢ :

Srednica rury w mm 18 21 22 28 37 47

Dtugos¢ taczenia w mm 35 35 40 45 50 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Do rur utozonych zgodnie powyzszymi uwagami, nalezy wciggng¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej , zakoriczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem. Przewody wprowadzane do urzgdzen
powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen.

kaczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w urzadzeniach. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagczaé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie — odizolowanie zyly na zbyt dtugim odcinku moze byé przyczyna
zwarcia zyt podigczonych pod sasiednie zaciski. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzeh mechanicznych. Podejscia do urzadzen nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami urzadzen powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczane przed, ostabieniem sity docisku i korozja.

Linie dozorowe, kontrolne i sterujgca systemu sygnalizacji pozaru powinny byé prowadzone zgodnie z
zasadami przyjetymi w telekomunikaciji. Linie nie moga by¢ instalowane wzdtuz kabli energetycznych duzej
mocy. Przed dotgczeniem przewoddéw nalezy upewni¢ sie, czy rezystancje przewoddéw nie zostaty
przekroczone oraz zwréci¢ uwage na polaryzacje przewodéw ,+” i ,-”. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ ekranu w
potaczeniach gniazd w celu wyeliminowania wptywu zaktécen elektromagnetycznych.

Po wykonaniu oprzewodowania systemu, nalezy wykona¢ pomiary petli dozorowych :

- rezystancji linii,

- rezystancji izolacji,

oraz sporzadzi¢ protokoty z wykonanych pomiaréw.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji
projektowej,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkod, $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ zainstalowane w taki sposdb aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna byta
dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

- w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

- czujek nie nalezy zainstalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki dymu w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogdlng zasade, by odlegtosé pozioma
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od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne
zasiegi czujek punktowych dymu czyli 7,5 m,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

- fgczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.

- ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci
wiasciwych dla systemu,

- przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji.

5.2. Montaz centrali sygnalizacji pozaru.

Centrale POLON 4100 przymocowuje sie do $ciany poprzez specjalna rame nos$ng, dostarczang
razem z urzadzeniem. Do podtgczenia przewodoéw sieciowych zasilajgcych centrale, przeznaczone sg trzy
zaciski znajdujgce sie na ptytce modutu MZ-4212. Zaciski sieciowe ostoniete sg pokrywa izolacyjna z
opisem ~230V/50Hz. Oznaczenia przewoddw zasilajgcych znajdujg sie przy odpowiednich zaciskach.
Przewody nalezy podtaczy¢ zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich zaciskéw. Przewdd ochronny PE
powinien by¢ bezposrednio podigczony do zbiorczego zacisku uziemienia znajdujgcego sie obok modutu
MZ-4212 na obudowie centrali, a nastepnie do zacisku PE modutu. Zasilanie rezerwowe ( akumulatory
12V/17Ah — 2 szt.) nalezy podtgczy¢ po podtgczeniu zasilania sieciowego.

Przewody linii dozorowych i zewnetrznych obwodow sygnalizacyjnych, wprowadza sie do centrali
przez okragty otwér w tylnej scianie centrali. Przed dotaczeniem przewodow, nalezy dokfadnie zapoznaé¢ sie
z wyprowadzeniem poszczego6inych obwodoéw na zaciski fgczéwek wyjsciowych centrali. Szczego6ing uwage
nalezy zwréci¢ na polaryzacje przewodoéw linii dozorowych i petli. Przed dotgczeniem przewodow linii
dozorowych nalezy upewni¢ sie, czy rezystancje przewoddéw oraz ich pojemnos¢ i rezystancja izolacji,
miesci sie w dopuszczalnych granicach.

5.3. Montaz przyciskow ROP

Reczne ostrzegacze instalowaé n/t przy uzyciu ramek RM-60-R, w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych - na scianie na wys. ok. 1,5 m. od podtogi. Ostrzegacz montuje sie na ptaskiej powierzchni przy
uzyciu 2 kotkéw rozporowych Z6 i wkretéw z tbem walcowym, dostarczanych w komplecie z ostrzegaczem.
Do swobodnego podtgczenia ostrzegacza nalezy zostawi¢ zapas przewodu instalacyjnego (przy instalaciji
dochodzgcej z goéry) o dtugosci ok. 40 cm. Przewody petlowej linii dozorowej podtagcza sie do zaciskow
Lplus” oraz ,minus”, oddzielnie dla wejscia i oddzielnie dla wyjscia. Ekrany tgczy sie razem i podigcza do
zacisku na ptytce, oznaczonego ,E”.

5.4. Montaz gniazd i czujek pozarowych.

Czujki DUR-4043, montowa¢ przy uzyciu gniazd G-40. W celu podtaczenia gniazda nalezy odkreci¢
podstawe od gniazda zasadniczego wprowadzi¢ przewody i zamontowa¢ na suficie. Wystajgce z podstawy
przewody (dtugosci ok. 20 cm) podigczyé do odpowiednich zaciskbw w gniezdzie zasadniczym. Do
podiagczenia ekranu z obu koncow linii stuzg zaciski w podstawie gniazda. Po podigczeniu przewoddw
przykreci¢ gniazdo zasadnicze do podstawy.

5.5. Montaz modutéw EKS

Obudowy modutéw EKS-4001 nalezy mocowa¢ na $cianach lub na stropach, przykrecajac je
czterema wkretami przez otwory w naroznikach. Montujgc obudowe, zaleca sie wyjg¢é moduty. Zalecane
wkrety z kotkami rozporowymi fi 6. Przewody instalacyjne nalezy wprowadza¢ przez dtawiki kablowe.
Przewody linii dozorowej — nalezy wprowadzac przez dwa mniejsze dtawiki kablowe PG7. Wprowadzajgc
przewody do obudowy nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwe ich uszczelnienie w diawikach kablowych oraz
zaslepienie nie wykorzystanych dtawikéw (wszystkie dtawiki sg zaslepione fabrycznie). Przy podtgczaniu
przewodow instalacyjnych nalezy uzywac¢ wkretaka, ktérego czes¢ roboczg nalezy wcisng¢ do oporu w
mniejszy otwér ztgcza, nastepnie wsunaé przewdd w wiekszy otwér i wyciggna¢ wkretak. Zaleca sie uzywacé
wkretaka krotkiego zgietego 3,5x0,5mm. Ekrany przewodow skreci¢é ze sobg i przykreci¢ wkretem z
podktadka, umieszczonym pomiedzy gniazdami na ptycie montazowe;j.



5.6. Montaz urzgdzen systemu oddymiania.

Centrale systemu oddymiania zamontowa¢ na wys. ok. 1,5m w miejscu zapewniajgcym dostep dla
potrzeb konserwaciji. Podtgczy¢ okablowanie, nastepnie wykonac ustawienia przetagcznikami :

- ustawienia grupy - przetacznik kodujacy S2, S4, S5,

- ustawienia linii - przetgcznik kodujacy S1, S3,

- ustawienia centrali - przetagcznik kodujgcy S6.

Naped tancuchowy KA 34/1000 zamontowac wg. instrukcji producenta z uzyciem konsoli KA-BS050-
VFO. Jezeli fabryczna nastawa sity zamykajacej w zakresie od 1 do ok. 150 N jest niewystarczajgca do
zamkniecia okna, wéwczas mozna jg zwiekszy¢ bezstopniowo do ok. 250 N. Po nastawie ponownie zatozy¢
ostony zatyczkowe.

Naped drzwiowy DDS 54/500 =zamontowaé wg. instrukcji producenta. Przy drzwiach
dwuskrzydtowych, w puszce PIP zamontowa¢ modut kolejnosci wtaczania FS 41 i modut przekaznikowy TR
43-K.

Przewody sterujgcy systemu oddymiania z centrali RZN do napeddw, potaczy¢ z przewodem, w ktdry
wyposazony jest sitownik, wykorzystujac puszke PIP.

Przyciski przewietrzania UT 43-U (w puszkach p/t) oraz RT-45, montowac na wysokosci ok. 1,5m, w
miejscach pokazanych na rysunkach.

Po zatgczeniu zasilania wykonac testy funkcjonalne.

5.1.7. Oprogramowanie, uruchomienie i testowanie systemu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ oprogramowania systemu w zakresie :

- deklaracji typow linii,

- przypisania portu szeregowego,

- czasO6w opOznien alarmowania,

- trybu pracy centrali,

- parametrow elementow liniowych,

- konfiguraciji stref dozorowych,

- konfiguracji modutéw EKS-4001,

- konfiguracji przekaznikéw sterujgcych.

Po zakonczeniu oprogramowania systemu nalezy wykonaé jego testy, zgodnie z instrukcjg central
POLON 4100, oraz RZN, w szczegdlnosci :

- sprawdzi¢ dziatanie wszystkich czujek pozarowych (za pomoca testera) oraz ROP-6w,

- sprawdzi¢ dziatanie modutow EKS-4001 i ich wspétprace z systemami oddymiania,

- sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych testéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogo6ine
pkt. 6.

6.2Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca sprawdza zakonczenie robdt przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnosé z dokumentacja i ST).

6.3. Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac — odchytki i
tolerancje. Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

- przed zakryciem bruzd, zamurowaniem przejsc przewoddw przez przegrody budowlane

- po ukonhczeniu montazu i urzadzen.

W zakresie rob6t instalacji okablowania sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ przebiegdéw kablowych z dokumentacja projektowa; wszelkie odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacija projektowa.

W zakresie rob6t montazu urzadzen sprawdzic :

- zgodnos¢ miejsca montazu urzgdzen z dokumentacja projektows,

- poprawnos¢ montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu
oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentow.
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6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocenge wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
- zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- prawidtowo$¢ montazu,

- estetyka,

- wyniki wykonanych pomiaréw elektrycznych,

- testy funkcjonalne poprawnosci dziatania systemu.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogd6lne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogéine pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wifasciwych katalogach naktadéw
rzeczowych opisanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg i SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00):
- prawidtowo$¢ montazu,

- estetyka

- wyniki wykonanych pomiaréw elektrycznych,

- testy funkcjonalne poprawnosci dziatania systemu.

8.4. Odbidr.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Wykonawca w trakcie odbioru koncowego, przedtozy komplet dokumentow w tym:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokdty pomiaréw i badan,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

- dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzgdzen,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim,

- ksigzka eksploatacji,

- karty gwarancyjne.

Spetnienie powyzszych warunkow jest podstawg do rozpoczecia odbioru robét.

W trakcie odbioru systemu nalezy wykonac¢ jego testy, zgodnie z instrukcjg central POLON 4100,
oraz RZN, w szczegdlnosci :

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oprogramowania systemu,

- sprawdzi¢ wyrywkowo dziatanie czujek pozarowych oraz ROP-éw,

- sprawdzi¢ dziatanie modutow EKS-4001 i ich wspétprace z systemami oddymiania,

- sprawdzi¢ dziatanie systemu oddymiania,

W czasie przekazywania instalacji sygnalizacji pozaru do eksploatacji, wykonawca przeszkoli
uzytkownika w zakresie obstugi systemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogdlne pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robét.
Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-instalacje
elektryczne.

4. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

5. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003

r.).
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11
maja 2006 r.).

9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).

11. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
12. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
13. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

14. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

15. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne
wymagania.

16. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej cz_stotliwo_ci o izolacji i powtoce
polwinitowe;.

17. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewn_trzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogoblne wymagania i badania.

18. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozaru. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
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19. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

20. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

21. PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe -—
Sygnalizatory akustyczne

22. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

23. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006

24. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

25. PN-B-02877-4:2001+Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja grawitacyjna do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

26. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
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