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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT NR SST-1/T

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych instalacji teletechnicznych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Gostyninie, 09-500 Gostynin,
ul. 3 maja 45A.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w
pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ogolnej STWIOR.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogé6ine wymagania podano w ogoinej STWIOR.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogéinej STWIOR.

Typy materiatéw i urzgdzen podane w niniejszym opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen o rownorzednych parametrach. Minimalne
wymagania na podstawowe materiaty i urzgdzenia, przedstawiono w ponizszych tabelach :

Szczegobtowe parametry techniczne kabla UTP 4x2x0,5 kat. 5e.

Standaryzacja IES%(??QZE?:ggogoggigd"zlg%fogféi 52nd ed.; EN 50173-1; EIA/TIA 568-C.2; IEC
Kategoria Kat.5e (wg ISO)

Pasmo przenoszenia 200 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania U/UTP

Liczna przewodnikow 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla 6.3 mm

Srednica zyty AWG 24

Dtugos¢ kabla w szpuli 500 m

Materiat powtoki LSZH

Charakterystyka powtoki Bezhalogenowa, ochrona przeciwptomieniowa
Zbrojenie kabla Brak




Kod koloru RAL 7035
Kolor szary

2.1. Sie¢ strukturalna.

Zaleca sie aby punkt koncowy PEL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytgczeniowych, za$ do gory kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem witasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa
powinna posiadac zaslepke jednego portu aby mogta by¢ rowniez uzywana jako jednoportowa w gornej czesci
powinna posiadaé etykiete opisowa. Ptyta czotowa powinna byé zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwodci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej fgcznikdéw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowac¢ wg. konfiguracji dwa nieekranowane moduty gniazd RJ45
kat.5e. Modut RJ45 kategorii 5e w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg sama konstrukcje. Powinien
zapewnia¢ transmisje do 200 MHz a takze powinien umozliwia¢ wykorzystanie do transmisji 1 Gigabit
Ethernet (1GBASE-T).

Powinien zapewniaé petng mechaniczng i elektryczng kompatybilno§¢ wsteczng z modutami RJ45
kat.5e i kat.5. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z RJ-11.

Modut nieekranowany RJ45 kat. 5e powinien byé zbudowany bez ptyki PCB, kazdy kontakt (pin)
powinien by¢ zbudowany z jednego elementu i by¢ ztocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie ztgcza
IDC. Ztgcza IDC modutu RJ45 powinny byé pod kgtem 90st. w stosunku do podigczanej do niego zyly kabla.
Moduty RJ45 powinny posiada¢ mozliwos¢ podtgczania zyt kabla do ztgcza IDC bez uzycia dodatkowych
specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych lub innych narzedzi uderzeniowych. Modut powinien
standardowo umozliwia¢ podigczanie zyt kabli instalacyjnych o srednicach od 22 do 24AWG (065-0,50mm)
lub linek od 22/7 do 26/7 AWG. Takze powinien mie¢ mozliwos¢ podigczania zyt kabli o wiekszych lub
mniejszych od powyzszych zakreséw Srednicach przy uzyciu dodatkowo przykrecanych elementéw. Modut
RJ45 powinien umozliwia¢ podigczanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568 A i B zachowujgc rownolegty przebieg
par bez przeplotu pary 3,6. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over
Ethernet+ (PoE+).

Nieekranowany modut RJ45 kategorii 5e w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg konstrukcje i
by¢ odporny na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych (podigczania do niego wtyku RJ45).

2.1.1. Wymagane parametry modutu RJ45 UTP kat.5e i przetagcznicy :

Opis konstrukcji
Opis: Kabel U/UTP kat.5e 200MHz

Aplikacje:

IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002

EN50173-1: May 2007

Standardy:

EC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002

EN50173-1: May 2007

TIA/EIA 568B

Dane mechaniczne

Materiat kontaktu CuSn

Powierzchnia kontaktu >0.76 ym ztoto >1.2 ym nikiel

llos¢ IDC potgczen 8 / jwtyk

Materiat kontaktu IDC CuSn

Dopuszczalny przekrdj zyty drut @ 0.5 mm (AWG24) — 0.65 mm (AWG22)
Dopuszczalny przekrdj zyly linka @ AWG26/7 — AWG22/7

Gniazdo moze by¢é montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami
elektrycznymi.
24-portowa nieekranowana przetgcznica kat.5e o wysokosci montazowej 1U powinna by¢ wyposazona
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w moduty RJ45 montowane metodg zatrzaskowg, co zapewnia zwartg konstrukcje oraz tatwy i szybki sposéb
instalacji niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w
sekwencji T568A lub T568B. Rama przetgcznicy musi by¢ przystosowana do montazu zaréwno modutéw
przytagczeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do
przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych.

2.1.2. Szczegbtowe parametry techniczne centrali telefonicznej (np. SLICAN IPY-14 1051U.

Maksymalna pojemnos¢ | Porty wewnetrzne AB (FXS) 14
Linie miejskie POTS (FXO) 5
ISDN BRA (tylko linie zewn.) Z
Kanaty IP 8
Translacje IP (SIP) 16
Abonenci IP (SIP) 24
Linie GSM 2
Porty systemowe CTS UpO + IP 28
Kanaty nagrywania rozméw 8
Karty pamigci microSD 1
Porty SN/ RL 2/2
Urzgdzenia wspotpracujace telefony systemowe Slican (UpO / IP)1

telefony VolP (SIP)

telefony analogowe

alarmowy telefon beztarczowy Slican HLP-22

konsole Slican

bramofon Slican DPH

Multi Switch Box (MSB-1102), Multi Audio Box (MAB-1101), CTS-DHSG2

Aplikacje wspomagajace prace IPU-14 Slican Komunikator CTI — PhoneCTI, MessengerCT],

WebCTI
Slican ConsoleCTI3
Slican SenderSMS3
Slican BillingMAN / BillingMAN.plus
Slican RecordMAN.server / RecordMAN.client
Slican ConfigMAN.admin / ConfigMAN.user
Parametry VolP Obstugiwane protokoty eSSL, SIP 2.0 kodek G.711a
Tryb pracy klient lub / i serwer VolP
Protokoty Protokoty komunikacji glosowej /P%B%; ISpDON-EDSS1 / QSIG /SIP 2.0/ GSM300 / 1800
Protokoty komunikacji z serwerem CTIP /HOTELP / TAPI/ EbdRECP / HTTP / XML
Port Ethernet 10/ 100 1
Port USB (serwisowy) 1
Zasilanie ~230 V + 10%, 50Hz
Pobér mocy 22W
Wymiary: szeroko$¢ x wysoko$c¢ x gtebokosé WM: 210 x 301 x 55 mm; 1U: 483 x 310 x 45 mm
Waga WM: 1,60 kg; 1U: 3,65 kg

2.2. System przywotawczy (np. CALLNET-COMPACT CENTRALA PC).

System umozliwia uzytkownikom wezwanie pomocy z sal (przyciski przywotawcze lub manipulatory),
sanitariatdbw (panele pociggowe lub przyciski przywotawcze) oraz innych pomieszczen. Sygnat wezwania
zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i zapalona zostaje czerwona matryca diod
Swiecgcych. Dodatkowo lampa emituje sygnat akustyczny (opcjonalny) nie tylko utatwiajgcy personelowi
lokalizacje miejsca wezwania, ale réwniez potwierdzajgcy pacjentom w sali jego zarejestrowanie. Informacja o
wezwaniu zostaje przekazana z lampy do koncentratora magistralowego, a stamtgd do komputera PC
spetniajgcego role centrali systemu przywotawczego, gdzie wigczona zostaje sygnalizacja akustyczna i
optyczna wezwania.

Koncentrator.

* Gabaryty : 270x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS, pojemnosé: 15 lub 30
pomieszczen (lampy LS).

+ Woyjscie: magistrala RS485 dotaczona do komputera w dyzurce personelu, mozliwos¢ taczenia
réwnolegtego 1..3 KM30 lub 1..6 KM15.



» Napiecie robocze: 12V DC z zewnetrznego zasilacza STABILIZOWANEGO.

Koncentrator odbiera sygnaty wezwan od pacjentéow z lamp sygnalizacyjnych LS z grupy do 15/30
pomieszczen i konwertuje je do standardu magistrali cyfrowej RS485. Sygnaty z 1..6 koncentratoréw (max. 90
pomieszczen) dotagczonych do magistrali (max. do 80 metréw), przekazywane sg do komputera PC w dyzurce
personelu.

Lampa sygnalizacyjna.

+ Gabaryty: 80x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowa.

» Matryca czerwonych diod Swiecacych oraz sygnalizator akustyczny (z opcjg wytaczenia), ukfad

podtrzymujacy wezwania.

» Dotgczana do koncentratora KM.

Lampa LS rejestruje wezwania z dotgczonych do niej przyciskéw przywotawczych, paneli pociggowych,
manipulatorow, sygnalizujgc je w korytarzu obiektu Sswieceniem matrycy czerwonych diod $wiecacych oraz
sygnatem akustycznym (opcjonalnie). Informacja o wezwaniu przekazywana jest do koncentratora KM, a
stamtad magistralg cyfrowg do komputera w dyzurce personelu. Kasowanie wezwania nastepuje po wcisnieciu
dotgczonego do lampy przycisku kasujgcego.

Wtynkowy tacznik pociggowy.
» Gabaryty: ok. 84x84mm (wersja wtynkowa - na bazie osprzetu elektrycznego do puszki podtynkowe;
fi. 60mm).
» Obcigznik z piktogramem oraz sznur ok.170cm. Dodatkowa naklejka zelowa "WEZWANIE” na
glazure.
» Dotgczany do lampy sygnalizacyjnej LS.
tacznik pociggowy jest zrodtem wezwania dla pacjentdow przebywajacych w sanitariatach, réwniez w
przypadkach upadku na podtoge. Pociggniecie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE
aktywuje funkcje wezwania, ktorej skasowanie jest mozliwe przyciskiem kasujacym po przybyciu pielegniarki do
sanitariatu.

Przycisk przywotawczy.

tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elekirycznego w wersji wtynkowej, oznakowany
naklejkg WEZWANIE POMOCY.

Gabaryty: 82x84mm (wersja wtynkowa). Dotgczany do lampy sygnalizacyjnej LS.

Przycisk przywotawczy umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.

Przycisk kasujacy.

Gabaryty: 82x84mm (wesja wtynkowa).

tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elektrycznego, oznakowany naklejkg KASOWANIE
.Dotgczany do lampy sygnalizacyjnej. Przycisk kasujacy umozliwia pielegniarce skasowanie wezwania od
pacjenta po wejsciu do pomieszczenia.

Centrala przywotawcza (komputer PC).

» Piyta gtéwna: ECS H110H4-EM (2 x DDR4 / M.2)

» Procesor: INTEL CORE i5-7400 4x 3.0 GHz / 3.5 GHz TURBO

» Karta graficzna: INTEL HD 630

+ Pamig¢ RAM: 8GB DDR4 / 2133 MHz

» Dysk twardy: SSD 512GB / ZLACZE M.2

» Naped optyczny: DVD-RW

» Zasilacz: FORTRON 300W FSP300 80 BRONZE+

* tagcznosé: LAN (Gigabit Ethernet) / WIFI

» Ziacza ptyty gtéwnej: 2 x USB2.0/ 2 x USB3.0/ 3 x AUDIO / VGA / HDMI / LAN
s Ziacza front panelu: SD / AUDIO / 2x USB 3.0

+ System operacyjny: WINDOWS 10 HOME PL x64 (na dysku recovery)




2.3. System telewizji uzytkowe;.

2.3.1. Szczego6towe parametry techniczne przetacznika 48-portowego PoE (np. ZyXel GS1920-48HP).

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika Managed
RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC

Obstuga MIB 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621,
RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak

Obstuga Multicast Tak

Raport zdarzen systemowych Tak

Inspekcja ARP Tak

tacznose

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portow 44

Ethernet

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty
typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba portéw SFP Combo

4

llos¢ slotéw Modutu SFP

2

Technologia okablowania Copper Ethernet

100BASE-TX,1000BASE-T

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.1D,|EEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,IEEE 802.1x,|IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3ad,|IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE
802.3z

Podpora kontroli przeptywu Tak
Limit czestotliwosci Tak
Klient DHCP Tak
IGMP snooping Tak
Protokoét drzewa rozpinajgcego Tak
obstuga 10G Nie
Obstuga sieci VLAN Tak
VLAN tworzony na portach Tak
VLAN tworzony na protokotach Tak
Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos$¢ rutowania/przetgczania 100 Gbit/s

Wielkos¢ tabeli adreséw

16000 wejscia

Swiattowod

Technologia okablowania Fiber Ethernet

1000BASE-X

Ztacze Swiattowodowe

SFP

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

802.1x RADIUS,SNMP,SNMPv3

Filtrowanie adresow MAC Tak
Lista kontrolna dostepu (ACL) Tak
Wiazanie adreséw IP-MAC-Port Tak

Uwierzetylnianie

Guest VLAN,Port-based authentication

Design

Mozliwosci montowania w stelazu Tak

Kolor produktu Black
Bezpieczenstwo LVD, BSMI
Standardy EMC FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Certyfikaty RoHS
Praca

Pojemnos¢ pamigci wewnetrznej 256 MB
Wielkos$¢ pamieci flash 32 MB
Poziom hatasu Lc IEC 26.5 dB
Pamieci bufora pakietow 1.5 MB

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)

502509 godz

Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC 100-240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50-60 Hz
Maksymalne zuzycie mocy 4743 W

Zasilanie przez Ethernet




Obstuga PoE Tak

llos¢ portéw Fast Ethernet (PoE) 48

Catkowita Power over Ethernet (PoE) budzetu 375 W

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-50 °C

Zakres temperatur (przechowywanie) -40-70 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej 10-95 %
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna 10-95 %

Emisja ciepta 1617.36 BTU/godz

2.3.2. Szczegotowe parametry techniczne kamery koputkowej IP obiektyw 2,8mm (np. NOVUS NVIP-

2VE-6201).

Obraz

Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens

Liczba efektywnych pikseli

1920 (H) x 1080 (V)

Czutos¢

0.016 Ix/F1.85 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1's ~ 1/100000 s

Wydtuzona migawka (DSS) do1s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC) tak

Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak

Obiektyw

Typ obiektywu | standardowy, f=2.8 mm/F1.85
Dzier/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak
Opbdznienie przetgczania 2~120s
Harmonogram przetgczania tak
Czujnik swiatta widzialnego tak

Sie¢

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos$¢ przetwarzania

30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczo$ci

Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/-
Liczba jednoczesnych potaczen maks. 4

Przepustowos¢

tacznie 9 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwaciji (ROI) 3

Analiza obrazu

sabotaz, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrosci,
zmiana kolorystyki

Obrébka obrazu

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Prealarm/postalarm

-/do 240 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

Oswietlacz IR

Liczba LED 14
Zasieg 20m
Kat swiecenia 90°
Interfejsy

Interfejs sieciowy

| 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

| 108 (®) x 90 (wys.)




Masa 0.45 kg

Klasa szczelnosci IP 66 (szczegOty w instrukcji obstugi)

Obudowa wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym
Zasilanie PoE, 12 VDC

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Pobdr mocy 2 W(IR wh)

Temperatura pracy -30°C ~ 50°C

2.3.3. Szczego6towe parametry techniczne kamery koputkowej IP obiektyw 2,8-12mm (np. NOVUS

NVIP-2VE-6202).

Obraz

Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens

Liczba efektywnych pikseli

1920 (H) x 1080 (V)

Czutos¢

0.009 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1 s ~ 1/100000 s

Wydtuzona migawka (DSS) do1s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC) tak

Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak

Obiektyw

Typ obiektywu | ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzier/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak
Opédznienie przetgczania 2~120s
Harmonogram przetgczania tak
Czujnik swiatta widzialnego tak

Sie¢

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos$¢ przetwarzania

30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczo$ci

Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/-
Liczba jednoczesnych potaczen maks. 4

Przepustowos¢

tacznie 9 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwaciji (ROI) 3

Analiza obrazu

sabotaz, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrosci,
zmiana kolorystyki

Obrébka obrazu

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

Oswietlacz IR

Liczba LED 2
Zasieg 30 m
Kat swiecenia 90°
Interfejsy

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

130 (®) x 110 (wys.)

Masa

0.7 kg

Klasa szczelnosci

IP 66 (szczeg6ty w instrukcji obstugi)




Obudowa

wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym

Zasilanie

PoE, 12 VDC

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

. 3w,
Pobdr mocy 5.5 W (IR wh)
Temperatura pracy -30°C ~ 50°C

2.3.4. Szczegotowe parametry techniczne kamery zewnetrznej w obudowie IP obiektyw 2,8-12mm (np.

NOVUS NVIP-2H-6202).

Obraz

Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens

Liczba efektywnych pikseli

1920 (H) x 1080 (V)

Czutosé

0.009 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
0 Ix/F1.4 - tryb czarno-biaty,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-bialy

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1 s ~ 1/100000 s

Woydtuzona migawka (DSS) dols
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC) tak
Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak

Obiektyw

Typ obiektywu

ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Dzien/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetaczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak
Opo6znienie przetgczania 2~120s
Harmonogram przetgczania tak
Czujnik $wiatta widzialnego tak

Sie¢

Rozdzielczos$¢ strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos$¢ przetwarzania

30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/-
Liczba jednoczesnych potgczen maks. 2

Przepustowosé

tacznie 9 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 3

Analiza obrazu

sabotaz, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrosci,
zmiana kolorystyki

Obroébka obrazu

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Prealarm/postalarm

-/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

Oswietlacz IR

Liczba LED 36
Zasieg 30m
Kat swiecenia 90°
Interfejsy

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

z uchwytem: 87 (®) x 219 (dt.)

Masa

0.6 kg

Klasa szczelnosci

IP 66 (szczeg6ty w instrukcji obstugi)
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aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt cienny z przepustem kablowym w zestawie ,

Obudowa stopien ochrony IK10
Zasilanie PoE, 12 VDC
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V
Pobér mocy 1.2W,

4.2 W (IRwt.)
Temperatura pracy -20°C ~ 50°C

2.3.5. Szczegbtowe parametry techniczne rejestratora IP 32-kanatowego (np. NOVUS NVR-6332-H2/F).

Wideo

Kamery IP do 32 kanatéw w rozdzielczosci 3840 x 2160 (wideo + audio)
Obstugiwana rozdzielczos¢ maks. 3840 x 2160

Kompresja H.264, H.264+, H.265

Wyjscia monitorowe

gtéwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) (do 2
monitoréw jednoczes$nie)

Wsparcie dwustrumieniowosci

tak

Wsparcie dla kamer fisheye

tak, kamery IP serii 3000/6000

Audio

Wyijscia audio

1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI

Nagrywanie

Predkosé nagrywania

960 kli/s (32 x 30 ki/s dla 3840 x 2160)

Wielkos$é strumienia

256 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania

ciagly, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu

Prealarm/postalarm

do 5 s/do 600 s

Wyswietlanie

Predkos¢ wyswietlania

960 kli/s (32 x 30 kl/s)*

Odtwarzanie

Predkos$¢ odtwarzania

480 ki/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) *

Woyszukiwanie nagran

wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, ruch w okreslonym obszarze,
powigzanych z rozpoznaniem twarzy

Kopiowanie

Metody kopiowania

port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa

Format plikow kopii AVI

Dyski

Wewnetrzne mozliwo$¢ montazu: 2 x HDD 3.5” 14 TB SATA
Maksymalna wewnetrzna pojemnosé 28 TB

Alarmy

Wejscia/wyjscia alarmowe w kamerach

wsparcie wejsé/wyjsé dostepnych w kamerach

Detekcja ruchu

wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach

Reakcja na zdarzenia alarmowe

sygnat dzwiekowy, e-mail, aktywacja nagrywania, PTZ

Inteligentna analiza obrazu

Obstugiwane funkcje

sabotaz, zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, rozpoznawanie
twarzy

Sie¢

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP,
SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.2 lub wyzszy)

Programy na PC/MAC

NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/NVR-6000 Viewer

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Maks. liczba potgczen z rejestratorem

2

Przepustowosé 256 Mb/s tgcznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ | obrét/uchyl/zoom, presety

Dodatkowe interfejsy

Porty USB | 1xUSB 2.0, 1 xUSB 3.0

System operacyjny

System operacyjny Linux

Tryb pracy tripleks

Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, inne

Sterowanie mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sie¢ komputerowa

Diagnostyka systemu

automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty potaczenia z kamerami
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Bezpieczenstwo

hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

380 (szer.) x 53 (wys.) x 268 (gt.)

Masa 1.5 kg (bez dysku)
Zasilanie 100 ~ 240 VAC
Pobo6r mocy 40 W (z 2 dyskami)

Temperatura pracy

-10°C ~ 50°C

2.3.6. Szczegbtowe parametry 16-kanatowego ogranicznika przepie¢ (np. EWIMAR PTF-516R-

PRO/POE).
NAZWA PARAMETRU | WARTOSC
Linia danych
llo$¢ kanatéw LAN 16

Mozliwos¢ rozbudowy

Nie, tylko wymiana na inne moduty

Obstugiwane typy sieci LAN

10Base-T, 100Base-T, skretka kategorii 5, 5e, i 6

Ztacze wejsciowe (przewdd)

Gniazdo RJ-45, ekranowane

Ztacze wyjsciowe (urzgdzenie)

Gniazdo RJ-45, ekranowane

Rodzaje stosowanych przewodow

UTP / FTP kategorii 5, 5e i 6

Napigcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napigcie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA na kazdg zyte przewodu (14kA tacznie)
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia ) limp 100A
Chronione Linie 1-2, 3-6
Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF
Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie
Prad znamionowy IN 300mA / linie
llo$¢ stopni ochronnych 2 (GDT, TVS)

Element odsprzegajacy Rezystor udarowy
Linia PoE

Napigcie znamionowe DC (linia-linia) UN 58V DC

Napigcie maksymalne pracy trwate;j (linia-linia) UC 64V DC

Poziom ochrony UP 93V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp 100A

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia) limp 2kA

Chronione pary

(1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE

zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych

IEEE 802.3af, opcja A: 0,6W @48VDC

IEEE 802.3af, opcja B: 0,35W @48VDC

IEEE 802.3at, opcja A: 1,6W @54VDC

IEEE 802.3at opcja B: 0,6W @54VDC

IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB: 1,2W @54VDC

*) dane dla maksymalnego przewidzianego obcigzenia

Cechy wspolne

Wymiary

480 x 41 x 130 (mm)

Zastosowanie

Ochrona urzadzen zainstalowanych na zewnatrz budynkéw

Sposo6b montazu

Montaz w szafie Rack 19"

Szczelno$é obudowy

nie dotyczy

Temperatura pracy

-302C~60°C
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2.3.7. Szczego6towe parametry 16-kanatowego ogranicznika przepie¢ (np. EWIMAR PTF-516R-
PRO/PoE).

NAZWA PARAMETRU | WARTOSC

Linia danych

llo$¢ kanatow 1

Obstugiwane typy sieci LAN 10Base-T, 100Base-T, skretka kategorii 5, 5e, i 6

Ztacze wejsciowe (przewdd) Gniazdo RJ-45

Ztagcze wyjsciowe (urzgdzenie) Gniazdo RJ-45

Napigcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA na kazdg zyte przewodu (14kA tacznie)

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC

Napigcie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia ) limp 100A

Chronione Linie 1-2, 3-6

Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF

Pojemnos$¢ (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF

Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie

Prad znamionowy IN 300mA / linie

llo$¢ stopni ochronnych 2 (GDT, TVS)

Element odsprzegajacy Rezystor udarowy

Linia PoE

Napigcie znamionowe DC (linia-linia) UN 58V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC

Poziom ochrony UP 93V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp 100A

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia) limp 2kA

Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE zgodny z |IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
IEEE 802.3af, opcja A: 0,23W @48VDC
IEEE 802.3af, opcja B: 0,13W @48VDC

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych :EEE ggg:g:}oopicjgaé :0%65?,\0, ggf\ygg
IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB: 0,8W @54VDC
*) dane dla maksymalnego przewidzianego obcigzenia

Cechy wspolne

Wymiary 65 x 30 x 40 (mm)

Zastosowanie Ochrona urzadzen zainstalowanych na zewnatrz

Spos6b montazu Obudowa wolnostojgca / montaz na $cianie

Szczelnosé obudowy IP54

Temperatura pracy -30°C~60°C

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej STWIOR.

3.1. Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlinym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za
BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Rodzaj sprzetu: dowolny.
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4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogéinej STWIOR.

4.1. Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny byé przewozone w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ogoinej STWIOR.
5.1. Montaz okablowania.

Wykonawca robét montazowych instalacji telekomunikacyjnej, moze przystgpi¢ do montazu
oprzewodowania i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze odpowiednie roboty
budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlane;.

Trasowanie dla oprzewodowania, nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przepustach przez Sciany i stropy nalezy umiesci¢ odcinki rur instalacyjnych o srednicy odpowiedniej
do ilosci i grubosci przeprowadzanych przewodéw. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie,
w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Rury instalacyjne nalezy uktada¢ i mocowac na uprzednio przygotowanych uchwytach lub w uprzednio
wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢ :

Srednica rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocag potgczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.
Najmniejsza dtugos¢ potgczenia jednokielichowego powinna wynosic ;

Srednica rury w mm 18 21 22 28 37 47
Dtugosc¢ taczenia w mm 35 35 40 45 50 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Do rur utozonych zgodnie powyzszymi uwagami, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowe;,
nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej , zakohczonej z jednej strony kulkg z drugiej
uszkiem. Przewody wprowadzane do urzgdzen powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen.

kaczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w urzgadzeniach.
Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie —
odizolowanie zyty na zbyt dtugim odcinku moze by¢ przyczyng zwarcia zyt podtgczonych pod sasiednie zaciski.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia od przewoddw utozonych w podifodze nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Do odbiornikow zamocowanych na scianach lub stropach podejscia nalezy wykonac¢
przewodami utozonymi na tych $cianach lub stropach.

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami urzgdzen powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w spos6b pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczane przed, ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytgczenia elastyczne nalezy stosowac w przypadku
urzgdzen narazonych na drgania lub przystosowanych do przesunie¢ i przemieszczen. Przewody wychodzgce z
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rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek
izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione.

5.2. Montaz sieci strukturalnej.

Symetryczne kable skretkowe UTP nalezy uktada¢ w kanatach instalacyjnych i korytkach kablowych w
spos6b odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Kable muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

W szczegolnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu
kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyty sie wezty ani supty.

Na catym przebiegu przewodu (od punktu dystrybucyjnego do gniazda przytgczeniowego) nie sag
dopuszczalne fgczenia przewodu (mostki, przedtuzenia itp.) Trasa przewodu powinna by¢ tak poprowadzona,
by zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,15m od przewoddéw elektrycznych 2KV lub mniej oraz min. 0,9m od przewodéw
5KVA lub wiece;.

Kable winny by¢ wyprowadzane i wprowadzane pod kagtem 90°. Kable kategorii 5e nie powinny mie¢
krétszego promienia zgiecia niz 8 x srednica kabla podczas instalacji i 4 x $rednica kabla podczas eksploataciji.
Katy zgie¢ rur instalacyjnych nie mogg by¢ wieksze niz 90°. Wszystkie kable w szafie krosowej, na gniazdach w
skrzynkach mieszkaniowych oraz przy gniazdach abonenckich, powinny by¢ trwale oznakowane zgodnie z
projektem.

Zapas kabla doprowadzonego do gniazda przytgczeniowego powinien umozliwiaé ponowne zarobienie
kabla.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegélnych paneli krosowych. Nalezy
stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panelu w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do
umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzystaé elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek
kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity $ciskania kabla, zaleznej od jego konstrukciji,
podawanej w kartach katalogowych produktow.

Rozszycie par kabla pomiedzy dwoma modutami nie jest dozwolone. Wszystkie 4 pary kazdego kabla
UTP powinny by¢ zakonczone w pojedynczym porcie. Nie nalezy rozplata¢ kabla na dlugosci wiekszej, niz jest
to konieczne do jego potgczenia na ztgczu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob
estetyczny. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami urzgdzen powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczane przed, ostabieniem sity docisku i korozjg. Do terminowania koncéwek kabli w osprzecie
przytaczeniowym nalezy stosowac odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie zlgcza zawiera osprzet przytaczeniowy i dobraé odpowiednie
narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na stopien zuzycia noza / nozyczek tnacych oraz na nastawe sprezyny
dociskajacej. W wiekszosci przypadkédw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW
(mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowaé zniszczenie
zlacza. Nalezy przestrzega¢ zapisOw instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla oraz rozkrecania poszczeg6inych par. Dziatania te majg bezposredni
wptyw na wydajnosé toru transmisyjnego.

Do wyposazenia zaréwno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych dopuszcza sie uzycie jednego
rodzaju modutu przytgczeniowego kat.5e typu RJ45. Modut musi pozwalaé na pewne przytwierdzenie do niego
kabla instalacyjnego za pomoca opaski uciskowej. Musi by¢ wyposazony w ztgcza gwarantujgce uzyskanie
najwyzszej jakosci kontaktu modutu z zylg kabla. Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system
przeciwdziatania wptywom wibracji. Modut musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dokonywania co najmniej 20to krotnej
terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych btedéw instalacyjnych bez koniecznosci
wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Kabel instalacyjny musi by¢
przytwierdzany do modutu za pomoca opaski uciskowej co ma przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable
terminowane w module musza mie¢ mozliwos$¢ rozszycia zyt zaréwno w sekwencji T568A jaki i T568B.

24-portowa ekranowana przetgcznica kat.5e o wysokosci montazowej 1U powinna by¢ wyposazona w
moduty RJ45 montowane metoda zatrzaskowg, co zapewnia zwartg konstrukcje oraz tatwy i szybki sposob
instalacji niewymagajgcy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w
sekwencji T568A lub T568B. Musi byé zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli
instalacyjnych za pomoca opasek zaciskowych. W celu oszczednosci miejsca w szafie dystrybucyjnej powinna
posiadac prowadnice boczne do przeprowadzania kabli krosowych.
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Po =zakohAczeniu prac montazowych, nalezy wykona¢ pomiary statyczne oraz dynamiczne,
potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych linkéw z wymogami kategorii 5e, okreslonymi w odpowiednich normach.
W szczegdlnosci nalezy wykona¢ pomiary :

- mapa rozszycia,

- dlugosé,

- tlumienie,

- przestuch NEXT,

- przestuch NEXT powersum,

- przestuch ELFEXT

- przestuch ELFEXT powersum

- Return Loss,

- rbznica czasu propagacji poszczegolnych par kabla,

- Czas propagacji sygnatu,

- rezystancja,

- ACR

Protokoty z pomiarow, nalezy przekazaé inwestorowi w trakcie koncowego odbioru robét.

Przebudowa kabla przytgcza telefonicznego.

System fgcznosci bedzie korzystat z istniejacego przytacza telefonicznego, ktére z uwagi na rozbudowe
obiektu (dobudowa szybu windowego) nalezy przebudowac - odkopac istniejacy kabel telefoniczny i utozy¢ go
tak, by nie kolidowat z projektowanym budynkiem oraz wprowadzi¢ do budynku w innym miejscu. Prace
zwigzane z w/w przebudowg nalezy wykonag, stosujgc sie do ponizszych, ogéinych zasad.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej
wynoszacym:

— 3% w gruntach statych,

- 4% w gruntach bagnistych i na terenach do Il kategorii ochrony obiektow od szkdéd gorniczych
wigcznie.

W wypadku uktadania dwéch lub wiecej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiega¢ w
wykopie réwnolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem dopuszczalnych promieni wygiecia przy
uktadaniu. Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone
na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rGwnomiernie roztozonej na dnie wykopu,
oraz przysypane co najmniej 10-centymetrowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Po utozeniu kabli ziemnych
i zasypaniu wykopdéw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego. Gitebokos¢ mierzona od
powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, natomiast dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw
rolnych oraz na terenach stacji kolejowych — co najmniej 0,7 m. Ochrona kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi, uktadanymi nad
kablem na gtebokosci réwnej potowie gtebokosci utozenia kabla. Oznaczenia przebiegu linii nalezy dokonac z
zastosowaniem stupkdw oznaczeniowych.

5.3. Montaz systemu przywotawczego.

Koncentrator dostarczany jest bez modutéw sterownikow przemystowych - sg one pakowane osobno i
programowane w zaleznosci od konfiguracji systemu. Po nacisnieciu elementéw przy bocznych sciankach
krosownicy i zdjeciu bocznych $cianek, nalezy odkreci¢ pokrywe, a nastepnie wpig¢ lewy modut sterownika
ADAM-4053 (ICP-7053) do ztgcza. Zdjaé zabezpieczenia tasmy klejgcej od spodu sterownika i przyklei¢ go do
korpusu obudowy. Analogicznie nalezy dotgczyé do ztgcza i przymocowaé prawy sterownik w przypadku wers;ji
30-numerowej. W zaleznosci od ilosci numerdéw (sal) w obiekcie, sterowniki sa programowane na okreslone
zakresy sal:

- Z lewej strony sterownik o numerze (3, 5) - numery sal 01..15 (31..45 dla sterownika nr. 3, 61..75 dla
sterownika nr. 5),

- z prawej strony sterownik o numerze (4, 6) - numery sal 16..30 (46..60 dla sterownika nr. 4, 76..90 dla
sterownika nr. 6).

Nalezy zwréci¢ uwage na orientacje sterownikow - ztgcza powinny by¢ dotagczone do wyprowadzen
GND, +, DATA- i DATA + !ll Rezystory terminatory magistrali 120 Ohm dostarczane sg z kablem RJ-485: nalezy
je wstawi¢ pomiedzy D+ i D- na listwie zaciskowej w najdalszym od dyzurki koncentratorze oraz w gniezdzie RJ
w dyzurce.

Uwaga - wprowadzanie kabli do paneli:

Ze wzgledu na ograniczone miejsce oraz mozliwo$é uszkodzenia elementédw elektronicznych, przy
wprowadzaniu kabli instalacji przewodowej przez wyciecia w korpusach paneli, nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- do wnetrza paneli wprowadzaé pojedyncze zyty, bez zewnetrznej ostony kabla
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- nie wprowadzac zyt rezerwowych (pozostawic je w rurce lub puszce instalacyjnej)

- pozostawi¢ tylko niewielki zapas dtugosci, umozliwiajgcy wygodne dotgczenie zyt do listew
zaciskowych.

Montaz tgcznikdw pociagowych wtynkowych WEP:

1. Delikatnie podwazy¢ i wyjac¢ szybke z naklejkg CALLNET, odkreci¢ i zdjg¢ pokrywe.

2. Dotgczy¢ dwa przewody z lampy LS do listwy zaciskowej tgcznika pociggowego.

3. Umiesci¢ tacznik w puszce wtynkowej i przykreci¢ jak kazdy typowy element osprzetu dwoma
wkretami z zaciskami rozpierajacymi.

4. Zatozy¢ i przykreci¢ pokrywe.

5. Delikatnie zatozy¢ szybke maskujgca.

6. Na glazurze, nieco powyzej w okolicy obcigznika umiesci¢ dodatkowa naklejke zelowg WEZWANIE.

Montaz urzadzen serii CALLNET-COMPACT - PS4, LS, LP:

1. Obudowy urzgdzen serii COMPACT posiadajg w dolnej czesci obudowy zaczepy umozliwiajgce
podniesienie pokrywy (w czesci gérnej zaczepy sa dtuzsze). Po rozpakowaniu urzgdzenia nalezy delikatnie
podwazy¢ matym Srubokretem spdd obudowy w dolnej czesci urzadzenia i zdjg¢ pokrywe.

2. Przez otwér w korpusie i ptytce, nalezy wprowadzi¢ kable instalacyjne - wytgcznie pojedyncze zyty
(bez izolacji kabla), zyty rezerwowe nalezy pozostawi¢ w puszce lub rurce instalacji. Spéd mozna montowac
zaréwno do puszki podtynkowej dwoma wkretami, jak i bezposrednio do podtoza kotkami rozporowymi.

) 3. Po sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzenia, nalezy na spdd obudowy zatozy¢ pokrywe OD
GORY (zaczepy gorne muszg znalez¢ sie w otworach pokrywy), a nastepnie docisngé dét pokrywy.

4. W przypadku koniecznosci zdjecia pokrywy z zamontowanego urzgdzenia, nalezy uchwyci¢ pokrywe
w dolnej czesci i pociagnac jg oddzielajgc od pokrywy, a dopiero potem zdjgé pokrywe z gérnych zaczepdw.

UWAGA: NIE WOLNO w celu zdjecia pokrywy wciska¢ srubokretem zaczepOw przez wyciecia w
pokrywie, poniewaz spowoduje to ich wytamanie !

Zasilanie urzadzen Callnet jest realizowane przez potgczenie koncentratoréw z zewnetrznym
zasilaczem stabilizowanym 12V, o mocy zaleznej od liczby lamp LS, zamontowanym w rozdzielni elektryczne;.
Ze wzgledu na obwody transmisji RS485, poza pracami montazowymi, wszystkie koncentratory musza by¢
wigczone !

Linia magistrali cyfrowej RS485 prowadzona jest miedzy koncentratorami do gniazda RJ14 komputera
PC. Istotne jest, aby do wyprowadzen D+ i D- na listwie zaciskowej najdalszego koncentratora oraz w gniezdzie
RJ dotgczyé rezystory, terminatory magistrali 120 Ohm. Do gniazda RJ14, kablem 3 metrowym RS485-RJ
dotagcza sie konwerter z izolacjg RS485-USB.

Lampy sygnalizacyjne LS dotagcza sie do koncentratoré4w magistralowych:

- MASA i +12V zasilania z niebieskiej listwy lampy do odpowiednich zaciskéw na listwie zaciskowej,

- LNUM bezposrednio na jedno z wejs¢ DO0...D14 sterownikow,

- opcjonalnie: SYG do zaciskdw SYGN na listwie zaciskowej, dla dodatkowego sygnalizatora
sprzetowego wezwan (aktywne +12 przy wezwaniu).

UWAGA: wejscia D15 w sterownikach NIE sg obstugiwane !!!

5.4. System TVU.

Okablowanie sieciowe systemu TVU IP, wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w p.5.2.

Wszystkie kamery podigczy¢ do przetgcznika sieciowego, podtaczy¢ rowniez jednostke komputerowa,
ktéra postuzy do konfiguracji systemu. Kamery sg zasilane w systemie PoE, wiec nie potrzeba zadnych
dodatkowych przewodoéw/puszek zasilajgcych.

Kamery zewnetrzne mocowaé do scian za pomoca kotkéw rozporowych di. 300mm pod puszkami
potaczeniowymi. Kamery wewnetrzne mocowacé do sufitu podwieszanego (puszka przytagczeniowa w przestrzeni
miedzystropowej) lub do pokrywy puszki potgczeniowej, montowane na stropie.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem, nalezy dokona¢ odpowiedniego ustawienia kamer stacjonarnych
dobierajgc obszar obserwacji.

Po wykonaniu prac montazowych i wszystkich potgczen, nalezy zatgczy¢ zasilanie urzadzen, dokonaé
konfiguracji i sprawdzi¢ dziatanie systemu. Uruchomi¢ na jednostce komputerowej program NMS IP TOOL, za
pomocg ktérego, nalezy zmieni¢ domysing konfiguracje wszystkich kamer (wystarczy poda¢ zakres adresacji np
192.168.1.11 — 192.168.1.40 — 30 adreséw). Po zmianie adresacji uruchomic¢ rejestrator sieciowy i z menu
kamer dodac¢ je do systemu. Konfiguracje rejestratora przeprowadzi¢ zgodnie z zyczeniem inwestora (zapis
materiatu/ciggty/detekcja, uzytkownicy etc.) Jezeli system ma by¢ dostepny na zewnatrz sieci (podglad przez
przegladarke www, telefon, tablet itp. nalezy wpig¢ system do sieci Internet oraz odpowiednio przekierowac
porty na urzadzeniu brzegowym — routerze.)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedag na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét.
Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora. Kontroli podlegaé beda nastepujgce etapy roboét :

= montaz rur instalacyjnych, listew i korytek kablowych,

= ulozenie oprzewodowania,

= montaz urzgdzen,

= uruchomienie systeméw,

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

6.2. Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone — zawiadamia Inwestora,
aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru kohcowego. Wykonawca musi
w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

= instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

= dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

= szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen
oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

= atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen i przewodow.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Zakres préb odbiorczych budynkowych instalacji teletechnicznych :

a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji. Podstawg kontroli funkcjonalnej
powinien by¢ wykaz testéw systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalacji.

b) Potwierdzenie kompletnosci dokumentacji systemu.

Zakres préb odbiorczych sieci strukturalnej :

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego.

- Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac¢ sie przynajmniej IV klasa
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego
(ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z
kablami krosowymi (ang. ,channel’) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktdre zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.

- Pomiary nalezy  skonfrontowa¢ z  wydajno$ciag klasy E  specyfikowanej  wag.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

- Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:
mape potaczen,
dtugos¢ potaczen i rezystancije par,
opO6znienie propagacji oraz réznice opoznien propagacii,
ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,
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= ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach,

= RL w dwbch kierunkach,

= PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te sg spetnione w danej
konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe).

- Na raportach pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zakres préb odbiorczych systemu przywotawczego :

Po zamontowaniu urzadzen, wykonaniu wszystkich potgczen i okablowania oraz sprawdzeniu
prawidtowosci montazu, zatgczy¢é wszystkie urzgdzenia systemu. Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementow
systemu — przyciskow przywotawczych, manipulatoréw przywotawczych, kasownikow oraz sygnalizacji na
lampach sygnalizacyjnych oraz w centrali. Z przeprowadzonych prob, sporzadzi¢ protokét. Przeszkoli¢
uzytkownika w zakresie podstawowej obstugi systemu.

Zakres préb odbiorczych instalacji TVU :

a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV. Podstawg kontroli
funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testow systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i
dokumentac;ji systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalacji.

= Testy kontrolne mozna przeprowadza¢ na poszczegdlnych elementach instalacji w trakcie ich
kompletaciji.

b) Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

c) Wykonawca powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi
zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

W szczegoélnosci nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie i préby zainstalowanych kamer :

= obszar obserwaciji (pokrycia nadzorowanych obszaréw),

= rozdzielczos¢ obrazu (mozliwos¢ rozréznienia szczegdtbw) — moze obejmowac¢ wizualne
sprawdzenie jakosci wyswietlanego obrazu, oraz dodatkowo "test chodzenia", oraz , w razie potrzeby
dodatkowo badania z zastosowaniem standardowego obrazu testowego ,Rotakin”

= dostosowanie do zmieniajgcych sie warunkdéw oswietlenia,

Jezeli wynik préb odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzi¢ to
oswiadczeniem, ze system spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone odchytki sg do przyjecia, to nalezy je
wymieni¢ w protokole. Wykonawca powinien zwréci¢ uwage Uzytkownika na czynniki wptywajgce na parametry
systemu. Podczas odbioru systemu TVU, nalezy Uzytkownikowi praktycznie zademonstrowac¢ czynno$ci
obstugowe.

Jezeli wyniki préb odbiorczych zostang ocenione pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzic, ze
systemy spetniajg wymagania. Jezeli stwierdzone odchytki sg do przyjecia, to nalezy je wymieni¢ w protokole.
Wykonawca powinien zwréci¢c uwage Uzytkownika na czynniki wptywajgce na prawidtowg prace systemow.
Podczas odbioru systemoéw, nalezy Uzytkownikowi praktycznie zademonstrowaé czynnosci obstugowe.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ogéinej STWIOR.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktaddéw rzeczowych
opisanych w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ogoinej STWIOR.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg i SST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- estetyka

- wyniki wykonanych pomiaréw elektrycznych,

- testy funkcjonalne sprawnosci dziatania systemu.

8.4. Odbidr.

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Wykonawca w trakcie odbioru koncowego, przedtozy komplet dokumentow w tym:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokdty pomiaréw i badan,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

- dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzgdzen,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Spetnienie powyzszych warunkéw jest podstawg do rozpoczecia odbioru robét.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalacji
przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzenh. Przedstawiciel wykonawcy
przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel
wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i
obstugi codziennej instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogéblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoinej STWIOR.

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robét.
9.3. Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6.11.2012 zmieniajgce
rozporzadzenie w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-instalacje
elektryczne.

5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
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6. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
8. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi

10. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i
badania.

11. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne
wymagania.

12. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowe;.

13. Zatacznik nr 21 do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z 04.09.1997 Wymagania techniczne
dotyczace elementéw sktadowych telewizji kablowej.

14. PN-70/T-05201 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogblne wymagania i badania.
15. Wytyczne dotyczgce modernizacji antenowych instalacji zbiorowych (AlZ) po wprowadzeniu DVB-T
— Grupa problemowa do spraw techniki i sprzetu Miedzyresortowego Zespotu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej

Warszawa, kwiecien 2010.

16. PN-EN 50083 — Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych
i ustug interaktywnych.

17. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

18. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesc¢ 2:
Budynki biurowe;

19. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

20. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

21. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

22. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

23. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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