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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1.Podstawa opracowania dokumentacji.

1. Zlecenie Powiatu Gostyninskiego, 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13.
2. Obowigzujgce przepisy i normy.
3. Katalogi urzadzen poszczegolnych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy.

Dokumentacja obejmuje budowe w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Gostyninie, 09-500
Gostynin, ul. 3 maja 45A :

- sieci strukturalnej,

- systemu przywotawczego,

- systemu telewizji uzytkowe;.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje prac zwigzanych z zasilaniem urzadzenh. Zasilanie to
(230V, 50Hz) sprowadza sie do doprowadzenia z najblizszych rozdzielni elektrycznych obwodoéw zasilajgcych
do projektowanych urzgdzen i zostato ujete w projekcie instalacji elektrycznych budynku.

1.3. Producent urzadzen.

Producentem urzgdzen projektowanych instalacji jest : Molex, CALLNET, NOVUS, EWIMAR, ZyXel.
Okreslone w projekcie dane producentdéw oraz typy zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Szczegb6towe, wymagane parametry techniczne komponentéw i urzagdzen zamieszczono w
SSTWIOR.

Projektowane instalacje, moga zostaé wykonane w oparciu o materialy i urzadzenia
dowolnego producenta, o parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone w SSTWIiOR.
Zestawienie proponowanych materialdow i urzadzen niezbednych do wykonania projektowanych
systemoéw, Wykonawca winien przedtozy¢ Inwestorowi do akceptaciji.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zalozenia.

W projektowanym budynku Domu Pomocy Spotecznej w Gostyninie, zaprojektowano budynkowe
instalacje teletechniczne :

» Sie¢ strukturalng, umozliwiajgca pracownikom w wybranych pomieszczeniach dostep do sieci
internetowej oraz tgcznosc¢ telefoniczng wewnetrzng oraz zewnetrzng. Sie¢ wyposazono w centrale
telefoniczng z wykorzystaniem istniejgcego przytacza.

» System przywotawczy, obejmujacy wszystkie pokoje mieszkalne, sanitariaty dla mieszkancow,
pomieszczenia rehabilitacji i terapii zajeciowej oraz stotéwke. System zaprojektowano w oparciu 0 komputer
PC wyposazony w specjalistyczne oprogramowanie.

» System telewizji uzytkowej IP, wyposazony w 31 kamer (8 kamer zewnetrznych oraz 23 kamery
wewnatrz budynku), stuzgcy do obserwacji miejsc wskazanych przez Inwestora (ciggi komunikacyjne,
stotéwka, palarnia, wejscia do obiektu oraz teren wokot budynku).

2.2. Korytka, rury i kanaly kablowe dla projektowanych instalaciji.

Projektowane trasy korytek, rur i kanatéw kablowych, pokazano na rzutach kondygnacji budynku —
rys. nr PWT.1 - PWT.3.

Na potrzeby okablowania projektowanych instalacji teletechnicznych w budynku, zaprojektowano
system korytek i kanatéw kablowych o odpowiednich wymiarach :

1. Na korytarzach parteru oraz 1 i 2 pietra budynku oraz w stotéwce, w przestrzeni miedzystropowe;j
(nad sufitami podwieszanymi), nalezy zainstalowac korytka kablowe metalowe BAKS KGR50H50, zgodnie z
rzutami - rys. nr PWT.1-PWT.3. Korytka mocowac¢ do $ciany lub stropu za pomoca uchwytow WSS50.

2. W sanitariatach parteru oraz 1 i 2 pietra budynku, w przestrzeni miedzystropowej (nad sufitami
podwieszanymi), nalezy zainstalowac¢ rury instalacyjne PCV fi 18 dla przewoddéw instalacji systemu
przywotawczego, zgodnie z rzutami - rys. nr PWT.1-PWT.3.

3. W wybranych pomieszczeniach biurowych, nalezy utozy¢ kanaty (listwy) instalacyjne PCV dla
przewodow sieci strukturalnej. Przekroje kanatéw powinny by¢é dostosowane do ilosci prowadzonych
przewodow z zachowaniem odpowiedniej rezerwy.

2.3. Sie¢ strukturalna UTP (telefon, Internet).
2.3.1. Montaz sieci.

Na potrzeby telefonii i Internetu, zaprojektowano sie¢ lokalng, zbiegajaca sie w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD). Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem — rys. nr PWT.4 oraz rzutami — rys. nr
PWT.1-PWT.3.

Zapewnienie dostepu abonenta do kazdego systemu dotaczonego do sieci, jest realizowane przez
proste przetgczenie kabla w gtéwnej szafie dystrybucyjnej. Uzytkownicy zajmujacy przewidziany dla nich
obszar roboczy, korzystajg z urzadzen podtagczonych do odpowiednich gniazd telekomunikacyjnych.
Okablowanie poziome taczy gniazda logiczne uzytkownikéw z punktem dystrybucyjnym i ma topologie
gwiazdy zbiegajacej sie w przetacznicy.

Projektujgc okablowanie dla sieci przyjeto nastepujgce rozwigzania techniczne :

- topologia sieci - gwiazda,

— jeden gtéwny punkt dystrybucyjny w sieci w postaci nieekranowanej tablicy krosowej 24-portowe;
kategorii 5e, zainstalowanej w szafie 197,

— nosnik sygnatéw w okablowaniu budynku przewéd nieekranowany UTP 4x2x0,5 kat.5e,

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny, zlokalizowany bedzie w pokoju kierownika na parterze budynku. Do
projektowanego punktu dystrybucyjnego, zostanie doprowadzone okablowanie poziome,

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zaprojektowano w wiszgcej metalowej szafie typu ,rack” o standardowe;
szerokosci ramy 19” i wymiarach 600x450, 12U wysokosci.

W szafie nalezy zainstalowaé elementy wg ponizszej specyfikacji (patrz rysunek nr PWT.4) :

Lp. Nazwa Jm. llosé
1. Panel nieekranowany 19”7, 24xRJ45, UTP, 1U szt 1
2. Panel 19” z wieszakami 1U szt. 1




3. Pétka 197 1U szt. 1

4. Panel zasilajgco-filtrujgcy 9x230V/10A 1U szt. 1

Punkt dystrybucyjny jest podstawowym elementem okablowania realizujgcym dystrybucje sygnatéw
bezposrednio do uzytkownikéw sieci. Sie¢ zostata zaprojektowana w topologii gwiazdy. Wymaga ona
poprowadzenie osobnego kanatu (kabla) od kazdego uzytkownika bezposrednio do szafy rozdzielczej.

Catos¢ okablowania zaprojektowano w korytkach kablowych oraz kanatach PCV, zgodnie z
rysunkami. Przebiegi kablowe zakonczone bedg w punkcie dystrybucyjnym (szafa RACK) na nieekranowanej
tablicy rozdzielczej 24xRJ45 UTP, natomiast w pomieszczeniach biurowych - gniazdami 2xRJ45 kat. 5e n/t.
Pomiedzy GPD i gniazdem 2xRJ45, nalezy utozy¢ 2 kable UTP 4x2x0,5 kat. 5e..

Na catym przebiegu przewodu (od punktu dystrybucyjnego do gniazda przytgczeniowego) nie sg
dopuszczalne taczenia przewodu (mostki, przedtuzenia itp.)

Trasa przewodu powinna by¢ tak poprowadzona, by zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,15m od przewodow
elektrycznych 2KV lub mniej oraz min. 0,9m od przewoddéw 5KVA lub wiece;.

Kable winny by¢ wyprowadzane i wprowadzane pod kgtem 90°. Kable kategorii 5e nie powinny mie¢
krétszego promienia zgiecia niz 8 x $rednica kabla podczas instalacji i 4 x $rednica kabla podczas
eksploatacji. Katy zgie¢ kanatéw rurowych nie moga by¢ wieksze niz 90°.

Zapas kabla doprowadzonego do gniazda przytaczeniowego powinien umozliwiaé ponowne
zarobienie kabla. Wszystkie 4 pary kazdego kabla UTP powinny by¢ zakohczone w pojedynczym porcie.
Rozszycie par kabla pomiedzy dwoma modutami nie jest dozwolone. Nie nalezy rozplata¢ kabla na diugosci
wiekszej, niz jest to konieczne do jego potgczenia na ztgczu.

Po zakonczeniu prac montazowych sieci lokalnej, nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych
odcinkéw kablowych zgodnie z obowigzujacymi normami i sporzgdzi¢ odpowiedni protokét. W szczegolnosci,
nalezy wykonac¢ pomiary :

- mapa rozszycia,

- dlugosé,

- tlumienie,

- przestuch NEXT,

- przestuch NEXT powersum,

- przestuch ELFEXT

- przestuch ELFEXT powersum

- Return Loss,

- réznica czasu propagacji poszczegoélnych par kabla,

- Czas propagacji sygnatu,

- rezystancja,

- ACR

2.3.2. System tacznosci telefoniczne;j.

Na potrzeby tgcznosci telefonicznej, sie¢ nalezy wyposazyé w centrale telefoniczng. Zaprojektowano
centrale SLICAN IPU-14 105.1U, przystosowang do montazu w szafie RACK 19", z dodatkowa kartg IPU1S
do podtaczenia tgcza cyfrowego (ISDN). Centrale nalezy zamontowac w szafie GPD.

Lacznosé telefoniczna bedzie realizowana przez odpowiednie skrosowanie linkdw sieci z portami
centrali telefonicznej w GPD. Na korytarzu, na parterze budynku, zaprojektowano dodatkowe gniado
telefoniczne, dla podtagczenia ogdlnodostepnego aparatu telefonicznego dla mieszkancéw DPS.

System tgcznosci bedzie korzystat z istniejacego przytacza telefonicznego, ktére z uwagi na
rozbudowe obiektu (dobudowa szybu windowego) nalezy przebudowa¢ - odkopac istniejgcy kabel
telefoniczny i utozyé go tak, by nie kolidowat z projektowanym budynkiem oraz wprowadzi¢ do budynku w
innym miejscu - zgodnie z rys. nr PWT.1.

2.4. System przywotawczy.

Zadaniem projektowanego systemu przywotawczego jest mozliwos¢ przywotania personelu, przez
pacjentéw/pensonariuszy z wybranych, ustalonych przez Inwestora pomieszczen obiektu. Wywotanie
wezwania, nastepuje poprzez nacidniecie przycisku przywotawczego lub tgcznika, zainstalowanego w
pomieszczeniu, co poza sygnalizacjg w centrali w dyzurce pielegniarskiej, powoduje réwniez sygnalizacje
akustyczng i optyczng za pomoca sygnalizatora, zlokalizowanego nad wejsciem do pomieszczenia.
Skasowanie wezwania nastepuje za pomocg kasownika, zlokalizowanego w pomieszczeniu, z ktoérego
wezwano pomocy.



System zaprojektowano w oparciu o centrale bazujgcg na komputerze PC ze specjalng aplikacjg oraz
osprzet serii COMPACT firmy CALLNET. System umozliwia mieszkancom wezwanie pomocy z pokoi
mieszkalnych, stotéwki, sal rehabilitacji i terapii zajeciowej (przyciski przywotawcze) oraz sanitariatow (tgczniki
pociggowe).

Podstawowym elementem projektowanego systemu jest komputer z aplikacjg PCCallnet-serwer,
dotgczony do magistrali cyfrowej. Oprogramowanie komputera realizuje wszelkie niezbedne funkcje zwigzane
z wizualizacjg, sygnalizacjg akustyczng oraz archiwizacjg wezwan od pacjentéw, z dodatkowymi opcjami
dotaczenia monitora informacyjnego LCD oraz powiadamiania SMS do telefonéw personelu. Przekazywanie
zdarzen z dyzurki do innych pomieszczen nie wymaga zadnej dodatkowej instalacji - mozliwe jest poprzez
lokalng sie¢ komputerowg do dowolnego pomieszczenia personelu wyposazonego w komputer z aplikacja
PCCallnet-klient. Centrale systemu przywotawczego stanowi wytgcznie komputer PC. Zasadniczym
elementem wariantu CALLNET CENTRALA-PC, jest koncentrator magistralowy, ktéry pozwala na dotgczenie
do 15 lub 30 sal (lamp sygnalizacyjnych). Do kazdej lampy w klasyczny sposo6b dotgcza sie kasownik oraz
zrédta przywotania dla pacjentéw: tgcznik pociaggowy w sanitariacie, przycisk przywotawczy przy t6zku.
Koncentrator konwertuje indywidualne sygnaty wezwan na pojedyncze wyjscie typu magistrala cyfrowa w
standardzie RS485, ktére mozna doprowadzi¢ bezposrednio do komputera w dyzurce. Mozliwosc
rownolegtego potgczenia 1..3 koncentratoréw 30-numerowych lub 1..6 koncentratoréw 15-numerowych,
pozwala na kontrole do 90 pomieszczen z sanitariatami, przy catkowitej dtugosci magistrali do ok. 80 metrow.

Sygnat wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i zapalona zostaje
czerwona matryca diod swiecgcych. Dodatkowo lampa emituje sygnat akustyczny (opcjonalny) nie tylko
utatwiajgcy personelowi lokalizacje miejsca wezwania, ale réwniez potwierdzajgcy pacjentom w sali jego
zarejestrowanie. Informacja 0 wezwaniu zostaje przekazana z lampy do koncentratora magistralowego, a
stamtad do komputera PC w dyzurce pielegniarek, gdzie wigczona zostaje sygnalizacja akustyczna i
optyczna wezwania.

Zastosowanie koncentratoréw dla grup pomieszczen zamiast bezposredniego dotaczania wszystkich
urzadzen pacjentow bezposrednio do magistrali, znaczaco zwieksza niezawodnos$¢ systemu, utatwia jego
diagnostyke i zmniejsza koszt przy zachowaniu wszelkich korzysci wynikajgcych z magistrali cyfrowej.

Schemat blokowy instalacji pokazano na rys. nr PWT.5 a trasy kablowe i lokalizacje urzgdzen — na rys.
nr PWT.1-PWT.3.

Oprzewodowanie dla systemu przywotawczego, nalezy wykona¢ przewodami YTKSY 1x4x0,5 oraz
UTP 4x2x0,5 kat. 5e, zgodnie z rysunkami :

- w ciggach poziomych na korytarzach oraz w stotéwce, przewody uktada¢ w korytkach metalowych
BAKS KGR50H50, zamontowanych w przestrzeni migdzystropowej, zgodnie z opisem w p. 2.2.,

- w ciggach poziomych w sanitariatach przewody uktada¢ w rurach instalacyjnych, zamontowanych w
przestrzeni miedzystropowej, zgodnie z opisem w p. 2.2.,

- w pozostatych pomieszczeniach oraz w ciggach pionowych i podejscia pod urzgdzenia - przewody
YTKST 1x4x0,5 uktada¢ p/t,

Przewéd UTP 4x2x0,5 w pionie, uktada¢ w kanale instalacyjnym PCV.

Przy podejsciach pod urzadzenia, pozostawi¢ zapasy, umozliwiajgce swobodne zarobienie przewodow.

Poszczegdblne urzadzenia systemu montowac :

- koncentratory n/t w przestrzeni miedzystropowej,

- lampy sygnalizacyjne n/t na wys. ok. 0,5 ponizej stropu,

- przyciski przywotawcze i kasowniki w puszkach instalacyjnych fi60 p/t na wys. ok. 1,0m,

- taczniki pociggowe w puszkach instalacyjnych fi60 p/t na wys. ok. 2,2m,

- gniazdo przytaczeniowe RJ14 magistrali do komputera w puszce p/t fi60 na wys. ok. 0,5m.

Komputer (centrale systemu) wraz z monitorem ustawi¢ na stoliku/biurku (nie wchodzi w zakres
opracowania). Na komputerze PC zainstalowa¢ aplikacje PCCallnet-serwer. Wprowadzi¢ do oprogramowania
wszystkie niezbedna dane.

Koncentratory systemu przywotawczego wymagajg zasilania 12VDC oraz 230VAC. Odpowiednie
zasilacze i obwody zasilajgce ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen, wykonaniu wszystkich potaczen i okablowania oraz sprawdzeniu
prawidtowosci montazu, zatgczy¢ wszystkie urzagdzenia systemu. Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementéw
systemu — przyciskéw przywotawczych, tacznikédw pociggowych, kasownikédw oraz sygnalizacji na lampach
sygnalizacyjnych oraz w centrali. Z przeprowadzonych préb, sporzgdzi¢ protokét. Przeszkoli¢ uzytkownika w
zakresie podstawowej obstugi systemu.

2.5. System TVU.

Zadaniem projektowanego systemu telewizji uzytkowej, jest obserwacja wskazanych przez Inwestora
miejsc wewnatrz i na zewnatrz budynku. Projektowany system TVU, jest systemem sieciowym IP.
Zastosowano stacjonarne kamery I[P do obserwacji wskazanych obszaréw. Na potrzeby systemu TVU,
zaprojektowano dedykowang sie¢ LAN kategorii 5e.



Schemat projektowanego systemu TVU pokazano na rys. nr PWT.6.

Jako medium transmisyjne dedykowanej sieci LAN, zastosowano skretke miedziang UTP 4x2x0,5
kat. 5e. Projektowany system sktadac¢ sie bedzie z 22 kamer wewnetrznych oraz 8 kamer zewnetrznych.

Gtéwnym elementem projektowanej sieci jest przetacznik 48-portowy PoE i 32-kanatowy, sieciowy
rejestrator obrazu. Sie¢ ma topologie gwiazdy, zbiegajgcej sie w punkcie zawierajgcym przetacznik. Diugosé
zadnego z linkéw sieci, nie przekracza 90m. Podstawowa charakterystyka techniczna w/w przetacznika oraz
rejestratora zostata przedstawiona w STWIiOR.

W systemie zaprojektowano 8 kamer IP 2Mpx zewnetrznych dzienno-nocnych w obudowach z
os$wietlaczem podczerwieni NOVUS NVIP-2H-6202. Jako wewnetrzne, zastosowano kamery koputkowe
statoogniskowe NVIP-2VE-6201 (17 szt,) oraz zmienno ogniskowe NVIP-2VE-6202 (6 szt.). Podstawowa
charakterystyka techniczna projektowanych kamer zostata przedstawiona w STWIOR.

Do podgladu oraz rejestracji obrazéw z projektowanych kamer, stuzy¢ bedzie w/w rejestrator sieciowy
IP NOVUS NVR-6332-H2/F z dwoma dyskami twardymi 6TB oraz monitor wizyjny 27” LED.

Urzadzenia systemu, zasilane beda napieciem 230VAC. Urzadzenia gtdwnego wezta systemu,
zasilane beda z wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku. Projektowane kamery
zasilane bedg z przetacznika w standardzie PoE. Dodatkowo zaprojektowano doprowadzenie do wszystkich
kamer przewodu YLY2,5. Obwdd ten stuzy¢ bedzie do ochrony przeciwprzepieciowe;.

Przebieg tras kablowych projektowanego systemu i lokalizacje urzadzen, pokazano na rzutach
budynku —rys. nr PWT.1-PWT.3.

Catos¢ oprzewodowania sieciowego (przewody typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e oraz przewody ochronne
YLY 2,5), nalezy uktadac¢ :

- w korytkach kablowych, wykonanych zgodnie z p. 2.2.,

- w kanatach (listwach) PCV, wykonanych zgodnie z p. 2.2.

W przypadku zblizenia, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, by na odcinkach, gdzie przewody
sieciowe przebiegajg réwnolegle do przewodow innych instalacji, zwtaszcza obwodéw elektrycznych
przewodzacych wyzsze prady, przewody te byly uktadane w odlegtosci co najmniej 0,2m od przewoddw
innych instalacji. Na koncach poszczegélnych obwodoéw sieci, w szafie RACK oraz przy kamerach, zarobi¢
wtyki RJ45 kat.5e.

Po zakonczeniu prac montazowych oprzewodowania sieciowego, wykonaé pomiary potwierdzajgce
zgodnosé poszczegdlnych obwoddw sieci z wymogami kategorii Se :

=  Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar,

Mapa potaczen,

Impedancja,

Rezystancja petli statoprgdowej,

Predkos¢ propagacii,

Opobznienie propagac;ji,

Ttumienie,

Zmniejszenie przestuchu zbliznego,

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

Stratnosc¢ odbiciowa,

Zmniejszenie przestuchu zdalnego,

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej,
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej,
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,
Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,
Podane wartosci graniczne (limit),

Podane zapasy (najgorszy przypadek),

Informacje o konncowym rezultacie pomiaru.

Szczegoty dotyczace miejsc i sposobu montazu urzgdzen systemu TVU pokazano na rzutach
budynku.

Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok. 4m od poziomu terenu; kamery wewnatrz
budynku - pod stropami. Do montazu kamer nalezy uzy¢ puszek montazowych szczelnych 140x140mm,
pozwalajgcych na umieszczenie zapasu kabli i ztgczy oraz ogranicznikow przepiec.

Projektowane urzgdzenia gtéwnego wezta systemu :

- sieciowy rejestrator obrazu IP,

- przetacznik sieciowy,

- ogranicznik przepiec,

nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyzurki pilegniarskiej w wiszacej szafie RACK 19” 12U,
450x600mm (wspodlna dla systemu TVU i sieci strukturalnej). Szafe nalezy wyposazy¢ w potke 1U pod
rejestrator, listwe zasilajgcg oraz wentylator z termostatem.



Monitor wizyjny zamontowac na Scianie w poblizu szafy RACK. Zaleca sie ustawienie pod monitorem
niewielkiego stolika/biurka, dla utatwienia czynnosci obstugowych i serwisowych systemu.

Po wykonaniu wszystkich potgczen, zgodnie ze schematem, nalezy zatgczyé zasilanie urzadzen,
skonfigurowaé¢ urzgdzenia i sprawdzi¢ dziatanie systemu. W uzgodnieniu z uzytkownikiem, nalezy dokonac
oprogramowania oraz odpowiedniego ustawienia kamer stacjonarnych dobierajgc obszar obserwacji.

Wszystkie kamery podtaczy¢ do przetgcznika sieciowego, podtaczy¢ réwniez jednostke komputerowa,
ktéra postuzy do konfiguracji systemu. Kamery sg zasilane w standardzie PoE, wiec nie potrzeba zadnych
dodatkowych przewoddéw/puszek zasilajgcych.

Uruchomi¢ na jednostce komputerowej program NMS IP TOOL, za pomocg ktérego, nalezy zmieni¢
domysing konfiguracje wszystkich kamer (wystarczy poda¢ zakres adresacji np 192.168.1.11 — 192.168.1.40
— 30 adresow). Po zmianie adresacji uruchomic rejestrator sieciowy i z menu kamer dodac¢ je do systemu.
Konfiguracje rejestratora przeprowadzi¢ zgodnie z zyczeniem klienta (zapis materiatu/ciggty/detekcja,
uzytkownicy etc.) Jezeli system ma by¢ dostepny na zewnatrz sieci (podglad przez przegladarke www,
telefon, tablet itp.) nalezy wpig¢ system do sieci Internet oraz odpowiednio przekierowac porty na urzgdzeniu
brzegowym — routerze.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla urzadzen instalacji w obudowach izolacyjnych ochrone przeciwporazeniowg stanowi |l klasa
izolacji projektowanych urzadzen. Wszystkie metalowe (przewodzgce) czesci projektowanych elementow
instalacji teletechnicznych (obudowy, szafki itp.) podtaczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych, zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano na linkach sieci systemu TVU IP. Przy kamerach
zastosowano ograniczniki przepie¢ typu PTF-51-PRO/PoE a w szafie GPD - 2 szt. ochronnikow 16-
kanatowych typu PTF-516R-PRO/PoE.

Ochrona przeciwprzepieciowa od strony zasilania 230VAC, zostata ujeta w projekcie instalaciji
elektrycznych.

2.8. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac objetych niniejszym projektem technicznym nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Podczas wykonywania prac montazowych , nalezy Scisle przestrzega¢ =zalecen producentow
dotyczacych poszczegdlnych urzgdzen i materiatdw podanych w ich instrukcjach fabrycznych lub
dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Wszystkie kable i przewody w szafach/skrzynkach instalacyjnych, powinny by¢ trwale i jednoznacznie
opisane.

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ proby i wymagane pomiary instalacji.

Z wykonanych préb i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekaza¢ uzytkownikowi w trakcie
odbioru robdt.

Projekt niniejszy, po wprowadzeniu ewentualnych zmian wyniklych w trakcie prowadzenia prac
montazowych, stanowi¢ bedzie projekt powykonawczy.



3. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres rob6t podano w p. 1.2.
3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie robét bedg wystepowaty inne obiekty jak kable energetyczne i rozdzielnice elektryczne,

3.3. Wskazanie elementéw w obiekcie, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub
zdrowia ludzi.

Na terenie obiektu beda wystepowaly elementy zagospodarowania w postaci innych urzadzen jak
instalacje CO i CW.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania rob6t bedg wystepowaty szczegdlne zagrozenia wigzane z wykonywaniem
projektowanych rob6t elektrycznych/montazowych, zwigzanych z pracg na wysokosci. Prace te, bedag
prowadzone z rusztowan. Prace na wysokosci, winny by¢é wykonywane wylgcznie przez specjalnie
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw, ktérzy przeszli odpowiednie specjalistyczne badania lekarskie,
uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania w/w prac, uznanych przez kierownika budowy lub robét za
szczegblnie niebezpieczne, pracownicy na stanowisku roboczym, winni zosta¢ poinstruowani przez
kierownikéw robdét o sposobie bezpiecznego wykonywania prac i o koniecznosci zachowania szczegdéine;
ostroznosci w trakcie ich wykonywania.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych z strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na budowie Wykonawca winien zatrudnia¢ wytacznie osoby posiadajgce wymagane Swiadectwa
kwalifikacyjne SEP, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenia BHP.

Do wykonywania robét nalezy uzywaé tylko materiatbw, wyrobdw, maszyn, urzadzen i narzedzi
posiadajacych wymagane atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

W poblize prowadzonych prac, nie nalezy dopuszcza¢ osdb postronnych. Wszyscy pracownicy i inne
osoby dopuszczone przez Wykonawce na plac budowy winni posiada¢ niezbedne srodki ochrony osobiste;.
Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ aktualne atesty.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokot wykonywanych prac, nalezy wygrodzi¢ barierami
ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy w miejscu wykonywania prac zachowac tad i porzadek
oraz zapewni¢ fatwy dojazd.

Wykonywane roboty oraz miejsca ich wykonywania, winny odpowiada¢ wymogom okreslonym w:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.6.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.



