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UWAGA:

1. Istniejące przewody wentylacyjne udrożnić i przebudować kratki wentylacyjne wg.

schematów na rzutach

2. Wszystkie okna podlegają wymianie

3. Wszystkie drzwi podlegają wymianie

4. Otwory drzwiowe wymiarowane w swietle otworu

5. Wymiary sprawdzić na budowie
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Podnośnik elektryczny z poziomu parteru na poziom terenu
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BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI

I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

Wszelkie prawa wynikacjące z ustawy "Prawo autorskie"

zastrzeżone.Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione
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NUMER ZLECENIA:

0 8 164 32

MGR INŻ Danuta Taracińska - Józefiak

WERSJA RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA

DYREKTOR BIURA:

STADIUM:

SKALA: 1:100

OBIEKT: Dom Pomocy Spolecznej w Gostyninie

E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

TEL. 063 246 78 00                                    FAX 063 246 76 01

UL. WRZOSOWA 14                62-571 ¯YCHLIN    K/KONINA

PROJEKTOWAŁ:

LOKALIZACJA :

GENERALNY PROJEKTANT:

Rzut Piwnicy

Instalacja wodna

S-1

INWESTOR:  Powiat Gostyninski

09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom

Pomocy Spolecznej

09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A

dzialka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

mgr inż arch M.Józefiak

UZGODNIENIE P.PO¯:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Bartosz Kapuściński, nr upr. WKP/0153/PWOS/10

UWAGI:

SPRAWDZI£:

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

mgr inż. Radosław Dziubczyński, nr upr. WKP/0359/PWOS/09

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych


