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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BIURO PROJEKTOW ORGANIZAC.I
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2 & f 2545 f Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych
P0Z.5.3.1 o;{v s 20 gji 1 opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
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Hs=+10.03m ;ﬁ 2045 i 3)Przed rozpoczeciem robét budowlanych dokonac odkrywek wszystkich elementow
Av : i 10 konstrukcyjnych czesci istniejqcej budynku tj. fundamentow, scian
fundamentowych, scian zewngtrznych, wewngtrznych, konstrukeji stropow,
v nadprozy, dachu oraz dylatacii stropy-sciany.
4)Brak wskozania na rysunku technicznym elementu, kdrego zastosowanie wynika UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:
ze nanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane]
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci- skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgodg.

5)Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpotrywa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego skladnika sie odnoszq z uwzglednieniem
opisow technicznych i zased sztuki budowlanej.

6)Wszystkie elementy konstrukcyjne nolezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

T)Iaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukcyjnym i pozostalymi oprac.
branz. oraz stanem istniejgcym nalezy wyjosnic i uzgodnic z Projektantem.

8)Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed

przystqpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwiqzania wynikajqce z roznic

iard i wymiard i it NUMER ZLECENIA: .
Mw%%mnaﬂ%i% na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzqodni¢ z N 2o 04 1 5
— — 9)Wymiary podano w $wietle Scian konstrukcyjnych — bez docieplenia.
10)Sciany zelbetowe, plyte nadszybia szachtu windy osobowe] zaprojektowano K05

w oparciu o karte techniczng windy osobowej dostarczong projektantow.
11)0stateczne wymiary otworow wykuwanych oraz dlugesti belek nadprozowych RZUT KONSTRUKCJI
ustalic na budowie w oparciu o rysunki architektoniczne i producenta 2 _U_m._u_N>

slusarki/stolarki. Min. glgbokos oparcia belek stalowych na murze:
dla otwordw 100-120 L-10cm, dla otwordw 140-150 L-15¢m.

12)Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng czesciq
niniejszeqo opracowania.

13Wszystkie wymiary oraz rzedne weryfikowa¢ 7 natury!
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