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BIURO PROJEKTOW ORGANIZACJI
| ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

‘teohplan

OBIEKT: Dom Pomocy Spolecznej w Gostyninie

INWESTOR: Powiat Gostyninski

10 855 L 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13
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— o o +10.23 dzialka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obreb Gostynin
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! 1 Ipozs1tl P TEMAT:
i L o 4 Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
P0Z.52.1 A o GR.20cm [/ budynku po bytej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom
25%20cm | 1 = g Pomocy Spolecznej
L) 4 ~ %
\ f [l 8 /
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7 | & = i HM Projekt wykonawczy
7 f ~ |l| 2 ¢ PROJEKTOWAL:
| i N i ™~ \\,\ mgr inz. Przemystaw Seyda GP.7342/80/92 w spec. konstr.-bud.
|| POZ4BA . LEGENDA: T
/ 7 v 2 mgr inz. am Zielinski
\ . |2 E m% ) 4&58 \\\ , +6,54 7777} SCIANY ISTNIEJACE SPRANDIL
| i Z M Z - «+m_wo 7777] ELEMENTY ZELBETOWE PROJEKTOWANE UJ/\@,MLMN Adam Wrzosek WKP/0226/POOK/14 w spec. konstr.-bud.
| S ®om [P _ 7777] ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE .
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| | . BETON: €20/25 (B25)-cz. nadziemna
f g 2 f \\ €25/30 (B30)-cz. podziemna GENERALNY PROJEKTANT:
f ~ |l o P STAL ZBROJENIOWA:  A-IIIN (RB500W) mgr in2. arch M.J6zefiak
& S ¥ , DYREKTOR BIURA:
i i 7 = STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR Amﬁumv mgr inz. Danuta Taracinska - Jozefiak
f POZ.3.5.1] N OTULINA ZBROJENIA:  5,0; 2,5¢m
| 2 ?x. n || +3,24| I , +3,15 Niniejszy rysunek posiada stopien szczegblowosci i zakres rzeczowy zgodny z DATA OPRACOWANIA lipiec 2019
Y S A 7 X whasciwymi przepisami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 WERSJA RYSUNKU p
| I, / poz311| b +3,00 r. W sprawie szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
| “ 4 R 20em % 120, poz. 1133) i sluzy wylqcznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.
S : v UZGODNIENIE P.POZ:
f - f Z Przed przystqpieniem do robdt budowlanych sporzqdzic projekt wykonawczy.
g8 || . UWAG! QGOLNE:
| = | g 1)Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z calym projektem budowlanym,
f f -t ktoreqo jest integralng czescig.
P0OZ.2.2.1 go Jest integ
| - ?x. Sor W 2| 4000 | 2Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normai,
_\ e = Aw.l ' f 40,09 Warunkami- Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych
4 = | = «.O_NA opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
| 7 M,nv | budowlangj.
] o f 3)Przed rozpoczeciem robét budowlanych dokona¢ odkrywek wszystkich elementow
sl < ] 1,45 konstrukeyjnych czesci istniejqcej budynku tj. fundamentdw, scian
A %% 022111 F fundamentowych, scian zewnetrznych, wewnetrznych, konstrukeji stropdw,
aly % GR.20em wof P © nadprozy, dachu oraz dylatacji stropy-sciany.
A 7% ’ 7 260 4)Brak wskozania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:
) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\xw\\\\ I — ¢ ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane]
g R R 4 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
, , podbeton C8/10 | ¥.3,10* elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgodg.
101, 1585 | 207 130, \ POZ1.1.1 5)Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekscie
7 \;om 5 17 405,5%314,5450cm wszystkich rysunkow, kidre do tego skiadnika sie odnoszq z uwzglednieniem
¢ : v isow technicanych i z0s0d sztuki budowlane]
1 71 opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
6)Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacj.
T)Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukeyjnym i pozostalymi oprac.
branz. oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z Projektantem.
8)Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku. Przed
przystqpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwiqzania wynikajqce z roznic
wymiarow podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z NUMER ZLECENIA:

. SKALA: 1:100 048 16
Projektantem.

9)Wymiary podano w swietle scion konstrukcyjnych - bez docieplenia.
10)Sciany zelbetowe, plyte nadszybia szachtu windy osobowej zaprojektowano
w oparciu o karte techniczng windy osobowej dostarczong projektantowi.
11)0stateczne wymiary otwordw wykuwanych oraz dhugosci belek nadprozowych K06 ;
ustalic na budowie w oparciu o rysunki architektoniczne i producenta PRZEKROJ A-A
slusarki/stolarki. Min. glebokos¢ oparcia belek stalowych na murze:
dia otwordw 100-120 L-10cm, dla otwordw 140-150 L-15¢m.
12)Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng czesciq Wszelkie prawa wynikacjace  ustawy "Prawo autorske”
L. zastrzezone.Powielanie i publikacja bez zgody autorow zabronione

niniejszego opracowania.
13Wszystkie wymiary oraz rzedne weryfikowa¢ z natury!




