EN Cﬁ —AO 3 wﬁ—\c —AO_ U </\ 3 _ O UL. WRZOSOWA 14 62-571 ZYCHLIN  K/KONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL
ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYUNYCH BIURO PROJEKTOW ORGANIZACJI
e @ @ @ @ @ — — _W>O_v>._.mmz_> INWESTYCJI
DLUGOSC | ILOSC | Hs
ﬁw a mow ﬁw @ mﬂ ﬁw @ mw ﬁw @ : : |-Ee2 : POz | TP ELEENTY [em] | [szt.] | [m] /
, T T Aeohplan
- POZ281 | P0Z2.8.1 P02.2.8.1 P07.2.8.1 P02.2.81P07.2.81 P0Z281, P07.2.8.1 P07.2.8.1 CR.20cm :
~N 25x25¢m 25x25¢m 25¢25¢m 25k25ecm  25x25¢m 25¢25cm 25x25¢m 25¢25¢em 212 |SCIANA OPOROWA ZELBETOWA 2385.0 _ _
NS ’ 7 - —t—- - T T o ’
L 1170 L L vttty §w§w§§§§§§mx§§x§§w§§N & ER.25¢m
mmg 120 1 ”5 = “ 2,5 @, 1125 w\\m L 25 163 LI 25 163 LIL 25163 Ll ]-25. 167 ) 25 227 2.2.1 |PLYTA ZELBETOWA GR.15cm - 1 -0.24
0 \jgv \”\ \I\ ~ “ O ,mm\\m 1 Ak i K 1 PHSEK ZACESICION 5095 | : Z N 2.3.1 |SCHODY ZELBETOWE GR.25cm - 1 -
~ ~ 1) 7 — - n B -
T B B R R A o & m m m 2.3.2 |SCHODY ZELBETOWE GR.25cm f OBIEKT: Dom Pomocy Spolecznej w Gostyninie
% (7, 2l T, 2, i Z . - - =
% NN 7 =y Z 2.41 |SCHODY ZELBETOWE GR.15 - 1 - INWESTOR: Powiat Gostyninski
. 5y 755 330 D “ “w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i % & : cm 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13
Dl = Z P0Z.2.1.2 P0Z.2.7.2 2 “ : | 2.5.1 |SCHODY ZELBETOWE GR.15cm - 1 -
- pss i Ml = ]l wrn T o7 7 R R “ PO I R AR 261 [NADPROZE STRUNOBET. SBN12x12 1200 | 06 |09 )|
o T 1 _ 1 | 7 A4 I I f=Obm | G REAZ T Vamrrrr ) ﬁ I 262 |NADPROZE STRUNOBET. SBN12¢12 | 1500 | 2x1 | -049 || 03500 Gostyninul Srnaa d5A A
— SN G o £ > P ﬂ\ e 5 R t 27 1 T : I = 7 a = 1 2 T : 1 . 1200 %2 B dzialka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obreb Gostynin
T PUSEK TAGESZCTONY L_ﬁ % &\_ % % Z 7 Q; i) ﬁ 7 7 \\\_W &;\ M_\ v Mmé 7 v 74 O 2.1.1 NADPROZE STALOWE IPE120 ’ 1x13 0.49
- 173 4 154 2.7.2 [NADPROZE STALOWE IPE120 150,0 WHW L | Q—
; < Przebudowa i rozbud i bu uzytkowani
A Als 3 281 |ROZEN ZELBETONY 26x25em maks.1950] 21 | = || buynku po byl Preychodnt Rejonowe} w Gostynirie fia Do
Te! e 5 s R m » p a7 2.8.2 |RDZEN ZELBETOWY 25x25¢cm maks.118,0 15 - Pomocy Spolecznej
e WW@.&?N@ \m Hs - odnosi¢ do punktu +0.00 (wg architektury) STADIUM:
e &ON_M / .&. Projekt wykonawczy
N 7 SR ) 722007 PROJEKTOWAL:
o N BEZRZZZz \\N magr inz. Przemystaw Seyda GP.7342/80/92 w spec. konstr.-bud.
0 o) 179 O 2 LEGENDA: OPRACOWAL:
RS 2 L D777 SCIANY ISTNIEJACE g nt. Adam Zielrsl
7 A S S SR S A S S E—_— A - _ :
@4‘ A — G— a5 (2) S /7] ELEMENTY ZELBETOWE PROJEKTOWANE mgr in2. Adam Wrzosek WKP/0226/POOK/14 w spec. konstr.-bud.
N s 7777 ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE LWASK
i T NADPROZA WYKUWANE /PROJEKTOWANE
f " m 8 BETON: €20/25 (B25), €25/30 (B30) GENERALNY PROJEKTANT:
i =18 7 STAL ZBROJENIOWA:  A-IIIN (RB500W) mgr inz. arch M.Jozefiak
S BB i 7 STAL KONSTRUKCYJINA: S235JR (St3S) DYREKTOR BIURA: _ _
| — z A OTULINA ZBROJENIA: 2.5¢m mgr inz. Danuta Taracinska - Jézefiak
= X ~Ngs f / o
@ I S 7 Niniejszy rysunek posiada stopien szczegSlowosci i zakres rzeczowy zgodny =
o Sl = Z 152y Ty po p g Wy zgodny lipiec 2019
- 2 ale= 3 =i 7 % = wlasciwymi przepisami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 wﬁﬂmﬂﬁﬂ@%%@. " e p
o B ¥ -— 7 . w spravie szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
— NV Z . . . .
| HSETT1 120, poz. 1133) i sluzy wylqcznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowe. e ——
_ =~ | I - : %
@M, T =K @ ASls] 7L 1 Przed przystqpieniem do robét budowlanych sporzqdzi¢ projekt wykonawczy.
" R . / _ _ K UAGI OGOLNE:
S ; P0Z.2.1.1 ’ O N F i L } > v 1)Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywat fqcznie z calym projektem budowlanym,
A % GR.20cm 7 ktdrego jest integralng czescig.
i y - - . / - kwg - . - - - &% 4 2MWszystkie roboty budowlane nolezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Eh il itz L. Dz T ;- Z.@. ! 7 i et Tt St a0 st s
j ; 7 7 7 7 Z S | & | 7 7 7 7 5 " i : !
20 L 7 / % 7 ; 7 ks : / /7 7 g 10 LLe o , ,
grzfv R —————— i e E—— mﬁ & “ = wmww%gmw I T — 175 3)Przed rozpoczeciem robét budowlanych dokona¢ odkrywek wszystkich elementow
10 rfv 1 2 2 2 2 2 = 2 “ = = = = |8 1 or : T — — % \\L RLLLLliests \(J)\ konstrukcyjnych O.Nﬁg. istniejacej budynku t]. fundamentow, scion )
R N > ) . . 1 T fundamentowych, Scian zewnetrznych, wewngtrznych, konstrukeji stropow,
1 ~ [ S NN “ | etk zrscion o F PUSEK ZACESZCTON 155098 \\\\\ ~ nadprozy, dachu oraz dylatacii stropy-sciany.
@ SIEY B 7“ < iz |5 255 nmh\ 955 25, 956 b | = 4)Brok wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:
v WM “\ R A1 KL m ZN ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane]
wm R oo Nmﬁ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ W LM N nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
“ S A 7 P0Z.2.8.2 P0Z.2.8.2 P0Z.2.8.2 i elementu wporozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.
z 7z 77 7z 77 7 #2d 7 yaa 7 s 7 vz 7 7 Q) 7‘\\\ SO e 25x25cm wmxmwns 25Kk25¢m 8 5)Kazdy skladnik projekiowy nalezy rozpatrywac w dokumentacji w kontekscie
o “%b wszystkich rysunkow, kiore do tego sktadnika sig odnoszq z uwzqlednieniem
/ / -~ uﬂwm - - mm\o — o P o opisow technicznych i zasad sztuki budowlangj.
9 ﬁv gv gv AH 7 7 Av 6)Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych
@w F mﬁw QW @w QW QW & mw | 300 864 mnw @ na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji
7 Q / @ @ j@ @ 7)Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukcyjnym i pozostalymi oprac.
1 branz. oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzqodnic z Projektantem.
g 7 8)Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarbw podanych na rysunku. Przed
7 7 przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwiqzania wynikajqce z roznic
y y wymiardw podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z NUMER ZLECENIA:
I /| Po_mrg%mg. SKALA: 1:100 0 48 16 32
9)Wymiary podano w $wietle Scian konstrukcyjnych — bez docieplenia.
G / 10)Sciany zelbetowe, plyte nadszybia szachtu windy osobowej zaprojektowano
T T T T T : w oparciu o karte techniczng windy osobowej dostarczong projektantowi. K02
11)0stateczne wymiary otwordw wykuwanych oraz dhugosci belek nadprozowych RZUT KONSTRUKCJI
ustalic na budowie w oparciu o rysunki architektoniczne i producenta PIWNI
slusarki/stolarki. Min. glgbokos¢ oparcia belek stalowych na murze: C
dla otworow 100-120 L-10cm, dla otworow 140-150 L-15cm.
12)Uwagi i opisy zomieszczone w czesci opisowej projektu sq integralng czesciq Wszelkie prawa wynikacjace  ustawy "Prawo autorskie"
DSE.mcho ouaoos%a. zastrzezone.Powielanie i publikacja bez zgody autoréw zabronione
13)Wszystkie wymiary oraz rzedne weryfikowa¢ z natury!




