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ZAKRES OPRACOWANIA

winda

110

109

3

UWAGI:

1. Elementy przeznaczone do demontażu/ rozbiórki wskazano kolorem czerwonym.

2. Wykucie otworu w ścianie. Nowo projektowany podciąg wg rys. R-02

3. Poszerzenie otworu do szerokści 98cm w świetle. Przed rozkuciem otworu osadzić nadproże z betonu lekkiego np. 11,5 Czamaninek

lub stalowe zgodnie z Rys. R-02 w prypadku poszerzenia otworu do 160cm (3*)

4. Demontaż luksferów / naświetli na korytarzu.
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Projektowane rozbiórki i demontaże

Skala:

Autorzy Imię i nazwisko, nr uprawnień

Temat rys.:

Nazwa

opracowania

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Powiat Gostyniński

Data:

Inwestor:

Adres

inwestycji:

Projekt budowlany robót

remontowo-budowlanych pierwszego piętra

budynku Zespołu Placówek Oświatowo -

Wychowawczych na potrzeby aranżacji

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

ul. Ozdowskiego 1a

dz. nr 3244/1, 3244/2,

3244/3, 3244/4

obręb: 0001 Gostynin

projektant

R-01

11.2019r.1:100

Nr rys.:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁACZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. 

UDOSTĘPNIENIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU  - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW

dr inż. A. Krawczyńska-Piechna

MAZ/0407/PWBKb/17

Branża: BUDOWLANA
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