
 
 

OPIS  TECHNICZNY   

 

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
Wymagania dla samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie 

 

 
typ / model Auto typu Pick-up,  

( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu ) 

Samochód dostawczy, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 

2022 roku 

Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego 

Nadwozie typu podwójna kabina (tzw. brygadówka) na ramie z zabudową 

skrzyniową, 7-miejscowe, homologacja ciężarowa 

Ilość drzwi - 4 

Kolor kabiny pomarańczowy, lakierowany fabrycznie 

Napęd na koła tylne; tylne koła bliźniacze, dodatkowe pióra resorów tylnych 

Dopuszczalna masa całkowita 3400-3500 kg 

Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 1900cm3, spełniający normę emisji 

spalin nie niższą niż Euro 6, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 130 KM i 

maksymalnym momencie obrotowym nie mniejszym niż 360 Nm 

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD 

Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy 

Opcja umożliwiająca wymuszenie przez użytkownika procesu oczyszczania filtra 

cząstek stałych DPF lub inne rozwiązanie pozwalające na oczyszczanie filtra bez 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowego kosztu w serwisie w okresie 

trwania gwarancji 

Klimatyzacja 

Centralny zamek z pilotem 

Immobilizer 

Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie 

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 
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Fabryczne radio 

Komputer pokładowy 

Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość 

Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem 

Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy 

Zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół), trójkąt ostrzegawczy, 

apteczka, gaśnica proszkowa 

Hak holowniczy kulowy montowany fabrycznie 

Zabudowa: wywrot trójstronny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 

2050 x 2900 mm, z osłoną kabiny 

Koło zapasowe pełnowymiarowe 

Komplet opon zimowych 

Dywaniki gumowe 

Pokrowce na siedzenia 

Gwarancja: 

Okres gwarancji fabrycznej: min 4 lata min. 120 000 km 

Okres gwarancji na lakier: minimum 2 lata bez limitu kilometrów 

Okres gwarancji na perforację : minimum 10 lat bez limitu kilometrów 

 

Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 1 kg – przewożone w pojeździe 

Na dachu kabiny zamontowana lampa ostrzegawcza LED (podświetlona belka z 

obustronnym napisem SŁUŻBA DROGOWA zespolona z lampami 

ostrzegawczymi w kolorze żółtym); lampa włączana z kabiny pojazdu; 

dodatkowy akumulator zasilający lampę  

Oklejenie pojazdu folią odblaskową: pasy (po każdej ze stron pojazdu) z napisem 

„Służba Drogowa” oraz 1 pas na tylnej burcie skrzyni 

 

 


