2022-06-07

Inwestor: Wykonawca:

NIP: NIP:

Forma prawna: Forma prawna:
Numer REGON: Numer REGON:
Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:
Kapital zaktadowy: Kapital zaktadowy:
Whplacono: Whptacono:

Przedmiar Nr:

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH C.K.Z w
GOSTYNINIE

Kod budowy:

Adres budowy: m Gostynin ul.Polna nr 39 pow.GOSTYNIN woj. mazowieckie,

Obiekt: WARSZTATY SZKOLNE C.K.Z w GOSTYNINIE

Rodzaj robét: INSTALACJE SANITARNE

Nr umowy:

Data oprac.: 2021-12-21

Umowa z dnia: 2021-12-21

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-15, KNR 00-13, KNR 00-31, KNNR 4, KNR 2-15I, KNKRB 04A,
KNKRB 03, KNCK 1701, KNR 2-17, KNNR 8, KNR 4-01, KNR 2-011

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty budowlane

KNKRB 03 0305-01-060

Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej
Charakterystyka robot: Tablica: 0305

1.Re¢czne wykucie bruzd

2.Zanurowanie bruzd cegla

3.0tynkowanie

4.Usunigcie gruzu poza budynek
krotnosé= 1,00

0,20 m3

KNKRB 03 0801-03-050
Zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych obmiar: 95,5x0.4=38,2
Charakterystyka robot: Tablica: 0801
1.Zerwanie istniejacej posadzki
2.0czyszczenie i posegregowanie odzyskanego materiatu
3.Utozenie w stosy lub powiazanie w wiazki (kol.05)
krotnosé= 1,00

38,20 m2

KNR 4-01 0401-01-060
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku bez wzgledu na
glebokos¢ i kategorie z odrzuceniemna odlegtos¢ do 3 m obmiar:55,5x1.0=55.5
Charakterystyka robot: Tablica: 0106
1.Zasypanie wyko pow ziemia ztozona obok lub dowieziong z jednym przerzutem na
odlegto$¢ do 3 m, przewodz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15 cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m (kol.04 i 05) oraz
wynoszenie na wysokos¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykopow z r¢cznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm (kol.03)
krotnosé= 1,00

55,50 m3

KNR 2-011 0318-01-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m, szerokos¢
0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II obmiar 55,5

krotnosé= 1,00

55,50 m3

KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1II obmiar 7,56
krotnosé= 1,00

55,50 m3

KNR 4-01 0401-01-060
Usunigcie z piwnic gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig obmiar:38,2x0.1=3.82
Charakterystyka robot: Tablica: 0106
1.Zasypanie wyko pow ziemia ztozona obok lub dowieziong z jednym przerzutem na
odlegto$¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o grubo$ci 15 cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m (kol.04 i 05) oraz
wynoszenie na wysokos$¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykopow z r¢cznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm (kol.03)
krotnosé= 1,00

3,82 m3

KNR 4-01 0401-01-060
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I obmiar:
3.82
Charakterystyka robot: Tablica: 0108
1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km
3.Wytadowanie ze §rodkow transportowych
krotnosé= 1,00

3,82 m3

KNR 4-01 0401-02-040
Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podiozach, stropach i Scianach bez
deskowan i stemplowan

Charakterystyka robot: Tablica: 0207

1.Wykonanie deskowan i stemplowan (kol.07-12)

2.UtozZenie betonu wraz z zaggszczeniem

3.Rozbiorka deskowan i stemplowan (kol.07-12)

krotnosé= 1,00

95,50 m

2. Projektowana instalacja wodociagowa
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KNR 00-13 0131-01-040
Rurociqgi z rur PE tgczonych metodqg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fil 6x2
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek do montazu (usunigcie zadziorow, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyrdwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odttuszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

8,00 m

10

KNR 00-13 0131-01-040
Rurociqgi z rur PE tgczonych metodq zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fi20x2
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztaltek do montazu (usuni¢cie zadzioréw, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyréwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odtluszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

5,00m

11

KNR 00-13 0131-02-040
Rurociqgi z rur PE Igczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na Scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 25 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fi25x2.5
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek do montazu (usunigcie zadzioroéw, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyréwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odttuszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do §ciany przy pomocy uchwytow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

22,00 m

12

KNR 00-13 0131-03-040
Rurociqgi z rur PE tgczonych metodqg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 32 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fi32x3.0
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek do montazu (usunigcie zadziorow, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyréwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odttuszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytéow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

16,50 m

13

KNR 2-15 0112-03-020
Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 25 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0112

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow konopiami i pastg uszczelniajaca
krotnosé= 1,00

1,00 szt
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14

KNR 00-31 0107-01-020
Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub cieplej, do baterii
Charakterystyka robot: Tablica: 0107
1.Wyznaczenie miejsca usytuowania podej$cia; utozenie podej$¢ systemowych do
wody zimnej i cieplej na szynie montazowej, ustalenie rozstawu i zaci$nigcie
podej$é w szynie.
2.Wykonanie otworéw w $cianie, wbicie kotkéw rozporowych i zamocowanie szyny
montazowej do $ciany; wkrecenie korkéw ocynkowanych.
3.0bcigcie rury miedzianej chromowanej na ustalony wymiar dtugosci, przy
pomocy ksztattek Hep20 potaczenie rury miedzianej z podejsciem i urzadzeniem
(kol.04).
4.Ustalenie dtugosci przytacza, utozenie, wyprofilowanie i zamontowanie
podejscia elastycznego w oplocie stalowym (kol.05).
krotnosé= 1,00

10,00 szt

15

KNR 00-31 0105-04-090
Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy zasobnikowych wody uzytkowej, stojgcych o pojemnosci
120 dm3
Charakterystyka robot: Tablica: 0105
1.Wykonanie podej$cia z odcinkow rury i ksztattek miedzianych; wykonanie
otworéw w $cianie, wbicie kotkow rozporowych i wkrecenie hakow stalowych
(kol.01 1 02), albo zamontowanie wieszakoéw dostarczonych przez producenta
(kol.03).
2.Zawieszenie podgrzewacza na $cianie albo ustawienie podgrzewacza pod kottem
lub obok kotta grzewczego.
3.Przecigcie rur miedzianych, usunigcie gratu i kalibrowanie, przygotowanie
tacznikéw do lutowania i wykonanie lutowania kapilarnego; podtaczenie
podgrzewacza przeptywowego do instalacji wody zimnej i cieplej oraz
podtaczenie do instalacji gazowej.
4.Dopasowanie i montaz przewodu spalinowego $r.130 mm (kol.01 i 02); montaz
podgrzewacza zasobnikowego z kottem grzewczym oraz z instalacja.
5.Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowa.
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

16

KNR 00-31 0111-06-020
Baterie natryskowe o srednicy nominalnej 15 mm montowane na scianie w kabinie
Charakterystyka robot: Tablica: 0111
1.Sprawdzenie dziatania baterii.
2.Wykrecenie korkéw ocynkowanych.
3.Wkrecenie tacznikow mimosrodowych i zatozenie rozet.
4.Ustawienie baterii, zatozenie uszczelek i polaczenie z instalacja.
5.Przykrecenie natrysku rgcznego albo ruchomej wylewki.
6.Dla baterii montowanych na obrzezu urzadzenia: montaz przylaczy
elastycznych, ustawienie baterii, zatozenie uszczelek i przykregcenie
baterii.
7.Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowa.
krotnosé= 1,00

1,00 szt

17

KNNR 4 N004-N004-0137--020

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojqgce o srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wykrecenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami

4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otwordw, osadzenie kotkéw i przykrecenie uchwytu do natrysku
Dla kol.02-03 1 07:

3.Przykrecenie baterii i pofaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

2,00 szt

18

KNNR 4 N004-N004-0137--020

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wykrecenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami

4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkéw i przykrecenie uchwytu do natrysku
Dla kol.02-03 i 07:

3.Przykrecenie baterii i pofaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

1,00 szt
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19 KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych - zawor do
miski WC
Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem potaczen materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podejscia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego

4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkoéw
krotnosé= 1,00

1,00 szt

20 KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych - zawor
czerpalny
Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem potaczen materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podejscia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego

4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkoéw
krotnosé= 1,00

1,00 szt

21 KNR 00-31 0114-11-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - peszel
krotnosé= 1,00

8,00m

22 KNR 00-31 0114-11-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

5,00 m

23 KNR 00-31 0114-11-040

Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o Sr. 25 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

11,00 m

24 KNR 00-31 0114-11-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o Sv. 25 mm - peszel
krotnosé= 1,00

11,00 m

25 KNR 00-31 0031-011411-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 32 mm - peszel
krotnosé= 1,00

10,00 m

26 KNNR 4 0128-020-040

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka robot: Tablica: 0128

1.Napehienie instalacji woda z wodociagu

2.Utrzymanie przeptywu wody

3.Sprawdzenie czystosci wody

4.Wypuszczenie wody z instalacji

krotnosé= 1,00

51,50m

27 KNNR 4 0127-010-172
Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
Charakterystyka robot: Tablica: 0127
1.Przytaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia przez
30 minut
3.0Obnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie cis$nienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0Obnizenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci ci$nienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociagu
krotnosé= 1,00

3,00 proba

3. Projektowana instalacja kanalizacyjna
Kod CPV:
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28

KNR 00-13 0228-04-040
Rurociggi z PCW o srednicy 160 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow obmiar:13,5
Charakterystyka robot: Tablica: 0228

1.Wyroéwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociagu

3.Przecinanie rur

4.Ulozenie rur i ksztattek

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Zatozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu komensacyjnego
7.Wykonanie zlaczy wciskowych

8.Podbicie i wykonanie obsypki

krotnosé= 1,00

13,50 m

29

KNR 00-13 0228-03-040
Rurociggi z PCW o Srednicy 110 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkoéw obmiar:1.50
Charakterystyka robot: Tablica: 0228

1.Wyréwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociggu

3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i ksztattek

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Zatozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu komensacyjnego
7.Wykonanie ztaczy weiskowych

8.Podbicie i wykonanie obsypki

krotnosé= 1,00

1,50m

30

KNR 00-13 0228-01-040
Rurociggi z PCW o srednicy 50 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow obmiar:3.80
Charakterystyka robot: Tablica: 0228

1.Wyréwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie o0si rurociagu

3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i ksztattek

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Zatozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu komensacyjnego
7.Wykonanie ztaczy wciskowych

8.Podbicie i wykonanie obsypki

krotnosé= 1,00

3,80m

31

KNR 00-13 0228-05-040

Rurociggi z PCW o Srednicy 225 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw analogia drenaz fi200
wokot kanatu obmiar:29
Charakterystyka robot: Tablica: 0228

1.Wyroéwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociggu

3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i ksztattek

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Zatozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu komensacyjnego
7.Wykonanie ztaczy wciskowych

8.Podbicie i wykonanie obsypki

krotnosé= 1,00

29,00 m

32

KNKRB 044 0111-07-040

Rurociqgi kanalizacyjne z PCW lgczone metodg wciskowq o Srednicy nominalnej 40-50 mm - rury fi
50PVC obmiar:3,0

Charakterystyka robot: Tablica: 0111

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecinanie rur

3.0Obsadzenie hakéw lub uchwytow na zaprawie cementowej
4.Utozenie rur i ksztattek

5.Uszczelnienie zlaczy sznurem i materiatem uszczelniajacym
6.Przymocowanie rur

Dla kol.07 1 08:

1.Wyznaczenie osi rurociaggu

2.Przecigcie rur

3.0bsadzenie uchwytow

4.0bsadzenie tulei w przej$ciach przez $Sciany i stropy

5.Wykonanie potaczen metoda weiskowa

6.Utozenie rur i ksztattek

7.Zatozenie uszczelek gumowych i przykrecenie uchwytow srubami
krotnosé= 1,00

3,00m
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KNKRB 044 0111-08-040

Rurociqgi kanalizacyjne z PCW lqczone metodq wciskowg o srednicy nominalnej 75-100 mm - rury fi
110PVC obmiar: 5,0

Charakterystyka robot: Tablica: 0111

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie osi rurociaggu

2.Przecinanie rur

3.0Obsadzenie hakéw lub uchwytow na zaprawie cementowej
4.Utozenie rur i ksztattek

5.Uszczelnienie ztaczy sznurem i materiatem uszczelniajacym
6.Przymocowanie rur

Dla kol.07 i 08:

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecigcie rur

3.0bsadzenie uchwytow

4.0Obsadzenie tulei w przejsciach przez $ciany i stropy

5.Wykonanie potaczen metoda weiskowa

6.Utozenie rur i ksztaltek

7.Zatozenie uszczelek gumowych i przykrecenie uchwytow $rubami
krotnosé= 1,00

5,00m

34

KNR 2-15 0208-05-020
Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o srednicy 110 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie usytuowania podejscia

2.0bsadzenie uchwytow

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek

krotnosé= 1,00

1,00 szt

35

KNR 2-15 0208-03-020
Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o Srednicy 50 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0208
1.Wyznaczenie usytuowania podejscia
2.0bsadzenie uchwytow
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00

4,00 szt

36

KNKRB 044 0118-03-090

Ustepy z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt
Charakterystyka robot: Tablica: 0118

Dla kol.01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podej$¢

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z przymocowaniem
3.Ustawienie syfonu z uszczelniem ztaczy

4.Zmontowanie zaowru przelotowego

5.Wykonanie otworéw (gniazd) wraz z obsadzeniem wspornikow i kotkow
6.Ustawienie miski i kompletnego urzadzenia splukujacego

7.(Dla kol.04 - zaworu sptukujacego)

8.Zalozenie lejka gumowego i sedesu

9.Polaczenie przyboru z instalacja doptywowa i odptywowa

Dla kol.05-08:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podej$¢

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z przymocowaniem
3.Zmontowanie zaworu wyptywowego (kol.05 i 07)

4.Wykonanie otworow (gniazd) i obsadzenie kotkow

5.Ustawienie i zmontowanie elementéw kompletnego zestawu pisuaurowego
6.Potaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa z uszczelnieniem ztaczy
krotnosé= 1,00

”

1,00 kpl

37

KNKRB 044 0116-02-090

Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterig umywalkowq stojgcg,syfony mosigzne ze spustem i rurg

odplywowq o sSrednicy 32 mm

Charakterystyka robot: Tablica: 0116

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie miejsca przyboru i podej$é

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego oraz przymocowanie rur i
ksztattek

3.Wykonanie otworé6w w $cianie i obsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy

4.Ustawienie umywalki

5.Polaczenie syfonu z umywalka i kré¢cem odptywowym

Dla kol.07:

1.Sprawdzenie dziatania armatury

2.Wkrecenie zawordw i stojaka z uszczelnieniem gwintdéw konopiami i pasta
uszczelniajaca

krotnosé= 1,00

2,00 kpl
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38

KNKRB 044 0117-09-090

BrodZziki natryskowe z tworzywa sztucznego

Charakterystyka robot: Tablica: 0117

Dla kol.01-05:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia wanny i podej$¢

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z przymocowaniem (rur,
tacznikow i ksztattek)

3.Ustawienie syfonu i uszczelnienie ztaczy

4.Zmontowanie urzadzenia przelewowo - spustowego

5.Ustawienie wanny i potaczenie z syfonem

6.Zmontowanie obudowy (tylko kol.05)

7.Ustawienie armatury i potaczenie z instalacja

Dla kol.06:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia wanny i podej$¢

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z przymocowaniem (rur,
tacznikow i ksztattek)

3.Zmontowanie baterii z syfonem na misce bidetowej

4.Wykonanie otworéw (gniazd) i kotkow na zaprawie cementowej

5.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrgtami

6.Potaczenie bidetu z instalacja doptywowa i odptywowa

Dla kol.07:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia wanny i podejs¢

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z przymocowaniem (rur,
tacznikow i ksztattek)

3.Ustawienie wpustu i uszczelnienie ztaczy

4.Polaczenie przyboru z instalacja doptywowa i odptywowa

5.Zmontowanie armatury czerpalnej

Dla kol.08 i 09:

1.Wyznaczenie ustawienia przyboru i podejscia

2.Wykonanie podejscia odptywowego i zmontowanie syfonu z przymocowaniem

3.Ustawienie przyboru z montazem urzadzenia spustowego

4.Zmontowanie urzadzenia

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

39

KNKRB 044 0115-0501-090

Zlewozmywaki stalowe na szafce

Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru oraz podej$é

2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego oraz przymocowanie rur i
ksztattek

3.Ustawienie syfonu z uszczelnieniem ztaczy materiatem uszczelniajacym

4.Wykonanie otwor6éw (gniazd) oraz obsadzenie wspornikow i kotkow

5.Ustawienie i umocowanie przyboru

6.Sprawdzenie dziatania i zmontowanie armatury

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

40

KNCK 1701 1104-01-040

Ulozenie sciekow drogowych prefabrykowanych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej -
odwodnienie liniowe w hali

krotnosé= 1,00

17,00 m

4. Projektowana instalacja c.o.

Kod CPV:

41

KNNR 8 0415-010-020

Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o polqczeniach spawanych o srednicy 15-20 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0415

1.Wyznaczenie miejsca wstawienia odgat¢zienia w rurociag

2.Wycigcie palnikem gazowym otworu w rurze, z wyrdwnaniem krawedzi

3.Dopasowanie i przyspawanie odgatezienia

4.Umocowanie rurociggu do $ciany

5.Phukanie i sprawdzenie szczelnosci rurociaggu
krotnosé= 1,00

2,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)
str 8




42

KNR 00-13 0131-01-040
Rurociqgi z rur PE tgczonych metodqg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fi20x2
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek do montazu (usunigcie zadziorow, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyrdwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odttuszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

38,00 m

43

KNR 00-13 0131-02-040
Rurociqgi z rur PE tgczonych metodq zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 25 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/AlI/PE-HD fi25x2.5
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztaltek do montazu (usuni¢cie zadzioréw, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyréwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odtluszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

50,00m

44

KNR 00-13 0131-03-040
Rurociqgi z rur PE Igczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na Scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociggi o srednicy 32 mm ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fi32x3
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek do montazu (usunigcie zadzioroéw, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyréwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odttuszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do §ciany przy pomocy uchwytow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

27,00 m

45

KNR 00-13 0131-04-040
Rurociqgi z rur PE tgczonych metodqg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na scianach budynkow
mieszkalnych. Rurociqgi o srednicy 40 mm - ANALOGIA RURY PE-RT/Al/PE-HD fi40x3.5
Charakterystyka robot: Tablica: 0131
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek do montazu (usunigcie zadziorow, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie)
4.Przygotowanie rur (wyréwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni,
sfazowanie i odttuszczenie)
5.Wykonanie zgrzewania kielichowego
6.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytéow wtryskowych z PVC na
kotki rozporowe
krotnosé= 1,00

1550m

46

KNR 2-151 0419-0314-090
Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o dlugosci 2040

mm CV 22-900x2000
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

47

KNR 2-151 0419-0302-090
Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszania o diugosci 600 mm

CV 22-600x600
krotnosé= 1,00

8,00 kpl

48

KNR 2-1510421-0201-020

Grzejniki z rur stalowych Zebrowych wraz ze zlgczkami i kréécami zasilajgcymi i odptywowymi typ G-1
Jednorzedowe o diugosci 2,50 m - tylko podlgczenie

krotnosé= 1,00

5,00 szt
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49 KNR 00-31 0114-11-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

38,00 m

50 KNR 00-31 0114-11-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o Sr. 25 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

50,00m

51 KNR 00-31 0031-01-040

Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o Sr. 32 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

27,00 m

52 KNR 00-31 0114-11-040

Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o Sr. 40 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

15,50 m

53 KNR 2-151 0404-02-040
Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m

rurociggu/
krotnosé= 1,00

130,50 m

5. Projektowany odciag spalin
Kod CPV:

54 KNR 2-17 0205-03-020

Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssqgcego do 500 mm z wirnikiem na wale silnika - wentylator
odciggu spalin WPA-E-N

Charakterystyka robot: Tablica: 0205

1.0bsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z

plyt gumowych, pil$niowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu $rubami

4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotnosé= 1,00

1,00 szt

55 KNR 2-17 0205-03-020
Montaz i dostawa odciggu spalin (wg projektu branzy sanitarnej)
Charakterystyka robot: Tablica: 0205

1.0bsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z

plyt gumowych, pilsniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu $rubami

4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie

krotnosé= 1,00

1,00 szt

56 KNR 2-17 0113-03-050

Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 315 mm przy

udziale ksztattek do 35%

Charakterystyka robot: Tablica: 0113

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukc;ji
wsporczych

3.Utozenie przewodow na podporach z ewentu alnym ich skracaniem i zamocowaniem
luznego kohierza

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.Skrgcenie Srubami polaczen komierzowych

krotnosé= 1,00

0,50 m2

57 KNR 2-17 0147-0101-020

Wyrzutnie scienne kotowe typ C o Srednicy do 315 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0147

1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew

krotnosé= 1,00

1,00 szt

6. Projektowana wentylacja hali diagnostycznej
Kod CPV:
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58 KNR 2-17 0152-03-020

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o Srednicy do 315 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0152

1.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

2.Ustawienie wywietrzaka

3.Skrecenie potaczen kotierzowych

4.0bsadzenie zaczepdw

5.Zalozenie linek naciagowych ze §ciagaczami Srubowymi
krotnosé= 1,00

1,00 szt

59 KNR 2-17 0149-03-020 1,00 szt
Podstawy dachowe kotowe typ B/II o Srednicy do 315 mm w uktadach kanatowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0149
1.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem
3.Zamocowanie podstawy $rubami fundamentowymi
4.Uszczelnienie dolnej krawedzi podstawy
krotnosé= 1,00
7. Projektowana wentylacja czesci biurowo-socjalnej i magazynowej
Kod CPV:
60 KNR 2-17 0208-03-020 2,00 szt
Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 85 kg i Srednicy otworu ssgcego do 630 mm -
wentylator dachowy HT500 o wydajnosé 470 m3/h z regulatorem obmiar: 2
Charakterystyka robot: Tablica: 0208
1.Wciagnigcie wentylatora na dach budynku
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z
plyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dachowej wraz z
wypoziomowaniem
3.Przymocowanie wentylatora srubami do podstawy dachowej
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotnosé= 1,00
61 KNR 2-17 0149-01-020 2,00 szt
Podstawy dachowe kotowe typ B/II o srednicy do 160 mm w uktadach kanatowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0149
1.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem
3.Zamocowanie podstawy §rubami fundamentowymi
4.Uszczelnienie dolnej krawedzi podstawy
krotnosé= 1,00
62 KNR 2-17 0113-01-050 2,40 m2
Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 100mm przy
udziale ksztattek do 35%
Charakterystyka robot: Tablica: 0113
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukc;ji
wsporczych
3.Utozenie przewodow na podporach z ewentu alnym ich skracaniem i zamocowaniem
luznego kohierza
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie Srubami polaczen komierzowych
krotnosé= 1,00
63 KNR 2-17 0113-02-050 0,60 m2
Przewody wentylacyjne kolowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 200 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Charakterystyka robot: Tablica: 0113
1.0Obsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukcji
wsporczych
3.Utozenie przewodow na podporach z ewentu alnym ich skracaniem i zamocowaniem
luznego kotnierza
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00
64 KNR 2-17 0140-01-020 3,00 szt
Anemostaty kotowe typ D o srednicy do 160 mm - DN100
Charakterystyka robot: Tablica: 0140
1.Zatozenie i dopa sowanie uszczelek
2.Skrecenie srubami potaczen kotierzowych
krotnosé= 1,00
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65 KNR 2-17 0140-01-020 1,00 szt
Anemostaty kotowe typ D o srednicy do 160 mm - DN125
Charakterystyka robot: Tablica: 0140
1.Zatozenie i dopa sowanie uszczelek
2.Skrecenie $rubami potaczen kotierzowych
krotnosé= 1,00
66 KNR 2-17 0147-0101-020 2,00 szt
Wyrzutnie scienne kotowe typ C o Srednicy do 315 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0147
1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew
krotnosé= 1,00
67 KNR 2-17 0204-01-020 1,00 szt
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 25
kg i Srednicy otworu ssqcego do 100 mm - silent 100
Charakterystyka robot: Tablica: 0204
1.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z
plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem
3.Przym ocowanie wentylatora $rubami do fundamentu
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00
68 KNR 2-17 0204-01-020 1,00 szt
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 25
kg i Srednicy otworu ssqcego do 100 mm - silent 100
Charakterystyka robot: Tablica: 0204
1.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z
plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem
3.Przym ocowanie wentylatora $rubami do fundamentu
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00
8. Projektowana instalacja kanalu serwisowego
Kod CPV:
69 KNNR 4 0203-040-040 15,50 m
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,
wewngtrz budynkow - ANALOGIA - kaniy wentylacyjne PVC fil 60
Charakterystyka robot: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie o0si rurociagu
3.Przecinanie rur
4.Utozenie rur i ksztattek
5.Zatozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7.Wykonanie pofaczen
8.Przyspawanie rurociagu do potowy $rednicy rury wraz z zaggszczeniem
Uwaga:
Tlo$¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie projektu
technicznego
krotnosé= 1,00
70 KNNR 4 0203-050-040 4,20 m

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 225 mm o polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,

wewngtrz budynkow - ANALOGIA - kanly wentylacyjne PVC fi200

Charakterystyka robot: Tablica: 0203

1.Oczyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku

2.Wyznaczenie 0si rurociagu

3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i ksztattek

5.Zatozenie rur przepustowych

6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza

7.Wykonanie pofaczen

8.Przyspawanie rurociagu do potowy $rednicy rury wraz z zaggszczeniem

Uwaga:
Tlos¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie projektu
technicznego

krotnosé= 1,00
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71

KNNR 4 0203-050-040
Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o sSrednicy 225 mm o polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,
wewngtrz budynkow - ANALOGIA - kanty wentylacyjne PVC fi250
Charakterystyka robot: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociggu
3.Przecinanie rur
4.Ulozenie rur i ksztattek
5.Zatozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7.Wykonanie potaczen
8.Przyspawanie rurociggu do potowy $rednicy rury wraz z zaggszczeniem
Uwaga:
Tlo$¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie projektu
technicznego
krotnosé= 1,00

2,00 m

72

KNNR 4 0203-050-040
Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o sSrednicy 225 mm o polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,
wewngtrz budynkow - ANALOGIA - kanty wentylacyjne PVC fi315
Charakterystyka robot: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociggu
3.Przecinanie rur
4.Ulozenie rur i ksztattek
5.Zatozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7.Wykonanie potaczen
8.Przyspawanie rurociggu do potowy $rednicy rury wraz z zaggszczeniem
Uwaga:
Tlo$¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie projektu
technicznego
krotnosé= 1,00

15,00 m

73

KNNR 4 0208-100-040
Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o sSrednicy 160 mm o polgczeniach klejonych na scianach w budynkach
niemieszkalnych - ANALOGIA - kanly wentylacyjne PVC fi315
Charakterystyka robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu

2.0bsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy
5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurocigg ow

krotnosé= 1,00

8,00m

74

KNR 2-17 0140-01-020
Anemostaty kotowe typ D o Srednicy do 160 mm - DN160 wywiewne
Charakterystyka robot: Tablica: 0140

1.Zatozenie i dopa sowanie uszczelek

2.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

4,00 szt

75

KNR 2-17 0140-01-020
Anemostaty kotowe typ D o Srednicy do 160 mm - DN160 nawiewne
Charakterystyka robot: Tablica: 0140

1.Zatozenie i dopa sowanie uszczelek

2.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

4,00 szt

76

KNR 2-17 0204-04-020

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 75
kg i Srednicy otworu ssqgcego do 315 mm - wentylator kanatowy TD-2000/315 3V

Charakterystyka robot: Tablica: 0204

1.Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z

plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem

3.Przym ocowanie wentylatora $rubami do fundamentu

4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotnosé= 1,00

2,00 szt
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77 KNR 2-17 0204-04-020
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 75
kg i Srednicy otworu ssqgcego do 315 mm ANALOGIA - nagrzewnica kanalowa elektryczna z
kanatowym czujnikiem temperatury - DH-315 120T
Charakterystyka robot: Tablica: 0204
1.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z
plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem
3.Przym ocowanie wentylatora $rubami do fundamentu
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotnosé= 1,00

1,00 szt

78 KNR 2-17 0204-04-020

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 75

kg i Srednicy otworu ssqgcego do 315 mm - ANALOGIA - filtr kanatowy DF 315

Charakterystyka robot: Tablica: 0204

1.Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z
plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem

3.Przym ocowanie wentylatora $rubami do fundamentu

4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie

krotnosé= 1,00

1,00 szt

79 KNR 2-17 0147-0101-020

Wyrzutnie Scienne kotowe typ C o srednicy do 315 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0147

1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew

krotnosé= 1,00

1,00 szt

80 KNR 2-17 0147-0101-020

Wyrzutnie Scienne kotowe typ C o srednicy do 315 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0147

1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew

krotnosé= 1,00

1,00 szt

9. Projektowana instalacja sprezonego powietrza
Kod CPV:

81 KNNR 4 0402-020-040
Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm o potqczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach - analogia - rurociagi stalowe o potaczenia ch prasowanych np KAN-therm Steel fi22
obmiar 6

Charakterystyka robot: Tablica: 0402

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur

2.Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow

3.Przecinanie, gwintowanie i gigcie rur

4.Zatozenie tulei ochronnych

5.Utozenie rur i facznikoéw z uszczelnieniem polaczen gwintowanych materiatem

uszczelniajacym
krotnosé= 1,00

10,00 m

82 KNNR 8 0415-010-020

Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o polqczeniach spawanych o srednicy 15-20 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0415

1.Wyznaczenie miejsca wstawienia odgatezienia w rurociag

2.Wycigcie palnikem gazowym otworu w rurze, z wyrownaniem krawedzi

3.Dopasowanie i przyspawanie odgalezienia

4.Umocowanie rurociagu do $ciany

5.Plukanie i sprawdzenie szczelnosci rurociagu

krotnosé= 1,00

3,00 szt

83 KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych -tgcznik
amortyacyjny

Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztaltek z uszczelnieniem potaczen materiatem

uszczelniajagcym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podej$cia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie polaczenia elastycznego

4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow

krotnosé= 1,00

3,00 szt
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84

KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych - zawor do
sprezonego powietrza dnl5
Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem potaczen materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podejscia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego

4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkoéw
krotnosé= 1,00

3,00 szt

85

KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych - filtroreduktor
dnls

Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztattek z uszczelnieniem potaczen materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podejscia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego

4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkoéw

krotnosé= 1,00

3,00 szt

86

KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych - szybkozlqczka
dnl5

Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztaltek z uszczelnieniem polaczen materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podej$cia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego

4.Zalozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow

krotnosé= 1,00

3,00 szt

87

KNNR 4 N004-N004-0130--020
Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych - odolejacz
dnl5

Charakterystyka robot: Tablica: 0115

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztaltek z uszczelnieniem polaczen materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.01-07:

3.Umocowanie podej$cia uchwytem

Dla kol.08-09:

3.Wyprofilowanie potaczenia elastycznego

4.Zalozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow

krotnosé= 1,00

1,00 szt

88

KNR 00-31 0114-11-040
Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - gr9mm
krotnosé= 1,00

10,00 m

89

KNR 2-15 0305-02-040
Proba instalacji gazowej wewnetrznej dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych (na 1 m rurociggugazowego) o srednicy do 65 mm obmiar - 20,0
Charakterystyka robot: Tablica: 0305

1.Przytaczenie pompy powietrznej

2.Napehienie instalacji powietrzem i utrzymanie ci$nienia przez 30 minut

3.Sprawdzenie instalacji z zaznaczeniem ewentulanych nieszczelnosci

4.0dtaczenie pompy i zakorkowanie wylotu rury

krotnosé= 1,00

10,00 m
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1. Roboty budowlane 1 8

2. Projektowana instalacja wodociggowa 9 27

3. Projektowana instalacja kanalizacyjna 28 40

4. Projektowana instalacja c.o. 41 53

5. Projektowany odciag spalin 54 57

6. Projektowana wentylacja hali 58 59
diagnostycznej

7. Projektowana wentylacja czeSci 60 68
biurowo-socjalnej i magazynowej

8. Projektowana instalacja kanalu 69 80
serwisowego

9. Projektowana instalacja sprezonego 81 89
powietrza
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