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      Nr rys. K -3

Nazwa rys.       RZUT TECHNOLOGICZNY STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

ADRES        m Gostynin ul.Polna nr 39 pow.GOSTYNIN woj. mazowieckie

    BRANŻA
BUDOWLANA
      skala
     1:50
      DATA
  06.04.2022 r

       OBRĘB
       Gostynin
dz. nr. ewd.4238/4 i
                   4238/3

JEDN. EWIDENCYJNA
140401 1GOSTYNIN
Obręb 0001 Gostynin

Asystent projektanta
inż. Marek Koperski

Indentyfikator działek
140401_1 0001 4238/4
140401_1 0001 4238/3

E-E

2X PAPA
TERMOZGRZEWALNA

p.w.g.

DRENARZ ODWADNIAJĄCY
rury drenarzu w oplocie z geowłókniny

-  1,90

-  0,80

+-  0,00

KANAŁ DIAGNOSTYCZNY PO
OBŁOŻENIU GLAZURĄ WINIEN
MIEĆ WYMIAR W ŚWIETLE 80 cm

HEB 120

BLOCZEK BETONOWY KL C16/20
ZAPRAWA CEMENTOWA KL M 15
STAL KL AIII N RB 500 AI St3Sx-b
beton kl C20/25
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RZUT POZIOMY ŚCIAN OSŁONOWYCH KANAŁU
                              skala
                               1:25
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RZUT PIONOWY ŚCIAN OSŁONOWYCH
 KANAŁU PRZEGLĄDOWEGO
                              skala
                               1:25


