sufit podwieszony ptyta Gk wodo i ognioodporna
montowana do profili C150 . Oprawy o$wietleniowe

montowane ponizej ptyty GK
Paroizolacja folia budowlana
Termoizolacja wetna mineralna 5 cm
Paroizolacja folja paroprzepuszcalna

— = T

belka drewniana 10x20 klasa C24 ‘
montaz rozporowo do dziwigaréw strunobetonowych | il

zakaz wiercenia otworéw stabilizacja piang montazowg
taczniki metalowe zestali nierdzewnej stabilizacja potozenia
dwie $ruby M12

Ptyta panwiowa REI100

Papa asfaltowa na lepiku
Styroptyta Fs 20 20 cm (mocowanie kotkami 4 szt.na ptyte)

Papa podktadowa termozgrzewalna Wentylator grawitacyjny
Papa wierzchniego krycia dla dachéw ptaskich

kanat wentylacji grawitacyjnej

Stup zelbetowy prefabrykowany 30 x 30 cm

ik cementowy 1V 2 a e 9 < L I —r————tF
Bloczek z betonu komérkowego ki 500 na zaprawie jj — I p. < N e e
cementowej - i — B ————
Tynk cementowy kt IV 2 cm wieniec ,\W" -_
[Termoizolacja styropian 15 cm i — ‘ e stunobetonowe 1= 420 SBN 12/12}{ 0 \%}:
Tynk cienkowarstwowy akrylowy L |\ Wentylator
- - wyciggowy |
[ %§
Q4 Nadproze strunobetonowg N O Qad H‘ H‘
9 SBN 12/12/180 | ® Ip|
g ip [ 0 N
| ) Ip|
~ o - =
Stup prefabrykowany 30 x 30 cm / bntylato I
Sciana z betonu monolityczna istniejgca petnej 23 cm nawiew r ©
Wodostyr 12 cm (Z” e o
1zilacja przeciwwilgociowa pionowa zaciggnigta Hp=g | A(‘Z y 12 5‘ |
zaprawa klejowa na siatce 7 = Hp=60 i i —
Papa termozgrzewaln ( izolacja pozioma) K A -+ 10,00 .
B — ]
Plytka elewacyjna klinkierowa [ O I
Y i o \ I\HI\IHIHI\IIHIMH - —pasd L
|
1zolacja przeciw:wqdna 5
2x papa termozgrzewaln
Przepust technig; — — 4 4 Ql-& _
zgodnie technologia T H_ [ H Lo0
Terakota 2,0cm ryPCVo160/ . | l /‘( L%, - [2.50 Rura drenarska w oplacie z geowtkniny Gres techniczny HYPERION H lub o podobnych wasciwo$ciach
Jastrych cementowy zbrojony siatkami stalowymi 7,0 cm D — ‘ 1 Jastrych cementowy zbrojonysiatkami stalowymi C/20/25 10,00 cm
Termoizolacja styropian Fs 30 15.0cm . . Terrmoizolacja styropian EPS 250 10,0 cm
Izolacja przciwwilgociowa 2x folia budowlana Ociek liniowy Studnia technologiczna Beton podktadowy C20/25 zageszczany mechanicznie o konsystencji
Beton C12/15 10,0 cm gestoplactycznej 20,0 cm
Kruszywo drobne zaggszczone 1d=0,9 25,0cm Kruszywo drobne 30,0 cm zageszczane mechanicznie warstwowo |d= 0,9

W trakcie glebienia wykopu nalezy zabezpieczy¢ grunt pod stopami fundamentowymi
przed wypieraniem ( szalunki larsena, w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU POZOSTAJA NIEZMIENNE.
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