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Doktadne rzedne posadowienia istniejacej infrastrukury ustalic po wykonaniu odkrywki.
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1. Rzedne wierzchu studni dostosowac do rzednych terenu. wﬂm n_uw AORES IR bR 8 W LORIC BTN W), ey
1:100 2. Studnie zelbetowe @1200. DATA DR . L .
3. Nastudniach w drogach zamontowac pierscienie odcigzajace. 06.04.2022 r Profil podtuzny _Am:m__Nmo.__ deszczowej
4. Wiaz zeliwny studni typu cigzkiego D400 w drogach i ernach najazdowych, A15 w terenie zielonym.
5. W pasach drogowych wlazy kanalowe z zamkiem zatrzaskowym. OBREB
: 6. Kanalizacja deszczowa z rur z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN8. Gostynin vmo.._mx.;z‘_.
1:100 e e BOpOIpropy ty : . mgr inz. Anna Szatkowska NR RYS.
7. W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastruktura prace ziemne wykonywac recznie. dz. nr. ewd.4238/4 i upr. MAZ/0223/PWOS/09
8. 4238/3 _mlh.
9.

Whpust drogowy betonowy @500 z osadnikiem o gt .min. 0,95m z rusztem zeliwnym D400.
10. Wierzch wpustu drogowego umiescic 2 cm ponizej rzednej nawierzchni.

11. Nie wyklucza sie istnienia infrastruktury niezainwentaryzowanej na mapie.

12. Wiaczenie kanatu 0,5m od dna wykona¢ kaskada.
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9.

Wpust drogowy betonowy @500 z osadnikiem o gt .min. 0,95m z rusztem zeliwnym D400.
10. Wierzch wpustu drogowego umiesci¢ 2 cm ponizej rzgdnej nawierzchni.

11. Nie wyklucza si¢ istnienia infrastruktury niezainwentaryzowanej na mapie.
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