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1. pasy najazdowe ( ława pomiarowa)
2. fundament pod zespół urządzeń do kontroli podwozia CERTUS3 fundament pod urządzenie do
    wymuszenia szarpnięć kołami jezdnymi CERTUS
4. wnęka narzędziowa
5. wnęka oświetleniowa
6. kanał przeglądowy
7. wnęka do agregatu hydraulicznego wykonana w ścianie kanału
8. bieżnia wózka dźwignika kanałowego
9. pulpit sterowniczy
10. klamry wyjścia awaryjnego
11. schody kanałowe metalowe ( stopnie z kraty pomostowej)

P1. punkt poboru sprężonego powietrza suchego, zamontowany na ścianie ( filtroreduktor)
P2. punkt poboru sprężonego powietrza suchego i naolejonego , zamontowany we wnęce kanałowej
      ( filtroreduktor + naolejacz)

W1. odwodnienia punktowe zagłębienia pod urządzenia średnica rury odwadniającej min. 50 mm
        jeżeli to możliwe można prowadzić nad dno kanału
W2. kratkaściekowa wpust podłogowy
W3. przepusty odwadniające
W4. odwodnienie liniowe
       odwodnienie prowadzić przez separator ropopochodnych na hali przeglądowej zaprojektowano
       umywalkę z ciepłą i zimną wodą oraz zawór czerpalny - usytuowanie jak na rys.

S1. punktowy odciąg spalin na wysokości 3,0 m
S2. wyrzutnia spalin
S3. wyprowadzenie kanału wywiewnego- kratka wentylacyjna w ścianie
      kanału przeglądowego
S4. kanał nawiewny wentylacji kanału przeglądowego
S5. wyprowadzenie kanału nawiewnego - kratka wentylacyjna w ścianie kanału przeglądowego
S6. wyprowadzenie kanału wentylacyjnegonad poziom posadzki
S7. kanał wywiewny wentylacji kanału przeglądowego
      prowadzenie kanałów wentylacyjnych kanału przeglądowego przedstawiono na rys.

T1. przepust na przewody elektryczne rura PCV śr. 160 mm zagłębiona w posadzce
T2. wyprowadzenie przepustu w zagłębieniu fundamentowtm
T3. przepust na przewody elektryczne rura PCV 100 mm
T4. przepust technologiczny rura PCV śr. 160 mm prowadzić w ścianach i dnie kanału
T5. przepust technologiczny rura PCV śr, 200 mm prowadzić w ścianach i dnie kanału
T6 wyprowadzenie przepustu w poziomioe posadzki
T7. przepust do wnęki kanałowej rura PCV śr. 100 mm

E1. zespół gniazd podłączeniowych naściennych zamontowanych na wysokości ok. 1.3 m nad posadzką
E2. zasilanie wentylatora wyciągu spalin 400V/ 2 kW
E3. lampy oświetleniowe umieszczone we wnękach kanałowych óświetleniowych
E4. zasilanie urządzenia do wymuszenia szarpnięć, przewód 5x2,5 mm kw. zabezpieczenie 16A typ C moc
      zainstalowana 2,5 kW, wyprowadzić we wnęce kanałowej, pozostawić końcówkę przewodów o długości 1,5 m
E5. zasilenie zespołu CERTUS RACE LINE 3,5 , CRB3,5+CSA+CPS 4.0, doprowadzić w poziomie posadzki,
      pozostawić końcówkę przewodu o dł. min. 2,0 m zasilenie 400 V pobór mocy ok. 6,0 kW, zabezpieczenie 32 A typu C,
     obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30mA przewód zasilający 5x4 mm kw.
E6. prowadzenie przewodów elektrycznych pod poziomen posadzki w przepustach z rur PCV śr. 100 mm

uwagi dotyczące kanału:
- stosować beton klasy C25/30
- przy urządzeniu do wymuszenia szarpnięć wyciąć odbojnice kanałowe na długości 100 cm
- przy zastosowaniu odbojnic wytrzymałość odbojnic na nacisk skupiony min. 3,0 MPa
- wszystkie wymiary dotyczą powierzchni wykończonych i wewnętrznych
- stopnie podesowe można zastąpić pomostami przesuwnymi
- głębokość kanału 1,80 m
uwagi końcowe:
- usytuowanie umywalki w części końcowej linii technologicznej
- odwodnienia zagłębione pod urządzenia, z posadzki i dna kanału
  poprowadzić do separatora ropopochodnych
- przepusty na przewody elektryczne prowadzić łagodnymi łukami
  przy zastosowaniu rur PCV zastosowac 2 kolana 45 st.
- pasy najazdowe ( ławy pomiariwe) wykonaś z płytek klinkierowych wypoziomować 2,0 mm/ 1,0 mb.
  max nierówność 2,0mm
- przepusty wykonane z rur PCV powinny wystawać nad poziom dna zagłębienia fundamentowego min. 10 mm
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2.       HALA DIAGNOSTYCZNA
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RZUT PARTERU ( uwzględniający przebudowę pracowni na
                            stację diagnostyczną)
                            skala
                            1:100
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MAGAZYN NARZĘDZIOWY
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Kierunek najazdu obsługiwanych pojazdów
samochodowych
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SPRĘŻONE POWIETRZE
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NADPROŻA STRUNOBETONOWE UKŁWDAMY NA
PODUSZCE BETONOWEJ
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SERWIS OGUMIENIA
BOK SERWISU
TECHNICZNEGO

PRACOWNIA SERWISU TECHNICZNEGO

PRACOWNIA DYDAKTYCZNA
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

KORYTARZ

KORYTARZ
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PRACOWNIA DYDAKTYCZNA

PRACOWNIA DYDAKTYCZNA
OBRÓBKA MECHANICZNA METALU
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PRACOWNIA DYDAKTYCZNA
SUCHEJ ZABUDOWY

PRACOWNIA DYDAKTYCZNA
TECHNIKI MUROWANIA
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