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OSWIADCZENIE

W zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt.3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz U. z
2020 r poz 1333 oswiadczam, ze projekt techniczny PRZEBUDOWY BUDYNKU
WARSZTATOW SZKOLNYCH ADAPTACJA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH NA
STACJE KONTROLI POJAZDOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASYRUKTURA.
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zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien ztozenia opracowania projektu t.z. na dzien 15.04,2022 r.
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PROJEKT TECHNICZNY
(czeSC opisowa: architektura i konstrukcja)

1. DANE OGOLNE BUDYNKU Z OBEKTAMI TOWARZYSZACYMI (stanowisko
do pomiaréw hatasu zewnetrznego i glo$nosci sygnatu dzwiekowego oraz
miejsca postojowe).

1.1. Projekt sporzadzono w oparciu o nastepujace materiaty:

- mape sytuacyjno wysokosciowg do celéw projektowych wykonang przez
geodete uprawnionego, .

- uzgodnienia planowanej inwestycji z odpowiednimi jednostkami,
- ustalenia programowe i przestrzenne z Inwestorem,
- normy i przepisy z zakresie projektowania.

1.2. Forma architektoniczna budynku:

- budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, jedna bryty budynku pokryta
dachem symetrycznymi dwuspadowymi o kacie nachylenia 3,0%,

- wejscie gtéwne do budynku zaprojektowano na elewacji bocznej budynku,
- funkcja budynku: ustugowa,

- dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy: budynek formg i ksztattem
dostosowano do otaczajgcej zabudowy. W obszarze analizowanym (zgonie z
ustawg o planowaniu przestrzennym) wystepuja budynki parterowe i pietrowe, z
dachami dwu i wielospadowymi oraz ptaskimi, o architekturze podobnej do
projektowanego budynku.

Budynek bedzie nawigzywat do tradycji ustugowej budownictwa wiejskiego.
1.3.Speinienie wymagar wynikajacych z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

Budynek wraz z obiektami towarzyszacymi (elementami zewnetrznymi)
zaprojektowano tak, aby spetnione zostaty podstawowe wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa konstrukgcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,



19

gdyz zastosowano sie do obowigzujgcych przepisdw, norm i normatywow w
zakresie projektowania obiektdw budowlanych oraz zastosowano nowoczesne
rozwigzania techniczne. Spetnione zostang warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie: '

- Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplna,

- usuwania sciekdw, wody opadowe;j i odpaddw ( zgodnie z ustawa 23 stycznia
2020 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw w zakresie
dotyczacym BDO )

- istnieje mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego z uwagi na
swobodny dostep do obiektdw,

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektdw, uzasadnionych interesow
0so6b trzecich,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie
budowy na podstawie informagji bioz, kierownik budowy sporzgdzi plan bioz, w
ktérym sprawy bezpieczenstwa zostang uwzglednione.

1.4. Dane liczbowe zgodnie z PN-ISO 9836:1997 budynku podlegajacego

przebudowie:
- powierzchnia zabudowy: 1952,46 m?
- powierzchnia uzytkowa: 1919,12 m?
- powierzchnia catkowita: 2046,66 m?
- kubatura: 12706,00 m3
- wysoko$¢ kalenic: 9,06 m
- wysokos¢ okapdw (gzymsow): 4,47 m
- szerokos¢ elewacji frontowej: 33,89 m
- katy nachylenia potaci dachowych: 3,0° 6,67%
- powierzchnia stanowiska kontrolnego; 150,09 m?

- powierzchnia miejsc postojowych pojazdéw

oczekujgcych na badania techniczne : 88,66 m?
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2. UKLAD FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (dane technologiczne)

Program funkcjonalno-uzytkowy: pomiészczenia' adoptowane w
budynku warsztatow szkolnych na stacje diagnostyczna pojazdéw

samochodowych :

PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
1 Biuro obstugi klienta ... 19,37 m?
2 Hala diagnostyczna ......................... 150,09 m?
3 Magazynnarzedzi ... 7,89 m?
4 Magazyn $rodkdw czystosci ...................... 546 m?
5 Pomieszczenie socgjaine ..................ccooeiiinn 539 m2
6 Umywalnia 7,68 m?
FRelarE == scssmcsmsnsmmaem 913 m?

- Razem powierzchnia 204,91 m?

W pomieszczeniach stacji przeprowadzane bedg badania techniczne pojazdéw
samochodowych . Badania techniczne pojazdow bedg sie odbywaty wewnagtrz budynku
stacji. Badania pojazdéw na stanowisku zewnetrznym odbywajg sie sporadycznie i w
bardzo krotkim przedziale czasowym, w zwigzku z powyzszym nie zachodzg przestanki
do przekroczenia norm hatasu, a usytuowanie stanowiska w otoczeniu budynkdw
technicznych, ptotu betonowego stanowi naturalng bariere ograniczajgcg emisje hatasu
do granic dziatek bedgcych wiasnoscig inwestora. W pomieszczeniach staci
zatrudnione bedg dwdch diagnostow pracujacych na dwie zmiany od 7°°do 15% i od
15% do 19%. Dziatalnos¢ prowadzona w stacji nie bedzie generowata hatasu, ptyndw i
spalin, zanieczyszczenia te generowane beda jedynie przez pojazdy przyjezdzajgce do
stacji ( pojazdy dopuszczone do ruchu na terenie Polski posiadajg stosowne
homologacje do uzytkowania w zwigzku z powyzszym nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego) . Dziatalno$¢ prowadzona w stacji kontroli pojazdéw nie
spowoduje przekroczenia standardéw akustycznych na dziatkach sgsiednich: poziom
hatasu na granicach dziatek objetych opracowaniem nie przekroczy 45 dB w porze
dziennej i 40 dB w porze nocnej. Poziom pozostatych zanieczyszczen réwniez nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych, ktérych przekroczenie mogtoby powodowaé
ucigzliwosci przy uzytkowaniu dziatek i budynkéw sgsiednich  zgodnie z ich
przeznaczeniem. Nie przewiduje si¢ powstawania odpadoéw niebezpiecznych, odpady
bytowe (komunalne) utylizowane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w gminie
miejskiej Gostynin, odpady powstate w wyniku dziatalno$ci ustugowej powinny byc
zarejestrowane w BDO zgodnie z ustawg z dnia 23.stycznia 2020 r o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektorych innych ustaw w zakresie dotyczacym ewidencji i sprawozdan
sktadanych do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarowania
odpadami, fizyczna utylizacja odpaddw bedzie odbywat sie przez wyspecjalizowane
firmy i $cisle ewidencjonowana, pojemniki do gromadzenia odpaddéw zostang
wydzierzawione od wyspecjalizowanych firm zajmujacych sie utylizacja odpaddéw
powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej . Nalezy wyposazy¢ stacje
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diagnostyczng w $rodki do utylizacji ptynéw eksploatacyjnych i olejéw tzw. absorbenty,
zastosowanie wytgcznie gdyby doszto do awarii pojazdu samochodowego. Wody
opadowe z terenu , kanatu diagnostycznego kanalizacjg deszczowa poprzez separator
ropo-pochodnych bedg trafiaty do kanalizacji deszczowe;.

Stanowisko do pomiarow hatasu zewnetrznego i gto$nosci sygnatu dzwiekowego
zaprojektowano bezposrednio przy budynku stacji granice stanowiska wyznaczono
poprzez uzycie kostki betonowej typu bruk w kolorze czerwonym o wymiarach 8,79 m x
10,85 m. Wjazd do stacji szeroko$ci 4,54 m zostanie utwardzony i dostosowany do
rodzaju badanych w stacji pojazdéw ( umozliwiajac przejazd pojazddw o nacisku na osi
na nawierzchnig jezdng do 20 KN), szeroko$¢ ciggdw komunikacyjnych wynosi min 4,5
m uwzgledniajgc ruch pieszy w obrebie miejsc parkingowych dla samochoddéw
osobowych. Zapewniono mozliwo$¢ zaparkowania pojazdéw oczekujacych na badania
techniczne poprzez zaprojektowanie wymagane;j liczby miejsc postojowych.
Zaprojektowano 5 miejsc dla pojazddéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3.5 t (w tym
jedno dla niepetnosprawnych) i 6 miejsca dla pozostatych pojazddw. Dla oczekujacych
pojazdow na naprawy serwisowe nie przewiduje sie miejsc parkingowych, klienci bedg
umawiani na konkretng godzine, a w kazdym pomieszczeniu serwisowym bedzie
rezerwowane jedno stanowisko do naprawy biezgcych istniejace stanowiska w hali
napraw nie bgdgce przedmiotem opracowania. Z uwagi na ekonomiczne i ergonomiczne
wykorzystanie czasu pracy mechanikéw przebywanie w pomieszczeniach serwisu
mechanicznego i serwisu ogumienia przewiduje sie nie diuzej niz 4 roboczo-godziny w
ciggu zmiany. Zakres ustug serwisowych bedzie obejmowat elementy pojazdéw
samochodowych podlegtych badaniom technicznym w stacji kontroli pojazdéw. W
pomieszczeniu serwisu ogumienia dopuszcza sie sktadowanie 0,4 t opon
samochodowych. Dziatalno$¢ serwisu mechanicznego i serwisu ogumienia bedzie $cisle
podporzgdkowana dziatalnosci stacji kontroli pojazdéw, a $wiadczone ustugi pozwolg na
kompleksowg obstuge klientdw.

Stanowisko kontrolne gtéwne, zwane w dalsze] czesci stanowiskiem
kontrolnym, zaprojektowano w pomieszczeniu przelotowym, zapewniajgcym jeden
kierunek ruchu pojazdéw. Stanowisko stuzyé bedzie do przeprowadzania badan
technicznych pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t . Podtoga i $ciany
stanowiska kontrolnego do wysokosci 2,5 m, nawierzchnia, i $ciany kanatu
przeglagdowego oraz nawierzchnia taw pomiarowych powinny by¢ tatwo zmywalneg(
zaleca sie¢ wylozenie podiogi gresem technicznym np. HYPERION H $ciany do
wysokosci 2,5 m glazurg w kolorach fabrycznych linii technologiczne;j).

Stanowisko kontrolne sktada sie z:

e poziomej powierzchni przeznaczonej bezposrednio do przeprowadzania badan
technicznych pojazddw, zwanej dalej fawa pomiarowg”;

e powierzchni robocze;j ;
e powierzchni pomocniczej mieszczgce urzadzenia i przyrzady;
e kanatu przeglgdowego ;

e Wwyposazenia kontrolno-pomiarowego;
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e Wyposazenia technologicznego.

Po obu stronach tawy pomiarowej powinna znajdowa¢ sie powierzchnia robocza o
szerokosci co najmniej 0,7 m. Na powierzchni roboczej nie mogg by¢ zamontowane na
state urzgdzenia i przyrzady oraz nie moga znajdowac sie elementy konstrukcji
budowlanych. Dopuszcza sie, aby na powierzchni roboczej znajdowaty sie dodatkowe
kanaty do wykonywania badan technicznych lub zamontowane byly elementy sktadowe
urzgdzen i przyrzgdow, jezeli jest to wymagane ze wzgledu na ich konstrukcje lub
technologie wykonywania badan.

Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostatg cze$¢ stanowiska kontrolnego i jej
taczna szerokos¢ na catej diugosci kanatu przegladowego wynoszaca co najmniej 1 m
powinna umozliwiaé rozmieszczenie urzgdzen i przyrzadéw. Powierzchnia pomocnicza
moze stanowi¢ wspolna czes¢ sasiednich nieoddzielonych $ciang stanowisk kontrolnych
znajdujgcych sie w jednym pomieszczeniu stacji kontroli pojazdéw.

Wymiary taw pomiarowych powinny spetiaé nastepujace wymagania:

- szeroko$¢ taw mierzona miedzy krawedziami zewnetrznymi nie powinna byé
mniejsza niz 2,8 m — dla stacji kontroli pojazddw przeprowadzajgcych badania
techniczne pojazdéw o dopuszczainej masie catkowitej powyzej 3,5t , przy czym
rozstaw krawedzi wewnetrznych powinien odpowiadaé szerokosci kanatu
przeglgdowego,

¢ dtugo$¢ taw nie powinna by¢ mniejsza niz 8,0 m - dla stacji kontroli pojazdéw
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 3,6 t oraz przyczep przeznaczonych do tgczenia z tymi
pojazdami, przy czym powinna zapewnhiaé mozliwosé ustawienia na nich
wszystkimi kotami kazdego badanego pojazdu oraz umieszczania przed jego
przednimi Swiattami przyrzgdu do pomiaru ustawienia i $wiattosci $wiatet pojazdu.

Nawierzchnia taw pomiarowych:

¢ powinna by¢ pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie
powinno przekracza¢ 3 mm/m — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdéw
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5t

¢ na szerokosci czynnej rolek urzgdzenia rolkowego do kontroli dziatania hamulcéw
powinna by¢ odporna na Scieranie.

Kanat przegladowy:

Wewnatrz kanatu przeglgdowego powinny znajdowac sie przesuwne platformy lub state
boczne stopnie umozliwiajgce diagnoscie zajecie pozycji podwyzszonej.

Kanat przegladowy powinien posiada¢ odprowadzenie $ciekdw do studzienki
bezodptywowej oraz mie¢ zapewniong co najmniej wentylacie nawiewng — nawiew
czotowy lub boczny przy kanale dtugosci do 6 m, nawiewy boczne — przy kanatach
dtuzszych.
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Kanat przeglgdowy powinien by¢ wyposazony w:

osSwietlenie zapewniajgce:
$wiatto mozliwe rozproszone, o$wietlajace miejsca pracy,

Swiatto skupione o bezpiecznym napigciu zasilania, kierowane w razie potrzeby
na elementy pojazdu.

potki wewnetrzne na narzedzia i klucze,

urzgdzenie do podnoszenia osi pojazdu 0 udzwigu co najmniej 20 kN — w
odniesieniu do stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajgcej badania techniczne
pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej ponizej 3,5 t,

kanat przeglgdowy powinien uwzgledniaé mozliwos¢ przecigzenia obrzeza lub
odpowiednio podtogi kanatu ciezarem przekraczajgcym o 25 % nominalny dzwig
urzgdzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale.

Wyposazenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmowadé co najmniej:

0gdine os$wietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o
napieciu zapewniajgcym prawidiowe dziatanie urzadzen i przyrzadéw na
stanowisku kontrolnym i napieciu bezpiecznym, z mozliwoscig poboru mocy
wystarczajgcej do zasilania eksploatowanych urzadzen i przyrzaddw;

instalacje sprezonego powietrza o ci$nieniu roboczym co najmniej 0,6 MPa, z
uwzglednieniem cisnienia roboczego wymaganego do prawidtowego dziatania
urzgdzen i przyrzgdow stanowiska kontrolnego;

odptyw $ciekdw do studzienki bezodptywowej lub do instalacji technologicznej;

wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewna, zapewniajgcg
dodatkowg awaryjng wymiane powietrza, przy czym stanowisko kontrolne
powinno by¢ wyposazone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu
stezenia tlenku wegla, ktéry automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji;

indywidualne wyciagi spalin z koncéwkami na rury wydechowe, o wydajnosci
dostosowanej do rodzajéw badanych pojazdéw;

ogrzewanie pomieszczenia :

alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu ptynnego i ziemnego w stacii
kontroli pojazddéw przeprowadzajacej badania pojazdéw przystosowanych do
zasilania gazem.

Stanowiska naprawcze zaprojektowano w jdedch pomieszczeniu nieprzelotowych
( stan istniejacy). Stuzy¢ do wykonywania drobnych napraw i usuwania usterek
pojazddw, np. wywazanie két, sprawdzanie ci$nienia w oponach, ustawianie $wiatet, bez
wymian elementéw pojazddéw (w wyniku dziatalnoéci nie bedg powstawaty zadne
odpady).
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Dostep dla os6b niepetnosprawnych: do pomieszczen z ktérych bedg mogty
korzystaC osoby niepetnosprawne to biuro obstugi klienta, do stanowiska kontrolnego
oraz stanowisk naprawczych zapewniono bezposredni dostep z poziomu otaczajgcego
terenu ( wytgcznie dla diagnostéw i mechanikéw zatrudnionych na warsztacie ). R6znica
poziomow utwardzenia terenu przy wejsciach i wjazdach do budynku w stosunku do
poziomu podtogi wyniesie 2 cm. Nie przewiduje sie zatrudnienia w budynku osdb
niepetnosprawnych ruchowo. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 84 ust.1 punkt 1a. nie przewiduje sie ustepdw
ogolnodostepnych.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (badania podtoza gruntowego i
projekt geotechniczny).

Podstawy i cel opracowania dokumentacii:

1. Warunki posadowienia wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

2. Normy:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania Polowe.
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie |
badanie podtoza gruntowego.

Celem dokumentowania prac badawczych byto rozpoznanie i udokumentowanie pod
wzgledem geotechnicznym gruntowego poditoza budowlanego, w obszarze
projektowanej inwestycji, oraz przedstawienie uwarunkowan projektowych i
wykonawczych dla realizacji zadania.

W szczegblnosci celem prac byto ustalenie :
- potozenia i przebiegu warstw geotechnicznych ,

- rodzaju i stanu gruntdw w podtozu oraz parametréw fizyczno-mechanicznych
gruntéw,

- poziomdw wody gruntowej i prognoza jej ewentualnych wahan,
- agresywnosci korozyjnej wody gruntowej wzgledem betonu

- geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, oraz podanie
zalecenn dla projektowania i prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych w
odniesieniu do rozpoznanej budowy podioza gruntowego.



W pracach projektowych wykorzystano w catosci Dokumentacje badan Podioza
Gruntowego i Projekt Geotechniczny wykonany dla projektowania i realizacji kanatu
diagnostycznego w stacji i kontroli pojazdéw wraz .z niezbedng infrastruktura,
urzgdzeniami i obiektami budowlanymi w m. Gostynin ul Polna 39 przez GEOLOOK
tukasz Skrok 09-400 Ptock ul. Przyjazna 84.

W/hv opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

Na terenie dziatki, w poziomie posadowienia fundamentéw budynku i kanatu
diagnostycznego wystepuje grunt jednorodny genetycznie i litologicznie zalegajacy
poziomo: gliny piaszczyste, przy poziomie wody gruntowe] powyzej posadowienia
fundamentow, poziom piezometryczny wody stabilizuje sie na glebokosci 0,84 do 1,45
m ppttawy fundamentowe i kanat diagnostyczny zostang posadowione w Gp glinie
piaszczystej o 1L =0,35 i w piasku drobnoziarnistym Id=0,52

Powyzsze warunki zalicza sie do ztozonych warunkdw gruntowych, a caty obiekt objety
zadaniem inwestycyjnym do drugiej kategorii geotechniczne;

Budynek jest obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowionym w prostych warunkach gruntowych, z posadowieniem
czgsci fundamentdw (kanat przegladowy) na gtebokosci ponizej 120 cm od poziomu
terenu, stad zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechniczne;.

Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa, istnieje mozliwo$¢ bezposredniego
posadowienia fundamentéw. Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzono przydatno$é
gruntéw dla posadowienia projektowanej inwestycji.

a. Prognoza zmian wtasciwosci poditoza gruntowego:
Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego
b. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

Wystepujg gliny piaszczyste (pod warstwa gruntu rodzimego) — grunty typu B, parametry
geotechniczne wyznaczono metodg B:

W przypadku wystgpienia warunkéw geotechnicznych innych niz przyjete niezwtocznie
powiadomi€ projektanta.

4. ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.
Uktad konstrukeyjny.

Konstrukcje przebudowy budynku stanowig stopa i tawy fundamentowe zelbetonowe,
stupy, stropy, nadproza i belki zelbetowe, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
oraz remont pokrycia dachowego.

Konstrukcje stanowiska do i miejsc postojowych

Zatozenia przyjete do obliczen.
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Obliczenia elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono do lokalizacji budynku w Il

strefie obcigzenia sniegiem (przyjeto obcigzenie charakterystyczne 0.9 kN/ m2 ) i w |
strefie obcigzenia wiatrem (przyjeto charakterystyczne cisnienie predkosci 250 Pa).

Dopuszczalny nacisk na grunt 0.15 MPa.
Gtebokos¢ przemarzania 1.20 m.

Obliczenia wykonano w oparciu o polskie normy:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

PN-00/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Podstawowe wyniki obliczen

Naprezenia w $cianach konstrukcyjnych, stupach, nadprozach, belkach i stropach nie
przekraczajg 80% nosnosci. Nodnosé fundamentdw jest zachowana z 15% nadmiarem.
Wyniki obliczern przedstawiono w formie rysunkowe] (rysunki elementdw
konstrukeyjnych).

5. ROZWIAZANIA KONTRUKCYJNO - METRIALOWE, WYPOSAZENIE
INSTALACYJNE.

5.1 Stacja kontroli pojazdéw.

Fundamenty:

- fawy fundamentowe Zelbetowe C20/25 (B25), o wymiarach i zbrojeniu (zbrojenie
gtéwne stal A-Ill, strzemiona stal A-l) wg rysunku

- kanat przeglgdowy: $ciany kanatu zelbetowe C20/25 (B25) grubosci 25 cm zbrojone
pretami @12 co 12 cm pionowo (stal A-lll) i pretami rozdzielczymi @8 (stal A-l) w
rozstawie co 20 cm. Plyta denna kanatu zelbetowa C20/25 (B25) grubosci 30 cm
zbrojona gdra i dotem siatka z pretdw @12 (stal A-lll) o oczku 25 cm. lzolacja
przeciwwodna zgodna z technologig producenta izolacji, np. Sopro, Schomburg. Kanat
przegladowy uwzglednia mozliwos¢ przecigzenia obrzeza lub odpowiednio podtogi
kanatu ciezarem przekraczajgcym o 25% nominalny udzwig urzgdzenia do podnoszenia
0si pojazdu na tym kanale.
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Uwaga: Grunt pod fundamentami stabilizowa¢ warstwa betonu C8/10 (B10).
Sciany:

- fundamentowe zewnetrzne o grubosci 20 cm ( beton zwirowy szacowana ki C16/20
(B20) 24 cm + styropian 12 cm + warstwy klejgce i struktura),

- fundamentowe wewnegtrzne o grubosci 24 cm i 12 cm (bloczek betonowy 24/12/38cm,
C16/20 (B20) lub beton C16/20 (B20))

- zewnetrzne przyziemia o grubo$ci 37 cm (pustak z betonu komérkowego odmiany
500" marki "5" 24/24/59 (49) cm + 156 cm warstwa termoizolacyjna + warstwy klejgce i
struktura) - wspdtczynnik przenikania ciepta Uc=0.25 W/ m2 K,

- wewnetrzne nosne (konstrukcyjne) o grubosci 24 cm (pustak z betonu komérkowego
odmiany "700" marki "7" 24/24/59(49) cm),

- dziatowe o grubosci 12 cm (pustak z betonu komdrkowego odmiany "700" marki "7"
24/24/59(49) cm),

Uwaga: Do murowania $cian fundamentowych zastosowaé zaprawe cementowo —
wapienng lub klejowa.

Obliczenia cieplno - wilgotno$ciowe dla $cian i stropodachu przeprowadzono przy
zatozeniu szczelnego utozenia warstw termoizolacyjnych w wypetnieniem spoin i przy
zatozeniu, ze wszystkie pomieszczenia bedg ogrzewane.

Ocieplenie $cian dwuwarstwowych fundamentowych nalezy wykonaé w systemie
posiadajgcym atest niepalno$ci gdzie warstwe izolacyjng stanowi styropian
samogasnacy lub wodostyr.

Ocieplenie $cian dwuwarstwowych przyziemia wykonaé w systemie FF Eko Rock maxe
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.037 W/mK, posiadajgcym atest niepalnosci
lub w systemie opartym na warstwie termoizolacyjnej ze styropianu o analogicznych
wtasciwosciach.

Kolorystyka $cian do uzgodnienia z inwestorem.
Stupy(s):

- zelbetowe C20/25 (B25) o wymiarach i zbrojeniu (zbrojenie gtéwne stal A-lll,
strzemiona stal A-1) wg rysunku

Uwaga: Dla potgczenia ze $cianami w stupach betonowaé na "strzepia'. Zbrojenie
stupow zakotwi¢ w tawach przez nawiercenie otwordw, stopach, wiencach i belkach
zelbetowych.

Wiernce(w):

- zelbetowe C20/25 (B25), o wymiarach i zbrojeniu (zbrojenie gtéwne stal A-llI,
strzemiona stal A-1) wg rysunku
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Uwaga: W wiencach zabetonowaé marki stalowe
Nadproza (strunobetonowe):

- nadproza(N) zelbetowe wylewane C20/25 (B25), o wymiarach i zbrojeniu (zbrojenie
gtdwne) stal A-lll, strzemiona stal A-1) wg rysunku .

- nadproza prefabrykowane strunobetonowe L= 420 3 x SBN 12/12/420.

Uwaga: Nadproza zelbetowe wylewne oznaczono na rysunkach symbolem "N,

prefabrykowane SBN. Oparcie zbrojenia nadprozy wylewanych minimum 30 cm,
prefabrykowanych minimum 15 cm.

Belki(b):

- zelbetowe C20/25 (B25), o wymiarach i zbrojeniu (zbrojenie gtéwne stal A-lll,
strzemiona stal A-1) wg rysunku

Stropy:

- nad czescig adaptowang stropodach piyty panwiowe prefabrykowane oparte na
dzwigarach strunobetonowych stan istniejacy, stan techniczny dobry do dalszej
eksploatacji, w czesci socjalno-biurowej sufit podwieszony plyta GK wodo i ognio
odporna wentylacja grawitacyjna poprzez kratki wyciagowe podtgczone do wyciggow
grawitacyjnych do dachdw ptaskich kanaly poziome termoizolowane z uwagi na
mozliwosc¢ wystgpienia skraplania sie wody na $cianach kanatu wentylacyjnego .

- nad pozostatg czegscig strop podwieszany z pityt gipsowo-kartonowych GKF
(niepalnych EI 30) zamocowanych na stalowych uchwytach systemowych np. system
"Rigips", ocieplony wetng mineralng o grubosci 25 cm - wspotczynnik przenikania ciepta
Uc=0.18 W/ m? K.

Uwaga: Stropy podwieszane spetniac¢ bedg wymagania REI30, ptyty zelbetowa REI60.

Dach: ( remont pokrycia stropodachu na catej nawie wschodniej)

- bryta budynku pokryta dachem symetrycznym dwuspadowymi o kacie nachylenia 3°(
6,67%), . Konstrukcja z ptyt prefabrykowanych panwiowych ( stan istniejgcy) wykonanie
termoizolaacji styropapa 20.00 cm utozenie dwéch warstw papy termozgrzewalnej
styropapa klejona do podfoza lepiszczem bitumicznym zalecanym przez producenta
styropapy dodatkowo kotkowana na dyble stalowe zgodnie z technologig wykonania
wszelkie inne rozwigzania uzgadnia¢ z inwestorem w formie pisemne;

Uwaga: Wszystkie elementy metalowe nalezy pomalowaé antykorozyjnie metodg
natryskowg na oczyszczone powierzchnie metodg przez piaskowanie.

Schody, wjazd:

- schody zejsciowe do kanatu przegladowego stalowe antyposlizgowe prefabrykowane,
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- wjazdy do budynku o nawierzchni z kostki betonowej utozonej na warstwach
podbudowy.

Izolacja:
- przeciwwilgociowa pozioma fundamentdw 2x papa na lepiku lub folia PE,

- pionowa $cian fundamentowych: Dysperbit (dwukrotne malowanie) + folia kubetkowa
PE (na zewnatrz warstw termoizolacyjnych),

- posadzek, stropdw, dachdw, zgodnie z rysunkiem
Stolarka:

- okienna typowa drewniana lub PCV, drzwiowa typowa drewniana lub aluminiowa,
wrota stalowe lub aluminiowe (roletowe lub segmentowe).

Uwaga: Wymiary okien podane na rzucie parteru sg wymiarami osciezy, wymiary drzwi
do pomieszczen oraz wrét podano w $wietle osciezy i wykonczonych podtég. Okna i
drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta Uc nie wyzszym niz 1.3 W/ m? K.

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé
kontrolnego pomiaru otwordw okiennych i drzwiowych

Podtogi:

- W pomieszczeniach wg wykazu na rusunku nr 2 "Rzut parteru", wylewki betonowe
zbrojone stalowymi siatkami zgrzewanymi ¢3 lub wiéknami,

Uwaga: Podtoga i Sciany stanowiska kontrolnego do wysokos$ci co najmniej 2,5 m,
podtoga i Sciany pomieszczen socjalnych do wysokosci co najmniej 2.0 m, nawierzchnia
i sciany kanatu przeglgdowego oraz nawierzchnia taw pomiarowych powinny by¢ tatwo
zmywalne ( zalecana terakota).

Wykonczenie $cian:
- tynki zewnetrzne akrylowe lub silikonowe, zgodnie z zastosowang technologia,

- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. |l + ptytki ceramiczne + malowanie
farbami akrylowymi.

Instalacje:

- elektryczna i oSwietleniowa zasilana z istniejgcego przytgcza i ztgcza NN z sieci NN
poprzez projektowang instalacje , wg opracowania projektowego,

- wodociggowa zasilana z istniejgcego przytacza z miejskiej sieci wodociggowej ( stan
istniejgacy)poprzez projektowang instalacje , wg opracowania projektowego,

- kanalizacyjna sanitarna podtgczona do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej poprzez projektowang instalacje doziemng wewnetrzng, wg
opracowania projektowego,
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- c.0. z istniejgcego wezta cieplnego, przebudowa wg opracowania projektowego.
Ogrzewanie pomieszczen czes$ci biurowo - socjalnej: grzejniki stalowe plytowe
wyposazone w zawory termostatyczne, stanowiska kontrolnego i stanowisk
naprawczych: nagrzewnice elektryczne kurtyny powietrzne przy drzwiach wejsciowych i
wrotach elektryczne opracowanie projektowe.

- wentylacja: pomieszczen socjalno - biurowych i kottowni grawitacyjna i mechaniczna
(uktad i rodzaj wentylacji dobrano przy zatozeniu wielkosci strumienia powietrza
zewnetrznego 20 m*/h na osobe); stanowiska kontrolnego, w tym kanatu przeglgdowego
oraz stanowisk naprawczych mechaniczna, nawiewna i wywiewna sterowane czujnikami
tlenku wegla + odciggi spalin samochodowych (ilo§¢ powietrza wentylacyjnego: 3
wymiany/h), wg opracowania projektowego,

- instalacja sprezonego powietrza zostanie doprowadzona do wybranych pomieszczenh
zgodnie z czeécig rysunkowa projektu, instalacja zasilana z agregatu sprezarka
srubowa o wydajnosci Q= 80 m¥h (wg opracowania projektowego)

- Scieki z mycia posadzki w budynku bedg kierowane do separatora koalescencyjnego
ESK-H 3/300 o przepustowosci 3l/s,

- odprowadzenie wody opadowe] z dachéw dia wody do gruntu na terenach zielone
dziatki inwestora (z terendw utwardzonych do kanalizacji deszczowej).

Rynny:

- poziome i spustowe z blachy ocynkowanej lub PCV, z odprowadzeniem wod
opadowych na wiasny nieutwardzony teren.

Wykonczenia:

- wykoniczenia zewnetrzne i wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
kiasa elementdw budynku,

5.2. Stanowisko do pomiaréw halasu zewnetrznego i glo$nosci sygnatu
dzwigkowego.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej i wykonaé
obramowanie z kraweznikdw betonowych 50/15 na tawie betonowej z betonu B-15 z
oporem 30/30 cm. Krawezniki ukiadaé na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Konstrukcja nawierzchni musi byé w wykonaniu wodoprzepuszczalnym wody z
powierzchni utwardzonych odprowadzone do kanalizacji deszczowej czesciowo
0czyszczone przez separator ropo-pochodnych:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z wypetnieniem spoin z piaskiem
granice stanowisk parkingowych kostka brukowa czerwona ,
- warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa C8/10 gr. 8 cm,

- warstwa |l podbudowy kruszywo10-31,5 mm 15,0 cm
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- warstwa | podbudowy kruszywo tamane 31-5-63 mm 20,0 cm
- poduszka piaskowa Is= 0,97 gr. 25 cm.
5.3. Miejsca postojowe.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej i wykonaé
obramowanie z kraweznikdw betonowych 50/15 na tawie betonowej z betonu B-15 z
oporem 30/30 cm. Krawezniki uklada¢ na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementows.

Konstrukcja nawierzechni musi byé w wykonaniu wodoprzepuszczalnym wody z
powierzchni  utwardzonych odprowadzone do kanalizacji deszczowej czesciowo
oczyszczone przez separator ropo-pochodnych:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z wypeinieniem spoin z piaskiem
granice stanowisk parkingowych kostka brukowa czerwona ,
- warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa C8/10 gr. 8 cm,
- warstwa |l podbudowy kruszywo10-31,5 mm 15,0 cm
- warstwa | podbudowy kruszywo tamane 31-5-63 mm 20,0 cm
~ poduszka piaskowa Is= 0,97 gr. 25 cm.
5.4. Drogi pozarowe.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy usunaé utwardzenie z trelinki i wykonaé
obramowanie z kraweznikdw betonowych 50/15 na tawie betonowej z betonu B-15 z
oporem 30/30 cm. Krawezniki ukiada¢ na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Konstrukcja nawierzchni musi byé w wykonaniu wodoprzepuszczalnym wody z
powierzchni utwardzonych odprowadzone do kanalizadji deszczowej czesciowo
0CzyszCzone przez separator ropo-pochodnych:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z wypetnieniem spoin z piaskiem
- granice stanowisk parkingowych kostka brukowa czerwona
- warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa C8/10 gr. 8 cm,
- warstwa || podbudowy kruszywo10-31,5 mm 15,0 cm
- warstwa | podbudowy kruszywo tamane 31-5-63 mm 20,0 cm
- poduszka piaskowa Is= 0,97 gr. 25 cm.
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych — 20,5 kW,
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b) Bilans mocy urzadzen cieplnych - do 134 kW,

c) Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

- §ciany zewnetrzne: U=0.23 W/ m?K
- stropy: U=0.18 Wim2K
- okna: U=1.1 Wm?K
-drzwi: U=1.3 Wim?K

d) Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby
chiddzenia — A EPc = 0,00 kWh/m? rok

f) Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby
oswietlenia — A EPL = 20,5 kWh/m? rok

g) Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowanie na energie pierwotng do ogrzewnia,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody — EPH+w =58,5 kWh/m? rok,

h) Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczych — zastosowano
ogrzewanie z istniejgcego wezta cieptowniczego zasilanego z sieci miejskiej oraz
nagrzewnic wodnych i kurtn powietrznych elektrycznych o sprawnosci ok. 90%,

i) Wymiana powietrza w pomieszczeniach ( wentylacja grawitacyjna) - 100 m3h,
j) Obliczeniowa moc urzgdzen elektrycznych — 20,5 kWh/m? rok

Zapotrzebowanie na media podano przy zatozonej temperaturze wewnetrznej: umywali
i szatni +24°C, pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi +20°C, pozostatych
pomieszczen+16°C i zewnetrznej -20°C.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane speiniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii.

Po wykonaniu obliczer stwierdzono, ze wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej jest mniejsza niz maksymalna
wartos¢ wskaznika EP okreslona w rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

EP= EPH+w+N\ EPc +A EPL= 89,0 KWh/m? rok
Ep (dla czeéci przebudowanej )= 44,0 kWh/m? rok

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono brak mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysoko efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto opartych
na energii ze zrodet odnawialnych , kogeneracji, ze wzgledéw ekonomicznych.

Zaprojektowane zrodta ciepta i energii sa dla projektowanej przebudowy budynku
optymaine ze wzgledéw ekonomicznych, jak i technicznych. Wykorzystanie systemow
alternatywnych (panele fotowoltaiczne, prozniowe baterie stoneczne , elektrownia
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wiatrowa) bedzie nieefektywne ekonomicznie, ze wzgledu na to ze zbyt diugi okres
zwrotu poniesionych naktadow. Ekonomicznie poréwnywane z ogrzewaniem
wykorzystujgcym sie¢ cieptowniczg miejskg  jest w tej sytuacji wskazane ekonomicznie

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

a) jakos i ilos¢ wody - przewidywalne zuzycie wody do celdow spozywczych i
gospodarczych wyniesie ok. 54,0 m3/rok ,

b) ilos¢ Sciekdw bytowych — 54,0 m3 /rok |

C) emisja zanieczyszczen gazowych — nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziomy
zanieczyszczen gazowych ,

d) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw bytowych — ok. 2 Mg/rok
e) emisja hatasu , wibracji , promieniowania — nie dotyczy,

f) wptyw obiektu budowlanego na :

- istniejgcy drzewostan — nie ma wptywu

- powierzchnie ziemi — nie ma wptywu

-glebe - warstwa gleby urodzajnej w obrebie budowy zostanie usunieta i rozplantowana
na powierzchni dziatek objetych opracowaniem

- wody powierzchniowe i podziemne - nie ma wplywu
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku warsztatéw szkolnych -
adaptacja pomieszczen pracowni dydaktycznych na pomieszczenia stacji kontroli
pojazdow, serwis ustug ogumienia wraz z niezbedng infrastrukturg urzgdzeniami i
obiektami budowlanymi w migejscowosci Gostynin ul. Polna 39. Szczegdtowa lokalizacja

budynku okreslona jest w projekcie zagospodarowania terenu, na planie
zagospodarowania.

8.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Istniejgcy budynek warsztatéw szkolnych jest obiektem wolnostojgcym w czesci
dwukondygnacyjnym niepodpiwniczony. Budynek jest o zréznicowanej wysokosci.
Przedmiotem opracowania jest adaptacja cze$ci pomieszczen usytuowanych w czesci
jednokondygnacyijne;.
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Lp. Dane calego Dane techniczne
budynkéw przed adaptowanej czesci
zmiana sposobu budynku na
uzytkowania potrzeby stacji

kontroli pojazdéw

1. P owierzchnia zabudowy 1952,46m? 233,72 m?

2. Powierzchnia uzytkowa 1919,12 m? 204,91 m?

3. Powierzchnia catkowita 2046,66 m? 233,72 m?

PR [T kondygnacji nadziemnych 2 1

5. Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0 0

6. Wysokos¢ budynku 9,06 m 496 m

8. Kubatura 12706,00m® 1080,00 m*

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (N).

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagroZenia wynikajace z procesow
technologicznych.

W budynku nie bedg przechowywane materialy state palne niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendw.

8.3. Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Z uwagi na sposob przeznaczenia pomieszczen, oraz sposob uzytkowania, obiekt
zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:
« STREFA POZAROWA SP 1 - stacja kontroli pojazdéw oraz serwis ogumienia,
ktorg zakwalifikowano do ZL |I;
e STREFA POZAROWA SP 2 - budynek warsztatéw szkolnych (dydaktyczny),
ktory zakwalifikowano do ZL III;
Dopuszczalng powierzchnie stref pozarowej dla ZL 11l okresla ponizsza tabela:

Strefa pozarowa Sposob uzytkowania Powierzchnia strefy | Dopuszczalna
pozarowe; powierzchnia strefy
pozarowej w budynku
wielokondygnacyjnym
SP 1 ZL 1l 8000 m?
SP2 ZL I 8000 m?

Powierzchnie stref pozarowych SP 1 oraz SP 2 mieszcza sie w dopuszczalnych
strefach pozarowych przewidzianych dia tych budynkdw .



8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek ze wzgledu na sposdb uzytkowania jest budynkiem uzytecznosci
publicznej (dydaktyczny). W adaptowanych pomieszczen na potrzeby stacji
diagnostycznej, uczniowie bedg odbywali praktyki. Budynek podzielono na dwie strefy
pozarowe, ktére zakwalifikowano:

— do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Illl - przeznaczony przede wszystkim do
uzytecznosci publicznej - stacja kontroli pojazddw oraz serwis ogumienia,
-~ do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il - przeznaczony przede wszystkim do

uzytecznosci publicznej - warsztaty szkolne.

W budynku w kazdej ze stref pozarowych przewiduje sie pobyt oséb:
o W strefie pozarowej SP 1 — maksymalnie do 24 ucznidw oraz 1-3 nauczycieli
zawodu.
e w strefie pozarowej SP 2 - maksymalnie 56 osob. Na poziomie | kondygnacji -
52. osoby, na poziomie |l kondygnacji - 4 osdby;

8.5. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Do budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia zycia ludzi (ZL) nie wylicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
technicznych nie przekroczy 500 MJ/m?2. Serwis ogumienia - w zakres ustug wchodzi
kontrola stanu ogumienia, wymiana opon, sezonowa wymiana opon. Wielko$¢
magazynowania opon w pomieszczeniu serwisu nie przekroczy 0,4 t, to opony
oczekujgce na montaz lub oczekujgce na utylizacje, nie przewiduje sie¢ sezonowego
magazynowania ogumienia.

8.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do
kategorii ZL Il jest klasa ,C", dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynku ZL Il o dwéch kondygnacjach nadziemnych do klasy ,D" .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac
co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli: Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa  odpornosci  ogniowej  elementow
odpornosci budynku®"
pozarowe] |gtéwna konstrukcja |strop™ $ciana Sciana przekrycie
budynku  konstrukcja [dachu zewnetrzna wewnetrzn dachu®

nos$na M2 a"
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI 30 E 130 (-) (-)

(0<->i)

Oznaczenia w tabeli: R - noénoéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno&¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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(-) - nle stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czeécia gléwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnoéci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

%) Dla §cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 80, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe.

W granicy podziatu obiektu na strefy pozarowe wykonano $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpomosci ogniowej REI 60, ktéra wzniesiona zostata na
wtasnym fundamencie o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
tej Sciany. Przy Scianie usytuowanej pod katem 90° zachowany jest pionowy pas z
materiatéw niepalnych o szerokosci 4 m i klasie odpornoéci ogniowej RE| 60. Drzwi na
granicy stref pozarowych posiadaja klase odpornosci ogniowej El 30.

Na &cianie oddzielenia przeciwpozarowego na catej wysoko$ci Sciany zewnetrznej od
strony wschodniej stron budynku zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co
najmniej 0,3 m lub zastosowac¢ wzdiuz Sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem;
przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z

materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane sg za pomocg drzwi
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wymagang klasg odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie€ znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa
odpornosci i
pozarowej Klasa odpornoéci ogniowe;j
budynku
elementow oddzielenia przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub
innych zamknig¢
Scian i stropéw, z stropéw w ZL przeciwpozarowych
wyjatkiem stropow
wZL
"D" RE160 RE 160 EI30

Szczegotowy podziat na strefy pozarowe oraz klase odpornosci ogniowe] elementéw
oddzielenia pozarowego oraz drzwi i zamknieé przeciwpozarowych pokazano na
rzutach kondygnacji.



f

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymaganag dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
posiadajg klasg odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego  wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przéciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowsg i
dymoszczelnosé (E | S).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowe;

wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak, niz El 15.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonano z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8.7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Budynek stacji kontroli pojazdéw oraz warsztat jest obiektem wolnostojgcym.

e Od strony potudniowej odlegly jest — przy $cianie usytuowanej pod kagtem 90°
zachowany jest pionowy pas z materiatow niepalnych o szerokosci 4 m i klasie
odporno$ci ogniowej REI 60.

e Od strony zachodniej odlegly jest - $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, ktéra wzniesiona zostata na wilasnym
fundamencie o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpormnosci ogniowe; tej
Sciany. Drzwi na granicy stref pozarowych posiadajg klase odporno$ci ogniowej
El 30.

e Od strony pdinocnej odlegly jest — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, ktdra wzniesiona zostata na wlasnym
fundamencie o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej od odpomosci ogniowej tej
Sciany. Drzwi na granicy stref pozarowych posiadaja klase odporno$ci ogniowe;
El 30.

» Od strony wschodniej odlegly jest — 4,90 m granica dziatki nr ewid. 4242/1i dz. nr
ewid.4241 . Na Scianie oddzielenia przeciwpozarowego na catej wysokosci
sciany zewnetrznej od strony wschodniej stron budynku zastosowano pionowy
pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej E | 60

8.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem. Nie
bedg sktadowane ciecze oraz gazy palne moggce wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
8.9. Informacje o warunkach ewakuacji .

W celu zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwa i
mozliwo$¢ ewakuacji z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie
zostaly zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgc mozliwos¢ szybkiego
i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub strefy objetej pozarem. Dostosowane
do liczby i stanu sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkciji,
konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowano odpowiednie techniczne $rodki
Zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Do celdw ewakuacji z pomieszczen stacji diagnostycznej w budynku zastosowanie majg
poziome drogo ewakuacyjne.

Z obiektu zapewniono jedno bezposrednie wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na
zewnatrz obiektu:

— od strony potudniowej poprzez drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz
obiektu o szerokosci w Swietle oScieznicy 1,2 m (0,9 m + 0,3 m) prowadzgce z
pomieszczenia biura obstugi klienta.

Na poziomie kondygnaciji istnieje mozliwos¢ ewakuacji osdb do sgsiedniej strefy
pozarowe;j :

— od strony wschodniej poprzez drzwi dwuskrzydtowe El 30 otwierana na zewnatrz
pomieszczenia o szerokosci w $wietle oscieznicy 1.2 m (09 m +0,3 m)
prowadzace do korytarza,

— od strony zachodniej poprzez drzwi dwuskrzydtowe E| 30 otwierane do wewnatrz
pomieszczenia 0 szerokosci w Swietle oscieznicy 2m (0,9 m + 0,3 m).

2. Szerokosc¢ i wysokosc wyjsc ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy wychodzacych z ogéinodostepnych pomieszczen
uzytkowych prowadzgcych na drogi ewakuacyjne wynoszg 0,9 m i sg o wysokosci 2 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczen. Drzwi otwierajagce sie na zewnatrz pomieszczeh nie zmniejszajg
szerokosci drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci w przypadku zmniejszenia
zostang wyposazone w samozamykacze.

4. Przejscia ewakuacyjne.

Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia
na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m. PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej
niz trzy pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL |1l przy jednym dojsciu, nie przekraczajg 30 m, a przy
dwdch dojéciach diugosé dojscia ewakuacyjnego nie przekraczaja 60 m.

6. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji do 20 os6b
wynosi 1,29 m.

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjne;.
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Wysokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi powyzej 2,2 m.

8. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty i wyroby trudno zapalne.

Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepainych, niezapalnych i niekapiacych
pod wptywem ognia.

9. Korytarz wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

8.10. Informacje o wystepujacych instalacjach uzytkowych, a w szczegélinosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej i piorunochronne;j.

e Przewody i kable elektryczne w obwodach, o$wietlenia awaryjnego powinny

" mie¢ klasg PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci
cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

e Z uwagi, iz obiekt posiada kubature powyzej ok. 1000m? zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodoéw, umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do budynku. Szczegétowe
wymagania zawarto w oddzielnym projekcie branzowym.

» Obiekt zostanie zabezpieczony przed wytadowaniami atmosferycznymi poprzez
zastosowanie instalacji odgromowej. Szczegdtowe wymagania zawarto w
oddzielnym projekcie branzowym.

» Ogrzewanie budynku realizowane jest z cieptowni miejskie;

8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzagcych bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

Obiekt zostat wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:

* instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow instalacji elektrycznej w budynku.

Szczegbtowe rozwigzania zawarto w projektach branzowych.

. Urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
W obiekcie mogg wystepowaé grupy pozaréw A, B, C. Przed oddaniem do uzytku
obiektu, nalezy wyposazyCé w podreczny sprzet gasniczy w ilosci wg ponizszej zasady:

« W strefie ZL Il jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)

zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej.
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* maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

» do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Szczegdtowe zasady doboru i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
okreslic¢ w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktdrg nalezy opracowaé przed
oddaniem pracowni stacji diagnostycznej do uzytku.

8.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnos$ci informacje o drogach

pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla strefy pozarowej ZL Il budynku stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi - 10 dm®s z hydrantu o $érednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zostaty wykorzystane hydranty znajdujgce
sig¢ na miejskiej sieci wodociggowej. Wykorzystano hydranty zewnetrzne  przy
zachowaniu odlegtosci najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego do

70 m przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 oraz drugiego do 133 m od chronionego obiektu
przy ul. Zacisze 5.

Rozmieszczenie hydrantu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku zapewniono droge pozarowg O szerokosci 4 m, ktéra przebiega w
odlegtosci 5 m od budynku strony wschodniej i zakoriczona jest w ksztatcie litery T
umozliwiajgcg zawrdcenia pojazdu pozarniczego. Droga zapewnia no$nos¢ 100kN. Z d

Budynek posiada zapewnione potgczenie z drogg pozarowg Wwyjs¢
ewakuacyjnych utwardzonym dojéciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i diugosci nie
wiecej niz 30 m w spos6b zapewniajgcy dotarcie ekip ratowniczych do kazdej strefy
pozarowej.
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