16 System detekeji gazow

Stacje Kontroli Pojazdéw obowiazkowo nalezy wyposazy¢ w czujniki tlenku wegla,
metanu (CNG) i propanu-butanu (LPG). W hali zaprojektowano detektory serii
PolyGard2®, sa to cyfrowe detektory wykonane tak aby nie tylko spetni¢ wymagania
obowigzujacych norm, ale takze aby wyznaczy¢ nowe trendy w zakresie bezpieczenstwa.
Detektory wspolpracuja z centralami Gas Controller 06 (GC06). Do komunikacji z centralg
uzywany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Urzadzenia charakteryzuja sie
bardzo dobra stabilnoscia i dluga zywotnoscig sensoréw. W detektorach PolyGard2
zastosowano sensory elektrochemiczne (dla gazéw toksycznych lub tlenu), sensory
katalityczne oraz podczerwone (dla gazéw wybuchowych, zwigzkéw chtodniczych lub
C02). Dzigki temu pomiary sa rzetelne, a system odporny na zmiany warunkow. Detektory
spelnia wszystkie wymagania obowigzujacych norm dla hal garazowych i tuneli (PN-EN
50545-1) oraz dla urzadzen wykorzystujacych oprogramowanie i techniki cyfrowe (PN-
EN 50271).

7 Informacje dodatkowe

1) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, wykonad
niezb¢dne badania i pomiary oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

2) Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i PBUE.

3) Wszystkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie atesty lub
certyfikaty.

4) Instalacje elektryczng (w zakresie zasilania i odbiorczej ) nalezy wykonaé
zgodnie z : - Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przemysthu i
Budownictwa z dnia 14.12.1994r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - Arkuszami normy PN-IEC-
60364 ‘Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym’. - Po wykonaniu

instalacja podlega sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC-60364-6-61



dlugoscei tgcznej 6m. Laczenie bednarki wykona¢ poprzez spawanie, jako zabezpieczenie

antykorozyjne zastosowac srodek asfaltowy.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce maja za zadanie odprowadzi¢ prad piorunowy od zwodu
odgromowego do uziemienia. Jako przewody odprowadzajace zastosowac drut stalowy
ocynkowany o srednicy 8mm.Przewody odprowadzajgce nalezy zamontowaé¢ w rurkach
ochronnych grubo$ciennych umieszczonych w izolacji budynku. Zwody pionowe nalezy
podiaczy¢ z uziemieniem poprzez zlacze pomiarowe . Od ztacza pomiarowego do uziomu
otokowego polaczenie nalezy wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowane FeZn 3x30mm.
Zacisk probierczy nalezy umiesci¢ w skrzynce kontrolnej do elewacji. Polaczenia metaliczne
instalacji odgromowej nalezy wykona¢ za pomoca zaciskoéw prod. Elko-Bis. Drut nalezy
mocowaé na powierzchni dachu za pomocg uchwytu uniwersalnego.

Zwody

Do wykonania zwodéw poziomych zastosowa¢ drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm.
Przewody zamocowa¢ na uchwytach w taki sposob aby odlegtos$¢ od dachu nie byla mniejsza
niz 2cm (zalecana odleglosé 5 — 8cm). Odleglos$¢ miedzy uchwytami montowanymi na dachu
nie moze by¢ wigksza niz 100 cm. Zwody pionowe zainstalowaé w celu ochrony

wystepnikow dachowych.

Zlacza pomiarowe

Lgczenie przewodéow odprowadzajgcych z uziomem wykonaé¢ w formie ztacz pomiarowych.
Do gczenia elementoéw uzy¢ zaciskow probierczych. Zacisk probierczy instalowac¢ na
wysokosci 30em od podloza. Dopuszcza sie instalowanie ztgez pomiarowych w podtozu pod

warunkiem zabudowania odpowiedniej skrzynki kontrolne;j.

Pomiary

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé pomiary rezystancji uziemienia. Wymagana
jest warto$¢ ponizej 10Q. W przypadku wigkszej wartosci zaleca si¢ wykonanie
dodatkowych uzioméw pionowych.

Schemat instalacji odgromowe;j przedstawiono na rysunku E-4.



- PN-EN 62305-3:2006 , Ochrona odgromowa — Czgé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowlanych i zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-4:2006 (U), Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne

1V Klasa ochronnosci

1. Dane wynikajace z wyliczonej klasy ochronnosci :

a) E=80% - wspolezynnik skutecznosci
b) Is =100 kA - amplituda pradu wytadowania
c)dl/dt =10 kA/us - stromos¢ narastania

d) 10/350 us - ksztalt impulsu

e) Q=150C - fadunek catkowity

f) W/R - 2500kJ/ Q - energia wlasciwa

2. Dane do projektu rozlokowania zwod6éw i przewoddéw odprowadzajacych :

a)axb=20x20m - wymiary siatki zwodow

b)R=60m - promien kuli

c) 25m - max odstepy przewodow odprowadzajacych
d) H> 60m -wysoko$¢ spodziewanych uderzen bocznych

Od zlgcza pomiarowego do uziomu otokowego potaczenie nalezy wykonaé za pomocg
bednarki ocynkowanej FeZn 4x30mm. Zacisk probierczy nalezy umiescié na $cianie
budynku. Jako zwody poziome i pionowe nalezy uzyé drutu stalowego o srednicy 8mm.
Polgczenia metaliczne blach trapezowej i instalacji odgromowej nalezy wykona¢ za pomoca

zaciskow np. Prod. Elko-Bis.

Uziemienia

W fundamencie budynku nalezy zatopi¢ bednarke tgczac jg za pomoca odpowiednich
zaciskow ze zbrojeniem. W przypadku braku mozliwoéci wykonania uziemienia
fundamentowego nalezy wokot utozy¢ uziemienie otokowe za pomoca bednarki FeZn
4x30mm, We wskazanych miejscach do uziomu otokowego przytaczy¢ uziom pionowy
profilowy. Kazdy filar no$ny budynku potaczy¢ z uziemieniem zgodnie za pomocg bednarki

typu ZnFe 4x30mm. Ponadto w naroznikach budynku wykona¢ uziemienie pionowe o

-



dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41 W celu ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowano: - Samoczynne wylaczenie zasilania —przy pomocy

bezpiecznikow i wylgeznikéw instalacyjnych samoczynnych.
- Uziemienie — przy pomocy przewodéw ochronnych PE.

- Pofgczenia wyréwnawcze — przy pomocy przewodéw laczacych ze sobg przewod ochronny

obwodu rozdzielczego.
- Glowna szyne (zacisk) uziemiajaca.

- Rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu budowlanego np.

gazu, wody itp.

- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC60364-4-42 W przypadku
podiaczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowano wylaczniki
nadpradowe S301/8303.

- Przewody ochronne Przewody ochronne instalacji musza spelnia¢ warunki normy PN-IEC-
60634-5-54.

Ochronie od porazen podlegaja bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw oswietleniowych. Polaczenia
przewoddw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane starannie. W przewodzie
ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikéw ani bezpiecznikéw. Bezwzglednie nalezy
przestrzegac zasady stosowania przewodu o barwach zéltozielonych jako przewod ochronny.
Zacisk PE nalezy uziemié¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
Szyng nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie bednarka Fe/Zn25x5 z istniejacym uziomem

otokowym.
15.0chrona odgromowa

Instalacj¢ ochrony odgromowej nalez wykona¢ dla IV klasy ochronnosci. Przez klase
ochronnosci nalez rozumieé ponizsze dane wynikajace z klasy ochronnosci oraz dane do

wykonania zwodow i przewod6w odprowadzajacych.
Normy odgromowe:

- PN-EN 62305-1:2006 , Ochrona odgromowa — Czgé¢ 1: Wymagania ogélne.



- Date odbioru systemu z za taczeniem stosownych $wiadectw (certyfikatow).
- Datg kazdej kontroli okresowe;j i testu.

- Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.

- Date i skrocony opis kazdego defektu i podjetych $rodkow zaradezych.

- Date i skrocony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji o$wietlenia awaryjnego.

12.3 Czynno$ci konserwacyjne ktérym nalezy poddawaé oSwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

- Comiesigcznie - wlaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie
o$wietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia
podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W tym
czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia

awaryjnego i podswietlanych znakow.

- Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesigcznie, a takze test petnookresowy, potgczony z

pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

13. Instalacje gniazd 400V

Instalacje gniazd 400V zaprojektowano jako podtynkows. Zaprojektowano trzy gniazda
400V/230V. Obwody gniazd 400V zasili¢ z Rozdzielni R1. Sposob rozmieszczenia gniazd

szczegdtowo pokazano na zatgczonych rysunkach nr E-1

14. Ochrona od porazen pradem elektrycznym —PN-IEC60364-4-47
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czgéci czynne powinny posiadaé
izolacje o wytrzymalosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V . Obudowy
rozdzielni z zabezpieczeniami i osprzgtu instalacyjnego powinny posiada¢ stopiefi ochrony
co najmniej IP2X. Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wylaczniki réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30mA. Obwody odbiorcze pracujg w
uktadzie sieci TN-S. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem

bezposrednim wykorzystano izolacje robocza przewoddw oraz urzadzen. - Ochrona przed
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e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego nat¢zenia
oswietlenia 5 1x byla na tym elemencie, r

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzgtu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 1x byla na tym elemencie,

1) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0s6b niepelnosprawnych,

j) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0s6b niepelnosprawnych i punktéw alarmowych.
Na powierzchni przyciskéw, sprzetu i punktdéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Natgzenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciagu 5 s, a pelny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

12.1. Informacja o wyst¢gpowaniu urzgdzen przeciwpozarowych .
W budynku nie wystgpuje instalacja hydrantowa. W korytarzach budynku ustawione beda
gasnice. Miejsce ustawienia i oznakowanie objete jest oddzielnym opracowaniem. W

miejscach ustawienia gasnic przewidziano o$wietlenie awaryjne 51x.

12.2. Warunki poddawania przegladom technicznym oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne o$wietlenia awaryjnego, w tym o$wietlenia
ewakuacyjnego na terenie obiektu uzytecznosci publicznej, powinny by¢ przeprowadzane
w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Za wykonanie
przegladu odpowiedzialny jest wlasciciel lub zarzadca budynku.

Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w
obiekcie. Rysunki musza jednoznacznie identyfikowaé wszystkie oprawy awaryjne i
glowne komponenty

W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr z badafn oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego, dostepny dla kontroli prowadzonej przez kazda upowazniong osobe. Rejestr
powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu lub w formie elektronicznej.

Rejestr powinien si¢ znajdowac pod opiekg osoby wyznaczonej przez wilasciciela obiektu i

=7
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- Sprawdzenie obwodéw elektrycznych dla dezaktywowanego urzadzenia
- Sprawdzenie obwoddw elektrycznych dla aktywnej czesei.

- Sporzadzenie protokotu pokontrolnego.

Przeglad przeciwpozarowego wylacznika pradu musi by¢ wykonywany wylgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia elektryczne. Po zakoniczonej ustudze musi byé

sporzgdzony protokét z przeprowadzonych czynnodci i przekazany zarzadey obiektu.

11. Instalacje oSwietlenia ogblnego

Dla (')s’wietlenia budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne doktadne typy wskazano
na rysunkach. Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?
ukfadanymi pod tynkiem. Wszystkie obwody o$wietlenia ogélnego podigczone zostang do
Rozdzielni glownej. Oprawy w pomieszczeniach zalaczane bedg lokalnie z podtynkowych

wiacznikow oswietlenia. Wlaczniki montowaé na wysokosci 1,2m od posadzki.

Doktladne typy wylacznikoéw i opraw wskazano na rysunku E-1. Oprawy dobrane zostaty
zgodnie z wytycznymi architektury wnetrz z uwzglednieniem zalozonych wartosci natezenia

oswietlenia na powierzchni pracy zgodnie z PN-EN 12464-1.

12. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podloga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie
dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien byé umieszczony
oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyj-nego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwr6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszezo-ny sprzet
bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

¢) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;



W warunkach normalnej pracy wytaczniki przeciwpozarowe pradu bedg w stanie zalgczonym
1 poprzez swoje styki zasila¢ beda caty obiekt w energie elektryczng. Do wylacznikow sa
dolaczone wyzwalacze wzrostowe ktore stanowig uzupetnienie zabezpieczenia sieci.
Wyzwalacze sa mechanicznie polaczone z wytacznikami. Do wytacznikow
przeciwpozarowych pradu poprzez przewdd ognioodporny PH90 HDGS 4x1,5mm?2
podiaczone beda przyciski p-poz PWP1-W01-B-11-2LED7\M. na przycisku $wieci si¢ dioda

czerwona oznaczajaca stan dozoru.
10.2. Sposéb dzialania urzadzenia przeciwpozarowego w przypadku pozaru

Rgcziny przycisk podczas zbicia szybki ma zadanie uruchomié "Przeciwpozarowy wylacznik
pradu" .W momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasna¢ a zapali¢ powinien si¢
zielony led ktéry informuje o wylaczeniu pradu w budynku. Zielony led powinien by¢
zasilany z osobnego Zr6dla zasilania z przed wylacznika. W celu pozbawienia zasilania
catego budynku istniejacy przycisk p-poz i nowoprojektowany nalezy polaczy¢ ze sobg tak

by podczas weisnigcia ktoregokolwiek zostalty wytaczone dwa Zrodla zasilania.

10.3. Sposéb powiazania urzadzenia przeciwpozarowego z innymi instalacjami i

urzadzeniami

W budynku nie jest przewidziana instalacja p-poz, oddymiania. Przeciwpozarowe wytaczniki
pradu podczas zadziatania pozbawiajg zasilania caly budynek i nie sa powigzane z zadng inna

instalacja.
10.4. Warunki poddawania przegladom technicznym urzgdzenia przeciwpozarowego

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przeciwpozarowy wylgcznik pradu jest urzadzeniem
przeciwpozarowym. Wynika z tego obowiazek poddawania go przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadzie;.

Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest whasciciel lub zarzadca budynku.

10.5. CzynnoS$ci konserwacyjne ktorym nalezy poddawaé urzadzenie przeciwpozarowe:
- Lokalizacja PWP i sprawdzenie oznaczenia zgodnego z PN

- Ocena wizualna i ocena stanu technicznego PWP.

- Aktywacja PWP i sprawdzenie zadziatania wylacznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej,

czy zadzialanie wylacznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gléwnego
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przycisk P-poz nalezy wymieni¢ na przycisk z sygnalizacjg zadzialana typu PWP1-W01-B-
11-2LED7\M.

Do wyzwalacza wzrostowego przeciw pozarowego wylacznika pradu, nalezy podigczy¢ styki

zwierne przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Na zasilaniu nr 2 w istniejacej rozdzielni w obudowie z tworzywa nalezy zamontowac

rozlacznik przeciwpozarowego wylacznika pradu z typu DPX-1 160A z ZAB. R-PR. 4P 160A
wraz z wyzwalaczem wzrostowym typu DPX 230 V AC/DC, Do wyzwalacza wzrostowego
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu, nalezy podtaczy¢ styki zwierne przycisku
uruchamiajacego przeciwpozarowy wylacznik pradu. Dobrano przycisk typu PWP1-W01-B-
11-2LED7\M z sygnalizacjg zadziatania prod. Spamel.

Przycisk z sygnalizacja zadzialania uruchamiajacy przeciwpozarowy wylacznik pradu
umieszony bedzie w kasecie specjalnej koloru czerwonego. Nad przyciskiem nalezy umiesci¢

tabliczke z opisem. “PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

Rozmieszczenie przycisku uruchamiajacego przeciwpozarowy wylacznik pradu
przedstawiono na rys. Nr E-1. Przycisk zamontowa¢ przy wejsciu do Stacji Kontroli

Pojazdow

Przyciski p-poz nalezy spiaé ze soba tak by weisnigcie ktéregokolwiek powodowato

pozbawienie calego obiektu zasilania.

Rozdzielnig R1 zasili¢ z roztgcznika przeciwpozarowego wylacznika pradu kablem YKY
5x25mm?2 uktadanym w korycie kablowym 100/40 montowanym na $cianach na uchwytach
systemowych do koryt kablowych.

10.1. Spos6b dzialania urzgdzenia przeciwpozarowego w warunkach normalnych

&



8. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Po przystgpieniu do realizacji przedmiotowego zadania nalezy istniejaca instalacje
elektryczng wewnetrzng w sposéb trwaly unieczynnié poprzez demontaz osprzetu i

przewodow wtynkowych i natynkowych wystepujacych w obiekcie.
9. Rozdzielnia R1

Rozdzielnie R1 nalezy zamontowa¢ i wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie z rysunkiem nr
E-3 W rozdzielnicy na odpowiednej szynie montazowej nalezy zamontowaé zabezpieczenia
w postaci odpowiednio dobranych wylacznikéw nadmiarowo pradowych i nadmiarowo-
pragdowych z cztonem réznicowym ktore beda zabezpieczaly poszczeg6lne obwody, oraz
nalezy zamontowa¢ ogranicznik przepigé. Rozdzielni¢ zasili¢ kablem YKY 5x25mm?2 z
projektowanego wyltacznika przeciw pozarowego umieszczonego w wydzielonym
pomieszczeniu w istniejacej czedei warsztatéw nie podlegajgcej modernizacji. Kabel utozyé

w korytku kablowym natynkowym 100/40.
Dane techniczne rozdzielni

- rodzaj obudowy — natynkowa,

- wykonanie — IP 30

- uktad szyn — TN-S

- zasilanie - od gory,

- wyprowadzenie obwodéw — od dotu i od gory,

- napigcie znamionowe — 3x230/400 V,

- ochrona od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania,

- zgodno$¢ z normami — PN-IEC 439-1+AC1994, PN-ICE439-3+A1:1997

10. Wylaczanie przeciwpozarowe

W wydzielonym pomieszczeniu w istniejacej niepodlegajacej modernizacji czesci budynku
istnieje rozdzielnia RG. Do rozdzielni bezposrednio ze stacji transformatorowej dochodza
dwa zasilania. Na zasilaniu nr 1 jest zamontowany gtéwny wylgcznik pradu typu Dpx 250A z
wyzwalaczem wzrostowym. Od istniejgcego roztgcznika przeciwpozarowego wylacznika
pradu do wejscia gléwnego do warsztatow jest utozony przewéd HDGS 3x1,5 oraz

zmontowany jest przycisk p-poz. Przewod nalezy wymieni¢ na przewod 4x1,5mm?2 [stniejacy

&1



7. Bilans mocy

W projektowanym budynku warsztatéw szkolnych przewiduje sie prace nastgpujgcych

gléwnych urzadzen do ktorych nalezy doprowadzi¢ zasilania: .

a. zasilanie wentylatora wyciggu spalin 400V/ 2 kW przewod 5x2,5mm

b. zasilanie urzadzenia do wymuszenia szarpnie¢, przewod 5x2,5 mm kw.
zabezpieczenie 16A typ C moc zainstalowana 2,5 kW, wyprowadzi¢ we wnece
kanatowej, pozostawi¢ koncowke przewodow o dtugosei 1,5 m

c. zasilenie zespotu CERTUS RACE LINE 3,5, CRB3,5+CSA+CPS 4.0, doprowadzié¢

» w poziomie posadzki, pozostawi¢ koncéwke przewodu o di. min. 2,0 m zasilenie 400
V pobdér mocy ok. 6,0 kW, zabezpieczenie 32 A typu C, obwdd zabezpieczy¢
wylacznikiem réznicowo-pradowym 30mA przewdd zasilajgcy 5x4 mm

d. zasilanie przewodem YDY 5x6mm trzech zestaw6éw gniazd 400/230V

7.1. Urzadzenia zasilane z Rozdzielni Gléwnej

Lp. Nazwa Ilos¢ Moc Wspotczyn Moc Moc
urzadzenia lub | [szt] jednego nik zainstalowa | obliczenio
obwodu urzadzenia | jednoczesno na wa [kW]
[kW] $ci (kW]
1 Oswietlenie 1 | 0.9 L5 135
2 Gniazda 400V 3 3 0,3 9 2,7
3 Gniazda 230V 18 0,5 0,3 9 2,7
< Urzadzenia 1 10,5 0.8 10,5 8.4
techniczne
Razem 0,575 30 15,15

L.acznie moc zainstalowana w Budynku: 30 kW , moc obliczeniowa — 15,15 kW.



- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie og6lnych
charakterystyk PN-IEC 60364-3

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego PN-IEC 60364-5-523 '

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. PN-IEC 60364

- Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. PN-EN
61537

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC
2000/E 60364-6-61.

- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa N SEP —
E-001

- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E —002.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- Norma PN-IEC 61024-1-2 /2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Czgs¢ 1-2 :Zasady ogodlne. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

¢ katalogi urzadzen .

6. Dane techniczne

¢ moc projektowanych urzadzen Pi=30kW

¢ moc obliczeniowa (projektowana) Po=15,15 kW

e  wspodlczynnik jednoczesnosci kz=0,575

e wspolczynnik mocy cosfi = 0,97

e napiecie robocze 400/230 V

e ochrona od porazen wylgczenie samoczynne i wylaczniki
réznicowoprgdowe



4 . Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji w budynku warsztatow
szkolnych adaptacja pracowni dydaktycznych na Stacje Kontroli Pojazdéw wraz z niezbedng

infrastrukturg w Gostyninie przy ulicy Polnej 39
Zakres opracowania obejmuje:

e Rozdzielnica R1
* Instalacje Gléwnego Wytacznika Pradu p.poz. wraz z przyciskiem p-poz wraz z oprze

wodowaniem

Zakres opracowania obejmuje budowe :

instalacji oswietlenia og6lnego,

e instalacji o$wietlenia awaryjnego,

e instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji gniazd 230V,

e instalacji gniazd 400V,

» instalacja detekcji gazu

e instalacji odgromowe;j,

ochrony od porazen,
Opracowanie nie obejmuje budowy :

e instalacji sygnalizacji p.poz.

e monitoringu CCTV

S. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie w oparciu o nastepujace materialy

e projekt techniczny - czes¢ budowlana ,

e projekt techniczny - aranzacja pomieszczen,

e obowigzujace normy i przepisy PBUE,
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe PN-IEC 60364-1



3. Dane Objekt

Objekt wolnostojacy na dzialce o nr ew. gruntu 4238/3 1 4238/4 bedaca whasnoscia inwestora,
dojécie i dojazd do budynkéw bezposred-nio z drogi gminnej.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacja elekiryczna

¢ poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

o okreslic sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow naterenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

+ wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdro-

wia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoz-
liwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac
na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

e prace montazowe wykonywac przy catkowicie wytaczonej instalacji spod napigcia

e teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony

o stosowac urzadzenia o odpowiednich stopniach ochrony, dotyczy to przede wszystkim rozdzielnic
budowlanych i narzedzi

e prace pomiarowe po montazowe moga by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ochronnego

o strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.

e barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego

e wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

e prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

» materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowac w sposdb bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach

e uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty dopuszczenia do
stosowania

e prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

e wyposazy¢ plac budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy

o wyposazy¢ plac budowy w niezbedne $rodki p.poz.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna

ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérym mowa oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz obiektéw budowlanych

Dziafce o nr ew. gruntu 4238/3 | 4238/4 bedaca wiasnoscia inwestora, dojscie i dojazd do budynkéw bez-
posrednio z drogi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
" bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku
warsztatow szkolnych, adaptacja pracowni dydaktycznych na stacje kontroli pojazdéw wraz z niezbedng
infrastruktura,
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroze wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na obszarze objgtym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia mogg wystapié
w czasie wykonywania nastepujacych robot:
e prace na wysokosci
e prace w poblizu urzadzer elektrycznych
o upadki przedmiotéw z wysokosci
e prace zwigzane z transportem materiatow

e porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno byé prowadzone przez pracownikéw uprawnionych
do prac na wysokoéci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.

Zapewni¢  wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajacych
specjalistyczny sprzet.

4. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Prace na budowie mogq by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP". Ponadto dla pracownikéw powinien byé przeprowadzony
codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym: @—

e okreslic zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ~ BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- montaz instalacji elektrycznej: przewodow, opraw i osprzetu urzadzen elektrycznych

Kolejno$c¢ realizacji obiektow:

- montaz instalacji elektrycznej: przewody

- montaz rozdzieli elektrycznej

- montaz tacznikOw | opraw oswietleniowych

- montaz gniazd elektrycznych

1.1. Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych pracownikéw

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 10 pracownikow
- zakres robot: powyzej 500 osobodni

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.) kierownik
budowy jest zobowiazany umiesci¢ na terenie budowy ogloszenie, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.

zm.), tj. ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, ktére powinno

zawiera¢ m.in. informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Natomiast szczegdtowy
zakres planu BIOZ zostat uregulowany w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

W ogtoszeniu zawierajacym dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony pracy nie nalezy powielaé
tresci planu BIOZ.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy jest zobowiazany umiescié tablice informacyijna,




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- BRANZA ELEKTRYCZNA -

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja elektryczna

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH ADAPTACJA PRACOWNI
DYDAKTYCZNYCH NA STACJE KONTROLI POJAZDOW WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

STAROSTWO POWIATOWE w GOSTYNINIE
09-500 GOSTYNIN
Ul. DMOWSKIEGO 13
Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:

Janusz Michat Szatariski
09-440 Starozreby, ul. Plocka 11
upr. nr MAZ/0279/PWBE/15

Plock, Kwieciert 2022 roku
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. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J13-Z75-6ZM *

Pan ADAM ZBIGNIEW SOBCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0036/04

adres zamieszkania ul. BIALOWIESKA 24, 09-408 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé
Z oryginatem

/jf raniczen
2/PODEN0S

do projekt. nr MAZ 13
w specalnostt mc,l._ﬂmlméj ) Z8kresie siedl, instalacjt

i uizadzed elektrycznych ifelektroenergetyczaych

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany:

Adam Sobczyk
Urodzony:

13.09.1966r. w Tomaszowie Mazowieckim
Zamieszkaly: ‘

09-408 Ptock ul. Biatowieska 24

O$wiadczam, iz projekt wykonawczy pn:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH ADAPTACJA PRACOWNI DYDAK-
TYCZNYCH NA STACJE KONTROLI POJAZDOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRA-
STRUKTURA, kategoria IX
Adres inwestycii:
m. GOSTYNIN ul. POLNA nr 39
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 140402_2 GOSTYNIN
OBREB: 0001 - GOSTYNIN
09-500 GOSTYNIN
DZ.NR EW. 4238/3 1 4238/4
Opracowany na rzecz inwestora:
STAROSTWO POWIATOWE w GOSTYNINIE
09-500 GOSTYNIN
Ul. DMOWSKIEGO 13

Zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

w specjain
iurzadzen el

( Pieczatka/i podpis )

Wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami )



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SK6-ZBT-1ED *

Pan JANUSZ MICHAL SZAtANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/15

adres zamieszkania ul. PLOCKA 11, 09-440 STAROZREBY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczehila hia

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Januszowi Michalowi Szalanskiemu
ur. dnia 28 wrze$nia 1976 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0279/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Mjﬁ&wjncj:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. // ........................

mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZz. Krzysztof Karol Booss ... T

Otrzymujg:
1. Pan Janusz Michal Szalanski
ul. Ptocka 11
09-440 Starozreby,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowe) [zby Inzynierow Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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MAZOWIECKA

S OKREGOWA
FRANKE
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. MAZ/7131-7132/707/14/15 /E
g DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 -5.ust. 2, 3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Janusz Michal Szalanski
ur. dnia 28 wrzesnia 1976 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0279/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mer inz Krzysztof Karol Booss e ....... RN 5 " W Za Zgodnoéé



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:

Janusz Michat Szatanski
Urodzony:

28.09.1976r. w Plocku
Zamieszkaly:

09-440 Starozreby, ul. Plocka 11

O$wiadczam, iz projekt wykonawczy pn:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH ADAPTACJA PRACOWNI DYDAK-
TYCZNYCH NA STACJE KONTROLI POJAZDOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRA-
STRUKTURA, kategoria IX
Adres inwestycij:
m. GOSTYNIN ul. POLNA nr 39
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 140402_2 GOSTYNIN
OBREB: 0001 - GOSTYNIN
09-500 GOSTYNIN
DZ.NR EW. 4238/3 1 4238/4
Opracowany na rzecz inwestora:
STAROSTWO POWIATOWE w GOSTYNINIE
09-500 GOSTYNIN
Ul. DMOWSKIEGO 13

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

( Pieczatka i podpis )

Wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami )
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Uprawnienia — projektanta

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dane obiektu

Przedmiot i zakres opracowania

P_pdstawa opracowania

Dane techniczne

Bilans mocy

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Rozdzielnia glowna R1

. Wylaczenie przeciwpozarowe

. Instalacje o$wietlenia ogolnego

. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
. Instalacje gniazd 400V

14.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrona odgromowa

System detekcji gazow

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna — rysunek E-1
System detekcji gazéw — rysunek E-2
Schemat rozdzielni RG — rysunek E-3

Schemat instalacji odgromowej — rysunek E-4
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EGZNR-3

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH ADAPTACJA

NAZWA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH NA STACJE KONTROLI
INWESTYCJI POJAZDOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
kategoria 1X
m. GOSTYNIN ul. POLNA nr 39
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 140402_2 GOSTYNIN
ADRES .
INWESTYC.I OBREB: 0001 — GOSTYNIN
09-500 GOSTYNIN
DZ. NR EW. 4238/3 | 4238/4
STAROSTWO POWIATOWE w GOSTYNINIE
INWESTOR 09-500 GOSTYNIN
Ul. DMOWSKIEGO 13
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien
PROJEKTANT Janusz Szatariski MAZ/0279/PWBE/15 '
mgr‘lin; k;l\-hm r;.of!}cz‘uk ‘
SPRAWDZAJACY Adam Sobczyk MAZ/0132/POOE/05 | ik .m
‘lul ‘ Jz¢ :.‘L"lc-klial[""i- WLEEREH etyczn
ASYSTENT A 7//
PROJEKTANTA Bamacek ,jk /

Ptock, Kwiecien 2022r.
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