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Zalacznik nr: 4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY NR 1.

Obiekt: Gostynin, ul. Polna 39 - dz. nr 4238/4 - przebudowa budynku warsztatéw szkolnych

C.K.Z. w Gostyninie
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ppt. - ponizej powierzchni terenu

Objasnienia symboli:

Pd- piaski drobne
Ps - piaski $rednie
Gp - gliny piaszczyste

7 - zwiry

H - grunt préchniczy (humus)

NN - grunt nasypowy

+ - domieszki
/Il - laminy

Autor: mgr Eukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553
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Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego Zat. nr
Profil nr 2 3.2
IGostynin, ul. Polna 39 - dz. nr 4238/4 - przebudowa budynku warsztatéw szkolnych C.K.Z. w Gostyninie
Lokalizacja:
- miejscowosé: Gostynin
- gmina: Gostynin
- powiat: gostyninski
- wojewddztwo: mazowieckie
Data badania: 26.04.2022 r.
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Objasnienia:

v - poziom zwierciadta wod gruntowych nawiercony
¥ - poziom zwierciadta wod gruntowych ustabilizowany

1,45 - gtebokos¢ zwierciadta wod gruntowych ponizej powierzchni terenu

~~~~~ - sgczenia wody gruntowej
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

Dozér geotechniczny i opracowanie:
mgr kukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553
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Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego Zat. nr
Profil nr 1 3.1
Gostynin, ul. Polna 39 - dz. nr 4238/4 - przebudowa budynku warsztatéw szkolnych C.K.Z. w Gostyninie
Lokalizacja:
- miejscowosé: Gostynin
- gmina: Gostynin
- powiat: gostyniriski
- wojewddztwo; mazowieckie
Data badania: 26.04.2022 r.
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Objasnienia:

v - poziom zwierciadta wod gruntowych nawiercony
¥ - poziom zwierciadta wod gruntowych ustabilizowany
0.84 - glebokosé zwierciadta wod gruntowych ponizej powierzchni terenu
~~~~~ - sgczenia wody gruntowej
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony
Dozér geotechniczny i opracowanie:

mgr kukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553
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, MAPA LOKALIZACYJNA
Skala 1:25000

g

Gostynin, ul. Polna 39 - dz. nr 4238/4 - przebudowa budynku warsztatéw szkolnych
C.K.Z. w Gostyninie

Objasnienia:

@ - obszar badan geotechnicznych

Opracowanie: mgr tukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553
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Wszystkie opisane grunty spoiste maja wiasnosci wysadzinowe, a ponadto grunty te moga
charakteryzowa si¢ podatnoscia na zmiany wilgotnosci, szczegblnie w warunkach
naruszenia ich naturalnej struktury i dodatkowego zawilgocenia (szczeg6lnie dotyczy to grun-
tow spoistych warstwy Ila). Mogg wowczas ulega¢ znacznemu uplastycznieniu. Prace
ziemne w tych gruntach musza by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowad
niekorzystnych zmian w podlozu fundamentéw. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem
wodami opadowymi, a wod¢ pochodzaca z ewentualnych sgczen w glinach zbieraé drenazem
roboczym, prowadzonym w dnie wykopu i odprowadzaé na zewnatrz. Otwartych wykopéw
nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegélnie zimowy, w czasie ktérego mogloby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw (glebokos$é przemarzania wynosi 1,0 m).
Wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete, badZ naruszone partie gruntu wybraé
narz¢dziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem lub materialem mineralnym niespoistym
stabilizowanym cementem.

Woda podziemna, wystgpuje w piaszczystych osadach wodnolodowcowych oraz w $réd-
- glinowych przewarstwieniach i laminach piaszczystych, gdzie posiada zwierciadto swobodne
(otwér nr 1) i napigte (otwér nr 2). Jej poziom piezometryczny w okresie wykonywanych
badan (kwiecien 2022 r.) stabilizowato si¢ na glebokosci od 0,84 do 1,45 m ppt.
Dokumentowany stan wéd gruntowych nalezy uzna¢ za sredni wieloletni. Poziom wysoki
moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 - 0,6 m, co ma bezposredni
zwigzek z intensywnymi i dlugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztopami pokrywy
sniegowej. Woda po intensywnych opadach deszczowych moze wystepowaé w piaszczystych
osadach zalegajacych na gruntach spoistych.
Przy zakladanym poziomie posadowienia kanalu na glebokosci 2,0 m ppt., w wykopie
fundamentowym pojawi si¢ woda gruntowa. Wymagaé to bedzie jej obnizenia - albo
tymczasowego (drenazem roboczym, na okres budowy), albo trwatego (drenazem stalym).
Nalezy tu podkresli¢, iz nie dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykop6w,
wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ,kurzawki”
/uptynnienie gruntéw w wyniku dziatania cisnienia sptywowego/, co w efekcie doprowa-
dzitoby do zmniejszenia lub utraty no$nosci podtoza.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.
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Warstwa IIb — gliny piaszczyste, z laminami piaskéw drobnych oraz ze zwirem. Sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,35.
Zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020, grunty spoiste warstw II nalezg do grupy konsoli-
dacyjnej B. :

Grunty spoiste warstw geotechnicznych IT maja wlasnoéci wysadzinowe i mogg chara-
kteryzowa¢ si¢ podatnoscig na zmiany (wzrost) wilgotnosci, szczeg6lnie w warunkach
naruszenia ich naturalnej struktury. Moga wéwczas ulegaé znacznemu, dalszemu uplasty-
cznieniu.

W tabeli na zataczniku nr 5 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe para-
metréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw.

Obraz budowy podioza gruntowego przedstawiono na przekroju geotechnicznym -
zatgcznik nr 4 i kartach dokumentacyjnych badania geotechnicznego — zatgczniki 3.1-3.2.

5.3. Hydrogeologia

Woda podziemna, wystgpuje w piaszczystych osadach wodnolodowcowych oraz w $réd-
glinowych przewarstwieniach i laminach piaszczystych, gdzie posiada zwierciadto swobodne
(otwér nr 1) i napigte (otwor nr 2). Jej poziom piezometryczny w okresie wykonywanych
badan (kwiecien 2022 r.) stabilizowato si¢ na gigbokosci od 0,84 do 1,45 m ppt.

Dokumentowany stan wéd gruntowych nalezy uznac za sredni wieloletni. Poziom wysoki
moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 - 0,6 m, co ma bezposredni
zwiazek z intensywnymi i dlugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztopami pokrywy
sniegowej. Woda po intensywnych opadach deszczowych moze wystgpowaé w piaszczystych
osadach zalegajacych na gruntach spoistych.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
6.1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna obiektu)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie¢ do drugiej kategorii geotech-
nicznej.

6.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego (posadowienie obiektu)

Przy zakladanym posadowieniu budynku handlowo ustugowym na glebokosci okoto 2,00
m ppt. w dnie wykopu, wystapia:
- gliny piaszczyste warstwy geotechnicznej nr IIb — wilgotne, plastyczne, o wartosci chara-
kterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,35.
- piaski drobnoziarniste warstwy geotechnicznej nr I — nawodnione, srednio zageszczone, o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,52.
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czne, z pomiarem gl¢bokosci otworéw i glgbokosci potozenia stropéw i spggéw warstw oraz
pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody.

W celu oceny stopnia zaggszczenia Ip grunt6w niespoistych, przeprowadzono jedno
sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL do giebokosci 2,5 m p.p.t., zas w celu ustalenia
stopnia plastycznosci I grunty spoiste badano penetrometrem wciskowym PW-1,

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5.1. Litologia

W dokumentowanym podtozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami bada-
weZymi, wystepuja utwory czwartorzgdowe holocenskie i plejstoceniskie.
Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe, piaszczysto-humusowe z gruzem,
wystepujace do glebokosci 0,5 — 0,7 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest ponizej osadéw holoceniskich przez utwory piaszczyste, o ge-
. nezie wodnolodowcowej, wyksztalcone w postaci piask6w drobnych. Utwory te wystepujg do
glebokosci 0,9-2,1 m ppt. Ponizej osadéw wodnolodowcowych, wystepujg lodowcowe gliny
piaszczyste. Osady te do glgbokosci 3,0 m ppt. nie zostaly przewiercone.

5.2. Geotechniczny podzial gruntéw

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, nalezg do naturalnych rodzimych
mineralnych oraz organicznych.

Stref¢ przypowierzchniowa podtoza buduja grunty nasypowe, piaszczysto-humusowe z
gruzem - wylgczono je z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zr6znicowany sklad i
duzg anizotropig¢ parametréw wytrzymatosciowych, uniemozliwiajacg wyprowadzenie warto-
Sci parametr6w charakterystycznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologi-
czne. Wiodace parametry wytrzymatosciowe (Ip i Ip), ustalono metoda A, wg PN-81/B-
03020, tj. na drodze bezposrednich badar instrumentalnych i makroskopowych, przepro-
wadzonych w terenie. Pozostale parametry ustalono metodag B - na podstawie podanych
w ww. normie zaleznosci korelacyjnych, pomigdzy tymi parametrami, a cechami wiodgcymi.

Grunty niespoiste pochodzenie wodnolodowcowego, wydzielono jako warstwe geotechni-
czngnr I,
Warstwa I - piaski drobne, z domieszka piaskéw srednich, wilgotne i nawodnione, srednio
zaggszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia In®™ = 0,52.

Grunty spoiste o genezie lodowcowej, wyodrgbniono jako dwudzielng warstwe geo-
techniczng nr IL
Warstwa Ila — gliny piaszczyste, z laminami piaskéw drobnych oraz ze zwirem. Sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,47.
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikéw badan podioza gruntowego, ktérych celem

bylo rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji — prze-
budowy warsztatéw szkolnych, adaptacji pracowni dydaktycznych na stacj¢ kontroli pojazdéw
z niezbedna infrastrukturg. Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie.
Opracowanie sporzadzono na podstawie zlecenia firmy Geodeta Uprawniony Elzbieta
Koperska oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463) oraz normy:

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i bada-

nie podtoza gruntowego.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie gruntowego podloza budowlanego,
w obszarze projektowanej inwestycji, oraz przedstawienie ogélnych uwarunkowan proje-
ktowych i wykonawczych dla realizacji zadania.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja dla ktérej wykonano badania geotechniczne zlokalizowana jest w miejscowosci
SGostynin przy ulicy Polnej 39, na dziatkach o nr ewid. 4238/3 i 4238/4. Dzialki te sa
zabudowane i ogrodzone. Poltozenie obszaru badan pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali
1:25000 - zatacznik nr 1 oraz na mapie dokumentacyijnej — zatgczniki nr 2.

3. Charakterystyka obiektu

Obszarem badan bylo istniejace podloze gruntowe, do glebokosci 3,0 m ponizej powie-
rzchni terenu (ppt.), w dwéch miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Projektowany jest przebudowa warsztatéw szkolnych, adaptacji pracowni dydaktycznych na stacje
kontroli pojazdéw wraz z niezbedna infrastrukturg. Projektowany kanat przegladowy bedzie miat
glebokosci 1,8 m i wykonany bedzie z betonu klasy C25/30.
Posadowienie kanalu przegladowego na ptycie fundamentowej glebokosci okoto 2,0 m ppt.

4. Zakres badan podloza gruntowego

Badania geotechniczne wykonano w dniu 26 kwietnia 2022 r. Zakres badan ustalono z Pro-
jektantem inwestycji. Lokalizacje wiercen i sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej —
zalgcznik nr 2.

W ramach prac odwiercono dwa otwory badawcze matosrednicowe, do glebokosci 3,0 m
pod powierzchnia terenu (ppt.). W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie geologii-
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Spis zalgcznikéow:
1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:25000
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:545

3.1.-3.2. Karty dokumentacyjne badania geotechnicznego
4. Przekrdj geotechniczny I

5. Tabela parametréw geotechnicznych
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GEOLOOK tukasz Skrok
09-400 Plock, ul. Przyjazna 84

Tel. 504 720 799

biuro @ geo-look.com

NIP 5110131036  www.geo-look.com

Opinia geotechniczna
Dokumentacja badan podioza gruntowego

dotyczace
-. warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

1. Obiekt: Przebudowa warsztatéw szkolnych, adaptacja pracowni
dydaktycznych na stacje kontroli pojazdéw wraz z niezbedna

infrastruktura
Lokalizacja:
miejscowosé: Gostynin, ul. Polna 39, dziaiki nr 4238/3 i 4238/4

gmina: Gostynin
powiat: gostyninski
wojewddztwo: mazowieckie

2. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13

3. Zlecajacy: Geodeta Uprawniony Elzbieta Koperska,
09-500 Gostynin ul Szydtowieckiego 12

4. Autor:
mgr Lukasz Skrok
upr. geolog. nr VII-1553

Egzemplarz nr

Plock, maj 2022 r.



