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. pasy najazdowe ( tawa pomiarowa)

. fundament pod zespét urzgdzen do kontroli podwozia CERTUS3 fundament pod urzadzenie do
wymuszenia szarpnie¢ kotami jezdnymi CERTUS

. wneka narzedziowa

wneka oswietleniowa

. kanat przeglagdowy

. wneka do agregatu hydraulicznego wykonana w $cianie kanatu

. bieznia wézka dzwignika kanatowego

. pulpit sterowniczy

10. klamry wyjscia awaryjnego

11. schody kanatowe metalowe ( stopnie z kraty pomostowej)
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T1. przepust na przewody elektryczne rura PCV $r. 160 mm zagtebiona w posadzce
T2. wyprowadzenie przepustu w zagtebieniu fundamentowtm

T3. przepust na przewody elektryczne rura PCV 100 mm

T4. przepust technologiczny rura PCV $r. 160 mm prowadzi¢ w $cianach i dnie kanatu
T5. przepust technologiczny rura PCV $r, 200 mm prowadzi¢ w scianach i dnie kanatu
T6 wyprowadzenie przepustu w poziomioe posadzki

T7. przepust do wneki kanatowej rura PCV sr. 100 mm

E1. zespot gniazd podtgczeniowych nasciennych zamontowanych na wysokosci ok. 1.3 m nad posadzkg

E2. zasilanie wentylatora wyciggu spalin 400V/ 2 kW
E3. lampy os$wietleniowe umieszczone we wnekach kanatowych 6$wietleniowych

E4. zasilanie urzgdzenia do wymuszenia szarpnie¢, przewod 5x2,5 mm kw. zabezpieczenie 16A typ C moc
zainstalowana 2,5 kW, wyprowadzi¢ we wnece kanatowej, pozostawic¢ koncowke przewodoéw o diugosci 1,5 m
E5. zasilenie zespotu CERTUS RACE LINE 3,5, CRB3,5+CSA+CPS 4.0, doprowadzi¢ w poziomie posadzki,

pozostawi¢ koncowke przewodu o di. min. 2,0 m zasilenie 400 V pob6r mocy ok. 6,0 kW, zabezpieczenie 32 A typu C,

obwodd zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-pradowym 30mA przewdd zasilajgcy 5x4 mm kw.

E6. prowadzenie przewodoéw elektrycznych pod poziomen posadzki w przepustach z rur PCV $§r. 100 mm

uwagi dotyczgce kanatu:
- stosowac beton klasy C25/30
- przy urzadzeniu do wymuszenia szarpnig¢ wycia¢ odbojnice kanatowe na dtugosci 100 cm
- przy zastosowaniu odbojnic wytrzymato$¢ odbojnic na nacisk skupiony min. 3,0 MPa
- wszystkie wymiary dotyczg powierzchni wykofnczonych i wewnetrznych
- stopnie podesowe mozna zastgpi¢ pomostami przesuwnymi
- gtebokosé kanatu 1,80 m
uwagi koncowe:
- usytuowanie umywalki w czesci koncowej linii technologicznej
- odwodnienia zagtebione pod urzgdzenia, z posadzki i dna kanatu
poprowadzi¢ do separatora ropopochodnych
- przepusty na przewody elektryczne prowadzi¢ tagodnymi tukami
przy zastosowaniu rur PCV zastosowac 2 kolana 45 st.
- pasy najazdowe ( fawy pomiariwe) wykona$ z ptytek klinkierowych wypoziomowac¢ 2,0 mm/ 1,0 mb.
max nieréwnos¢ 2,0mm

- przepusty wykonane z rur PCV powinny wystawa¢ nad poziom dna zagtebienia fundamentowego min. 10 mm
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