Inwestor: Wykonawca:
<<nazwa wykonawcy robot>>
<<adres wykonawcy robot>>

NIP:
NIP: Forma prawna:
Forma prawna: Numer REGON:
Numer REGON: Organ rejestrowy:
Organ rejestrowy: Numer KRS:
Numer KRS: Kapital zaktadowy:
Kapitat zaktadowy: Wptacono:

Wptacono:

Przedmiar Nr:

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH C.K.Z w
GOSTYNINIE

Kod budowy:

Adres budowy: m Gostynin ul.Polna nr 39 pow.GOSTYNIN woj. mazowieckie,
Obiekt: WARSZTATY SZKOLNE C.K.Z w GOSTYNINIE

Rodzaj robét: KANALIZACJE ZEWNETRZNE

Nr umowy:

Data oprac.: 2022-03-01

Umowa z dnia: 2022-03-01

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNKRB 06, KNNR 4, KNNR 1

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:

<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>
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Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV:

1 KNKRB 06 0802-06-050
Nawierzchnia z betonu.Sposob rozbiorki mechaniczny,grubosé nawierzchni 15 cm obmiar: 78x1.2=93,6
Charakterystyka robot: Tablica: 0802

1.Rg¢czne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni

2.0drzucenie gruzu (ma teriatu) na pobocze z utozeniem w stosy

Uwaga: Normy korygowac¢ proporcjonalnie do grubosci nawierzchni
krotnosé= 1,000

93,600 m2

2 KNKRB 06 0801-04-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego
Charakterystyka robot: Tablica: 0801
1.Wylamanie podbudowy recznie lub mechanicznie
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
krotnosé= 1,000

93,600 m2

3 KNNR 1 0202-080-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I[I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. obmiar:
1.0x(112x2.75+42x2.2+7x2.05+5.9x1.3+19x1.40+9x1.5)+4x2.8 =473.72
Charakterystyka robot: Tablica: 0202

1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad

2.0dspojenie i zatadowanie ziemi na samochody

3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie

5.Przewoz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na

odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza sk arp i dna wykopu
krotnosé= 1,000

473,720 m3

4 KNNR 1 0215-02010-060
Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc¢ do 10 m -
naktady podstawowe. Grunt kategorii IV
Charakterystyka robot: Tablica: 0215

1.Przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce na nasyp lub odktad

2.Wyroéwnanie z grubsza powierzchni nasypu lub odktadu
krotnosé= 1,000

473,720 m3

5 KNNR 1 0313-040-050
Azurowe umocnienie cian wykopow wraz z rozbiork palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer:do 1 m i gt b.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV obmiar
2.0x(112x2.75+42x2.2+7x2.05+5.9x1.3+19x1.40+9x1,5)=925,04
Charakterystyka robot: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatow i przygotowanie elementow obudowy z przycigciem
materiatdw na potrzebny wymiar
2.Wyroéwnanie $cian wykopu
3.0budowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem m ateriatdéw na pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiorki z posegregowaniem i oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych naktady nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kol.03 o 30%
krotnosé= 1,000

925,040 m2

6 KNNR 1 0315-040-050
Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewn trznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkq Obmiar: 9x4x2,5=90
Charakterystyka robot: Tablica: 0315
1.Doniesienie potrzebnych materiatow i przygotowanie elementéw obudowy
z przycigciem materiatow do potrzebnych wymiarow
2.Wykonanie umocnienia z tymczasowym rozparciem
3.Uszczelnienie stykow b ali stoma w gruntach sypkich lub nawodnionych
kategorii I-11
4.Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozebraniem
5.Rozbidrka umocnienia z przebijaniem rozp6r i wydobyciem materiatow na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiorki, posegreg owanie i oczyszczenie
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych naktady nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: glebokos¢ do 3 m o 30%, glebokos¢ do 6 m o 25%, glebokos¢ do
9mo20%
krotnosé= 1,000

90,000 m2
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7 KNNR 4 1411-020-060 28,350 m3
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-PIASEK obmiar:
1x0.15x(150.2+7+5,9+17+9)=28,35
Charakterystyka robot: Tablica: 1411
Dla kol.01-04:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyrd wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,000
8 KNNR 1 0214-040-060 620,600 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 55 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-1I wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 -
PIASEK obmiar: 1,4x(473,72-
3,14x0,2x0,2/4x189-3,14x1,2x1,2/4x2,4x4-3,14x0,5x0,5/4x2.9x3-3, 1 4x2.0x2.0/4x3.8)=620,6
Charakterystyka robot: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami
2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miar¢ potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:
Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce
krotnosé= 1,000
9 KNNR 4 1308-030-040 180,100 m
Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na wcisk
obmiar:150.2+7+5,9+17=180,1
Charakterystyka robot: Tablica: 1308
1.Wyroéwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.UtozZenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur
krotnosé= 1,000
10 KNNR 4 1308-020-040 9,000 m
Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy zewnetrznej 160 mm,iqczone na wcisk obmiar: 9
Charakterystyka robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.UtozZenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur
krotnosé= 1,000
11 KNNR 4 1413-030-020 4,000 szt

Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
Charakterystyka robot. Tablica: 1413
1.Wykonanie fundamentu pod studni¢
2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podtaczonych do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4.Ustawienie kregow betonowych na zaprawie cementowe;j
5.0sadzenie stopni
6.Montaz plyty nastudziennej i pierscienia odciagzajacego
7.0sadzenie wlazu zeliwnego
8.1zolacja zewngtrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawieraja nakladow na wykonanie podstawy
studni. Nalezy je przyjmowac zgodnie z kol.07 lub 08
krotnosé= 1,000
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12

KNNR 4 1413-050-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1500 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie -
analogia - separator produktow ropopochodnych
Charakterystyka robot: Tablica: 1413
1.Wykonanie fundamentu pod studnig¢
2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podiaczonych do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4.Ustawienie krggow betonowych na zaprawie cementowe;j
5.0sadzenie stopni
6.Montaz ptyty nastudziennej i pierScienia odcigzajacego
7.0sadzenie wlazu zeliwnego
8.1zolacja zewngtrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawieraja nakladow na wykonanie podstawy
studni. Nalezy je przyjmowac zgodnie z kol.07 lub 08
krotnosé= 1,000

1,000 szt

13

KNNR 4 1424-010-020

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem i syfonem - wpusty
Charakterystyka robot: Tablica: 1424

Dla kol.01-03:

1.Opuszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych
2.Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie
3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementow kamionkowych
2.Wmontowanie syfonu poziomego

3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z krata
krotnosé= 1,000

3,000 szt

14

KNNR 4 1427-010-020
Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 cm,sSrednica otworu 210
mm - przejscie szczelne do rury PP dn200 obmiar:34

Charakterystyka robot: Tablica: 1427

1.0puszczenie ksztattki do wykopu

2.Ustawienie ksztattki w deskowaniu na wymaganej rzgdnej

3.Usztywnienie ksztattki, kontrola potozenia w trakcie betonowania $ciany
krotnosé= 1,000

16,000 szt

15

KNNR 4 1610-020-172
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
Srednicy nominalnej 200 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 1610
1.Opuszczenie materialéw na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatow w studzienkach
3.Nape tnienie woda badanego odcinka kanatu
4.Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci
5.Spuszczenie wody i usunigcie pokryw
Uwaga:
Naktady robocizny (Ip.01) oraz materialéw (Ip.23) podane w wariantach
odnosza si¢ do rur betonowych i zelbetowych
krotnosé= 1,000

1,000 proba

16

KNKRB 06 0305-01-050
Nawierzchnia betonowa o grubosci 12 cm - warstwa dolna
Charakterystyka robot: Tablica: 0305
1.Ustawienie p rowadnic i deskowan
2.Wyréwnanie oraz zwilzanie podltoza
3.Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podtuznych i poprzecznych
4.Rozscielenie i zaggszczenie betonu w poszczegodlnych warstwach
5.Wykonczenie powierzchni betonu
6.Pielggnacja nawierzchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie woda
7.0czyszczenie szczelin podtuznych i poprzecznych oraz wypelnienie ich masa
zalewowa
krotnosé= 1,000

93,600 m2
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17 KNKRB 06 0305-03-050 93,600 m2
Nawierzchnia betonowa grubosci 5 cm - warstwa gorna
Charakterystyka robot: Tablica: 0305
1.Ustawienie p rowadnic i deskowan
2.Wyréwnanie oraz zwilzanie podloza
3.Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podtuznych i poprzecznych
4.Rozscielenie i zaggszczenie betonu w poszczegodlnych warstwach
5.Wykonczenie powierzchni betonu
6.Pielggnacja nawierzchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie woda
7.0czyszczenie szczelin podtuznych i poprzecznych oraz wypelnienie ich masa
zalewowa
krotnosé= 1,000
18 KNKRB 06 0305-04-050 93,600 m2
Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna.Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
Charakterystyka robot: Tablica: 0305
1.Ustawienie p rowadnic i deskowan
2.Wyréwnanie oraz zwilzanie podloza
3.Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podtuznych i poprzecznych
4.Rozscielenie i zaggszczenie betonu w poszczegdlnych warstwach
5.Wykonczenie powierzchni betonu
6.Piclegnacja nawierzchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie woda
7.0czyszczenie szczelin podtuznych i poprzecznych oraz wypetnienie ich masa
zalewowa
krotnosé= 10,000
2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV:
19 KNKRB 06 0802-06-050 53,400 m2
Nawierzchnia z betonu.Sposob rozbiorki mechaniczny,grubosé nawierzchni 15 cm obmiar:
44,5x1.2=53,4
Charakterystyka robot: Tablica: 0802
1.Rgczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (ma teriatu) na pobocze z utozeniem w stosy
Uwaga: Normy korygowac¢ proporcjonalnie do grubosci nawierzchni
krotnosé= 1,000
20 KNKRB 06 0801-04-050 53,400 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego obmiar: 44,5x1.2=53,4
Charakterystyka robot: Tablica: 0801
1.Wytamanie podbudowy recznie lub mechanicznie
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
krotnosé= 1,000
21 KNNR 1 0202-080-060 79,700 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ty ki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. obmiar: 1x1.0x(77+2,7)=79,7
Charakterystyka robot: Tablica: 0202
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie
5.Przewoz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na
odktad
6.Rgczne wyrdwnanie z grubsza sk arp i dna wykopu
krotnosé= 1,000
22 KNNR 1 0215-02010-060 79,700 m3

Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosé¢ do 10 m -
naktady podstawowe. Grunt kategorii IV
Charakterystyka robot: Tablica: 0215

1.Przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce na nasyp lub odktad

2.Wyréwnanie z grubsza powierzchni nasypu lub odktadu
krotnosé= 1,000
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23 KNNR 1 0313-040-050 159,400 m2
Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiork palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gt b.do 3.0 m; grunt kat. IlI-1V obmiar obmiar:
2x(77+2.7)x1,0=159,4
Charakterystyka robot: Tablica: 0313

1.Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem
materiatdw na potrzebny wymiar

2.Wyroéwnanie $cian wykopu

3.0Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami

4.Przykrycie wykopu balami

5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem m ateriatdéw na pobocze wykopu

6.0dniesienie materiatéw z rozbiorki z posegregowaniem i oczyszczeniem

Uwaga:
Przy wykonywaniu umocniefi w gruntach nawodnionych naklady nalezy zwigkszyc¢:
- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 o 40%, kol.03 o 30%

krotnosé= 1,000

24 KNNR 1 0315-040-050 6,000 m2
Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gi. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewn trznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkq Obmiar: 3x1,5x4=18
Charakterystyka robot: Tablica: 0315

1.Doniesienie potrzebnych materiatlow i przygotowanie elementéw obudowy
z przycigciem materiatdw do potrzebnych wymiarow
2.Wykonanie umocnienia z tymczasowym rozparciem
3.Uszczelnienie stykow b ali stoma w gruntach sypkich lub nawodnionych
kategorii I-11
4.Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozebraniem
5.Rozbidrka umocnienia z przebijaniem rozp6r i wydobyciem materiatow na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiorki, posegreg owanie i oczyszczenie
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych naktady nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: gtebokos¢ do 3 m o 30%, gigbokos¢ do 6 m o 25%, gigbokos¢ do
9mo 20%
krotnosé= 1,000

25 KNNR 4 1411-020-060 11,960 m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-PIASEK obmiar:
1x0.15x(77+2.7)=11,96
Charakterystyka robot: Tablica: 1411
Dla kol.01-04:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materialu do wykopu
3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,000

26 KNNR 1 0214-040-060 102,380 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 55 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-1l wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 -
PIASEK obmiar: 1,4x(79,7-
79,7x3,14x0,2x0,2/4-3,14x1,2x1,2/4x1,2x3)=102,38
Charakterystyka robot: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami
2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miarg potrzeby warstwy zageszczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemuja dwa walce
krotnosé= 1,000
27 KNNR 4 1308-030-040 79,700 m

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm,lqczone na wcisk obmiar:79.7
Charakterystyka robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rur do wykopu

3.UtozZenie rur z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotkéw montazowych

6.Wykonanie polaczenia rur

krotnosé= 1,000
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28

KNNR 4 1413-030-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
Charakterystyka robot: Tablica: 1413
1.Wykonanie fundamentu pod studnig¢
2.Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podtaczonych do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4.Ustawienie krggow betonowych na zaprawie cementowe;j
5.0sadzenie stopni
6.Montaz ptyty nastudziennej i pierScienia odcigzajacego
7.0sadzenie wlazu zeliwnego
8.1zolacja zewngtrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol.01, 03, 05 nie zawieraja nakladow na wykonanie podstawy
studni. Nalezy je przyjmowac zgodnie z kol.07 lub 08
krotnosé= 1,000

3,000 szt

29

KNNR 4 1427-010-020
Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 cm,sSrednica otworu 210
mm - przejscie szczelne do rury PEHD dn200 obmiar:7

Charakterystyka robot: Tablica: 1427

1.0puszczenie ksztattki do wykopu

2.Ustawienie ksztattki w deskowaniu na wymaganej rzgdnej

3.Usztywnienie ksztattki, kontrola potozenia w trakcie betonowania $ciany
krotnosé= 1,000

7,000 szt

30

KNNR 4 1610-020-172
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
Srednicy nominalnej 200 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 1610
1.Opuszczenie materialéw na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatow w studzienkach
3.Nape tnienie woda badanego odcinka kanalu
4.Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci
5.Spuszczenie wody i usunigcie pokryw
Uwaga:
Naktady robocizny (Ip.01) oraz materialéw (Ip.23) podane w wariantach
odnosza si¢ do rur betonowych i zelbetowych
krotnosé= 1,000

1,000 proba

31

KNKRB 06 0305-01-050
Nawierzchnia betonowa o grubosci 12 cm - warstwa dolna
Charakterystyka robot: Tablica: 0305

1.Ustawienie p rowadnic i deskowan

2.Wyrdéwnanie oraz zwilzanie podtoza

3.Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podtuznych i poprzecznych
4.Rozscielenie i zaggszczenie betonu w poszczegodlnych warstwach
5.Wykonczenie powierzchni betonu

6.Pielggnacja nawierzchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie woda
7.0czyszczenie szczelin podtuznych i poprzecznych oraz wypeknienie ich masa

zalewowa

krotnosé= 1,000

53,400 m2

32

KNKRB 06 0305-03-050
Nawierzchnia betonowa grubosci 5 cm - warstwa gorna
Charakterystyka robot: Tablica: 0305

1.Ustawienie p rowadnic i deskowan

2.Wyréwnanie oraz zwilzanie podloza

3.Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podtuznych i poprzecznych
4.Rozscielenie i zaggszczenie betonu w poszczegodlnych warstwach
5.Wykonczenie powierzchni betonu

6.Pielegnacja nawierzchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie woda
7.0czyszczenie szczelin podtuznych i poprzecznych oraz wypelnienie ich masa

zalewowa

krotnosé= 1,000

53,400 m2

33

KNKRB 06 0305-04-050
Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna.Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
Charakterystyka robot: Tablica: 0305

1.Ustawienie p rowadnic i deskowan

2.Wyrdéwnanie oraz zwilzanie podtoza

3.Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podtuznych i poprzecznych
4.Rozscielenie i zaggszczenie betonu w poszczegdlnych warstwach
5.Wykonczenie powierzchni betonu

6.Piclegnacja nawierzchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie woda
7.0czyszczenie szczelin podtuznych i poprzecznych oraz wypetienie ich masa

zalewowa

krotnosé= 10,000

53,400 m2
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1. KANALIZACJA DESZCZOWA 1 18

2. INSTALACJA KANALIZACJI 19 33
SANITARNEJ
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