C3

gazu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych, wokét kanatu diagnostycznego projektuje sie
drenaz opaskowy z rur drenazowych dwusciennych DN200 SN8. Rury drenazowe
odprowadza¢ bedg wody gruntowe do studni Std4.

Z ograniczen
Fe\icyine] w zakresie
Nizen sanitarnych
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W biurze obstugi klienta, korytarzu i w magazynach projektuje sie wentylacje wywiewna,
realizowang poprzez 2 wentylatory wyciggowe dachowe, np. typ HT500 firmy Venture
Industries o wydajnosci wywiewnej 470m3/h. W pomieszczeniu obstugi klienta, na korytarzu i
w pomieszczeniach magazynowych zamontowa¢ anemostaty wyciagowe. Nawiew powietrza
do tych pomieszczen realizowany bedzie poprzez okna z wentylacjg oraz z sagsiednich
pomieszczen poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach.

Powietrze rozprowadzane zostanie za pomocg kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro, natomiast wywiew powietrza za pomocg anemostatow .

Kanaly muszg by¢é zamontowane w taki sposob aby ich sztywno$é nie pozostawata
naruszona. Kanaty poprowadzi¢ pod stropem i podigczy¢ je do wywiewnikéw za pomocg
przewodow elastycznych. Montaz kanatéw zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow.
W prowadzonych kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne umozliwiajgce inspekcje oraz
okresowe czyszczenie instalacji. \Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej typu:
anemostaty nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w elementy zapewniajgce mozliwosci
wykonania regulacji przeptywu powietrza — w przepustnice.

Kanaty izolowane wetng mineralna gr.20 mm. Dla podwieszenia kanatéw nalezy stosowaé

elementy z przektadkami amortyzujacymi np. NICZUK (lub inne o podobnym standardzie
wykonania).

W pomieszczeniu umywalni do usuwania powietrza w ilosci 50m3h stuzyé bedzie wentylator
typu fazienkowego scienny uruchamiany czujnikiem ruchu. Nawiew poprzez okno z opcja
wentylaciji.

W' pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowaé wentylator higrosterowalny z klapa
zwrotng. Nawiew poprzez okno z opcja wentylacii.

8. Odwodnienie w hali diagnostycznej

W hali diagnostycznej wzdtuz kanatu diagnostycznego oraz w poprzek wjazdu do hali
zaprojektowano odwodnienie liniowe - korytka w klasie D400 przykryte rusztem zeliwnym o

szerokosci 15cm. Korytka nalezy montowaé ze spadkiem o poczatkowej wysokosci H1=
150mm.

Korytko wykonane powinno byé z materialu mrozoodpornego o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie nasigkliwego, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus korytka powinien
posiadac zebra wzmacniajgce, kotwigce umozliwiajace lepsze umocowanie w podtozu
betonowym i tak uformowane powierzchnie styku aby zapewnié pewne i szczelne
pofaczenia. Ruszt przykrywajgcy wykonany powinien by¢ z materiatu odpornego na korozje
lub zabezpieczony przed korozjg z zamkiem zatrzaskowym. Nalezy zapewnié takze
szczelnos¢ miedzy korytkami a posadzkg w hali diagnostycznej. Nalezy uktadaé korytka 3-5
mmm ponizej poziomu posadzki. Cigg korytek wyposazony bedzie w skrzynke z odptywem
Dz160. Skrzynka odptywowa posiadaé¢ bedzie kosz ocynkowany.

Montowanie korytek winno odbywac¢ sie wg zalecen producenta.

W celu odwodnienia kanatu diagnostycznego projektuje sie studnie odwadniajgcg na dnie
kanatu. Wprowadzenia zebranych $ciekéw do kanalizacji deszczowej (poprzez separator
substancji ropopochodnych) bedzie mozliwe po zbadaniu ewentualnej obecnosci i usunieciu
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7. Instalacje wentylacji mechanicznej

7.1. Wentylacja hali diagnostycznej

Dla realizowania wentylacji naturalnej-grawitacyjnej w hali diagnostycznej zaprojektowane
zostaly grawitacyjne wentylatory wyciagowe dachowe. typu WLO-250. Projektowane
wywietrzniki dachowe zapewniag wentylacje pomieszczen w ilodci min. n=1wym/h. Nawiew
Swiezego powietrza wentylacyjnego do realizowany bedzie poprzez otwory wentylacyjne
zamontowane w dolnej czesci segmentowych bram wjazdowych.

Wywietrzniki WLO-250 nalezy montowaé na podstawach dachowych w wariancie z kanatem
wentylacyjnym typu B/II-250. Dhugo$¢ kanatu wentylacyjnego powinna wynosié 1=1,0m, za$
na jego koncu od strony pomieszczen nalezy zamontowaé stalowe siatki ochronne
zabezpieczajace wlot kanatu.

7.2. Wentylacja kanatu naprawczego

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng dostarczajgcg $wieze |
oczyszczone powietrze do kanatu serwisowego. Do wewngtrz bedzie nawiewane i
wywiewane 1000 m3/h powietrza (przyjeto 100m3/h na 1mb kanatu).

Nawiew do kanatu naprawczego nalezy wykona¢ wzdtuz $ciany bocznej kanatu z
usytuowaniem otworé6w nawiewnych na wysokosci h=0,25m nad poziomem posadzki w
kanale (mierzac do dolnej krawedzi kanatu).

Nawiew powietrza do kanatu naprawczego realizowany bedzie za posrednictwem
projektowanego wentylatora o wydajnosci 1000 m3/h.

Pobor swiezego powietrza realizowany bedzie przez $ciane zewnetrzng, w ktorej
zamontowana zostanie czerpnia powietrza z zaluzjg zewnetrzng wyposazona w siatke
ochronna. Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do kanatu naprawczego realizowane
bedzie poprzez podposadzkowy kanat wentylacyjny oraz projektowany w pomieszczeniu
pionowy kanat.

Nawiew powietrza do kanatu naprawczego zostanie wykonany poprzez aluminiowe kratki
wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulacyjne.

Zuzyte powietrze, w ukfadzie wywiewnym, bedzie zaczerpniete z wewnatrz kanatu poprzez
kratki wentylacyjne i usuniete na zewnatrz poprzez kanalty za pomocg wentylatora
sciennego o wydajnosci 1000 m3/h.

7.3. Odciag spalin

Projektuje sie odsysacz (odciag) spalin bebnowy, ktére sg przeznaczone do efektywnego
usuwania spalin emitowanych przez ukfady oddechowe pojazdéw w trakcie préb
silnikowych, regulaciji i diagnostyki.

Odsysacz bebnowy skiada sie z balansera, mechanizmu zapadkowego (adaptera),
wieszaka Sciennego, rurowego korpusu z przepustnicg i kroccem przytgczeniowym oraz
przewodu elastycznego, do ktérego montuje sie ssawke. Odsysacz wspdipracuje z
wentylatorami typu WPA-E-N, ktére mocowane sg do niezaleznego wspornika $ciennego.

7.4. Wentylacja czesci biurowo-socjalnej i magazynowej
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tulejach ochronnych stalowych.

Mocowanie oraz trase rurociggow prowadzi¢é w sposdb pozwalajacy na naturalnag
kompensacje wydtuzen cieplnych na kolanach.

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR producenta.

Wszystkie przewody kryte, nalezy zaizolowaé¢ otuling termoizolacyjng Termaflex lub
réwnowazng dla $rednic od @15 do @ 40mm gr. 2,0cm, dla $rednic od @ 50 do @ 65mm gr.
3,0cm, dla $rednic od @ 65mm. rr. 3,0cm.

Prébe instalacji i catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l (Instalacje sanitarne i przemystowe). W
czasie prowadzenia prob szczelnosci instalacji, potgczonej z kilka krotnym ptukaniem ztadu,
wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe i odcinajace muszg sie znajdowaé w stanie
catkowitego otwarcia obu stopni regulacji, a zawory termostatyczne powinny mieé¢ natozone
kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych, z uwagi na znaczng wrazliwo$é na
zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej. Przed rozpoczeciem rozruchu i
podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym (72godziny) nalezy we wszystkich
zaworach z wstepna regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce. Bezposrednio przed odbiorem
technicznym, po wykonaniu wszystkich robét wykonczeniowych, nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczne, z ewentualnym ograniczeniem zakresu nastaw i zabezpieczeniem w
sposbb okreslony przez producenta.

6. Instalacja sprezonego powietrza.

Instalacja sprezonego powietrza zostanie doprowadzona z istniejgcej instalacji sprezonego
powietrza w hali napraw. Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali nierdzewnej
cienkosciennych. Na zatomach instalacji oraz rozgatezieniach nalezy montowaé ksztattki
trojniki, kolana, redukcje ze stali nierdzewnej OH18N9 dostosowane do $rednic rurociagow.
Na instalacji nalezy zamontowaé potgczenia roztgczne z wykorzystaniem $rubunkéw oraz
elementy kompensacyjne (facznik amortyzacyjny). Lokalizacje elementéw ustali¢ na
montazu.
Rury prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych w otulinie z pianki PU, ze spadkiem i=0,5% w
kierunku punktéw poboru. Rury mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw z
przektadkg elastyczng (np. guma) w rozstawie co 1,0 m. Potgczenie instalacji ze sprezarka
wykonaé za pomocg przewodu elastycznego.
Do instalacji sprezonego powietrza podtgczone bedg dwa rodzaje odbioréw:

* zespOt stanowiskowy sktadajgcy sie z filtra, naolejacza, reduktora z manometrem

oraz szybkoztgczki suchego powietrza,

e szybkoztgczka do poboru suchego powietrza.
Punkt poboru instalacji sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w:
- zawor kulowy do powietrza DN15 mm PN1,6 MPa

Wykonang instalacje podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie P=2 MPa. Czas préby t=30
min. Prébe mozna uzna¢ za pozytywng jezeli manometr wykaze spadek ciénienia nie
wigkszy niz 1% ci$nienia prébnego.

Wszystkie przejScia instalacji przechodzace przez granice stref pozarowych wykonaé o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci $ciany. Nalezy przyja¢ sposéb zabezpieczenia
przepustu zgodnie z aprobata techniczna dla danego systemu zabezpieczen.
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Rozstaw podpér przewodéw odptywowych z tworzyw sztucznych wynosi max. 1,25m.
Na przewodach odptywowych zabrania sie stosowania czwérnikéw.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach
ochronnych. Diugo$¢ tulei zatozyé jako grubo$¢ przegrody + 3 cm wystajgce po obu
stronach przegrody. Srednice tulei dobraé o jedng dymensje wieksza od $rednicy rury, lecz
srednica wewnetrzna tulei ma by¢ wieksza o 5 cm od $rednicy zewnetrznej rury. W obrebie
tulei nie moze by¢ odgatezien.

Przewody z rur kielichowych powinny mieé kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekéw. Zamurowywanie bezposrednie przewodéw na stale w $cianach i
stropach jest niedopuszczalne.

Wystajgce rury obudowaé ptytami gipsowo kartonowymi.

5. Wewnetrzna instalacja centralneqo ogrzewania

W przebudowywanym budynku jest istniejaca instalacja centralnego ogrzewania, ktéra
nalezy w catosci zdemontowac.

Zrodtem ciepta na potrzeby c. 0. w budynku jest istniejgcy wezet cieplny. Zapotrzebowanie
na moc cieplng nie ulegnie zmianie.

Wiaczenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ w hali napraw do
istniejgcej instalacji na wysokosci okoto 3,30m, nastepnie przejs¢ przez $ciane i w hali
diagnostycznej zej$¢ po $cianie pod posadzke. Z projektowanej instalacji zasilone zostana
rowniez istniejgce grzejniki w hali w hali napraw. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania z rur PP stabilizowanych wktadkg aluminiows.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe o wysokoséci 600 i 200 zasilane od
dotu. Grzejniki te nalezy wyposazy¢ w wkiadki zaworowe oraz odpowietrzniki. Na wktadkach
nalezy zamontowac¢ glowice termostatyczne. Podigczenie grzejnikéw do instalacji c.o.
wykona¢ od dotu. Podejécia do grzejnikow prowadzi¢ w posadzce w ostonie z pianki
poliuretanowej o minimalnej izolacji cieplnej 0,035 W/(mxK). Przykrycie szlichtg powinno
wynosi¢ przynajmniej 4 cm. Wszystkie grzejniki powinny mieé mozliwo$¢ odciecia za
pomocg zaworow przygrzejnikowych.

Grzejniki montowa¢ 10 cm nad podtogg przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od $ciany 10
cm Ce.lem swobodnego ich mycia. Przejcia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych o $érednicy o dwie dymensje wigkszej niz rura. Przestrzei wolng
wypetni¢ piankg. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory
odpowietrzajgce

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptukaé i poddaé prébie ci$nieniowej wodg o ci$nieniu
1,5 bara. Utrzymywa¢ ci$nienie przez 30 minut przeprowadzajac ogledziny catego systemu,
zwiaszcza potgczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodéw ci$nienie bedzie spadato.
Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nastepnie szybko obnizyé ci$nienie do 0,5 bara i
utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie wzro$nie i ustabilizuje sie na poziomie
przekraczajgcym 0,5 bara znaczy to ze, system jest szczelny.

Montaz elementéw systemu zgodnie z instrukcjg do projektowania i wykonania instalacji
systemem rur danego producenta. Przej$cia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w
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Lp. Odbiorniki Liczb Réwnowaznik ZAWs
a odptywu AWs
1. Umywalka 2 0.5 1,0
2. Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Miska ustepowa 1 F 2,0 2.0
4. Natrysk 1 0,6 0,6
Razem: 4.4

llo§¢€ rownowaznikow AWs = 4 4
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;j:
Qs = K x ZAWs%5 = 0,5 x 4,495 = 1,05 dm3/s = 3,78 m¥h

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie w catosci z rur kanalizacyjnych kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe.

Scieki bytowe odprowadzone beda przykanalikiem do projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej na dziatce Inwestora a nastepnie do sieci kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng pod posadzka parteru zaprojektowano z rur PVC-U stosowanych w
sieciach zewnetrznych np. Wavin uszczelnianych na uszczelki gumowe. Podejscia
odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonaé z rur PVC lub PP o $rednicy przewodu nie
mniejszej od Srednicy odptywu z danego przyboru. Diugos¢ takiego podejécia mierzona po
trasie nie moze mie¢ wigcej niz 3 zmian kierunkdw trasy oraz nie moze przekraczaé 3 m, a
przy odptywach zbiorowych 6 m. Zapewni¢ takie odprowadzenie $ciekdw, aby réznica
wysokosci miedzy najwyzej potozonym syfonem na danym podejéciu a potaczeniem
podejscia od tego syfonu z pionem nie przekraczata 1 m. Mozna podigczaé przybory na
danej kondygnacji wsp6lnym podej$ciem wigczonym do tréjnika na pionie potozonym 70 cm
ponizej posadzki danej kondygnacji. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego syfonu powinna
wynosi¢ min. 5 cm. Zachowa¢ min. spadek przy prowadzeniu przewoddéw odptywowych
2% i nie przekracza¢ 4 %. Pion kanalizacyjny zlokalizowaé¢ w odlegtosci max. 1 m od miski
ustepowej. Piony na catej diugosci wykona¢ z rur o jednakowej $rednicy nie mniejszej od
najwigkszego podejscia do pionu.

Jako zakonczenie pionu ponad dachem nalezy zastosowaé wywiewke. Zapewnié wylot z
wywiewki na wysokosci od 0,5 do 1 m ponad dachem, a takze w odlegtosci min. 4 m
powyzej gérnej krawedzi sgsiadujgcych okien i drzwi. Zabrania sie wprowadzania pionu do
przewodow wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Pion montowaé od dotu wzwyz.
Uchwyty pionu powinny mocowacé rure pod kielichem. Wszelkie odgatezienia montowane na

pionie wykonywa¢ pod katem 450 od osi pionu. Wykonujgc podejécia unikaé rozwigzan, przy
ktérych potgczenia rur oraz ksztattek wypadajg w stropie lub $cianie.

Poziome przewody odptywowe uktada¢ réwnolegle i prostopadle do fundamentéw budynku.
Przy prowadzeniu poziomych przewodéw odptywowych min. spadek wynosi:
- 2,5 % dla $rednicy -110 PVC oraz nie przekraczaé max. spadku 20 %,

- 1,5 % dla $rednicy -160 PVC oraz nie przekracza¢ max. spadku 15 %,
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W pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowaé zlewozmywak.

Instalacje wody zimnej cieptej i zimnej po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeptukaé
i podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 10 baréw przez okres 30 min. Wszystkie przewody
wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowg o izolacyjnosci 0,035 W/
(mxK).

Wykonane instalacje wody zimnej nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu a nastepnie probie
ci$nieniowej na ci$nienie probne 0,9 MPa

Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Manometr uzyty do proby
szczelnosci powinien by¢ klasy 1,0 posiadaé $wiadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy
0-1,0 MPa.

Przed” wigczeniem instalacji do uzytkowania nalezy poddaé¢ je dezynfekcji i nastepnie
uzyskac¢ pozytywny wynik z badan bakteriologicznych i fizykochemicznych prébki wody.

W obiekcie znajduje sig instalacja wodna hydrantowa ppoz. nawodniona wyposazong w
hydranty DN 25 wyposazone w waz przeciwpozarowy pétsztywny o dtugosci 30m. zawor 25 i
zawor odcinajgcy hydrant wewnetrzny jest umieszczony na wysokoséci 1,35+0,1 od poziomu
podiogi. Wydajno$¢ dla hydrantu 25 wynosi 1 dmd/s; czyli 60/min, przy ci$nieniu
dynamicznym, czyli podczas poboru wody nie mniejszym niz 0,2 MPa. Ze wzgledu na
montaz drzwi w korytarzu, zmienia si¢ lokalizacje jednego hydrantu z korytarza do hali
diagnostyczne;.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej w zakresie gtéwnych ciggéw rozprowadzajgcych i
pionéw — nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze wzmocniong powltokg TWT-2,
fabrycznie nowych, fgczonych za pomocg ksztattek z zeliwa ciagliwego, na gwint rurowy z
uszczelnieniem z teflonu.

Rurociggi zaréwno poziome jak i pionowe, mocowaé do $écian i stropéw za pomoca
typowych zawieszen, uchwytéw montazowych z przektadka gumowa, lub z zastosowaniem
innych rozwigzar systemowych. Uchwyty musza umozliwi¢ zatozenie izolacji. W obrebie
korytarza instalacja p.poz. prowadzona bedzie na systemowych podporach w uchwytach z
przektadkg gumowg (rozstaw profili co 2,0 metry). Przewody poziome, prowadzone przy
scianach, stropach lub w kanatach, powinny spoczywaé¢ na podporach ruchomych
umieszczonych w odstepach nizej podanych :

Dn20-25m;

Dn32-3,0m.

Po zakoriczeniu montazu urzadzer cato$¢ instalacji wyptukaé i poddaé prébie cignieniowe;.
Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. Prébe
przeprowadzi¢ na cisnienie 0,9 MPa. Wykona¢ probe wydajnoséci instalacji hydrantowe.

Przy rurach niepainych przestrzert miedzy rurg ochronng a przewodowsg lub ochronng a
sciang wypetni¢ materiatem o odpornosci El dla danej przegrody.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie a materiaty kontaktujgce sie z wodg do picia atest PZH.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej




62

2. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 0,14 1 0,14
3. | Pluczka zbiornikowa 0,13 1 0,13
4. | Bateria czerpalna dla natryskow 0,30 1 0,30
5. | Zawor czerpalny 0,15 1

Razem: 1,00

Catkowity rozbiér wody na cele socjalne obliczono ze wzoru:
q = 0,698 x (2qn)%45 - 0,14 = 0,698 x 1,00°45-0,14 = 0,55 dm?%/s = 2,02 m%h
Zapotrzebowanie na wode w budynku nie ulegnie zmianie.

Wewnetrzng instalacje wodng wykonaé¢ z rur PP prowadzonych w posadzkach. Wigczenie

wykona¢ w istniejgcg instalacje prowadzong po $cianie na wysokosci okoto 3,0m nad
posadzka w hali napraw.

Podejscia do przyboréw wykonaé rurg ¢16x2,0 zastosowaniem podej$é do baterii PPSU
zaciskowych ustalonych w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwéjnych.
Podczas zalewania rur betonem, powinny pozosta¢ one pod cinieniem 3 bary.
Podyktowane jest to mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania
prac budowlanych. Po wierzchu $cian wewnetrznych prowadzi¢ rury typu Stabi AL PP
mocujgc je uchwytami. Zabronione jest uktadanie przewodéw wodnych w ziemi pod
posadzka.

Przewody instalacyjne mocowaé¢ za pomocg podpédr statych i ruchomych. Dodatkowo
przewody winny byé mocowane przy punktach poboru wody.

W przypadku uchwytéw stalowych nalezy wiozy¢ wkiadke z gumy lub z tasmy z miekkiego
PCW.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢c w tulejach ochronnych o
srednicach min. 2 cm wigkszych i wystajacych po 2 cm poza przegrode budowlang z kazdej
jej strony. W obrebie tulei nie wykonywa¢ zadnych odgatezien. Dla przewoddw z tworzyw
sztucznych nalezy stosowaé tuleje z tworzyw sztucznych. Tuleja ochronna nie moze
stanowi¢ podpory przesuwnej (ruchomej) przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym. Przepust w tulei w przegrodach oddzielenia p.poz. winien
by¢ wykonany w klasie odpornosci ogniowej El tej przegrody.

Ciepta woda bedzie dostarczana z projektowanego elekirycznego podgrzewacza
pojemnosciowego 120 litréw, ktéry zamontowany zostanie w pomieszczeniu umywalni.

Zastosowac baterie jednouchwytowe wyposazone w napowietrzacz. Natrysk przesuwny z
regulacjg wysokosci. Miske ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym ceramicznym zamontowaé
jako kompakt. Zabrania sie montazu zbiornika z tworzywa sztucznego.

W natrysku nalezy zastosowa¢ baterie mieszajgcg z nastawg temperatury. Baterie
umywalkowg i natryskowg zastosowaé z nastawg temperatury (mozliwo$é blokady
nastawionej temperatury). Umywalki ceramiczne biate.

5
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Wigczenie przykanalika do wpustu wykonaé¢ do przygotowanego fabrycznie otworu.

2.5. Dob6r separatora zwigzkéw ropopochodnych

Zgodnie z trescig Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego - dla oczyszczenia
sciekdw deszczowych dobrano separator o przepustowosci zapewniajacej ich oczyszczenie
w ilosci odpowiadajacej opadowi 15 [dm3/s na 1 hal.

llo$¢ Sciekéw wymagajacych oczyszczania dla terenu:

y-0,88

¢-1,15

Omin — 15 [dm3/s na 1 ha],

Qmax — 150 [dm3/s na 1 ha ],

F - 0,442 ha

Qmin = 0,88 x 15 x 0,442 x 1,15 = 6,71 dm?/s.
Qmax = 0,88 x 150 x 0,442 x 1,15 = 67,10 dm?3/s.

Dobrano separator koalescencyjny ESK 70 firmy Ecol-Unicon o nastepujgcych parametrach:
Qnom (NS) = 70 dm?/s - przeptyw nominalny

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie

nominalnym. Maksymalny przeptyw $ciekow kierowany do urzgdzenia nie moze przekraczaé
Qmax-

Korpus separatora stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w
2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornoéci na substancje ropopochodne wg
PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sa stosowane powloki wewnetrzne. Korpus betonowy
produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg
wiazy zeliwne o klasach A15 - D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do
rzednej terenu stosuje sie¢ dodatkowa nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy
odpowiadajgcej $rednicy korpusu. Wiot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
separatora.

3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek zasilany jest w wode na cele bytowe poprzez istniejgce przytacze wodociggowe.

Obliczenie rozbioru wody na podstawie wyptywéw normatywnych.

Lp. Rodzaj przyboru Wyplyw | lloé¢ ' Sumaryczny
wody wyplyw
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 0,14 2 0,28
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2.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

Zaprojektowano kanalizacie deszczowa grawitacyjing o $rednicy @200mm PP,
odprowadzajaca $cieki do istniejgce kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora, do studni
oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu Std o rzednych 94,71/91,76. Kanalizacje
grawitacyjna zaprojektowano z rur kanatowych @200mm z litego polipropylenu o sztywnosci
min. SN8 spetniajgcych wymagania normy PN EN 1852.

Rury PP taczyé za pomoca ztgczy kielichowych na wcisk z gumowym pierscieniem
uszczelniajgcym - wargowym z elastomeru.

Montaz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosciach
nie krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegto$ci pomiedzy studniami.

Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych w
odwodnionym wykopie. Rury uktadaé¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w
poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,15m nie zageszczanej z
wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w gruntach sypkich i suchych, lub na fawie
piaskowo — zwirowej zageszczonej o gr. 0,20m ( po zageszczeniu), z warstwg wyrownawcza
0,10m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w pozostatych gruntach. Warstwa
podsypki uktadana bezpoérednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz
do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne ufozenie przewodow przy
wykonywaniu zasypki. Warstwe ta dogesci¢ podczas zageszczania zasypki wokét rury.
Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania
poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury.

2.3. Studnie rewizyjne.

Studzienki potaczeniowe i rewizyjne zaprojektowano jako typowe, o $rednicy @1200 mm, do
wysokosci okoto 1 m jako wylewane w dolnej czesci, powyzej z kregow zelbetowych wg KB-
38.43/7/-81. Studzienki przykry¢ piyta nastudzienna PP-144/60 z otworem @600 mm na
wlaz zeliwny typu A15 w terenach zielonych oraz D400 w drogach wg PN-H-74051-2. W
écianach studni zamontowaé stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co 30cm rozmieszczone
w dwoéch rzedach. Kinety przeptywowe wykonaé¢ z betonu B-15 z dodatkiem Srodka
wodoszczelnego. Studzienke posadowi¢ na podtozu betonowym bedgcym przedtuzeniem
podioza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowac
abizolem R lub innym dostepnym $rodkiem Przy przejéciu rur PP przez $ciane betonowg
studzienki zastosowaé przejécia szczelne, z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem
kroéca dostudziennego. Studzienki zlokalizowane w drodze wyposazy¢ w zelbetowy
pierécien odcigzajgcy gr. 0,25 m.Wigczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m
wykonaé jako kaskadowe. Studnie oznaczong na planie zagospodarowania ternu jako Std4
wykonaé z osadnikiem o gtebokosci min. 0,95m.

2.4. Wpust deszczowy

Wpusty deszczowe @500 nalezy wykona¢ z gotowych elementéw betonowych (beton
min.C35/45) z osadnikiem gtebokosci 0,95m i skrzynkg zeliwng wg PN-EN-124:2000 klasy
D400 o wymiarach 400x600mm.
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odwodnionym wykopie. Rury ukfadaé w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w
poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,15m nie zageszczane] z
wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w gruntach sypkich i suchych, lub na tawie
piaskowo — zwirowej zageszczonej o gr. 0,20m ( po zageszczeniu), z warstwg wyréwnawcza
0,10m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w pozostatych gruntach. Warstwa
podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz
do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw przy
wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogesci¢ podczas zageszczania zasypki wokét rury.
Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania
poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury.

1.3. Studnie rewizyjne.

Studzienki potgczeniowe i rewizyjne zaprojektowano jako typowe, o $rednicy @1200 mm, do
wysokosci okoto 1 m jako wylewane w dolnej czesci, powyzej z kregéw zelbetowych wg KB-
38.43/7/-81. Studzienki przykry¢ piyta nastudzienng PP-144/60 z otworem @600 mm na
wiaz zeliwny typu A15 w terenach zielonych oraz D400 w drogach i terenach najazdowych
wg PN-H-74051-2. W $cianach studni zamontowac stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co
30cm rozmieszczone w dwoéch rzedach. Kinety przeptywowe wykonaé z betonu B-15 z
dodatkiem $rodka wodoszczelnego. Studzienke posadowié na podtozu betonowym bedacym
przedtuzeniem podtoza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studzienek
dwukrotnie izolowa¢ abizolem R lub innym dostepnym $rodkiem Przy przejéciu rur PP przez
Sciang betonowg studzienki zastosowaé przejécia szczelne, z uszczelnieniem gumowym.
Studzienki zlokalizowane w drodze wyposazy¢ w zelbetowy pierscien odcigzajacy gr. 0,25
m. Wigczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m wykonaé jako kaskadowe.Przy
przejsciu rur przez $ciane betonowag studzienki zastosowaé przejécia szczelne, z
uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem kroééca dostudziennego.

2. Kanalizacja deszczowa

2.1. Obliczenie ilosci opadow

Pow. utwardzone - 1898,0 m2

Pow. dachu — 2522 46 m2

Sredni wspotczynnik sptywu:

wspot. sptywu W dla kostki brukowej — 0.85

wspot. sptywu W dla dachow — 0.9

W¢r = (0,85 x 1898 + 0,9 x 2522,46)/(4420,46) = 0,88
Wspodtczynnik opdznienia sptywu:
@=1/(6VF)=1/(6Y0,51)=1,15

llos¢ wdd opadowych wyniesie:Q = gm x F x W x @ dm?/s
Q=130x 0,442 x 0,88 x 1,15 = 58,15 dm?/s

— gm Natezenie deszczu miarodajnego 130 dm3/s*ha
— F tgczna powierzchnia terenu utwardzonego

— ¢ wspofczynnik opdznienia

— W wspotczynnik sptywu
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI
SANITARNYCH

1. Kanalizacja sanitarna

1.1. Obliczenie ilosci $ciekow
Zgodnie z PN - 92/B - 01707

Lp. Odbiorniki Liczba Réwnowaznik ZAWs
odptywu AWs
1. Umywalka 2 0,5 1,0
3 Miska ustepowa 1 2,0 2,0
4 Natrysk 1 0,6 0,6
Razem: 3,6

llos¢ réwnowaznikéw AWs = 3,6

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;:

Qs =K x ZAWs%5=0,5x 3,605=0,95 Is

Rzeczywista ilos¢ sciekow sanitarnych dla projektowanego obiektu
llo§¢ pracownikéw fizycznych — 2, $rednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 q = 60
dm3/d; Qmax =M x q x N, gdzie:

M — liczba pracownikow,

Q - srednie zapotrzebowanie na 1 pracownika

Nd — wspdtczynnik nierbwnomiernosci dobowej - 1,3

Nh — wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,8

- Srednia dobowa ilog¢ $ciekow

Qsr = (2 x60) =120 dm®d =5 dm3/h = 0,12 m3/d

- Maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow

Qmax dob. =120 x 1,3 = 156 dm3/d = 0,16 m3/d

- Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow

Qmax h = (120 x 2,8)/12 = 28 dm3/h = 0,008 dm3/s

1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje sie kanalizacje
grawitacyjng o $rednicy @200mm PP, odprowadzajgca $cieki do istniejgce kanalizaciji
sanitarnej na terenie Inwestora, do studni oznaczonej na projekcie zagospodarowania
terenu Sts o rzednych 94,35/93,12. Kanalizacje sanitarng projektuje sie jako grawitacyjng z
rur kanatowych @200mm z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN8 spetniajgcych
wymagania normy PN EN 1852.

Rury PP taczyé za pomoca zlaczy kielichowych na wcisk z gumowym pierécieniem
uszczelniajgcym - wargowym z elastomeru.

Montaz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o dtugos$ciach
nie krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegto$ci pomiedzy studniami.

Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach no$nych w
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