I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Projekt budowlany branzy drogowej opracowany jest dla inwestycji p.n.:

. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNINSKIEGO
CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJACA WYKONANIE MELIORACII -
ODWODNIENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ORAZ WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH Z ROZSZERZENIEM O CIAGI KOMUNIKACYJNE”.
Zakres projektu obejmuje wykonanie nast¢gpujacych elementéw robot:

- rozbiorke ist. kraweznikow na biezni

- rozbidrke ist. warstw biezni;

- rozbiodrke ist. chodnikdéw

- wykonanie nowych chodnikow wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz ciggow
komunikacyjnych

- wykonanie nowej biezni wraz z warstwami konstrukcyjnymi

- wykonanie biezni do skoku w dal

- wykonanie nowych trybun

- wykonie nowych schodow

- uporzadkowanie terenu

2. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Zlecenie Powiatu Gostyninskiego.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celow opiniodawczych
zgodnie z umowa.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Specyfikacje techniczne

- Pomiary wilasne i uzgodnienia z Inwestorem

3. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. Mazowieckim, Powiat



Gostyninski dz. nr: 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4

Zakres inwestycji pokazano na rysunku PZT.

3. Konstrukcja nawierzchnia chodnikow:
e Kostka betonowa — gr. 8cm
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 12cm

e Warstwa odsgczajaca — gr. 20cm

4. Konstrukcja i nawierzchnia bierzni:

e Nawierzchnia z mieszanki mineralnej - gr. S5cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego - gr. 20cm

e Warstwa odsgczajaca — gr. 20cm

W powyzszych konstrukcjach nalezy zastosowa¢ mieszank¢ niezwigzang
C90/3 z kruszywa naturalnego lamanego frakcji 0-31,Smm

Obrzeza:

Projektowane nawierzchnie ciggow komunikacyjnych z kostki

betonowej nalezy obramowac obrzezem betonowym gr. 8cm. Obrzeza nalezy
utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Schody i trybuny nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych gr. 8cm oraz kostki
betonowej gr 6¢. na Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 30cm zgodnie z rys.

technicznymi.

Bieznia lekkoatletyczna

Bieznia prosta min. 3-torowa o dtugosci 120 m ( 100 m plus wybiegi )

- 120 m - 3 m przed linig startu + 100 m dystans biegu + 17 m wbieg;

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 - 1,0 % (w kierunku ptyty boiska);

- nachylenie podtuzne biezni do 0,1 % (na odcinku start - meta);

- 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwodch stronach biezni prostej, w ktorej nie
moga znajdowac¢ si¢ zadne elementy stale np. stupki ogrodzenia, lampy

o$wietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktore



upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika - musza by¢ one

pokryte specjalnymi naktadkami lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna;
- meta na koncu prostej z zachowaniem wymaganego wybiegu;

Skocznia do skoku w dal

Skocznia do skoku w dal (plus dodatkowa belka do tréjskoku); usytuowana

na zewnatrz, wzdluz biezni prostej;

rozbieg dla skoku w dal - dtugos$¢ 40 m;

- szeroko$¢ 1,22 m +/- 0,01 m (linie malowane na zewnatrz);

- nachylenie poprzeczne rozbiegu — 0,8 - 1,0 % (w kierunku odwodnienia);

- nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1 % (w kierunku biegu zawodnika);

- nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni;

- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu -
dhugos¢ 1,22 m +0,01 m, szeroko$¢ 200 mm +,- 2 mm i grubosci nie wigkszej
niz 100 mm, usytuowana w odlegtosci min. 1 m od zeskoczni (zalecane 2 m),

-belka do odbicia w trojskoku zamontowana w odlegtosci min. 9 m od
zeskoczni (zalecane 11 m);

- listwa z wktadka plastelinowg o szerokosci 100 mm+,- 2 mm i dtugosci 1,22
m +,- 0,0lm z drewna lub innego sztywnego materiatu;

- . zeskocznia dla skoczni jednos$ciezkowej - minimalna szeroko$¢ 2,75 m
(migedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczonej od gory
gumowymi naktadkami np. typu ACO), maksymalna 3,00 m, piasek w
zeskoczni gltebokosci min. 30 cm;

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu zeskoczni) muszg znajdowac si¢, co
najmniej 1 m (zalecane 2 m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia
bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom, w 1 m strefie bezpieczenstwa
mozliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy piasku, wykonanych z gumy

lub plastiku;



Odwodnienie terenu ciggéow komunikacyjnych

Dowodnie odbywac si¢ bgdzie na tereny zielone 1 dalej przez kanalizacje¢

drenazowg do ist. kanalizacji deszczowe;.

Ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskie;,
Dziatki na ktorych realizowana bgdzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru

zabytkow.

Eksploatacja gornicza.

Nie dotyczy

Zagrozenia i wplyw na Srodowisko.
Inwestycja nie zmienia warunkow wplywu na srodowisko w stosunku do stanu

istniejgcego.

Urzadzenia obce

W trakcie trwania inwestycji zostanie wyregulowane wysokosciowo istniejgce
uzbrojenie tj. studnie kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne;.
zlokalizowane w §ladzie projektowanych nawierzchni.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robot wykonaé
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysoko$ciowe;j 1
lokalizacyjnej. Prace nalezy wykonywa¢ metoda reczng pod nadzorem osoby

uprawnione;j.



