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GCE

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 'Wykonanie opaski dookota boiska
1 KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-05 kat. |-l glebokosci 20 cm
. 1((2760)+(2*30)) ‘m2 . 180,000] |
| FEm et} ., - . | ' RAZEM 180,000
2 KNR2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 'm?2
d.10101-06 kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
Krotno$¢ = 15
((2*60)+(2"30)) m2 180,000 -
oo i ; | | RAZEM 180,000
3/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i 'm2
d.10104-01 zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[((2780)+(2"30)) ‘m?2 180,000
_ | T = | RAZEM 180,000
4 KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i  m2
d.1,0104-02 zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
o ((2780)+(2730)) m2 180000 |
| | " R ! | RAZEM 180,000
5 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1 0108-03 cm
_((2760)+(230)) m2 180,000, .
| N | | RAZEM 180,000
6 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.1/0407-05 Iwej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1((2*60)+(2*30)) m | 180,000
e { —— | | RAZEM 180,000
7' KNR 2-31 ' Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce- m2
d.10511-02 mentowo-piaskowe]
((2*60)+(2*30)) ‘m2 . 180,000 !
| RAZEM 180,000
2 e Hwykoname biezni
8 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m?3
d.2 0202-05z. 'm3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
$2.2.3.2. mi na odlegto$é do 1 km Podtoze mokre. (usuniecie starej biezni zuzlowej
9903 'wraz z gruzem ceglanym)
1120*3,95%0,6 'm3 | 284400
| ) | - [ | RAZEM 284,400
9 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonaniei ~ m2
d.2 0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
120*3,75 ‘m2 450,000
| i ] - { . RAZEM 450,000
10/KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i ~ m2
d.2/0104-02 zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 40
1120*3,75 ‘m2 450,000
| | = = | RAZEM 450,000
11 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.2 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(2*120)+(2*4) m | 248,000 |
[ i, e - { | RAZEM 248,000
12/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-  m?
d.2 0114-05 czeniu 15 cm (warstwa dolna)
1120"3,75 ‘m?2 | 450,000
| . | o I, | RAZEM 450,000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- m?2
d.2 0114-07 czeniu 8 cm
1120"3,75 ‘m2 | 450,000 e
, fcunmee. - ) | RAZEM 450,000
14 KNR 2-23  Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 5 cm m2
d.2 0112-03
1120*3,75 'm2 | 450,000 :
| 1 RAZEM 450,000
38 ‘Wykonanie chodnika ciagéw komunkacyjnych ‘ ]
15 KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3/0101-05 kat. I-1l gtebokosci 20 cm
370+63+(0,2%(14,95+(37*4)+3,14+3,87+3,42+2,82+12,79+15,31+6,22+3,6)) m? 671,194
_ +63+20,88+3,79+107,7 | .
[ 1 ) = ) gl | RAZEM 671,194
16/KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  m2
d.3:0101-06 kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
370+63+(0,2"(14,95+(37*4)+3,14+3,87+3,42+2,82+12,79+15,31+6,22+3,6)) m?2 671,194
+63+20,88+3,79+107,7 | o
RAZEM 671,194
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GCE

Lp. Podstawa
17 KNR 2-31
d.3 0104-01

18 KNR 2-31
d.3 0104-02

19 KNR 2-31
d.3 0109-03

20 KNR 2-31

d.3/0407-05

21 KNR 2-31
d.3 0511-02

n
~ 22/Kalkulacja
d.4 wiasna

5
23 Kalkulacja
d.5 wiasna

6
24 KNR 2-01
d.6/0202-05 z.
sz.2.3.2.
9903

25 KNR 2-31
d.6/0104-01

26 KNR 2-31
d.6/0104-02

27/ KNR 2-31
d.6 0407-05

28 KNR 2-31
d.6 0114-05

29 KNR 2-31
d.6 0114-07

30 KNR 2-23
d.6 0112-03

31 kalkulacja
d.6 wiasna

-
32 KNNR 1
d.7 0104-09

33 KNNR 1
d.7/0102-01

14,3*10,35%0,3

OBMIAR

Opis i wyliczenia

'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i

zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

370+63+24,75+107,7

'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i

zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 10
370+63

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm

(370+63+24,75+107,7

'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14,95+(37%4)+3,14+3,87+3,42+2,82+18,79+15,31+6,22+3 6+14,95+13,15+

12,77+21,09+20,63+4,15+3,52+100

mentowo-piaskowe;]

1370+63+24,75+107,7

‘Wykonanie trybun

Wykonanie trybun

2,7*17,60

'Wykonanie schodéw
|Wykonanie schodéw

52,7

'Wykonanie skoczni

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km Podioze mokre. (usuniecie starej biezni zuzlowej
wraz z gruzem ceglanym)

140*1,5+10,5%4,5

‘Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i

zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
40%1,2

'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i

zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 40

40"1,2

'Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

40"2+1,2+1,42+1,42+10,35+10,35+4,3

'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-

czeniu 15 cm (warstwa dolna)

148

'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-

czeniu 8 cm

48

'Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 5 cm

48

'Dostawa i wbudowanie piasku do skoczi

'Roboty porzatkowe i rozbiérkowe

Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l
o normalnej wilgotnosci
2

'Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41430 Uzytkownik: ZDP Gostynin

: jm.

m2

m2

Amz

m?2

s

m2
m

m

‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
;mz
—s

'm?2

m=2

m2

me

m3

m2
m2

m2

.m2
m
'm
-
>m2
-

m2

m2

m?2
=5
me
szt.

szt.

ha

Poszcz.

. 565450
| RAZEM

| 433,000
 RAZEM

565,450

RAZEM

410,380

| RAZEM

| 565450
'RAZEM

, 47,520
RAZEM

, 13,500
RAZEM

| 107,250,
 RAZEM

48,000
RAZEM

' 48,000
'RAZEM

109,040
'RAZEM

| 48,000
'RAZEM

| 48,000
'RAZEM

48,000
'RAZEM

| 13,352
RAZEM

2,000,

RAZEM

Razem

565,450

433,000

565,450

410,380

565,450

47520
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48,000

48,000

109,040

48,000

48,000

48,000
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2,000



GCE OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia o L m. |

10,7411 ] ha

| 34/KNR4-01  Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10 cm w grun- m2
d.7/0101-09 cie kat. Il
7411 ) _m2

35 KNR 4-01  Zerwanie nawierzchni z kostki betonowe] wraz zpaletowaniem i transportem m2
d.7/0101-02 do 10km

- 1180+166,9 i ‘m2
36 /KNR 4-01  Rozebranie obzezy betonowych wraz z paletowaniem i transportem do m
d.7/0101-03 10km
1180+166,9 , m
il
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Poszcz.

_ 0,741
| RAZEM

| 7411,000
RAZEM

| 346,900
'RAZEM

| 346,900
'RAZEM

Razem

0,741

7 411,000

346,900

346,900



