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Opis techniczny

Dane ogoélne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizaciji
deszczowej oraz drenazu na terenie kompleksu sportowego Gostyninskiego Centrum
Edukacyjnego w Gostyninie przy ul. Polnej 39.

Na terenie obiektu przebiega instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej do ktérej po

planowanej rozbudowie bedg odprowadzane wody opadowe i gruntowe nagromadzone w
rejonie obiektéw infrastruktury sportowej zewnetrznej oraz z dachu budynku Sali gimnastyczne;.

Podstawa opracowania:

» Zzlecenie Inwestora

* mapa zasadnicza

* opracowanie i uzgodnienia branzowe wykonywane réwnolegle
» obowigzujgce normy,

* przepisy i literatura techniczna

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy i przebudowy zewnetrznych
instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu na terenie kompleksu sportowego Gostyninskiego
Centrum Edukacyjnego w Gostyninie przy ul. Polnej 39.

Zakres odwodnienia obejmuje:

» Odwodnienie istniejgcego boiska wielofunkcyjnego
» Odwodnienie biezni lekkoatletycznej

»  Odwodnienie skoczni do skoku w dal

» Odwodnienie terenu rekreacyjnego

» Odprowadzenie wody z budynku sali gimnastyczne;j

* Przygotowanie przytagczy do odwodnienia placu manewrowego



I. INSTALACJE ZEWNETRZNE

1.1 Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z dachu sali gimnastycznej oraz nawierzchni biezni i boiska bedag
odprowadzane projektowang instalacjg zewn. kanalizacji deszczowej na terenie szkoty do

miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Opis przyjetych rozwigzan

Wody deszczowe z dachu Sali gimnastycznej beda sprowadzane poprzez rynny i rury
spustowe. Na kazdej z nich nalezy montowac czyszczaki kanalizacyjne (osadniki deszczowe).
Proj. odcinki kanalizacji deszczowej i podejs¢ do rur spustowych wykonaé z rur (1160 PVC-SN8.

Wody deszczowe i gruntowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych obiektéw
sportowych beda ujete przez instalacje drenazu podtuznego (francuskiego) z rurg drenarska.
Na instalacji KD i drenazu zaprojektowano studzienki potgczeniowo—rewizyjne/inspekcyjne z
kregow betonowych ©&1000 z dnem prefabrykowanym z wtazem zeliwnym kl. ,D” oraz
tworzywowe @400 z osadnikiem.

Studnie betonowe posiada¢ bedg izolacje zewnetrzng zabezpieczajgcg przed infiltracjg wdd
gruntowych. Przejscia rurociggbw przez sSciany studzienki przy pomocy typowych przejsé
szczelnych osadzanych podczas produkciji.

W ciggach komunikacyjnych i w poblizu budynkéw do zasypki uzywac¢ gruntu piaskowego

tatwozageszczalnego z zageszczeniem do wskaznika min. 1s=0,98.

Materiaty i uzbrojenie.

Rury kanalizacyjne
Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC-U lite SN8 kielichowe z tgcznikami i ksztattkami. Rury
kielichowe PVC o dtugosci standardowej 1=3m, tgczone na uszczelke gumowg. Zastosowanie
tych rur stwarza mozliwos¢ szybkiego wykonania kanatu. Rura PVC stwarza jednak $Scisle
kontrolowany rezim obsypki i zasypki piaskiem o wysokim stopniu zageszczenia.

Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne systemowe betonowe i tworzywowe z elementow
prefabrykowanych. Studzienki kanalizacyjne @1000 betonowe nalezy wykona¢ w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729: 1999 i PN-EN 1917. Kregi taczy¢ na
uszczelki. Kregi betonowe powinny by¢é wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN H-
74086. System produkowany z betonu klasy min. B 45, nasigkliwo$¢ max. 4% ,
mrozoodpornos¢ F 150. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi
osadnikami o gtebokosci min. 0,5m z betonu o parametrach nie gorszych niz podane wyze;j.
Odgatezienia kinet powinny by¢ doprowadzone do wszystkich bocznych podtaczen rur.
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Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i
elastyczne — za pomoca tulei dostarczonych przez producenta i osadzonych w betonie
prefabrykatu w trakcie jego wytwarzania.

Zastosowano takze prefabrykowane studzienki tworzywowe z kinetami @400 zgodne z normag
PN-B-10729:1999.

Zwienczenia studni
Zwienczenia studni betonowych i tworzywowych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124, z
zeliwa szarego ptytkowego. Poza ciggami komunikacyjnymi mozna stosowac¢ wtazy zeliwne

typu lekkiego.

Roboty ziemne

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale

0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki, ktérg nalezy wykonac z pospétki lub ze zwiru
02-20 mm o grubosci 15 cm. Szczegdty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy

zagesci¢ warstwowo ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

Rury nalezy ukltada¢é w  gotowym  suchym  (lub  odwodnionym)  wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szerokos¢ wykopu 0,7 m dla gtebokosci do 1,75 m
i 1,0 m ponizej gtebokosci 1,75 m) wykopanym koparka podsiebierng, a w miejscach kolizji
recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Obsypke nalezy uktadac¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami, o grubosci nie wiekszej
niz 0,2 m, zwracajgc szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratorow ptaszczyznowych (0 masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki wibracyjnej
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywac, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad
gérng krawedz rury zaleca sie wykonac¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.



Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypke wykopow do wysokosci 20
cm ponad wierzch rury wykonaé¢ recznie podsypujac piaskiem rury z bokow z
rownoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia terenu zagescic
w cafej wysokosci wykopu warstwami co 20 cm recznie lub mechanicznie.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o
ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej srednicy rury
b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla
danej aplikaciji;
C) nie jest materiatem zmrozonym;
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);
e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna
uzywac zageszczarek wibracyjnych o masie do 200 kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 1s=0,98.

Préba szczelnosci kanatlu deszczoweqo .

Szczelnos¢ kanatdow nalezy zbada¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z

rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préby
szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera
PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbiér robo6t prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

Transport i skladowanie materiatu.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ transportowane i sktadowane
zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementéw wchodzgcych w sktad

kanalizacji.

1.2 Drenaz podtuzny

Opis 0gdlny

Drenaz podiuzny zaprojektowano w celu odprowadzenia wod gruntowych i opadowych
powierzchniowych przesigkajgcych do gruntu w celu odwodnienia nawierzchni obiektow
sportowych.

Drenaz opaskowy wykonac¢ z rur drenarskich karbowanych (0125 PVC z otworami 2,5 x 5,0 a
studzienki potaczeniowo-rewizyjne z rury karbowanej 0400 z pokrywami zeliwnymi A15.

Przejscia rurociggdw przez Sciany studzienek przy pomocy typowych przej$¢ szczelnych i przy
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wykorzystaniu wktadek ,In situ”. Po utozeniu przewoddéw pod nawierzchniami utwardzonymi

grunt nalezy zagesci¢ do stopnia 1s=0,98.

Materiaty i uzbrojenie.

Rury drenarskie
Zaprojektowano rury drenarskie z PVC-U Dz=125 i 100mm, karbowane z otworami 1,5 x 5,0 z
tacznikami i ksztattkami. Rury nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0.3% w kierunku studni

zrzutowej kanalizacji deszczowej Di1.

Studzienki rewizyjne drenarskie

Studzienki drenarskie rewizyjne osadnikowe wykonaé z rury karbowanej @400 z pokrywg PP
@315 spetniajgcej role dennicy oraz pokryw zeliwnych @315 kl. A15 do rury karbowane;.
Odgatezienia wykona¢ za pomocg wktadek ,, In situ”.

Pospdtka i piasek
Kruszywo na podsypke i obsypke rur drenarskich oraz studzienek wg PN-87/B-01100.

Roboty montazowe

Cafos¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994.
(Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.)

Uktadanie przewodéw drenarskich nalezy wykonac¢ po wyprofilowaniu dna wykopu i utozeniu
geowtokniny. Jako podsypke oraz obsypke przewoddw drenarskich nalezy uzy¢é zwiru
ptukanego frakcji @16+ @32mm gr. 20cm wokoét rury. Warstwe filtracyjng zwirowg zabezpieczy¢
od strony gruntu rodzimego geowtdkning.

Nad warstwg obsypki grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na catej dtugosci na zasypke z kamienia
32-63mm umozliwiajgcg odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych.
Zageszczenie wykonac ptytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym

nalezy wywiez¢. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie na odkfad nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyé

przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.



Il. UWAGI DOTYCZACE PLANU BIOZ

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej i drenazu musza
by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy
(spawacza, zgrzewacza itp.).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji w/w instalacji. muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowych instalacji nie sg zaliczane do rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - §6 rozporzadzenia.

lll. UWAGI KONCOWE

«  Wszystkie proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcyg procedura.
Wykonanie i montaz przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Instalacje w czasie eksploatacji poddac¢ zabiegom czyszczenia i konserwacji.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant projektu technicznego :
zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu dla obiektu:

“MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNINSKIEGO CENTRUM
EDUKACYJNEGO OBEJMUJACA WYKONANIE MELIORACJI - ODWODNIENIE
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ORAZ WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH Z
ROZSZERZENIEM O CIAGI KOMUNIKACYJNE"

zlokalizowanego na dziatkach nr 4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4 w Gostyninie przy ul. Polnej
39, oswiadczam , ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

( podpis )

Podstawa prawna : art. 34, ust. 3 pkt. 3d ustawy Prawo Budowlane — Prawo budowlane
tekst jednolity ( Dz.U. 2020, poz. 471 z dn. 13.02.2020r. z p6zniejszymi zmianami)



