NAZWA INWESTYCJ!
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT
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SPORZADZIt. KALKULACJE :
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WYKONAWCA :

Data opracowania
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PRZEDMIAR
"Modernizacja infrastruktury sportowej Gostyniriskiego Centrum Edukacyjnego-odwodnienie
09-500 Gostynin, ul. Polna 39
Powiat Gostyniriski,
ul. Dmowskiego 13, 09-550 Gostynin
<<nazwa wykonawcy robét>>
<<adres wykonawcy rob6t>>
Instalacyjna sanitarna

<<nazwiska i funkcje oséb, ktére sporzadzity kosztorys>>
21.07.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kl Drenaz

OBMIAR

18 KNR-W 2-18 Ufozenie drenazu z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o $rednicy 125 mm |

d.1.0408-02

z otworami

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41430 Uzytkownik: ZDP Gostynin

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja drenazu i kanalizacji deszczowej - o
1/KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10119-03 réwninnym
0,414 B km 041 !
| , | e e e e G o - | | RAZEM 041
2/KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/0201-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km
407,5 ] e e e e - F407.50 | =
| [ . | . RAZEM 407,50
3 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m?3
d.1/0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll)
3,5 B 'm3 | 3,50 . ol
[ - A N~ ] i { ' RAZEM 3,50
4 KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m2
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 10
346,8 - 'm3 | 346,80
| mt T || RAZEM 346,80
5 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow obudowami szalunkowymi m?2
d.1 kalk. wiasna
s _79+24 'm2 | 103,00
{=—meal-mrae | a8 | RAZEM 103,00
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.11411-02
7,5+0,63 m3 _ 8,13 | =
» S L | ' RAZEM 8,13 |
7 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3 ‘
d.1 0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
164,58 m3 | 64,58 | ]
| i op “em B | RAZEM 64,58
8 Koszt piasku wraz z dowozem m?3
d.1 kalk. wiasna
115,9+1,14 'm2 [ 17,04 |
i 1 ] ) ] | | RAZEM 17,04
9 KNNR 4 Kanaty z rur PVCSNS ze $cianka litg taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m
d.1,1308-02 mm - wykopy umocnione
188,35+6,35 ‘m | 94,70
T i— | B 'RAZEM 94,70
10/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.10222-02
4 szt | 4,00 i
. | | RAZEM 4,00
11 KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m?
d.11411-02 |
{1 'm3 ! 1,00 |
i | ' RAZEM 1,00
12 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1/1413-01 o gtebok. 3m
4 'stud. | 4,00 |
. , = — { RAZEM 4,00
13 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.11413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-1 [0.5m] -11,00
istud. |
e e S — | RAZEM ~-11,00
14 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm szt
d.11417-01
8 - szt | 8,00 —
| g e | | RAZEM 8,00
15 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej do 150 mm odc. -1
d.11610-01 préb.
1 odc. -1 1,00
N préb. | =
| | - e - { RAZEM 1,00
16 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny 0 m?2
d.1:0101-03 szer.3,2m
747,27 ‘m2 | 747,27 .
| - - — e, { | RAZEM 747,27
17 KNR-W 2-18 Utozenie drenazu z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o $rednicy 110 mm m
d.1/0408-01 z otworami
211,65 'm 21165 |
| RAZEM 211,65 |
m



KI Drenaz

'Lp.  Podstawa |
113,25

19 KNNR 4
d.1 1411-02-
analogia

20 KNNR 4
d.11411-02-
analogia

78

OBMIAR

OPis'i wyiiézénia

'Drenaze kamienne w skarpach na gtebok.do 1 m- warstwa doina 8-16

" Drenaze kamienne w skarpach na gtebok.do 1 m- warstwa gérna 32-63

97,5

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41430 Uzytkownik: ZDP Gostynin

jom.

| RAZEM

Poszcz.

| 113,25 |
| RAZEM

78,00

| 97,50 |
| RAZEM

Razem

113,25

78,00

97,50



