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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiotem specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia : ,,Przebudowa warsztatéw
szkolnych, adaptacja pracowni dydaktycznych na stacje kontroli pojazdéw wraz z niezbedng
infrastrukturg ”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca:

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osob
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt,
b) kazdorazowo przed rozpoczeciem robo6t w pomieszczeniach Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ inne pomieszczenia przed kurzem i brudem

c) po zakonczeniu pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku e
stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane zwigzane z przebudowa:

a) wykonanie otworu technologicznego ( wrota wjazdowe) z mozliwoscig zamknigcia w porze
nocnej

b) demontaz instalacji wyciggowej trocin z dawnej stolarni

¢) demontaz maszyn stolarskich i przetransportowanie ich na odlegtos¢ do 150 m

d) demontaz instalacji elektrycznej. centralnego ogrzewania

e) montaz rozdzielnicy budowlanej wykorzystujgc przewody zasilajgce dotychczasowg
rozdzielnie elektryczng

f) demontaz stolarki drzwiowej

g) wyburzenie $cian dziatowych, powstaty gruz odtransportowac¢ na tymczasowe sktadowisko
w odlegtosci od budynku do 100 m

h) wyburzenie catkowite posadzki ( gruz odtransportowaé na tymczasowe sktadowisko)

i) wykopanie kanatu diagnostycznego uwzgledniajgc wysoki poziom wod gruntowych mozliwa
koniecznos¢ obnizenia poziomu wdd gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltrow

j) wykonanie robét zbrojarskich ciesielskich, betoniarskich, drenarskich, izolacyjnych ( izolacja
przeciwwodna ciezka)

k) demontaz stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych iich przebudowa

l) wyburzenie $ciany zewnetrznej na brame wyjazdowag

m) wykonanie rdzeni zelbetowych wraz z nadprozem monolitycznym( mieszanka betonowa
zageszczana mechanicznie szkielet zbrojenia zgodny z rys konstrukcyjnym

n) nadproza nad bramg wjazdowg prefabrykowane utoZzone na poduszkach betonowych

0) wykonanie taw fundamentowych pod Sciany dziatowe, z uwagi na ich wysokos$c¢
zaprojektowano rdzenie zelbetowe i wieniec zelbetowy usztywniajgcy zgodnie z rys.

p) nadproza na drzwiami i oknami strunobetonowe

r) stary tynk skué¢ i narzuci¢ nowy

s) wykonac¢ poziomy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, deszczowej

t) utozy¢ beton podktadowy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg utozy¢ przewody instalaciji
wodociggowej , centralnego ogrzewania, i elektryczne , zamontuje rozdzielacze w zalezno$ci
od potrzeby, sprawdzi droznos¢ przepustéw pod kanatem diagnostycznym, tgcznie z
funkcjonalnoscig pilotéw do wciggania przewoddéw do montazu Sciezki diagnostycznej

( zalecany staty kontakt z firmg dostarczajgca wyposazenie stacji)



u) utozenie termoizolacji i wykonanie jastrychow cementowych wzmocnionych siatkami
stalowymi prefabrykowanymi

w) montaz stolarki okiennej i wrét zewnetrznych, roboty tynkarskie glazurnicze, posadzkarskie,
instalacyjne ,roboty malarskie

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatlu szczegétowego
wedlug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. ,» W sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego” roboty objete zamowieniem zaliczane

do grupy CVP: roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-0

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STO-01 wymagania ogélne

SST-02-1 roboty przygotowawcze -rozbiérkowe

SST-02-2 roboty budowlane przebudowa i adaptacja pomieszczen

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia bedgce

kosztem Wykonawcy:

1) Utrzymanie i likwidacja placu budowy

2) Utrzymanie urzgdzeh placu budowy wraz z maszynami

3) Dostawa i montaz podlicznikdéw do pomiaru energii elektrycznej i wody. Wykonawca zatozy
na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami zuzycia
pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4) Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne, ktérych rodzaj i
ilos¢ wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby pracownikéw zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca
jest wykonywana.

5) Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego, zabezpieczenie
pomieszczenh przed brudem i kurzem przez caty czas wykonywania robét zwtaszcza
rozbiérkowych.

6) Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zbrudzenia, uszkodzenia itp. Pomieszczen nie
objetych niniejszg przebudowg, wykonawca usunie na wlasny koszt przed odbiorem
koncowym. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty
naprawcze muszg objgc¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie
byto réznic w kolorze.

7) Po zakonczeniu robét wykonawca na wiasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stan w dniu przekazania placu budowy), wszystkie
elementy przy budynku ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg.
niniejszego kontraktu jak chodniki, balustrady ogrodzenie itp.

b) wykonawca ustawi kontener min 6,0 m® i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy
gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami

1) Wykonawca na witasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy
oraz dokumenty odbiorowe opisane w p. 8 —w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych:

1) Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli inwestora i
niezbednych stuzb wynikajgcych z obowigzujgcego prawa. Przekaze zamawiajgcemu
protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6. Organizacja robét budowlanych przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien powiadomié kierownictwo



placéwki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediow, robotach
rozbiérkowych i montazowych.

1.7. Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c¢) Protokoty przekazania terenu budowy

d) Protokoty odbioru robot

c) Protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego

d) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje zgodnosci, lub aprobaty techniczne oraz
dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez inspektora do wykonawcy stanowig czes¢
umowy a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw w skali
rysunkéw. Dane okreslone w PT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.8. Zabezpieczenia interesow oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi inspektora, wtasciciela urzgdzeh ,pozostate zainteresowane strony , na
ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzagdzen czy
instalacji . Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen
do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i
ruchomego wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu
budowy wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikle skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie bylty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na budowie sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robét lub przez
pracownikdw wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani sktadowaniem
materiatdw drog pozarowych. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
W czasie przekazywania placu budowy wykonawca i inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza



budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych i magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb trzecich oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci porzadku publicznego.

1.13.Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce
na biezagco W czasie wykonywania robét jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa, wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym czasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce . Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest wtgczony w cene oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Teren Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego jest w catosci ogrodzony . Wykonawca musi ogrodzi¢
teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca
bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty czas trwania przebudowy.

1.15. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy inspektor i wykonawca spiszg protokot z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikow, drog itp. Wykonawca zaperni takie uzytkowanie tych
elementdéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze , Jezeli wskutek
dziatalnosci wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeh na w/w uktadach komunikacyjnych
wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu
budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACW WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

1) certyfikat znak bezpieczenstwa ,

2) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,

3) inne prawnie okreslone dokumenty,

4) powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych. Na zadanie inspektora
nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do
robét, wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce zrédta pochodzenia tych
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowaniu , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosci wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty .
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonaniu robét. Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co hajmniej
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to uzasadnione dla
badan wymaganych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw moze byc¢
zmieniony bez zgody inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYNDO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé by¢ zgodny z
oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanych w zawartym ST
lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora. Do wykonywania bruzd w
istniejgcych murach nalezy uzywac narzedzi tngcych, nie powodujgcych wstrzgsow. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST ze wskazaniem inspektora w terminie przewidzianym w Umowie.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania . Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie , zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci transportowanych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .

Wszelkie prace ktére mogg byc¢ ucigzliwe dla uzytkownika Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego
kolizje komunikacyjne, blokady dostepu do pomieszczen, transport materiatdw, roboty ziemne,
wymiana utwardzenia terenu, powinny by¢ wykonane poza godzinami pracy obiektu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot jezeli bedg one zwigzane z
prowadzeniem robdét przez niego. Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie , SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normowe wystepujgce przy produkcji i badania materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, i wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszt z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiati urzgdzenia uzywane
d o robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rbot prze-

Z Inspektora orazbedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowlai jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie .



Przez caly czas,do momentu odbioru kohcowego. Inspektor moze wstrzymac¢ roboty

, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, wtym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez wladz centralne inne przepisyi wytycz-

ne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisowi wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowychi bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzenlub metodi w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swo-
ich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumen-

ty.Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objety
ch Umo-

wg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposredniprzylegajgcy, do stanu na dzien
przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdwi elementow robot. W ofercie

p rzetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot  mozliwoscitechnicz-
ne, kadroweorganizacyjne,gwarantujgce wykonanie robét zgodnie 2 Dokumentacja Projektowg, SS
Ti sztukg budowlang. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  wigcza-
jac  personel, sprzet zaopatrzenie wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probeki badan materiatdw i ro-

bot. Wykonawwyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowyi zobowigze go pr
owadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwlaszcza robét zanikaj-

cych.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniemi prowadzeniem badania matéw ponosi Wyko-
nawca.Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ Dodatkow badnia tych mate-
ria-

tow,ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawc
a gdy wnikiki badan wykzg zlg jako$¢ materiatéw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich
dobrg jakos¢. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie 2z wynikami badan
jak najszybciej, nie pbézniejjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakoéci. Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelo-

we, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodnei wykazywaé zgodnos¢é z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji. |  wplynie  to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budow-

li, to takie materiaty bedg niezwtocznie zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wyko-
nawcy. W  przypadku, gdy materiatlub  roboty nie bedg w petni zgodne
ze  SST.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.
Przedmiar robot opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzgdzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robot zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robot
zanikajgcych i na ptycie CD przekaza¢ jg Inspektorowi.



Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia
na zgdanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztéw. Odbiory czesciowe — Wykonawca
ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 5
dni przed odbiorem. Odbidr koncowy robot — Wykonawca ma obowigzek zgtosié¢ Inspektorowi Nadzo-
ru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty wiw robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamoéwienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01. 10.3. Inne dokumenty od-
niesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane
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Nazwa i adres obiektu Centrum Ksztatcenia Zawodowego Budynek Warsztatéw Szkolnych
09-500 Gostynin ul. Polna 39

Nazwa i adres Zamawiajgcego : Powiat Gostyninski
09-500 Gostynin
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adaptacja pracowni dydaktycznych do biezgcych potrzeb
edukacyjnych kod 45400000-1

Nazwa i adres autora opracowania :

Ustugi Geodezyjne Elzbieta Koperska
09-500 Gostynin
ul. Szydtowieckiego 12



Data opracowania specyfikaciji . kwiecien 2022 r.

1. CZES¢ OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboy przygotowania
teren budowy, rozbiérkowe dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach zamoéwienia: ,Przebudowa budynku warsztatow
szkolnych w ramach zadania p.n.: Przebudowa budynku warsztatow szkolnych, ad-
aptacja istniejgcych pomieszczen na podstawowg stacje kontroli pojazdow ™.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kon-
traktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi za-
bezpieczy¢ folig otwory drzwiowa do sgsiednich pomieszczen, ktéra powinna ochra-
nia¢ g przed kurzem i brudem oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia uzytkowane w cza-
sie remontu przez pracownikéw warsztatow i uczniow.

b/ po zakonhczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogélnodostepne
oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbidrki i demontaze:

- wyburzenia $cian dziatowych w pomieszczeniach pracowni ,

- demontaz istniejgcych wyciggdw trocin, maszyn i urzgdzen

- demontaz instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- demontaz istniejgcych posadzek i fundamentéw po maszynach,
- wykonanie otworu technologicznego w miejscu bramy wjazdowej i wyjazdowej z pracowni
- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej)

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz starego pokrycia dachowego na nawie wschodnigj

- rozbiorka zaplecza murarskiego

- odtransportowanie powstatego gruzu na miejsce sktadowania

- rozbiérka bokséw smietnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np. :

- elektromtoty udarowe, mtotki, przecinaki,
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- ciggnik, wysiegnik koszowy,
- taczki , liny.

3. TRANSPORT

3.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowaé nastepuja-
ce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:

- samochéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadow budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jaki rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowac¢ tasmg na stupkach strefe prac
y, a pracownikow zapozna¢ z zasadami bhpi wyposazy¢ w odziez
ochronng, narzedzia niezbedne do wykonania robdt rozbiérkowych na tym
obiekcie.

4.2. Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktore uzywac tak ab
y nie spowodowac nadmiernych wstrzgsow, ktére mogtyby ostabi¢é mury bu-
dynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbiorek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin,
windy lub rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC

4.5. Materiaty z rozbiérki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpaddw.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami norm branzowych o-
raz zasad sztuki budowla-

nej. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu  podano w STO Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci Robdot materiatdw i urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych ro-

bot sg m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymiw przedmiarze robét dla posz
czegolnych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowagi kosztory-
sem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakoscii kosz-

téw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z
STO— 01.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej wyceny

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdlne ,, .
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Data opracowania specyfikacji : kwiecien 2022 r.
1. CZES¢ OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonaniai odbioru
robét remontowo budowlanych zwigzanych z przebudowg, ktére zostang wykonane w ra-
mach zamowienia: ,Przebudowa budynku warsztatow szkolnych w ramach zadania p.n.: Prze-
budowa budynku warsztatéw szkolnych, adaptacja istniejgcych pomieszczen na podstawowa sta-
cje kontroli pojazdow ”..

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST- 02-2
Roboty ziemne ( wewnatrz budynku) :

- wykonanie wykopu pod kanat diagnostyczny ( czesciowa wymiana gruntu na kruszywo drobne
obsypanie wykonanej konstrukcji kanatu zageszczenie gruntu 1d=0,9), wybranie gruntu do zapro-
jektowanego poziomu utozenia betonu podktadowego KL C12/15, wykonanie wykopdw pod tawy
fundamentowe, ponowne obsypanie potgczone z zageszczeniem.

Roboty zbrojarskie :

- wykonanie szkieletéw zbrojenia zgodnie z rys, projektu technicznego ,wykonanie na placu budo-
wy lub w zaktadzie prefabrykacji klasa stali i wykazy ilosciowe w dokumentaciji ( zwréci¢ szczegol-
ng uwage na dtugos¢ zaktaddéw przy potagczeniach pretéw zgodnie z normg).

Roboty murarskie:

- przebudowa Scian zewnetrznych i wewnetrznych bloczki z betonu komorkowego zamknietych
porach min kl 500 zaprawa murarska gotowa lub urabiana w betoniarce wolno spadowej 150 | cie-
cie bloczkéw z uzyciem elektronarzedzi

Roboty dekarskie :

Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie $cianek dzialowych w pomieszczeniach sanitariatow w systemie suchej zabudowy
GK wodoodporne,

- wymiana stolarki drzwiowej typu PORTA o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem piytg

wiérowg z trzema zawiasami, kratkami wentylacyjnymi, okuciami i odbojnikami. OScieznice
drzwiowe regulowane na szerokosc¢ sciany,

- wymiana podtynkowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

- wymiana podtynkowej instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej wraz z gniazdami,
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wytgcznikami, punktami swietlinymi,
— ulozenie nowej posadzki z ptytek gresowych, | gatunku 30x30cm, o parametrach:

antyposlizgowos¢ min R10, nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3),
wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-EN
ISO10545 — 4) >1300 N, odpornos¢ na scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 - 6) < 175
mm3, Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min.
UB,

- wykonanie oktadzin Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2 m o parametrach:
nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3), wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN
ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-EN 1SO10545 — 4) >1300 N, odpornosc¢ na
Scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 — 6) < 175 mm3, Odpornos¢ na dziatanie srodkéw
domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB,

- fugowanie ptytek sciennych i podtogowych,
- malowanie farbg lateksowg o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300,

np. firmy Caparol Latex Gloss 60 wraz z przygotowaniem podtoza poprzez poszpachlowanie
nierownosci i ubytkow sufitéw i Scian powyzej poziomu okfadzin z ptytek,

- montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL, wraz z drzwiami i wyposazeniem, drzwi
do kabin z podcieciem o wys. 15cm,

- montaz luster nad umywalkami, lustra o szerokosci blatow, wpuszczane w ptytki nascienne
(licowane z ptytkami), spodnia krawedz na wysokosci okoto 90cm, gorna krawedz okoto
200cm,

- montaz pojemnikdw z stali nierdzewnej na mydio w ptynie,
- montaz pojemnikdw z stali nierdzewnej na mydio w ptynie,
- montaz suszarek do rgk z stali nierdzewnej,

- tynkowanie scian i sufitbw w miejscach ubytkow tynkiem cementowo-wapiennym,
- szpachlowanie $cian i sufitéw gtadzig gipsowg, dwukrotne,

1.4. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Sg opisane w p.1.4. Specyfikacji ,Wymagania Ogoélne STO —01".

1.5. Nazwy i kody :

Betonowanie — kod 45262300-4 Zbrojenie — kod 45262310-7

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 — 4

Pokrywanie podtdg i scian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8

Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4 Roboty posadzkarskie - 45450000-6

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami, rowniez wymienio-
nymi w p.10 niniejszej SST.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki systemowa z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych Rigips (lub réwnowazne),
2.2. Wylewka wyréwnawcza,

2.3. Plytki posadzkowe matowe lub IV klasy scieralnosci, przeciwposlizgowe R10 o wymiarach
20x20 lub 30x30 lub ptytki gresowe , wysokospiekane , nieszkliwione, IV klasy scieralnosci ,

2.4. Plytki $cienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 20x25,

2.5. Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.6. Drzwi - np. typu PORTA o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem ptytg wiorowa, trzema
zawiasami i okuciami wraz z odbojnikami, o$cieznice regulowane wraz z opaskami,

2.8. Kabiny systemowe do WC z ptyty HPL wraz z drzwiami,

2.9. Zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,

2.10. Zaprawa spoinujgca do ptytek elastyczna, mrozoodporna,

2.7. Materialy pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych
elementéw wg zestawienia dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarza-
nia lub wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekto-
raw tym:

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia poziomujgce)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,



- pita do ciecia cegly, bloczkdw itp.
- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze
sztuka budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu akceptowany-
mi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, napra-
wi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagrunto-
wac.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawio-
nych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigk-
sza, niz 4%. Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklej-
ka, piyty pilsSniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzeze-
niem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.
Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -
5°C.

5.2. Posadzki :
W pomieszczeniach tazienek nalezy wykonaé¢ posadzki z ptytek o wym. 20x20 lub 30x30 I ga-
tunku, matowe lub IV klasy Scieralnosci typu Nowa Gala (12, o klasie antyposlizgowosci

R10 wraz z przygotowaniem podtoza, dwuwarstwowa izolacja posadzek folig ptynna.

5.3. Sciany:

Potfozenie ptytek ceramicznych szkliwionych o wymia-
rach 20x20 lub 20x25 na $cianach oraz listew
naroznikowych PCV, na zaprawie klejowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad s
ztuki budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu

i srodkéw transportu podano w STO —01. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng Kontrole
jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki technicz-
ne do kontroli jakosci robdt na terenie ipoza placem budowy.



Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Normlub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow ,
— sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

— sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,
— sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest

— dla tynkéw, malarskich, wyktadzin — 1 m2 ,
— dla robdt stolarskich — kpl.,

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowag i kosztorysem ofertowym pod

wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi

oraz zapisami z STO—1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogélne , oraz :
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw.
Czesé¢ 1, 2, 3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z piyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badanh.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.


http://budowlane.pn-81/B-30003
http://budowlane.pn-81/B-30003
http://15.pn-79/B-06711
http://15.pn-79/B-06711
http://budowlanych.pn-68/B-10020
http://budowlanych.pn-68/B-10020

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakoSci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arka-
dy, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow 2z piyt
gipsowokartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwo-
§ci i wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobow podtogowych .

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakoSci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robé6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arka-
dy, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.


http://ue.pn-70/B-10100
http://ue.pn-70/B-10100
http://odbiorze.pn-65/B-10101
http://odbiorze.pn-65/B-10101
http://odbiorze.pn-72/B-10122
http://odbiorze.pn-72/B-10122
http://pcv.wymagania.pn-en/
http://pcv.wymagania.pn-en/
http://pcv.wymagania.pn-en/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STl 01.00

ROBOTY SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE

Nazwa i adres obiektu : Zespot Szkot Puszezykowie, ul. Kasprowicza 3,
62-041 Puszczykowo.

Nazwa i adres Zamawiajgcego : Powiat Poznanski ,
60-509 Poznah ul. Jackowskiego 18
Tel. (61) 8410 500;
fax (61) 8480 556
e-mail ; starostwo@powiat.poznan.pl



mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

Kody wg CPV:45332000—3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Nazwa i adres autora opracowania:

Marcin Kierstan

Wydziat Inwestycji i Remontéw
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Data opracowania specyfikacji : sierpien 2014r.

STI 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia :

.Modernizacja sanitariatéw Zespotu Szkét w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt.
11.

1.3. Zakres robot objetych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robét: 1.3.1. Wymianie
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

1.3.2. Wymiana pionow instalacji wod-kan.

1.3.3. Wymiana instalacji wewnetrznej wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe


http://1.1.1.3/
http://1.1.1.3/

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Nor-
mami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowie-
niami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Instalacja wodociggowa z.w., C.w.U.

2.2.1. Rury tworzywowe PE-X/AlL./PE tgczonych za pomocg tworzywowych ksztattek zacisko-
wych o $rednicach @ 16 — & 63.

2.2.2. Armatura sanitarna — wylewki stojgce (umywalkowe i zlewowe) z wezykami przytgczeniowy-
mi i zaworami odcinajgcymi, chromowane, z mosigdzu, jednouchwytowe, gtowica ceramiczna,

2.2.3. Armatura sanitarna — wylewki stojgce umywalkowe z wezykami przytgczeniowymi i zaworami
odcinajgcymi, przystosowane do o0s6b niepetnosprawnych, chromowane, 2z mosig-
dzu, jednouchwytowe, gtowica ceramiczna, Well klasa A oszczedzajgce wode,

2.2.4. Armatura sanitarna — wylewki na $cienne z zaworami odcinajgcymi, chromowane, z mosig-
dzu, jednouchwytowe, gtowica ceramiczna, Well klasa A oszczedzajgce wode,

2.2.5. Ceramika sanitarna — miski ustepowe wiszace ze stelazem podtynkowym, biate,
2.2.6. Ceramika sanitarna — pisuary wiszgce ze stelazem podtynkowym, biate,

2.2.7. Ceramika sanitarna — miski ustepowe wiszgce ze stelazem podtynkowym, biate,
2.2.8. Umywalki ceramiczne — przystosowane do oséb niepetnosprawnych, biate,

2.2.9. Umywalki ceramiczne — wpuszczane w blat, o wymiarach 56x44cm z otworem i przele-
wem, biate,

2.2.10. Zawory kulowe odcinajgce, przytgcza mufowe.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w zakresie srednic @ 50 — @
160

2.3.2. Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w zakresie $rednic @
160 o jednorodnej strukturze kl.U

2.6. Pochodzenie materiatéw



Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowie-
niami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowied-
nie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.7. Odpowiedzialnosc¢ za jakosc

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgod-
nie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Ogolnej.

3.1. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu i narzedzi do:

- ciecia, giecia

- montazu ksztattek i innych

- zaktadanie podpér

- wykonania potgczen zaciskowych

- wykonywanie potgczen spawanych — spawanie gazowe
- wykonanie potgczen lutowanych — lut twardy

- wykonania proby hydraulicznej

- elektronarzedzi oraz narzedzi recznych instalacyjnych

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w Specyfikacji Ogolnej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarte sg w Specyfikacji Ogolne;j.

5.1. Zasady wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Przewody instalacji wodociggowej (z rur PE-X/AI./PE) przebiegajg w $cianach budynku podtynko-
wo. Prowadzone sg do poszczegdlnych weztdw sanitarnych.

Przewody fgczy¢ poprzez ztgczki zaciskowe odpowiednie dla danego systemu rurociggéw.
Potaczenia roztgczne do armatury wykonac za pomocg dwuztgczek.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi w zaleznosci od Srednicy rury powinny wynosic¢ ok.
1,0 m dla $rednicy @16 do 2,5 m dla $rednicy @63mm. Minimalna odlegtos¢ przewodoéw wodocig-
gowych od elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, a w
miejscach skrzyzowan - 0,10 m.



Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dlugosci owiniete izolacjg z
pianki polietylenowej, ktéra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tar-
cia, stanowi izolacje cieplng i dzwiekochtonng, a réwnoczesnie pozwala na termiczne ruchy
rurociggu. lzolacja termiczna musi spetnia¢ wymagania zawarte w WT2008

Baterie czerpalne taczy¢ z instalacjg wodociggowa, stosujgc tgczniki elastyczne, eliminujgce
hatas i drgania.

5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
Piony zostang wykonane z rur i ksztaltek z PVC, kielichowych z uszczelkg dwuwargowa.
Piony wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad posadzkg na wys. ok. 1,0m.

Podejscia odptywowe z przyborow i urzgdzen sanitarnych wykonac z rur PCV, tgczonych na
uszczelki gumowe, do podtgczenia z pionami.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg budynkéw.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z ruri ksztattek z PCV-

U KI.S grubosciennych z wydtuzonym kielichem i podwdjng uszczelkg wargowa.

Instalacje kanalizacji nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Poniewaz po wylaniu posadzek nie bedzie dostepu do kanalizacji, utozenie jej i wykonanie po-
taczen musi by¢ bardzo staranne i precyzyjne.

Montaz przyboréw i urzgdzen Przybory sanitarne montowaé do $ciani posadzek w sposéb za-
pewniajacy ich tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowa-
nie. Kazdy przybdr powinien by¢ wyposazony w zamknigcie wodne ( syfon).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Badanie jakosci materiatéw nastepuje poprzez poréwnanie cech materia-
téw z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdt
z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnosc¢ rurociggow

- sprawdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i armatury

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej,
- sprawdzenie czystosci instalaciji,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow instalaciji,

- sprawdzenie spadkow rurociagow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na gorgco.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy



Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych -
dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot zawarte sg w Specyfikacji Ogolne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zawarte sg w Specyfikacji Ogolne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte sg w Specyfikacji Ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych zawarte sg w Specyfikacji Ogolne;.

UWAGA: Brak przywofania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.



