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1) PODSTAWA OPRACOWANIA

� Umowa i wytyczne Inwestora;

� wizja w terenie i inwentaryzacja własna (dokumentacja fotograficzna);

� obowiązujące przepisy, akty i normy.

2) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  stałej  organizacji  ruchu  w  związku  z

„Przebudową drogi  powiatowej  nr 1431W Suserz  -  Józe�ów -  Trębki  -  granica woj.  na

odcinku  od  skrzyżowania  z  drogą  gminną  w  m.  Białka  do  skrzyżowania  z  drogą

wojewódzką nr 573”.

Opracowanie  obejmuje  oznakowanie  pionowe,  poziome  oraz  urządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym montaż znaków aktywnych i radarowych wyświetlaczy

prędkości rzeczywistej).

3) CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga 1431W zaliczana jest do kategorii dróg powiatowych. Klasa drogi - Z (zbiorcza).

Projektowany odcinek drogi powiatowej przebiega od odcinka o nawierzchni asfaltowej

wykonanego w 2020 roku (rejon skrzyżowania z drogą gminną do m. Białka) do granicy działki z w

rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na dł.  5142,0m. Droga posiada nawierzchnię

asfaltową, zmiennej szerokości od 4,0m  do 4,5m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są rowy drogowe,

które z uwagi na brak prowadzonych robót związanych z ich bieżącym utrzymaniem są zamulone

zrośnięte, zakrzaczone i podorane. 

Droga przebiega przez tereny rolnicze (pola uprawne, miejscowo zalesione) z punktową

zabudową mieszkaniową, jednorodzinną i  zagrodową. Wyjątek stanowi odcinek biegnący przez

miejscowość Józe?ów,  gdzie  występuje  zwarta  zabudowa  jednorodzinna,  zagrodowa.  Na  w/w

odcinku brak chodników. 

Ruch pojazdów – umiarkowany. Ruch pieszych – mały.

Dopuszczalna  prędkość  poruszania  się  pojazdów  –  w  zależności  od  obszaru

niezabudowanego (90km/h) lub zabudowanego (50km/h).

W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie trenu:

- kable telefoniczne,

- kable energetyczne nn,

- wodociąg wraz z przyłączami,

- napowietrzna linia energetyczna.
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Zakres projektu obejmuje wykonanie następujących elementów robót:

- poszerzenie istniejącej drogi o szer. jezdni 4,0 m - 4,5 m do szer. 6,0 m;

- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie poboczy obustronnych szer. 1,0 m z kruszywa łamanego;

- wykonanie peronów dla przystanków autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów do posesji 

- wymiana i uzupełnienie przepustów o średnicy od 400mm do 600mm z rur PEHD wraz z

montażem typowych ścianek czołowych;

- odmulenie, oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych;

- remont istniejących przepustów w pik. 0+929km; 1+498km; 4+859km

- wykonanie chodników z kostki betonowej w miejscowości Józe?ów;

- wymiana gruntu na warstwę odsączającą (chłonną) ze żwiru płukanego na długości 150m

za chodnikiem od strony północnej (m. Józe?ów);

- wykonanie wysp wjazdowych w miejscowości Józe?ów;

- regulacja i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;

- regulacja istniejącego uzbrojeni;

- w niezbędnym zakresie  zabezpieczenie  uzbrojenia  podziemnego oraz  przełożenie  kabli

telefonicznych poza projektowaną nawierzchnię drogi;

- wprowadzenie  docelowego  oznakowania  pionowego,  poziomego  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu (w tym znaków aktywnych i  radarowych wyświetlaczy  prędkości

rzeczywistej).

4) OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Opracowanie przewiduje korektę i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego,

poziomego oraz urządzeń brd dostosowanego do nowej geometrii drogi.

Oznakowanie należy lokalizować zachowując właściwą odległość i wysokość od jezdni,

pobocza i chodnika.

Do oznakowania pionowego należy użyć znaków do grupy wielkości  znaków średnich

(S), z wyjątkiem drogowskazów tablicowych, które należy wykonać jako małe (M). Lica znaków

powinny być wykonane z folii  odblaskowej  typu 1 i  2  (wg  Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze późn.

zmianami).

Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe.

Za właściwe wprowadzenie oznakowania odpowiada Wykonawca Robót.
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Wszystkie znaki  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego należy  wykonać  i

ustawiać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220,

poz. 2181 ze późn.  zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich

umieszczania na drogach.

5) TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:

do   31  .12.2021 r.  

6) INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku wystąpienia wątpliwości, w szczególności w zakresie lokalizacji oznakowania

poziomego i pionowego   lub urządzeń brd  , należy niezwłocznie   skontaktować się z   projektant  em.  

Na podstawie §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzaniem (Dz.  U. z 2017 r.,  poz.  784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu

powinna zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed termin rzeczywistego wprowadzenia organizacji

ruchu.

.......................................................

Łukasz Jóźwiak
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Rys. nr 1 - Plan orientacyjny

skala 1:25000
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