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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Podstawa formalna opracowania

a) Podstawe formalng opracowania stanow;j zlecenie: Biura RiRPB
Hol-Bud sp. z 0.0. 09-500 Gostynin ul. Plocka 44a

b) Plan sytuacyjny dla rozpoznania i oceny warunkéw geotech-
nicznych dotyczacych posadowienia projektowanego budynku sali
gimnastycznej oraz instalacji w zakresie rozbudowy instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilanie
energig eN i utwardzen terenu.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r W sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. R.P. poz.463 z dn. 27.04.2012).

Zlecenie zarejestrowano w Firmie “"Mechanika Gruntéw” pod
numerem MG 35/20
1.2, Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie

podtoza gruntowego w rejonie projektowanej budowy budynku
Sali gimnastycznej dobudowane do istniejacego budynku SOSW na
dzialce nr ewid. 530. Budynek Sali gimnastycznej bedzie bez
podpiwniczenia, od strony szkoty dwukondygnacyjny.
W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano 3
odwiertéw geotechnicznych do glebokosci 4,00m. Usytuowanie
punktéw badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali
1:500 (zatgcznik 2 — strona 11).

Na podstawie odwiertéw okreslono parametry geotechniczne
podioza oraz poziomy wod gruntowych, ktére beda wykorzystane
w obliczeniach projektowych. Znajomo$¢ warunkéw gruntowo-
wodnych pozwoli zaplanowaé roboty ziemne i dobraé odpowiedni
do lokalnych warunkéw sprzet zmechanizowany konieczny do
wykonywania robét ziemnych.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja polegajaca na dobudowie budynku
sali gimnastycznej zlaczonej tacznikiem z istniejacym budynkiem
SOSW zostala zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej.
Nowy budynek od strony istniejacego bedzie dwukondygnacyjnym
obiektem z windg osobowo towarowa, posadowiony na poziomie

okoto 1,20mppt. Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz.U. poz. 463 z 27 kwietnia 2012r) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. Zgodnie z zapisem w w/w
rozporzadzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej wszelkie wykopy ponizej gtebokosci
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1,20m nalezy zaliczy¢ do II-giej kategorii geotechnicznej.
Projektowane instalacje - budowa przytaczy wody, kd, ks tez
naleza do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. DOKUMENTACJA BADAN POD¥.OZA GRUNTOWEGO
2.1. Geologiczna i morfologiczna charakterystyka terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren obecnych badan znajduje sie w
obrebie tzw. Ozu Gostyninskiego. Ozy to formacje geologiczne powstate w
szezelinach (kanatach) lgdoloddw. Zbudowane 8q glownie z piaskow i zwiréw,
osadzonych i wyplukanych przez wody splywajgce z lgdolodu. Ozy towarzyszq
rynnom lodowcowym, czyli podtuznym formom na powierzchni Ziemi. Powstaly
one pod lgdolodem w skutek erozji dokonanej przez sphywajgce z niego wody.
Takq rynng jest kovyto rzeki Skrwy Lewej. Oz gostyniriski stanowi szereg
watowych i owalnych pagérkéw, ktdrych wysokosé dochodzi do ponad stu
metrow n.p.m., a szeroko$é u podstawy wynosi od 100 do 500 metréw.
Najwyzsza jego czesé znajduje sie pomiedzy Bratoszewem a Lipg i osigga
wysokos$¢ do 121,7 m n.p.m. To wlasnie Dybanka. W starszej literaturze
naukowej diugosé ozu okreslono na 14 km, co czynilo go jednym z najdiuzszych
0zow na terenie Polski.

W strefie glebokosci do 4,00m interesujgcej ze wzgledu na
charakter przysztego opracowania ( badania geotechniczne — dla
potrzeb budowy Sali gimnastycznej wraz z socjalnym zapleczem i
infrastruktura techniczng) podloze wykonywanych badan buduja
osady czwartorzedowe: piaski $rednie rzeczno-lodowcowe i waskie
przewarstwienia gliny piaszczystej zwieztej polodowcowej. Piaski
s3 w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,60 -
0,70 zas gliny w stanie twardoplastycznym o 1,=0,10-0,05.

Teren obecnych badan przy ul. Krosniewickiej jest lekko
nachylony w kierunku pélnocno-zachodnim:
wp. 1 rzedna 97,80m npm; w p.2 13 rzedna 96,30m npm;
W p.4 rzedna 99,40m npm i w p.5 rzedna 97,70m npm

2.2.Techniczne podstawy opracowania

Orzeczenie niniejsze opracowano w oparciu o nastgpujgce
dane:
a) wizja lokalna i obmiar terenu
b) wytyczenie otworéw badawczych
¢) wiercenia sondowania i badania techniczne podloza gruntowego
d) odnosne polskie normy i literatura zwiazana z tematem
2.3. Wyniki technicznych badan podtoza gruntowego
2.3.1 Opis badan polowych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono
na podstawie 5 otwordéw badawczych wierconych do gtebokosci
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4,00mppt, usytuowanych na planie zabudowy projektowanego
obiektu. Usytuowanie punktéw pomiarowych przedstawiono na
zalgczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej terenu badah -
zatgcznik 2 str. 11.

Otwoér glebiono za pomocg lekkiego $widra rgcznego z
koficowka tyzkowa o srednicy 50 i 80mm. Stan zageszczenia
gruntéow sypkich ustalono metoda sondowan dynamicznych sonda
SD-10 (DPL). W trakcie wiercenia prowadzono badania
makroskopowe pobranych probek gruntéow, okreslajgc ich geneze,
klasyfikacje gatunkowsy, barwe, wilgotno$é i stan zgodnie z
normami:

Podstawa merytorvczna opracowania

Badania wykonywano zgodnie z obowiazujgcymi normami:
1)BN-83/8836-02-Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

2)PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne —
Zasady ogolne

3)PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntow"

4)PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

5)PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badania probek gruntu"
6)PN-B-04452:2002 - " Geotechnika. Badania polowe"”

7) BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu”

8) PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - "Projektowanie geotechniczne. Czesé 2.
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”

9PN EN ISO 22476-2:2005-06 Rozpoznanie i badania geotechniczne —
Badania polowe — Cz¢sé 2: Sondowania dynamiczne”

10) PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania

11) PN-EN 1997 Eurokod 7 cz.1 i ¢z7.2

Pierwsza czg$é (PN-EN 1997-1) zawiera zasady ogélne dotyczace gléwnie
projektowania obiektow geotechnicznych na podstawie dwéch stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania.

Druga czes¢ (PN-EN 1997-2) stanowig zalecenia zwigzane z rozpoznaniem i
badaniem podtoza gruntowego zaréwno metodami polowymi jak i
laboratoryjnymi.

Po zakonczeniu pomiaréw zwierciadta wody gruntowej
wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem pierwotnego
uktadu warstw.

2.3.2. Charakterystyka warunkow gruntowych

Z  przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze
omawianego terenu buduja utwory mineralne rodzime pochodzenia
rzeczno — lodowcowego i polodowcowe nakryte powierzchniowymi
utworami antropogenicznymi i humusem.
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W profilu otworu nr 1 wystepuja kolejno:

I-sza warstwa do poziomu 0,70mppt to utwory organiczne-humus
piaszczysty (Hp) i piaszczyste nasypowe, ciemno szare, wilgotne
—0d 0,70-1,20mppt piasek $redni 201ty o st. zageszczenia Ip=0,40
—od 1,20-1,70mppt piasek $redni jasno brgzowy o Ip=0,45

—o0d 1,70 do 2,20mppt piasek $redni z6tty o Ip=0,45

—0d 2,20 do 2,50mppt piasek $redni z61ty o stopniu Ip=0,55

—o0d 2,50 do 3,70mppt piasek $redni bialy o stopniu I5=0,55

—o0d 3,70 do 4,00mppt piasek $redni jasno z6tty o stopniu I5=0,60
Bez wody gruntowej do 4,00mppt

W profilu otworu nr 2 wystepuja kolejno:

I-sza warstwa do poziomu 0,40 to utwory organiczne — humus
piaszczysty nastepnie warstwy piasku $redniego:

—0d 0,40 do 0,90mppt piasek $redni z01ty o stopniu Ip=0,45

— od 0,90 do 1,20mppt humus piaszczysty, czarny wilgotny
(dawniej powierzchnia terenu) grunt suchy

—o0d 1,20 do 1,60mppt piasek drobny ,,polny” jasno zélty o Ip=0,60
—od 1,60 do 2,80mppt piasek $redni 201ty o stopniu zageszczenia
Ip=0,65 suchy / wilgotny

—od 2,80 do 3,10mppt glina piaszczysta zwiezla twardoplastyczna
szaro bragzowa o stopniu plastyczno$ci I,=0,20.

— od 3,10 do 4,00mppt piasek gruby d+ zwir + kamienie, rudy,
wilgotny stan zageszczony o stopniu zageszczenia Ip=0,70

Bez wody gruntowej do 4,00mppt

Szczegdtowy uklad warstw gruntowych wystepujgcych w
podtozu przedstawiono w metrykach otworéw geotechnicznych
( zatgczniki 3.1 do 3.5 ).

W zafaczniku 4 przedstawiono wykaz oznaczen i symboli stosowanych
na profilach i w metrykach otworéw badawczych. W zalaczniku 5 przekroje
geologiczne.

2.3.3. Warunki wodne

W trakcie wiercen wykonanych w dniu  17-06-2020 nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do poziomu
wykonywanych odwiertéw t.j. do -4,00 mppt.

2.4. Wnioski z badan geotechnicznych

Z przeprowadzonych badan geologiczno - inzynierskich wynika, ze
podtoze terenu na ktérym zaplanowano budowe budynku Sali gimnastycznej
mozna zakwalifikowaé do I-szej kategorii geotechnicznej. Wystepujgce tu
grunty sg jednorodne gatunkowo i litologicznie. Grunty nosne piaszczyste
naleza do kategorii G1.

W zamieszczonej ponizej tablicy przedstawiono parametry geotechniczne
podtoza w poziomie posadowienia projektowanej nitki wodociagu
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Np. Ps 0 Ip=0,60 w p.2 od 1,60mppt iw p-3 od 1,50mppt
Gpz o I;=0,20w p.2 od 2,80mppt iw p.3 od 3,40mppt

Parametry geotechniczne ( wartosci charakte

rystyczne i obliczeniowe )

poziom rodzaj kat tarcia cigzar cigzar
wystepowania | granty sznqtrz- spojnosé | objstosciowy | objetosciowy
wa[rst]wy nego u cu Yo Y8 N¢ No | Ng
m
p.3 od Ps 33,50° 0,0kPa | 18,5kN/m’ | 18,5kN/m’ | 0,0 | 26,00 | 12,22
1,50mppt | Ip=0,60 | 30.15° 0,0kPa | 16,7 kN/m* | 16,7kN/m* | 0,0 | 18,40 | 7,53

Dla Ps 0 Ip=0,60 moduty odksztatcalnoéci podtoza Eo=95 000kPa, Mo=110 000kPa,
wskaznik skonsolidowania p=Eo/E=Mo/M = 0,90
d=Eo/Mo = E/M= 0,83

wspotczynnik Poissona v=0,25

poziom rodzaj kat tarcia . cigzar cigzar
wystepowania | gruntu wewnetrz- spojnos¢ | objetosciowy | objetosciowy
warstwy nego bu cu Yo Y8 N¢ Np Ng
[m]
p.2 od Gpz 20,00° 32kPa | 22,0kN/m3 | 22,0 KN/m3 13.10 ¢
2,80mppt | [;=0,10 | 1647 | 288kPa | 198KkN/m® | 198 ki/m® | 1310 | 526 | 1,04

Gpz 0 1.=0,10 moduty odksztalcalnoéci podtoza Eo=28 000kPa, Mo=36 000kPa,
wskaznik skonsolidowania B=Eo/E=Mo/M =0,75 wsp6tczynnik Poissona v=(,29
d=Eo/Mo = E/M= 0,76

3. Projekt geotechniczny
1) Prognoza zmian wilasciwosci podtoza gruntowego w czasie
2) Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
3) Okreslenie czgsciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa
4) Okreslenie oddzialywan od gruntu
5) Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego
6) Obliczenie no$nosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogolne;j
statecznosci
7) Ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentéw
8) Specyfikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych
9) Okreslenie szkodliwosci oddzialywarn wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom
10) Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego.
1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
Podloze gruntowe projektowanej inwestycji stanowig nosne warstwy utworow
niespoistych - piaskéw $rednich Ps o 15=0,60. W poziomie posadowienia
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fundamentéw nie stwierdzono gruntéw stabono$nych ani niekorzystnych
zjawisk krasowych czy geodynamicznych. Wiasciwosci podtoza nie zmienig sie
w czasie wykonywania robét ziemnych instalacyjnych ani w trakcie pOzniejszej
eksploatacji jezeli beda przestrzegane zalecenia zawarte w PT. i S.T.
obiektow:
- Zasypka wykopow zostanie wykonana piaskiem i prawidtowo zageszczona
zgodnie z wytycznymi projektanta obiektu.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe nalezy przyja¢ zgodnie z
tabelkami 1 i 2 w dokumentacji geotechnicznej str. 7
W celu okreslenia w/w parametréow wykorzystano wiedze zawartg nizej
wymienionych normach i przepisach:
1) PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne -
Zasady ogdlne
2) BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
3) PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar
4) PN-B-04452:2002 - Badania polowe
5) PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow Czesé 2 Zasady klasyfikacji
6) PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania
7) PN-EN 1997 Eurokod 7:2008 c¢z.1icz.2
3. Okreslenie czesciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa
Do obliczenn geotechnicznych nalezy przyjgé nastepujace wspdtczynniki
bezpieczenistwa:
- dla parametréw geotechnicznych - kat tarcia wewnetrznego, spojnosé, ciezar
objetosciowy wspdlczynnik 0,9. Dla modutéw odksztatcenia 0,9 do 1,1 w tym
przypadku obliczen stosowa¢ bardziej niekorzystna wartosé wspotczynnika.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Oddzialywaniami od gruntu w przypadku budowy instalacji podziemnych sa
obcigzenia wywotane ciezarem i parciem gruntu oraz ewentualne parcie wody
gruntowej. Innymi oddziatywaniami sa przemieszczenia podloza wywolane
osiadaniami. Obciazenia od ciezaru i parcia gruntu przewidziat producent rur i
studzienek i mozna je pominaé w obliczeniach. Obcigzenia od wody gruntowej
— Wypér bedzie réwnowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad
przewodami kanalizacji ks, w i innych instalacji. Aby uniknaé¢ zjawiska
zapadania gruntu pod jezdnig drogi, parkingu lub chodnikiem nalezy
przestrzegac starannego warstwowego zageszczania zasypki wykopow po
instalacjach i robotach ziemnych fundamentowych.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego
Model pracy podioza przy sprawdzaniu Oporu granicznego gruntu nalezy
przyja¢ wg. PN-EN 1997 Eurokod 7. Jako miarodajne do oceny oporu
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granicznego  podloza  nalezy przyjmowaé  efektywne parametry
wytrzymatosciowe y'i ¢'

6. Obliczenie nos$nosci i osiadan podloza gruntowego oraz ogolnej
statecznosci

Obliczenia no$nosci i osiadan gruntu nalezy przeprowadzié
zgodnie z wytycznymi normy PN/81 - 03020 wg. pierwszego i
drugiego stanu granicznego ( nos$nosci i uzytkowania ), oraz
zgodnie zatozeniami PN-EN 1997 Eurokod 7:2008 cz.1 i cz.2.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
studzienek Przedstawiono w tabelce nr 1 i 2 na str.7 w »Dokumentacji badan
podtoza gruntowego”

8. Specyfikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych

i specjalistycznych robot geotechnicznych

Nalezy przeprowadzié¢ typowe badania dla rob6t ziemnych

a) Odbidr geotechniczny podloza w dnie wykopow budowlanych

b) Kontrolne badania stanu zageszczenia zasypu wykopéw po wykonaniu
fundamentéw przy uzyciu sondy DPL(SD-10)

¢) Kontrolne zbadanie sktadu uziarnienia gruntu zasypki

d) Zleci¢ analize zaggszczalnosci i wilgotnodci optymalnej metodg Proctora
piasku stosowanego do zasypek na budowie.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposoby przeciwdzialania tym zagrozeniom

Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany (fundament
budynku) zabezpieczony hydrofobowa nowoczesng izolacja nie wystapi.
Materialy te sa odporne zaréwno na $rodowisko zasadowe jak réwniez
kwasowe wod gruntowych.

10.Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci
wodociggowej oraz innych urzadzen podziemnych na sgsiednie budynki
istniejgce. Budynki te sg na tyle daleko od przewodu L>3h, ze wykopy przy
zaktadanej glebokosci i poprawnym ich zabezpieczeniu nie beda na nie
oddziatywa¢.( L>3hw ) L - odlegtos¢, hw - glebokosé wykopu. Do nowo
powstajgcych budynkéw przylacza mediow sg doprowadzane prostopadle
wykopem wasko przestrzennym wigc nie mogg im zagrazaé. </ 5o,

; ;

MECHANIKA GRUNTOW
mgr inZ. Wojciech Swierad

Mechanika Gruntéw Plock upr. gealogiczne VIi-1192



Zalacznik 1

Gostynin Kro$niewicka 2 dz. nr ewid. 530

Lokalizacja miejsca badania podloza gruntowego pod

projektowang sale gimnastyczng dla SOSW w Gostyninie

Mechanika Gruntéw Plock 10



Zatacznik 2

i
Yr_ :(92 .

w// /
995
</
99£’ \ N
PROJEKTOWANA RODEDIIOWA |

~X
X
P

% :

Punkty 1 do 5 miejsce wykonywanych odwiertow geotechnicznych i
sondowan dynamicznych sondg SD-10 (DPL)

Mechanika Gruntéw Ptock 11



Zalacznik Z 3

Metryki i profile litologiczne
(karty otworéw geotechnicznych)

Mechanika Gruntéw Ptock 12



Mechanika Gruntéw Plock

mgr inz. Wojciech Swierad
Miejscowos¢: Gostynin
Gmina: M.Gostynin
Powiat: plocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ObiekE dobudowal_sali gimnastycznej do budynku SOSW
Inwestor: Powiat Gostyniriski 09-500 Gostynin, Dmowskiego13
Wiercenie wykonat: Swierad Wojciech Mechanika Gruntow

Wojewddziwo: mazwieckie Dozor geologiczny: W.Swierad | Skata 1: 25
om | | © ‘
o C
O

0o §9_ &  Profi | Przelot o 2 g

c Q¢ 8 litologiczny Opis litologiczny z £

o 235 © <]

2 ORs 2 (]

S B =3

Elmppd 3 m | | m ) |8

1 2 3 4 5 6 | 7
nasyp piaszczysty ciemno szary/czarmy
g |
| £ ta
L [F
|
| ' 0.70|  piasek $redni, 26ty
120  piasek $redni
| jasno brazowy
|
‘ |
OO 1.70|  piasek redni, zoty
3 R |
5 S5 5
T 2.0
H GTOE
| et
8 Fooo% 220  piasek $redni, 26ity
2 ALY 2a
[ « * s *
ERSeh
|' R 250 piasek éredni, jasno szaryibialy a
|
3.0
370 piasek $redni, jasno z0ity
| |
4.00 koniec odwiertu ( bez wody gruntowe )

Zatnr: 3.1

|
| Wiertnica:

System wiercenia: recznie

| Rzedna: 97.80 mn.p.m

Data wiercenia: 2020-06-17
= : i
o ]
] 2 c B
£ 5 8§ s5g 32
° s} QN a g €5
E=) c 28 292 55
w i a
8 9 10 11 12
|
- | nN
0.4
0.45
w | |
szg Ps
| 055 |
|
|
0.6

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98




|
Mechanika Gruntéw Plock KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zal.nr: 3.2
mgr inz. Wojciech Swierad ; Profil numer 2 | Weiica:
Migjscowos¢: Gostynin Obiekt: dobu@wa sali girr:nastycznejTo budynku SOSW | System wiercenia: recznie
Gmina: M.Gostynin Inwestor: Powiat Gostyniriski 09-500 Gostynin, Dmowskiego1F -
e . . e . . . Rzedna: 96.30 m n.p.m
Powiat: plocki Wiercenie wykonat: Swierad Wojciech Mechanika Gruntéw | M |
Wojewddztwo: mazwieckie Dozor geolagiczny: W.Swierad Skala 1: 25 Data wiercenia: 2020-06-17
38 | | 2 | g |
235 el - e ‘ [+
.Q‘ *é'§> g Profi Przelot o ‘ §§ 3 € gﬂc’ 8 33
c Q8% E litologiczny Opis litologiczny E| 2 s 28 g§ <S&
8 552 @9 235 |23 oa | o> E>
5 oRs 2 £ 2 5 8% 8% av
o | B = | o
Zlmept 8 m| | m ‘ S Sh—J *] A =)
1 2] 3 4 | 5 | - 6 7 8 9 10 11 12
[ [ gleba - humus piaszczysty
‘ czamy ‘ ‘
‘ 1a - Hp
| ! I | |
040  piasek $redni, 26y (Np) ' w | |
‘ ‘ 1b ‘ szg  0.45 Ps
| =
18 | | |
g | |
T | H
i 0.90 gleba - humus piaszczysty
| ‘ ‘ czamy 1a | _ ‘ | Hp
|
| 120 piasek drobny, “poiny” [ 1 s | [
‘ jasno zoity ‘
| ' ‘ 0.6 ‘ Pd
[ | | |
i 160 piasek Sredni, z6ity -
% | |
5
E 2a szg
H |
°| |
siw 0.65 Ps
| L
|
| N |
At
c ke
8 . :
%l 280 glina piaszczysta zwigzia B ' | : |
e szaro bragzowa 3a tpl 010 Gpz
| |
| i I
| 310 Piasek gruby + zwir + kamienie ' | |
| rudy
w
| | |
l | 2b zg 0.7 Pr+i+k
400 koniec odwiertu ( bez wody gruntowe )
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98



Mechanika Gruntéw Plock KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO £t 93
mgr inz. Wojciech Swierad Profil numer 3 —
Miejscowosé: Gostynin Obiekt: dobudowa saTi gimnastycznej do budynku SOSW System wiercenia: recznie ]
Gmina: M.Gostynin Inwestor: Powiat Gostyniriski 09-500 Gostynin, Dmowskiego1/i ]
. . N X - . . Rzedna: 96.30 m n.p.m
Powiat: plocki Wiercenie wykonat: $wierad Wojciech Mechanika Gruntéw
Wojewodziwo: mazwieckie | Dozor geoclogiczny: W.Swierad | Skala1:25 | Data wiercenia: 2020-06-17
o g | o — |
83 c ‘ . - pd S |
gs © Profil ol @ b & S| =
Przel o c 7]
21 852| B/ fiologiceny |t Opis litalogiczny 25| 2| 2 |&8y| 85 B2
g8 0k8| 2 §s8| 2| 2/ 83 82|88
] | B —— | Z g s (% g wE| b
2 [imppy| @ | m [m) s ol
= 1 2 3 5 6 7 g8 | 9 10 1 12
" gleba - humus piaszczysty =
czamy
1a - Hp
| | 8L — == —
8 0.50 piasek drobny, "polny”
£ jasno zéity
1b 0.4 Pd
B 110 piasek Sredni jasno brazowy
0.55
1.50| piasek Sredni, zoky -
w szg Ps
1
g 2a 0.6
]
]
| 15 ~ 240| piasek drobny bialy N
g |
T 0.65 Pd
| [ |
2.90 piasek Sredni, jasno 6ty IS
| 2b zg 0.7 Ps
340 glina piaszczysta zwiezia
szaro brgzowa 3a tpt | 0,05 | Gpz
360| zwirz kamieniami (otoczaki) o -
jasno bragzowy s
2b zg | 0.75 24k
|
4.00 | ~_koniec odwiertu { bez wody gruntowe | | ‘_ | | ‘ B
||

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Mechanika Gruntow Plock
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Mechanika Gruntow Plock KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakor 34

mgr inz. Wojciech Swierad

Profil numer 4 ‘ Wiertnica:
Miejscowos¢: Gostynin Obiekt: dobudowa sali gimnastycznej do budynku SOSW System wiercenia: recznie
Gmina: M.Gostynin Inwestor. Powiat Gostyniriski 09-500 Gostynin, Dmowskiego13 — -
L . . G . . . | Rzedna: 99.40 m n.p.m
Powiat: plocki | Wiercenie wykonat: Swierad Wojciech Mechanika Gruntéw e
Wojewodztwo: mazwieckie Dozor geolagiczny: W.Swierad | Skala1:25 Data wiercenia: 2020-06-18
28 ol @© | .
2 P © 3 K
° §.§> s Profi Przelot o g.ﬁ a2 E <8 <8 33
£ 3238 g litologiczny Opis litologiczny Z = £ s 238 28 25
g 078 2 | s§ 5 ¢ | 2% 82 £g
g g : =2 & & g "8
= mppt) B [m] Cm | B INEEAN
1 2 3 5 6 7 8 9_10‘11 12
' | gleba - humus piaszczysty '
czamy ‘ 1a w - Hp
0.20] piasek drobny, "polny” | -
| s jasno zolty
g |
£ L
‘ ‘ - 1b ‘ szg | 04 . Pd
|
m 0.80  Piasek gruby + zwir
rudy ‘
1.0
s
|
|
| |Pr(+Z)
‘ 2b zg 0.7
| 1.70 2wir z kamieniami
rudy ‘ ‘Z(+K)
k4 , S I ! | | . ! | —
g 1.90 piasek Sredni
| 5 20 jasno zolty//brazowe faminy
‘ 5
8 0.65
: ‘
|
al | siw
| |
|
‘ " 270 piasek Sredni 22 szg ' ‘ Ps
jasno brazowy
‘ | | ‘ 08
| 3.0
| | | L
3.10 piasek $redni, bialy ‘
| ' 0.65
‘ |
|| 350  Piasek gruby + 2wir ' | w
| jasno brgzowy |
|

2 | ‘ zg | 0.75 Pr(+2)

4.0 | 400 Koniec odwiertu ( bez wody gruntowe] ) |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98



Mechanika Gruntéw Plock
mgr inz. Wojciech Swierad

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZELNESS

Profil numer 5 | Wiertnica:

Miejscowoscé: Gostynin
Gmina: M.Gostynin
Powiat: plocki
Wojewbdztwo: mazwieckie
— ] —

.
g
2w © Profil
2 28855 ® litologicen
g 238 B giczny
2 Onz 2
3| - B
2 [[mppy 3
1 |2
'_ f -4
g
[~
3
| ~
|
c
g
a
3
o
|
|
L
|
|
k)
ar
N
£
7
Q
:I
g
o
2

Obiekt: dobudowa sali gimnastycznej do budynku SOS_W [ System wiercenia: rgcznie
Inwestor: Powiat Gostynifiski 09-500 Gostynin, Dmowskiego13 ) —
Wiercenie wykonat: Swierad Wojciech Mechanika Gruntw | Rzedna: 97.70 m n.p.m

Dozor geolagiczny: W.Swierad | Skata 1:25 | Data wiercenia: 2020-06-18
s S (S —— ) —
a ‘ | o ‘ _
§ s =z _2 3
Przelot sd| & £ @ g 3
Opis litologiczny % £ 2 2 §§ © § 2 £
‘ g 9 S c 2@ %Z' §~ =
23 E a s B 8 @ >
, | 8l "1 * ] 8] &)
6 7 8 ‘ 9 |10 11| 12
gleba - humus piaszczysty | | [

czamy

-
[
1
oy
©

Piasek gruby + 2wir

brazowy w
‘ 0.6 Pr(+2)
| | | -
Zwir zagliniony + kamienie 2a szg |
brazowy ‘
‘ 0.65 z
o o
Piasek gruby + zwir | |
brazowy |
s |
2b zg | 0.7 Pr(+Z)
piasek $redni, bialy I i i ' ‘ -
2a szg | 0.65 Ps
|
|
w | | |
glina piaszczysta zwiezia
szaro brazowa | 3a tpl 0,10  Gpz
Zwir z kamieniami ' ' ' ' '
jasno bragzowy 2b zg 075 2(+K)

4.00  koniec odwiertu ( bez wody gruntowej )

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98



Zalacznik 7 4

Wykaz symboli stosowanych na profilach i przekrojach

' Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Kamieniste
' KW zwietrzelina

’ KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Gruboziarniste
Z awir
Zg Zzwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospéitka gliniasta
Drobnoziarniste niespoiste
Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek $renioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pr piasek pylasty
Drobnoziarniste spoiste
Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty

II  pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn dlina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwiezia
Gpz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
1 it
Iz it pylasty
Grunty organiczne rodzime
H grunt préchniczny
Hp humus piaszczysty
Nm namut

Gy gytia

T torf
WB wegiel brunatny
| WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe
NB nasyp budowlany
NN nasyp niebudowlany
3 numer odwiertu

107,00 rzedna otworu (m npm)

Mechanika Gruntéw Plock

| m

Znaki dodatkowe dotyczace opisu

gruntéw

+ domieszki

/ na pograniczu

Il przewarstwienia

/Il laminy

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

Oprébowanie wiercen
prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturainej strukturze  (NNS)
prébka o naturainej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w gruncie

V' piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i glebokos$¢ w
metrach

v

nawiercony poziom wody gruntowe;j i
glebokosé w metrach
I grunt nawodniony
|  grunt mokry
:  grunt wilgotny
~~  sgczenia

Oznaczenia wilgotnosci
] suchy
mw mato wilgotny
w  wilgotny
mokry
nawodniony

Oznaczenia stanu gruntu
I stopien plastycznosci
Ip stopiet zageszczenia
Stan gruntéw sypkich

In luzny
szg S$rednio zageszczony
zg zageszczony
bzg bardzo zageszczony

stan gruntéw spoistych
Zw zwarty
pzw polzwarty
tpl twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl miekkoplstyczny
pt__ plynny

nw

18




Zalagcznik 5

Przekroje geologiczno - inzynierskie

Mechanika Gruntow Plock 19
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