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I OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb rozbudowy szkoty o sale
sportowa wraz z niezbedng infrastrukturg przy ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530, 09-500
Gostynin.

Projekt obejmuje :

o |NSTALACJE ZEWNETRZNE

- instalacje wodociggowa zimnej oraz ppoz.;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacja gazu.

e INSTALACJE WEWNETRZNE

- instalacje wodociggowa zimnej, cieptej wody uzytkowej, oraz ppoz.;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacja gazu;

- instalacje ogrzewania i zrédet ciepta;

- instalacje wentylacji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- Wizja lokalne,

- Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe,

- Aktualne normy i rozporzadzenia.

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czes$é
dokumentacji projektowej s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji.
Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami
z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak
réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji,
a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego,
zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami
z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien
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publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako
wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw
budowlanych

i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5
ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskaé akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewnié¢ ochrone witasnosci publicznej
i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢,
spdjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosé: opis, rysunki opracowania branzowe
powigzane zrobotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Nadzdr autorski.

Nie wolno rozpoczynaé¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscia dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.
Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktdrych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg
wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda
prowadzone zgodnie z instrukcjami producentdw materiatow i wyrobdw.

6 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zimna woda do budynku jest doprowadzona z istniejgcego przytacza wody i jest wykorzystywana
na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpozarowe. Srednica przewodu wodociggowego
zasilajaca budynek DN50.

Zaprojektowano rozdziat istniejacej instalacji wody pitnej na instalacje przeciwpozarowg
i instalacje wody bytowej. Na istniejacej instalacji, za manometrem i zaworem odcinajgcym
wykona¢ nalezy rozdziat instalacji na instalacje wody bytowe;j i instalacje wody p-pozarowej.
Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych punktdw odbioru, oraz ich S$rednice
przedstawiono na rysunkach rzutu kondygnacji, oraz aksonometrii.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mieé¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji
powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowaé armature
o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.

W pomieszczeniu istniejgcej kottowni w budynku szkoty nalezy:

- za zaworem pierwszenstwa na istniejgcej instalacji podtgczyé projektowane doprowadzenie
wody zimnej do projektowanego budynku poprzez wykonanie tréjnika;

- wymienic istniejgcy wodomierz wraz z filtrem i armatura.

- podtaczy¢ projektowane doprowadzenie wody ppoz. do projektowanego budynku poprzez
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wykonanie trdjnika na istniejgcej instalacji za zaworem zwrotnym.
Instalacja do zaworu pierwszenstwa z rur stalowych ocynkowanych.

6.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

Zapotrzebowanie na wode dla przedmiotowego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywéw normatywnych qn z poszczegélnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”.

Zestawienie normatywnych wyptywow:

. llos¢ punktow Woda Wede drefie taczny wyptyw
Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych |zimna wody
[szt] [dm?3/s] [dm3/s] [dm?3/s]

zawor czerpalny 4 0,30 - 1,2
zawor sptukujacy do pisuarow 1 0,30 - 0,30
bateria dla natryskéw 5 0,15 0,15 1,50
bateria dla zlewozmywakdéw 1 0,07 0,07 0,14
bateria dla umywalek 10 0,07 0,07 1,40
ptuczka zbiornikowa 3 0,13 - 0,39
Sumaryczna ilo$¢ wody: Xqn = 4,93

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zafozeniu, iz 0,07 < Sqn < 20 dm3/s
oraz dla armatury o gn 20,5 dm?3 /s, przeptyw g okreélono wg wzoru:

g =0,682 x (£gn)0,45 — 0,14 = 1,26 dm3/s = 4,53 m?/h.

Przeptyw obliczeniowy wody do celéw bytowych policzony zgodnie z normg PN-92/B-01706
wynosi 1,26 I/s.

Instalacje wody do celéw sanitarnych nalezy wigczy¢ w istniejaca instalacje w budynku szkoty
poprzez tréjnik zainstalowany z pomieszczeniu kottowni.

Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow i weztéw sanitarnych
w nowoprojektowanym obiekcie.

6.2 Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ): § 18. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona
na wylocie pragdownicy powinna wynosic: dla hydrantu DN25 —1,0 dm3 /s;

Zatem przyjmujac dziatanie 2 szt. wewnetrznych hydrantéw ppoz. DN 25 wyptyw ten wyniesie:
Qppoz.=2x1,0=2,0dm3/s =7,20 m3/h.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnosc¢
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pragdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

6.3 Pomiar ci$nienia i wydajno$¢ hydrantow

Dla wewnetrznego istniejgcego hydrantu ppoz. H-25 w budynku na parterze przeprowadzono
w dniu 27.08.2020 r. pomiar cisnienia i wydajnosci, pomiary zakoniczono préba pozytywna:

- ci$nienie statyczne p1 = 0,27 MPa;

- ci$nienie dynamiczne p2 = 0,23 MPa;

- wydatek wody Q =1,18 I/s.

Dla zewnetrznego istniejgcego podziemnego hydrantu ppoz. HNP DN 80 na terenie Specjalnego
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Osrodka Szkolno — Wychowawczego przeprowadzono w dniu 27.08.2020 r. pomiar cisnienia
i wydajnosci, pomiary zakoriczono prébg pozytywna:

- ci$nienie statyczne p1 = 0,28 MPa;

- ci$nienie dynamiczne p2 = 0,24 MPa;

- wydatek wody Q = 11,8 I/s.

Karta pomiaréw w zatgczeniu do projektu.

6.4 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzng instalacje wodociggowga zaprojektowano zgodnie z normg PN 92/B-01706 wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Przygotowanie cieptej wody bedzie realizowane w pionowym, stojgcym zasobnik c.w.u.
z wezownicg grzewczg W-E 400.81 PC N o poj. 300 litréw, usytuowany w pomieszczeniu
wentylatorowi wspodfpracujacy z kottem gazowym wspodtpracujacy z kottem gazowym.
Dodatkowo w budynku przewidziano instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Projektowang instalacje wodociggowa na cele socjalno-bytowe wykonaé z rur: poziom i pion —
woda zimna rury PP PN16 tgczone poprzez zgrzewanie; woda ciepta i cyrkulacja rury PP Stabi Al
PN20 tgczone poprzez zgrzewanie.

Kompensacje i punkty state wykona¢ wg poradnika technicznego montazu instalacji
z polipropylenu danego producenta.

Przewody poziome — podejscia do przyboréw uktadaé w izolacji PU w posadzce lub w $cianach
nad przewodami kanalizacyjnymi.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po
2 cm poza przegrode budowlang z kazdej jej strony. W obrebie tulei nie wykonywaé zadnych
odgatezien i potgczen.

Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie
oddziatujgcym na przewody PE.

Przejscia przewodow instalacji przez Sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi CP 648 (z warstw peczniejgcego polimeru o gestosci 1,35 g/cm3) dla palnych rur
wodociggowych o klasie odpornosci ogniowej rowne;j klasie danej przegrody.

Przewody wodne ukfadaé¢ w odlegtosci min. 10 cm pod przewodami elektrycznymi i nad
przewodami kanalizacyjnymi. Przy rozprowadzeniu poziomych przewoddw rozdzielczych wody
zimnej przyjgé spadek min. 0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

UWAGA:

W kazdej instalacji w ktérej temperatura pracy jest rézna od temperatury montazu lub tez
podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatur mamy do czynienia z kompensacja
wydtuzen. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ rozszerzalno$¢ termiczng materiatu (dla PP
a=0,15 [mm/mK] i zastosowa¢ kompensacje wydtuzen.

6.5 Instalacja hydrantowa

Ze wzgledu na powierzchnie przekraczajgca 200 m2, obiekt wyposazono w instalacje hydrantowg
wewnetrzng, wyposazong w  hydranty wewnetrzne wnekowe 25 z wezem pétsztywnym
o dtugosci 30 m typ: PN-EN 671-1 (Z-25/30) o wydajnosci 1 dm3 /s kazdy.

Hydranty istniejgce na terenie szkoty, sprawne, o waznym dopuszczeniu do uzytkowania.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;

2) efektywnego zasiegu rzutu prgddéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujgcych
sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla praddéw
rozproszonych stozkowych;

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m ( -+ 0.10 m) od poziomu
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podtogi. Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

Wymagana wydajnos¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwdéch hydrantéw jednoczesnie
minimum 2 dm3/s. Wydajnos$¢ jednego hydrantu 1 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosc¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu
wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi byé zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Instalacje hydrantowgq nalezy oddzieli¢ od instalacji wodociggowej bytowej wykonanej tworzywa
sztucznego zaworem pierwszenstwa.

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny by¢é umieszczane przy drogach
komunikacji ogélnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w
budynkach wysokich i wysokosSciowych zaleca sie lokalizacje zaworéw hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdélnych kondygnacji
budynkoéw wysokich i wysokosciowych,

3) przy wejsciach na poddasza,

4) przy wyjsciach na przestrzern otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

Zrédtem wody dla celdw instalacji ppoz. jest istniejace przytacze wody do budynku.

Gtéwne przewody instalacji wodociggowej od miejsca wejscia do budynku do rozdziatu
z instalacjg ppoz. oraz przewody zasilajgce hydranty ppoz. jako istniejgce z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-84/H-74200 tgczonych przy pomocy tgcznikdéw
z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe.

Za zestawem wodomierzowym instalacja rozdzielona na:

¢ instalacje wodociggows,

e instalacje przeciwpozarowa hydrantows.

Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ zawér pierwszenstwa
typu VV300/VV100-11/2A DN 40 (montaz wg zalecen producenta) z sitownikiem
elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajacy w razie pozaru wode na cele
bytowo-gospodarcze.

6.6 Dobdr wodomierza

Dobér wodomierza w oparciu o norme PN-92/B-01706 oraz sekundowe zapotrzebowanie wody
na cele socjalno - bytowe oraz przeciwpozarowe:

- zapotrzebowanie na cele socjalno - bytowe wynosi:

Qbyt. = 0,682 x (2qn)0,45 — 0,14 = 1,26 dm3/s = 4,53 m3/h.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic:

- dla hydrantu DN 25 — 1,0 dm3/s wynosi:

Qppoz.=2xq[m3/h]l qppoz.=2x1,0=2,01l/s=7,2m3 /h

Przy zatozeniu jednoczesnosci dziatania dwdch hydrantow przeptyw wynosi: 7,2 m3/h.

Poniewaz Qp.poz. > Qbyt. wodomierz dobrano dla przeptywu wg wzoru:

Qw = Qppoz. + 0,15 - Qbyt. =7,2 + 0,15 - 4,53 = 7,88 m3/h

Srednica przewodu wodociaggowego zasilajgcego budynek DN50.

Dla powyzszego przeptywu dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Master C+
JS 10 DN 32 firmy Apator, o przeptywie maksymalnym gmax = 10 m3/h i przeptywie nominalnym
gn =12,5m3/h.
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Dane techniczne dobranego wodomierza:

Srednica nominalna: DN32
Minimalny strumien objetosci: Q1 =63 dm3/h
Posredni strumien objetosci: Q2 =100 dm3/h
Ciggty strumien objetosci: Q3 =10,0 m3/h
Maksymalny strumien objetosci: Q4 =12,5m3/h
Prég rozruchu: Qr=21dm3/h

Dane katalogowe w zatgczniku do opisu.

Obecnie w budynku zamontowany jest wodomierz firmy Metron na potrzeby istniejgcego
budynku szkoty z internatem o nominalny strumieniu objetosci gn = 6.0 m3/h i przeptywie
maksymalnym ponizej wyznaczonej wartosci.

Na potrzeby przebudowy i rozbudowy szkoty nalezy istniejgcy wodomierz wraz z filtrem
i armaturg wymieni¢ w porozumieniu z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunalnym w Gostyninie.
Na instalacji wody bytowej zamontowaé nalezy zawdr antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
typu EA291NF o srednicy DN50 mm.

Dane techniczne dobranego zaworu zwrotnego:
Max. ci$nienie robocze PFA dla wody: 10 bar
Temperatura pracy:

—min. -10°C

— max. +80°c

Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
Media: czyste ciecze i gazy

Zgodnos¢ z normami:

— PN-EN 13959: Norma produktowa

—1S0 228, NF E 03-005: Pofaczenia gwintowane
Dane katalogowe w zatgczniku do opisu.

6.7 Wymagane cisnienie dyspozycyjne

Woda ppoz.:
Obliczenia wykonano dla najwyzej potozonego hydrantu:
- wys. geometryczna: 6,8m
- wymagane cisnienie wylotowe: 20,4 m
- straty ci$nienia na instalacji: 5,36 m
- strata catkowita na przytaczu: 1,65m
- strata na wodomierzu gtéwnym: 40m
- strata na zaworze EA, DN40: 0,39 m
RAZEM: 38,60 m
Woda zimna.:
Obliczenia wykonano dla najwyzej potozonego punktu czerpalnego:
- wys. geometryczna: 6,2m
- wymagane ci$nienie wylotowe: 10,2 m
- straty ci$nienia na instalacji: 503 m
- strata catkowita na przytgczu: 2,12m
- strata na wodomierzu gtéwnym: 4,0m
- strata na zaworze EA, DN50: 0,32 m
RAZEM: 27,87 m
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Woda ciepfta.:

Obliczenia wykonano dla najdalej potozonego punktu czerpalnego:
- Wys. geometryczna: 2,7m

- wymagane ci$nienie wylotowe: 10,2 m

- straty ci$nienia na instalacji: 16,78 m

- strata catkowita na przytaczu: 2,12m

- strata na wodomierzu gtéwnym: 40m

- strata na zaworze EA, DN50: 0,32 m

RAZEM: 36,12 m

Aby spetnié¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode przewiduje sie jej pobdr o cisnieniu 0,40
MPa (4,0 bar). Cisnienie w instalacji wody mierzone za wodomierzem, zaworem
antyskazeniowym waha sie w granicy 0,40 MPa — 0,44 MPa.

6.8 Dobdr srednicy projektowanej instalacji zewnetrznej

Dla wody bytowe;j:

Nazwa odcinka projektowego : Odcinek nr 1
Typ rury : PE -SDR11

Zadana $rednica rury : 40 mm

Zadana dtugos¢ odcinka : 25,90 m

Zadany przeptyw : 1,26 I/s

Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 40/33 mm

Strata jednostkowa : 81,80 %o

Strata catkowita : 2,12 m st.w.

Predkos¢ : 1,51 m/s

Chropowatosc¢ : 0,01 mm

Dla projektowanego odcinka instalacji wodociggowej zewnetrznej dobrano rure PE SDR11 40
SDR11.

Dla wody ppoz.:

Nazwa odcinka projektowego : Odcinek nr 2
Typ rury : PE - SDR11

Zadana $rednica rury : 50 mm

Zadana dtugos¢ odcinka : 24,80 m

Zadany przeptyw : 2,0 l/s

Whyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw: 50/41 mm

Strata jednostkowa : 63,60 %o

Strata catkowita : 1,65 m st.w.

Predkos¢ : 1,53 m/s

Chropowatosc¢ : 0,01 mm

Dla projektowanego odcinka instalacji ppoz. dobrano rure PE SDR11 50 SDR11.

6.9 Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przy odfaczonej
armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy
wykonaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
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badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania
szczelnosci. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosSci péttora krotnego
maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie wiecej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta).

Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci

1. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czynnos¢
ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze.

2. Od instalacji wody cieptej nalezy odfaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

3. Po napetnieniu instalacji wodga nalezy sprawdzié szczelnos¢ wszystkich potgczen i kompletnosé
zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik
wody, manometr zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ $rednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od
ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

a. 0,1 bar przy cis$nieniu préby do 10 bar,

b. 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

3. Badanie szczelno$ci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wod3 i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji
do wysokosci ci$nienia préby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowacé w wysokosci 1,5x
cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w
tabeli ponizej.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna sie zmienic
o wiecej niz 3K. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokdt podajac cisnienie préby,
fragment badanej instalacji i jej wynik.

Przebieg badania

Warunki zakonczenia badania
Czynose Czas trwania [ wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego -

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie

cisnienia do wartosci ci$nienia prébnego 10 minut

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie

cisnienia do wartosci ci$nienia prébnego 10 minut

Obserwacija instalacji 10 minut I )
Brak przeciekow i roszenia,

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci spadek cisnienia spowodowany

cinienia probnego - rozszerzalnoscig rur

Brak przeciekdw i roszenia,
spadek cisnienia nie wigkszy niz
Obserwacja instalacji 30 minut 0,6 bar

Badanie gléwne

(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakeoriczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci Brak przeciekow i roszenia,
cisnienia probnego - spadek ci$nienia nie wigkszy niz
Obserwacja instalacji 2 godz. 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkdw nie zostanie spetniony, wynik proby nalezy uznac za
negatywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyne i ponownie wykonac cale badanie poczynajac
od badania wstepnego.

Badanie gitéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewoddw tworzywowych, dla ktdrych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku
nalezy wykonat badanie uzupeiniajgce zgodnie z instrukcjg producenta rur.
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6.10 Instalacja zewnetrzna wodociggowa

Zaprojektowano instalacje z rur ci$nieniowych polietylenowych wysokiej gesto$ci PE- HD @ 40 dla
instalacji wody bytowej, PE- HD @ 50 dla instalacji wody ppoz. w zwojach, barwa niebieska. Przed
wejsciem przewoddw do budynku zastosowac zasuwe ze ztgczem 1SO do rur PE.

Przewdd prowadzié zgodnie po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym i profilem, przy
zagtebieniu ponizej gtebokos¢ przemarzania gruntu okoto 1,40 m - miejscowos¢ Gostynin
zaliczana jest do Il strefy klimatycznej — gtebokos¢ przemarzania gruntéw 1 m od p.t. wg PN-
81/B-03020. Przyja¢ technologie montazu za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Wiaczenie do istniejgcego przytgcza wodociggowego nalezy dokonac za zaworem pierwszenstwa
za pomoca tréjnika.

Przewéd instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy uktadaé luzno, nie naciggajac go ze
spadkiem w kierunku istniejgcego budynku szkoty. W przypadku koniecznosci prowadzenia
przewodu z duzym spadkiem nalezy zwracaé uwage, aby zasuwa montowana byta na odcinku
poziomym. Przy zmianie kierunku trasy rur PE nalezy wykona¢ przede wszystkim tuki giete
wykorzystujgc elastyczno$¢ rur PE. Promien giecia uzalezniony jest od S$rednicy rury.
W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukéw gietych, nalezy
zastosowacd odpowiednie ksztattki.

Odcinek przytgcza przebiegajgcego pod $ciang fundamentowq, oraz w przypadku gdzie nie
mozna zachowadé przewidzianych normami bezpiecznych odlegtosci nalezy na wodociag natozy¢
rure ochronng z PE zgodnie z przepisami.

Wejscie wody ppoz. do budynku dokona¢ zmiang materiatu z rury PE na rure stalowa
ocynkowang za pomocg ztgczki adaptacyjnej rurowej PE/stal.

Przejscie pod Sciang fundamentowg do budynku w rurze ostonowej PCV #160 SN 8, L = 3,20 m
0,94 m.

Catos¢ wykonad zgodnie z projektem zachowujgc projektowang trase i gtebokosc.

6.11 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac¢
recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych instalacji. Napotkane
istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania. W miejscach kolizji i zblizedn z uzbrojeniem podziemnym
elektroenergetycznym nalezy zabudowac rury ochronne dwudzielne typu Arota PS-110 i PS-160.
W miejscach zblizen z pozostatym istniejgcym uzbrojeniem zachowa¢ warunki okreslone
w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomic¢ nalezy
uzytkownikéow przedmiotowego terenu i urzadzed podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

6.12 Zasypka wykopu i prace wykornczeniowe

Po przeprowadzeniu préoby szczelnosci i odbioru technicznego instalacji, wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu wodociggu piaskiem do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni a w miejscach przekroczen pod
drogami ttuczniem na warstwie piasku o grubosci 0,50 m rownoczesnie z zasypky nalezy
rownomiernie zageszczac¢ grunt do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogg do 95%
(SP).

Po zakonczeniu montazu przewoddw, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu blokéw
oporowych, zabezpieczeniu armatury przed korozjg i wykonaniu oznaczen, sie¢ wodociggowaq
nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego.

7 INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEIJ

Scieki sanitarne na warunkach dotychczasowych odprowadzone zostana zewnetrzna instalacja
12
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do istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC, do studni o rzednych 95,40/92,49
zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w zakresie niezbednym do obstugi
nowoprojektowanych pomieszczen zaprojektowano w systemie | wg normy PN-EN 12056
22002 r. z rur PVC kielichowych z uszczelkami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uktadane pod
posadzkg, nad stropem i nadposadzkowo w catosci jako kanalizacja grawitacyjna.

7.1 llosci sciekéw sanitarnych

. Liczba de’ryw Suma
Urzadzenie Y jednostkowy Sl
DU - System |
umywalka 9 0,5 4,5
natrysk bez korka 5 0,6 3,0
pisuar z zaworem sptukujgcym 1 0,5 0,5
zlew kuchenny 1 0,8 0,8
ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0 | 3 2,0 6,0
wpust podtogowy 4 2,0 8,0
Suma odptywow jednostkowych: DU = 22,80

taczna ilo$¢ odptywow jednostkowych od przyboréw sanitarnych — DU = 22,80 |/s.

Przy korzystaniu okresowym K = 0.7, natezenie przeptywu Sciekdw bytowo-gospodarczych
wynosi: Qww = 0,7 V 3DU = 3,34 |/s.

Qww 2= DU max

3,34 > 2,0 — warunek spetniony.

Projektowana Srednica przewodu odptywowego przytgcza kanalizacji sanitarnej 160 PVC-U jest
wystarczajaca.

Ogélna ilos¢ odprowadzanych $ciekdw réwna bedzie zapotrzebowaniu wody zimne;.

7.2 Rozwigzania techniczne

Instalacja zostanie wykonana ponizej poziomu posadzki w systemie kanalizacji wewnetrznej PVC -
U o faczeniach kielichowych uszczelkowych wraz z tgcznikami, ksztattkami w zakresie srednic
F110 - F 160, niezbednymi materiatami potgczeniowymi, uszczelniajgcymi, mocujgcymi
i pomocniczymi. WSszystkie materiaty oraz technologia montazu zgodnie z materiatami
technicznymi firmy Wavin lub innej o porownywalnych parametrach.

W wytypowanych miejscach przewiduje sie wpusty podtogowe.

Srednice podej$¢ wnoszg nastepujaco:

- umywalka, zlewozmywak - @50
- brodzik natryskowy - @50
- kratka sciekowa - @110
- miska ustepowa - @110
- pisuar - ¢50.

Spadki przewodéw odptywowych i potaczen kanalizacyjnych:

Srednica Spadek Spadek
przewodu minimalny maksymalny
[mm] [%] [%]
<110 2 15
160 1,5 15
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Instalacja powyzej poziomu posadzki wykonaé w systemie kanalizacji wewnetrznej PVC - HT
o tgczeniach kielichowych uszczelkowych wraz z tagcznikami i ksztattkami w zakresie $rednic @50 -
@110, niezbednymi materiatami potgczeniowymi, uszczelniajgcymi, mocujgcymi oraz
pomocniczymi. Wszystkie materiaty oraz technologia montazu zgodnie z materiatami
technicznymi firmy Wavin lub innej o poréwnywalnych parametrach.

Dtugosc¢ podejscia niewentylowanego @50 mierzona po trasie nie moze przekraczaé 3,5 m, a przy
odptywach zbiorowych 6 m. W przypadku dtuzszych podejsé nalezy zwieksza¢ $rednice o jedng
lub wykona¢ dodatkowg wentylacje. Zachowaé¢ min. spadek przy prowadzeniu podejsé
odptywowych 2% i nie przekracza¢ 4%.

Przewdd odptywowy odprowadzajgcy Scieki z projektowanego budynku wiaczony do istniejgcego
systemu kanalizacji zewnetrznej. Kazda rura po utozeniu powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej dtugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy
ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej gr. min. 20cm ponad wierzch rury.
Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykonaé przy uzyciu oryginalnych ksztattek
kanalizacyjnych. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza sie potgczen rur.

Piony na rysunkach oznaczone nr 3 i 4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ wywiewka
@ 160. Zapewni¢ wylot z wywiewki powyzej gérnej krawedzi sgsiadujacych okien idrzwi
w odlegtosci do 4 m. Wentylacje pozostatych piondéw wiaczyé do pionéw zakonczonych
wywiewka lub zakoriczy¢ napowietrzakiem pod stropem.

Piony montowaé od dotu wzwyz. Wszelkie odgatezienia montowane na pionach wykonywac¢ pod
katem 45°, 67° od osi pionu. Wykonujgc podejscia unikaé rozwigzan, przy ktérych potgczenia rur
i ksztattek wypadajg w grubosci stropu czy Scian. Przed przejSciem pionu w poziomy przewdd
odptywowy zamontowac na pionie rewizje czyszczakowg, a pod nig redukcje Srednicy pionu na
Srednice poziomu.

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréow sanitarnych)
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie zachowujgc dostep do rewizji
i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpdr dla przewoddw poziomych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PVC, powinny z uwagi na
wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie
przesuwne. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure pod kielichem. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Prace zwigzane z budowa
kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2002 oraz
z obowigzujgcymi przepisami BHP na w/w prace.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach
ochronnych. Dtugosc¢ tulei zatozy¢ jako grubosé przegrody + 2 cm wystajgce po obu stronach
przegrody. Srednice tulei dobra¢ o jedna dymensje wieksza od $rednicy rury.

7.3 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykonaé na podstawie ogledzin dwustopniowo:

- poziome przewody odptywowe - przez zalanie woda powyzej kolana taczacego pionu
z poziomem,

- podejscia i piony kanalizacyjne - w czasie swobodnego przeptywu.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody mozna catkowite zakry¢ tj. w kanatach, bruzdach lub
w obudowach.

UWAGA:

Przejscia wszystkich rurociggdw przez przegrody na granicy stref oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ w klasie ogniowej tej strefy.
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7.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U w kolorze pomaranczowo - brgzowym F 160 kielichowych kanalizacyjnych na wecisk,
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu P.

Przy prowadzeniu instalacji kanalizacji sanitarnej zachowa¢ minimalng odlegtos¢ przytgcza od
pozostatych przewoddéw prowadzonych réwnolegle:

- wodociggu -1,5m,

- kabli energetycznych — 0,80 m,

- kabli telekomunikacyjnych — 0,50 m.

Na trasie kanalizacji przewidziano rury ochronne. Odcinek instalacji przebiegajgcego pod sciang
fundamentowa poprowadzi¢ w rurze ostonowej DN250 o dtugosci 1,0 m. Korice wypetnic¢ pianka
poliuretanowa. Rury ochronne nalezy zastosowad réwniez na przewodzie kanalizacyjnym, w
przypadku odlegtosci mniejszej od pozostatych przewoddéw prowadzonych réwnolegle, oraz na
istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej na terenie projektowanego budynku.

7.5 Rury kanalizacji sanitarnej

Przewdd prowadzi¢ zgodnie po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym i profilem, przy
zagtebieniu ponizej gtebokos¢ przemarzania gruntu okoto 1,20 m - miejscowosé Gostynin
zaliczana jest do Il strefy klimatycznej — gtebokos¢ przemarzania gruntéw 1 m od p.t. wg PN-
81/B-03020.

Przewdd na gtebokosci mniejszej od 1,20 m nalezy przykry¢ folig PE i ociepli¢c warstwg zuzla
o grubosci 20 cm.

Przyjg¢ technologie montazu zgodnie z technologig producenta oraz instrukcjami montazowymi.
Charakterystyczne dane:

- materiat PVC-U,

- $rednice od 110 do 400 mm,

- klasa sztywnosci SN = 8 kN/m2,

- dtugosci typowe L=0.5,1, 2, 3, 6,

- sposob tgczenia kielichowy.

7.6 Studnia betonowa wtazowa

Studnia kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 ,Kanalizacja —
Studzienki kanalizacyjne”. Studzienki wtazowe o srednicach > 1000 mm przystosowane do
wchodzenia i wychodzenia z powierzchni terenu w celu wykonania czynnosci eksploatacyjnych.
Przejscia kanatéw przez scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przy wykonywaniu przejsé
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu
studzienki i kanatu.

Wymagania dotyczace betonu:

- beton klasy C35/45 o w <0,45;

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;

- kruszywo grube tamane bazaltowe;

- nasigkliwos¢ betonu 5%;

- wodoszczelnos¢ W10.

Zaprojektowano studnie betonowsa.

Studnia skfada sie z:

- dennicy- podstawy studni @ 1200/920;

- kregéw nadbudowy o wysokosci 25 cm, 50 cm, 100 cm;
- pokrywy odcigzajgcej @ 2000/625;

- wtazu kanatowego klasy A15;

- stopnie ztazowe (wg PN-EN 13101).
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Studnia moze by¢ wyposazona w gotowg kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkéw
i Srednicy podtagczanej rury. Do podtgczenia kanatéw wlot-wylot stosuje sie przejscia szczelne.

Do zwienhczenia studni kanalizacyjnych zaprojektowano wtazy kanatowe okragte, o srednicy DN
600 mm z wktadkag ttumigcg w korpusie. Klasy wtazu wg normy PN-EN 124:2000 , Zwienczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig, ktére stanowig zwienczenie studni
kanalizacyjnych”.

Zakonczenie studzienki i utozenie wtazu wykona¢ w czasie robdét nawierzchniowych celem
wypoziomowania wtazu z nawierzchnia.

7.7 Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym zageszczonej
podsypce piaskowe]j o grubosci min. 10+15 cm — zaleznie od warunkdéw gruntowo-wodnych.

7.8 Wiaz

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, witazy kanatowe nalezy obetonowa¢ wraz
z pierscieniem betonowym, o $rednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowaé beton min.
klasy C 16/20). Zwienczenia wtazéw kanatowych muszg spetnia¢ wymagania normy - PN-EN
124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”, okreslajacej
grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy.

Odpowiednie klasy stosuje sie zaleznie od miejsca zabudowy:

- Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw,

- Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi
lub tereny parkowania samochoddw osobowych,

- Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustéw Sciekowych usytuowanych przy
kraweznikach,

- Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drdg, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

- Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od két.

7.9 Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejacego
uzbrojenia nad i podziemnego wytgcznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno byé réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 +
5cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie
na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu.
Przed utozeniem kanatéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 15 + 25 cm
i wyprofilowac. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju tamanego
materiatu. Nalezy pamieta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztgczy rur.
Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewoddw.

8 INSTALACIA GAZOWA

Do projektowanego budynku gaz bedzie doprowadzony z istniejacej sieci gazowej na terenie
inwestora, poprzez zastosowanie trdjnika elektrooporowego DN 75/50 HDPE z mufami
redukcyjnymi: DN 50/40 HDPE, DN 40/25 HDPE.

Zewnetrzna instalacja gazu zakonczona kurkiem odcinajgcym i zaworem MAG zlokalizowanym
w skrzynce gazowej umieszczonej na Scianie projektowanego budynku.
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Istniejgcy punkt redukcyjno — pomiarowy, zlokalizowany w linii ogrodzenia od strony ulicy
Szkolne;j.

8.1 Roboty ziemne

Wykopy pod przewdd instalacji gazu wykona¢ mechanicznie. Zastosowaé wykopy o Scianach
pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocg deskowania petnego lub wypraskami
stalowymi wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robdt odkryte kable,
rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadniaé za pomocag sprzetu mechanicznego,
sgczkoéw, igtofiltrow lub mato $rednicowych studni wierconych podtagczonych do pompy
prézniowej. Zabrania sie pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to
do rozluznienia gruntéw w podtozu w wyniku dziatania ci$nienia sptywowego. Przy odwanianiu
danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce poprzedzajacy odcinek powinny byé stopniowo
wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na nastepnym odcinku, tak aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltréow. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrdcié¢
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi
rurociggami do odbiornika wody. Przez caty czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do
zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody gruntowej do wykopu. llos¢ igtofiltréw, ich
rozstaw, gteboko$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatow pompowych pracujgcych
jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przystgpieniem do utozenia rurociggu nalezy wyréwnacé i oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby rurociggu, zasypywac uktadajgc warstwe
ochronng piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Na wysokosci 40 cm nad potozonym
gazociggiem utozy¢ 76ttg tasme ostrzegawczg z PE z wtopionym miedzianym drutem
identyfikacyjnym 1,5 mm2. Nastepnie zasypywaé gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30 cm
ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu Wymagany stopien zageszczenia
wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar gruntu wywies¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora, a teren doprowadzi¢ do stanu sprzed robot.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

8.2 Zewnetrzna instalacja gazowa

Do budowy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur polietylenowych PE-HD 100 o $rednicy
25X3,0 szeregu SDR11 w kolorze pomaranczowym, faczonych metoda zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek oraz zgrzewania doczotowego.

8.3 Wewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowang instalacje wewnetrzng rozpoczagé 1,5 m przed $ciang zewnetrzng budynku
i wykona¢ zrur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 tgczonych poprzez
spawanie. Pofgczenia spawane wykonywac poprzez spawanie na styk, pozostawiajgc korice rur
prostopadle $ciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od siebie w granicach 0,5 — 1,5 mm. Zmiany
kierunku wykonywaé poprzez giecie rur gietarkami lub stosujgc gotowe kolana i trojniki tzw.
hamburskie.

Rury gazowe prowadzi¢ po powierzchni scian wewnetrznych z zastosowaniem specjalnych
uchwytéw mocujacych. Dopuszcza sie stosowanie potgczern gwintowanych do przytgczenia
armatury i urzadzen. Prawidtowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby
pierwsze zwoje miaty petng gtebokos¢, a nastepne byty stopniowo coraz ptytsze. Do uszczelnienia
potgczen gwintowanych stosowac wyczesane wiékna konopne nasycone pastg niewysychajaca
np. Gebatout firmy GEB lub uszczelniajacg tasme teflonowq z teflonu o zwiekszonej gestosci.
Zamiast tasmy teflonowej i konopii mozna stosowac¢ tworzywa anaerobowe np. Loctite.
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Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenn ze spadkiem min. 4%o
w kierunku pionu.

Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ z przeswitem 3 cm w pomieszczeniach wilgotnych oraz 2 cm
w pomieszczeniach suchych. Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac tuleje
ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony.

8.4 System bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kottowni nalezy zastosowaé aktywny
system bezpieczenstwa.

System skfadajaca sie z:

- zaworu odcinajacego do wspédtpracy z detektorami gazu typ MAG, ktdry montuje sie w skrzynce
gazowej na elewacji budynku.

- detektora gazu ziemnego (czujnik awaryjnego wyptywu gazu ) umieszczonego pod stropem
bezposrednio nad kottem.

- sygnalizatora akustycznego z lampg pulsujgcg z odwzorowaniem awarii modutu sterujgcego.
Uktad winien zamyka¢ doptyw gazu do kottowni oraz odciecie doptywu energii elektrycznej do
pomieszczenia kottowni wraz z uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego
stezenia wynoszacego 0,1 dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.

Zawor Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej powinien posiada¢ mozliwos¢ obstugi recznej.

Zasady pracy systemu detekcji gazu

Normalny stan pracy - pali sie lampka rodzaju zasilania

Przekroczenie | progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje:

- zapalenie sie lampki "POZIOM ["

- sygnat akustyczny

- przygotowanie do zataczenia sygnalizatora optycznego

- ewentualnie powiadomienie telefoniczne stuzb serwisowych

Przekroczenie Il progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje:

- wiaczenie sie sygnalizatora akustycznego wewnetrznego i zewnetrznego

- zamkniecie doptywu gazu

Ponowne uruchomienie instalacji (doptyw gazu) nie odbywa sie automatycznie lecz wymaga
recznego otwarcia elektrozaworu.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekiem gazu bedzie kontrola szczelnosci palnika.

Uwaga!
Otwarcie doptywu gazu do kottowni po ustaleniu przyczyn wycieku gazu w kottowni.

8.5 Zalecenia dla instalacji gazowej

Zabrania sie stosowania wewnatrz pomieszczen rur z materiatdw palnych lub w ostonach
palnych. Nie dopuszcza sie potgczen gwintowych przewoddéw gazowych wewnatrz budynkdw,
poza podtgczeniami do urzadzen gazowych i armatury odcinajgcej umieszczonej bezposrednio
przy tych urzadzeniach. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy muszg by¢ prowadzone w rurach
ostonowych obustronnie doszczelnionych. Przewody gazowe przechodzace przez pomieszczenia
niewentylowane powinny by¢ na catej dtugosci umieszczane w szczelnej ostonie z rury niepalnej
(np. stalowej), ktéra ma wyloty do pomieszczen wentylowanych.

Rurociagi instalacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone na $cianie pomieszczenia i mocowane
uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegtosciach zapewniajgcych sztywnos$¢ gazociggu.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji nie mniejszej
jednak niz 30 cm zaréwno w poziomie jak i w pionach. Instalacja elektryczna i urzadzenia
instalacji elektrycznej (styczniki, gniazdka, puszki rozdzielajgce, wytgczniki) powinny byé
usytuowane ponizej przewodéw gazowych, w odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego
z nich.
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Przewody gazowe powinny na skrzyzowaniu z innymi instalacjami przebiega¢ w odlegtosci
minimum 2 cm od nich.

Przewoddéw gazowych nie wolno prowadzi¢ nad palnikami, kuchenkami lub innymi
promiennikami ciepta.

8.6 Proba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu montazu catej wewnetrznej instalacji gazowej, wykonac prébe szczelnosci za
pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05MPa przez 30 min. Do przeprowadzenia préby
mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Do kontroli cisnienia nalezy uzywaé¢ manometru
rteciowego. Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia po
uptywie 30 minut trwania préby.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M034503.

Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora posiadajgcego
uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji gazowych oraz
w obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem instalacji.

Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci. Diagramy i protokoty
z przeprowadzanych préb szczelnosci stanowig integralng cze$é dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu préby szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez doktadne
oczyszczenie i pomalowanie 1 x farbg podktadowsq i 1 x farbg chlorokauczukowg (w przypadku
wykonania instalacji z rur stalowych) w kolorze zéttym.

9 INSTALACIA OGRZEWANIA

Na parterze budynku projektuje sie instalacje grzewczg opartg na ogrzewaniu podtogowym.
Pomieszczenia na pietrze ogrzewane sg przy uzyciu klimakonwektoréw. Gtdwnym Zrdodtem ciepta
dla potrzeb ogrzewania budynku, bedzie projektowana absorpcyjna pompa ciepta
wspotpracujgca z kottem gazowym.

Projektowana instalacja c.0. wykonana zostanie z rur wielowarstwowych.

9.1 Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831
ZIMA:

-t=-187C,

-¢ = 100%.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacji:

- temperatura: 50/40°C,

- ci$nienie pracy instalacji 2,0bar.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

9.2 Charakterystyka cieplna budynku

Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm — OZC.
Wspotczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie powinny
spetniaé budynki.

9.3 Obliczenia hydrauliczne

Dobodr przeptywodw i srednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych
wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji
wodnych InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13.

9.4 Instalacja grzewcza c.o.- materiaty
Instalacje grzewcza projektuje sie z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaciskowych. Izolacje
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stosowac zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywaé z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie
i przygotowanie do fgczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie
z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomocg
systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych
producenta zastosowanych rurociggdéw i producenta zawiesi.

9.5 Ogrzewanie podtogowe

Projektuje sie ogrzewanie podtogowe oparte w catosci o system ogrzewania podfogowego
REHAU. Petle ogrzewania podtogowego bedg zasilane za posrednictwem rozdzielacza R1.
Uzyskanie zatozonych parametrow w ukfadzie ogrzewania podfogowego umozliwi zastosowanie
na kazdej spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu (np. Danfoss). W sktad systemu
wchodza:

- maty styropianowe i 5 cm z folig aluminiowg z podziatka

- rury polietylenowe RAUTHERM S 17x2,0, systemu REHAU,

- tasmy dylatacyjne, brzegowe oraz uchwyty mocujace,

- rozdzielacze wyposazone w termostaty i sitowniki, zawory odcinajace, rotametry,
odpowietrznik,

Wktadki zaworowe na krdccach rozdzielacza zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego mozna
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. Grzejniki
podtogowe uktadane beds na izolacji cieplnej w warstwach posadzki. Grubos¢ izolacji ze
styropianu — wg proj. architektoniczno — budowlanego.

9.6 Klimakonwektory

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach na pietrze dobrano
klimakonwektory kanatowe dwururowe typu FWBO5BT i FWBO04BT. Rozmieszczenie
klimakonwektoréw zgodnie z czescig rysunkowa.

9.7 Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikbw montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegélnych pionéw z wody po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;j.

Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg i manipulacja,
stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

9.8 Prowadzenie przewodow

Przewody wodne prowadzié¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Przewody poziome prowadzié ze spadkiem 3%. w kierunku rozdzielacza.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane s3 rury.
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W miejscach krzyzowania sie instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokos$¢ wylewki jest
mniejsza, zaprawe nalezy wzmocnic siatka rabitza.

Wydtuzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane s3
poprzez izolacje termiczna.

Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Rury muszg byé tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty réwnolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Nie lokowac¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

W miejscach przejs$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dn15.

9.9 Proba szczelnosci — instalacja wodna

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé ptukanie sieci
przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Badania
szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem przewoddw. Przed prébg cisnieniowa napetniong
instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzié
proéby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja
do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

- Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtoby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami
lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢é (w miejscu wystepowania najwyzszego ciSnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacjij manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym
z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Préby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekdw nalezy je usungc i ponownie wykonac catg prébe od
poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ préobe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco powinna byé poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét.

Utrzymywac w czasie préb statg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany cisnienia.
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10 KOTtOWNIA

Przewiduje sie montaz gazowej absorpcyjnej rewersyjnej pompy ciepta typu
powietrze/woda na dachu budynku. Gazowy kociot kondensacyjny zostanie umieszczony
w pomieszczeniu kottowni. Urzadzenia stanowity bedg zrédto ciepta i chtodu (pompa rewersyjna)
dla instalacji klimakonwektoréw oraz nagrzewnic i chtodnic w centrali wentylacyjnej. Ponadto
kociot kondensacyjny bedzie przygotowywat c.w.u. dla budynku i zapewniat przegrzew termiczny
instalacji. Do zestawu urzadzen nalezy wykonac¢ nastepujace przytacza: gazowe, elektryczne,
odprowadzenie kondensatu (dla kotta AY), zasilanie i powrdt dla pompy ciepta oraz kotta.

10.1 Uktad absorpcyjnej pompy ciepta z kottem gazowym

Absorpcyjna pompa ciepta pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 60°C
w trybie grzania lub wody lodowej o temperaturze 3 °C w trybie chtodzenia. Kociot pozwala
przygotowaé wode grzewczg do temperatury 80°C. Pompa ciepta przeznaczona jest do instalacji
zewnetrznej i jest przystosowana do pracy w warunkach atmosferycznych. Czynnik chtodniczy w
pompie ciepta stanowi R717, natomiast substancjg pochfaniajagcg jest woda. Automatyka
producenta pozwala na zataczanie pompy ciepta w pierwszej kolejnosci i dotaczanie kotta jako
zrédto szczytowe. Dedykowany sterownik kaskadowy (ten sam dla pompy ciepta i kotta) ma
zapewnia

sterowanie temperaturg wody poprzez zatgczanie i wytgczanie pompy ciepta i kotta. Umozliwia
konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy jednostek, liczby zaptondéw i liczby
cykli odszraniania. Przy podfgczonym czujniku temperatury zewnetrznej mozliwa jest praca
urzadzen wedtug krzywej pogodowej.

Uktad chtodniczy pompy absorpcyjny, rewersyjny zamontowej na dachu budynku charakteryzuje
sie:

- Zastosowany czynnik chtodniczy: R717 (amoniak),

- Moc grzewcza rzeczywista palnika gazowego pompy absorpcyjnej: 25,2 kW,

- Moc grzewcza pompy (A7/W35): 37,8 kW,

- Moc chtodnicza pompa (A35/W7): 16,9 kW,

- Pobdr mocy elektrycznej pompy ciepta: 0,87 kW (wersja wyciszona),

- Waga pompy ciepta: 390 kg,

Szczytowe Zrédto ciepta (kociot gazowy zamontowany w kottowni) charakteryzuje sie:

- Maksymalna moc grzewcza kotta gazowego: 40,7 kW,

Kociot gazowy o mocy szczytowej 40,7 kW umieszczony jest w pomieszczeniu kottowni,
natomiast jednostka pompy ciepta umieszczona jest na dachu budynku.

10.2 Dobor zbiornika buforowego

W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji projektuje sie zbiornik buforowy. Wymagana
pojemnos¢ projektowanego zbiornika wynosi 1000 I.

10.3 Dobor zasobnika c.w.u.

Dla pokrycia zapotrzebowania budynku na c.w.u. Projektuje sie zasobnik c.w.u. O pojemnosci
300! (np. W-E 400.81 PC N). Zasobnik posiada wezownice o powierzchni ok. 5m2.

10.4 Armatura

Armature przewidziano, jako kulowa na cisnienie 0,6 MPa ktdra jest ogdlnie dostepng w handlu.

10.5 Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowaé automatyczne odpowietrzniki DN15.

10.6 Kotfownia - materiaty

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykonaé z rur wielowarstwowych zaciskowych.
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Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych $rednich wg PN-EN
10219-2:200.

10.7 Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czystosci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem
nalezy pomalowac farbg ftalowo-silikonows.

10.8 Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi kottowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze
znajomoscig dziatania instalacji kottowej, paliwowej, w zakresie przepisow BHP, posiadajgcego
wymagane prawem S$wiadectwa kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja
powinna nastgpi¢ po opracowaniu Instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez
nadzdr i obstuge. Praca ponizej 2 godzin dziennie.

10.9 Prdby hydrauliczne i odbiér techniczny

Instalacje po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw instalacje
doktadnie odpowietrzyc¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow. Instalacja
do préby cisnieniowej musi byé uprzednio przygotowana:

- Nalezy usunac¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C,

- Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtoby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odfgczone elementy nalezy zastgpic¢ zaslepkami
lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢é (w miejscu wystepowania najwyzszego ciSnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym
z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Préby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekdw nalezy je usungc i ponownie wykonaé catg prébe od
poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych,

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét,

Utrzymywac w czasie préb statg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany cisnienia.
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UWAGA:
Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg
ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

11 INSTALACJA WENTYLACII

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie zanieczyszczen
powstatych w wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujgcych norm i przepisow.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen:

- instalacja CNW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku
ciepta, automatyka, nagrzewnica glikolowg, obstugujgca pomieszczenie sali gimnastycznej.

- instalacja CNW2 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku
ciepta, automatyka, nagrzewnicg glikolowa, obstugujgca pomieszczenia szatni i sanitariatow.

- instalacja CNW3 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukfadem odzysku
ciepta, automatyka, nagrzewnicg gliokolowg, obstugujgca pomieszczenia dydaktyczne, pokdj
trenera, pomieszczenia komunikacyjne.

Pom. gospodarcze, porzgdkowe, magazyny — s3 wentylowane za pomocg  wentylacji
grawitacyjne;j.

Centrale wentylacyjne dobrano pod katem mozliwie matego poziomu zaktécen akustycznych.
Urzadzenia w instalacji zostaty zabezpieczone przed hatasem poprzez zastosowanie przegubdéw
elestycznych lub przektadek przeciwdrganiowych.

taczenia przewoddéw wentylacyjnych wykonac przy uzyciu podktadek elastycznych.

11.1 Zatozienia projektowe

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie klimatycznej
dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru | +30,0°C
Temperatura mokrego termometru | +21,0°C
Wilgotnosé wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 ki/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartosc¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0°C
Temperatura mokrego termometru | -20,0°C
Wilgotnosé wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 ki/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg

11.2 Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang krotnos¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza swiezego przypadajgce na jedng
osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.
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llo$¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:
V=n-V, [m3/h]
gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m3]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h]

llo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
cztowieka:

V=n-V; [m3/h]
gdzie: V; - ilo$¢ powietrza $wiezego przypadajaca na jedng osobe, [m3/h (osoba)]
n - ilos¢ oséb

Przyjeto wydatki powietrza:

- na osobe dorostg 30 m3/h,

- nadziecko 20 m3/h,

- na pisuar 25 m?/h,

- na miske ustepowg 50 m3/h,
- na natrysk 5 wym/h.

Bilans powietrza :

BILANS POWIETRZA
Nr pom Nazwa strefy Powierzchnia e II{:'E‘i{::m Newiew | Wywiew |~ System
pom. [m3] “?';;‘h] [m¥h] | [m3/h] |wentylacji
PARTER
0.1  |[Wiatrotap 207 .08 5
02 |Komunikacja 48,38 141,27 150 150 CHW3
0.3 |Salagimnastyczna 49,25 1397.00 2.1 3000 2000 CHW
04 |Pom. Techniczne 4,87 1422 =
0.5 |Szatnia damska 20,97 31,23 44 2710 CHWZ
08 fazienka damska 7.22 21,08 12,8 270 CHWZ
0.7 |Szatnia meska 2187 §3.28 43 270 CHWZ
0.8 tazienka meshka 722 21.08 12,8 270 CHW2
0.9 |Szatnia N/S g.01 14,83 4.1 g0 CHW2
0.10 fazienka N/ f.31 15,51 3.9 a0 CHWZ
0.11 [Pokaj trenera 13,33 3892 1.5 B0 B0 CHW3
0.12 |Fomunikacja 2.8 23,83 13 30 30 CHW3
0.13 |Pom. Sprzataczki 2,71 18,87 ]
0.14 |Magazyn 29,33 20,04 =
FIETRLY
1.1 [Przedsionsk do windy 2817 21,30 20 20 CNW3
12 |Komunikacja 15,31 4945 100 CHW3
1.3 |Salalekoyjna 1,60 185,12 24 400 300 CHW3
1.3A |[Zaplecze sali 8,20 18,84 0.0 100 CHW3
14  |Salalekoyjna 4727 151,28 28 400 300 CHW3
15 [Wentylatornia 35,50 113,80 c
1.8  |Szyb windowy 421 1347 €
CNWA 3000 3000
CNW2 600 GO0
CNW3 1120 1120

25



INSTALACJE SANITARNE
11.3 Elementy nawiewne / wyciggowe

Nawiew do sali gimnastycznej odbywat sie bedzie poprzez dysze dalekiego zasiegu. Wyciag z sali
gimnastycznej poprzez kratke wentylacyjng wyciggowa zlokalizowang w

Dla pomieszczen dydaktycznych oraz pomieszczenia 1.1 nawiew powietrza odbywat sie bedzie
z wykorzystaniem jednostek kanatowych stuzgcych podgrzaniu powietrza do zgdanej
temperatury. Powietrze swieze nawiewane bedzie do przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym
a stropem skad trafiato bedzie na jednostke kanatowg i nastepnie bedzie nawiewane do
pomieszczen. Wycigg z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez anemostaty sufitowe do
przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem. Cze$¢ powietrza wycigganego
z pomieszczen po wymieszaniu ze swiezym powietrzem trafia¢ bedzie na jednostke kanatowa,
natomiast nadmiar powietrza odprowadzany bedzie do centrali wentylacyjne;.

W pomieszczeniach szatni, sanitariatach, komunikacji w ktérych instalacja wentylacji petni
funkcje doprowadzenia swiezego powietrza, zaprojektowano okragte anemostaty nawiewne,
przeznaczonymi do montazu w suficie podwieszanym, elementy nawiewne wyposazy¢ w skrzynki
rozprezne. Skrzynki rozprezne wyposazy¢é w przepustnice, ptyte perforowang w celu
rownomiernego rozptywu powietrza. Analogicznie na wyciggu zaprojektowano anemostaty
wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowang przestong regulacyjng w ksztatcie stozka.

Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacjg wykonaé¢ kanatem
elastycznym z funkcjg ttumienia — max dtugos¢ kanatu elastycznego to 0,5 m.

11.4 Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowano kratki
transferowe. Kratki przystosowane sg do montazu w przegrodzie.

Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazyé
w 3 cm szczeliny pod drzwiami (podciecie).

11.5 Centrale wentylacyjne
Dobrano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w:

centrala CNW1:
e zestaw filtréw na nawiewie P.FLR F7,
system odzysku ciepta oparty na wymienniku przeciwprgdowym,
komore mieszania,
wentylator nawiewny,
chtodnice wodna
zestaw filtrow na wywiewie P.FLR M5,
wentylator wyciggowy,
przepustnice.

centrale CNW2, CNW3:
zestaw filtrow na nawiewie P.FLR M5,

system odzysku ciepta oparty na wymienniku przeciwprgdowym,
wentylator nawiewny,

chtodnice wodng

zestaw filtrow na wywiewie P.FLR M5,

wentylator wyciggowy,

przepustnice.

11.6 Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie Scienne w kolorze elewacji.
Czerpnie Scienne nalezy montowaé min. 2 m ponad poziomem terenu.
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Czerpnie dachowe instalowacé w strefie nie zagrozonej wybuchem w odlegtosci min.:
e 6 m od wyrzytni o wyrzucie pionowym,
e 10 m od wyrzutni o wyrzucie poziomym,
e 6 m od wywiewek kanalizacyjnych,
Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe.
Wyrzutnie na dachu nalezy sytutowac w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtosci min 3 m
od:

® krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
® najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

® najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytuowaé¢ min 1 m ponad czerpnia.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkéw).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci, itp.

Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykonac¢ z zapewnieniem wodoszczelnosci przejscia
przez dach.

11.7 Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi

Sterowanie i automatyka wentylacji majg zapewnia¢, na podstawie informacji o temperaturze
powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulacje temperatury w pomieszczeniu;
- regulacje wydajnosci powietrza;
- regulacje stopnia odzysku energii.
Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez zawédr regulacyjny z sitownikiem
umieszczony przed nagrzewnicg.
Tryby pracy urzadzen wentylacyjnych zamieszczono w tabeli ponizej.

l.p. Urzadzenie Tryb pracy

1 CNW2, CNW3 Zatgczane 1h przed otwarciem obiektu,
wyltgczane 2h po zakoriczeniu pracy obiektu

2 CNW1 Praca ciggta , w godzinach nocnych praca na powietrzu i obiegowym
100%

11.8 Wywietrzaki dachowe

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy zakonczy¢ nasada wentylacyjna, zwiericzajacg od gory
kanat grawitacyjny. Nasada w szeroki sposdb wykorzystuje site omywajgcego jg wiatru i tym
samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.
Urzadzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, catkowicie odporne na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, moze by¢ barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w
sposéb trwaty, wykluczajgcy praktycznie w catym okresie eksploatacji wykonywanie
jakichkolwiek poprawek.

11.9 Klasa szczelnosci

l.p.  System wentylacji Klasa szczelnosci

1 CNW1, CNW3, CNW2 nawiewny i czerpny B

2 CNW2 wyciggowy, wyrzutowy C
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11.10 Kanaly i ksztattki ze stali ocynkowane;j

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykonac
i zmontowa¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007.
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdéznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci scian kanatéw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 -0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej 0710 -1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku):

-do 750 mm —0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedg zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przejsciowe
majg mieé¢ kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promiern wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm)].
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Kanaty okragte elastyczne projektuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy aluminiowej
taczonej na potrdjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie szczelnosci.
Potaczenia elementdw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskéw do obrzezy tzw. ,C” —
dla kanatéw o przekroju prostokgtnym:;

- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowga — dla kanatéw o przekroju okrggtym.
Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA:

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaty okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaty prostokatne nalezy tgczyé z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

11.11 Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie oraz okresowg dezynfekcje kanatéw. Odlegtos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych
wynika z zasiegu urzadzen czyszczacych (watek gietki ze szczotkg obrotowa lub samobiezny robot
czyszczacy) i wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob. Wielkos¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowaé do przyjetej
technologii, ktére beda dostepne takze po zakoriczeniu inwestycji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie moze obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mieé
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optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowac wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierad.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o
kacie wiekszym niz 452, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m.

UWAGA:
W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazaé lokalizacje rewizji.
Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

11.12 Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢
za pomocg wspornikdow stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne
przekazac do branzy budowlanej.

Obejmy przytwierdzane sg do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki tgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposdb trwaty,
dodatkowo za pomocg opasek. Odcinek elastyczny bedzie miat dtugosé max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (ze wzgledu na El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane potaczenia elastyczne powinny zapewniac szczelno$¢ potgczenia odpowiadajgcy
przyjetej klasie szczelnosci instalacji.

W celu uszczelnienia pofaczen kanatéw okragtych, zaleca sie stosowanie tasmy aluminiowej na
kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przyfaczania kanatéw
elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami. Podczas montazu instalacji
nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen
zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposdb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowac¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych
czynnosci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowacé do $cian i stropdéw przy pomocy systemu ksztattownikow
stalowych, pretdw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie. Rodzaj kotew dobrac
odpowiednio do materiatu podtoza.

11.13 Préba cisnienia

Préba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wentylacyjnych. Badanie to polega
na zaslepieniu koncow badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku
okreslonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocg urzadzenia zawierajgcego wentylator
o regulowanej wydajnosci, oraz kryze pomiarows.

Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewoddw i ksztattek okragtych i PN-EN 1507:2007P
[24] — dla przewodow prostokagtnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez podziatu na ksztatt
przekroju przewodu.
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Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktéry nastepnie poréwnuje sie z wartosciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Klasy szczelnosci Wartosci graniczne cisnienia Wartosci graniczne wskaznika
przewodow statycznego ps [Pa] nieszczelnosci [m3/(sem?)]
nadcisninie podcisninie
A 500 500 0,027%pest® 10
B 1000 750 0,009 piest* 10
C 2000 750 0,003¢pyet*10
D 2000 750 0,001epe10

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos¢ dopuszczalng, zaleca sie rozszerzenie badania na
dodatkowg, réwng procentowo poprzednio badanej czes¢ catkowitego pola sieci przewodoéw.
Jezeli przeciek powietrza wcigz przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca sie przeprowadzenie
badania catej sieci.

12 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACII

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggdéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie. lzolacja cieplna przewodoéw zasilajacych
i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
l.p | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przews)cily i armatura wg pqz. 1. 4 przechodlzace % wymagar z poz. 1.4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4,
6 utozone w Ifomponentgch bud.owllanych fﬁ'QdZV % wymagar z poz. 1.4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przgvsfody ogrzewama powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
9 Przgvyos:ly ogrzewan'la powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,
10 wewnatrz budynku?) 50% wymagan z Ip. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 0 ,
11 zewnatrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4
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Instalacje grzewcze, chtodnicze, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Rury stalowe Rury wielowarstwowe Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
(Srednica ($rednica dla pomieszczen dla pomieszczen
wewnetrzna) | wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych
DN DN/DZ, mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac izolacje o grubosci 9 mm.

Instalacja wentylacji

Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
Rodzaj instalacji dla pomieszczen ogrzewanych dla pomieszczen
[mm] nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Dla instalacji nawiewnej od jednostek kanatowych do pomieszczen zastosowac izolacje
kauczukowg o grubosci 30 mm.

Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych - cz. 11”.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-
s2,d0.

13 MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej oraz c.o. nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow powinna zapewniaé¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami
nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodow instalacji
wodociggowych i c.0. zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadkg. Obejmy
metalowe bez wktadki nie moga byé stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadaja
Srednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg
niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajagc na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejme metalowg, ktdéra jest na trwate zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np.
mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace
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obejmy do przegrdod budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne
(PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe
obejm mocujacych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie,
a zastosowanie dodatkowo pierécieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewodéw scisle wg
instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji oraz centralnego odkurzacza nalezy mocowac¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny
rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.

Rurociggi instalacji chtodniczej nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogty sie wydtuzaé,

- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty réownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Do mocowania przewoddéw przewidziano dwa rodzaje podpér:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

- state —unieruchamiajace okreslony punkt przewodu.

Mocowanie rurociggdw wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienkg $cianke musi
zapewnia¢ mocne uchwycenie rury bez mozliwosci zgniecenia czy znieksztatcenia okragtego
przekroju. Rury muszg by¢ mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przektadka
z PCV odizolowujgcg miedziang rure od ocynkowanej powtoki uchwytu. Ta miekka przektadka
daje dodatkowo mozliwos¢ ruchu podtuznego w wypadku zmian temperatury.

Odlegtosc scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw powinna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowa¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

14 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego

wykonane sg rury.

1. Wydtuzenia cieplne przewoddw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg poprzez
izolacje termiczna.

2. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

5. Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

halie
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6. Rury musza byé¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty rdwnolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

7. Nie lokowaé podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

9. W miejscach przejs¢ rurociggdow przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe
przepusty instalacyjne.

10. W najwyiszych punktach instalacji c.0. zamontowaé odpowietrzniki automatyczne
z zaworami stopowymi dn15.

11. Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowaé za pomocg obejm
stalowych z gumowg podkfadka. Rury ulegajg ugieciu pod wpltywem ciezaru wody
i temperatury, dlatego nalezy stosowal zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia
termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

12. Kompensacje wydtuzen mozna uzyskaé, stosujac specjalne ztgcza (uzywaé zgodnie
z instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,U” lub , ", ktére kompensujg
rozszerzanie i kurczenie sie rur.

13. Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

14. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji
budynku moze wynosi¢ + 10 mm.

S

15 TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggbw 1z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez
ktorg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy
rurg, a tulejag powinna byé wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez S$ciany zewnetrzne budynku nalezy wykonad
w rurze ochronnej z faricuchem uszczelniajacym.

16 WYTYCZNE BRANZOWE

16.1 Wytyczne elektryczne i automatyki

e Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwoddw elektrycznych.

e Urzadzenia uziemic.

e Wszelkie prace elektryczne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
w tym zakresie.

e Wykonaé¢ ochrone urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegdlnych urzadzen.

e W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kottowni, central wentylacyjnych, wentylatoréow
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wyciggowych, kurtyn powietrza. W tym calu zastosowaé gtowny wytgcznik pradu i zawér
MAG.

e Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematéw funkcjonalnych
i technologicznych.

o Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od
przewodéw sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zaktécen
elektromagnetycznych nalezy stosowac kable ekranowane (ekran tgczy¢é z masg tylko po
stronie szafy). Instalacje wszystkich elementéw automatyki wykonac zgodnie z instrukcjg ich
montazu.

e Wykonawca okablowania na koricach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas
kabla (przewodu) umozliwiajgcy podtgczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania
wykona i przedstawi wyniki pomiardw izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢
wykonywane przy wytgczonym napieciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

e Urzadzenia HVAC beda zasilane z 1 rozdzielni. Zasilanie i sterowanie bedzie odbywato sie za
pomocg dedykowanych przewoddw, zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Instalacje od
najblizszej rozdzielni do sterownik i urzagdzenia, wykonuje wykonawca danej instalacji HVAC,
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang.

e Instalacje zasilania wentylatoréw wykona¢ przewodami zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie odpowiednie do zasilanych
urzgdzen. Przewody prowadzi¢ wykorzystujgc koryta elektryczne podwieszone do
konstrukcji dachu oraz w rurach elektroinstalacyjnych typu RL, montowanych za pomoca
uchwytow systemowych. W celach serwisowych w obwodzie zasilanie kazdego wentylatora,
nalezy zastosowac¢ wytacznik serwisowy. Nalezy umiesci¢é go na cokole wentylatora.
Whytacznik powinien mie¢ mozliwos¢ zablokowania go w pozycji wytaczonej. Lokalizacja
poszczegdlnych wentylatorow jest wykazane na poszczegdlnych rysunkach. Wentylatory
wytgczane bedg za pomocy przyciskdw sterowniczych umieszczonych w poszczegélnych
rozdzielniach, natomiast ich praca blokowana jest za pomocg sygnatu SAP.

e Pomieszczenia techniczne wentylowane sg w zaleznosci od temperatury panujgcej w danym
pomieszczeniu. Praca sterujg termostaty umieszczone w rozdzielni R1. Czujniki temperatury
nalezy umiesci¢ w danym pomieszczeniu na wysokosci 1,5m, w miejscu nie narazonym na
czynniki, ktére mogtyby powodowac fatszywy odczyt.

e Na instalacji elektrycznej wewnetrznej przyjeto system ochrony przeciwporazeniowej:
szybkie samoczynne wyfaczenie, stosujgc wytgczniki réznicowopragdowe, czute na prady
pulsacyjne, zgodnie z PN-91/E-05009 i PN-E 60364, o znamionowym pradzie réznicowym 30
mA. We wszystkich projektowanych tablicach nalezy zainstalowaé dwie szyny jedng dla
przewodu PE i drugg dla przewodu N. Kolor przewodéw ochronnych (PE) winien by¢ zétto-
zielony.

o Wszystkie metalowe elementy, takie jak kanaty wentylacyjne, rurociggi wodne i gazowe,
koryta elektryczne, nalezy potgczy¢ z szynami potgczen wyrdwnawczych, wprowadzonych
z posadzki przy kazdym filarze hali. Potgczenie nalezy wykonaé przewodem LGY6mm?2,
prowadzonych w korycie elektrycznym lub w rurce instalacyjnej RL16.

e Instalacja odgromowa jest poza zakresem tego opracowania i nie lezy w zakresie prac
wykonawcy tego opracowania.

e Doprowadzenie przewodu SAP centrali pozarowej jest poza zakresem tego opracowania
i poza zakresem prac wykonawcy tego projektu. System automatyki zawarty w rozdzielniach
jest tak zaprojektowany, aby w przypadku podania sygnatu SAP, wentylatory i promienniki
zaprzestaty pracy. Po zniesieniu alarmu, urzadzenia te majg ponownie podjg¢ prace.

16.2 Branza budowlano-architektoniczna

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajgce
naptyw powietrza do sanitariatéw z sgsiednich pomieszczen.
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Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

- cokoty pod zabudowe wyrzutni dachowych,

- otwory w Scianach dla przejs¢ instalacji (np: kanatow wentylacyjny),

- obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejsé kanatéw wentylacyjnych przez dach oraz
obrébke warstw wykoniczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla
elementéw instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).

Nalezy zapewnié mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzenn zamontowanych ponad stropem
podwieszanym.

17 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

17.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujgcych drgania (np. centrala wentylacyjna,
wentylatory, agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposéb
zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy
mocowaniu lub posadowieniu stosowac przekfadki gumowe lub wibroizolacyjne. Potgczenia
central wentylacyjnych oraz wentylatoréw z instalacjami wykona¢ poprzez ztacza
wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykonaé wg. PN-87/B-02151/02. Potgczenia urzadzen wentylacyjnych
z kanatami poprzez krdééce elastyczne. Titumienie hatasu przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanatach
wentylacyjnych.

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczad:

1. biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
2. sale konferencyjne 35dB (A),
3. komunikacja 45 dB (A),
4. hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
5. pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
6. WC 45 dB (A),
7. pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
8. magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych
powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wytgczonych urzgdzeniach poziom diwieku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od
wyzej wymienionych.

17.2 Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu nastepujacych odlegtosciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnig, oraz
pomiedzy wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

18 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy stosowac¢ przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.
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Dla rurociggdéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie
nalezy uszczelni¢é materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez
ktorg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkos$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzerh miedzy
rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy wykonac w rurze
ochronnej z tanicuchem uszczelniajacym.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie
z czescig rysunkowa.

18.1 Przejscia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku

Przejscia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku tancuchy uszczelniajgce (otwory
wykonane otwornica):

-DN50 => otwor DN82mm (typ £tU2 6 ogniw),

-DN110 => otwdr DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

-DN160 => otwdr DN225mm (typ £U5 11 ogniw),

-DN200 => otwdr DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

19 WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego. W dokumentacji dot. czesci
sanitarnej uwzglednione zostaty przejscia pozarowe, ktdre sg spéjne z podziatem na strefy ppoz.
wg projektu architektury.

19.1 Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odlegtosc¢
nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, elastyczne elementy faczace, stuigce do potaczenia sztywnych
przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzagdzeniami, z wyjatkiem wentylatordw,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugos¢ nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac 0,25
m. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz  wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku s3 wymagane klapy p. poz. na instalacji wentylacji
(cze$¢ graficzna) w miejscu przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia ppoz. Lokalizacja
klap zgodnie z czescig graficzng opracowania. Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazyé
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w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto sie na nastepujgcym
asortymencie:

-na kanaty okragte do srednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym
poziomem emitowanego hatasu, z wyzwalaczem topikowym,

-w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z wyzwalaczem topikowym.

19.2 Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé klase odpornosci ogniowej
przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddw nalezy przestrzegaé zasady, aby przepusty o $rednicy powyzej 4
cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60
(pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez miaty odpornosé
ogniowg (El) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach
obudowa tych szachtéw powinna spetnia¢ klase El 120, przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i El
zastosowac przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.

PrzejScia przewoddéw przez Sciany i strop nalezy wykonaé¢ w rurach stalowych ostonowych
stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
przegrody. Przejscia zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejgcymi w czasie pozaru
(montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

19.3 Kottownia

Kottownia stanowi pomieszczenie, oddzielone od pozostatych pomieszczenn Scianami, stropem
i drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;j:

—$ciany: EI 60

— strop: REI 60

—drzwi: EI 30

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe
otadunku 6 kg (1 szt) umieszczone przy drzwiach wejsciowych oraz koc gasniczy. Gtéwny
awaryjny wytgcznik pradu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu gtdwnym.
Drogi ewakuacyjne z kottowni oraz usytuowanie urzadzen p.poz oznaczy¢ zgodnie z polskimi
normami. Drzwi dla pomieszczenia kottowni powinny otwieraé sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o szerokosci w Swietle
min. 0,9 m. PrzejScia przewoddw przez Sciany i strop nalezy wykonaé w rurach stalowych
ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody. Komin obudowac¢ do EI60.

20 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru projektowego
konsultowac z jednostka projektowg i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur
i urzadzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem e Deklaracjg Zgodnosci wystawiong
na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
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- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzagdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi
ich producentéw.
- Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, s$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeristwa ,B” lub dobrowolne
deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowad urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztuka i wiedzg budowlang, pod witasciwym kierownictwem osdb
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujace rdéznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami
nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe badZ producentdw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobdéw
o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia
i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatéw budowlano
— instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos$é materiatéw i wykonywanych robdét.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgca procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegty biezgcg koordynacjg
miedzybranzows.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

KOTLOWNIA

- W przypadku zastosowania innych urzadzen oraz rurociggdw nalezy ponownie dobra¢ pompy
obiegowe.

- Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg
ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

- Utrzymywad w czasie préb stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany cisnienia.

INSTALACJA WENTYLACII
- Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczyé z instalacjg w sposdb elastyczny
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uniemozliwiajacy przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.
- Kanaty okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.
- Kanaty prostokatne nalezy tagczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanaty i ksztattki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce
w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zahieczyszczeniem w czasie transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskazaé lokalizacje rewizji.
- Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
- Na instalacja gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzglednic¢ na:
— na kanatach wentylacyjnych systemu zaczerpu Swiezego powietrza (grubo$¢ 80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,
— na kanatach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubos¢ 80mm) prowadzonych
przez pomieszczenie ogrzewane,
— na kanatach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubo$¢ 150mm)
prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
— izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.
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Il. RYSUNKI
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Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Zachowa¢ dostep do armatury (zastosowa¢ skrzynki
podtynkowe).

Wszystkie podfgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na
budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w osfonach
rur stalowych, wystajgcych poza przegrode.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic
w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem
technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg
kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensaciji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.
Wszystkie piony obudowa¢ pfytq g—k.

instalacja grzewcza zasilanie

— | instalacja grzewcza powrét

9|

oznaczenie pionu instalacji c.o.

1.15 +18 °CJ |numer pomieszczenia, temperatura
dwym: 577 obliczeniowa d\.o zimy 1 wymagane
zapotrzebowanie na ciepto

0,29 b

10,177 m?T 200 numer pomieszczenia, powierzchnia

86,2m petli ogrzewania podfogowego, rozsta
Do rozdz.: R2 rur, dfugoseé petli i numer rozdzielacz
Stromax-M rozdzielacz ogrzewania podfogowego z

2,00 obr. | zaworem regulacyjnym na powrocie i z
R1 DN15LF | >qworem odcinajgcym na zasilaniu

21x3.45 opis hstc\ccji c.0. Z rur wielowarstwowych
(srednicd rurociqgu)

m przejécié odpornosci ogniowe] réwne odpornosci
przegrody
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Inwestor

Powiat Gostynin
ul. Dmowskiego 13 09—-500 Gostynin

Adres inwestycji

Gostynin 09-500
ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530

Br. sanitarna — projektant

mgr inz Rafal Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Br. sanitarna — sprawdzjqcy
mqr inz. Monika Anuszczyk

upr. nr LOD/3779/PWBS/19

Asystent
mgr inz. Julita Michalak

Temat rysunku

Rzut parteru — instalacja ogrzewania

Skala Data Nr rys. Nr strony
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UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych.

Zachowaé dostep do armatury (zastosowac
skrzynki podtynkowe).

Wszystkie podfgczenia/wymiary/rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w
projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢
w osfonach rur stalowych, wystajgcych poza
przegrode.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej
prowadzi¢ w przepustach ognioodpornych zgodnie
z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy wtasciwg kopensacje wydfuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

SCHEMAT PODEACZENIA CHEODNICY SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY

0 0 mozliwosci samo—kompensacii).
Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w
peszlu.
1 3 Wszystkie piony obudowa¢ pfytq g—k.
! { LEGENDA
7 |\
2 1.15+18 °Q) | umer pomieszczenia, temperatura
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I~ ZAWCR ODCNAJACY 1~ ZAWGR ODCINAJACY powietrza, moc elekirycana |
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o = — o

S0
[ wisot ;J =T Z N przejscie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
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e kotid : BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
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I np.W-H 400.81 PCN ) 1N 15 HOL-BUD sp. z o.o.

40x55 wa 50x6,0 ©63x86 Gostynin, ul. Plocka 44q, tel./fax. (24) 235 42 05
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Nazwa obiektu
ROZBUDOWA SZKOLY O SALE, SPORTOWA

\ 500 " . 1.3(Sola tekeyia WM — = = = = = = = = = — — — — — — — —
p=i ||| Z=—m7[Gres 8'3025 1Aid;l1c1hn : | 32x44
: 1.3 +20 °C igl -
I pwym: 2573 / 74+20 °C
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W ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530
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Qch=3,13kW, Qg=3,00kWay=1a Refix DE12 mgr inz. Rafal Marciniak
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| |

P=0,106kW, 230V/50Hz

Wymiary 551x1040x239mm Br. sanitarna — sprawdzjqcy

mgr inz. Monika Anuszczyk
upr. nr LOD/3779/PWBS/19

\
V=371m3/h I

Asystent
mgr inz. Julita Michalak
)4 ]
Temat rysunku
" Rzut pietra — instalacja ogrzewania
7F5C C Skala Data Nr rys. Nr strony
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UWAGI

Wszystkie otwory w stropie pod przejscia instalacji nie mogq naruszac zeber
prefabrykowanych piyt korytkowych stropowych.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowa¢ ich rozmia
7 projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

W celu prawidfowej wentylacji, wszystkie przejscia kanatow przez Sciany i stropy nalezy
szczelnie zabezpieczyt.

Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktdre nie sq uzywane nalezy zamurowac.
Montaz urzqdzen wg. zaleced producenta.

Rewizje wykonat w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w opisie:
Wykonanie i montaz.

W celu prawidfowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej wykona¢ elementy
transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcigciem).

Do wszystkich elementdw typu rewizja, armatura na instalacji zachowa¢ dostep.
Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy sprawdzic na
budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzqodnienia z nadzorem autorskim.
Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdZz producentow urzqdzen nalezy traktowac
joko przykfadowe. Zamawiajqcy i wykonawcao ma prawo zastosowania innych urzqdzen i
wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

Przewady nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydfuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacji).

Izalacje termiczne prowadzone po dachu naolezy zabezpieczyt pfaszczem ochronnym.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersj zabezpieczonej przed opadami deszczu.
Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i
roztopowymi.

Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykonat wiertnicg.

Projekt chroniony prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJ NELEZY KONSULTOWAC SIE, 7
PROJEKTANTEM. LEGENDA

60m*/h | opis instalacji wentylacji (wydatek i $rednica anemostatu
8100 | /wymiary kratki)

instalacjo wentylac
instalacja wentylac
instalacja wentylac
instalacjo wentylac

i nawiewnej
ji wyciggowe;j
ji = czerpnia

i — wyrzutnia

kratka transferowa w drzwiach

przepustnica

N klapa ppoz z wyzwalaczem topikowym

BIURO ROZWOJU | REALIZACJ
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Placka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA SZKOLY O SALE SPORTOWA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor . .
Powiat Gostynin

ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin 09-500
ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530

Br. sanitarna — projektant

mgr inz. Rafat Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Br. sanitarna — sprawdzjqcy
mgr inz. Monika Anuszczyk

upr. nr LOD/3779/PWBS/19

Asystent
mgqr inz. Joanna Pysera

Temat rysunku
Rzut parteru — instalacja wentylacji

Skala
1:100

Data
08.2020

Nr rys.
IS16

Nr strony
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UWAGI

Wszystkie otwory w stropie pod przejscia instalacji nie mogq naruszac zeber
prefabrykowanych pfyt korytkowych stropowych.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach, nalezy weryfikowa¢ ich rozmiar
z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

W celu prawidfowe] wentylacji, wszystkie przejécia kanatéw przez Sciany i stropy nalezy
szczelie zabezpieczyc.

Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjne], ktére nie sq uzywane nalezy zamurowac.
Montaz urzgdzen wg. zalecen producenta.

Rewizje wykona¢ w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w opisie:
Wykonanie i montaz.

W celu prawidfowe] wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej wykona¢ elementy
transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem).

Do wszystkich elementow typu rewizja, armatura na instalacji zachowa¢ dostep.
Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy sprawdzi¢ na

budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bgdZ producentdw urzqdzefi nalezy traktowac
jako przykfadowe. Zamawiajgey i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzqdzed i
wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
I ﬂ I dopuszczenia i certyfikaty.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy wiasciwg kompensacje wydfuzen
ciepinych (z maksymalnym wykarzystaniem mazliwosci samo—kompensacj).
Izolacje termiczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszczu.

Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i
roztopowymi.

Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykona¢ wiertnicg.

Projekt chroniony prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJ NELEZY KONSULTOWAC SF, 7
PROJEKTANTEM.

LEGENDA

60m?/h | opis instalacji wentylacj (wydatek i érednica anemostatu
#100 | /fwymiary kratki)
instalacja wentylacji nawiewnej

J
instalacja wentylacji wyciggowe]
instalacja wentylacji — czerpnia
j

instalacja wentylacji — wyrzutnia

kratka transferowa w drzwiach

klapa ppoz z wyzwalaczem topikowym

projektowany klimakonwektor kanatowy
(typ, wydajnose chtodnicza, wydajnosc

grzewcza, masa urzgdzenia, poziom
S0.3 cisnienia akustycznego, przeptyw
powietrza, moc elektryczna
wentylatora, parametry zasilania,
wymiary urzqdzenia)

S0.3

_
.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjiych w przewodach o
przekroju kofowym

Tednica Viimaine Wymiary GO Tenzyego
praewodu W Scionce

przewody

q ) B

m mm ™
0 <d<IB 300 700
S5 <d<50 R0 200
> 500 500 700
50 500

1)
1) otwér revizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane jest _wejéciem do wngrza przewodu
Minimalne wymiary otwordw rewizyjiych w przewodach o
przekroju prostokqtnym
Wymior boku | Minimaine wymiary otvoru rewizyjiego

[l
A B
mm mm [
<200 30 700
700 <5 <500 400 200
> 500 500 0

1) 600 500
1) otwér revizyjny joko whaz, gdy czysaczenie zwiqzane jest wejéciem do wngtrza przewodu
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=120 > scienna 3 C1=10 HOL—BUD sp. z o.o.
H=200 250x500 mm — (€] Gostynin, ul. Plocka 44q, tel./fax. (24) 235 42 05
—| | 1120m B/h C1-11 Nazwa obiektu
ROZBUDOWA SZKOLY O SALE, SPORTOW
w kolorze WRAZ Z NIEZBEDNA INFRkETRUKTURAA
| elewac|i
R . Inwestor Powiat Gostynin
. czerpnid . ul. Dmowskiego 13 09=500 Gostynin
In l\ sciennd czerpnid
§ kratka 400x850 mm scienna Adres IWeStye] sty 09-500
.. ostynin —
peczniejgca 3000m3/h $250 mm dl. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530
EOS 2600 W RO‘OVZ? 56Em3/h Br. sanitarna — projektant
. o elewac i Worotornze mgr inz. Rafat Marciniak
elewac]i upr.nr MAZ/0425/PWBS/15
Br. sanitarna — sprawdzjqcy
mgr inz. Monika Anuszczyk
upr. nr LOD/3779 /PWBS/19
Asystent
mgr inz. Joanna Pysera
Temat rysunku
Rzut pigtra — instalacja wentylacji
Skala Data Nr rys. Nr strony
1:50 08.2020 iS17




UWAGI

Wszystkie otwory w stropie pod przejscin instalacji nie mogq narusza¢ zeber
prefabrykowanych piyt korytkowych stropowych.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowac ich rozmia
7 projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

W celu prawidfowe] wentylacji, wszystkie przejscia kanafow przez Sciany i stropy nalezy
szczelnie zabezpieczyc.

Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktore nie sq uzywane nalezy zamurowat.
Montaz urzqdzen wg. zaleceni producenta.

Rewizje wykonat w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w opisie:
Wykonanie i montaz.

W celu prawidfowej wentylacji, nalezy we wskazane] stolarce drzwiowej wykona¢ elementy
transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcigciem).

Do wszystkich elementow typu rewizjo, armatura na instalacji zachowa¢ dostep.
Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy sprawdzic na
budowie. Wszelkie rozhieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bgdZz producentow urzqdzen nalezy traktowac
joko przykfadowe. Zamawiajqcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzqdzen i
wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydfuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacji).

Izolacje termiczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé pfaszczem ochronnym.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszczu.
Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i
roztopowymi.

Przejécia instalocyjne nie uwzglednione w konstrukeji wykana€ wiertnicq.

Projekt chroniony prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJ NELEZY KONSULTOWAC SI, 7
PROJEKTANTEM.
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) ";l mgr inz. Rafaf Marciniak
V% Zmlana wyskosa vistica | ! upr.nr MAZ/0425/PWBS/15
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D FWBO4BT i
| QC“:“MB%QQLZ%?ZDEY’ i ] Br. sanitarna — sprawdzjgcy

V=371m3/h ZOSWSSWOC LZO‘OCJ@k mgr inz. Monika Anuszczyk
P=0,106kW, 230V,/50Hz W colu wytumenio upr. nr LOD/3779/PWBS/19

Wymiary 551x1040x239mm klimakonwektora

Asystent
mgr inz. Joanna Pysera

Temat rysunku

A/ : /V /i/ Rzut poddasza — instalacje sanitarne
Skala Data

Nr rys. Nr strony
1:100 08.2020 IS18
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UWAGI
Wszystkie otwory w stropie pod przejscia instalacji nie mogq narusza¢ zeber
prefabrykowanych piyt korytkowych stropowych.
Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowat ich rozmiar
7 projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
W celu prawidfowej wentylacji, wszystkie przejscia kanatow przez Sciany i stropy nalezy
szc 'ezpieczyé.
Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjne), ktore nie sq uzywane nalezy zamurowatc.
Montaz urzqdzen wg. zaleceri producenta.
Rewizje wykonac w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w opisie:
chowy . . Wykonanie i montaz.
W celu prawidfowe] wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej wykonac elementy
fetrzak dachowy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem).
Do wszystkich elementow typu rewizjo, armatura na instalacji zachowaé dostep.

Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy sprawdzic na
budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
dachow Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentow urzqdzen nalezy traktowac
joko przykfadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zostosowania innych urzgdzen i
wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydfuzen
"{ cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacii).
Izolacje termiczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé ploszczem ochronnym.
w4—-8 ol |} Wywietrzak dachowy Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszcezu.

~ 5 160 mm Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i

roztogom'
S—instalacja prowadzona w Przejsci talacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykonac wiertnicq.
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= przestrzeni konstrukeiji Projekt chroniony prawem autorskim.
dachu W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACUI NELEZY KONSULTOWAC SIE, Z

PROJEKTANTEM.

LEGENDA

/Absorbcyjmo pompa ciepfa instalacja wentylacji wyciggowej

Q=34,4kW (GZ50) - - “ ]
M=71kg oznaczenie pionu instalacji od pompy ciepta

P=0,18kW . o ;
230V 50Hz 21x345 |OPIS instalacji c.o. z rur wielowarstwowych

(srednica rurociqgu)

instalacja grzewcza zasilanie

— =—instalacja grzewcza powrét

SCINA OO.DZ\ELE‘;\ﬁ: POZAROWEGO
/V % BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Plocka 44q, tel./fax. (24) 235 42 05

355
SCINA OODZIELENIA POZAROWEGO

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA SZKOLY O SALE SPORTOWA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor . .
Powiat Gostynin

ul. Dmowskiego 13 09—500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin 09-500
ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530

Br. sanitarna — projektant

mgr inz. Rafat Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Br. sanitarna — sprawdzjqcy
® ® mgr inz. Monika Anuszczyk

upr. nr LOD/3779 /PWBS/19

Asystent
mgr inz. Joanna Pysera

Temat rysunku

Rzut dachu - instalacje sanitarne

Skala Data Nr rys. Nr strony
1:100 08.2020 IS19




Nalezy doprowadzi¢ DDC M
zasilanie 230 V.

Automatyka Gazuno

2

instalacja c.w.u

instalacia cyrkulacji

instalacja zimnej wody | g

,Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Moc elektryczna: 0,77 kW.

I

B
[}

DN25

GAZ

na

<
l/7
IV A
B

ZASOBNIK
C.W.U.

DN25

DN40

Obieg

klimakonwektory podfogéwka

Do Automatyki Gazuno

Obieg centrale
wentylacyjne

GAZ
NI 2=

- 9]
GAHP-AR >: tl m'
. HH . jili oy
e, DN40
| o2

LEGENDA
INSTALACJA GAZU
INSTALACJA GRZEWCZA. - ZASILANIE
INSTALACJA GRZEWCZA - POWROT
INSTALACJA WODA LODOWA - ZASILANIE
INSTALACJA WODA LODOWA- POWROT
STEROWANIE ELEKTRYCZNE
F-  Przewod CAN-BUS. W przypadku catkowitej dtugosci przewodu =200 m
nalezy zastosowac¢ przewéd ROBUR NETBUS.
B-  Wymiennik dobra¢ na maksymalng moc grzewczg urzgdzenia: 40 kW
i maksymalng wydajnos¢ chtodniczg: 19 kW
C- Minimalna pojemnos¢ zbiornika buforowego: 1000 dm?3.
D -

Armatura wg producenta kotta. Zwréci¢ uwage czy obecne sg zawoér

bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze.

DN40

| [

130]
7]
26
29]
25
25

[25]
[30]-
271
[26]

31
25
26
29
28
30
27
29
25
25

1. Podano zalecane minimalne $rednice rurociggu w stosunku do predkosci przeptywu. Dla poprawnego

doboru $rednic nalezy uwzgledni¢ materiat rur, dlugosc¢ rurazu i wiasciwosci glikolu.

2. Podano przeptywy nominalne. W obliczeniach przeptywu nalezy uwzgledni¢ rodzaj glikolu i jego stezenie.

(
5o
[e]
DN40
@'é i

czujnik temperatury zanurzeniowy

zawor bezpieczenstwa

zawor odpowietrzajacy

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Plocka 44q, tel./fax. (24) 235 42 05

zawor odcinajgcy

zawor regulacyjno-pomiarowy z mozliwoscig
bezposredniego odczytu

filtr osadéw

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA SZKOLY O SALE, SPORTOWA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

naczynie wzbiorcze

zespot przytaczeniowy naczynia wzbiorczego

zawor zwrotny

Inwestor . .
Powiat Gostynin

ul. Dmowskiego 13 09—-500 Gostynin

manometr

termometr

Adres inwestycji
Gostynin 09-500
ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530

termomanometr

zawor spustowy

pompa wody modulowana z modutem 0-10 V

Br. sanitarna — projektant

mgr inz. Rafat Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

pompa wody

ok | @O ||| ©f -

zawor tréjdrogowy

ztgcze antywibracyjne

Br. sanitarna — sprawdzjqcy
mqr inz. Monika Anuszczyk

upr. nr LOD/3779/PWBS/19

pompa rgczna skrzydetkowa

zbiornik na glikol

Asystent
mgr inz. Julita Michalak

zawor antyskazeniowy

reduktor ci$nienia wody

Temat rysunku

Schemat technologiczny kottowni

| & SD%

separator powietrza

Skala Data Nr rys. Nr strony

1:100 08.2020 1S20




Rysunki nalezy rozpatrywaé z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszal projektantowi
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogq by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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J110mm

studnia schtadzajgca z kregu
etonowego DN 600, h=1.0 m
rzykryciem wtazowym
typ 250 z ktorej Scieki zostang
odprowadzone grawitacyjnie

RZUT PARTERU

- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA:
- przewdd zimnej wody
- proj. przewdéd ppoz.
————— przewdd cieptej wody uzytkowej
przewod kanalizacji sanitarnej utozony pod podtoga
————— przewod kanalizacji sanitarnej utozony nad sufitem
@ - nr pionu instalacji wodociggowej
- nr pionu instalacji hydrantowej
@ - nr pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
Bd - przejscie o odporonosci ogniowej przegrody
- proj. hydrant wewnetrzny HP-25 z petnym wyposazeniem (zwijadto, waz, zawdr,
pradownica)
UWAGI:

1. Podejscia wodociggowe do przyboréw prowadzi¢ razem z podej$ciami kanalizacji;

2. Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych;

3. Przewody instalacji wodociggowych izolowaé otulinami z pianki PU o grubosci zgodnie z rozporzgdzeniem

ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU nr 201 poz.1238);

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedng dna istniejgcej rury kanalizacji sanitarnej;
5. Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 tgczonych na uszczelki gumowe;
6. Wopust kanalizacyjny powinien by¢ zamocowany szczelnie w podtodze, montaz wpustu nie moze przerywac

izolacji wodochronnej;

7. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w ostonach rur stalowych, wystajacych poza przegrode;

8. Przepusty instalacyjne o $rednicy wikekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigetego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i

sSropow;

9. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kopensacje wydtuzen cieplnych (z

maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensac;ji);

10. Przed wykonaniem podtgczenia instalacji nalezy wykona¢ préby cisnieniowe i sprawdzi¢ wydajnosé

instalacji;

11. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych przewidzi¢ otwory wentylacyjne, ktére bedg w stanie zapewnic¢

prawidtowg wentylacje pomieszczen.

WSZELKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WOD. - KAN. PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA PPOZ. — STROPY MIEDZY KONDYGNACJAMI ORAZ SCIANY ODDZIELENIA PPOZ.

WSKAZANE NA RYSUNKACH, ZABEZPIECZAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ZA POMOCA
PECZNIEJACYCH MAS OGNIOCHRONNYCH ORAZ OPASEK OGNIOCHRONNYCH.

BIURO ROZWOJU | REALIZACI
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUOOWA | ROZBUDOWA SZKOLY O SALE SPORTOWA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor
Powiat Gostynin

ul. R. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Adres inwestydji
Gostynin 09-500

ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530

Br.anza sanitarna - projektant

mgr inZ. Rafat Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Branza sanitarna - sprawdzjacy
mgr inz. Monika Anuszczyk
nr LOD/3779/PWBS/19

Asystent projektanta

mgr inZ. Anna Kowalkowska

Temat rysunku
RZUT PARTERU - instalacja wod. - kan.

Skala Data Nrrys. Nr strony
1:50 08.2020 15-08
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Rysunki nalezy rozpatrywaé z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszal projektantowi

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogq by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niZ opisane w umowie.
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RZUT PIETRA
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA:
- przewdd zimnej wody
- proj. przewod ppoz.
————— - przewdd cieptej wody uzytkowej
- przewdd kanalizacji sanitarnej utozony pod podtogg
————— - przewdd kanalizacji sanitarnej utozony nad sufitem
@ - nr pionu instalacji wodociggowej
- nrpionu instalacji hydrantowej
@ - nr pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
Bd - przejscie o odporono$ci ogniowej przegrody
- proj. hydrant wewnetrzny HP-25 z peinym wyposazeniem (zwijadio, waz, zawér,
pradownica)
UWAGI:

1. Podejscia wodociggowe do przyboréw prowadzi¢ razem z podej$ciami kanalizacji;

2. Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych;

3. Przewody instalacji wodociggowych izolowa¢ otulinami z pianki PU o grubosci zgodnie z rozporzadzeniem

ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU nr 201 poz.1238);

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedng dna istniejgcej rury kanalizacji sanitarnej;
5. Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 fgczonych na uszczelki gumowe;
6. Wopust kanalizacyjny powinien by¢ zamocowany szczelnie w podtodze, montaz wpustu nie moze przerywac

izolacji wodochronnej;

7. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w ostonach rur stalowych, wystajgcych poza przegrode;

8. Przepusty instalacyjne o $rednicy wikekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i

Sropow;

9. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kopensacje wydtuzen cieplnych (z

maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensacji);

10. Przed wykonaniem podtgczenia instalacji nalezy wykonaé préby cisnieniowe i sprawdzi¢ wydajnosé

instalaciji;

11. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych przewidzi¢ otwory wentylacyjne, ktére bedg w stanie zapewni¢

prawidtowg wentylacje pomieszczen.

WSZELKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WOD. - KAN. PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA PPOZ. — STROPY MIEDZY KONDYGNACJAMI ORAZ SCIANY ODDZIELENIA PPOZ.

WSKAZANE NA RYSUNKACH, ZABEZPIECZAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ZA POMOCA
PECZNIEJACYCH MAS OGNIOCHRONNYCH ORAZ OPASEK OGNIOCHRONNYCH.

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW  BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUOOWA | ROZBUDOWA SZKOLY O SALE SPORTOWA

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor

Powiat Gostynin
ul. R. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Adres inwestydji

Gostynin 09-500

ul. Kro$niewicka 2, dz. ewid. nr 530

Br.anza sanitarna - projektant

mgr inZ. Rafat Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Branza sanitarna - sprawdzjacy
mgr inZ. Monika Anuszczyk
nr LOD/3779/PWBS/19

mgr inZ. Anna

Asystent projektanta

Kowalkowska

Temat rysunku

RZUT PIETRA - instalagja wod. - kan.

Skala
1:50

Data
08.2020

Nrrys.
15-09

Nr strony
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Rysunki nalezy rozpalrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie miezgodnosci nalezy zgtaszac projektantows;

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg byC bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
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na okapowa ¢150

Rura spustowa 9120

Rura spustowa 9120 Rynna okapowa #150 Rura spustowa 9120

Obrabka blacharska

Obrabka blacharska

Rura spustowa 9100

Obrdbka blacharska

pion wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ wywiewka @160 PV!

Rymna okapowa 8150

pion wyprowadzi¢ ponad dach

i zakonczy¢ wywiewkg @160 PVC

Obrébka blacharska

© 0

Rynna okapowa 150 Rura spustowa 9120

UWAGI:

WSZELKIE PRZEJSCIA PRZEWODAW PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA PPOZ. - STROPY MIEDZY KONDYGNACJAMI ORAZ SCIANY ODDZIELENIA

PPOZ. WSKAZANE NA RYSUNKACH, ZABEZPIECZAC DO (ODPORNDSCI OGNIOWEJ
PRZEGRODY ZA POMOCA PECZNIEJACYCH MAS OGNIOCHRONNYCH 0ORAZ OPASEK
OGNIOCHRONNYCH.

Rura spustowa 8120 Woust podgrdewany Rynna okapowa 9150

Obrébka blacharska

Obrébka blacharska

Obrébka blacharska
Dyalatacia
Dyalatagia

Rura spustowa 9120

Rymna okapowa 8150

Rura spustowa 9120

RZUT DACHU

-instalacja kanalizacyjna

Obrobka blacharska

OZNACZENIA:

@ - nr pionu instalacji

kanalizacji sanitarnej

BIURO ROZWOJU | REALIZACII
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka Lka, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA SZKOtY O SALE SPORTOWA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor
Powiat Gostynin

ul. R. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin 09-500

ul. Krosniewicka 2, dz. ewid. nr 530

Br.anza sanitarna - projektant

mgr inz. Rafat Marciniak
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Branza sanitarna - sprawdzjacy
mgr inz. Monika Anuszczyk
nr L0D/3779/PWBS/19

Asystent projektanta

mgr inz. Anna Kowalkowska

Temat rysunku

RZUT DACHU - instalacja kanalizacyjna

Skala Data N rys. Nr strony
- 08.2020 1S-10
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RZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

O KALIMA

USLUGIBHP i PPOZ
09-500 Gostynin—Bierzewice 58
tel./fax: (0-24) 235-52-30

KARTA POMIAROW CISNIENIA STATYCZNEGO I WYDAJNOSCI W

HYDRANTACH WEWNETRZNYCH H-25

Nazwa platnika: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektéow Budowlanych "Hol-Bud" Sp. z o.0.

ul. Plocka 44a, 09-500 Gostynin

Nazwa obiektu: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy w Gostyninie ul. Krosniewicka 2

Data wykonania pomiarow: 27 sierpnia 2020r.

Typ Ciénienie | Cisnienie | Wydatek
hydrantu, Lokalizacja hydrantu | statyczne | dynamicz- | wody w Uwagi:
punkt wMpa | newMPa | dem?/s
H-25, Nr 1 Parter 0,27 0,23 1,18
HYDRANT ZEWNETRZNY PODZIEMNY
HNP Na terenie Specjalnego Hydeit
DN 80 Osrodeka Szkolno - 0,28 0,24 11.8 fodzigiy
Nr?2 Wychowawczy
Ustalenia:

Zasilanie — z sieci wodociagowej miejskiej.

Ilos¢ hydrantow: wewngtrznych H-25 — szt.1, zewnetrznych podziemny szt.1.
Szafka — zgodna z PN.

Wyposazenie szafki — kompletne.

Oznakowanie szafki — zgodne z PN.

Zawor — szczelny.

Dostep — nie zastawiony.

Ogledziny — brak korozji i wyciekow.

Whioski:

Hydrant ppoz. H-25 w pomieszczeniach (parter) Specjalnego Osrodeka Szkolno — Wychowawczy w
Gostyninie ul. Krosniewicka 2, spelnia wymagania PN-EN 671-3 i EN 671-2, oraz hydrant
zewnetrzny podziemny zawarte w rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog poiarowych
(Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030. w wszystkich punktach pomiarowych.

Przeglad hydrantow zapisano na wywieszce (naklejce), ktéra nie zakrywa zadnych
producenta hydrantu. Na wywieszce (naklejce) umieszezono stowo

"SPRAWDZONE”, nazwe i adres serwisanta, identyfikacj¢ konserwatora, dat¢ (miesiac i
rok) waznosci przegladu.

oznaczen




Badanie ci$nienia i wydajnosci wodnej hydrantéw przeprowadzono za pomocg urzadzenia
pomiarowego firmy BRANDSCHTZTECHMK MLTLLER o parametrach i konstrukeji jak
na(rys.l ).
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Rys. 1 - przyrzad pomiarowy do okreslenia parametréw ci$nienia i wydatkéw wodnych
hydrantéw ppoz. H-25 i H-52.

1 — zawér kulowy,

2 - nasada gwintowana do mocowania dysz (12 mm),
3 — d2wignia zaworu kulowego,

4 — dysza pomiarowa 4 mm,

5 - rura stabilizujgca przeplyw,

6 — dysza pomiarowa 6 mm,

7 — dysza pomiarowa 8 mm,

8 — nasada hydrantowa H-52,

9 — przewdd gumowy 150 cm,

10 — manometr.

Badanie wydajnoéei hydrantéw zewngtrznych przeprowadzono urzgdzeniem do badania
sprawno$ci hydrantéw zewnetrznych UPCH-75, typ MZ@50-6, nr fabryczny 06162266. Urzadzenie
UPCH-75 jest urzadzeniem przeznaczonym do pomiaru przeplywu wody w hydrantach
zewngtrznych.
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