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CZESC OGOLNA



SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania ogolne dotyagze wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach zadania ,Remont budynku oborevehi w Powiatowym Domu Pomocy Spotecznej
w Czarnowie gmina Pacyna.” oraz opracowanie doktdvelVykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii
Specyfikacje techniczne stanawtzg$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nglge stosowé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opisanyagh 1.1.

1.3. Zakres Rob06t objtych Specyfikach

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekénspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawraz
dokumentagj powykonawca.

Zakres kontraktu obejmuje:

- wymiana drewnianej konstrukcji dachu

- wymiana pokrycia dachu

- wykonanie wi&cy zelbetowych

- naprawascian zewrtrznych

- wykonanie tynkéw zewgirznych

- naprawa tynkow wewgtrznych

- wykonanie schodow wewirznych

- zabezpieczenie antykorozyjne wemmnych elementéw metalowych

- uzupeltnienie spoikcian zewrtrznych

- osadzenidlusarki okiennej

- osadzenie wrét i drzwi drewnianych

- wykonanie opaski prz§cianach zewgtrznych

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsa specyfikacy zlokalizowane bda w Powiatowym Domu Pomocy Spotecznej
w Czarnowie dz. nr ew. 149/1.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na waigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyaie maj wpltywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniegca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugeu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrélenia naley rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawaldwlane
oraz w Warunkach Kontraktu.



1.5.  Stan formalno-prawny
Dla rob6t obgtych niniejsa specyfikacy wydane jest pozwolenie na budawPozwolenie to jest podstaw
rozpoczcia i prowadzenia rob6t przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotyaze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach oftomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukezy roboty zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoruunies wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania rob6t. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za prawidiodd zgodnd¢ i bezpieczastwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przadkzczegoty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przy§ do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bugawdacy w posiadaniu Zamawigjego,
2. Dziennik Budowy

1.8.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdzz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty g#ci Robot:

1. Projekt organizacji robo6t dla caéb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onrzezkedne do realizacji rob6t budowlano- maidaych.
Dotyczy to w szczegolrioi opracowa elementdw realizowanych w oparciu o propozycjénézne i
rozwiazania indywidualne Wykonawcy, ktore niex szczegolowo opracowane w dokumentacii
wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennydthdatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanimnikaé bedzie z zaakceptowania przez Zamawéago

rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykorawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wyanigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacii.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zolokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone prikerownika Budowy klauzal zgodndci wykonania i
podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

« zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na budgw
przepisami i obowazujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalgtego stanu i porzlku terenu budowy, a tak, w razie korzystania, ulicyasiedniej
nieruchoméci, budynku lub lokalu,

e wihasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmca

« protokéty wszystkich prob, sprawdzenspekcii i odbioréw robét zanikajych, odbioréw cgsciowych oraz
odbioréw kaicowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tywnszczegdlnéci protokéty z prob
cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycztyqrob szczelri@i zbiornikbw, préb dranosci kanatdw i
przewodow,

* protokoty pierwszego uruchomienia gdzer, protokdty pomiaréw skuteczia wentylacji mechanicznej,
protokdly badania wentylacji grawitacyjnej, protbkdpomiaréw natzenia dwietlenia, protokoly pomiaru
nakzenia hatasu

* Protokoty z przeprowadzenia probikowych

« Komplet dokumentéw dotyazych materiatéw i urmzer dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawc
szczegOlnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowigctatesty, certyfikaty§wiadectwa jakéci,
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksplja

1.10. Zgodnas¢ Robét z Kontraktem
1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projbktowlany i wykonawczy stanowviczgs¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w niclhh ®bowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej



dokumentacji. Wykonawca nie m® wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia leda zgodne z kontraktem. Dane oflane w
kontrakcie kda uwazane za wartei docelowe. Cechy materiatdw i udzeh musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wplynie to na nieaaedlajca jakas¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwszestwo dokumentéw.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczeg6lnych kontraktymagania zawarte w specyfikacjach technicznych,
przedmiarze oraz warunkach kontraktu an@jerwszéstwo przed zapisami w dokumentacji projektowej
(Rysunki). Wykonawca zwr6ci uwagna wszelkie zapisy, ktére oMpaaja i uzupetniag tres¢ rysunkow i
dokumentacji projektowe] i uwzedini je w ofercie i realizacji robot

111. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestygpdnie z okrdeniem w p. 1.3.3. szczeg6towa lokalizacja
placu budowy i jego granice zostaokreslone bezpérednio z Zamawiagcym.

1.11.2.  Wiasn& terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt jedasndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawiggego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy eldzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcadbie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzerogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.

Wykonawca uwzgidni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykoiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzt.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownie w
zakresie przeditenia czasu na ukozenie robét.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegthne dla potrzeb
wykonania Robo6t édzie zapewnione w sposéb ngmtjacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istm@gj na placu budowy instalacji wodagowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobaany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istniegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuigjj instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposey wiasmy instalacg elektryczra w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niglhie dos¢pna stacjonarna sidgelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacg placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewagadn

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrenplacu budowy i rob6t zgodnie z wlasnymi potrzebangioniesie jej koszty.
Koszty te uwaaé sie bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozest@yp decyzji
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedziatmaa kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania plawdowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Koszt ten uvia¢ sie bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.

Poza okrélonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie uggena placu budowygadnych innych oznakouia



(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora dad.

1.11.7.  Usunricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zielenk.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania og6ine

Obiekty budowlane naky projektowad i budowa& zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@jzv spos6b zapewnigjy:

* spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolnimi:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

- bezpieczastwa uytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnyataz ochronygrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,

» warunki uwytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szilnegri w zakresie éwietlenia, zaopatrzenia
w wodk, usuwanigciekdw i odpadow, ogrzewania, wentylacji orazzhdgci,

e niezlzdne warunki do korzystania z obiektow administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnéci poruszajce st na wozkach inwalidzkich,

 ochrom ludndsci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, oleymi w odgbnych przepisach,

 ochror débr kultury,

» ochror uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecichavrirejmowa w szczegolngci:

 zapewnienie dogpbu do drogi publicznej,

 ochror przed pozbawieniem:

- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkow hczndci,

- doptywuswiatta dziennego do pomieszezprzeznaczonych na pobyt ludzi,

« ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaaiektryczne, promieniowanie,
« ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektow i uradzen z nimi zwikzanych nalgy zapewné dojscie i dojazd umaliwiajacy dostp odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu iclzytkowania oraz wymaga dotycacych ochrony przeciwp@arowej,
okreslonych w przepisach.

Zagospodarowyp plac budowy nalg/ urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodowytkownikéw statych i
przebywagcych okresowo, w tym roéwniemiejsca postojowe dla samochodéw, z ktorych kdegysosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpieczstwo pazarowe

Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b realizowane w spos6b zapewni@j w razie paaru:
* no8nos¢ konstrukcji przez czas wynikgjy z przepisow,

* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,

 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,

» mazliwos¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgtdniajacy bezpieczastwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:

* przepiséw dotyccych ochrony przeciwp@arowej, okrélajacych w szczegolni:

- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnaia wybuchem,

- warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state adeenia
gasnicze,

- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyce drég paarowych,

» wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegolriei zasad ustalania:

- gestasci obchzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,

- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemeundyiku,

- niepalndci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnéci materiatéw budowlanych,

- toksycznéci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

1.12.3. Bezpiecxestwo w zakresie higieny i zdrowia



Obiekty realizowa z takich materialéw i wyrobdw oraz w taki sposéby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikéw, w szczegélniei w wyniku:

« wydzielania si gazéw toksycznych,

* obecndci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub ciekiej,

* wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub napolwvierzchni,

« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,

 przedostawaniasigryzoni do wetrza,

* ograniczenia nastonecznieniasirgetlenia naturalnego,

* nadmiernego hatasu i diga

W szczegdlnéci Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynadsagh

« Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r

« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny @idz. 401).

1.12.4. Bezpiecxestwo konstrukcji

Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby atamia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i giytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakai lub czsci budynku,

» przemieszcaei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

e uszkodzenia ca#ci budynkéw, paiczen lub zainstalowanego wypasmia w wyniku znacznych
przemieszcaeelementdw konstrukciji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgjpoainym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetdiavarunki zapewniagce nie przekroczenie stanéw granicznycKnogci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza sk za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczstwa ludzi
znajdupcych st w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydagobdo wytkowania uwaa Sk za przekroczone, eli wymagania gytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektumog wystapic:

« lokalne uszkodzenia, w tym rowaieysy, ktére mog ujemnie wptywé na przydatn& uzytkowa trwalosé i
wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnycheéei budynku,

« odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptyeajna wygld konstrukcji i jej przydatnid uzytkowa
wiaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia e&i nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykzenia,

« drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodaog uszkodzenia budynku, jego wypzsaia oraz przechowywanych
przedmiotéw, a tate ograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezp@dnim asiedztwie obiektu budowlanego nie mopowodowd zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrici do wytkowania.

1.12.,5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdey Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktory winien zawiefav szczegdInéci wymagania dotyece:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwtyliajpcego odpowiedni dogbv do nich oraz rozplanowanie drég, stref
pracy i przemieszczaniaggnaszyn,

« warunkéw aytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* utrzymywania wtéciwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiegubstancji niebezpiecznych,

 przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu orazyatiania na budowie pardku i czystdci,

« organizacji pracy na budowie,

» sposobdw informowania pracownikéw o podejmowangziataniach dotycxych bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia.

- Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania robo6t odpowiednirspeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegolnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikdw rob6t osobomedpiajacym



wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hiraFunkcje te pehdibeda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwaliftfia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchgms w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazki z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wymmdku koniecznwi dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianjgczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantéw potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.

1.13. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriazne

1.13.1. Wymagania og6ine
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadage niezledne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@i9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.13.2.  Opracowania geodezyjne do celow projekvych
Dla realizacji rob6t oltych kontraktem nie przewidujeesiwykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.

1.4. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustavz dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca hdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio

» Ustanowi Kierownika Budowy spetnigjego wymagania Ustawy

* Oznakuje plac budowy

» Zapewni ochro@ placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezgistwa i higieny pracy oraz opracuje i
wdrozy plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

 Bedzie prowadzit i dziennik budowy

« Bedzie przestrzegat przepisow w zakresie ostamia materialtdbw dopuszczonych do stosowania
budownictwie

1.15. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuglowy

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydanidwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu wydanigwiadectwa przejcia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elyndyly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu przegia.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedsueitiaelem terenu, ktory zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, urgdzex nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowtzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogthuzgadniajce, opiniujce
oraz wiaciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawi@] podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robotduizie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczemieadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrieanobo6t i placu budowy, ani zenie kydzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamavdeggo.

1.16. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaeter Robdt zostanie stwierdzone wvepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaghzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aiizen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegrkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadonsdektora. Nadzoru i zainteresowane wiadze ogdzib z
nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzama instalacji na powierzchni ziemi i



urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.17. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdtrio

« stosowd sie do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

« stosowd sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrégogowiska,

« stosowd sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowé si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw biakagodowisku.

« stosowd sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nayestosowa wyroby budowlane o wkaiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrlah jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy dila fabrycznie nowe, chybae inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna alicgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsesgo stosowania w budownictwig s

» wyroby budowlane, wikgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgxirymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieageva wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegggh tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodfm i wydano certyfikat zgodrsai lub deklaragi zgodndci z Polsk Norma lub z
aproba4 technicza - w odniesieniu do wyrobow nie aftych certyfikachj, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
« wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedizbmymi przepisami dokonano oceny zgogtioze
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi
lub krajowa specyfikacy techniczma paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uzmamrzez Komist
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce st w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésewa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédinp uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketowlanym g wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca
wydal agwiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z 4§ dokumentag oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczego6towe zasady i tryb dopuszczania wyrobow Wwladtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegbtowe zasady i tryb udzielania, uchylaniadoiiany aprobat technicznych oraz jednostki orgasyime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowgwaratwierdzania
kryteriow technicznych zostaty oldlene w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

Systemy oceny zgodgéa dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobow budowlanyatapry deklaracji zgodrigi
oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych, domesgch do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly oké&tone w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i natzenia czynnikbw szkodliwych dla zdrowia wydzielanyghzez materiaty
budowlane, urgdzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dri2.03.1996r. Wszystkie materialy i @dzenia
przewidywane do wbudowanigdy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniamspkektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaed szczegétowe informacje dotyce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiedfwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zefdzenia Inspektorowi Nadzoru.



Materialy maj ace kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muysasiada certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow gstzevi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatléw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytworni beda zachowane nagtujace
warunki:

« Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

« Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizamjitkaktu.

Dostawa materiatdw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowydd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 drégrz
dostava materialdw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zgtosi materiaty do sprawdzenia
podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakosciowa. Materialy keda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaio

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawaaegstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajce zgodné materiatdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétmalokumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdéw do stosowania w budownéctwi

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy, ablZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaoili lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebranigrmiany materiatu.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkazinetdk, aby zachowaly swpjakos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja budowy lub specyfikacja technicaraewidup mazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykooavwwowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dhkzym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie meoby¢ pdézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.Sprzet

* Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
powinien spetni@ wymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewnze wywany przez niego spgkznie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szcaegml
drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramgem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni,ze kada jednostka spgiu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skuiecaczyszczona.
Wszelkie wyposzenie i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny kosztetzie



utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

e Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewn&ntéw potwierdzagych dopuszczenie stz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Jeeli ST przewiduje madiwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiame dopuszczone do robot.

4. Transport

* Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takictodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkciwosci przewaonych materiatow.Srodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnjnggewymagania okrdone odebnymi
przepisami, w szczegoléa przepisami w zakresie bezpieaigva i higieny pracy.

e Liczba srodkéw transportu dmizie zapewni& prowadzenie robdét zgodnie z zasadami dereymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewni, ze uWwywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegétnadrog poza placem budowy biotem, paliwem, smarami
gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawzapewnize kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie aczgsa. Wszelkie wyposanie i obstug
konieczra w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny kosztedzle utrzymywat przez caly czas
wykonania robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgah spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzmda usunéte z placu budowy.
Wykonawca kdzie usuwd na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagé&/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1. Wykonawca jest zoboygany (w granicach okémnych w Kontrakcie), zrealizowania i

ukonczenia robd6t ok&onych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Ingpek Nadzoru i do usugia

wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiatgadzenia i dokumenty Wykonawcy

wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usftgmczasowe

lub state) konieczne do wykonania robét.

5.1.3. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za prawidtoéd skutki i bezpiecziestwo wszystkich

dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwyy oraz kdzie odpowiedzialny za wszystkie

dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takiejgkty kazdej czsci skladowej Urzdzen i

Materiatéw, jakie bda wymagane, aby ta e byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziallo placu budowy i do wszelkich

dodatkowych obszaréw, jakie mplyc uzyskane przez Wykonaw¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako

obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robét Wykonawecalde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od

wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oragldie przechowywat w magazynie lub odpowiednio raZmii

wszelki sprzt i nadmiar materiatdbw. Wykonawcasdrie upratat i usuwat z placu budowy wszelki ziom,

odpady i niepotrzebne digj roboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawganiu do punktow, linii i pozioméw odniesienia

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiaigdmim Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsgistezsci robot i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoiuit.
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5.2. Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca mae przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych
elementow robot.
5.2.2. W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykoramaisi

zapewnia parametry techniczne i jamiowe nie nisze ni dla rozwhzan zawartych w Dokumentach
Przetargowych.

5.2.3. Rozwizanie alternatywne me zostéd zaakceptowane przez Zamaw@@go w drodze
negocjacji oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca dulzie zobowizany do dostosowania wszystkich rozxen zwiazanych ze
zmiary, w tym do wykonania stosownych projektow zamiermyRrojekty te bda podlegé zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego. Zadne czynn€i zwiazane z zakupem, dostawub montaem elementéw stanowdych
przedmiot rozwjzania alternatywnego nieedls rozpoczte przed zatwierdzeniem przez Zamawiago
stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych rgavialternatywnych uwaane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w gzkii z zastosowaniem rozygian
alternatywnych nie dalzie miat prawa dazadnych roszcze w stosunku do Zamawigego, w
szczegOlnéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na tkaenie.

5.3.  Harmonogram Rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogramu rob6t calej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykogawcuwzgkdnieniem petnego zakresu rob6t g@bpo
kontraktem wacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projeldoa, wykonawstwa, préb, testéw i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawceepz uzyskania koniecznych opinii, zatwieriize
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoligonavptywajace na posjp robot z
warunkami pogodowymi wktznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca kdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygomwania wszystkich
srodkéw niezlednych, aby w terminie uk@zy¢ roboty. W szczegdlrgi, gdy roboty kda opd&nione
Wykonawca dokonywat dalzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @wierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziakiezlzdnych dla nadrobienia opdien.

6.1 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fgkoaby wykazywdé stosowanie gi do wymagéa Kontraktu.
System ten ddzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespiektor Nadzoru dalizie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczego6towe informacje na temat wszystkich procediokumentow stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéchoa jegozadanie.

6.2. Pobieranie probek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzogda bpobierane prébki materialéw oraz
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudztpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengewek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.3.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przedstppzniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscuriniaie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaro Iu
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3.2. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bagbek najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeldtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdtawvia

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawisikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru ni® pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyassniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powt6érnych lubddtkowych badai pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.5. Préby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probyiémwe zgodniez wymaganiami okrédonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyygprzedzeniem o dacie, po ktorejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kécowych, a préby te zostamprzeprowadzone w ggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsprzedtay Inspektorowi Nadzoru gaiadczony
wynik tych préb.

7.0Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaayaniwarunkéw kontraktu. Wyniki obmiaruetia
wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdaie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nasnpe. Obmiar gotowych rob6t ebzie
przeprowadzony z gstaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora Nadzoru .

Zasady okrelania ilosci Robot

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kaktem. llgé robot
okreslana lgdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@powyliczenia iléci robot kgdzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze ¢dzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegotowych, fi takie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzexda wykonywane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &ksprem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej diugd beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentafiyzac
geodezyjnej. Wykonawca kdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akcedptaspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokamg dtugdci inwentaryzowanych elementéw robdt, na podstawie
ktérych obliczono ich il&C.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvelezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lzda przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa ptatnéci, a take w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbntar robét zanikacych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeaych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.
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robot

8.1.  Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow

« Odbior rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu

« Odbiér robét, ktérych wykonanie stanowi podstgwzefciowegoswiadectwa ptatnei
« Odbiér robét dla potrzeb wystawierfi@iadectwa przegia.

8.1.2. Odhiér Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie WykonawPrzed
zakryciem robo6t Wykonawca powiadomi Inspektora Madzo gotowdéci robo6t do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbdne dokumenty Wykonawcy dotygz robét podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niegdizie
zastrzeéen Inspektor Nadzoru wyda zgedna zakrycie robdét. W przeciwnym przypadku wydaepehie
usungcia niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia rob6t lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzolW takim
przypadku Wykonawca usunie na wilasny koszt wszgstikizkodzenia robét powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresidhienia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbidr Robot, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatngci.

Przed wystpieniem o przégiowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystapienia. Wraz ze zgtoszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygee tych
robét. Jeeli w zakres tych rob6t wechodzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentéwacimbne
zostan protokéty z ich inspekciji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robét i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodné¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdét nieetizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa ptatnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie ugaia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty [gda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukoanczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcywiadectwo Przejcia, podajc dat, z ktdm Roboty zostaly uk@czone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpiniejszej z dat uptywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub fiej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9  Podstawa i warunki ptatnéci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Robét.

Wartcs¢ platndgci ustalana jest na podstawie obmiarusdlo Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktorych Pilatrié dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednestbmiaru ilgci Robot
skalkulowanej przez Wykonawadalla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla Robdt w niniejszej Specyfikacji i w Korkcie.

Cena jednostkowacghzie obejmowaw szczegolinéci:

« robocizre bezpdredna,

« wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magameania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

* koszty pdrednie, w sktad ktérych wchosdlz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdezenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyge oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych wysipic¢

w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obegiijacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pglevliczac podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonasicdan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mbwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboétetyiosh & pozych
kosztorysowy.

9.2.  Szczegbtowe warunki platroi

9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicadmdzie poprzez przemaenie ilaici Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przezdednostkow ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona waito
obejmowa bedzie wszystkie elementy Robdt zgodnie z ékeeiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy
Wartas¢ Materiatdw uwzgidniona ledzie w poszczeg6lnych pozycjach Robét zgodnie zdirgarem i nie
bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3.  Uradzenia
Wartgs¢ urzadzen wyszczeg6lnionych w odbnych pozycjach Przedmiaru obliczonadbie poprzez
przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hitzen przez cea jednostkow ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprgt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona ledzie przez Wykonawcw kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy uydrgbna ledzie przez Wykonawge w
kosztach pérednich budowy.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Nalgy je traktowa jako integrala czs¢ i nalezy je czyt& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wysgpowaly. Rozumie 8i iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawanitpi
wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pd@niej niz 30 dni
przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inackgpboty lgda wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z obowizujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskickedy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),

« Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecikapowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%. sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawvarunkow
technicznych gytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w spiavsystemow
oceny zgodngi, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dagronych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownicfl@EU.Nr 113 p6z.728),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spiavaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowawrobow budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z diia.03.1996r. w sprawie dopuszczalnyctzai i
nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyctzez materiaty budowlane, udzenia i elementy
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wyposaenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit (M2 .Nr 19,p0z.231 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiawprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm i norm btawych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spirawakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod asiegh ochrony przeciwparowej (Dz. U. Nr 102, p6z.506 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spiawochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawvydawania
$wiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobow skncych do ochrony przeciwparowej ( Dz. U. Nr 40, péz.
172),

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBudowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiérkowych ,

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627). Ustawa z dnia€DI&001 r-
Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekdw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fgbejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).

» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002jennik Ustaw Nr 75, p6z. 690.

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20 sprawie dziennika budowy, momtai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajpcego dane dotyaze bezpieczistwa pracy i ochrony
zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 rokusprawie systemow
oceny zgodn&i, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wymbédowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. M\, p6z. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 rokusgrawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie naaych istotnego wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, p6z. 637).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@2Q@v sprawie rodzajéw obiektow budowlanych,
do wytkowania ktérych mgna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \étawvy organ obowizkowej kontroli.
(Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiettea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 208 sprawie systeméw oceny zgodciovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iEén{Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi@z. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@41)4

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowyickonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawiewnkow, jakie nalgy spetné
przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbidrek wystpujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprzet
Do rozhiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
- teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q8z.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budomwth.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Scianki dziatowe, rozebtarecznie lub mechanicznie. Materiaty oditigpoza obgb budynku
2. Elementy stolarki slusarki o ile zostapzakwalifikowane przez wkgiciela obiektu do odzysku wyku
z otworéw, oczyci¢ i sktadowa.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadhdo 5.2

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiorki obiektéw kubaturowych - 1 szt]
Rozbiorki obiektdw iaynierskich - [m]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaasadom odbioru robét zanikaych

9. Podstawa ptatndci
Okresla umowa zawarta z Inwestorem
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10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegadowania zakwalifikuje trynier.
10.2. llas¢ rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjrymiera.
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Zbrojenie betonu

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacjji svymagania dotyege zbrojenia betonu w konstrukcjag¢blbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchogz
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l,
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-1lI

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali

a) Wiasnéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiada podanym w PN-EN
10025:2002.

b) W technologicznej prébie zginania powierzchni@bgk nie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i
rozwarstwig.

Wady powierzchniowe

a) Powierzchnia walcowki i ptdw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwia

b) Na powierzchni czotowej gidw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hniecia
widoczne gotym okiem

¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, whcenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktaosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i pitow zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm, £8,7mm
dla prtow o wigkszychsrednicach

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien dglokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé Zgopatrzony kaly
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwarcy,

- $rednie nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztikikdzdej

wiazki czy kregu

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

— na powierzchni ptéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiar6éw przekroju poprzecznegoefdw i ozebrowania powinny si miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,
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— prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm na
1m dlugaci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ligkath z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleprzed wbudowaniem zbatda
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zawiadczé jakosci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrgtrznych,

- stal gka przy géciu

Decyzg 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikm¢ trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcéwki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lunych ptatkdéw
rdzy, kurzu i blota,
- Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&liwb farly olejna naley opalic np. lampami
lutowniczymi & do calkowitego usugac€ia zanieczyszcze
- Czyszczenie ptéw powinno by dokonane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani giejszej ich korozji
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane,
- Haki, odcagi i rozmieszczenie zbrojenia najewykona wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002,
- Laczenie pgtéw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania petdw naley wigzat drutem mekkim, spawa taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Monta zbrojenia.
- Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowa pomostow transportowych, adzeh
wytwoérczych i montaowych,
- Montaz zbrojenia z pojedynczych gibw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu,
- Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagswykona przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno lkiyuktadane wg rozstawieniagbdw oznaczonego w
projekcie
- Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiepdktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréboréwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéenoprojektem oraz z podanymi poxey
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalinosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilosé () zmontowanego zbrojenia, ticzr diugas¢ pretow
poszczegolnychrednic pomneomn przez ich ajzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.
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8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbidr zbrojenia

- odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz
wpisany do dziennika budowy,

- odbiér powinien podledga sprawdzeniu zgoddoi zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniu niniejszej specyfikacigodnd¢ z rysunkami liczby mtow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw ztz i diugdci zakotwieg pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. Podstawa ptatndci
Okresla umowa zawarta z Inwestorem

10. Przepisy zwazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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Beton

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnycheipgh kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
2.1 Skiadniki mieszanki betonowe;j.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu pdekaggo czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych wgmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:
Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5 — B20
Marki ,,35” — do betonu klasy waszej nz B20
b) Wymagania dotyexe sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaglmeniem Ministra Komunikacji wymagaesi
aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym skltadem:

- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartd¢ alkaliow do 0,6%

- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%

- zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2kg. Na workach powinien byimieszczony trwaty, wyeay
napis zawieraicy nas¢pujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytwarni i miejscov&ei

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwaldci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i anizenie do wtadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z
PN-EN 147-2
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-®330:1990
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

- 0znaczenie czasu g7ania,

- 0znhaczenie czasu @bpsci

- sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajicych se rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgym skt w

wodzie
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W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& cement nie mee by uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu radiy¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego — sklady otwarte lub magezgmknéte,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podiaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche.
Podiaza magazynow zamketiych powinny by suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementw:yadel miejsca przechowywania.
Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosiéadach otwartych
- po uplywie trwaldci podanego przez wytwagcw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych,

KRUSZYWO
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadngizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartdci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartdci zanieczyszczaeobcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i stédozawartdci frakcji 0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymicli@ruszek” naley dobra
tak aby zapewii wymagan szybkdé¢ betonowania z uwzeglinieniem odlegléci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awariachodu.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:20PR-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia dyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powibgé dokonywane wycznie wagowo z doktaddoia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu nalg uwzgkdni¢ koreke zwiazar ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
3. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie. Przy stosowaniu pomp obawmija odrcbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki pryipeie.
Przed przysipieniem do ukiladanie betonu najesprawdz: potozenie zbrojenia, zgodwké rzednych z
projektem, czyst& deskowania.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 75cm od powierzchni na kispada.
4. Zag:szczenie betonu
Do zagszczania betonu nalg stosowd wibratory wgkbne.
5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w no@ey przygotowa odpowiednie éwietlenie
zapewniajce prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne whirbezpieczéstwa pracy.
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5.3 Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowanie wody z betonu i chrgocymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna sgelnimagania normy PN-EN1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ ddyronione przed uderzeniami i drganiami

Ulozony beton naliey utrzyma w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-0625

5.4 Wykonczenie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchni musby¢ gladkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchri Pekniecia @ niedopuszczalne.

Réwna¢ gorszej powierzchni ustroju férego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadanormie PN-
69/B-10260, tj. wypukiéci i wgtebienia nie powinny wynoséiwiecej niz 2mm.

Wszystkie wystajce nierdwnéci nalery wyrowna bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupélpetonem a nagbnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma jednorodan i
réwng powierzchng.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéenoprojektem oraz z podanymi poxey
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiaru g:
1m® wykonywanej konstrukcji

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych ;.

9. Podstawa ptatndci
Okresli umowa zawarta z Inwestorem

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasu aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&znaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojdPmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek
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Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexe wykonania i odbioru
murow z materiatdw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wewretrznych i zewrtrznych obiektow tzn.:

Sciany z cegly petnej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12185

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiaditualnej normie pestwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowychgkpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym
przez cad gruba¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegty -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatasé nasciskanie 10,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamanaia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegly nie rozpadta
sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1 2086

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

* Nasiakliwo$¢ nie powinna by wigksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ nasciskanie 15 MPa.

* Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporng¢ na uderzenie powinna bytaka, aby cegta upuszczona z wys@kal,5 m na inne cegly nie
rozpadta si na kawaltki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej gkniccie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajcych powy:szego wymagania nie powinnadhyieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogla by wbudowana midiwie wczenie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkieduzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZuwzycia zaprawy nie &zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych glestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolia i jednobarwn masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcambcych. Skiad oljosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astttecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegmaenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejn&xi nalery wykonywa mury ndne. Scianki dzialowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy
murowa& nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny leyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegfichy, zwtaszcza w
okresie letnim, naley cegly przed utbeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa® jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubaici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowyaubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildmosferycznych (np. przez przykrycie folub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalyy sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly peingj

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymainga¢ nie powinna przekraczdl7 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny b¥ dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie hgle
wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna by wicksza ni 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegéawa i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze

kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych st pod lkytem prostym i wykonanych z cegiet o grdbordzniacej sk wiccej

niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wgan@ami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigc,

- odporngci na uderzenia,

- przetlomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na z@séamargla.

W przypadku nieminoici okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom
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laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w
sposOb podany w obogzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robét jest — imuru o odpowiedniej grul§oi.

lloé¢ robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robdt murowycpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robdtikgacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadidy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obfe B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatndci
Okresli umowa zawarta z Inwestorem

10. Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

powszechnegozytku.

PN-B-30000:1990
PN-88B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97B-30003
PN-88/B-30005
PN-86B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80B-06259

Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddnia przy odbiorze..
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skiad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru robot konstrukcji drewniahnyc

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigige stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejrmuyszystkie czynnixi umaziwiajace i magce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wysgpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchedz

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu

- monta nowych fat i kontriat

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddd z dokumentagj projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujeestrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanlodigznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nglstosowa zgodnie z instrukaj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

- stosuje si drewno klasy K27

- stosuje si drewno klasy K33. wedtug nagujacych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.

- PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewnia®éliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa pogaigzsza tabela.

Lp. [Oznaczenie Klasy drewn.

K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdta witdkier 0,7% 0,7%
3 Sciskanie wzdta widkier 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokie 7 7
5 Scinanie wzdhz widkier 3 3
6 Scinanie w poprzek witdkie 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginaln do 1/¢ 1/4 do 1/:
Scki na catym przekroj do 1/¢ 1/4 do /3
Skret widkier do 7% do 10¥%
Pekniccia, pzcherze, zakorki i zbitki

— glebokie 1/3 1/2

b) czotow 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuscz
Chodniki owadzie niedopuszczal
Szerokd¢ stojown |4mrr oran
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Oblina dopuszczalna na diugm dwu kravedzi
zajmupca do 1/4 szerokai lub dtugdci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gruebdo 38 mm
10 mm - dla grubgi do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szeraded do 75 mm
5 mm - dla szerokoi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerébio

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek g§cibd szerokdci elementu. Nieréwnig
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny dbywzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchyleniagranicach
odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@0%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny bgie wigksze:

-wdlugaci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%éi0

- w szerokéci: do +3 mm lub do -1mm

-w grubdgci:  do +1 mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny bywieksze:

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mm i -l mm dla 20% il¢ci

- w szcrokgci:+2 mm i -J mm dla 20% ikoi

* dla lat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci:-t-2 mm i -l mm dla 20% iléci

- w grubdci: +2 mm i -l mm dla 20% iléci

d) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3mm i -2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grutm i szerokdci nie powinny by wigksze nkz +3mm i -2mm.

2.2. kagczniki

2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-8S/M-82151.
2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them st&owym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny ¢by
stosowane wyicznieSrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/B7 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
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b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizmplesnieniem
¢) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny¢bgkladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwiolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby mieodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych
elementoéw od podi@ nie powinna by mniejsza od 20cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje tynier.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szémmgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecivgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swvietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny I8y zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrsttecznéci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentaciechniczia przy udzialesrodkéw, ktére zapewnia agjniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1 Deskowanie potaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny léywigksze nk 18cm.

Deski uktada strory dordzeniowa ku dotowi i przybigaminimum dwoma gwiedziami. Diugé¢ gwazdzi
powinna by co najmniej 2.5 razy wksza od grubgi desek. Czota desek powinny styksig tylko na
krokwiach.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody natevykona odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz wymaganiamigrodni
w punkcie 5. Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniendipga, oraz uporglkowaniem
stanowiska pracy. lk& robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegajasadom odbioru robét zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Okresli umowa zawarta z Inwestorem
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10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:1996

Konstrukcje dreweia@bliczenia statyczne i projektowanie.
Drewnoagte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.
Drewno gte i tarcica. Terminologia.
Tarcicaaigth konstrukcyjna sortowana metodami wytrzygadavymi.
Giazie z drutu stalowego.

System ozemiezczsci ztacznych.
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ROBOTY POKRYWCZE
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéydachowych wraz z
obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku:

Pokrycie dachu blacha trapezpacynkowai powlekan

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy.
2.1. Papa termozgrzewalna ,podktadowa i nawierzchawa.

Papy musz posiadd aktualny, decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywopinie Pastwowego
Zakfadu Higieny.

3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem. Elementy mdy<¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoeim, przesugtiem oraz utrat statecznéci.

5.  Wykonanie robot.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy powlekanej zma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robdt nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Rynny

* powinny by¢ taczone w ziczach poziomych na zaktad szeréticdOmm;

* rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbawmi w ods¢pach nie wgkszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulow@ana uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mi€ wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe -

* powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lcy, a w zhczach poziomych na zakiad
szerokdci 40mm;

* rury spustowe powinny llymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odptach nie wikszych nk 3m

* uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienigpeiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzgje woa do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurgeliwnej na gébokas¢
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kielicha,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne,

a) Wymagana jak@ materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeawsadczenie
o jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrgnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczane na buddez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jako
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawayodndé z dokumentagj projektove oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &@si wytworcy,

W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zewiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta
- powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami hormjyspaowe;j.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgayy).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarove robot jest:

- dla robét mpokrytej powierzchni,

- dla robo6t | m wykonanych rynien lub rur spustoWwydlos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rohot.

8.1. Odbiér podiza.

- badania podtea naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrici powierzchni podiva naley przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o diugiei 2 m
lub za pomog szablonu z podziadk milimetrons. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchna a tat nie
powinien przekroczy5 mm,

8.2. Odbiér robét pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanilkap, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat)

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kécowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzmajm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robd4t pokrywczych i rodzaju zastosoyeh materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogarngokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.2.2. Odhiér obrébek blacharskich, rynien i runsowych powinien obejmowa

* sprawdzenie prawidtowégi polaczeh poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniddian

* sprawdzenie prawidtowei spadkéw rynien

* gprawdzenie szczelfoi polaczer rur spustowych z wpustami Rury spustowe mdyé montowane po
sprawdzeniu drmosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci.
Zgodnie z zawastumowg
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10. Przepisy zwazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztywasfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektintudowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa namielz widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blachardkiglowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczneyprabiorze,
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie d&weka ceramicza. Wymagania

i ba@przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztallichowe cementowe.

PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materiaty deki@rsDachowki i gsiory dachowe. Badania.
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Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
tynkéw zewnrtrznych i wewrtrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

Tynki cementowo-wapienne
Tynki zewretrzne renowacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetiivymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje rénych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasedcednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku n&je stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami hormyfswowe;.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné twykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZuzycia zaprawy nie &zie nizsza ni +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych naglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidménno tworzy jednolity i jednobarwa mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skilad oljosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

Stopie biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu
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4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@wvpreebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarséuirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie iszej ni +5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mga wykonywa& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniérodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur"”.

d) Zaleca s chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny kyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypenia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na
gkebokasci 5-10 mm

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewrgtrznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie s@argch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramichknyc

* Oktadziny ceramiczne powinny Bymocowane do podia warstw wyréwnupca lub bezpérednio do

réwnego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych oktadzimaleey mocowd& do dostatecznie

wytrzymatego podiza.

* Podloze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow

drobnowymiarowych oragciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin n&cianach murowanych mipa przysipi¢c po zakdczeniu osiadania muréw

budynku.

* Bezpasrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmyz kurzu.

* Na oczyszczom i zwilzona powierzchng $cian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgthkalezy wykona& o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej

marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cemantavapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny &yposegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odckamwy, a przed

przystpieniem do ich mocowania - moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

» Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wicksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie weksze nk 2 mm na diugeci taty
dwumetrowej.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemgnosci okreslenia jakaci pitytek przez prob dorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewmnej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaoiwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w
spos6b podany w oboyaujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub spuszczone.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest m llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiza

Odbiér podida naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeli odbiér podiga odbywa si po dhzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkdw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreszie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagcjechniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
- nie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dlugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni auzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgych z
podiaza, pikni itp.,

- trwate slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.3. Odbiér podtey pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatndci
Na podstawie zawartej umowy

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zapy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzynéailmwych.
PN-70/B-10100 Robtynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania pogbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgeajh. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg pamsizego.

Malowanie tynkdw zewgtrznych farbami renowacyjnymi

Malowanie tynkdw wewetrznych farbami wapiennymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgaujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadhyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania ména dopyci¢ do stopniowego obgania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpaé poniej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podia

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez wypetnienie
ubytk6w zapraw cementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch
drutdw, naciekdw zaprawy itp.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyclgeczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2.Gruntowanie

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdnia stosowafarbe emulsyjr, tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezors woda w stosunku 1:3-5.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokapwodtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekujcych.
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Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygHtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej wierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rnglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgriej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzee girzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C wilgotnéi powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmota

- sprawdzenie wyghHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodgoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievipki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ptasici
i twardasci oraz przyczeprii zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bada datlo wynik ujemny, naley usun¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarova rob6t jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z pagganiem malowania podta,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. lk& robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania peédianaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctRodiae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprasementowo-wapierndo
robét tynkowych lub odpowiedspiszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, nslepodiaze przed
gruntowaniem oca&gic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnimi wzorcem producenta, braku péaétu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych ptatow powitoki, widocznych okieftadow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepod powloki do podidga polegaice na prébie poderwania ostrym rgtziem
powtoki od podtaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Na podstawie zawartej umowy

39



10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81914:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbayla.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowani@dpna czynniki chemiczne
Farby dyspersyjne stosowane wenn
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Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji symagania dotyere wykonania i odbioru robét zawianych z wymiam
stolarki okiennej .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot zwizanych z wymiam stolarki okienne;j .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

Okno w konstrukcji stalowej ocynkowane i pomalowamngykorozyjnie jedno szybowe
Drzwi z desek drewnianych malowane
Wrota drewniane malowane

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznychypodatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym:

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaga, na ktérym s skladowane lub przewone,
zawiesi transportowych, stosowania niedstavych uradzen i metod przetadunku,

- zachowé szczegOln ostraznoi¢ przy pracach w obaonych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenmmadznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuf i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalgy chronkt je przed:

- dtugotrwah ekspozycj stonecza

- nadmiernym nagrzewaniem cdtodet ciepta. Sktadowanie materiatdw powinne sdbywa s$cisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do montai nalery sprawdzé:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy,

- moazliwos¢ mocowania elementéw daian,

- jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny ldyosadzone zgodnie z dokumeniatgchniczm lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszczasadzenie
elementoéw za pomadotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyc¢byszczelnione midzy ciciezem a dcieznica lub éciam tak aby nie
nastpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywpadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej
masy.

6. Kontrola jakosci rob6t
Badanie materiatéwaytych na konstrukejnalery przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczeé o
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jakosci wystawionych przez producenta stwierdegih zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakéci wbudowania powinno obejmova

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowgci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu man@y

- sprawdzenie uszczelnienia peozy elementami assiezami,

- sprawdzeniu dziatania ¢&i ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéthp dokumentaaj

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest $iow n? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robhot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Na podstawie zawartej umowy

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wyséko szeroké¢, gruba¢ i prostokytnosé Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plagkogodlna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymafyavytrzymatagciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mmwietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. WodoszczélhKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpogdma obcizenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna,wirzzaluzje. Odporn& na wtamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpdinna korozg. Wymagania i metody batla
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