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I. Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji
elektrycznej w budynku ,oboro — chlewni” wpisanym do rejestru zabytkow
(pod numerem 538/1145) Domu Pomocy Spotecznej w Czarnowie. Budynek znajduje

sie na dziatce nr ew. 207/2.

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
= zlecenie inwestora,
= projekty branzowe,
» podkiad geodezyjny,
= aktualne przepisy normy i katalogi,

= uzgodnienia z inwestorem,

1.3 Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuije:

® demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
®m wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej TG,
® wykonanie nowego zasilania budynku,

® instalacje gniazd wtykowych,

® instalacje oswietlenia ogdlnego,

® instalacje oswietlenia zewnetrznego,

®m ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa,

® jnstalacje odgromowg

1.4 Stan istniej acy.

Budynek zasilany jest z wewnetrznej sieci energetycznej Domu Pomocy Spotecznej
w Czarnowie. Zasilanie realizowane jest linii napowietrzng z najblizszego stupa

w/w linii przewodem nieizolowanym 4xAL 16mm?. Od zaciskéw pradowych stojaka
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na dachu poprowadzony jest wiz w kierunku rozdzielni gtbwnej budynku. Z istniejacej
rozdzielni wyprowadzone sg obwody zasilajgce odbiorniki wewnetrzne (gniazda
wtykowe, os$wietlenie), obwdd zasilajacy oczyszczalnie sciekOw oraz gniado sitowe
zainstalowane przy wiacie znajdujgcej sie w poblizu budynku. Instalacja w budynku
utozona jest na tynku za pomocg uchwytéw odstepowych. Budynek wyposazony jest
w instalacje odgromowa. Projektuje sie demontaz istniejgcej i wykonanie nowej
rozdzielni elektrycznej. Zdemontowa¢ nalezy calos¢ wewnetrzne] instalacji

elektrycznej oraz odgromowej.

1.5 Zasilanie.

Istniejgce przytacze napowietrzne wraz ze stojakiem na dachu nalezy zdemontowac.
Od istniejacego stupa linii napowietrznej wykona¢ nowe przytgcze do budynku
przewodem izolowanym AsXSn 4x25mm?. Od zaciskow pradowych sztycy
zamontowanej na $cianie budynku utozy¢é nowg wewnetrzng linie zasilajgcg
wykonang przewodem 4xLgY 1x25mm?, poprowadzonym w rurze elektroinstalacyjnej

fi5Omm do rozdzielni gtéwnej budynku.

1.6 Rozdzielnia gtéwna TG.

Opracowanie obejmuje rozdzielnie gtébwng budynku oboro-chlewni TG. Istniejgaca
rozdzielnie w obudowie Zzeliwnej nalezy zdemontowac. Projektuje sie rozdzielnie
przystosowang do aparatury modutowej. Rozdzielnie wykonac¢ jako natynkowg w Il
klasie ochronnosci. Rozdzielnice nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6m nad
gotowg podtogg. Tablice wykonac zgodnie ze schematem ideowym.

W rozdzielni gtbwnej umieszczono:

- roztacznik izolacyjny (gtowny wytacznik pradu),

- uktad ochronnika przepieciowego kl. C,

- licznik zuzycia energii elektrycznej,

- odptywy do obwodow gniazd wtyczkowych oraz obwodow oswietleniowych,

- odptywy do odbiornikéw sitowych,

- sterowanie oswietleniem zewnetrznym,

- szyne uziemiajgcq i ochronng rozdzielni,

Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia srubowe

aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potgczen przewodéw - zaciskow.
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Wraz z rozdzielnicg producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia,
protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z normg oraz schemat elektryczny

rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

1.7 Przeciwpo zarowy wyt acznik pr gdu.

Projektuje sie wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla obiektu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu wykonany zostanie roztgcznikiem izolacyjnym
FRX 303 63A wyposazonym w wyzwalacz wzrostowy zainstalowany w rozdzielni
gtéwnej TG. Sterowanie odbywac sie bedzie przyciskiem p.poz umieszczonym na
elewacji przy wejsciu do budynku. Do przycisku PWP od rozdzielni utozy¢ przewaod
niepalny HDGs 2x1,5mm?® FE180/PH90.

1.8 Instalacja o swietlenia ogbdlnego.

Do oswietlenia pomieszczeh oboro-chlewni uzyto opraw fluorescencyjnych
wyposazonych w Swietlowki liniowe 2x36W. Typy zastosowanych opraw podane
zostaly na planie instalacji. Instalacje elektryczng oswietlenia wykona¢ na tynku
w rurkach elektroinstalacyjnych przewodami YDY 3(4)x1,5mm2 mocowanymi do
Scian za pomocg uchwytow odstepowych. Przewody winny miec¢ izolacje o napieciu
pracy 750V. taczniki do sterownia oswietleniem nalezy montowa¢ na wysokosci

1,4m. Stosowaé osprzet szczelny.

1.9 Instalacja o swietlenia zewn etrznego.

Do o$wietlenia terenu zewnetrznego wokot budynku przewidziano zamontowanie na
elewacji naswietlaczy LED o mocy 32W. Zasilanie opraw wykonane bedzie
z rozdzielnicy gtéwnej budynku TG. Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym
zrealizowane bedzie za pomoca programatora astronomicznego. Dodatkowo

przewidziano mozliwos¢ sterowanie recznego.

1.10 Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230V projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5mm?Z. Przewody uklada¢ na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych.
Stosowacé osprzet szczelny. Wszystkie gniazda instalowaé¢ z bolcem ochronnym.

Gniazda instalowac na wysokosci 1,1~1,3m. od poziomu posadzki.




Projekt instalacji elektrycznej w budynku oboroehihi Powiatowego Domu Pomocy Spotecznej w Czarnowie

Oprocz obwodow gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia zaprojektowano
gniazda 3-fazowe 16A w zestawie z rozigcznikiem, przeznaczone do zasilenia
odbiornikéw sitowych. Do gniazd nalezy doprowadzié przewédd YDY 5x2,5mm?°.

Przewody prowadzi¢ j/w.

1.11 Ukladanie przewodow.

Przed montazem instalacji wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku
oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Zabrania sie wykonywania
przebi¢ przez elementy konstrukcyjno - budowlane obiektu. Zastosowane bedg kable
Z izolacjg PCV o napieciu znamionowym 1kV. Cata instalacja z odrebng zylg
z6ktozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody instalacyjne z zytami
miedzianymi na napiecie 750V. (Kable na napiecie -1 kV). Przewody uktada¢ na

tynku w rurkach elektroinstalacyjnych.

1.12 Ochrona od przepi eé€.

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa
zapobiegajgca przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego
potencjalu spowodowanego wyladowaniem atmosferycznym lub przepieciami
taczeniowymi.  Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielni odgromnika

przepieciowego kl. C.

1.13 Instalacja odgromowa.

W zwigzku w wymiang i remontem pokrycia dachowego przewiduje sie wymiane
instalacji odgromowej. Instalacje wykona¢ w postaci siatki zwoddéw poziomych
wykonanych drutem DFe/Zn ¢8mm. Na kominach i innych elementach wystajgcych
ponad dach nalezy zainstalowa¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego
@mm. Przewody odprowadzajgce z budynku wykona¢ drutem DFe/Zn @Bmm
mocowanym na S$cianie budynku za pomocg wspornikéw Sciennych. Zigcza
kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,5~1,8m. Do instalacji podtgczy¢ wszystkie
elementy przewodzace na dachu i Scianach. Uziomem bedzie otok wykonany
ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm utozonym woko6t budynku. Potgczenia przewodow

odprowadzajgcych z uziomem otokowym wykona¢ tasmg FeZn 25x4mm
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i zabezpieczy¢ rurg ostonowg. Po wykonaniu rob6t wykonaé pomiary opornosci

uziomu instalacji odgromowej. Warto$¢ uziomu powinna wynosi¢ R<30Q.

1.14 Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S. Do kazdego gniazda wtykowego,
oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzi¢ osobny, oprocz
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zoéttego i nalezy taczy¢ je do szyn ochronnych PE
rozdzielni elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) bedzie zrealizowana:
- przez zastosowanie izolowania czesci czynnych
- przez zastosowanie obudow i oston urzadzen i aparatow oraz izolacji osprzetu
instalacyjnego.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony
przy dotyku bezposrednim bedg zastosowane urzadzenia  ochronne
réznicowoprgdowe. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie szybkiego wylgczenia (zastosowanie urzgdzen
przetezeniowych i roznicowoprgdowych).

Przewod ochronny PE w tablicy TG nalezy uziemic¢. Warto$¢ uziemiania R<10Q.

1.15 Uwagi ko Acowe.

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki obowigzujgcych
pomiaréw, ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty
pomiarOw przekazac inwestorowi.

- Do realizacji budowy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg

techniczng (Prawo Budowlane art.10).
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Il. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Projekt obejmuje swoim zakresem prace polegajgce na wymianie instalacji
elektrycznej i odgromowej w budynku oboro-chlewni. Catos¢ robot z uwagi na
charakter robét winna by¢ wykonywana przez specjalistyczng firme z zachowaniem
przepisow i instrukcji bezpiecznej pracy obowigzujgcych przy wykonaniu robot
elektrycznych.
1. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot:
» skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.
= praca ha wysokosci mozliwos¢ upadku,
» porazenie prgdem elektrycznym.
2. Elementy zagospodarowania dziatki ktore mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
* nie wystepuja
3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
= wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie
wystepuje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do prowadzenia takich
prac,
= pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zostaé zapoznani z wystepujacymi
zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego
z prowadzonymi pracami.
4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom:
» odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ plac budowy,
» do prac dopusci¢ elektromonterdw posiadajgcych aktualne sSwiadectwa
kwalifikacyjne,
» prace montazowe prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,
» stosowaC narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy

i dostosowany do wykonywania planowanych prac.




