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Pobocze uzupetnione pospétka, warstwa grub. 15cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z BA w ilosci 75kgim2 (szer. 4,0m)

Szczegot "A" poszerzenie
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

’ Ustugi Projektowe SC F. Rytwinski, L. Rytwinska-Nowak

OBIEKT  Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi nr 574 | NR UMOWY
do drogi nr 583 w miejsc. Szczawin Borowy Kolonia i Gotas
ZAMAWIAJACY BRANZA
ZDP Gostynin drog.
NAZWA RYSUNKU SKALA
Przekroje normalne
NAZWISKO NR UPR. [SPECJALNOSC | PODPIS |DATA
i 06.2010
OPRACOWAL inz. Tomasz Dudkiewicz| drogi
inz. ) NR RYS.
PROJEKTOWAL | Eranciszek Rytwiriski 148/88 | grogi
mgrinz. 46/91 ; 3 . 0
SPRAWDZIL | 7enobia Skutnik drogi




