Ustugi Projektowe inz. F. Rytwiriski
09-410 Ptock ul. Andersa 42 tel. 024-2668764, 0601868778
Data utworzenia: 2016-07-06
Przebudowa drogi powiat. 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Sejkowice - Pacyna, od drogi woj. nr 574
do drogi woj. nr 533, szer. 5,5m L=1,899 km, we wsi Szczawin Borowy Kolonia i Golas

Tabela przedmiaru robot

Kod s
Nr pozycji Nun.'ler Nazwa, opis i obliczenie iloéci robot J.m. llos¢
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dzial nr 1. Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 1,8990
0119-0300 drég w terenie rowninnym
od drogi woj. 574: 1,899 1,89900
Dziat nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa
2 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 1804,0500
0101-0300 Mechanicznie - gtebokos¢ 30 cm kat.gruntu 1I-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
poszerzenie podbud. o 1,9m: 1899%(5,94,0)*0,5 1804,05000
3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 3608,1000
0103-0300 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
dr. powiat: 1899*0,95*2 3608,10000
4 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm| m2 3608,1000
0113-0100
poszerzenie: 3608,1 3608,10000
5 SEKOCENBU Rozebranie czgsci przelotowe] przepustdéw z rur betonowych o m 105,0000
D_BCD107 érednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow z
D01.02.04.263 wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl. 15 km
(CPV 45100000-8)
pod istn. zjazdami 15szt: 15*5 75,00000
pod drogami: 2*15 30,00000
Dzial nr 3. Nawierzchnia
6 KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy - mieszankg t 569,7000
0108-0202 mineralno-bitumiczng. Mieszanka wbudowana mechanicznie.
Mieszanka mineralno-asfalt., standard |l,samochod
samowytadowczy 10-15t '
na istn. nawierzchni 3cm: 1899*4,0*0,075 569,70000
7 BCD Utozenie warstwy posredniej z geosiatki 0 wytrzymatosci m2 10974,3000
D-05.03.27-01 powyzej 20 kN/m na catej powierzchni jezdni
na catej powierzchni jak poz 8: 10974,3 10974,30000
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 10974,3000
0308-0201 wigzgca). Asfaltowych - grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC22W, samochdd
samowytadowczy do 20 t
1899*5,7 10824,30000
skrzyzowanie: 6*6*0,5*4+13*6 150,00000
9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 10594,5000
0309-0103 $cieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm. Mieszanka
mineralno-asfaltowa, standard |, samochod samowytadowczy
5-10t
po prostej: 1899*5,5 1044450000
skrzyzowanie: 150 150,00000




4. Oznakowanie, przepusty, zjazdy

N Kod Numer - S T llogé
r pozycji 8 Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m.
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 4. Oznakowanie, przepusty, zjazdy
10 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 20,0000
0702-0101
20 20,00000
11 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 27,0000
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
A-7zT-6: 141 2,00000
E-2a; 2 2,00000
D-15: 2+2 4,00000
D-6: 2 2,00000
A-3 Z T-3A: 1+1+1+1 4,00000
D-42/43: 1+1 2,00000
E-17A/18A: 1+1 2,00000
A-3ZT-4:1+1 2,00000
A-BA: 1 1,00000
E-4: 4 4,00000
A-T: 2 2,00000
12 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:tawy fundamentowe m3 6,3000
0605-0100 Zwirowe
JAK ROZBIORKI: 105%0,6*0,1 6,30000
13 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD # 40 cm m 105,0000
0605-0600
105 105,00000
14 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:$cianki czotowe Scian 34,0000
0605-0300 prefabrykowane dla rur # 40 cm ka
17%2 34,00000
16 SEKOCENBU Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego naturalnego na m2 375,0000
D_BCD107 - zjazdach, w-wa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
D04.04.02.023 mieszanka optymalna 0/31,5
(CPV 45233000-9)
przyjeto: 15*5,0*5 375,00000
Dziat nr 5. Zatoki autobusowe
Dziat nr 6. Roboty pkzygotowawcze i ziemne
[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég
pieszych]
16 SEKOCENBU Mechaniczne §cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z szt. 4,0000
D_BCD107 karczowaniem pni oraz wywiezienie diuzyc, gafezi i karpiny na
D01.02.01.024 odl. 15 km
(CPV 45100000-8)
pzt: 4 4,00000
17 KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow. m2 730,0000
0102-0300 Glegbokos¢ koryta 30 cm - kat.gruntu II-1V, wywoz gruntu na 3km
zat. lewa: 114 114,00000
chodnik: 2*(20+24+44+6)*2 376,00000
zatoka prawa: 114 114,00000
m. Gotas: 114 114,00000
chodnik Gotas: 20*1,5%0,2*2 12,00000




6. Roboty przygotowawcze | ziemne

Kod
Nr pozycji Nur!'ler Nazwa, opis i obliczenie iloci robét Jm. '_'05‘5
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
18 BCD105 Woykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-ll z m3 67,8000
D02.03.01.021 transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg
(CPV 45100000-8)
zatoki szt 3: (110+115+114)*0,2 67,80000
19 BCD105 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie z m3 110,5000
D02.01.01.081 wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. |-l wraz z
zageszczeniem i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zegeszczanych wodg
(CPV 45100000-8)
wykop z obsypka chodnikéw: 110*1,0+0,5 110,50000
Dziat nr 7. Chodniki
20 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 407,5000
0103-0100 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu lI-1V
chodnik lewy i prawy: 2,0*(20+24+32+16+20+12+40+6) 340,00000
m. Gotas: (1,5*20+25*1,5) 67,50000
21 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce. Wykonanie i zageszczanie warstwy m2 407,5000
0104-0300 mechanicznie - grubo$¢ warstwy 10 cm
407,5 407,50000
22 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa,| m 222,0000
0404-0300 Wypetnienie spoin piaskiem '
L iP: 2+20+12+40+6+16+32+24+20+2 174,00000
Goftas: (1,572+20+25) 48,00000
23 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - m2 407,0000
0502-0200 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypeinieniem
spoin piaskiem-kostka szara
LiP: 340 340,00000
Gotas: 67 67,00000
24 BCD105 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturalnego, w-wa. m2 407,5000
D04.04.02.022 gobrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(CPV 45233000-9)
407,5 407,50000
Dzial nr 8. Zatoka autobusowa
25 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 342,0000
0103-0100 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu I1-1V
zatoki szt 3: 114*3 342,00000
26 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. m 266,0000
0403-0300 Betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm. tawa ‘
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
lewa: 12+20+24+10+12+12 90,00000
prawa: 12*2+6+24+20+12 86,00000
m. Gotas: 80 90,00000
27 KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane. Recznie - grubo$é warstwy m2 266,0000
0106-0300 15 cm. Piasek
266 266,00000




8. Zatoka autobusowa

Kod 2
Nr pozycji Nur-ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. l!osc
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
28 KNNR 6 Podbudowy betonowe. Pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg.| m2 266,0000
0109-0200 Grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
266 266,00000
29 KNNR 6 Nawierzchnia betonowa. Pielegnacja piaskiem i wodg. Grubosé| m2 266,0000
0109-0300 po zageszczeniu 22 cm
266 266,00000
Dziat nr 9. Rowy i poobocza
30 SEKOCENBU Scinanie poboczy mechanicznie, grubos$¢ warstwy $cinanej 10 m2 3798,0000
D_BCD107 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
D06.03.01.011 (CPV 45100000-8)
1899*1,0*2 3798,00000
31 KNNR 6 Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego. Warstwa gorna-grubosé | m2 3798,0000
0204-0400 po uwatowaniu 7 cm
po 1,0m: 1899*1,0*2 3798,00000
32 SEKOCENBU Oczyszczenie rowéw z namuiu z profilowaniem dna i skarp, m 6400,0000
D_BCD107 grubos¢ namutu 20 cm
D06.04.01.021 (CPV 45100000-8)
od 0,300 krotno$é¢ 2: 1600*2*2 6400,00000
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