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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot obejmuje:

- Poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie zatok autobusowych z peronami,

Roboty prowadzone begda bezposrednio na lub przy drodze, przy
normalnym ruchu pojazdow ograniczonym tylko urzgdzeniami
zabezpieczajagcymi.

2 Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych.
Droga przebiega przez wie$, zabudowa rozproszona, pod nawierzchnia
poprzeczne przejscia kabli telefonicznych oraz wodociggu gminnego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie brak jest urzadzen podziemnych mogacych stanowic
ewentualne zagrozenie przy prowadzeniu robdt. Linia energetyczna,
napowietrzna, nie stanowi zagrozenia, nie wystepuja roboty z uzyciem
dzwigu.

4. Zagrozenia w trakcie robot.
Glownym zagrozeniem dla pracownikoéw beda przejezdzajace pojazdy i
w zwigzku z tym nalezy pamigtac ze:
prawidlowe i staranne oznakowanie robot wplywa w sposob zasadniczy
na bezpieczenstwo ruchu w obregbie prowadzonych robot,
podstawowym znakiem ostrzegajgcym o robotach jest znak A-14,
wszelkie znaki i sygnaly zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawiane w miare ich postepu,
do oznakowania robot stosujemy wylqgcznie znaki odblaskowe duze, o
czytelnym piktogramie
podstawowym urzqdzeniem zabezpieczajqgcym jest zapora biato-czerwona
o szerokosci deski 30 cm,
konstrukcja pachotkow i znakow przenosnych uzywanych do oznakowania
robot musi zapewniac odpowiedniq stabilnosc,
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- poza ww uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na
budowie  obowiqzuje  bezwzgledny nakaz  noszenia  kamizelek
ostrzegawczych barwy pomaranczowey.

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzong tymczasowq organizacjq
ruchu na czas budowy.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

o szkolenie wstgpne
o Sszkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
Z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleh oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

o obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,

o postgpowania z  materiatami  szkodliwymi dla  zdrowia 1
niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

o dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z  przeznaczeniem,

o organizowac, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, shuchu). Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych.

Zagrozenia wynikaja z prowadzenia robdt przy czynnej drodze 1 zostaty
omdéwione w p-cie 4.



