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OPIS TECHNICZNY

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowa przebudowa drogi
powiatowej nr 1433W relacji od drogi woj. nr 574 (miejsc. Szczawin Borowy
Kolonia) do drogi kilometra 1,899 w miejsc. Gotas; nawierzchnia bitumiczna, w

obrebie geodez. Gotas, Szczawin Borowy Kolonia; dtugos$¢ opracowania 1899 m,

2.0. LOKALIZACJA

Teren objety przebudowg znajduje sie w miejsc. Gotas i Szczawin Borowy
Kolonia, szczegdtowg lokalizacje pokazano na orientacji w skali 1:25000 i mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Na catym odcinku tereny rolne, zabudowa produkcyjna, wolnostojgca,
gospodarstwa oddalone od drogi, w otoczeniu pola uprawne.

Charakterystyka terenu:

Poczgtek opracowania to skrzyzowanie z drogg woj. nr 574 GPD drogi woj.
574), koniec opracowania to km. 1+899 to jest ciag dalszy drogi pow. nr 1433W o
nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku do przebudowy nawierzchnia bitumiczna z poboczami gruntowymi,
pas drogowy szerokosci do 15 m. Droga wyniesiona nad teren do 10 cm,
czes$ciowo okopana rowami.

Przystanki autobusowe zlokalizowane sg bezposrednio przy jezdni,
pasazerowie wysiadajg na waskie pobocza. Autobusy zatrzymujg sie bezposrednio
na jezdni co znacznie utrudnia ruch pojazddéw, piesi mogg zostaé potrgceni przez
przejezdzajgce samochody.

Po trasie pojedyncze drzewa wystepujg przy granicy dziatki. Wodocigg gminny
na terenach prywatnych z poprzecznymi przejsciami przez droge, zagtebiony do
2,0m ppt, ponizej strefy robdt ziemnych. Napowietrzna linia energetyczna na
terenach prywatnych poza pasem drogowym. Linia telefoniczna na terenach

prywatnych z poprzecznymi przejsciami zabezpieczonymi rurami AROT.



4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty ZDP w Gostyninie. Na calej

dlugosci droga, oraz zatoki autobusowe mieszczg sie w istniejgcym pasie

drogowym.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zakres robét dla przebudowy drogi obejmuje:

utozenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer. 5,5 m i grub. 3+5
na catym odcinku,

geosiatka

warstwa wyrownawcza na istniejgcej nawierzchni bitumicznej z BA
75kg/m? szer. 4 mi grub. 3

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, szer. 0,95 m i grub. do 15
po obu stronach istniejgcej nawierzchni bitumicznej, na catym odcinku,
uzupetnienie poboczy 2 x 1,0m pospétkg po robotach

nawierzchniowych,

Zakres robot dla budowy zatok autobusowych z peronami obejmuje:

Projektuje sie dwie zatoki autobusowe naprzeciwlegte w km 0+108 oraz jedng

zatoke po lewej stronie w km 1+791.

Konstrukcja nawierzchni zatok sktadac sie bedzie z:

- warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45 grub. 22cm,

- warstwa poslizgowa 2 x papa,

- podbudowa z chudego betonu (6-9 MPa) grub. 15cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni peronow sktadac sie bedzie z:

- kostka betonowa gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, grub. 10cm,

- podsypka piaskowa grub. 10cm,

Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, aktualna ilos¢ zjazddéw

wystarczajgca do obstugi gospodarstw i dojazdu do pdl i tgk Poniewaz jezdnia jak i

przylegty teren sg obecnie, jak i po przebudowie, na tym samym poziomie zjazd na

dziatki odbywa sie w tym samym miejscu, dodatkowe zjazdy nie sg planowane.



Oznakowanie pionowe nie jest tematem opracowania.
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Odwodnienie na przylegly teren i do istniejgcych rowow dziatki ZDP w
Gostyninie nr 66, 90/6, 90/5, 90/4 szerokos$¢ pasa drogowego bez zmian - 15 m.
6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robot ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowej i nie
oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektow nie ulegng
zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

Po przebudowie drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie
nastgpi zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

- szybkosc¢ pojazdéw nie ulegnie zmianie, odcinek przebudowany krétki.

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac¢ silniki spalinowe maszyn i
pojazdéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg

eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot
ograniczony do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla Srodowiska.

Whnioski wynikajgce dla wykonawcy wymienione decyzji Srodowiskowej.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac¢ silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robdot
ograniczony do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska.

- wody opadowe bezposrednio na pobocza i do istniejgcych rowdw.

- chroni¢ powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem, kruszywo dostarczac
bezposrednio w koryto jezdni a nie na sktadowisko,

- chroni¢ istniejgcy drzewostan,

- odpady z masy bitumicznej wywiez¢ na baze do recyklingu.

Zapis wyczerpuje zalecenia decyzji sSrodowiskowej dla projektanta.
6.1. Uwagi odnosnie realizacji

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w drodze
przetargu, rodzaj i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.

Wystepujg roboty proste takie jak:



- uporzadkowanie poboczy,
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- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,

Punkty osnowy geodezyjnej sprawdzi¢ w terenie i w razie kolizji przesungc.

6.2. Wnioski z decyzji o lokalizacji inwestycji:

- droga potozona jest poza strefg ochrony konserwatorskiej,

- linie rozgraniczajgce w rozstawie istniejgcym — 15 m, docelowe 20 m

- kategoria drogi — ,Z” (zbiorcza), kat. ruchu KR3,

- droga przebiega przez obszary rolne, roboty ziemne do 0,5m, nie zachodzi
wiec mozliwos¢ uszkodzenia urzgdzen podziemnych.

Projekt wyczerpuje zalecenia decyzji o licp.

6.2.1. Ochrona konserwatorska

— nie dotyczy

6.3. Kolizje

Na etapie opracowania pzt uzgodniono z:

- TP SA pismo nr STTCREZRS/Mt/851/10 z dnia 22.11.2010r,

- WZMIUR Inspektorat w Gostyninie pismo nr IP/G0-4105-U/497/2010 z dnia

30.08.2010r,

W trakcie wykonawstwa nalezy dokladnie zlokalizowaé¢ kable telefoniczne i
chroni¢ je przed uszkodzeniem. Stupy telefoniczne sg poza zakresem robdét, nie bedag
prowadzone zadne roboty ziemne na przepuscie jak i korycie rzeki Osetnica, nie
zachodzi wiec koniecznos¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Do Urzedu Marszatkowskiego DNil wystgpitem dnia 16 listopada br pismem w
zatgczeniu 0 zaopiniowanie geometrii skrzyzowania Drég 574 i 1433. Do dnia
oddania dokumentacji odpowiedzi nie otrzymatem, zgodnie z KPA brak odpowiedzi
nalezy uznac¢ za pozytywne uzgodnienie bez uwag.

Projekt wyczerpuje zalecenia organdéw uzgadniajgcych oraz decyzji o licp i
Srodowiskowe;j.

7.0 Termin rozpoczecia

Planowany termin rozpoczecia robét do 10. 2011r

8.0. Zestawienie powierzchni.

- warstwa $cieralna 10,5ty$. m?,
Opracowat:
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Szczawi Kosc. Dnia 2010.06.21

Zatacznik do decyzji 0 licp nr 21/10— wykaz stron

- Zarzad Drog Powiatowych w Gostyninie ul. Ptocka 76, 09-500Gostynin,

- Gmina Szczawi Kosc. Ul Jana Pawta II 10, 09-550 Szczawi Kosc.



