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USŁUGI PROJEKTOWE SC 
drogi, ulice, organizacja ruchu 

 

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601-86-87-78 

ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock 

NIP 774-27-49-470 

 

 

 

 

INFORMACJA  BEZPIECZEŃSTWA 
DLA 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 

nr 1433W  od drogi woj. nr 574 -  do drogi woj. nr 583 o długości ok. 

1,9km we wsi Szczawin Borowy  Kolonia i Gołas gm. Szczawin 

Kośc. pow. Gostynin woj. Mazowieckie 

 

 
Inwestor:    Powiat Gostyniński 

  Ul. Dmowskiego 13 

09-500 Gostynin 

 

Projektant:  Franciszek Rytwiński upr. 148/88 

  ul. Andersa 42 09-410 Andersa 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płock, 06. 2010 
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

1.Zakres robót obejmuje: 

- Poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie poboczy, 

- wykonanie zatok autobusowych z peronami, 

Roboty prowadzone będą bezpośrednio na lub przy drodze, przy 

normalnym ruchu pojazdów ograniczonym tylko urządzeniami 

zabezpieczającymi. 

 

2 Wskazanie istniejących obiektów budowlanych. 

Droga przebiega przez wieś, zabudowa rozproszona, pod nawierzchnią 

poprzeczne przejścia kabli telefonicznych oraz wodociągu gminnego. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które 

mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie  brak jest urządzeń podziemnych mogących stanowić 

ewentualne zagrożenie przy prowadzeniu robót. Linia energetyczna, 

napowietrzna, nie stanowi zagrożenia, nie występują roboty z użyciem 

dźwigu. 

 

4. Zagrożenia w trakcie robót. 

Głównym zagrożeniem dla pracowników będą przejeżdżające pojazdy i 

w związku z tym należy pamiętać że: 

- prawidłowe i staranne oznakowanie robót wpływa w sposób zasadniczy 

na bezpieczeństwo ruchu w obrębie prowadzonych robót, 

- podstawowym znakiem ostrzegającym o robotach jest znak A-14, 

- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane 

niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu, 

- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duże, o 

czytelnym piktogramie 

- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało-czerwona 

o szerokości deski 30 cm, 

- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych używanych do oznakowania 

robót musi zapewniać odpowiednią stabilność, 
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- poza ww uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze,  na 

budowie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek 

ostrzegawczych barwy pomarańczowej. 

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją 

ruchu na czas budowy. 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

o szkolenie wstępne 

o szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 

wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone 

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 

formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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o wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi, 

o udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster 

budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z    przeznaczeniem, 

o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i 

innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

o dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych. 

Zagrożenia wynikają z  prowadzenia robót przy czynnej drodze i zostały 

omówione w p-cie 4. 

 

 


