Biuro Rozwoju i Realizacji Projektéw Budowlanych HOL- Gostynin ul.Ptocka 44a
BUD sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wycena robét zwigzanych z przebudowag drogi powiatowej - ul. Zaktadowej w Gostyninie na dz. nr ewid.
3807, 3809/3, 3809/5

Zakres robot obejmuje:

- zfrezowanie istniejgcej warstwy nawierzchni bitumicznej gr. od 1 do 4 cm,

- wykonanie skropienia emulsjg szybkorozpadowg kationowg warstwy podbudowy

- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm

Powierzchnia jezdni drogi przewidzianej do remontu wynosi: 2084,00 m2.

Remont drogi nie podwyzszy parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych istniejgcej drogi jak réwniez nie zmieni granic pa-
sa drogowego.

Przyjeto nastepujace warstwy w ramach remontu:

- kationowa emulsja szybkorozpadowa - skropienie miedzywarstwowe,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4 cm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzgdzony dla wyceny robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi powitowej - ul. Zaktadowej w Gostyninie
na dz. nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5, wykonany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w spra-
wie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych
przedmiarem robot jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od
towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostat na podstawie dokumentacji projektowej branzowe;j

Ceny jednostkowe robot ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegotowe.

Kalkulacje szczegdtowe cen jednostkwych sporzgdzone zostaty z wykorzystaniem ogdlnodostepnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu | kwartatu 2016r., a takze katalogow mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajgcych naktady na realizacje robot. Zastosowano
réwniez analizy indywidulane robét, dla ktérych ceny jednostkowe okreslone zostaty na podstawie danych rynkowych
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Zaktadowa PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45233253-7 |Nawierzchnia asfaltowa
1.1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2084.00 m?2 2084.0000
RAZEM 2084.0000
1.2|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z frezowanej nawierzchni bitumicznej przy mechanicz- |m3
1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
analogia za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
2084.00%0.04 m3 83.3600
RAZEM 83.3600
1.3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg szybkorozpadowg warstwy podbudo-|m2
1004-07 wy
analogia
2084.00 m?2 2084.0000
RAZEM 2084.0000
1.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m?2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm. Warstwa $cieralna z be-
tonu asfaltowego AC11S 50/70
2084.00 m?2 2084.0000
RAZEM 2084.0000
1.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. Warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
2084.00 m?2 2084.0000
RAZEM 2084.0000
1.6|Analiza indy- | Dostosowanie istniejgcych studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych kpl
widualna nawierzchni (studzienki kanalizacyjne, zawory gazowe i wodociggowe)
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
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Zaktadowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

r-g

240.4760

RAZEM

Stownie:
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Zaktadowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
ETO jedn.

1./1020399- |olej napedowy kg 37.5120

033
2./1040099- |kationowa emulsja szbkorozpadowa kg 1062.8400

033
3.|2_31014- |beton asfaltowy do warstwy Scieralnej AC11S 50/70 t 208.4000

034
4.13221-090 |materiaty do wykonania regulacji studzienek uzbrojenia podziemnego kpl 1.0000
5./0000000- |materiaty pomocnicze zt

147

RAZEM
Stownie:
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Zaktadowa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.| Indeks Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
ETO jedn.
1./12113-  |walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 11.6704
2. 1‘2“1313- walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 3.9596
3. 13?15- walec statyczny samojezdny 15 t" m-g 11.6704
4. 1‘2“1315- walec statyczny samojezdny 15 t" m-g 3.9596
5. 13314- frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 25.0080
6. ;3?16- ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 25.4248
7. :13321 1-  |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 27.7589
8. ;3213- samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 72.9400
9. ;3271- skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 25.4248
10. ;3214- rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m" m-g 11.6704
11. ;3214- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m"™ m-g 3.9596
e RAZEM
Stownie:
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