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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
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Zaktadowa chodnik1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zaktadowa chodnik
1.1 Warstwy konstrukcyjne podbudowy
1/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1.1/0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1.1/0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = -3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1.1/0409-01
15.00*0.05 m3 0.750
RAZEM 0.750
4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.1/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki
359.00+3.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ci warstwy |m2
d.1.1/0105-03 po zageszczeniu
359.00+3.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1.1/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
359.00+3.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
1.2 Nawierzchnia
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1.2/0511-02 mentowo-piaskowe;j
359.00 m?2 359.000
RAZEM 359.000
8/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych STOP 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.2/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
1.3 Krawezniki
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.3/0401-08 v
10.00+9.00 m 19.000
RAZEM 19.000
10|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw m3
d.1.3/0409-01
0.40%0.40*19.00 m3 3.040
RAZEM 3.040
11/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ 5cm  |m?2
d.1.3/0113-01
0.4%19.00 m?2 7.600
RAZEM 7.600
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
(0.35*0.15+0.15*0.15)*19.00 m3 1.425
RAZEM 1.425
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|/m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowe;j
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
14| KNR 2-31 Krawezniki betonowe opuszczone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-/m
d.1.3/0403-03 towo-piaskowej
analogia
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
1.4 Obrzeza
15/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.4/0401-06
458.00 m 458.000
RAZEM 458.000
16|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw m3
d.1.4/0409-01
0.3*0.4*458.00 m3 54.960
RAZEM 54.960
17/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem grubosé 5 cm m?2
d.1.4/0113-01
0.30*458.00 m?2 137.400
RAZEM 137.400
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Zaktadowa chodnik1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
(0.23*0.15+0.15*0.15)*458.00 m3 26.106
RAZEM 26.106
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
458.00 m 458.000
RAZEM 458.000
1.5 Roboty pozostate
20|Analiza indy- | Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kpl
d.1.5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Zaktadowa chodnik1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1136.7703
RAZEM
Stownie:
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Zaktadowa chodnik1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.

1./1700399-034 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 4.2003

2./1700301-034 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.7852

3./1700301-034 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0651

4.12600619-060 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 1.1012

5.12222101-050 kostka brukowa 6 cm szara m2 367.9750

6./12600999-060 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0242

7.12223041-040 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 19.3800

8.13221 materiaty do wykonania zabezpieczenia istniejagcego |kpl 1.0000

uzbrojenia

9./12370699-060 mieszanka betonowa m3 28.6322
10.12220802-040 obrzeza betonowe 30x8 cm m 467.1600
11./1601801 piasek m3 9.9524
12./1601899-060 piasek m3 50.8605
13./1601899-060 piasek’ m3 0.2975
14.12221400-020 ptyty betonowe STOP 35x35x5 cm szt. 28.3150
15./3930000-060 woda m3 26.9096
16./3930000-060 woda' m3 0.1001
17./0000000-147 materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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Zaktadowa chodnik1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|pita do ciecia kostki m-g 8.9750
2./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.4863
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.4500
4.|$rodek transportowy m-g 1.0000
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.1290
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8700
7.|walec wibracyjny samojezdny m-g 1.4863
8.|wibrator powierzchniowy m-g 46.6700
RAZEM
Stownie:
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